TABELANR 4
ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO DOBORU POMP ORAZ PRZEPOMPOWNI
etap Il podetap 1

Dlugosc
Moc rurociagu Max. Rzedna osi Rz. wlotu k.
Obliczeniowy [nominalna | tlocznego | Srednica | Rzedna osi| wylotu r. t. Rz. terenu graw. Do | Srednica Wys.
Wyjéciowy punkt punkt pracy silnika SDR 17 |rurociggu | rurociggu z Dno przepompo przepompo | wlotu k. | Pompowni | Srednica
ozn. pracy pompy pompy pompy PN10 |tlocznego| ttocznego | pompowni [ pompowni whni Rz. wlazu whni graw. |(do rz. dna)|wewnetrzna Uwagi
Przepompow H Q H Q P
L.p. ni Typ pomp m I/s m Is kW m mm m.n.p.m. [ mn.p.m. | mn.p.m. | mnp.m. [ mnpm. [ mnp.m. mm mm mm
P1
(zaprojektowa | SLV.80.80.22. przeptywomierz
1 na) 4.51D 8,3 8,5 9,5 10,5 2,2 242,3 125 167 164,3 161 165,7 166 162,31 250 5150 1500 MAG5100
P1 SLV.80.80.75.
2 (docelowa) 2.51D 14,2 16,2 14,9 17,3 7,5 dane te same co w przypadku | etapu
P
oczyszczalni
(zaprojektowa|SLV.80.80.15. przeptywomierz
3 na) 4.50D 3,8 13 4,1 14,2 15 3 140 161,82 161,8 157,9 163,2 163,5 160,6 315 5750 1500 MAG5100
P
oczyszczalnia [SLV.100.100.
4 (docelowa) |55.4.51D 4,8 32 5,8 34 55 dane te same co w przypadku | etapu




