Tab. nr 5 Zestawienie studzienek kanalizacji deszczowej etap Il podetap 4

Oznaczenia:
Rt

Rwyl

Rwl

— @na terenu,
— rgdna wylotu kanatu,
— rzdna wilotu kanatu,

Rwd — r@na wlotu przydcza kanalizacyjnego lub doptywu,
Dwd -Srednica przydcza lub doptywu,
a — oznaczeniegka wlotu kanah
ad — 0znaczenigtbw doptywdw i przyhczy,
Bet - studzienki betonowe
TS - studzienki z tworzywa sztucameg
C - wlaz klasy C-250 kN z wypelmiem betonowym
D - wtaz klasy D-400 kN z wypetiem betonowym
B - wtaz klasy B-125 kN z wypetniem betonowym
Rt | Rwyl | Rwi | Rwd | Rdna| V& ad | Dwd | H=RtRw| Srednica Srednica
Nr Rwyl wl/wyl studni .
Lp . Typ wiaz Materiaf
studni m m m m o
m mm m mm mm
n.p.m.[ n.p.m.[ n.p.m.| n.p.m.
Wykaz studzienek kanalizacji deszczowej — KANAL K3
1 | Sd3.1| 166,48 164,66 164,66 164,95 164{16 0,4 90 P70 315 7 2,2600/600 D 1500 Bet.
2 | Sd3.2| 166,48 164,96 164,96 - 164,D6 - 0 1,47 315/315 1) 0140 Bet.
3 | Sd3.3| 167,2% 165,11 165,L1 - 165,11 - B0 - - 2,14 315/315 D 001Q Bet.




