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1. Dane informacyjne

Inwestycja — obiekt budowlany: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w miejscowsci BrzeZnio oraz Bronistawow — etap Il —

podetap 3.
Inwestor — zleceniodawca: Gmina Brzenio
ul. Wspdélna 44
98-275 Brzaio
Brarva : Drogowa - odtworzenie nawierzchni drogowych

po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Wykonawca dokumentacji: DFE EKORAJ Sp. z o0.0.
ul. Purkyniego 1
50-155 Wroctaw

2. Podstawa opracowania

* Umowa zawarta porailzy Gmirg Brzeznio a DFE EKORAJ Sp. z 0.0.

* Mapy sytuacyjno-wysokiaeiowe w skali 1:500, do celdéw projektowych.

» Dokumentacja geotechniczna opracowana przez GE®©éEI w 01.2014 r.

* Decyzja Nr IR.4222.55.2014-c z dnia 02.04.2014ydawna przez Powiatowy Zaid
Drog w Sieradzu.

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 02.03.1999 r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpayet drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430)

* Wizje lokalne, wywiad terenowy.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyodtenia nawierzchni drogowych po
wykonaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w jsgewasci Brzeznio i Bronistawow,
gmina Brzenio (etap Il — podetap 3):

- w pasie drogowym drog powiatowych (dziatki ni35821) :
* nr 1708E (ul. Topolowa, Wspdlna)

- wdrogach, dziatkach natgych do Gminy Brzenio :
» dziatki nr 671, 669/9, 669/8, 109, 108/26

- w granicach dziatek stanoyelych wiasné¢ oséb prywatnych :
* dziatki nr 108/21, 108/22, 108/24



W zakres opracowania wchagdaastpujace roboty :
* rozbidrki istniepcej nawierzchni i podbudowy
» wykonanie wykopow pod uienie kanalizacji sanitarnej
* zasypanie wykopow w zakresie od gory obsypki ruguv do spodu konstrukcji
projektowanej nawierzchni drogowej
» odbudowa nawierzchni drogowej

4. Opis stanu istniegcego

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscav@®rzeznio oraz Bronistawow, gmina
Brzeznio, powiat sieradzki, wojewodztwo todzkie.

Ulice obgte dokumentagj stanowi uktad komunikacyyy miejscowdci Brzeznio
i Bronistawdw.

W obrebie inwestycji przebiegajnastpujace drogi:

e drogi powiatowe: ul. Wspélna — dz. nr 583 (Bromebav) i dz. nr 524
(Brzeznio), ul. Sieradzka dz. nr 683 i dz. nr 516 ( Brze), ul. Topolowa Sw.
ldziego dz. nr 521 ( Brzmio), Sw. ldziego dz. nr 117 ( Bronistawéw),

» drogi gminne

Nawierzchnie ulic Wspélnej, TopolowegieradzkiejSw. ldziego,Koscielnej, Spotdzielcze;,
Kombatanckiej i Na Gorce posiagayarstwe scieralna bitumicza

Chodniki wykonane & z kostek betonowych typu ,POLBRUK”, piytek chodaych
betonowych oraz z nawierzchni bitumicznej.
Istniejace krawgzniki i obrzeza betonowe.

Na terenie oletym inwestycj zlokalizowane g nastpujace sieci:
* energetyczne,
« telekomunikacyjne,
e wodochgowe,
» kanalizacja ogélnosptawna,
» kanalizacja sanitarna,
» kanalizacja deszczowa.

5. Rozwhzania projektowe

Cze$¢ drogows opracowano na podstawie planu przebiegu kanaligagjtarnej i deszczowe;.
W projekcie odtwarzanych drog zachowano dotychmagsch przebieg w planie.

Przegcia poprzeczne pod drogami o nawierzchni bitumiczodcinkami projektowanej
kanalizacji sanitarnej natg wykona metod, bezwykopow (przeciskiem lub przewiertem)
bez naruszania konstrukcji nawierzchni jezdni.



Wykopy otwarte zwjzane z budow kanalizacji leda wykonywane w jezdniach, chodnikach
i poboczach. Nawierzchnia odtwarzanglhie w tej samej technologii jak warsté@eralna
istniefacej nawierzchni.

Ptaszczyza odbudowywanej nawierzchni drogowej zarowno w puwofpodiuznym jak
i przekrojach poprzecznych dostosévam istniejcej nawierzchni drogowej.

Projektowane przewody kanalizacyjne oraz rwgcittoczny przewiduje si ukfad&
w wykopach liniowych, agcianach pionowych zabezpieczonych obug@mechanizowas
segmentow ptytowa. Szeroké¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewamymi
wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,5 m, +ak odtamu 0,40 m od jego
krawedzi.

Dla wykonania rob6t ziemnych w jezdni o nawierzchitimicznej, w miejscu planowanego
wykopu naley rozebrg nawierzchng poprzez doeicie jej krawedzi pita mechanicza

a nastpnie rozbierad stosujc taky technologt, aby nie ulegta uszkodzeniu krea
istniejacej jezdni. Krawdz winna zostad zabezpieczona poprzez skropienie jej asfaltem
np. D-200 przed uleniem warstw konstrukcyjnych.

W czsci technologicznej zostatlo uwzglnione wykonanie podsypki i obsypki rury
kanalizacji i zasypki o gbokasci okoto 30 cm, ktére zostanwykonane przez firmy
specjalistyczne realizafe zadanie ut@enia rurocigu i zagszczona w taki sposéb, aby nie
uszkodz¢é rury kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Po wykonaniu obsypki ochronnej brma przysipi¢c do zasypania wykopu gruntem G1,
warstwami co 20 cm z jednoczesnym @agzeniem do uzyskania wspotczynnika
zag:szczenia Is=1,0.

Kliny odtamu powstate w trakcie prowadzonych wykepdalery zagsci¢é jak wykop
zasadniczy.

Nie wbudowywa gruntu nawodnionego, przed wbudowaniem halstosowé zasad iz
wilgotnos¢ gruntu powinna wynoéiokoto £ 20 % wilgotnéci optymalne;j.

Grunt zawilgocony naley osuszy lub wywiez¢ i zasgpi¢é go gruntem nowym spetniggym
wymagania normy PN-S-02205 drogi Samochodowe, Batetnne. Wymagania i badania.

Roboty wymagaj statego kontrolowania wskaika zagszczenia poszczegoélnych warstw.

Rozbiérka umocnienia wykopu powinna rgstwa: rownolegle z zasypk przy zachowaniu
szczegolnej ostémosci na maliwo$¢é obsunécia sk scian wykopu.

Do robot ziemnych przygbic mozna po uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istqpoego
uzbrojenia. W pobhu istniepcych uradzer wszelkie roboty naley prowadzé pod nadzorem
zainteresowanych instytucji zadzapcych sieciami uzbrojenia.



Przy zblieniu z istniegcymi sieciami w pasie drogowym roboty ziemne mglevykona
recznie dokonujc odpowiednich zabezpieaze

Materiat rozbiérkowy — kostk betonows, ptytki betonowe, betonowe ptytyzarowe,
krawezniki i obrzeza betonowe naky sktadowa tak aby elementy te nie ulegty zniszczeniu i
nadawaly si do ponownego wbudowania. Ewentualne braki wynikteozbiorki winny
zosta& zasapione materiatem o ksztatcie i parametrach teamyich jak istnigjcy.

W pasie drog powiatowych uszkodzomawierzchng chodnikéw naley odbudowa
z materialtéw nowych o tych samych parametrach ggzednio wbudowane.

Bezparednio po wykonaniu zagzczenia nasypu do wysakd robdét ziemnych nagpi
odtworzenie warstw konstrukcyjnych-drogowych.

5.1. Konstrukcja — odtworzenie nawierzchni

W zwiazku z koniecznéria wykonania wykopow (po trasie projektowanej karedjp)
w ciagu drog powiatowych i gminnych w miejsco$ed Brzeznio i Bronistawow zachodzi
potrzeba p#niejszego odtworzenia konstrukcji nawierzchni jazcirjazdow, chodnikéw
i poboczy.

Ulica Topolowa (droga powiatowa - dz. nr 521)
Ulica Wspélna(droga powiatowa - dz. nr 583 )

Dla okrelenia grubéci warstw konstrukcji jezdni drog powiatowych dawdrzenia przyjto
obciazenie projektowanej nawierzchni ruchem jak dla gate KR3.

Nawierzchng ulic po przekopach natg odtworzy w niezlzdnym zakresie z dowzaniem
do wczeéniej istniepcej nawierzchni.

Nawierzchnia chodnikéw, zjazdéw i poboczy odtwaezdmdzie na szerokwi wykopu po
trasie kanalizacji sanitarne;j.

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni jezdni bitumiej:
» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm
» warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 6 cm
» podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22F7-gn
» podbudowa z ttucznia 0/63 mm - gr. 20 cm
» stabilizacja o Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm
» podiaze — zasypka wykopu z materiatu niewysadzinowego

Na pohczeniu istniejcej i nowej warstwy wizacej , naley utozy¢ geosiatk z widkien
szklanych do wzmocnienia nawierzchni bitumicznyclstepnie przesczory asfaltem,
uktadarn na goaco, szerokéci 0,95 m.



Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni zjazdéw naeg@sz brukowej kostki betonowe;j :
* betonowa kostka brukowa - naje uktad& zgodnie z istnigcym wzorem
nawierzchni
» odsiewki kamienne 0/7 mm, gr. 4 cm
» podbudowa z ttucznia 0/63 mm gr. 20 cm
» podiaze — zasypka wykopu z materiatu niewysadzinowego

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni zjazdow naegpgna wysokeéci dz. nr 107 )
z brukowej kostki betonowe;j :
* betonowa kostka brukowa - naje uktad& zgodnie z istnigcym wzorem
nawierzchni
» odsiewki kamienne 0/7 mm, gr. 4 cm
* podbudowa z ttucznia 0/63 mm gr. 20 cm
» stabilizacja o Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm
» podiaze — zasypka wykopu z materiatu niewysadzinowego

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni zjazdéw naeg@@so nawierzchni bitumicznej :
» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC8S - gr. 4 cm
» warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC11S -gr. 4 cm
» podbudowa z ttucznia 0/63 mm - gr. 20 cm
* podiaze — zasypka wykopu z materiatu niewysadzinowego

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni zjazdéw naeg@Esz betonu :
» warstwa z betonu C20/25 - gr. 15 cm
* warstwa z piask&rednioziarnistego — gr. 20 cm

Odtworzenie zjazdoéw na posesje 0 nawierzchni Qwto

Zasyp wykopu w jezdni zjazdow gruntowych rnglewykon& warstwami z zagszczaniem
mechanicznym z sypkiego gruntu rodzimego.

Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej
* betonowa kostka (materiat nowy) — najeuktad& zgodnie z istnigcym wzorem
nawierzchni
» odsiewki kamienne 0/7 mm - gr. 4 cm
» podbudowa z ttucznia - gr. 15 cm

Odtworzenie nawierzchni chodnika z ptytek betonbwyc
* ptytki betonowe (materiat nowy)
* podsypka z piasku - gr. 5 cm
* podbudowa z tlucznia - gr. 15 cm

Krawezniki betonowe: nalery odtworzy poprzez ponowne utenie na podsypce cementowo
piaskowej 1:3 gr. 3 cm, odbudowaqj tawe z betonu cementowego C12/15 z oporem.




Odtworzenie obrzg betonowych:

Obrzeza betonowe naky odtworzy¢ poprzez ponowne utenie na tawie betonowej C 8/10
z oporem.

Odbudowa terendw zielonych :
Pas zieleni w bezgoednim gsiedztwie odtwarzanych jezdni i chodnikédw po zasypa
wykopu wyplantowa i utozy¢ warstwe humusu gr. 10 cm z obsianiem teaw

Droga gminna (dz. nr 671)
Dziatki gminne (dz. nr 669/9, 669/8)
Dziatki gminne (dz. nr 109, 108/26)

Nawierzchnia odtwarzangdizie na szerolki wykopu .

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni bitumicznegdi@ (dz. nr 671), parkingu (dz. nr
669/9):

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm

» warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 6 cm

» podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22F7-gn

» podbudowa z ttucznia 0/63 mm - gr. 20 cm

» stabilizacja o Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm

» podiaze — zasypka wykopu z materiatu niewysadzinowego

Istniejacy chodnik z plytek betonowych wzdtuktérego przebiega kolektor nale
odbudowé na catej szerokai.

Odtworzenie nawierzchni chodnika z ptytek betonbwglz. nr 671) :
* plytki betonowe z odzysku
* podsypka z piasku - gr. 5 cm
* podbudowa z tlucznia - gr. 15 cm

Odtworzenie nawierzchni chodnika z betonu asfaltmwe
» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm
* podbudowa z ttucznia 0/31,5 mm - gr. 15 cm

Krawezniki betonowe: nalezy odtworzy poprzez ponowne utenie na podsypce cementowo
piaskowej 1:3 gr. 3 cm, odbudowaj tawe z betonu cementowego C12/15 z oporem.

Odtworzenie obrzg betonowych:

Obrzeza betonowe naky odtworzy¢ poprzez ponowne utenie na tawie betonowej C 8/10
z oporem.




Odbudowa terenéw zielonych :
Pas zieleni w bezgeednim gsiedztwie odtwarzanych jezdni i chodnikbw po zasypa
wykopu wyplantowa i utozy¢ warstwe humusu gr. 10 cm z obsianiem teaw

Odtworzenie nawierzchni gruntowej :

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinnylpgrzez Wykonawe wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnienjumegow jakdciowych).

Zasyp wykopu w jezdni drég gruntowych, wykdénavarstwami z zagszczaniem
mechanicznym z sypkiego gruntu rodzimego drobno duddnioziarnistego bez grud
kamieni. Zagszczanie nad rarmazna rozpocaé dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem
zostata wykonana warstwa obsypki

W przypadku wysipowania gruntdw nieprzydatnych (wysoka wysadzin@)o nie
nadajcych s¢ do wbudowania w podée pod drogi, naley ten grunt usuag i zastpi¢ go
gruntem sypkim dapym maliwos¢ odpowiedniego zagzczenia.

(dz. nr 108/21 — dziatka prywatna):

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni zjazdu na pse brukowej kostki betonowe;j :
» betonowa kostka brukowa z rozbiorki — ngleiktada zgodnie z istnigicym wzorem
nawierzchni
» odsiewki kamienne 0/7 mm, gr. 4 cm
» podbudowa z ttucznia 0/63 mm gr. 20 cm
» stabilizacja o Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm
» podiaze — zasypka wykopu z materiatu niewysadzinowego

Odtworzenie obrzg betonowych:

Obrzeza betonowe naky odtworzy¢ poprzez ponowne utenie na tawie betonowej C 8/10
z oporem.

ZESTAWIENIE WIELKO $CI PROJEKTOWANYCH :

PODETAP 3 :

Drogi powiatowe:

Ulica Topolowa (dziatka nr 521)
« nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowe@8,0 nf
» warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm do frezoawandtworzenia
- 182,0m°
+ geosiatka 216,0m?
« zjazdy na posesje z betonowej kostki brukowéj2:0m?
« zjazdy na posesje z betonu3g,0m?



zjazdy na posesje z betonu asfaltowegb0;0m?
chodnik z betonowej kostki brukowej 15,0m?
chodnik z ptytek betonowych 245,0m?
kraweznik betonowy 262,0 mb

obrzeze betonowe 100,0mb

zieleh - 335m°

nawierzchnia gruntowa 98,0m?

Ulica Wspdélna (dziatka nr 583)

zjazd (do sklepu) z betonowej kostki brukowe§iZz0m?
chodnik z betonowej kostki brukowej22,0m?

obrzeze betonowe 25,0mb

zielen - 10,0m?

Dziatki gminne:

(dziatka nr 671)

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowedi®;0 nf
chodnik z ptytek betonowych 45,0m?

kraweznik betonowy -37,0 mb

zieleh - 68,0m?

nawierzchnia gruntowa 26,0m?

(dziatka nr 669/9, 669/8 )

nawierzchnia parkingu z betonu asfaltowe§g0-nf
chodnik bitumiczny 4,0m?

kraweznik betonowy -4,0 mb

obrzeze betonowe 21,0mb

nawierzchnia gruntowa £6,0m?

zielen - 26,0m?

(dziatka nr 109, 108/26 )

chodnik bitumiczny -5,0m?
obrzeze betonowe 5,0mb
zielen - 58,0m?

Dziatki Wia cicieli prywatnych:

(dziatka nr 108/21)

zjazdy (ruch aizki) z betonowej kostki brukowej 45,0m?
obrzeze betonowe 6,0 mb



(dziatka nr 108/22)
« zieleh - 33,0m?

(dziatka nr 108/24 )
« zieleh - 35,0m?
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