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Załącznik nr 1 do lJmowy Nr 26BB/08/2a14 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA BRZEZNIO
ul. WSPOLNA 44
98-27s BRZEZNTO

Warunki przyłączenia nr 2688/RE08/2014 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: prŻepompownia ścieków P3

Lokalizacja: BRZEŹt'tlo (nr ewid. 524), gm. BRzEŹNlo

Na podsiawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych
warunkÓw funkcjonowania Systemu elektroenergetycznego (Dz.U' Nr 93 z 2ao7r' poz. 623 z pÓżn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek zdnia24lo3l2014, określa się następujące warunki przyłączenia:

1' Miejsce przyłączenia: słup linii napowietrznej niskiego napięcia.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce

rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja s.A' i instalac1i

Podmiotu Przyłączanego. zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo -

rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przyłączeniowa: 11 kW - zasilanie podstawowe

4 Rodzaj przyłącza-. przyłącze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mmz.

5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem

- przyłąezenie nie Wymaga zmian w sieci'

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. siłowa)'

rozdział przewodu ochronno - neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowac poza

złączem * w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w układzie TT)' Uziemrenie

robocze instalacji o rezystancji ś30o.

7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego. szafka złączawo

pomiarowa w granicy działki nr 524, z uwzględnieniem warunkow zabudowy,

w najblizszej odległosci od miejsca przyłączenia do sieci, otwierana od strony ulicy.

PGE Dvstrybucja S.A.
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B. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i Systemu pomiarowo-

rozliczeniowego: _ licznik elektroniczny do pomiaru bezpoŚredniego energii czynnej,

3-fazowy, jednostrefowy

g. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głownego: samoczynny wyłącznik

nadmiarowo - prądowy 20 A umieszczony przed licznikiem, w częsci pomiarowej

złącza, w obudowie plombowanej przez PGE Dystrybucja S'A'

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazeń przyjąĆ samoczynne wyłączanie

zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach' Układ pracy sieci

zasilającej 0,4 kV: TN-C'

1 1. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze byc większy niz tg 9 = 0,4.

12. Poziom zmienności parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci się

w granicach przywołanego wyzej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.

13. lnstalacje i urządzenia elektryczne nalezące do odbiorcy powinny zapewniać

bezpieczeństwo uŹytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porazeniem

prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi

i atmosferycznymi występującymi W sieci energetyczne.1, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac firma posiadająca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

1 4. lnformacje dodatkowe.

_ warunki przyłączenia Są Wazne 2 lata od daty ich doręczenia,

- realizaĄa inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie

dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sleci

dystrybucyjnej Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac

projektowych) wymaga podpisania w okresie waŻności warunków przyłączenia

umowy o przyłączenie.

_' Prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow

przyłączenia jest: Babarowski Czesław tel.. 43 B42o 367.

15' Uwagi dodatkowe: stacja transformatorowa 15lo,4 kV zasilająca siec nr 7-0672

Brzeznio 1.

16. Anulujemy warunki przyłączenia nr 1743lREo89l2o14 z dnia 27 B2l2a14 r

17. Pro'iekt przyłącza podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnoŚci z niniejszymi

warunkami przyłączenia.
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