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1.0 CZESC OGOLNA

1.1 Dane informacyjne
Inwestycja — obiekt budowlany: Projekt budowlany dla zadania: Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w BGeWwacCi
Brzaio oraz Bronistawow — Il etap

Inwestor — zleceniodawca Ui Gminy Brzénio
ul. Wspokva
98-275 Bizie

Wykonawca dokumentaciji: DFE EKORAJ Sp. z 0.0.
ul. Purkygel
50-155 Wiaet

1.2 Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi umowa, zawarta pgiay Gmirg Brzeznio a firmg DFE

EKORAJ Sp. z 0.0., 50-155 Wroctaw ul. Purkyniego 1.

1.3 Materiaty wyjsciowe

Wizje lokalne, wywiad terenowy.

Mapy sytuacyjno-wysokiiowe w skali 1:500 do celéw projektowych.
Dokumentacja geotechniczna,

Uzgodnienia i opinie gie w pismach, notatkach showych i rysunkach
Rozporadzenia i normy braiowe,

1.4 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kaaeji sanitarnej grawitacyjnej z
odcinkami sieci i przyiczami kanalizacyjnymi oraz kanalizacji deszczowej w
miejscowdciach Brzénio oraz Bronistawow.

1.5 Zakres opracowania
Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje regdizeastpujacych robot:

- kanalizacji sanitarnej w zakresie:
= kanalow grawitacyjnych,
» odcinkdéw sieci grawitacyjnej od kanatu do graniayeki,
» studzienek kanalizacyjnych,
= przepompowni sieciowych wraz z zasileniem w ereetgktryczn

-kanalizacji deszczowej w zakresie:
= kanatow grawitacyjnych,
» studzienek kanalizacyjnych,
» studzienek wpustowych.
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2.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejsc&av@rzeznio oraz Bronistawow, gmina
Brzeznio, powiat sieradzki, wojewodztwo todzkie.

2.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU W
OBREBIE INWESTYCJI

Droaqi

W obrebie inwestycji przebiegajnastpujace drogi:
- drogi powiatowe: ul. Wspolna —dz. nr 583 (Broniséaw) i dz. nr 524 (Brzenio),
ul. Sieradzka dz. nr 683 i dz. nr 516 ( Bu®), ul. Topolowa iSw. Idziego dz. nr
521 ( Brzenio), Sw. ldziego dz. nr 117 ( Bronistawéw),
- drogi gminne
Sieci

Na terenie olgtym inwestycj zlokalizowane g nastpujace sieci:

energetyczne,
telekomunikacyjne,
wodochgowe,

kanalizacja ogolnosptawna,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa.

Gospodarkaciekowa

Gmina Brzénio posiada projekt mechaniczno-biologicznej oceyaini sciekow, ktora ma
by¢ zlokalizowana w miejscowéci Brzeznio. Zdolng¢ przerobowa oczyszczalni w
pierwszym etapie wynositatzie 275 nid.

2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBJ ETEGO
INWESTYCJ A

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawian@anach sytuacyjnych w skali 1:
500.

Projektowane sieci stanoyviliniowy obiekt uzupetniajcy istniegca infrastruktue
technicza w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu.

Na trasie projektowanych sieci wypuja zblizenia i skrzgowania z istnigjcym

uzbrojeniem podziemnym inadziemnym typu: przewodypdochgowe, przewody
telekomunikacyjne, kable istupy elektryczne, karwdja deszczowa, sanitarna i
ogolnosptawna oraz przeja pod drogami w tym powiatowymi i gminnymi.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomywanego wykopu, krzyjace

sie lub biegrnice réwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w spos6b zapewsyajich eksploatagj lub
zdemontowane i ponownie zamontowane w sposéb diéuggcy z rurocagami.

Przegcia przewodow przez przeszkody powinny lwykonywane doktadnie wg ustale
pozwoler wydanych przez ich Wiaicieli.
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W miejscach Kkolizji z istnigcym uzbrojeniem przed rozpagZem prac na
poszczegolnych odcinkach nayewykona przekopy poprzeczne w celu sprawdzenia
rzeczywistego przebiegu sieci i rzeczywistyctdrzych ich posadowienia.

W rejonie ulic: Szkolnej, Osiedlowej, StonecznepaSerowej i Pogodnej zlokalizowana
jest kanalizacja sanitarna, ktéracéziowo funkcjonuje jako kanalizacja ogdélnosptawna.
Nalezy mie¢ na uwadze fakt,ze kanalizacja ta musi pozoétaczynna do czasu
uruchomienia nowej kanalizaciji.

Miejsca skrzyowan i zblizen do istniegcych kabli energetycznych nale zabezpieczy
rurami ostonowymi typu AROT PS.

Miejsca skrzyowan i zblizen do istniejcych kabli telekomunikacyjnych nédg
zabezpiecz§ rurami ostonowymi typu AROT PS @110.

Urzadzenia telekomunikacyjne w miejscach kolizyjnycskrzyzowan zabezpieczy przed
nachgnieciem lub ztamaniem &ownikami stalowymi na szeroko wickszej od wykopu
po 1,5m z kadej strony.

Prace w miejscach kolizyjnych z audzeniami telekomunikacyjnymi wykonywaecznie
— obowgzuje strefa ochronna 1m wokot gdzen telekomunikacyjnych.

W poblizu tras projektowanej kanalizacji, rasndrzewa, ktére w trakcie robot
budowlanych mog zost& naraone na uszkodzenia. W celu ochrony drzew przed
ewentualnym uszkodzeniem, podczas prowadzenia rotdey stosowé sie do
ponizszych zalece

Teren wokot pnia drzewa zabezpieé€ayisky zapog uniemaliwiajaca do niego dosp,
przy czym wygrodzenie o charakterze ogrodzeniaaln&wa: w odlegt@dci minimum 1

m od pnia drzewa. Zeli takie rozwgzanie jest niemdiwe na caty okres budowy, pnie
oszalow& deskami, wypetniag przestrzé pomidzy pniem a deskmatami stomianymi
lub zrolowan juta, ktére lzda amortyzowaty ewentualne uderzenia z zgtnn Wysoka¢
oszalowania powinna @a do wysokdci dolnych gagzi koron drzew. Dolny koniec
deski oprzé na podiau, a nie na nabiegach korzeniowych. Przy wykonywani
zabezpieczepni nie naley wbija¢ w nie gwadzi.

Dla ochrony systemu korzeniowego wygradzpowierzchng w obrysie korony i
wyznaczy drogi poza jej obrysem. Wszystkie drogi tymczasaila obstugi budowy
nalezy wytyczy¢ poza zasigiem koron i systemow korzeniowych drzew. Nie ngle
uzywa¢ maszyn powodyggych zagszczanie gruntu i obrywanie korzeni.

Jezeli jednak zaistnieje konieczf® wytyczenia drogi w olgbie korony lub korzeni
drzewa, nalgy ja wykona ze specjalnych elementéw izadaych podige warstwg
gruboziarnistegawiru lub innych podobnych materiatéw. Przy drzewash sktadowa
materialtbw budowlanych oraz innych mggch spowodow& ich uszkodzenie. W
przypadku gibokich wykopow w zaggu korzeni drzew wykorta specjalne ekrany
zabezpieczape systemy korzeniowe, z zastosowaniem paaibiologicznie czynnego,
ktére umaliwig szybsza odbudow systemu korzeniowego. Wszystkie prace webla
bryt korzeniowych prowadzirecznie.

Usuwanie krawznikow i ptyt chodnikowych w pobku drzew wykonywé recznie.
Podstawy pni oraz nabiegi korzeniowe ostangrzed ewentualnymi uszkodzeniami
mechanicznymi. Miejsca, ktOreg brdsnicte przez pié lub korzeéd drzewa, zostawi
nienaruszone. Zeli zachodzi konieczrié oddzielenia pojedynczego korzenia od
konstrukcji, odci¢ ostrym narzdziem pod ktem prostym i zabezpieczypreparatem
grzybobojczym. Drobne korzenie drzewa, odpowiedEata jego otywianie, przenikaj
podiaze i @ bardzo wraliwe na przesuszenie, dlatego po zdemontowaniuydtar
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elementéw pozostawionectty w stanie nienaruszonym. W przypadku, gdy nie jest
mozliwe, powierzchnie z korzeniami wdnikowymi bezzwiocznie przykiy wilgotng
ziemig lub juta. Jereli zaistnieje taka konieczd zastosowa odpowiedni sposob
nawadniania. Po zakozeniu prac wszystkie doty i powstate braki gruntoupeiné
urodzajr ziemi, a drzewa podfa

Pnie drzew i krzewdw znajdage s¢ w pasie robot ziemnych wykarczotvaPoza
miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach ed¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypow. Doty w obbie przewidywanych wykopdéw, tymczasowo zabezpiéczy
przed gromadzeniemesiw nich wody. Wykonawca ma obogziek prowadzenia rob6t w
taki sposob, aby drzewa przedstawig warté¢ jako materiat aytkowy nie utracity tej
wiasciwosci w czasie robo6t. Miode drzewa i innesliay przewidziane do ponownego
sadzenia wykopa z duwg ostraznoscig, w sposob, ktory nie spowoduje trwatych
uszkodzé, a nasgpnie zasadziw odpowiednim gruncie.

W przypadku wykopow pod odcinki sieci i pragka, istniegce ogrodzenia natg
zabezpieczy przed osuriciem s¢ do wykopu lub dokonmaich demontau na dtugéci
niezkezdnej do wykonania wykopu oraz prac momaych i ponownie zamontowa

Przy wykonywaniu wykopow w bezpednim gsiedztwie istnigjcej budowli na
gtebokasci rownej lub wekszej nz giebokas¢ posadowienia tych budowli néle je
zabezpiecz§ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

Ze szczegOlp ostraznoscia prowadzé roboty ziemne w pobiu punktéw osnowy
geodezyjnej. Wykonawca robo6t ziemnych jest zolaamy do ochrony statych znakow
stabilizowanej osnowy geodezyjnej. Punkty osnowlginyaw przypadku ich usugcia lub
zniszczenia wznowi geodezyjnie poprzez uprawnipnjednostk wykonawstwa
geodezyjnego.

Czasowe zgrie terenu dla wykonania inwestycji uzgodniono aseicielami i
witadapcymi dziatek. Prace na tych terenach mgleorowadzé zgodnie z warunkami
zawartymi w uzgodnieniach.

Wykonawca ma obowzek zastosowasie do uzgodnigé brarcowych zamieszczonych w
Dokumentacji Projektowe.

W obrbie wymienionych kolizji roboty ziemne nglewykon& recznie, ze szczegain
ostraznascig i pod nadzorem Instytucjieblgcych Widcicielami obiektow.

Nie wyklucza g istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapaczdze:

podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwendafyzZub, o ktérych brak jest
informacji w instytucjach braiowych.

W przypadku odkrycia takich wdze: podziemnych natg powiadomdé o tym ich
Wiascicieli.
2.4 DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI INWESTYCJI

2.4.1 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Prawidtowo wykonane i eksploatowane sieci kanaljizaanitarnej i deszczowej nie
stanowy elementu infrastruktury terenu ggliwego dlasrodowiska.

Na etapie budowy — projektowana inwestycja nigdZie nadmiernie ugkliwa dla
srodowiska gruntowo wodnego, powietrza atmosferygpneraz ze wzgku na halas,
gospodark wodno —sciekowy i odpadowg. Uwarunkowane jest to dotrzymaniem zalece
wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego.
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Omowienie mdiwosci oddziatywania inwestycji na poszczegdlne komptngodowiska
oraz sposobOw ograniczenia tego oddziatywania:

» Ze wzgkdu na klimat akustyczny
- eksploatacja sieci praktycznie niedzie wizata s¢ z emisy hatasu,
- oddziatywanie planowanej inwestycji na klimat akwziny ograniczy si
wytacznie do etapu jej realizacji i wynikdedzie z:
» ruchusrodkow transportu obstugagych budow,
= pracy maszyn i ugdzexr budowlanych,
» prac budowlano-montawych,

= emisja hatasu zwrana z w/w pracami | procesamiedzie miata
charakter lokalny i tymczasowy - ograniczony jedynio rejonu
prowadzonych prac i czasu realizacji poszczegolrstelpow inwestycji.
Wplyw na wart@¢ i zmiennd¢é emisji hatasu z terenu budowydzie
miato wiele czynnikéw: ilé¢ obstugujcych budow samochodéw i
maszyn i ich stan techniczny, sposob i rodzaj pdzmeaia prac
budowlanych.

- ograniczenie emitowanego hatasu i wibracji na etamalizacji inwestycji
nalezy osigat poprzez:

» zastosowanie elementow amortygyjch,
= zastosowanie wysokiej jako ttumikow w silnikach spalinowych,

» utrzymywanie srodkow transportu i maszyn w dobrym stanie
technicznym,

= odpowiednie prowadzenie prac budowlanych,

= wykonywanie prac w rejonachgsadupcych z zabudow mieszkall
wytacznie w porze dziennej.

» Ze wzgkdu na powietrze atmosferyczne — inwestycja w znijaonstopniu kdzie
oddziatyw&.

- w trakcie robdt budowlanych zgdanych planowaninwestycp bedzie miata
miejsce niezorganizowana emisja gazow i pytow deiptrza wynikajca:
= z prowadzonych prac ziemnych i prac budowlanych. (wgtadunek
kruszyw),

» 7 eksploatacjirodkéw transportu oraz maszyn i gadzen obstugujcych
budowe,

» ze skladowania np. kruszyw i mas ziemnych.

= emisja substancji zanieczyszcmajch z w/w prac i proceséwebzie
miata charakter lokalny i tymczasowy — ograniczgegynie do rejonu
prowadzonych prac i czasu realizacji poszczegolrstelpow inwestycji.
Wplyw na wartd¢ i zmienna¢ tej emisji lezdzie miato wiele czynnikow:
warunki atmosferyczne, 6 obstugujcych budow samochodéw i
maszyn, sposob i rodzaj prowadzenia prac budowlanyc

» Ze wzgkdu nasrodowisko gruntowo-wodne

- pewne oddziatywanie wygtowa bedzie podczas budowy projektowanych
sieci, poniewa poziom wod gruntowych w niektérych punktach zalega
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stosunkowo ptytko pod powierzchinterenu, w takim przypadku zaktada si
uprzednie odwadnianie wykonywanych wykopow.

zastosowane rurogyi i obiekty sieciowe wykonane e¢tla z materialdow
trwatych, szczelnych i niepodatnych na kotgzgo wyeliminuje maliwosé
dostania si sciekow dosrodowiska gruntowo-wodnego.

omawiana inwestycja poleg&a na budowie kanalizacji sanitarnej i
deszczowej przyczyni sido poprawy jakéci srodowiska wodno-gruntowego,
a w szczegoOlni wyeliminowane zostanniekontrolowane zrzutyciekow do
wod powierzchniowych i do gruntu.

celem ograniczenia negatywnego oddziatywania fazgolvy nasrodowisko
gruntowo-wodne nalgy:

= zlokalizowa& okresowe bazy materialowo-sptawe na terenie
utwardzonym,

» zlokalizow& wszelkie miejsca wyznaczone do skiadowania subgtan
podatnych na migragj wodmg na terenie utwardzonym, a w innym
przypadku zabezpieczydpowiednimi materiatami izolacyjnymi na czas
trwania budowy,

» wyposay¢ bazy zorganizowane na potrzeby budowy w sprawne
urzadzenia gospodarki wodngiekowe) (m.in. zaplecze sanitarne dla
pracownikow),

= przechowywad oleje, smary i olej nagglowy w szczelnych pojemnikach,
= utrzymywa& w dobrym stanie technicznym i systematycznie
konserwowa sprzt wykorzystywany w trakcie robot budowlanych,

» zachow& szczegdlp ostranos¢ oraz dbalé¢ w czasie prowadzenia
robét ziemnych, a w przypadku awaryjnego zanieozysaia gruntdw
np. substancjami ropopochodnymi odpowiednio je raizbwa: (np.
wybranie zanieczyszczonych mas ziemnych).

» Ze wzgkdu na gospodactkodpadovy:

Zrodta powstajcych odpadéw: odpady powstate w wyniku rozbiorki
nawierzchni drogowych, likwidowane stare kanatyroaiggi, studzienki.
Ponadto zrodlem odpadow dilg takze prace ziemne, roboty instalacyjne,
obstuga maszyn i ugdzen budowlanych oraz funkcjonowanie zaplecza
budowy.

Powstawanie odpadow cthizie mialo miejsce na etapie budowy sieci
kanalizacji. Dziatania zwrzane 2z wyeliminowaniem oddziatywania na
srodowisko polegaty éda na:

= Wszystkie wytworzone odpady powinnydmagazynowane w specjalnie
do tego celu wyznaczonych miejscach, w miamozliwosci o
utwardzonym podtzu. Odpady powinny bymagazynowane selektywnie
w odpowiednich pojemnikach, boksach ewentualnieeinz Odpady
powinny by magazynowane w sposOb unieriwiajacy migracg
wyptukiwanych z nich zanieczyszazedo srodowiska gruntowo-
wodnego.

= Wytworca odpaddéw powinien zwrd@ciszczegbls uwag na miejsce
magazynowania odpadéw niebezpiecznych. Odpady npébezne
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powinny by gromadzone selektywnie w odpowiednich, zamykanych
pojemnikach wykonanych z tworzywa odpornego na tdnia
gromadzonych w nich odpadéw. Dgst os6b niepowotanych do
magazynowanych odpaddéw, zwlaszcza niebezpiecznymlia by
ograniczony. Miejsce magazynowania odpadow nieleezpiych
powinno by oznaczone. Odpady te powinny ¢bynagazynowane w
SposOb nie zagrajacy srodowisku oraz zdrowiudyciu ludzi.

» Oleje odpadowe powinny Bymagazynowane zgodnie z przepisami
rozporadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sieap®004 r. w
sprawie szczegotowego sposobu ppstvania z olejami odpadowymi
(Dz.U. Nr 192, poz. 1968).

= W obrbie zapleczy socjalnych dla pracownikow obstagy¢h budow
powinny zosté ustawione odpowiednie pojemniki na odpady komuaaln
I wywozone na sktadowisko.

» Pozostajca gleba oraz grunt stanawy urobek ziemny z wykopow oraz
korytowania drog, w migr mazliwosci bedzie wykorzystywana do
zasypywania wykopdéw, albo wykorzystywana przez Istwwea jako
materiat rekultywacyjny lub jako materiat przesypowa sktadowisku
odpadow.

» Ze wzgkdu na ludné¢ i mozliwe konflikty spoteczne

- realizacja inwestycji przyniesie wymierne koszy dla okolicznych
mieszkacoéw orazsrodowiska przyrodniczego.

- budowa nowych sieci kanalizacji deszczowej usprasysiem odprowadzania
wod deszczowych.

- ucigzliwos¢ dla mieszkacow wynika bedzie z procesu realizacji inwestycji na
ktora sktada sj:

» koniecznd¢ zagcia terenOw na czas realizacji inwestycji,

= utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszym,

* mozliwosé czasowego ograniczenia dostawy wody lub odbicrekow.
» Ze wzgkdu na rélinnos¢:

» Istniejgce drzewa nalg/ chront zgodnie z zasadami opisanymi w
punkcie 2.3

2.4.2 WARUNKI KONSERWATORSKIE

Zgodnie z informag zawary w uzgodnieniu nr WUOZ-SI-C.5183.112.2013.BGF
Wojewddzkiego Urzdu Ochrony Zabytkéw w todzi Delegatura w Sieradzutarenie
projektowanej inwestycji brak stanowisk archeolagigch, zarejestrowanych w
wojewddzkiej ewidencji zabytkow gbacych z ng w bezpdredniej kolizji.

Jednake, z uwagi na to,zi projektowana inwestycja w znacznym stopniu naruszy
stratygraf¢ gruntu, a podczas powadzonych prac ziemnychamggwnié sie nieznane
dotad stanowiska archeologiczne $zaace ziemne magmie¢ na nie destrukcyjny wptyw,
Inwestor winien zapewfi archeologiczne badania ratownicze gmine z realizagj
inwestycji, zgodnie z art. 31lust. la pkt 2 ustawyoochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. Nr 97, poz. 804 z 2009r. - zmiana)

Nalezy uwzgkdni¢ warunki zawarte, w ww. uzgodnieniu.
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3.0 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1 BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE TERENU
INWESTYCJI

Warunki gruntowo-wodne opisano na podstawie dokuawingeotechnicznej wykonanej
przez Pracowni Geologiczg GEO-MI, ul. Socjalna 4/6, tLod

3.1.1 Budowa geologiczna

Wierceniami do gibokasci 2,5 - 5,0 m p.p.t. zbadano jedynie stropoparte podiaza
gruntowego. Reprezentugo grunty:

— holocaiskie — grunty nasypowe (Qhn), osady organiczne JQbsady fluwialne
(Qhf), osady zastoiskowe (Qhl),

— plejstocéskie — osady fluwialne (Qpf), osady peryglacjaln®pg), osady
zastoiskowe (Qpl), osady fluwioglacjalne (Qpfglinglzwatowe (Qpg).

W skiad holocenu wchodzi:

grunty nasypowe (Qhn) — nawiercone zostaly w wkszaci wykonanych otworéw,
wystepuja gtdwnie od poziomu terenu, sporadycznie pepwarstwy gleb, #dz jako jedna

z warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Grunty antgeniczne wyksztatconey sv formie
piaszczysto-pylastych nasypéw niebudowlanych azsaicci 0,4 — 1,6 m. W dwdch
otworach badawczych stwierdzono piaszczyste nabypipwlane o nieznacznej gaszcci,
bedace jedn z warstw konstrukcyjnych nawierzchni (podsypka).

osady organiczne (Qhh}- nawiercone zostaty w otworach nr 1-2, nr 4, nnr810-11, nr 16
oraz nr 18. Ich stwierdzona msza¢ jest zr@énicowana i wynosi od 0,1 m w otworze

nr 10, do 1,4 m w otworze nr 18. Grunty wyksztakeay w formie namutdw oraz gleb
prochniczych.

osady fluwialne (Qhf)— stwierdzono jedynie w punktach nr 1-2. Wyksziak
S3 W postaci piaskowrednich, a ich mizszasci wynosi 0,4 — 0,5.

osady zastoiskowe (Qhl}- grunty stwierdzono w punktach rozpoznawczych-@roraz nr 4.
Ich migzsza¢ jest znikoma w otworach nr 1-2, natomiast w otworazpoznawczym nr 4
wynosi 1,5 m. Grunty wyksztalcone sv postaci glin piaszczystych na granicy piaskow
gliniastych, piaskéw gliniastych oraz pytéw piasgstych.

W skiad plejstocenu wchoglz

osady fluwialne (Qpf)— stwierdzone zostaty w otworach nr 1-2 pgenpholocéskich osadéw
tej samej genezy, oraz w otworze nr 203Mrza¢ tych osadow nie jest znana, gdye udato
sie oshgnma¢ spmgu; litologicznie grunty wyksztatcong gako piaskisrednie.

osady peryglacjalne (Qpp)- wystpuja w wigckszaci z wykonanych otworow badawczych,
strop osadéw nawiercono nalgbkasci 0,0 — 3,6 m p. p. t., gg natomiast na 1,2 — 3,5 m p.
p. t. W otworach nr 4, nr 6, nr 13, nr 17-19@p gruntow nie oggnieto. W punktach nr 10

i nr 13 osady grozdzielone osadami zastoiskowymi. Grunty litotzgiie wyksztatconegs

w postaci piaskowsrednich, piaskéwsrednich zapylonych, piaskéw drobnych, piaskow
drobnych zapylonych oraz piaskow pylastychesta w obebie tego kompleksy wyspuja
przewarstwienia i domieszki pytdw oraz pytow piagztych.
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osady zastoiskowe (Qpl} nawiercono w wikszasci otworow. Strop zalega naetpokasci
0,7 - 3,3 m p.p.t; 3{ natomiast na 1,5 — 3,6 m p. p. t. W otworach,mr®, nr 9, nr 11-12,
nr 14-16 spgu nie osignicto, natomiast osady w punktach nr 13 i nr h6rezdzielone
osadami peryglacjalnymi. Pod wzdem litologicznym, wyksztatlconeg §ako pyty, pylty
piaszczyste, gliny pylaste, gliny piaszczyste iskiagliniaste. W olgbie kompleksu agsto
wystepuja przewarstwieniami osadow piaszczystych.

gliny zwatowe (Qpg) —grunty te nawiercono jedynie w otworach nr 7-& $&trop zalega na
gkebokdsci 0,6 - 2,6 m p.p.t., natomiast ggp przewiercono jedynie w punkcie nr 8 na
gtebokasci 2,3 m p. p. t. Reprezentowangpzez piaski gliniaste i gliny piaszczyste z okres
glacjatu warty, zawierggce domieszki otoczakow i ziarewiru.

osady fluwioglacjalne (Qpfg)— stwierdzono jedynie w punkcie badawczym nr 8 pgrglin
zwatowych. Strop osadéw nawiercono nebgkasci 2,3 m p. p. t., sfgu nie osignigto. Pod
wzgledem litologicznym wyksztatcone gako zaglinione piaskirednie z ziarnamiwiru oraz
otoczakami i glazami.

3.1.2 Charakterystyka wydzielonych serii i warstw gotechnicznych

- | seria — gliny zwatowe (Opq).

Na zespdt glin zwalowych skfadajsie grunty mineralne rodzime spoiste. W ¢tie
zbadanego terenu seria glin zwatowych litologicziest jednorodna i zawiera gliny
piaszczyste i piaski gliniaste. Pod wagm wiasnéci filtracyjnych grunty nalzg do
poiprzepuszczalnych (orientacyjne wadowspétczynnika filtracji k wynosgokoto k=10
10° cm/s).

Grunty tej serii zaliczanegsdo wysadzinowych, co powodujgge przy stwierdzonym

poziomie wod gruntowych przypadkowano je do grupy naosci podtaza nawierzchni —
G4, bez wzgtdu na stopi plastycznéci.

W | serii wydzielono nasepujace warstwy geotechniczne:

* |A —do warstwy zaliczono piaski gliniaste i glinyapzczyste stwierdzone jedynie
w punktach rozpoznawczych nr 7-8. Grunty snato wilgotne, w stanie
tvv(a)rdoplastycznym, 0 charakterystycznej petgjj wartagci stopnia plastyczrigi
1."V=0,2Q

* |IB- do warstwy zaliczono glinpiaszczyst stwierdzog jedynie w otworze nr 8, strop
osiggnieto na 2,0 m p. p. t., §g natomiast na 2,3 m p. p. t.; grungyglgotne,
w(s)tanie plastycznym, o charakterystycznej piteyjwartaci stopnia plastyczriai
1."=0,30

- Il seria — plejstocaiskie osady zastoiskowe (Qpl).

Do serii plejstocskich osadow zastoiskowych zalicza grunty mineralne rodzime spoiste.
Pod wzgtdem litologicznym s to najczsciej pyly, pyly piaszczyste, i gliny pylaste,
sporadycznie gliny piaszczyste i piaski gliniaSere osadow zastoiskowych budujrunty,
ktére pod wzgidem wiasnéci filtracyjnych nalea do stabo przepuszczalnych i bardzo stabo
przepuszczalnych. Orientacyjne wadowspoétczynnika filtracji wynoszk=107-10° cm/s.

Grunty tej serii zaliczanegdo bardzo wysadzinowych, co powoduje,przy stwierdzonym
poziomie wod gruntowych przypadkowano je do grupy naosci podiaza nawierzchni —
G4, bez wzgtdu na stopi plastycznéci.
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W Il serii wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

* |IA — do warstwy zaliczono pyly, pyly piaszczyste,ypwa granicy glin pylastych
oraz gliny pylaste; gruntygsmato wilgotne, w stanie twardoplastycznym,
o charakterystycznej praygj wartdci stopnia plastyczrigi I, ™=0,15

» |IB — warstwe budup pyly, pyty na granicy glin pylastych i gliny pykes take piaski
gliniaste i gliny piaszczyste. Grunty sato wilgotne, w stanie twardoplastycznym,
o charakterystycznej praygj wartgci stopnia plastyczrigi I, ™=0,20

» [|IC —do warstwy zaliczono pyly piaszczyste, pyly iyogh granicy glin pylastych
z licznymi przewarstwieniami osadéw piaszczysty@nunty g wilgotne, w stanie
plastycznym, o charakterystycznej prtgj wartdgci stopnia plastyczrisi I =0,30

 |ID — do warstwy zaliczono pyly i pyly piaszczyste ezhymi przewarstwieniami
gruntow piaszczystych. Osadywilgotne, w stanie plastycznym,
o charakterystycznej praygj wartdci stopnia plastyczrigi I, ™=0,40

- |l seria — osady peryglacjalne (Opp).

W serii osadow peryglacjalnych znajdigie grunty niespoiste mineralne. Litologicznigts:
piaski drobne, piaski drobne zapylone i piaski ptda wszystkie ww. wymienione grunty
czesto sé wzajemnie przewarstwigj Grunty serii § mato wilgotne, wilgotne i nawodnione w
stanie srednio zagszczonym. Seria o0sadow peryglacjalnych hnaledo gruntow
przepuszczalnych. W strefach wysbtwania piaskédw drobnych i pylastych orientacyjne
wartasci wspoétczynnika filtracjik dla tych gruntéw wynoszokoto 10* - 10° cm/s. Przyita,
charakterystyczna wada stopnia zagszczenia catej serii geotechnicznej wynqgf‘?
0,50

Wszystkie grunty niespoiste zaliczone Itlo serii geologiczno-iaynierskiej zaliczanegsdo
gruntéw niewysadzinowych i naigdo grupy nénaosci podiaza nawierzchni 61
w kazdych warunkach wodnych.

- IV seria —osady piaszczyste .

W serii osadéw piaszczystych znajgigie wodnolodowcowe, peryglacjalne oraz rzeczne
(holocaskie i plejstocéskie) grunty niespoiste. Litologicznig 8 piaskisrednie

i piaski srednie zapylone. Gruntyysnato wilgotne, wilgotne i nawodnione w stasrednio
zag:szczonym. Osady serii natedo gruntdw przepuszczalnych i charakteryzugessedni
przepuszczalngia. Orientacyjne warkei wspotczynnika filtracjik dla piaskéwsrednich
wynosz 102 — 2,5 x 10° cm/s.

Wszystkie grunty niespoiste zaliczone b serii geologiczno-iaynierskiej zaliczanegsdo
gruntow niewysadzinowych i nalgdo grupy nénosci podtaza nawierzchni 61
w kazdych warunkach wodnych.

- V seria — holocéskie osady zastoiskowe (Qpl).

Do serii holocéskich osadéw zastoiskowych zalicza grunty mineralne rodzime spoiste.
Pod wzgédem litologicznym g to pyty piaszczyste, gliny piaszczyste i piashknigiste. Sexi
osadow zastoiskowych budugrunty, ktére pod wzgtlem witasnéci filtracyjnych naleg do
stabo przepuszczalnych | bardzo stabo przepusacdaln Orientacyjne wartei
wspétczynnika filtracji wynoszk=107"-10° cm/s.

Grunty tej serii zaliczaneasdo wysadzinowych, co powodujee przy stwierdzonym
poziomie wod gruntowych przypaidkowano je do grupy naosci podiaza nawierzchni —
G4, bez wzgtdu na stopig plastycznéci.
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W V serii wydzielono nastpujace warstwy geotechniczne:

* VA — do warstwy zaliczono piaski gliniaste i glinyapzczyste mato wilgotne,
w stanie twardoplastycznym, o charakterystycznegzyjptej wartgci stopnia
plastycznéci I, ™M=0,20

« VB - warstwe budup wilgotne, plastyczne pyly piaszczyste. Charaktyoma
przyjeta wartdci stopnia plastyczrigi warstwy wynosi,_ =0,30

- VI seria — osady organiczne (Qhh)

W serii tej znajdyj sie holoceiskie osady organiczne stwierdzone w otworach
rozpoznawczych nr 1, nr 2, nr 4, nr 8, nr 10, nrirl16, nr 18. Wyksztatlcone sv postaci
namutow oraz gleb prochniczych.

Zgodnie z norm PN-81/B-03020 dla w/w gruntéw nie wyznaczono ckiagystycznych
wartaici parametrow geotechnicznych, gdyaktowane sjako grunty niengne.

Do warstw geotechnicznych nie gdzono wystpujgcych od powierzchni terenu nasypow
niebudowlanych i humusu.

3.1.3 Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w ebie terenu bada do gkbokasci 2,5 - 5,0 m
p.p.t., stwierdzono wygpowanie wod gruntowych o zwierciadle swobodnym opex
naporem dinienia hydrostatycznego. Wody o zwierciadle swolyoustwierdzono

w otworach nr 1, nr 2, nr 3, nr 8, nr 11, nr 1&znr 19-20, i nawiercono je nalgbkasci 1,0

— 3,0 m p. p. t. Wody podsriieniem hydrostatycznym stwierdzono w punktach,mr2.3,

nr 16, oraz nr 18; zwierciadto nawiercona ngbgkadsci 2,3 — 2,8 m p. p. t., a ustabilizowato
sicnal,2-23mp.p.t.

W punktach badawczych nr 2, nr 4, nr 7, nr 9, nrrik315, nr 16, nr 18 i nr 20 stwierdzono
wystepowanie gczen zwigzanych z przewarstwieniami gruntow niespoistych dasa
piaszczystymi, oraz wktadkami gruntow spoistychomipleksy piaszczyste.

Tab. 2. Zestawienie wszystkich nawierconych wod gruntowycbtworach rozpoznawczych

Zwierciadto Zwierciadto :
Numer : » Saczenia
nawiercone ustabilizowane
otworu
m ppt
1 1,0 1,0
2 2,0 2,0 2,3
2,8
3 1,5 1,5
1,8
4 3,1
3,6
5 =
6
7 2,0
2,7
8 2,3 2,3 -
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9 - - 2,3
10

11 1,9 1,9

12

13 2,7 2,3 2,0
14

15 - - 2,1
16 ;:513 1,1 3,6
17 -

18 2,3 1,9 2,0
19 2,0 2,0

20 3,0 3,0 2,4

3.2 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO UKtLADU SIECI
KANALIZACYJINYCH

3.2.1 CHARAKTERYSTYKA CALEGO ZADANIA

KANALIZACJA SANITARNA

Ze wzgkdu na uksztattowanie terenu oraz istgugjzabudow teren inwestycji podzielono na

5 zlewni:

1. Zlewnia kanalizacji grawitacyjnej doprowadzone] pazednio do przepompowni ha
terenie oczyszczaldtiekéw ( zlewnia kanatu K1 wraz z doptywami),
obejmupca nasfpujace ulice: Sieradzk czs¢ Wspdlnej od dz. nr 659/2 (Brzaio) do
dz. nr 233/3 (Bronistawow), ez Koscielnej od dz. nr 657/3 (Brzeio) do
skrzyzowania z Sieradzk czs¢ Sw. ldziego od dz. nr 614 (Brzeio) do skrzgowania z
Sieradzlg,

2. Zlewnia przepompowni P1, ( zlewnia kanatu K2 wradoptywami),
obejmupca nasfpujace ulice: Topolow , Spoétdzielcz, czs¢ Wspdlnej od dz. nr 107
(Bronistawéw) do skrzyowania z ul. Spoétdzielgz Szkolr,

3. Zlewnia przepompowni P2, ( zlewnia kanatu K3 wradoptywami),
obejmupca nasipujace ulice: czs¢ Sw. Idziego od dz. nr 39/8 ( Bronistawow) do dz. nr
612/2 (Brzénio), czs¢ Koscielnej od dz. nr 656/2 do skraywania zSw. ldziego.

4. Zlewnia przepompowni P3, ( zlewnia kanatu K4 wradoptywami),
obejmujca cz$¢ ulicy Wspdlnej od dziatki nr 315/5 (Brzeio) do dz. nr 334 (Brzmio).

5. Zlewnia przepompowni P4, ( zlewnia kanatu K5 wradoptywami),
obejmupca nasfpujace ulice: Spacerayy Pogodn, Stoneczp, Osiedlowvy.

KANALIZACJA DESZCZOWA
Zaprojektowano 3 niezatae uktady kanalizacji deszczowey:

1. Zlewnia kanalu Kdl wraz z doptywami obejmcg nasipujace ulice: czsé
Osiedlowej, Stoneczn Pogodn, Spacerow, skrzyowanie ulic Wspdlnej i
SpacerowejScieki deszczowe odprowadzangdlp do rowu przydranego.

2. Zlewnia kanalu Kd2 wraz z doptywami obejmcg nasfpujace ulice: czsé
Osiedlowej, Szkolp, od skrzyowania ulic Szkolnej i Wspdlnej do studzienki na
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dziatce nr 670/1 (Brzsio). Kanat przed wlotem do ww. studzienki na o#air32,2m
jest poprowadzony po trasie kanalu przeznaczonego ptzebudowy. Scieki
deszczowe odprowadzanedh do istniegcej kanalizacji deszczowe.

3. Zlewnia kanatu Kd3 wraz z doptywami obejmeg cz$¢ ul. Topolowej od studzienki
na istniejcej kanalizacji do skrzpwania ulic: Topolowej, Sieradzkiej, Kaelnej i
Sw. ldziego. Scieki deszczowe odprowadzanezdh do istniejcej kanalizacii
deszczowe).

SIEC WODOCIAGOWA
Przeprojektowano odcinek sieci wodggowe] wzdhi ulicy Spacerowej od dz. nr 554
(Bronistawéw) do skrzyowania ulic Spacerowej i Wspolnej.

3.2.2 ZAKRES Il ETAPU OBJETEGO NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

KANALIZACJA SANITARNA
Drugi etap inwestycji obejmuje napujace elementy:

1. Przepompownia na oczyszczaldciekow wraz z odcinkiem kanalu K1 od
przepompowni do S1.2, kanat K1.1 oraz ruggdioczny Rtoczyszcz.

2. Zlewnia przepompowni P1, czyli kanat K2 z doptywarai wyptkiem nasgpujacych
odcinkéw: kanat K2 od S2.66 do S2.76 ( ul. Wspdld.7 i K2.7.1 (ul. Szkolna),
ktore zostamwykonane w | etapie oraz rurggittoczny Rtl

3. Zlewnia przepompowni P3, czyli kanat K4 z doptywammaz rurocigiem ttocznym

4. Czs¢ zlewni kanatu, K1, ktéra na razie zaspadnictwem tymczasowego odcinka
kanalizacji zostanie wézona do Kanatu K2.5 a docelowo po wybudowaniu tape
bedzie whczona do zlewni kanatu K1 doprowadzonego bémumio do
przepompowni na terenie oczyszczaliekow.

W zakres tej agci wchodz nastpujace odcinki sieci kanalizacyjnej: K1 od S1.27 do
trojnika za studzienkS1.60, K1.2 z doptywami, K1.3 z doptywami, K1.41.K, kanat
tymczasowy.
Ponadto w drugim etapie przewidziane jest wykonaggemu monitoringu przepompowni
Ze stacj operatorsk na terenie oczyszczalégiekOw.

KANALIZACJA DESZCZOWA
Drugi etap inwestycji obejmuje ngpujace elementy:
1. Zlewnia kanatu Kd3 wraz z doptywanscieki deszczowe odprowadzanedly do
istniejgce] kanalizacji deszczowej.

3.3 ZALOZONE ILO SCI SCIEKOW

3.3.1 ILOSC SCIEKOW SANITARNYCH DLA ETAPU Il

1. Zlewnia przepompowni P1

Zatozona ilas¢ sciekOw sanitarnych, ktéra ¢bzie doptywé& zaprojektowasm obecnie
kanalizacy oraz uwzgidniajgc nast¢pujace miejscowsci: Zapole, Proba, Nowe dz. Zb.
Proba, Ruszkow:

Qsrd= 150,0 n¥d w ilosci tej uwzgkdniono dodatkowe 15%ciekdéw na wody infiltracyjne i
przypadkowe oraz rozwoj.

W przyszigci planowana jest rozbudowa kanalizacji uweggiajpca Barczew.

Zalozona dodatkowa ik sciekéw wyniesie: @d= 32,0 ni/d.

2. Zlewnia przepompowni P3

Zatozona ilas¢ sciekOw sanitarnych, ktéra ¢bzie doptyw@& zaprojektowasm obecnie
kanalizacy:
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Qsrd= 30,0 ni/d w ilosci tej uwzgkdniono dodatkowe 15%ciekéw na wody infiltracyjne i
przypadkowe oraz rozwoj.

W przyszigci planowana jest rozbudowa kanalizacji uwggliagca nastpujace
miejscowdci: Lipno, Wierzbowa, Stefanéw. Barcz. I, Stefan®arcz. I, Pyszkow.
Zatozona dodatkowa ik@ $ciekéw wyniesie: &d= 63,0 ni/d.

3. Tymczasowy doptywciekow ze zlewni kanatu K1

Do czasu wybudowania wszystkich etapow inwestygjipdzepompowni P1 doptywebeda
scieki ze zlewni kanatu K1 w ikzi: Qsrd= 30,0 ni/d.

3.3.2 ILOSC SCIEKOW DESZCZOWYCH

Obliczenia ilégci wod deszczowych dokonano za pomotetody granicznych ngten.
llos¢ woéd opadowych odprowadzanych kanatem K3 do isfoégjkanalizacji deszczowej
wyniesie: Q = 50 drifs.

3.4 ROZWIAZANIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE

3.4.1 Zakres rzeczowy | etapu inwestycji

KANALIZACJA SANITARNA:

- zakres kanalizacji sanitarne;j:

= kanaty grawitacyjne,
odcinki sieci grawitacyjnej od kanatu do granicyadk,
studzienki kanalizacyjne,
przepompownie sieciowe: Poczysz., P1i P3,
studzienki osadcze z zasyw
» rurociggi ttoczne.

Zestawienie dlugdci kanalizacji sanitarnej

. przeciski na
dt. sieci [m] przeciski| 4, o 4c siecim] | odcinkach
Poz.| Nr kanatu na siecl sieci
2315 | 9250 | 2200 | szt 2200 | 2150 szt

1. K1 405 | 2358| 485 2 - 10,3 -

2. K1.1 - - 152,7 - - 1,9 -

3. K1.2 - - 187,9 3 - 49,2 2

4. K1.2.1 - - 13,3 1 - 19,8 -

5. K1.2.2 - - 69,3 - - 11,0 -

6. K1.3 - - 42,1 - 8,4 3,2 -

7. K1.3.1 - - 17,2 - - - -

8. K1.3.2 - - 12,6 - - - -

9. K1.4 - - 11,9 - - 11,9 -
10. K1.5 - 19,4 i - - 4,2 -
11. K2 - 6,7 | 6597 4 - 112,3 7
12, K2.1 - - 7,0 - - - -
13. K2.2 - 150,9 | 1615 - - 28,6 1
14. | K2.2.1 - 89,0 | 925 1 - 2,0 -
15. | K2.2.1.1 - 36,5 - 1 - 3,7 -
16. | K2.2.1.2 - 17,4 - - - - -
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17. K2.3 - - 55,1 1 - 8,5

18. K2.4 - - 21,2 1 - 1,4

19. K2.5 - - 84,8 - - 33,8 3
20. K2.5.1 16,6 - - 9,7

K2.5 (kanat ) ) ) ) )

21. |tymczasowy) 27,3

22. K2.6 - - 61,8 - - 8,0

23. K4 - - 317,0 2 1,6 50,4 2
24. K4.1 - - 11,4 1 - 3,6

25. K4.2 - - 11,3 1 - 2,7

26. K4.3 - - 8,9 1 10,4 23,5

27. K4.4 - - 10,9 1 - 6,7

40,5 555,7 2102,5 20 20,4 406,4 15

Likwidacja nieczynnej sieci wodocagowej w zas¢gu wykopu

Rurociag ttoczny Rtl L=242,3me125
Przepompownia P1

Studzienka osadcza z zasuy
Rurociag ttoczny Rt3 L=435,6m 290
Przepompownia P3

Studzienka osadcza z zasuy

Rurociag ttoczny Rtoczyszczalnia L=3,0m2140
Przepompownia Poczyszczalnia

Studzienka osadcza z zasuy

KANALIZACJA DESZCZOWA:

- zakres kanalizacji deszczowej:
kanaty grawitacyjne,

» odcinki sieci do wpustow,

» studzienki kanalizacyjne,

» studzienki wpustowe z osadnikami wypasiae w kosze osadcze,
KANALIZACJA
DESZCZOWA
Zestawienie dtugdci kanalizacji deszczowej

Dilugos¢ | dt. odc. do przeciski
Poz.| Nrkanatu sieci | wpustow [m]
2 315 2 200 szt
1. Kd3 149,3 38,8 4
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3.4.2 Rozwjyzania technologiczne inwestycji

Kanalizacja grawitacyjna.

Kanalizacg grawitacyjry zaprojektowano z rur z PVC, SDR 17.
Studzienki kanalizacyjne

Zmiany kierunkow i spadkéw kanalizacji grawitacyjnealizowane bda za pomog
studzienek kanalizacyjnych pozeniowych, przelotnych i spadowych.

Zaprojektowano:

» studzienki betonowe BS @ 1000 i 1200 mm wiaelwne 25 T i 40 T. Wykonane z
wodoszczelnego (W8), mato ngldiwego (poniej 4%), i mrozoodpornego (F-150)
betonu, klasa nie mniejszazrB45.

= Studzienki z tworzyw sztucznych @ednicach: @600, @ 425 mm z gieeniem
odcigzajagcym: standardowe z kinezami.

Studzienki wpustowe

Zaprojektowano, studzienki do wpustow ulicznych Zengentéw betonowych
prefabrykowanych érednicy 500mm z osadnikiem.

Studzienki zakaczone g zeliwng kratkg sciekowg klasy D400 oraz wypogane w kosze
do zatrzymywania grubych odpadéw.

Przepompownie

W 1l etapie wykonane zostamastpujace przepompownie:

1. Przepompownia PoczysAdokalizowana zostata na terenie oczyszczaliwkéw dziatka nr
209, obeb Brzeznio, poprzedzona zostata studzienka osadnikevaz z zasuw
Zaprojektowano zbiornik przepompowni @ednicy wewgtrznej 1500mm i wysokai
5750mm z betonu C35/45.

Pompownia wypos@na lgdzie w pompy zatapialne (pragog +rezerwowa) o mocy silnika
pompy P2 réwnej 1,5kW kda oraz przeptywomierz elektromagnetyczny.

Docelowo lgdzie trzeba wymiedipompy w przepompowni na pompy o mocy 5,5kW.

W poblizu przepompowni zlokalizowano: szafkterowniczo-zasilaga, rury wentylacyjne z
biofiltrem, cgdwietlenie, stanowisko agregatwdotworczego.

2. Przepompownia P2lokalizowana zostata na dz. nr 302 w Brre, poprzedzona zostata
studzienka osadnikaywraz z zasuw

Zaprojektowano zbiornik przepompowni @ednicy wewrtrznej 1500mm i wysoki
5150mm z betonu C35/45.

Pompownia wypos@na ledzie w pompy zatapialne (pragop +rezerwowa) o mocy silnika
pompy P2 réwnej 2,2kW kda oraz przeptywomierz elektromagnetyczny.

Docelowo ledzie trzeba wymieipompy w przepompowni ha pompy o mocy 7,5kW.
Pompownia zlokalizowanagtizie na odrodzonym terenie, na ktérym zlokalizowasmafle
sterowniczo-zasilaga, rury wentylacyjne z biofiltrem, swietlenie, stanowisko agregatu
pradotworczego.

3. Przepompownia P3lokalizowana zostata w poboczu drogi powiatowsj (Wspolna, dz.
nr 524) w Brzeéniu, poprzedzona zostata studzienka osadnikevez z zasuw
Zaprojektowano zbiornik przepompowni @ednicy wewgtrznej 1500mm i wysokai
4600mm z betonu C35/45.

Pompownia wypos@na ledzie w pompy zatapialne (pragoa +rezerwowa) o mocy silnika
pompy P2 réwnej 2,2kW kda oraz przeptywomierz elektromagnetyczny.

Szafka sterowniczo zasif@@a, rury wentylacyjne z biofiltrem, $wietlenie, stanowisko
agregatu prdotworczego zlokalizowane zostgorzy granicy dziatki.
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3.5 SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI
Z PRZESZKODAMI

Przejscia pod drogami
Wyszczegolnione na mapach péoé pod drogami zostgrwykonane metagprzecisku.

3.6 LIKWIDACJA STARYCH RUROCI AGOW.
Kanalty i rurocygi przeznaczone do likwidacji i biegre w pasie wykopu natg usung.

3.7 ODWODNIENIE WYKOPOW

Podziat obiektéw do odwodnienia jest rngsiacy:

— wykopy liniowe (kanaty), ktérych dno znajduje gonizej zwierciadta wody na ghokaici
przekraczajcej 0,5m ledg odwadniane za pomgagtofiltrow;

— wykopy liniowe (kanaty), ktérych dno znajduje sionizej zwierciadta wody do 0,5meta
odwadniane za pomecdrenau poziomego i lokalnych gpi wyposaonych w pompy
zatapialne

— nie wymagaj odwodnienia wykopy liniowe i obiekty, ktorych dramajduje s} powyzej
zwierciadta wéd gruntowych, a tak odcinki wykonywane pod przeszkodami terenowymi
(droga) metogl przeciskbw w rurze ostonowej; odwodnienie komé&regiskowych podlega
regutom wyej opisanym.

Zgodnie z wyej sformutowanymi zasadami odwodnienie wykopéwomych o zawodnieniu
przekraczajicym 0,5m odbywa si¢ bedzie za pomag igtofiltrow g60mm, diugéci 6,0m,
ktorych wydajné¢ dopuszczalna jest odpowiednia él@dniej i niskiej przepuszczaléw
utworéw wodonénych oraz depresiji nie przekracgagj 4,5m.

Lokalizacja igtofiltrow— liniowa, na zewgtrz wykopu w pasie do 0,5m od jego krali,
jednostronnie lub obustronnie mijankowo w celu nyakalnie dopuszczalnego zmgczenia
punktow drenzowych na odwadnianym odcinku.

Rozstaw igiet okreslono dla kadego odwadnianego odcinka olnie w zaleénosci od
wielkosci doptywu i dopuszczalnej wydajéa igiet.

Glebokas¢ zainstalowania igiet ustalona zostata do wiétko zagkbienia kanatu
powiekszonej o 1,5 m — nieglinej do wytworzenia wymaganej depresji. W utworsigbo
przepuszczalnych igty natg wptukiwac w rurze g 100 mm w celu wykonania obsypki o
granulacji 0,8-1,4 mm na wysod®©0,6-1,0 m powyej spodu igly wraz z wygganiem rury z
otworu.

3.8 WYTYCZNE WYKONANIA

Szczego6towe wytyczne zamieszczono w projekcie wglkarzym. Projekt budowlany nie
stanowi podstawy technicznej, lecz formalno prawikonania inwestycji.

Wykopy pod sieci naley wykona o §cianach pionowychecznie lub mechanicznie zgodnie
z normami, uzgodnieniami z Weicielami pozostatego uzbrojenia oraz awosciami
technicznymi wykonania.

Sciany wykopow liniowych natey zabezpieczy obudows zmechanizowan— segmentow
ptytowa np. typu SBH.

Szczegotowe informacje dotygz posadowienia, obsypki i zasypki kanatéw i stedek
oraz prowadzenia rob6t budowlano — mantaych podano w projekcie wykonawczym.
Roboty budowlano-montawe naley wykona zgodnie z:

» ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robd@wdowlano-montzowych
cz. 2 — instalacje sanitarne i przemystowe ”
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PN-81/B-03020 — ,Grunty budowlane. Posadowieniegpb&zdnie budowli”

PN-68/B-06050 — ,Roboty ziemne budowlane. Wymagamizakresie wykonania
i badania przy odbiorze”- norma archiwalna

PN-B-06050:1999 - Geotechnika — Roboty ziemne — \Wyamia ogolne.
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne —Wykopy otwartea dlprzewodéw
wodochgowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykara.

BN-83/8836-02 — ,Przewody podziemne. Roboty ziemWsgmagania i badania
przy odbiorze”

PN-92/B-10735 — ,Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjWwymagania i badania
przy odbiorze”

PN-92/B-10729 — ,Studzienki kanalizacyjne”,
PN-EN 752-0d 1 do 7 Zewtrzne systemy kanalizacyjne
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przedvo#lanalizacyjnych.

PN-EN 1295-1:2002 - Obliczenia statyczne ruggow utazonych w ziemi w
réznych warunkach obgtenia

PN-EN 13476-:2008 -Systemy przewodow rurowych zriaya sztucznych do
podziemnego bezagiieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy pragéow
rurowych osciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego miiorku winylu)
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).

Instrukcje montaowe Producentdw: rur, studzienek, armatury.

.Budownictwo ogdlne” t. I, cgs¢ 1; ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montawych” — wydawnictwo ,ARKADY”

Opracowata:
mgrzindJoanna Ochonczenko
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3.9 BRANZA DROGOWA

3.9.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odtenia nawierzchni drogowych po
wykonaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w jsgewasci Brzeznio i Bronistawow,
gmina Brzenio (etap Il ) :
- w pasie drogowym drog powiatowych (dziatki nb66 683, 524, 583, 521) :
* nr 1708E (ul. Topolowa, Sieradzka, Wspolna)
e nrl1727E (ul. Wspdlna)
* nr1711E (ulSw. ldziego)
- drogach, dziatkach natgcych do Gminy Brzenio :
» ulica Kdscielna (dziatka nr 687)
» ulica Kombatancka (dziatka nr 647)
» ulica Spétdzielcza (dziatka nr 695/1)
» ulica Na Gorce (dziatka nr 641/3)
» dziatki nr 671, 665/3, 665/5, 665/7, 667/3, 661688/23, 666/2, 669/9, 669/8, 109,
108/26, 663/1, 522, 675/6
- w granicach dziatek stanoyelych wiasné¢ oséb prywatnych :

* dziatki nr 315/1, 108/21, 108/22, 108/24

W ramach opracowania dokumentacji projektuje $akze utwardzenie terenu pod
przepompownie nr P1 (dziatka nr 302 - rigteaa do Gminy Brzanio).

W zakres opracowania wchagaasgpujace roboty :
* rozbidrki istniegcej nawierzchni i podbudowy
* wykonanie wykopow pod uf@nie kanalizacji sanitarnej
e zasypanie wykopow w zakresie od goéry obsypki rugiiv do spodu konstrukcji
projektowanej nawierzchni drogowej
» odbudowa nawierzchni drogowej

3.9.2. Rozwizania projektowe

Cz¢s¢ drogowg opracowano na podstawie planu przebiegu kanaiigagjtarnej i deszczowej.
W projekcie odtwarzanych drég zachowano dotychcagsoh przebieg w planie.

Przegcia poprzeczne pod drogami o nawierzchni bitumiczodcinkami projektowanej
kanalizacji sanitarnej natg wykona metod, bezwykopow (przeciskiem lub przewiertem)
bez naruszania konstrukcji nawierzchni jezdni.

Wykopy otwarte zwgzane z budowkanalizacji lgda wykonywane w jezdniach, chodnikach

i poboczach. Nawierzchnia odtwarzanglhie w tej samej technologii jak warsté@eralna
istniejgcej nawierzchni.
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Ptaszczyza odbudowywanej nawierzchni drogowej zarowno w pwofpodiiznym jak
i przekrojach poprzecznych dostosévam istniejcej nawierzchni drogowe.

Projektowane przewody kanalizacyjne oraz rwwgcittoczny przewiduje si ukfada&
w wykopach liniowych, gcianach pionowych zabezpieczonych obug@mechanizowag
segmentoy ptytowg. Szeroké¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zetwamymi
wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,5 m, +gk odtamu 0,40 m od jego
krawedzi.

Dla wykonania rob6t ziemnych w jezdni o nawierzchibumicznej, w miejscu planowanego
wykopu naley rozebrg nawierzchng poprzez doeicie jej krawedzi pita mechanicza

a nasgpnie rozbierd stosujc talky technologs, aby nie ulegta uszkodzeniu kreay
istniejgce] jezdni. Krawdz winna zost& zabezpieczona poprzez skropienie jej asfaltem
np. D-200 przed uleniem warstw konstrukcyjnych.

W czsci technologicznej zostatlo uwzglnione wykonanie podsypki i obsypki rury
kanalizacji i zasypki o gbokasci okoto 30 cm, ktére zostanwykonane przez firmy
specjalistyczne realizage zadanie utgenia rurocigu i zagszczona w taki sposéb, aby nie
uszkodzté rury kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Po wykonaniu obsypki ochronnej tma przysipic do zasypania wykopu gruntem
rodzimym, warstwami, co 20 cm 2z jednoczesnym g¢gagzeniem do uzyskania
wspotczynnika zagszczenia 1s=1,0.

Kliny odtamu powstate w trakcie prowadzonych wykepdaley zagsci¢ jak wykop
zasadniczy.

Nie wbudowyw& gruntu nawodnionego, przed wbudowaniem halstosowa zasad iz
wilgotnos¢ gruntu powinna wynoéiokoto + 20 % wilgotnéci optymalnej.

Grunt zawilgocony naley osuszy lub wywiez¢ | zasgpi¢ go gruntem nowym spetniggym
wymagania normy PN-S-02205 drogi Samochodowe, Batetnne. Wymagania i badania.

Roboty wymagaj statego kontrolowania wskaika zagszczenia poszczegoélnych warstw.

Rozbiérka umocnienia wykopu powinna rgstwa: rownolegle z zasypk przy zachowaniu
szczegOlnej ostimosci na maliwo$¢ obsungcia sk scian wykopu.

Do robét ziemnych przyspi¢ mazna po uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istjpiego
uzbrojenia. W pobfiu istniepcych uradzen wszelkie roboty naley prowadzé pod nadzorem
zainteresowanych instytucji zazapcych sieciami uzbrojenia.

Przy zblieniu z istniegcymi sieciami w pasie drogowym roboty ziemne mglevykona
recznie dokonujc odpowiednich zabezpieaze
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Materiat rozbiérkowy — kostk betonowd, ptytki betonowe, betonowe ptytyzarowe,
krawezniki i obrzeza betonowe naky skiadowa tak, aby elementy te nie ulegty zniszczeniu
i nadawaty si do ponownego wbudowania. Ewentualne braki wynikteozbiorki winny
zost& zasapione materiatem o ksztatcie i parametrach tectmyciz jak istniejcy.

W pasie drog powiatowych uszkodzomawierzchng chodnikéw nalgy odbudowa
Zz materiatdbw nowych o tych samych parametrach gkzednio wbudowane.

Bezpdrednio po wykonaniu zggzczenia nasypu do wysackd robot ziemnych nagpi
odtworzenie warstw konstrukcyjnych-drogowych.

3.9.2.1. Konstrukcja— odtworzenie nawierzchni

W zwigzku z koniecznéria wykonania wykopow (po trasie projektowane] karedj?
w ciggu drog powiatowych i gminnych w miejsco$ed Brzeznio i Bronistawow zachodzi
potrzeba péniejszego odtworzenia konstrukcji nawierzchni jazdjazdow, chodnikéw

i poboczy.

Ulica WspoInadroga powiatowa - dz. nr 524, 583)
Ulica Topolowa Sw. Idziego @roga powiatowa - dz. nr 521)
Ulica Sieradzka droga powiatowa - dz. nr 516, 665/4)

Dla okreslenia grubdci warstw konstrukcji jezdni drog powiatowych datwdrzenia przyjto
obcigzenie projektowanej nawierzchni ruchem jak dla kate@dKR3.

Nawierzchn¢ ulic po przekopach natg odtworzy w niezlednym zakresie z dogzaniem
do wczeéniej istniepcej nawierzchni.

Nawierzchnia chodnikéw, zjazdéw i poboczy odtwaezdmpdzie na szerokwi wykopu po
trasie kanalizacji sanitarne;j.

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni jezdni biturniej:
» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm
» warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 6 cm
* podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22F7-gn
» podbudowa z ttucznia 0/63 mm - gr. 20 cm
» stabilizacja o Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm
» podiaze — zasypka wykopu z materiatu niewysadzinowego

Na pohczeniu istnigjcej i nowej warstwy wizacej, naley utozy¢ geosiatk z widkien
szklanych do wzmocnienia nawierzchni bitumicznyclstepnie przegczory asfaltem,
uktadan na gogco, szerokéci 0,95 m.
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Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni zjazdéw naeg@sz brukowej kostki betonowe;j :
* betonowa kostka brukowa - naje uktad& zgodnie z istnigcym wzorem
nawierzchni
» odsiewki kamienne 0/7 mm, gr. 4 cm
» podbudowa z ttucznia 0/63 mm gr. 20 cm
» podiaze — zasypka wykopu z materiatu niewysadzinowego

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni zjazdoéw naeg@si parkingdw (na wysoka dz. nr
107 i 318/4) z brukowej kostki betonowe;j :

* betonowa kostka brukowa - naje uktad& zgodnie z istnigcym wzorem

nawierzchni

» odsiewki kamienne 0/7 mm, gr. 4 cm

* podbudowa z ttucznia 0/63 mm gr. 20 cm

» stabilizacja o Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm

» podiaze — zasypka wykopu z materiatu niewysadzinowego

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni zjazdéw naeg@@so nawierzchni bitumicznej :
» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC8S - gr. 4 cm
* warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC11S -gr.4 cm
» podbudowa z ttucznia 0/63 mm - gr. 20 cm
* podiaze — zasypka wykopu z materiatu niewysadzinowego

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni zjazdéw naeg@Esz betonu :
» warstwa z betonu C20/25 - gr. 15 cm
* warstwa z piask&rednioziarnistego — gr. 20 cm

Odtworzenie zjazdoéw na posesje 0 nawierzchni Qwto

Zasyp wykopu w jezdni zjazdoéw gruntowych rglewykon& warstwami z zagszczaniem
mechanicznym z sypkiego gruntu rodzimego.

Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej
* betonowa kostka (materiat nowy) — najeuktad& zgodnie z istnigcym wzorem
nawierzchni
» odsiewki kamienne 0/7 mm - gr. 4 cm
» podbudowa z ttucznia - gr. 15 cm

Odtworzenie nawierzchni chodnika z ptytek betonbwyc
* ptytki betonowe (materiat nowy)
* podsypka z piasku - gr. 5 cm
* podbudowa z tlucznia - gr. 15 cm
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Odtworzenie nawierzchni chodnika z betonu asfalgmwe
» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm
* podbudowa z ttucznia 0/31,5 mm - gr. 15 cm

Krawezniki betonowe: nalery odtworzy poprzez ponowne utenie na podsypce cementowo
piaskowej 1:3 gr. 3 cm, odbudowaqj tawe z betonu cementowego C12/15 z oporem.

Odtworzenie obrzg betonowych:

Obrzeza betonowe naky odtworzy poprzez ponowne utenie na tawie betonowej C 8/10
z oporem.

Odbudowa pobocza gruntowego utwardzonego:

Po uzupetnieniu wykopu po ueniu kanalizacji, ostatgiwarstwe zasypki gruntowej naky
wykong z ttucznia 0/31,5 mm gr. 10 cm.

Szerokd¢ pobocza 1,0.

Odbudowa terenow zielonych :
Pas zieleni w bezgeednim gsiedztwie odtwarzanych jezdni i chodnikow po zasypa
wykopu wyplantowa i utozy¢ warstwe humusu gr. 10 cm z obsianiem teaw

Ulica Koscielna (droga gminna - dz. nr 687 )

Ulica Kombatancka (droga gminna - dz. nr 647 )

Ulica Spétdzielcza(droga gminna - dz. nr 695/1 )

Dla okrelenia grubéci warstw konstrukcji jezdni do odtworzenia prgy obchzenie
nawierzchni ruchem jak dla kategorii KR1.

W ulicy Spétdzielczej przégia poprzeczne pod drggo nawierzchni bitumicznej
projektowanymi kolektorami natg wykona& metody bezwykopows (przeciskiem) bez
naruszania nawierzchni jezdni.

Wzdtuz ulicy Spétdzielczej kanat sanitarny przebiega vsipezieleni, ktory po zasypaniu
wykopow naley doprowadzi do stanu pierwotnego.

W ulicy Koscielnej odtworzenie konstrukcji nawierzchni po wgbwaniu kolektorow
nalezy wykona w jezdni bitumicznej w pasie rob6t, odtworzeniaviezchni chodnikéw z
kostki betonowej oraz zjazdow obejmaadzie miejsca wykonania przyzy.

W ulicy Kombatanckiej przewiduje egsiodtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni na gate
szerokdci.

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni bitumicznegje (dz. nr 687, 647),
zjazdu( dz. nr 695/1) :

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm

» warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 5 cm

» podbudowa z ttucznia 0/63 mm - gr. 20 cm

» stabilizacja o Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm

» podiaze — zasypka wykopu z materiatu niewysadzinowego
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Na pohczeniu istniejcej i nowej warstwy wjzacej w ul. Kacielnej, naley utozy¢ geosiatk
z widkien szklanych do wzmocnienia nawierzchni ibitcznych wsgpnie przesczory
asfaltem, uktadanna gosco, szerokéci 0,95 m.

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni zjazdéw naeg@sz brukowej kostki betonowe;j :
* betonowa kostka brukowa z rozbiérki — nglelkltad& zgodnie z istnigcym wzorem
nawierzchni
» odsiewki kamienne 0/7 mm, gr. 4 cm
» podbudowa z ttucznia 0/63 mm gr. 20 cm
» podiaze — zasypka wykopu z materiatu niewysadzinowego

Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej
* betonowa kostka brukowa z rozbiorki — riglelktada zgodnie z istnigicym wzorem
nawierzchni
» odsiewki kamienne 0/7 mm - gr. 4 cm
» podbudowa z ttucznia - gr. 15 cm

Krawezniki betonowe: nalery odtworzy poprzez ponowne utenie na podsypce cementowo
piaskowej 1:3 gr. 3 cm, odbudowaqj tawe z betonu cementowego C12/15 z oporem.

Odtworzenie obrzg betonowych:

Obrzeza betonowe naky odtworzy poprzez ponowne utenie na tawie betonowej C 8/10
z oporem.

Odbudowa terenow zielonych :
Pas zieleni w bezgeednim gsiedztwie odtwarzanych jezdni i chodnikow po zasypa
wykopu wyplantowa i utozy¢ warstwe humusu gr. 10 cm z obsianiem teaw

Ulica Na Gdrce(droga gminna - dz. nr 641/3):
W ulicy Na Gorce zostanie wykonane odtworzenie eaxahni jezdni na szeroka wykopu.

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni jezdni bitumigj:
» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm
* warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 5 cm
* podbudowa z ttucznia 0/63 mm - gr. 20 cm
» piaseksrednioziarnisty - gr. 15 cm
» podiaze — zasypka wykopu z materiatu niewysadzinowego

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni jezdni z baton
e warstwa z betonu C20/25 - gr. 20 cm
» warstwa z piaskérednioziarnistego — gr. 20 cm

Odtworzenie nawierzchni gruntowe; :

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny lpyzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wgdw jakaciowych).

Zasyp wykopu w jezdni drég gruntowych, wykdénavarstwami z zagszczaniem
mechanicznym z sypkiego gruntu rodzimego drobno duddnioziarnistego bez grud
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kamieni. Zagszczanie nad rgrmazna rozpocgé dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem
zostata wykonana warstwa obsypki

W przypadku wysipowania gruntdw nieprzydatnych (wysoka wysadzin@)o nie
nadajcych s¢ do wbudowania w podiée pod drogi, naley ten grunt usust i zasgpi¢ go
gruntem sypkim dagpym maliwos¢ odpowiedniego zagzczenia.

Droga gminna (dz. nr 671)

Drogi gminne (dz. nr 665/3, 665/5, 665/7, 667/3,667/4, 668/2%/Bp
Droga gminna dz. nr 522, 675/6)

Dziatki gminne (dz. nr 669/9, 669/8)

Dziatki gminne (dz. nr 109, 108/26)

Dziatki gminne (dz. nr 663/1)

Nawierzchnia odtwarzanathzie na szeroksti wykopu .

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni bitumicznegdm (dz. nr 671), parkingu (dz. nr

669/9):

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm
* warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 6 cm
» podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22F7-gn
» podbudowa z ttucznia 0/63 mm - gr. 20 cm

» stabilizacja o Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm

» podiaze — zasypka wykopu z materiatu niewysadzinowego

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni z ptyt betopcw:
* piyty betonowe z odzysku
» piaseksrednioziarnisty gr.20 cm

Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej
* betonowa kostka brukowa z rozbiorki — ngleklada& zgodnie z istnigicym wzorem
nawierzchni
» odsiewki kamienne 0/7 mm - gr. 4 cm
» podbudowa z ttucznia - gr. 15 cm

Istniejgcy chodnik z plytek betonowych wzdtuktérego przebiega kolektor nale
odbudowé na catej szerokai.

Odtworzenie nawierzchni chodnika z ptytek betonbwglz. nr 671) :
* plytki betonowe z rozbiorki
* podsypka z piasku - gr. 5 cm
* podbudowa z tlucznia - gr. 15 cm
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Odtworzenie nawierzchni chodnika z betonu asfalgmwe
» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm
* podbudowa z ttucznia 0/31,5 mm - gr. 15 cm

Krawezniki betonowe: nalery odtworzy poprzez ponowne utenie na podsypce cementowo
piaskowej 1:3 gr. 3 cm, odbudowaqj tawe z betonu cementowego C12/15 z oporem.

Odtworzenie obrzg betonowych:

Obrzeza betonowe naky odtworzy poprzez ponowne utenie na tawie betonowej C 8/10
z oporem.

Odbudowa terenow zielonych :
Pas zieleni w bezgoednim gsiedztwie odtwarzanych jezdni i chodnikédw po zasypa
wykopu wyplantowa i utozy¢ warstwe humusu gr. 10 cm z obsianiem teaw

Odtworzenie nawierzchni gruntowe; :

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopéw powinnytpgrzez Wykonawe wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnienjumegow jakdciowych).

Zasyp wykopu w jezdni drog gruntowych, wykdénavarstwami z zagszczaniem
mechanicznym z sypkiego gruntu rodzimego drobno duddnioziarnistego bez grud
kamieni. Zagszczanie nad rgrmazna rozpoczé¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem
zostata wykonana warstwa obsypki

W przypadku wysipowania gruntdw nieprzydatnych (wysoka wysadzin@)o nie
nadajcych s¢ do wbudowania w podée pod drogi, naley ten grunt usust i zasgpi¢ go
gruntem sypkim dapym maliwos¢ odpowiedniego zagzczenia.

Odtworzenie nawierzchni gruntowej utwardzonej (kziaor 522):

Uzupetnienie wykopu po ukeniu kanalizacji i wykonazgodnie z punktem 2.
Ostatng warstwe zasypki gruntowej naky wykona z warstwy ttucznia gr. 20 cm
0 uziarnieniu 0/31,5 mm.

(dz. nr 108/21):
Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni zjazdu na pse brukowej kostki betonowe;j :
* betonowa kostka brukowa z rozbiérki — nglelktad& zgodnie z istnigcym wzorem
nawierzchni
» odsiewki kamienne 0/7 mm, gr. 4 cm
» podbudowa z ttucznia 0/63 mm gr. 20 cm
» stabilizacja o Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm
» podiaze — zasypka wykopu z materiatu niewysadzinowego

(dz. nr 315/1):

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni z ptyt betopchw:
* piyty betonowe zurowe z odzysku
» piaseksrednioziarnisty gr.20 cm
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Odtworzenie nawierzchni chodnika z ptytek betonbwyc
* plytki betonowe z rozbiorki
» podsypka z piasku - gr. 5 cm
* podbudowa z tlucznia - gr. 15 cm

Odtworzenie obrzg betonowych:

Obrzeza betonowe naky odtworzy poprzez ponowne utenie na tawie betonowej C 8/10
z oporem.

3.9.2.2 Projektowana nawierzchnia pod teren przepopowni P1 ( dziatka nr 302)

Wykonanie podjazdu z ulicy Spoétdzielczej do przepomni P1 wymaga przebudowy
odcinka istniggcego chodnika w celu dostosowania do usytuowarmigetowanego wjazdu.

Wykonanie wjazdu do przepompowni Pla#d st takie z konieczngcig przesunjcia
istniejgcego przejcia dla pieszych, ktore koliduje z projektowanynazgem.

W zwigzku z powyszym naley przewidzi€ na diugéci nowego przdgia dla pieszych
przebudow istniegcych chodnikow o nawierzchni z kostki brukowej omdmizenie po obu
stronach jezdni kragznikéw betonowych

Przed rozpocagxiem robdét niezédne jest zdjcie warstwy gruntow organicznych zalegajch
W poziomie terenu istniggego na catej powierzchni przeznaczonej pod wykenan
nawierzchni przepompowni.

Wewmgtrz ogrodzenia przepompowni projektuje gtozenie nawierzchni z brukowych kostek
betonowych . Nawierzchnia ograniczona obere betonowym 8x30x100 cm ustawionym na
tawie betonowej C 8/10 z oporem.

Konstrukcja nawierzchni z brukowej kostki betoejow
» betonowa kostka brukowa — gr. 8 cm
» odsiewki kamienne 0/7 mm, gr. 4 cm
» podbudowa z ttucznia 0/63 mm gr. 20 cm
» stabilizacja o Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm
» podiaze z gruntu G1

Opracowat:
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3.10 BRANZA ELEKTRYCZNA

3.10.1. Przepompownia na terenie oczyszczaktiekow
3.10.1.1 Opis zadania.

Zgodnie z wadl inwestora zachodzi potrzeba wypzsiaia miejscowsci Brzeznio w gminie
Brzeznio w instalag} kanalizacyja. W ciagu projektowanej instalacji przewidujes snonta
zespotu pomp o symbolu Po dla przerzédiekow i zapewnienia prawidtowego spadku rur
kanalizacyjnych. Celem instalacji pomp w przepompoWwo projektuje si zapewnienie
energii elektrycznej dla przepompowni w ramachiéfcego zasilania oczyszczakuiekow,

na terenie, ktorej znajdowasic bedzie przepompownia. Przepompownia Po jest
zlokalizowana na terenie oczyszczaloiekow w Brzeéniu. Niniejsze opracowanie bramwe
proponuje lokalizagj szafki przyhczowo-pomiarowej elektrycznej na dziatce 209 w Brze

— w gsiedztwie parkingu biur oczyszczalni, a gpsie przyhczenie pagdanych urgdzen po
stronie WLZ. Instalacjessprzedstawione na rysunku nr E5.

3.10.1.2. Szafka rozdzielni gtbwnej RG-Po.

Nalezy ustawt szafki rozdzielni gtéwnej obiektu RG-Po oraz szaiterownicz urzadzen
montowanych w zbiorniku przepompowni. Nalezadb& o to, aby szafki RG-Po i szafka
sterowania znalazty siw miejscu maliwie bliskim szachtu przepompowni - w okolicy
istniegcego parkingu biur oczyszczalni. Szafki z&stliSPPE oczyszczalni po stronie WLZ —
za licznikiem pomiaru energii czynnej. Szafka RGviRona by zabezpieczona zalicznikowo
w zfgczu pomiarowym. W wypadku braku takiego zabezpieiezev SPPE, naky je w niej
zabudowa. Szafka RG-Po winna byodhczona do wspdlnego uziemienia z szsfiPPE.

Z szafki RG-Po rozprowadziobwody do zasilania szafy sterowniczej silnikéwnym
oswietlenia rejonu przepompowni, zespotu wentylamgjrzewania i kontroli oraz ewentualny
obwdd remontowy — do paglizenia elektronaezlzi. Obwody zabezpieczyw szafce RG-Po,
zgodnie z rys. nr E51 ,Schemat 1-biegunowy insjélac

W sprawie instalacji poszczegoélnych adzen i aparatow natey postpowa zgodnie z rys.
nr E51 ,Schemat 1-biegunowy instalacji”. Wymienionysunek precyzuje réwnieliczbe
miejsc modutowych nieziolnych w szafce RG-Po do instalacji niegdbych obwoddow.

3.10.1.3. Qwietlenie zewrgtrzne obiektu.

Nie stwierdza s na mapie istnienia swietlenia terenu oczyszczalni. W miejscu
niekolidupcym z ruchem kotowym na terenie oczyszczalni, dalaistawe stup
oswietleniowy i zainstaloma na nim opraw oswietlenia typu drogowego. Propozycja
lokalizacji lampy éwietlenia zewgtrznego przepompowni jest zamieszczona na rysunku n
E5 ,Plan zagospodarowania terenu”.

Zastosowé zerdz metalows o wysokdci 4.0 do 4.5m.Zerdz winna by wyposaona w
tablice bezpiecznikow, gdzie zainstalowabezpiecznik typu gG wartoi 4A.

Zastosowéa oprawe 0 ukierunkowanym rozsyléwiatta, z ograniczeniem rozsytu od gory.
Oprawa powinna hy certyfikowana i zapewnéa mazliwos¢ montau sodowegozrodia
swiatta mocy 150W. Nie narzucagproducenta oprawy.

3.10.1.4. Opis tras kabli.
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Szaflke przylaczowo-pomiarow, rozdzielne RG-Po oraz szafki sterowania pompami i
pomiarem przeptywu natg ustawé w bezpdrednim gsiedztwie biur oczyszczalni. Szafki
pofaczy¢ pomkdzy sola zgodnie z rysynkiem nr E2 i E51. Zespdt szaf pagniowych,
rozdzielczych i sterowniczych zlokalizowagak na rys. nr 5 ,Plan zagospodarowania”. Po
wyprowadzeniu kabli z szafki rozdzielni gtdwnej R%®-i sterowniczej, nahy doprowadzi

je najkrétsa drogy do zasilanych ugdzen, zwracagc jednak uwag na prowadzenie ich — w
miare mazliwosci — we wspoélnym wykopie. Kable muszby¢ uktadane w rurkach
instalacyjnych typu Peschel lub AROT, mdgy¢ jednak uktadane obok siebie.

Do przyhczenia obwodu gniazd wtykowych 1-fazowych oraz aeswa kabel ogdlinego
zastosowania typu YKY0, 3x2.5mm.

Do przyhczenia 3-fazowych silnikbw pomp w studzience karzalyjnej stosowa kable
dostarczone z ugdzeniami. Alternatywnie, dopuszcza ¢ sizastosowanie kabli
wyszczegoblnionych na rysunku nr 51.

W kazdym wykopie kablowym nalg utozy¢ uziom liniowy z ptaskownika FeZn #30x4mm.
Ptaskownik §czy¢ z szynm PE szafki RG-Po oraz z szy®EN szafki przydczowej SPPE.
Uziom ten Ildzie odpowiada m.in. za ochrogi przeciwprzepiciowa urzadzea
przepompowni.

Jezeli wzdtuz swojej trasy kabel przekroczy istrjeg lub projektowane instalacje podziemne,
nalezy utozy¢é go w dodatkowej rurze ostonowej typu AROT @110mandhugasci po ok.
1.0m od skrzyowania w obu kierunkach, o ile to fizycznie fwe.

Kable WLZ niskiego napcia naley uktad& w rowie kablowym o giokasci 0.70m, na
podsypce 10cm piasku. Réw kablowy na 4 szt. kaliem by wykopany na szeroké
60cm. Ul@one kable naley przykry¢ warstwg 10cm piasku oraz fali oznaczeniow.
Przygotowane w ten sposob kable winny zésknwentaryzowane geodezyjnie oraz
odebrane technicznie od wykonawcy. Npsie row zasypa gruntem rodzimym, kolejno
zag:szczanymi 3 warstwami ze zwroceniem uwagi nha dopdaenie terenu do pierwotnego
stanu.

3.10.1.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Stosowé osprzt elektryczny oraz aparaty o narzuconych w progkspecyfikacjach
technicznych, atestowane i Zeviadectwami dopuszczenia wydanymi przez upowae
instytucje. Obudowy szafek na aparatwlektryczm winny by wykonane z tworzywa
sztucznego lub takim powlekane. Wszystkie obudowgnw by zamykane i dogpne
jedynie obstudze z odpowienimi kwalifikacjami.

Powyzsze wymagania stanoyw ochronie przeciwpozaniowej podstawowej w obiekcie.

Projektuje st zastosowanie w obiekcie dodatkowe] ochrony przporaeniowej z
zastosowaniem  szybkiego  wgkenia  zasilania z zyciem  wyhcznikow
réznicowopgdowych. Do przewodu ochronnego PE w izolacji zieladitej podhczye
wszystkie czsci metalowe obudow i oston exi elektrycznych czynnych. Uziemienie
ochronne PE bierze swoj patek na wspolnej listwie PEN przygza elektroenergetycznego.

3.10.1.6. Informacja nt. planu BiOZ.

Zachodzi potrzeba opracowania planu BiOZ dla prooggrzyhczenia silnikbw pomp do
przewodow elektrycznych w szachcie kanalizacyjnydzie zachodzi niebezpied=awo
upadku z wysokai w przestrzeni zamketiej. Pozostatle roboty elektryczne wymagaj
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przestrzegania standardowych procedur BHP i nada@t przez osa@buprawnion do tego
w mysl Prawa Budowlanego.

3.10.1.7. Gwiadczenie projektanta.

Oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonany jest zgodnie z olgmumjgcym prawem,
normami bramowymi i standardami technicznymi oraz zasadami myeteéchnicznej, jak
rowniez, ze jest adekwatny ze wzglu na cel, ktbremu ma siyt.

3.10.2. Przepompownia P1
3.10.2.1. Opis zadania.

Zgodnie z wadl inwestora zachodzi potrzeba wypzsiaia miejscowsci Brzeznio w gminie
Brzeznio w instalag} kanalizacyja. W ciagu projektowanej instalacji przewiduje snonta
zespotu pomp o symbolu P1 dla przerzédiekow i zapewnienia prawidtowego spadku rur
kanalizacyjnych. Celem instalacji pomp projektuie zapewnienie energii elektrycznej dla
przepompowni od lokalnego jej dystrybutora — PGEstDjpucja S.A. rejon Befchatow.
Niniejsze opracowanie braowe proponuje lokaliza¢j szafki przyyczowo-pomiarowej
elektrycznej na dziatce przepompowni — nr 302 weBnil, a nasipnie przyhczenie na tej
dziatce pgadanych urzdzea po stronie WLZ. Instalacjeg$rzedstawione na rysunku nr E1

3.10.2.2. Szafka rozdzielni gtéwnej RG-P1.

Poza spodziewanszafly przylsczowo-pomiarow, nalezy ustawé szafki rozdzielni gtéwnej
obiektu RG-P1 oraz szaflsterownicz urzadzen w zbiorniku pompowni. Naley zadbé o to,
aby szafki RG-P1 i szafka sterowania znalazlty s miejscu najbliszym szachtu
przepompowni, jednak nie kolidowaly z operacjamegwidywanymi na wydzielonym
terenie. Szafki podezy¢ po stronie WLZ zcza elektrycznego — za licznikiem pomiaru
energii czynnej. Szafki winny Byzabezpieczona zalicznikowo waetu pomiarowym. W
wypadku braku takiego zabezpieczenia w SPPEzngdew niej zabudowa Szafka RG-P1
winna by podgczona do wspdélnego uziemienia z sas#PPE.

Z szafki RG-P1 rozprowadziobwody do zasilania szafy sterowniczej silnikbwnym
o$wietlenia ogllnego obiektu przepompowni, zespotutylacji, ogrzewania i kontroli oraz
ewentualny obwod remontowy — do pgcitenia elektronatzizi. Obwody zabezpiecézyw
szafce RG-P1, zgodnie z rys. nr E11 ,Schemat 1tiegy instalacji”.

W sprawie instalacji poszczegolnych agzen i aparatéw natey postpowa zgodnie z rys.
nr E11 ,Schemat 1-biegunowy instalacji”. Wymienionysunek precyzuje réwnieliczbe
miejsc modutowych nieziolnych w szafce RG-P1 do instalacji niedbych obwodow.

3.10.2.3. Qwietlenie zewretrzne obiektu.

Na wydzielonym terenie przepompowni ngleistawt stup gwietleniowy i zainstalowana
nim opraw oswietlenia typu drogowego. Propozycja lokalizacjimijay cwietlenia
zewrgtrznego przepompowni jest zamieszczona na rysumksdln,Plan zagospodarowania
terenu”.

Zastosowa zerdz metalows o wysokdci 4 do 4.5mZerdz winna by wyposaona w tablie
bezpiecznikow, gdzie zainstalowabezpiecznik typu gG wardoi 4A.
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Zastosowé oprawe 0 okmglym rozsyleswiatta, z ograniczeniem rozsytu od gory. Oprawa
powinna by certyfikowana i zapewnéamazliwos¢ montau sodowegarodta swiatta mocy
150W. Nie narzuca sproducenta oprawy.

3.10.2.4. Opis tras kabli.

Szaflke RG-P1 zasiti kablem ziemnym uktadanym wzdhogrodzenia, jak na rys. nr 1 ,Plan
zagospodarowania”. Po wyprowadzeniu kabli z szafézdzielni giownej RG-P1 i
sterowniczej, naley doprowadzi je najkrétsa drogg do zasilanych uedzer, zwracagc
jednak uwag na prowadzenie ich — w miamazliwosci — we wspolnym wykopie. Kable
musz by¢ uktadane w rurkach instalacyjnych typu Peschel AROT, mog by¢ jednak
uktadane obok siebie.

Do przyhczenia obwodu gniazd wtykowych 1-fazowych oraz lgnogwietlenia ogolnego
stosowa kabel og6lnego zastosowania typu Y K¥; odpowiednio 3x2.5mm2 i 3x4mm?2.

Do przyhczenia 3-fazowych silnikbw pomp w studzience karayjnej stosow@d kable
dostarczone z ugdzeniami. Alternatywnie, dopuszcza ¢ sizastosowanie kabli
wyszczegolnionych na rysunku nr 11.

W kazdym wykopie kablowym nalg utozy¢ uziom liniowy z ptaskownika FeZn #30x4mm.
Ptaskownik §czy¢ z szym PE szafki RG-P1 oraz z szy®EN szafki przydczowej SPPE.
Uziom ten ldzie odpowiadd m.in. za ochrogi przeciwprzegiciowg urzadzen
przepompowni.

Jezeli wzdtuz swojej trasy kabel przekroczy istryeg lub projektowane instalacje podziemne,
nalezy utozy¢ go w dodatkowej rurze ostonowej typu AROT @110mandiugaci po ok.
1.0m od skrzyowania w obu kierunkach, o ile to fizycznie fhwe.

Kable WLZ niskiego napcia naley uktad& w rowie kablowym o giokasci 0.70m, na
podsypce 10cm piasku. Réw kablowy na 4 szt. kaliiem by wykopany na szeroké
60cm. Ul@one kable naley przykry¢ warstwg 10cm piasku oraz fali oznaczeniow.
Przygotowane w ten sposOb kable winny zés#nwentaryzowane geodezyjnie oraz
odebrane technicznie od wykonawcy. Npsie row zasypa gruntem rodzimym, kolejno
zag:szczanymi 3 warstwami ze zwrdéceniem uwagi ha dopdaenie terenu do pierwotnego
stanu.

3.10.2.5. Ochrona przeciwporaeniowa.

Stosowé osprzt elektryczny oraz aparaty o narzuconych w progkspecyfikacjach
technicznych, atestowane i Zeviadectwami dopuszczenia wydanymi przez upowane
instytucje. Obudowy szafek na aparatwlektryczm winny by wykonane z tworzywa
sztucznego lub takim powlekane. Wszystkie obudowgnw by zamykane i dogpne
jedynie obstudze z odpowienimi kwalifikacjami.

Powyzsze wymagania stanoyw ochronie przeciwpozaniowej podstawowej w obiekcie.

Projektuje st zastosowanie w obiekcie dodatkowe] ochrony przporaeniowej z
zastosowaniem  szybkiego  wgkenia  zasilania z zyciem  wyhcznikow
réznicowopgdowych. Do przewodu ochronnego PE w izolacji zieladitej podhczye
wszystkie czsci metalowe obudow i oston exi elektrycznych czynnych, wliczgg w to
metalowy ptaszcz stupawietleniowego. Uziemienie ochronne PE bierze swaijzek na
wspolnej listwie PEN przgkza elektroenergetycznego.
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3.10.2.6. Informacja nt. planu BIOZ.

Zachodzi potrzeba opracowania planu BIOZ dla prapggrzyhczenia silnikbw pomp do
przewodow elektrycznych w szachcie kanalizacyjnydzie zachodzi niebezpiedmgwo
upadku z wysokai w przestrzeni zamketie]. Pozostate roboty elektryczne wymagaj
przestrzegania standardowych procedur BHP i nada@ut przez osa@buprawnion do tego
w mysl Prawa Budowlanego.

3.10.2.7. Qwiadczenie projektanta.

Oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonany jest zgodnie z olgmumjgcym prawem,
normami bramowymi i standardami technicznymi oraz zasadami myeteéchnicznej, jak
rowniez, ze jest adekwatny ze wzglu na cel, ktbremu ma sit.

3.10.3. Przepompownia P3
3.10.3.1. Opis zadania.

Zgodnie z wad inwestora zachodzi potrzeba wypgsiaia miejscowsci Brzeznio w gminie
Brzeznio w instalag} kanalizacyja. W ciagu projektowanej instalacji przewidujes snonta
zespotu pomp o symbolu P3 dla przerzétiekdw i zapewnienia prawidtowego spadku rur
kanalizacyjnych. Celem instalacji pomp projektuje zapewnienie energii elektrycznej dla
przepompowni od lokalnego jej dystrybutora — PGEstDypucja S.A. rejon Belchatow.
Przepompownia P3 jest projektowana, jako przejezéraggu ul. Wspolnej w Brzaniu —
dziatka nr 524. Niniejsze opracowanie brawe proponuje lokaliza¢jszafki przyhczowo-
pomiarowej elektrycznej na dzialce ulicy — nr 524 Brzezniu — na wysokei
projektowanego szachtu, a rgmstie przyhczenie paadanych urzdzer po stronie WLZ.
Instalacje s przedstawione na rysunku nr E3.

3.10.3.2. Szafka rozdzielni gtébwnej RG-P3.

Poza spodziewanszafly przylsczowo-pomiarow, nalezy ustawé szafki rozdzielni gtéwnej
obiektu RG-P3 oraz szaflsterownicz urzadzen w zbiorniku pompowni. Naley zadbé o to,
aby szafki RG-P3 i szafka sterowania znalazlty s miejscu najbliszym szachtu
przepompowni, przy granicy dziatki nr 524. Szafkod@czye po stronie WLZ zjcza
elektrycznego — za licznikiem pomiaru energii cagjnrSzafki winny by zabezpieczona
zalicznikowo w zdczu pomiarowym. W wypadku braku takiego zabezpieiezev SPPE,
nalezy je w niej zabudowa Szafka RG-P3 winna byodhczona do wspdlnego uziemienia z
szaflg SPPE.

Z szafki RG-P3 rozprowadziobwody do zasilania szafy sterowniczej silnikéwnym
zespotu wentylacji, ogrzewania i kontroli oraz etwminy obwdd remontowy — do
podiczenia elektronaezlzi. Obwody zabezpiecgyw szafce RG-P3, zgodnie z rys. nr E31
~>chemat 1-biegunowy instalacji”.

W sprawie instalacji poszczegolnych agzen i aparatéw natey postpowa zgodnie z rys.
nr E31 ,Schemat 1-biegunowy instalacji”. Wymienionysunek precyzuje réwnieliczbe
miejsc modutowych nieziolnych w szafce RG-P3 do instalacji niedbych obwodow.
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3.10.3.3. Gwietlenie zewretrzne obiektu.

Stwierdza sj istnienie dwietlenia drogowego w ggu ul. Wspolnej. Jednak wysiedztwie
projektowanej przepompowni brak jest stupaswietleniowego. Najbliszy stup
oswietleniowy znajduje siw odlegtéci 50m od szachtu przepompowni. W zeku z tym, w
obrebie przepompowni, przy zespole szaf pgeglowo-sterowniczych, natg ustawt stup
oswietleniowy 1 zainstalom& na nim opraw oswietlenia typu drogowego. Propozycja
lokalizacji lampy éwietlenia zewgtrznego przepompowni jest zamieszczona na rysunku n
E3 ,Plan zagospodarowania terenu”.

Zastosowé zerdz metalows o wysokdci 4.0 do 4.5m.Zerdz winna by wyposaona w
tablice bezpiecznikow, gdzie zainstalowabezpiecznik typu gG wartoi 4A.

Zastosowé oprawe 0 okmglym rozsyleswiatta, z ograniczeniem rozsytu od gory. Oprawa
powinna by certyfikowana i zapewnéamazliwos¢ montau sodowegarodta swiatta mocy
150W. Nie narzuca sproducenta oprawy.

3.10.3.4. Opis tras kabli.

Szafle przylaczowo-pomiarow, rozdzielng RG-P3 oraz szafki sterowania pompami i
pomiarem naley ustawé w bezpdrednim gsiedztwie. Szafki pakzy¢ pomicdzy soly
zgodnie z rysynkiem nr E31. Zespot szaf pgegeniowych, rozdzielczych i sterowniczych
zlokalizow&, jak na rys. nr 3 ,Plan zagospodarowania”. Po wwadzeniu kabli z szafki
rozdzielni gtbwnej RG-P3 i sterowniczej, najedoprowadzt je najkrétsza drogy do
zasilanych urgdzen, zwracagc jednak uwagna prowadzenie ich — w mgamozliwosci — we
wspoélnym wykopie. Kable mugzby¢ uktadane w rurkach instalacyjnych typu Peschel lub
AROT, mog by¢ jednak uktadane obok siebie.

Do przyhczenia obwodu gniazd wtykowych 1-fazowych oraz aeswa kabel ogdlinego
zastosowania typu YKo, 3x2.5mm

Do przyhczenia 3-fazowych silnikbw pomp w studzience karayjnej stosow@ kable
dostarczone z ugdzeniami. Alternatywnie, dopuszcza ¢ sizastosowanie kabli
wyszczegolnionych na rysunku nr 31.

W kazdym wykopie kablowym nalg utozy¢ uziom liniowy z ptaskownika FeZn #30x4mm.
Ptaskownik §czy¢ z szym PE szafki RG-P3 oraz z szy®EN szafki przydczowej SPPE.
Uziom ten ldzie odpowiadd m.in. za ochrogi przeciwprzegiciowg urzadzen
przepompowni.

Jezeli wzdtuz swojej trasy kabel przekroczy istryeg lub projektowane instalacje podziemne,
nalezy utozy¢ go w dodatkowej rurze ostonowej typu AROT @110mandiugsci po ok.
1.0m od skrzyowania w obu kierunkach, o ile to fizycznie fhwe.

Kable WLZ niskiego napcia naley uktad& w rowie kablowym o giokasci 0.70m, na
podsypce 10cm piasku. Réw kablowy na 4 szt. kaliiem by wykopany na szeroké
60cm. Ul@one kable naley przykry¢ warstwg 10cm piasku oraz fali oznaczeniow.
Przygotowane w ten sposOb kable winny zéstnwentaryzowane geodezyjnie oraz
odebrane technicznie od wykonawcy. Npsie row zasypa gruntem rodzimym, kolejno
zag:szczanymi 3 warstwami ze zwrdceniem uwagi ha dopdaenie terenu do pierwotnego
stanu.

3.10.3.5. Ochrona przeciwporaeniowa.

Stosowé osprzt elektryczny oraz aparaty o narzuconych w progkspecyfikacjach
technicznych, atestowane i Zwiadectwami dopuszczenia wydanymi przez upowane
instytucje. Obudowy szafek na aparatwelektryczm winny by wykonane z tworzywa
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sztucznego lub takim powlekane. Wszystkie obudowgnw by zamykane i dogpne
jedynie obstudze z odpowienimi kwalifikacjami.
Powyzsze wymagania stanoyw ochronie przeciwpozaniowej podstawowej w obiekcie.

Projektuje st zastosowanie w obiekcie dodatkowe] ochrony przporaeniowej z
zastosowaniem  szybkiego  wgkenia  zasilania z zyciem  wyhcznikow
roznicowopgdowych. Do przewodu ochronnego PE w izolacji zieladite]j podhczy¢
wszystkie czsci metalowe obudow i oston exi elektrycznych czynnych. Uziemienie
ochronne PE bierze swoj patek na wspolnej listwie PEN przjgza elektroenergetycznego.

3.10.3.6. Informacja nt. planu BiOZ.

Zachodzi potrzeba opracowania planu BiOZ dla prooggrzyhczenia silnikbw pomp do
przewodow elektrycznych w szachcie kanalizacyjnydzie zachodzi niebezpied=awo
upadku z wysokai w przestrzeni zamketiej. Pozostatle roboty elektryczne wymagaj
przestrzegania standardowych procedur BHP i nada@t przez osa@buprawnion do tego
w mysl Prawa Budowlanego.

3.10.3.7. Gwiadczenie projektanta.
Oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonany jest zgodnie z olgmumjgcym prawem,

normami bramowymi i standardami technicznymi oraz zasadami myeteéchnicznej, jak
rowniez, ze jest adekwatny ze wzglu na cel, ktbremu ma sit.

Opracowat:
inz. Jerzy Witruszgski
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