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K2 3 i g g K2 4_ i 3 £ls K2 ’I nn podano w przyblizeniu.
: sle F N N ) 5|5 ﬁ iy é ) 5|s 2. W rejonie istniejgcego uzbrojenia wykona¢ przekopy kontrolne a roboty
NI < &« o SIS : - SIS wykonywa¢ recznie.
e g g 8' 1. B 8§ AR 3. W miejscach skrzyzowan na kablach niskiego napigcia oraz kablach
. Sl = — = . Qe = N . 318 telekomunikacyjnych natozy¢ rury ochronne dwudzielne.
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ala 3 ") N ee g QN °1° natozy¢ na kable rury ochronne dwudzielne.
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_ 75,0m w przypadku wystgpienia gruntu innego niz piaszczysty posadowienie kanatu
podb zﬂ'r?gsfig’"_ podb zﬂ'r?gsfigy na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, wyrobionej na kgt 90°;
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2,0 — 20 63,28 7. W rejonie jezdni i pobocza zasypke zagesci¢ do Is=1,02.
Pd(ii Pd(ii 8. W przypadku wystepowania gruntéw serii | — wysadzinowych oraz
serii ||l — bardzo wysadzinowych dokona¢ wymiany gruntu.
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