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9. Roboty ziemne.

Roboty ziemne sprowadzajg sie do mechanicznego i recznego korytowania pod
pobocza jezdni. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia
uwidocznionego na planie sytuacyjnym nalezy wykonywa¢ recznie, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci. Zalecenie
to w szczegdlnosci dotyczy kabli teletechnicznych, posadowionych stosunkowo

ptytko.

10.Uwagi ogdine

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych, nalezy powiadomi¢ witascicieli
istniejgcych sieci o fakcie rozpoczecia robot. W terenie nalezy wyznaczy¢ istniejgce
uzbrojenie i zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Dodatkowo sprawdzi¢ wszystkie
wysokosci na styku z terenem istniejgcym i w razie potrzeby skorygowaé pochylenia
nawierzchni.

Wszystkie prace przy zblizeniach z siecig telefoniczng wykonywaé recznie,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, pod $cistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A. W przypadku zmiany
rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjne;j.

Przed wyjazdem z terenu budowy kota pojazdéw powinny zosta¢ starannie
wyczyszczone tak, aby nie zanieczyszczaty jezdni okolicznych drdg publicznych.

Na czas trwania robodt, teren starannie zabezpieczyé przed dostepem o0séb
nieuprawnionych za pomocg tablic i zapér drogowych oraz innych elementéw
bezpieczenstwa ruchu oraz oznakowaé w sposéb czytelny. Wszelkie prace nalezy
wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami i wymogami
technologicznymi.

Po zakonczeniu robét budowlanych teren nie objety opracowaniem doprowadzié¢
nalezy do stanu pierwotnego i dowigzaé tagodnie do nawierzchni projektowanych. Na
obszarach, na ktoérych nie podano konkretnego rodzaju nawierzchni mozna zatozyé
trawniki na warstwie ziemi urodzajnej gr. min. 10cm.

Wszystkie materialy i wyroby uzyte do wykonania robét powinny posiadaé
odpowiednie dokumenty potwierdzajace ich jako$é oraz odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w polskich lub europejskich normatywach.

11.Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami technologicznymi,
a takze z obowigzujgcymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
Zastosowano podziat na nastepujace wytyczne:
Zagospodarowanie placu budowy
- zabezpieczenie placu budowy przed niepozadanym wejsciem lub
przebywaniem oséb postronnych poprzez ogrodzenie terenu budowy. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy jest niemozliwe, nalezy oznakowa¢ granice terenu
za pomocg tablic ostrzegawczych.
- Przygotowanie placu pod wzgledem higieniczno — sanitarnym.
- Wyznaczenie bezpiecznych przej§¢ dla ruchu pieszego.
- Zapewnienie placu budowy w dostawy energii elektrycznej i wode.




