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Skrocony Projekt Budowlany

na remont drogi dojazdowej do gruntow rolnych

1.Pustelnik —Bronistawow - odcinek I km 0+000do km 0+200 v~
- odcinek II km 0+200 do km 0+380
2. Zlotowizna (Michalszczyzna) - km 0+000 do km 0+280
3. Ztotowizna km 0+300 do km 0+340
4.Kolonia Kliczkow - odcinek I km 0+000 do km 0+300 -
- odcinek Il km 0+300 do km 0+510
5. Rydzew - odcinek I km 0+000 do km 0+500 ~
- odcinek Il km 0+100 do km 0+800
6.Stefanow Ruszkowski - odcinek I km 0+000 do km 0+250 v
- odcinek II km 0+250 do km 0+490
- odcinek Il km 0+000 do km 0+180




STADIUM :

PRZEDSIEWZIECIE :

BRANZA :

NAZWA :

INWESTOR :

PROJEKTOWAL :

STAROSTWO POWIATUW:
w SIERADZU
Plac Wojewo6dzki 3
08-200 SIERADYY.

Projekt Budowlany
( skrocony )

Remont

Drogowa

Droga dojazdowa do gruntow rolnych

w miejscowosciach:
1 .Pustelnik —Bronistawow - odcinek I km 0+000do km 0+200
- odcinek II km 0+200 do km 0+380

2. Zlotowizna (Michalszczyzna) - km 0+000 do km 0+280
3. Zlotowizna km 0+300 do km 0+340
4.Kolonia Kliczkow - odcinek I  km 0+000 do km 0+300

- odcinek II km 0+300 do km 0+510
5. Rydzew - odcinek I km 0+000 do km 0+500

- odcinek II km 0+100 do km 0+800

6.Stefandw Ruszkowski - odcinek I km 0+000 do km 0+250

- odcinek II km 0+250 do km 0+490

- odcinek III km 0+000 do km 0+180

Gmina Brzeznio
98-275 Brzeznio
ul. Wspolna 44




1. Nawierzchnia z thicznia kamiennego grubosci 20cm wykonana dwuwarstwowo:
- warstwa | grubosci 12 cm z thucznia kamiennego o frakcji 31,5/63 mm
- warstwa II grubosci 8 cm z thucznia kamiennego o frakcji 0/31,5 mm

STAROSTWO POWIATOW
w SIERADZU
) ) ) . Plac Wojewddzki 3
Pobocza nalezy wyprofilowaé spadku poprzecznego (6% ) i zagescié. ©8-200 _JgIER A§Z
Wiaczenia do drég nalezy wykona¢ promieniami R=5m

Przedmiar robot i kosztorys

Roboty konieczne do wykonania remontu przyjgto szacunkowo.
Dotacza si¢ przedmiar robdt i kosztorys inwestorski.

Roboty wykonczeniowe

Do robdt wykonczeniowych nalezy:
Uzupelnienie, wyréwnanie i zageszczenie poboczy oraz ustawienie oznakowania poziomego.

5. Droga w miejscowosci Rydzew
odcinek I od km 0+000 do km 0+500
odcinek IT od km 0+100 do km 0+800

Opracowaniem objeto odcinek drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Rydzew
realizowany w dwoch etapach:

Etap pierwszy- od km 0+000 do km 0+500 dtugosci 500 mb

Etap drugi- od km 0+100 do km 0+800 na dtugosci 700 mb

Droga przebiega przez teren rolny i stuzy jako droga dojazdowa do p6l uprawnych oraz dojazd
do zabudowan gospodarstw rolnych w miejscowosci Rydzew.

Wykonanie robét przewidzianych w opracowaniu a zwigzanych z remontem - drogi poprawi w
sposob istotny stan techniczny istniejgcej drogi i zabezpieczy przed dalszym zniszczeniem
Zakres robdt podano ma mapie sytuacyjne;j.

Stan istniejacy

Droga obstuguje ruch lokalny zwigzany z uprawa roli i zyciem mieszkancow wsi Rydzew
przebiega przez tereny rolnicze a zabudowe stanowig gospodarstwa rolne.

Droga posiada przekroj szlakowy.

Na odcinku I w km 0+000 do km 0+500 istniejgca droga posiada nawierzchni¢ o konstrukcji
mieszanej tj. gruntowsg, Zwirowg o zmiennej szerokosci 3,5 m do 4,0 m

w bardzo ztym stanie technicznym z licznymi odksztatceniami, wybojami i koleinami ktore
powodujg utrudnienia w poruszaniu sie sprzetu rolniczego oraz pojazdéw samochodowych
szczegblnie w trakcie wiosennych i jesiennych roztopdw i opaddéw deszczu.

Odwodnienie na tym odcinku odbywa si¢ powierzchniowo

Na odcinku II km 0+100 do km 0+800 istniejaca droga posiada nawierzchni¢ o konstrukcji
mieszanej tj. zwirowg ,gruntowg i zwirow-gruntowa o réznej szerokosci od 3,5m do 4,5m i r6znym


aandrych
Podświetlony


stanie technicznym z koleinami ,wybojami i ubytkami . Ruch pojazdéw samochodowych oraz

sprzgtu rolniczego jest utrudniony szczegélnie wiosng oraz jesienia po opadagl% deszczu

- : ; ; AROSTWO POWIATOW;
Odwodnienie i
dni odbywa sie¢ powierzchniowo. w SIERADZU

. Plac Wojewddzki 3
Podstawowe parametry techniczne 98-200 SIERAD?Z,

Stosownie do uzgodnien z Inwestorem modernizacje opracowano o nastepujacych parametrach
technicznych

1. szerokos¢ korony 6,0 m

2. szerokosé jezdni 4,0 m

3. szeroko$¢ poboczy 1,0 m

4. szeroko$¢ pasa odcinek I od 5,0 m do 6,0m
odcinek IT od 6,0 m do 8,0 m

Proponowane rozwiazanie projektowe

na odcinku I w km 0+000 do km 0+500 i na odcinku IT od km 0+100 do km 0+800 projektuje sie
spadek poprzeczny jezdni 3% o konstrukcji daszkowe;j
spadek poprzeczny poboczy 6%

Odwodnienie:
odwodnienie drogi odbywa¢ sie powierzchniowo

Konstrukcja:
1. Nawierzchnia z thucznia kamiennego grubosci 20cm wykonana dwuwarstwowo:

- warstwa I grubosci 12 cm z thucznia kamiennego o frakcji 31,5/63 mm
- warstwa II grubosci 8 cm z thucznia kamiennego o frakcji 0/31,5 m

Pobocza nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ do spadku poprzecznego (6%)

Przedmiar roboét i kosztorys

Roboty konieczne do wykonania remontu przyjeto szacunkowo.
Dotacza si¢ przedmiar robo6t i kosztorys inwestorski.

Roboty wykonczeniowe

Do rob6t wykonczeniowych nalezy:
Uzupelnienie i plantowanie poboczy

6.Droga w miejscowosci Stefanéw Ruszkowski
odcinek I km 0+000 do km 0+250

odcinek I km 0+250 do km 0+490

odcinek IIT km 0+000 do km 0+180
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