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. REMONT DROGI GMINNEJ114156E W MIEJSCOWOSCI ZEOTOWIZNA”

OSWIADCZENIE

wynikajace z artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1202 z p6zn. zmianami)

Oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa pn.:
»Remont drogi gminnej 114156E w miejscowos$ci Zlotowizna”
nr ewidencyjne dzialek:

Gmina Brzeznio, powiat sieradzki, woj. Lodzkie
Obreb 0009 Kliczkéw Wielki — dz. nr: 249;

Obreb 0014 Michalszczyzna — dz. nr: 44/1, 73, 75;
Obreb 0035 Zlotowizna — dz.nr: 165

Inwestor:
GMINA Brzeznio, ul. Wspélna 44, 98-275 Brzeznio
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

. IMIE I NAZWISKO,
BRANZA FUNKCJA . PODPIS
NR UPRAWNIEN

magr inz. Rafat Mosiniak
PROJEKTANT nr upr. LOD/2539/PWOD/14

spec. inzynieryjna drogowa

DROGOWA

LIPIEC 2021 r.
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ZASWIADCZENIE I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numenre weryhiksognym:

LOD-SMI-LXR-11 *

Pan Rafat MOSINIAK o numerze ewidencyjnym £0D/BD/0066/15

adres zamieszkania m. Dgbrowka 56, 98-285 Wroblew

jest czionkiem todzkie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-04 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczycego Rady kodzkie] Okregowaj lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpieczrym podpisemn elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowarego certyfikatu 53
rownowsine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom spatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci darych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery wergfikacyjnego aswisdczenia na
stronie Polskiaj lzby Indynierow Budownictwa weww_piiboorg.pl lub kontzktujac sie 2 bivrem wisdciwe] Okrezowej by Indynierdw
Budownictwa.

P
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LGdzia Okiegowa
lzba Intyniersw Budownictwo
91 Alfi Lawld, wl Potnoenn 34
cal. [(142) BI2ETI, fax [0-42] HAHE- L ads, duia 15 s
NIP s | meafiban, REGON 4700160 zrudn
Eadzka Okrggowa lzba Ingyaierdw Budownletwa
Okregowa Komisja Kwalifikacy jna

ORES501/1650/14
syEn. akt KKDT131-22530/14

DECYZJA

Na podstawic art, 04 Ustawy z dnig 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (rekst jedn.;
D 05 2 2003 v, poz 267 2 pdin, zm.) w pwinzku 2 art. 11 st | iart, 24 ust, 1 pht 2 Ustawy 2 dnia 15 grodnia 2000 1.
o samorzgdach zawodowych architekidw oraz maymierdw budownictwa frekst fedn.: Dz Uz 2013 v, poz. 932 £ poin,
o, art, 12 ust, 1 pkt 1,2, 3, 415, art. 13 ust. 1, ust. 34 ust, 4, art. 14 ust, 1 plat 3 it biuwst 3 pkt 5 Ustawy 2z dniz
7 lipea 1994 r. Prawo budowlane frekst fed. Dz 0L 2 2003 v, poz. (409 2 pd2n, zm.), oraz § 13 ust 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 11 wrzeiniz 2014 r. w sprawie samodrielnych funkeji technicmych
w budownictwde (D= I7 = 2004 r, pozr 1278); po ostaleniy, 2o zosialy spelnione warunki w zakresie preygotowania
zawodowego oraz po rlodeniu egzaming na uprawnienia budowlane 2 winikiem pozytywmym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Eadzkiej Okregowej lzby Inkynierdw Budownictwa
stwierdza, re

Pan Rafal Mosiniak

magister inzynier
kierunek budownictwo

wodzony dnia 3 lipca 1985 v, w Sieradzu
olrZymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2539/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci ingynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloici fadania sirony, ne podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje sig od
wzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wekazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Od ninigjsez) decyzji shuy odwotanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskie) lzby Indymicrdw
Budownictwa w Warszawie, za podredniciwem Lodekiel Okregowej lzby Inpynierdw Budownictwa w Lodazi,
wterminie |4 dni od dary doreczenin decyzji.

Skiad Orzekajaey Okregowej Komisji Kwalifikacyine
Lidzkis] Okrepowe [zby Inzynierdw Budownictwa:
Preewodniezaey Skiadu Orzekajgeego OKK LONB 5 4 .-.j'ff(
gt ing Zhipniew Cichongki ’E/_”fﬂ’fi':’* et
Crlonek Skfadu Orzekajacego OK_'F{ LOlB Ll
mgr inz, Waclaw Sawicki e i
¢

Conek Sktadu Orzekajacego OKK LOTIB
mgr int. Tomasz Klusks  — Méb
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Fan Hafat Mogsimak jest upowadniony do:

1} projektowania, sprawdzania projektéw  architektonicano-budowlanyeh i sprawowania nadzoru  auorskiego
obickeow budowianych akich pak:
al  droga W POZUMIEniU prepisdw o drogach publicamych, z wylgczemem drogowych obiekiow inzynierskich

OpRicE pracpuside;
b} drogadla rachu i postoju stakdw powieirmych oraz preepust;
zpodnie zan. 14 wst. 3 pht | Pravws budowlanego & § 13 ust. 4 Rozporzgdzenia Minisira Infrastrukiury | Rozwajug

) Win projekiu zagospodarowania dziatki lub tereny, zgodnie z § 10 Rozporzadzenta Ministra Infrastrokbury
i Lol H

3y kierowania bedows lub innymi robotami budowlanymi zwiamnymi z obiektem budowianym w zakresie
okreslonym w pki 1), zgodnie zart 14 wi. 3 pkt 3 Prawa budowlanego 1 § 13 ust. 4 Rerporzgdzenia Ministra
Infrastrukiary | Reewais,

4)  kierowunia wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdo budowlanyeh oraz nadsorowania 1 kontroli techniceng
wytwarzania tweh elementiw oraz do whdoonywania nadzoruy mwestorskisgo, #godnie ¥ arl 13 ust, 3 Prawa
budowlomego;

5)  sprawowania kootrofi technicane] uirevmania obiektdow budowlanyeh, zgodnie 2 ar. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjneg
Ladzkiej Olrpgowej [rby Infymierdw Budownictwa:

Preewedniczacy Skizdu Oreckajacego OKK LOIB -

mgr in2. Zhigniew Cichonski it
Cirlonck Skiade Orzekajacego OKK LOID o 41,-;.-:1'-;‘ Z-
mgr ing. Waclaw Sawicki g 1
b
Clonek Skiade Orzekajacego OKK LOIB T
mer int Tomasz Kluska ;f;.u;,ff_f -
CHreyrmajg:
1. Rafal Mosiniak
Dabrowka 56
QR-ZES Wrablew;

Rada Lédezkie] Okrggowe] Leby Indynierdw Budownictwa;
Glgwny Inspekior Madicoru Budowlanego)
arn.

n-!-l!-\.l
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CZESC OPISOWA
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. REMONT DROGI GMINNEJ114156E W MIEJSCOWOSCI ZEOTOWIZNA”

1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. ,,Remont
drogi gminnej 114156E w miejscowosci Ztotowizna”.

1.2. Zakres inwestycji

Zakres robdt ujetych w niniejszym opracowaniu stanowi
— remont nawierzchni drogi gminnej 114156E,
—  S$cinkg¢ i wykonanie poboczy z KELSM,
—  budowe i przebudowe zjazddéw na odcinku od km 0+000 do km 1+870,
— odmulenia istniejacych rowoéw wzdhuiz przedmiotowego odcinka drogi.

1.3. Materialy wyjsciowe

— umowa z Zamawiajacym,

—  koncepcja uzgodniona z Zamawiajacym,

— inwentaryzacja geodezyjna,

—  wizja lokalna w terenie,

— dokumentacja fotograficzna,

— mapa do celow opiniodawczych w skali 1:500 zaewidencjonowana w PODGiK
w Sieradzu.

2. ISTNIEJACE ZAGOSOPODAROWANIE TERENU

2.1. Sytuacja

Przedmiotowa droga gminna — 114156E =zlokalizowana jest w miejscowosci Zlotowizna
(gm. Brzeznio, pow. sieradzki, woj. 16dzkie).

Droga przebiega przez tereny rolnicze, stanowi dojazd do zabudowan i pol uprawnych.

Droga gminna posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szer. 3,0 m — 3,5 m, jezdnia na poczatkowym
odcinku — od km 0+000 do km 0+900 jest w zlym stanie technicznym. Wystepujg liczne spekania siatkowe
oraz ubytki w jezdni i na jej krawedziach. Nawierzchnia na kolejnym odcinku — od km 0+900 do 1+870
wykazuje lepsze wlasciwosci uzytkowe jednak ze pojawiajg si¢ pojedyncze spgkania. Pobocza zawyzone lub
zanizone porosnigte trawa.

Odcinek, ktory jest przedmiotem niniejszego zamierzenia rozpoczyna si¢ od skrzyzowania z droga
powiatowa DP 1712, a konczy si¢ na skrzyzowaniu z kolejng drogg gminng — dzialka nr 166
obreb Ztotowizna. Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywa si¢ poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
poza jezdni¢ i pobocza w rejon pasa drogowego. Lokalnie wystepuja rowy ktore sg porosnigte i zamulone.
W pasie drogowym rosng nieliczne drzewa i krzewy.

W rejonie planowanych robot zlokalizowane sa urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej
uzbrojenia terenu: sie¢ wodociggowa, sieci elektroenergetyczne oraz sieci teletechniczne.

2.2. Przekrdéj poprzeczny
Parametry techniczne drogi gminne;j:
—  jezdnia szeroko$ci ~3,0-35m
—  spadki poprzeczne: - zmienne
—  nawierzchnia bitumiczna

(‘Infrarno- WWW.INFRAMO.PL * BIURO@INFRAMO.PL + GRUNWALDZKA 15A - 98-200 SIERADZ * STR. 8
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3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

3.1. Rozwiazania sytuacyjne

Na odcinku od km 0+000 do km 0+900 przewiduje si¢ wykonanie warstwy wyréwnawczej istniejacej
nawierzchni mieszankg AC 11W 50/70 w ilo$ci 75kg/m2 oraz wykonanie warstwy Scieralnej z AC11S 50/70
gr. 5 cm. Na odcinku od km 0+900 do 1+870 przewiduje si¢ wykonanie naktadki z bitumicznej z AC11S
50/70 gr. 3 cm.

Na calym odcinku nalezy wykona¢ obustronne pobocza szeroko$ci 0,75m i1 grubosci 10 cm.
Projektuje si¢ spadek obustronny nawierzchni na prostej i = 2%. Na lukach poziomych spadek nawierzchni
nalezy dostosowa¢ do istniejacego spadku. Spadek poboczy 8%. Zjazdy do posesji zaprojektowano
z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego. Obramowanie zjazdow opornikiem betonowym
12x25x100, natomiast od strony jezdni kraweznikiem betonowym wtopionym.

Na zjazdach na pola zostanie wykonana nawierzchnia z K£.SM 0/31,5 grubosci 20 cm.
Istniejgce rowy wzdtuz przedmiotowego odcinka nalezy oczysci¢ i odmulic.

3.2. Parametry techniczne drogi gminnej:

— klasa drogi D

— kategoria ruchu KR-1

— dlugos¢ odcinka 1870 m

— szerokos$¢ jezdni 3,0-3,5m

— szerokos$¢ zjazdow dostosowana do istniejacych szerokosci
— szeroko$¢ pobocza 0,75 m

3.3. Niweleta

Pochylenia podtuzne drogi wynikaja z pochylen istniejacych. Wlgczenie si¢ nowej niwelety na koncach
remontowanej drogi nalezy wykona¢ w nawigzaniu do istniejgcego zagospodarowania.

3.4. Odwodnienie

Odwodnienie drogi powierzchniowe z odprowadzeniem wody deszczowe] za pomoca spadkow
podtuznych i poprzecznych poza jezdni¢ na przylegly teren w granicy pasa drogowego. Lokalnie odptyw
wod odbywa si¢ do przylegtych rowow.

3.5. Zestawienie projektowanych konstrukcji

Nakladka bitumiczna km 0+000 — 0+900

—  Naktadka bitumiczna - warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 gr. 5 cm
—  Skropienie emulsjg asfaltowa C60 B3 ZM 0,5 kg/m2
—  warstwa wyrownawcza AC 11W 50/70 (min. 75 kg/m2) gr.3cm

—  Skropienie emulsjg asfaltowa C60 B3 ZM 0,7 kg/m2
Nakladka bitumiczna km 0+900 — 1+870

—  Nakladka bitumiczna - warstwa Scieralna AC 11 S 50/70 gr. 3 cm
—  Skropienie emulsjg asfaltowa C60 B3 ZM 0,5 kg/m2

Zjazdy indywidualne do posesji z betonowej kostki brukowej

—  warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej (kolor szary) gr. 8 cm
—  podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
—  warstwa podbudowy K1.SM 0/31,5 gr. 15 cm
— mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem C; 5,<4,0 MPa gr. 15 cm

Zjazdy z kruszywa

—  warstwa $cieralna z KE.SM gr. 20 cm
—  warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm

(‘Infrarno- WWW.INFRAMO.PL * BIUROD@INFRAMO.PL - GRUNWALDZKA 15A - 98-200 SIERADZ * STR. 9
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Pobocza z Kruszywa

—  warstwa z KLSM gr. 10 cm

Szczegbdtowe rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 3 i 4.

4. ZESTAWIENIE POW. ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp. | Obiekt Powierzchnia [m?]

L Nawierzchnia bitumiczna ACI11S gr. 5 cm wraz z 2735.00
warstwg wyrownawczg AC 11W 50/70 min. 3 cm ’

2. Nawierzchnia bitumiczna AC11S gr. 3 cm 2955,00

3 Nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowe;j 195.87
gr. 8 cm. — kolor szary ’

4. Nawierzchnia zjazdéw z KESM 0/31,5 gr 20 cm 752,27

5. Nawierzchnia poboczy z KE.SM 0/31,5 gr. 10 cm 2450,95

5. OCHRONA SRODOWISKA

5.1 Wody opadowe

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni zostang odprowadzone powierzchniowo na teren
poza jezdnia znajdujacy si¢ w pasie drogowym.

5.2 Oddzialywanie na powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowac bedg okresowe ucigzliwosci zwigzane z emisja
substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktore moga niekorzystnie oddziatywaé na
mieszkancéw w sgsiedztwie budowanej drogi. Maszyny i1 pojazdy nie powinny by¢ przecigzone
i przetadowane oraz powinny spetnia¢ wymagania odnos$nie emisji substancji do powietrza. Jednocze$nie
przewozony materiat budowlany powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

5.3 Oddzialywanie akustyczne

Na ectapie wykonywania prac budowlanych nalezy si¢ spodziewaé zwickszonej emisji hatasu
spowodowanej: pracg cigzkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane oraz dowozem materiatow
budowlanych. Wplyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie realizacji przedsigwzigcia
mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wlasciwe]j organizacji pracy: sprzetu o jak najnizszej emisji hatasu
i prowadzenie prac budowlanych w sasiedztwie terenow objetych ochrong przed hatasem, w tym terenow
zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej w godzinach od 6:00 —22:00.

6. INTERES OSOB TRZECICH

Inwestycja nie narusza interesow o0sob trzecich.
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. REMONT DROGI GMINNEJ114156E W MIEJSCOWOSCI ZEOTOWIZNA”

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
Zgodnie z art. 3, art. 20 ust. 1. pkt. 1¢ ustawy Prawo budowlane przedmiotowa inwestycja swoim obszarem
oddziatywania obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji.
Remont drogi nie bedzie powodowad ograniczen w uzytkowaniu terenow sgsiednich i nie bedzie
oddziatywata na sasiadujace dziatki.
OPRACOWAL:
mgr inz. Rafal Mosiniak
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
% ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie informacji BIOZ do projektu budowlanego dla
inwestycji pn. ,,Remont drogi gminnej 114156E w miejscowo$ci Zlotowizna”.

% ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres robdt ujetych w niniejszym opracowaniu projektu budowlanego obejmuje:

e Remont nawierzchni drogi gminnej — wykonanie warstwy profilowej oraz naktadki bitumicznej,

*  Przebudowa istniejgcych zjazdow — zjazdy do posesji zabudowanych z betonowej kostki brukowe;,
pozostate zjazdy z KL.SM,

+  Scinke i uzupekienie poboczy kruszywem

*  Lokalne odmulenie rowow.

%+  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja bedzie realizowana w poblizu nastepujacych obiektéw budowlanych:
»  zabudowa gospodarcza, tereny rolnicze,
*  napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne,
e kablowe linie teletechniczne,
*  sie¢ wodociggowa.

< ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

Nie projektuje si¢ elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podczas wykonywania prac zaleca si¢ wydzieli¢ stanowiska pracy tak, aby
nie doszto do kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie moga kolidowaé¢ ze stanowiskami pracy ludzi,
sktadowiskami materialdéw budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuowac tak, aby byta mozliwa jej
bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu. Dodatkowo nalezy oznaczyd
miejsca, w ktorych przebiegaja urzadzenia podziemne.

<  ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Przewidywanym zagrozeniem wystepujacym podczas realizacji robot jest fakt realizowania ich
w pasie drogowym. Podczas realizacji robot moze wystapi¢ szereg zagrozen z uwagi na pracg w bliskim
sasiedztwie maszyn i ludzi.

< PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. nr

24, poz. 141 z pozn. zm.), nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktoéry nie posiada odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomoS$ci przepisow oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracownikow.
Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przej$¢ odpowiednie szkolenie wstepne i szkolenie okresowe
(BHP).

Wszyscy pracownicy firmy wykonawczej powinni posiadaé niezbgdne przeszkolenie BHP.
Dodatkowo przed przystgpieniem do poszczegoélnych robot powinni dosta¢ doktadnie instrukcje od
Kierownika Budowy odnos$nie bezpiecznego sposobu realizacji robot. Wszystkie prace przebiega¢ winny
pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty.

Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikow zaopatrzyé w $rodki ochrony indywidualne;.

(‘Infrarno- WWW.INFRAMO.PL * BIURO@INFRAMO.PL + GRUNWALDZKA 15A - 98-200 SIERADZ * STR. 12
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Na placu budowy zastosowane rowniez powinny by¢ zbiorowe S$rodki bezpieczenstwa — wylaczenie

fragmentu drogi z ruchu kotowego, oznakowanie robot budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska
pracy sprzetu i ludzi itp.

< SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Srodkiem zapobiegajacym ewentualnym niebezpieczefistwom wynikajacym z realizacji obiektu
w pasie drogowym jest wlasciwa organizacja ruchu oraz prawidlowe oznakowanie miejsca
prowadzonych prac. Takie rozwigzania powinien zawiera¢ projekt zabezpieczenia robot, ktorego
sporzadzenie lezy po stronie wykonawcy robot.

Teren robdt nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ porgcza, barierka lub tasma ostrzegawcza wokot
wykopow, na odlegtos¢ nie mniejszg niz 1,5 m. Na barierce powinna by¢ umieszczona tablica ostrzegawcza
o istniejgcym zagrozeniu w przypadku przebywania w poblizu prowadzonych prac.

Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie technicznym, nie
stwarzajgcym zagrozen dla uzytkownikow. Nie wolno na nich sktadowaé¢ materiatéw, sprzetu lub innych
przedmiotow.

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny by¢ wyznaczone tylko dla pojazdéw
uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych.

Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zrodlo zagrozenia, nalezy oznakowac i wygrodzi¢ jak opisano
W czgsci ,,teren robot”.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a s3 eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji, a osoby je obstugujace powinny
posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu prefabrykatow powinny by¢ prowadzone przez uprawnione do
takich prac osoby, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa. Uzytkowanie sprzetu moze by¢ dopuszczone po
dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne winny by¢ zapewnione dla wszystkich pracownikow

i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajow pracy oraz warunkow w jakich
jest ona wykonywana.

W przypadku pracy brygady uprawnionej do Prac Pod Napi¢ciem ( PPN) wymagac przestrzegania
instrukcji i procedur wykonania prac oraz stosowania specjalistycznego sprzetu ochrony osobistej 1 narzedzi
izolowanych zgodnie z odrgbnymi przepisami branzowymi.

< PODSTAWA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH

*  Ustawa z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy;

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

* Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy;

*  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych, urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych ;

*  Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07.07. 1994

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorek, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

OPRACOWAL:
mgr inz. Rafal Mosiniak
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Pobocze z KLSM

Przekroj konstrukcyjny A-A
km 0+000 do km 0+900

jezdnia droga gminna 114156E
szerokos¢ zmienna

Pobocze z KLSM

y .

1 1 7 7
3 75 L 150 . 150 . 75 .
1 1 7 7 7
dowigzanie do . 2,0% 2.0% dowigzanie do
8,0% " ,0% 8,0%
istniejacego terenu - —— — - istniejgcego terenu

Warstwa KLSM 0/31,5 gr. 10 cm

Pobocze z KLSM

Warstwa $cieralna AC11S 50/70 gr. 5 cm
Emulsja asfaltowa C60 B3 ZM 0,5 kg/m2
Warstwa wyréwnawcza AC 11W 50/70 - min. 75 kg/m2
Emulsja asfaltowa C60 B3 ZM 0,7 kg/m2

Istniejgca konstrukcja drogi gminnej

Przekroj konstrukcyjny B-B
km 0+900 do km 1+870

jezdnia droga gminna 114156E
szeroko$é zmienna

Warstwa KLSM 0/31,5 gr. 10 cm

Pobocze z KLSM

y .

1 1 1 1
‘ 75 L 150 L 150 L 75 ‘
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dowigzanie do ao% 2,0% 20%, 8%, dowigzanie do

istniejgcego terenu

Warstwa KLSM 0/31,5 gr. 10 cm

Warstwa $cieralna AC11S 50/70 gr. 3 cm

Emulsja asfaltowa C60 B3 ZM 0,5 kg/m2

Istniejaca konstrukcja drogi gminnej

Przekréj konstrukcyjny
ZJAZD Z KRUSZYWA

Zjazd dt. zmienna

istniejgcego terenu

Warstwa KLSM 0/31,5 gr. 10 cm

konstrukcja jezdnii

Warstwa z KLSM 0/31,5 gr. 20 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

dowigzanie do
istniejgcego terenu

2,0%

Przekroj konstrukcyjny

ZJAZD DO POSESJI Z BTONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
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Warstwa $cieralna - betonowa kostka

brukowa gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm
Warstwa podbudowy z K£.SM 0/31,5 gr.15¢cm

Warstwa mieszanki zwigzanej cementem

C1,5/2 < 4,0 MPa gr.15¢cm
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INFRAMO Projektowanie i Nadzory

GMINA BRZEZNIO Kinga Mosiniak
98-275 Brzeznio, ul. Wspbina 44
pow. sieradzki, woj. {6dzkie Ul. Grunwaldzka 25A
NIP 827-21-40-506, Regon 730934430
tel.043 820 30 26, fax 043 820 36 71 98 — 200 Sieradz
Nz. R.6067.2021 Brzeznio, 2021.07.29

Gmina Brzeznio uzgadnia przedtozong dokumentacje techniczng zadania pn.

»Remont drogi gminnej Nr 114156E w miejscowosci Ztotowizna” - bez uwag.




1. Nazwa organu wydajgcego

licencje:

SIERADZ , dnia 23-07-2021 r.

Licencja nr PODGK.6642.2579.2021_1014_CL2

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu ul.
Warnenczyka 1

2. Licencjobiorca: INFRAMO Projektowanie i nadzory Kinga Mosiniak NIP: 6381629576

GRUNWALDZKA 15A
98-200 Sieradz

3. Informacje o materiatach pahstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

Nazwa materiatu Idrir;ttg::;;or
panstwowego anstwowedo Data
Lp. zasobu P 2asobu 9 wykonania Okreslenie obszaru/obiektu, do ktérego odnosi sie Iicencja”
geodezyjnego i geodezyjnego i kopii
kartograficznego kartograficznego
1 Mapa 2021-07- | Obszar zamoéwienia ograniczony punktami: POLIGON1: 5711262.44,6541811.15;
zasadnicza w 23 5711281.19,6541855.69; 5711342.91,6541826; 5711270.25,6541420.53; 5711316.35,6540875.22;
postaci 5711299.16,6540594.75; 5711385.88,6540549.44; 5711337.44,6540171.31; 5711405.41,6539977.56;
wektorowej 5711329.63,6539971.31; 5711254.63,6540164.28; 5711304.63,6540513.5; 5711244.47,6540547.09;
(skala 1:500) 5711224.16,6540568.19; 5711241.35,6540651; 5711256.19,6540876.78; 5711239.79,6541021.31;
5711201.5,6541415.06; 5711262.44,6541811.15

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez Iicencjobiorcg do
wykorzystywania wyszczegoélnionych w pkt 3 materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego )
dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

(podpis organu lub upowaznionej osoby3))
POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163, z
pozn. zm.) kto wykorzystuje materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub
niezgodnie z warunkami licenciji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej
w wysokosci dziesieciokrotnosci optaty za udostepnienie tych materiatéw.

) Okreslenie obszaru / obiektu moze nastgpi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celéw EGIB (jednostki ewidencyjne, obreby
ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspétrzednych poligonu.
Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybra¢ wedtug listy stanowiace;j
zatgcznik do wzoru niniejsze;j licencji.
Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licencji:
fc75df82-7498-4b6b-81a2-44be0680e88c
2) adres strony internetowej umozliwiajgcej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1:
https://sieradz.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktérej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy:
2021-07-23 15:54:01
4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji:
w formularzu na stronie internetowej, o ktérej mowa w pkt 2, wpisac identyfikator, o ktdrym mowa w pkt 1 i nacisna¢ przycisk Weryfikuj

2)

3)



