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Sieradz, dn. 23.11.2009r. 

WIADCZENIE

Wype niaj c wymóg art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity  

Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z dnia 17 sierpnia 2006r z pó niejszymi zmianami) o wiadczam, e

opracowanie pn.: Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy wraz ze zmian  sposobu 

ytkowania budynku stra nicy OSP w D bo ce dz. nr 384 z przeznaczeniem na wietlic

wiejsk  – instalacja wod – kan. sporz dzone zosta o zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 

oraz z zasadami wiedzy technicznej. 

Projektant: 



Informacja dotycz ca bezpiecze stwa
i ochrony zdrowia (bioz) 

opracowana na podstawie Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz. U. 
Nr 120 poz. 1126 z dnia 10.07.2003r) 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmian  sposobu u ytkowania 
budynku stra nicy OSP w D bo ce z przeznaczeniem 

na wietlic  wiejsk  – instalacja wod – kan. 

Nazwa i adres inwestora: 

Urz d Gminy Brze nio
98-275 Brze nio ul. Wspólna 44

Imi  i nazwisko projektanta opracowuj cego informacj :

mgr in . Ryszard Antczak 



Cz  opisowa. 

1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego: 

Zamierzone przedsi wzi cie inwestycyjne obejmuje wykonanie instalacji wodno – 
kanalizacyjnej w budynku stra nicy OSP w D bo ce.

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych: 

Budynek stra nicy OSP jest budynkiem istniej cym i wolnostoj cym bez dodatkowej 
zabudowy. Prace budowlane prowadzone b  w ramach jednego obiektu tj. budynku 
stra nicy. 

3. Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza  zagro enie
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi: 

Prace prowadzone b  w obr bie jednego obiektu tj. jednokondygnacyjnego budynku 
stra nicy OSP. Brak dodatkowego zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi ze strony innych 
elementów zagospodarowania dzia ki.

4. Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót budowlanych: 

mo liwo  pora enia pr dem elektrycznym w przypadku ewentualnego 
uszkodzenia istniej cej instalacji elektrycznej, 
mo liwo  spowodowania zapalenia si  lub wybuchu gazu podczas 
prowadzenia robót budowlanych spawalniczych. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników: 

Ogólne szkolenie bhp oraz instrukta  pracowników przeprowadzony przez kierownika 
budowy (robót) na stanowisku pracy z uwzgl dnieniem wymienionych w punkcie 4 zagro .
Nie wyst puje konieczno  opracowywania planu BIOZ. 

6. Wskazania rodków technicznych i organizacyjnych: 

Kierownik budowy (robót) przyst puj c do realizacji robót i przygotowania 
harmonogramu zapewni technologi  oraz rodki techniczne i organizacyjne do realizacji 
zadania w sposób wykluczaj cy zaistnienie niebezpiecze stwa wynikaj cego z wykonywania 
robót budowlanych, w tym zapewni bezpieczn  i sprawn  komunikacj , czno , dla 
umo liwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpowiednich s b na wypadek po aru, 
awarii, innych zagro .

Opracowa :

mgr in . Ryszard Antczak 



2.  OPIS TECHNICZNY.

2.1.  Dane ogólne.
2.1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja wodno – kanalizacyjna budynku 

stra nicy OSP zlokalizowanego na dzia ce oznaczonej numerem ewidencyjnym 384 w 

bo ce.

2.1.2. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora, 

mapa sytuacyjno-wysoko ciowa 1:500, 

uzgodnienia rozwi za  funkcjonalnych i materia owych z Inwestorem, 

normy i wytyczne dotycz ce projektowania instalacji wodoci gowej, 

normy i wytyczne dotycz ce projektowania instalacji kanalizacji sanitarnej, 

warunki techniczne jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie – 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r (Dz.U. Nr 75 poz. 690 ze zm.) 

2.2.  Opis przyj tych rozwi za  instalacji wodoci gowej.

2.2.1.  Informacje ogólne 

Budynek stra nicy  zaopatrywany  b dzie w wod  z istniej cego przy cza

wodoci gowego dn40. Ciep a woda u ytkowa przygotowywana b dzie w wymienniku WCW 

o pojemno ci 500dm3. ród em ciep a b dzie lokalna kot ownia w glowa. Z uwagi na 

rozpi to  instalacji ciep ej wody przewiduje si  przewody cyrkulacyjne. 

Wymagane ci nienie dyspozycyjne dla wody zimnej w punkcie w czenia 0,2 bar. 

2.2.2. Przewody 

Projektuje si  wykonanie wewn trznej instalacji wodoci gowej wody zimnej, ciep ej i 

cyrkulacji z rur Tigris Alupex (polietylen sieciowany PE-Xc z wk adk  aluminiow ) czonych 

za pomoc  z czek zaciskowych PPSU i z czek wciskanych smartFIX.. 



W  miejscach  pod cze  baterii i zaworów czerpalnych przewiduje si  zastosowanie z czek

metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia czników gwintowanych stosowa  ta  lub 

past  teflonow .

Rury wodoci gowe uk adane w posadzce lub cianach nale y montowa  w karbowanych 

rurach os onowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nale y przeprowadzi  prób

szczelno ci na ci nienie 1,5 razy wi ksze od ci nienia roboczego. 

W miejscach przej  przez ciany i stropy zastosowa  otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie 

przewody rozprowadzaj ce (woda zimna, c.w.u., cyrkulacja), prowadzone w ciankach 

dzia owych i w bruzdach, nale y zaizolowa  kszta tkami z pianki poliuretanowej (np. 

TURBILIT DG) o grubo ci izolacji 20 mm. 

UWAGA:

alternatywnie dopuszcza si  wykonanie instalacji wodoci gowej z rur miedzianych, 

stalowych ocynkowanych lub rur polipropylenowych po czonych przy u yciu

kszta tek zgrzewanych. W przypadku zastosowania rur PP nale y sporz dzi  rysunki 

monta owe uwzgl dniaj ce wyd alno  termiczn  przewodów. 

2.2.3. Obliczenia zapotrzebowania na wod  pitn

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposa enia domu w urz dzenia

techniczno – sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706. 

Rodzaj przyboru 
Ilo

(szt) 

qn

(l/s) 

qn

(l/s) 

umywalka 6 0,14 0,84

. zbiornikowa 5 0,13 0,65

zlewozmywak 3 0,14 0,42

RAZEM 1,91

Przep yw obliczeniowy wynosi: q = 0,682 x 1,910,45 – 0,14 = 0,77 l/s 

2.2.4. Dobór urz dzenia pomiarowego



Do pomiaru rozbioru wody przyjmuje si  wodomierz skrzyde kowy wielostrumieniowy typ 

WS-3,5 pozycja pracy H produkcji F-ki Wodomierzy PoWoGaz w Poznaniu. 

Parametry:

- do wody zimnej max. 50o,

- max. ci nienie robocze – 1,6 MPa, 

- zestaw natynkowy ZWN, pozycja wbudowana pozioma, 

- strumie  obj to ci nominalny qn = 2,5 m3/h, 

- strumie  obj to ci max. qmax = 5,0 m3/h, 

- max. strata ci nienia przy qn – 0,02 MPa. 

Monta  zestawu wodomierzowego w pozycji pionowej nad posadzk . Wykonanie zestawu 

zgodnie z PN-B-10720, 1998r. 

2.2.5. Armatura wodoci gowa

Bateria umywalkowa  -   6 kpl. 

Bateria zlewozmywakowa  -   3 kpl. 

Zawór ust powy -   5 kpl. 

2.3.  Opis przyj tych rozwi za  instalacji kanalizacji sanitarnej.

2.3.1. Informacje ogólne

Przy cze z rur PVC150 w czy  do nowego zbiornika bezodp ywowego 

zlokalizowanego na terenie dzia ki. Piony kanalizacyjne P1, P2, P3 z rur PVC100 wyprowadzi

ponad dach budynku. Podej cia dla pozosta ych odbiorników zako czy  zaworami 

napowietrzaj cymi.

Przewody poziome wewn trz budynku, cz ce podej cia kanalizacyjne z g ównym kana em

odp ywowym u one b  pod posadzk  pomieszcze  na g boko ci zabezpieczaj cej je 

przed przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

2.3.2. Przewody – materia

 Piony i podej cia do przyborów sanitarnych nale y wykona  z rur i kszta tek  PVC  

kielichowych lub polipropylenowych PP. Piony kanalizacyjne wyprowadzi  ponad dach i 



zako czy  rur  wywiewn . Lokalne pod czenia umywalek lub zlewów zako czy  zaworami 

napowietrzaj cymi. Usytuowanie pionów oraz sposób pod czenia przyborów pokazano na 

rysunkach. 

3.  Warunki techniczne wykonania i bhp.

Prace monta owe instalacji centralnego ogrzewania nale y prowadzi  zgodnie z "Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych" cz  II. 

4.  Okre lenie wp ywu inwestycji na rodowisko.

Inwestycja przy zastosowanych rozwi zaniach technicznych i materia owych nie b dzie mia a

niekorzystnego wp ywu na rodowisko oraz ujemnego oddzia ywania na tereny s siednie. 

Opracowa

mgr in . Ryszard Antczak 
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Wyniki ogólne
Wyniki ogólne
Ilo róde 2
Ilo  podgrzewaczy 0
Ilo  odbiorników ZW i CW 27
Ilo  dzia ek ZW i CW 66

w tym
Ilo  dzia ek wody zimnej 40
Ilo  dzia ek wody ciep ej 26

Ilo  obiegów cyrkulacyjnych 3
Ilo  dzia ek cyrkulacyjnych 8
Ca kowita d ugo  ruroci gów 187,5 m

w tym ZW 72,5 m
w tym CW 64,3 m
w tym cyrkulacyjnych 50,8 m

Ca kowita pojemno  ruroci gów 29,8 dm³
w tym ZW 14,9 dm³
w tym CW 9,4 dm³
w tym cyrkulacyjnych 5,6 dm³

ród a wody

ród o: bez nazwy
Rz dna ród a: 0 m
Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Nazwa Zimna woda Ciep a woda Cyrkulacja

Ci nienie dyspozycyjne na poziomie ród a [kPa] 185,06 5,8914
Temperatura wody [°C] 55,0 52,6
Przep yw w ródle [dm³/s] 0,441 0,063

ród o: bez nazwy
Rz dna ród a: 0 m
Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Nazwa Zimna woda Ciep a woda Cyrkulacja

Ci nienie dyspozycyjne na poziomie ród a [kPa] 215,93
Temperatura wody [°C] 5,0
Przep yw w ródle [dm³/s] 0,781
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Zestawienie rur, kszta tek i z czek

WAVIN BOR Plus

Produkt Wielko Kod katalogowy Ilo Jednostka

Rury - WAVIN BOR Plus
Rura BOR Plus PN16 w sztangach 16 x 2,2 3045025070 131 m
Rura BOR Plus PN16 w sztangach 20 x 2,8 3045025100 26 m
Rura BOR Plus PN16 w sztangach 25 x 3,5 3045025130 17 m
Rura BOR Plus PN16 w sztangach 32 x 4,4 3045025160 5 m
Rura BOR Plus PN16 w sztangach 40 x 5,5 3045025190 9 m

Kszta tki - WAVIN BOR Plus
Kolano 90° 16 - 16 3045140070 28 szt.
Kolano 90° 20 - 20 3045140100 2 szt.
Kolano 90° 25 - 25 3045140130 6 szt.
Kolano 90° 40 - 40 3045140190 1 szt.
Kolano 90° z gw. wewn. mont. na cianie 16 - 1/2"w 3045310070 27 szt.

ytka mont. podwójna aska 3141052001 13 szt.
ytka mont. pojedyncza p aska 1/2 p ytki podwójnej 1 szt.

Redukcja 25 - 16 3045110130 1 szt.
Redukcja 32 - 20 3045111160 1 szt.
Redukcja 40 - 20 3045111190 1 szt.
Redukcja 40 - 32 3045113190 1 szt.
Redukcja nyplowa 20 - 16 3045110110 6 szt.
Redukcja nyplowa 25 - 20 3045111140 1 szt.
Trójnik 16 - 16 - 16 3045155070 12 szt.
Trójnik 40 - 40 - 40 3045155190 1 szt.
Trójnik 20 - 16 - 20 3045158100 7 szt.
Trójnik 25 - 16 - 25 3045158130 3 szt.
Trójnik 25 - 20 - 25 3045159130 1 szt.
Trójnik 32 - 20 - 32 3045159160 1 szt.
Trójnik 40 - 20 - 40 3045159190 2 szt.
Trójnik 32 - 25 - 32 3045160160 1 szt.
Trójnik z gw. zew. 32 - 3/4"z - 32 3045421160 2 szt.

czka 16 - 16 3045105070 12 szt.
czka 20 - 20 3045105100 4 szt.
czka 25 - 25 3045105130 2 szt.
czka z gw. wewn. 16 - 1/2"w 3045350070 4 szt.
czka z gw. wewn. 20 - 1/2"w 3045350100 2 szt.

WAVIN Hepworth (PB)

Produkt Wielko Kod katalogowy Ilo Jednostka

Rury - WAVIN Hepworth (PB)
Rura PB standard w zwojach 15 x 1,8 3243010140 - HXP50/15 3 m

Kszta tki - WAVIN Hepworth (PB)
uk prowadz cy 90° 15 3243810001 - HX75/15 1 szt.

Tuleja wspomagaj ca 15 - 15 3243820001 - HX60/15 8 szt.
czka mosi na GW 15 - 3/4"w 3243520134 - HX24/15 2 szt.
czka mosi na GZ 15 - 1/2"z 3243500112 - HX29/15 6 szt.
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Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Produkt Wielko Kod katalogowy Ilo Jednostka

Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,038W/mK o 
rednicy wewn. 22 mm

6 mm 3 m

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK 
o rednicy wewn. 15 mm

6 mm 2 m

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK 
o rednicy wewn. 18 mm

6 mm 40 m

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK 
o rednicy wewn. 18 mm

15 mm 92 m

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK 
o rednicy wewn. 22 mm

6 mm 14 m

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK 
o rednicy wewn. 22 mm

15 mm 9 m

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK 
o rednicy wewn. 25 mm

6 mm 2 m

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK 
o rednicy wewn. 25 mm

15 mm 16 m

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK 
o rednicy wewn. 35 mm

6 mm 5 m

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK 
o rednicy wewn. 42 mm

6 mm 9 m
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Zestawienie baterii i punktów czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne

Produkt Wielko Kod katalogowy Ilo Jednostka

Baterie, punkty czerpalne i bia y monta  - Baterie i punkty czerpalne
Bat. czerp. dla umywalki 10 szt.
Miska ust. stoj ca 4 szt.
Miska ust. wisz ca 1 szt.
Pisuar musz. c. z syfonem 1 szt.

. ust powa - wlot z boku 5 szt.
Umywalka pojedyncza 5 szt.
Zawór czerp. z.w. 2 szt.
Zlew owalny 1 szt.
Zlew prostok tny 1 szt.
Zlewozm. dwukom. 1 szt.
Zlewozm. dwukom. z rusztem ociekowym 1 szt.
Zlewozm. jednokom. 1 szt.
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Projektant: mgr in . Ryszard Antczak Data: 2009-11-20

Podsumowanie rur

Typ Kod katalogowy Skrót Narzucone
[m]

Dobrane
[m]

Rura BOR Plus PN16 w sztangach 16 x 2,2 3045025070 PN16sz 0,0 130,1
Rura BOR Plus PN16 w sztangach 20 x 2,8 3045025100 PN16sz 0,0 25,1
Rura BOR Plus PN16 w sztangach 25 x 3,5 3045025130 PN16sz 0,0 16,5
Rura BOR Plus PN16 w sztangach 32 x 4,4 3045025160 PN16sz 0,0 4,6
Rura BOR Plus PN16 w sztangach 40 x 5,5 3045025190 PN16sz 0,0 8,5
Rura PB standard w zwojach 15 x 1,8 3243010140 - … Hep_s 0,0 2,7
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Wyniki ogólne
Wyniki ogólne - Kanalizacja sanitarna
Ilo  uj cieków 1
Ilo  przyborów kanalizacyjnych 20
Ilo  dzia ek kanalizacyjnych 52

w tym kan. sanitarnej 52
w tym wentylacyjnych 0

Ca kowita d ugo  ruroci gów 62,7 m
w tym kan. sanitarnej 62,7 m
w tym wentylacyjnych 0,0 m

Uj cia cieków sanitarnych

Uj cie: bez nazwy
Rz dna uj cia: 147 m
Rodzaj budynku: Szko a - korzystanie okresowe

Nazwa Warto

Suma odp ywów jednostkowych ( DU) [dm³/s] 20,2
Przep yw w uj ciu cieków (Qtot) [dm³/s] 3,1

- 1 -
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Dzia ki kanalizacji sanitarnej

Um. L
[m]

DU
[dm³/s] K

Qdobor
u

[dm³/s]
Qtot

[dm³/s]
Qww

[dm³/s]
Qc

[dm³/s]
i

[%]
v

[m/s]
red.

[mm] Opis r. Wyp.

Grupa: "Niezgrupowane"
Sg 3,0 20,2 0,7 3,1 3,1 3,1 0,0 1,5 0,8 149,4 DN 150 0,50
Sg 0,7 2,5 0,7 2,0 1,1 1,1 0,0 1,5 0,8 104,8 110 x 2,6 0,50
Pd 0,4 2,0 0,7 2,0 1,0 1,0 0,0 1,5 - 104,8 110 x 2,6 0,50
Pd 0,1 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,0 1,5 - 36,4 40 x 1,8 0,50
Pd 1,2 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,0 1,5 - 36,4 40 x 1,8 0,50
Sg 0,5 17,7 0,7 2,9 2,9 2,9 0,0 1,5 0,8 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 0,6 7,0 0,7 2,0 1,9 1,9 0,0 1,5 0,8 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 4,3 7,0 0,7 2,0 1,9 1,9 0,0 1,5 0,8 104,8 110 x 2,6 0,50
Pd 0,4 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,0 1,5 - 36,4 40 x 1,8 0,50
Sg 0,7 6,5 0,7 2,0 1,8 1,8 0,0 1,5 0,8 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 0,4 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 0,0 1,5 0,6 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 0,7 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 0,0 1,5 0,6 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 0,4 5,7 0,7 2,0 1,7 1,7 0,0 1,5 0,8 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 0,8 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 0,0 1,5 0,6 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 0,6 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 0,0 1,5 0,6 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 0,6 4,9 0,7 2,0 1,5 1,5 0,0 1,5 0,8 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 0,4 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 0,0 1,5 0,6 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 1,3 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 0,0 1,5 0,6 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 2,0 4,1 0,7 2,0 1,4 1,4 0,0 1,5 0,8 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 0,7 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 0,0 1,5 0,6 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 0,6 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 0,0 1,5 0,6 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 4,3 3,3 0,7 2,0 1,3 1,3 0,0 1,5 0,8 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 0,7 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 0,0 1,5 0,6 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 9,5 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 0,0 1,5 0,6 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 3,0 2,5 0,7 2,0 1,1 1,1 0,0 1,5 0,8 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 0,4 2,0 0,7 2,0 1,0 1,0 0,0 1,5 0,8 104,8 110 x 2,6 0,50
Pd 1,4 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,0 1,5 - 36,4 40 x 1,8 0,50
Sg 3,5 10,7 0,7 2,3 2,3 2,3 0,0 1,5 0,8 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 0,7 1,3 0,7 0,8 0,8 0,8 0,0 1,5 0,6 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 1,8 1,3 0,7 0,8 0,8 0,8 0,0 1,5 0,6 104,8 110 x 2,6 0,50
Pd 1,4 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,0 1,5 - 36,4 40 x 1,8 0,50
Sg 2,0 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 0,0 1,5 0,6 104,8 110 x 2,6 0,50
Pd 0,7 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 0,0 1,5 - 45,0 50 x 2,5 0,50
Sg 1,1 9,4 0,7 2,1 2,1 2,1 0,0 1,5 0,8 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 0,7 2,0 0,7 2,0 1,0 1,0 0,0 1,5 0,8 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 1,1 7,4 0,7 2,0 1,9 1,9 0,0 1,5 0,8 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 0,7 2,0 0,7 2,0 1,0 1,0 0,0 1,5 0,8 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 2,9 5,4 0,7 2,0 1,6 1,6 0,0 1,5 0,8 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 0,4 4,6 0,7 2,0 1,5 1,5 0,0 1,5 0,8 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 1,3 2,1 0,7 1,0 1,0 1,0 0,0 1,5 0,6 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 0,7 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 0,0 1,5 0,6 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 0,2 1,3 0,7 0,8 0,8 0,8 0,0 1,5 0,6 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 0,2 1,3 0,7 0,8 0,8 0,8 0,0 1,5 0,6 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 0,2 1,3 0,7 0,8 0,8 0,8 0,0 1,5 0,6 104,8 110 x 2,6 0,50
Pd 0,4 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 0,0 1,5 - 45,0 50 x 2,5 0,50
Pd 0,4 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,0 1,5 - 36,4 40 x 1,8 0,50
Sg 0,3 2,5 0,7 2,0 1,1 1,1 0,0 1,5 0,8 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 0,4 2,5 0,7 2,0 1,1 1,1 0,0 1,5 0,8 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 0,4 2,0 0,7 2,0 1,0 1,0 0,0 1,5 0,8 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 0,1 2,0 0,7 2,0 1,0 1,0 0,0 1,5 0,8 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 1,0 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,0 1,5 0,5 104,8 110 x 2,6 0,50
Sg 0,6 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 0,0 1,5 0,6 104,8 110 x 2,6 0,50
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Zestawienie rur, kszta tek i z czek- Kanalizacja

WAVIN Kanalizacja grawitacyjna PVC

Produkt Wielko Kod katalogowy Ilo Jednostka

Rury - WAVIN Kanalizacja grawitacyjna PVC
Rura HT popielata 40 x 1,8 x 250 mm 3061011001 8 szt.
Rura HT popielata 40 x 1,8 x 500 mm 3061011006 1 szt.
Rura HT popielata 40 x 1,8 x 1000 mm 3061011010 3 szt.
Rura HT popielata 50 x 2,5 x 250 mm 3060711252 1 szt.
Rura HT popielata 50 x 2,5 x 315 mm 3060711254 1 szt.
Rura HT popielata 50 x 2,5 x 500 mm 3060711256 1 szt.
Rura HT popielata 110 x 2,6 x 250 mm 3060712452 26 szt.
Rura HT popielata 110 x 2,6 x 315 mm 3060712454 13 szt.
Rura HT popielata 110 x 2,6 x 500 mm 3060712456 18 szt.
Rura HT popielata 110 x 2,6 x 1000 mm 3060712460 9 szt.
Rura HT popielata 110 x 2,6 x 2000 mm 3060712464 14 szt.

Kszta tki - WAVIN Kanalizacja grawitacyjna PVC
Czwórnik dwup aszczyznowy HT 67°30 popielaty 110/110/110 3260450537 1 szt.
Kolano HT 22°30 popielate 50 3060341221 1 szt.
Kolano HT 45° popielate 40 3261450140 2 szt.
Kolano HT 45° popielate 50 3060341241 1 szt.
Kolano HT 45° popielate 110 3060342441 10 szt.
Kolano HT 87°30 popielate 40 3261450490 1 szt.
Kolano HT 87°30 popielate 110 3060342481 4 szt.
Kszta tka do pod . odb. - miska ust powa 100 5 szt.
Kszta tka do pod . odb. - odb. neutralny 40 1 szt.
Kszta tka do pod . odb. - odb. neutralny 50 4 szt.
Kszta tka do pod . odb. - umywalka 40 4 szt.
Kszta tka do pod . odb. - wpust pod ogowy 50 4 szt.
Kszta tka do pod . odb. - zlew kuchenny 50 2 szt.
Trójnik HT 45° popielaty 110/50 3060422424 1 szt.
Trójnik HT 45° popielaty 110/110 3060422404 13 szt.
Trójnik HT 87°30 popielaty 110/50 3060422428 2 szt.
Trójnik HT 87°30 popielaty 110/110 3060422408 1 szt.
Zw ka HT popielata 50/40 3061561211 5 szt.
Zw ka HT popielata 110/50 3060542425 4 szt.

WAVIN Kanalizacja niskoszumowa AS

Produkt Wielko Kod katalogowy Ilo Jednostka

Rury - WAVIN Kanalizacja niskoszumowa AS
Rura bezkielichowa AS 150 x 3000 mm 3260034100 1 szt.
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Podsumowanie rur

Typ Kod katalogowy Skrót Narzucone
[m]

Dobrane
[m]

Rura HT popielata 110 x 2,6 Rura_HT_p 0,0 53,8
Rura HT popielata 40 x 1,8 Rura_HT_p 0,0 4,9
Rura HT popielata 50 x 2,5 Rura_HT_p 0,0 1,0
Rura bezkielichowa AS DN 150 bezkiel_AS 3,0 0,0
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