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OSWIADCZENIE
projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.
nr 207 z 2003r. poz. 216 z péz. zm.) niniejszym o$wiadczam,
ze projekt budowlany: |

. remont drogi gminnej Brzeznio-Rybnik-Ostréw poprzez powierzchniowe
utrwalenie nawierzchni
sporzadzony: wrzesien 2010r.
dla: Gminy Brzeznio, ul. Wspdlna 44, 98-275 Brzeznio
zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno —
budowlanymi, wytycznymi projektowania, obowigzujacymi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej — jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzy¢.

ZYGMUNT

SOowatra
Upr. pruf. 767 /38
] /WY, uprbud, pp 4
98-200 .‘-uF; radz, . I‘otna‘ﬁ“I
tel 89 144 192 N
NIF 847 141-89-80
(pieczeé wipz z podpisem)
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LODZKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

t.6dz, 30 grudnia 2009 r.

ZASWIADCZENIE nr 3810

N Pan Zygmunt SOWALA
@ zamieszkaty: 98-200 Sieradz
: ul. Blotna 5

Jjest czlonkiem F.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/BD/3810/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wynikna¢ w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
‘. technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

' g -od-dnia 1 lutego 2010 r.-do 31 stycznia 2011 r.

SRIEWODNICZACY
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| 91425 E6d%, ul. Polnocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
3 e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
: www.lod.piib.org.pl ‘ Regon: 473043690
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; OPIS TECHNICZNY

do projektu na remont drogi gminnej Brzeznio-Rybnik-Ostréw

poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

I. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont drég gminnych poprzez
wykonanie podwojnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni wraz ze

scinaniem i utwardzeniem poboczy.

Remontem obj¢to nastgpujace drogi gminne:
Droga nr 114053E Bronistawéw — Rybnik ( w kierunku na Stanistawéw — do
granicy gminy Brzeznio)

Droga nr 114152E Rybnik — Ostrow

W/w drogi 13cza sig ze soba w miejscowosci Rybnik tworzac ciag komunikacyjny

. bedacy bardzo waznym elementem sieci drég na terenie gminy Brzeznio .
Przedmiotowe drogi przez wiele lat poddane obcigzeniu ruchem przekraczajacym
no$nosci konstrukeji doznaty bardzo wielu uszkodzen. '

Stan techniczny tych drég kwalifikuje je do remontu.

II. Cel inwestycji.

Remont drég gminnych: droga nr 114053E oraz droga nr 114152E ma na celu
poprawienie stanu technicznego nawierzchni jednych z gléwniejszych drég na

tereniec gminy Brzeznio. Podyktowany jest wzgledami gospodarczymi i
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spotecznymi dla usprawnienia i polepszenia polaczenia .lgrriirqi'}’/"z","‘&%f‘_ioskami
N Pliic WajewodzKl 35

gminnymi oraz polaczenia miedzy poszczegdlnymi miejscowos¢iaril Intensywna
cksploatacja drogi, szczegélnie podczas gdy zorganizowano nia objazd na czas
przebudowy przepustéw wykonywanych w ramach rozbudowy drogi powiatowej
nr 1708E  przyczynila si¢ do powstania licznych spekan siatkowych, ubytkow
nawierzchni i znieksztatcen w przekroju podtuznym i poprzecznym. Wykonanie
powierzchniowego utrwalenia zamknie nieszczelnosci, zahamuje dalsza destrukcje
nawierzchni, poprawi jej szorstkos¢ oraz w znaczny sposéb poprawi
bezpieczefistwo ruchu na tych drogach. Zabieg podwéjnego powierzchniowego
utrwalenia sprawi, Ze nawierzchnia stanie sie réwniejsza i bardziej szorstka co
zwigksza przyczepnosé kot pojazdéw jak i poprawia komfort jazdy.

Wykonanie powierzchniowej regeneracji nawierzchni jest metoda ekonomiczng,
szybka w realizacji i daje duze efekty w krétkim czasie (jest to metoda na

zniszczone nawierzchnie drég gminnych i ochrong ich przed dalsza degradacig).

Podstawa opracowania

- Mapa do celow opiniodawczych

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000

mapa ewidencyjna w skali 1:5000
-Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace w terenie
- Umowa zawarta z Gming Brzeznio
- Koncepcja przyjeta przez Inwestora na Radach Technicznych
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie — Dz.Ustaw Nr 43 z 14 maja 1999 roku
- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz.U. Nr. 170 z dnia 12.10.2002 poz.1393)



IV.

Opis stanu istniejacego
SIERADZ
Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w wojewddztwie 16dzkim, w powiecie
sieradzkim, w gminie Brzeznio. Przedmiotowy ciag drég gminnych przebiega

przez miejscowosci: Bronistawdw, Brzeznio, Rybnik, Ostréw.

Projektowany do remontu pierwszy odcinek ciagu, droga nr 114053E rozpoczyna
si¢ w miejscowosci Bronistawow, PT = 0+000 w miejscu skrzyzowania z droga
powiatowg nr 1708 E, nastepnie przebiega przez miejscowos¢ Rybnik w kierunku
miejscowoscl Stefanéw i konczy sie na granicy gminy Brzeznio KT = 3+860.
Drugi odcinek przedmiotowego ciagu droga nr 114152E ma poczatek PT = 0+000
na skrzyzowaniu z droga gminna nr 114053E w miejscowosci Rybnik, a jego

konie KT = 1+995 graniczy z droga powiatowa nr 1708E w miejscowosci Ostrow.

Droga nr 114053E

posiada aktualnie korpus o parametrach przekroju drogowego zamiejskiego klasy
,D”, z jezdnig o szerokosci zmiennej od 3,20m do 4,0m z nawierzchnia asfaltowa,
oraz obustronnym poboczem gruntowym .

Odwodnienie jezdni realizowane jest powierzchniowo przez infiltracje w grunt
pobocza 1 rowoéw przydroznych ze splywem rownomiernym do rowdw
przydroznych.

Pobocza jezdni obustronne porosnigte trawa, na calym odcinku sg zawyzone w
stosunku do istniejacej jezdni, co znacznie utrudnia odwodnienie drogi i
podtapianie korpusu.

Tereny po ktérym przebiega odcinek remontowanej drogi to pola uprawne, laki,

tereny lesne oraz zabudowania w miejscowosci Bronistawéw, Brzeznio i Rybnik.

Na odcinku od km 0+000 do km 14500 oraz odcinku od km 2+673 do km 3+860
nawierzchnia wykazuje duze zuzycie techniczne charakteryzujace si¢ spekaniem
siatkowatym, ubytkami nawierzchni i znieksztalceniami w przekroju podiuznym i

poprzecznym , co sugeruje iz moze nastgpowac utrata no$nosei



STAROSTW ) 1
nawierzchni jezdni w okresie intensywnych opadéw atmosferycznych Qraz, w

okresie zimowym , na skutek nawodnienia podtoza przez qukamawnawwllqu}m
W km od 1+500 do 2+673 nawierzchnia jezdnia w stanie zadowalajqcym,

niewymagajaca  remontu. Warstwe Scieralna tego odcinka stanowi MNU

(mieszanka mineralno - asfaltowa o niecigglym uziarnieniu) wykonane w 2007r.

Oznakowanie pionowe — wiasciwe pod wzgledem organizacji ruchu, konieczna

natomiast wymiana znakéw ze wzgledu na nadmierne zniszczenie.

Obiekty inzynierskie:
W ciggu drogi zlokalizowane sg dwa przepusty drogowe: pierwszy w km 0+695,
drugi w km 3+770.

Droganr 114152E

posiada aktualnie korpus o parametrach przekroju drogowego zamiejskiego klasy
»D”, z jezdnia o szerokosci zmiennej od 3,75m do 3,90m z nawierzchnig
asfaltowa, oraz obustronnym poboczem gruntowym .

Odwodnienie jezdni realizowane jest powierzchniowo przez infiltracje w grunt
pobocza i rowéw przydroznych ze splywem réwnomiernym do rowoéw
przydroznych.

Pobocza jezdni obustronne porosnigte trawa, na catym odcinku sa zawyzone w
stosunku do istniejacej jezdni, co znacznie utrudnia odwodnienie drogi i
podtapianie korpusu.

Tereny po ktérym przebiega odcinek remontowanej drogi to pola uprawne, }aki,
oraz zabudowania w miejscowosci Rybnik 1 Ostréw.

Na calym odcinku nawierzchnia wykazuje zuzycie techniczne charakteryzujace
si¢ spgkaniem siatkowatym, a przez miejscowosé Ostrow dodatkowo ubytkami
nawierzchni i znieksztalceniami w przekroju podtuznym i poprzecznym , co
sugeruje iz moze nastgpowa¢ utrata nosnosci nawierzchni jezdni w okresie
intensywnych opadoéw atmosferycznych oraz w okresie zimowym , na skutek

nawodnienia podloza przez spekania w nawierzchni.

Oznakowanie pionowe — wiasciwe pod wzgledem organizacji ruchu, konieczna

natomiast wymiana znakéw ze wzgledu na nadmierne zniszczenie.



Obiekty inzynierskie: 200 SIER A1

W ciggu drogi zlokalizowane sg cztery przepusty drogowe: kolejno w km 0+600,

0+900, 1+340, 1+723.

V. Opis stanu projektowanego

Zakres projektowanego remontu zawiera si¢ w granicach pasa drogowego
poszczegdlnych droég gminnych. Trasa remontowanych drég przebiega po
istniejacym S$ladzie. Skrzyzowania z dochodzacymi ulicami pozostajg bez

Zmian,

Remont nie wptynie na zmiang zadnego z parametréw drog. Bez zmian pozostajg
elementy drogi, w planie, w przekroju, usytuowanie obiektu.
Remont ma na celu jedynie poprawe stanu nawierzchni drég i usprawnienie ich

odwodnienia.

Remont drog gminnych bedzie polegatl na:

Droganr 114053E

— wykonaniu podwojnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na
odcinkach od km 0+000 do km 1+500 oraz od km 2+673 do km3+860

- Scinaniu do zera obustronnych poboczy gruntowych i obustronnym utwardzeniu
poboczy z destruktu na calym odeinku przedmiotowej drogi tj. od km 0+000 do
km 3+860

Droganr 114152E

— wykonaniu podwdjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na calej jej
dtugosci tj. od km 0+000 do km 1+995 _ 7

- Scinaniu do zera obustronnych poboczy gruntowych i obustronnym utwardzeniu

poboczy z destruktu rdwniez na catym odeinku przedmiotowej drogi



1. Konstrukcja jezdni:

a) remont nawierzchni (spgkania, ubytki) grysami i emulsjg przy uzyciu remontera

b) podwdjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami i emulsja;
- gorna warstwa kruszywa — grysy bazaltowe 2-5mm

- warstwa szczepna z emulsji asfaltowej kationowej K1-70

- dolna warstwa kruszywa — grys 5-8mm

- warstwa szczepna z emulsji asfaltowe] kationowej K1-70

Rzeczywista ilos¢ emulsji i kruszywa nalezy ustali¢é kazdorazowo dla
poszczegdlnych odcinkéw drég 1 uzyska¢ akceptacje inzyniera z ramienia

inwestora.,

Powierzchniowe utrwalenie nalezy wykona¢ wylacznie kombajnem do

powierzchniowych utrwalen.
2. Konstrukcja poboczy:

Projekt zaklada scigcie poboczy (Srednia szeroko$¢ $cinania 1,50m) oraz
wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych szerokosci 0.75m z destruktu

grubosci 10em. Pobocza nalezy wykonaé ze spz_ldkiem poprzecznym — 6%.

3. Odwodnienie

Dla projektowanego odcinka drogi gminnej odwodnienie nawierzchni pozostaje
bez zmian. System spadkow poprzeczﬂych wyremontowanej jezdni i
wykonanych poboczy oraz istniejacych spadkéw podtuznych zapewni swobodny
sptyw wod opadowych z jezdni i poboczy na tereny zielone w pasie drogowym i

do rowow przydroznych.



4. Oznakowanie

Stala organizacja ruchu nie ulega zmianie. Projektuje sie jedynie wymiane starego

oznakowania pionowego na nowe.

UWAGA:

Przed przystapieniem do robét drogowych ,wykonawca robét winien uzyskac
decyzje zatwierdzajacy projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
ktory uwzglednia warunki wykonania, ﬂlugoéci odcinkéw robét, oraz
asortyment robot. Projekt TOR opracowuje na wlasny koszt wykonawca

robot.

5. Elementy bezpieczenstwa

Na calym ciggu objetym remontem zostanie ustawione nowe oznakowanie

pionowe.

W miejscach lokalizacji przepustow drogowych planuje sie ustawienie barier

energochtonnych typ SP-05 oraz tablic skrajni.

Charakterystyka ekologiczna i warunki korzystania ze

srodowiska

a) realizacja remontu nie spowoduje, w stosunku do stanu Istniejacego
pogorszenia jej wplywu na:

- Srodowisko przyrodnicze



- zdrowie ludzi STAROSTWO POWIATOW
w SIERADZI

- obiekty sasiednie

1 {-»
k1
Oz

- wody powierzchniowe i podziemne.

b) nie przewiduje si¢, w stosunku do stanu istniejacego zwickszenia:
- emisji hatasu
- promieniowania

- zaklocen elektromagnetycznych

c¢) w wyniku remontu drég nie powstang zadne odpady.
Projektowane roboty drogowe nawierzchniowe nie zmieniajg charakteru
istniejacych drég, nie maja wplywu na zmiang natezenia ruchu drogowego , a
. majg na celu usprawnienie ruchu dzigki czemu mogg zmniejszaé poziom halasu i
spalin na skutek wigkszej plynnosci jazdy.
Projektowane przedsigwzigcie wptywa pozytywnie na $rodowisko, a w trakcie
prowadzenia robét nie wystapia przyczyny majace szkodliwy wplyw na
srodowisko (ani ma atmosferg, ani na glebe, ani na ro$linno$é, ani na wody
gruntowe). Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat

natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty.

Uwagi koncowe :

- roboty wykona¢ zgodnie z projektem , normami wykonania poszczegélnych
elementéw robét, opisem w czesci kosztowej i zalgczong SST

- Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na znaki geodezyjne, ktorych nie mozna
zniszezy¢, uszkodzi€ lub przemiesci¢ gdyz Koszty ich odtworzenia poniesie
wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego za wykonywane roboty

budowlane.
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Powierzchnia jezdni do regeneracji poprzez powierzchniowe utrwalenie

Droga gminna nr 114053E

Lokalizacja | Szerokosé Odlegtosé Srednia | Powierzchnia
jezdniw miedzy szerokosc jezdnido
przekroju | przekrojami jezdni regeneracji

[m] [m] [m] [m2]
Lp. 1 2
1 0+000 4,50
30,00 4,250 127,500
2 0+030 4,00
70,00 3,900 273,000
3 0+100 3,80
100,00 3,850 385,000
4 0+200 3,90
100,00 3,800 380,000
5 0+300 3,70
100,00 3,650 365,000
6 0+400 3,60
100,00 3,600 360,000
7 0+500 3,60
100,00 3,600 360,000
8 0+600 3,60 ’ '
100,00 3,650 365,000
9 0+700 3,70
100,00 3,800 380,000
10 0+800 3,90
100,00 3,850 385,000
11 0+900 3,80
100,00 3,900 390,000
12 1+000 4,00
100,00 4,000 400,000
13 1+100 4,00
100,00 3,900 390,000
14 1+200 3,80
100,00 3,800 380,000
15 1+300 3,80 )
100,00 3,800 380,000
16 1+400 3,80
50,00 3,900 155,000
17 1+450 4,00
50,00 6,500 325,000
18 1+500 9,00
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Droga gminna nr 114053E

.;-(;-.E'..

utrwalenie

SIER

Powierzchnia jezdni do regeneracji poprzez powierzchniowe
il I [
1173,00 MNU 0,000'
19 24673 3,50
127,00 3,400 431,800
20 2+800 3,30
100,00 3,375 337,500
21 2+900 3,45
100,00 3,400 340,000
22 3+000 3,35 , .
100,00 3,325 332,500
23 3+100 3,30
100,00 3,300 330,000
24 3+200 3,30
100,00 3,375 337,500
25 3+300 3,45
100,00 3,475 347,500
26 3+400 3,50
100,00 3,450 345,000
27 3+500 3,40
100,00 3,325 332,500
28 34600 3,25
100,00 3,275 327,500
29 3+700 3,30
' 100,00 3,250 325,000
30 3+800 3,20
60,00 3,250 195,000
31 3+860 3,30 SUMA| 9822,300

Dodatkowa powierzchnia do regeneraciji:
Zaktadka szerokosci 25cm na wykonane z destruktu pobocza:
2*[(1500.00+1187)*0.25] = 1343.50m2

Razem powierzchnia do regeneracji:

9822.30 + 1343.50 = 11165.80m2




Droga gminna nr 114152E
Powierzchnia jezdni do regeneracji poprzez powi-erzchnipwef utlrwa‘le'nie

Lokalizacja | Szerokosé Odlegtosé Srednia Powierzchnia
jezdniw miedzy szerokosé jezdni do
przekroju | przekrojami jezdni regeneracji

[m] [m] [m] [m2]
Lp. 1 2 3 4 5
1 0+000 23,00
15,00 13,825 207,375
2 0+015 4,65
85,00 4,300 365,500
3 0+100 3,95
100,00 3,950 395,000
4 0+200 3,95
100,00 3,900 390,000
5 0+300 3,85
100,00 3,800 380,000
6 0+400 3,75
100,00 3,775 377,500
7 0+500 3,80
100,00 3,800 380,000
8 0+600 3,80
100,00 3,800 380,000
9 0+700 3,80
100,00 3,775 377,500
10 0+800 3,75 .
100,00 3,825 382,500
11 0+900 3,90
100,00 3,900 390,000
12 1+000 3,90
100,00 3,900 390,000
13 1+100 3,90
100,00 3,900 390,000
14 1+200 3,90
140,00 3,825 535,500
15 1+340 3,75
60,00 3,750 225,000
16 1+400 3,75
100,00 3,775 377,500
17 1+500 3,80
' 100,00 3,825 382,500
18 1+600 3,85




-

Droga gminna nr 114152E \TOWs
Powierzchnia jezdni do regeneracji poprzez powierzchnioWé‘,ﬁt‘rwal-enie

"TADRMCT Y
h\ OUSTW

U POW]

100,00 3,875 387,500 | SIERAD
19 1+700 3,90
100,00 3,900 390,000
20 1+800 3,90
100,00 3,825 382,500
21 14900 3,75
95,00 3,975 377,625
22 1+995 4,20 suma| 7863,500

Dodatkowa powierzchnia do regeneracji:
Zaktadka szerokosci 25cm na wykonane z destruktu pobocza:
2*(1995.00*0.25) = 997.50m2

Razem powierzcnia do regeneragii:
7863.50 + 997.50 = 8861.00m2




ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA |

L )
IERADZ

PIONOWEGO
Lp. | Symbol Opis Sztuk
znaku
1 A-7 Ustap pierwszenstwa 2
2 A-6a | Skrzyzowanie z drogg podporzadkowana 2
wystepujaca po obu stronach
2 D-1 Droga z pierwszenstwem <}
4 T-6a | Tabliczka wskazujaca rzeczywisty 2
przebieg drogi z pierwszenstwem przez
skrzyzowanie (umieszczana na drodze z
pierwszenstwem)
5 U-9a | Tablica do oznaczania ograniczen skrajni 12
poziomej drogi z lewej strony
6 U-9b | Tablica do oznaczania ograniczen skrajni 12
poziomej drogi z prawej strony
RAZEM 34
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projektowane skropienle emulsjg asfaltowg Ki-70

projektowana warstwa grysu 5-8mm

I projektowana warstwa podwdjnage powlarzchniowego utrwalenia

i
G —

projektowane skropienie emulsjg asfaltowg Ki-70

b istnejaca nawiarzenia mineralno - asfaltowa
L istnislaca podbudowa z kamienia tamanegc

Fraceta lwm,/an((‘fo © /4447, Ot @ Tt

Remont drogi gminnej Brzeznio-Rybnik-Ostrow poprzeﬂ

Data: wizesien 2010r.

Q}

powierzchniowe utrwalenie nawierzchni "\) 8 é

Przekrdj poprzeczny - konstrukcyjny \@‘j_, i é'. E

Inwestor; Gmina BrzeZnio mE »

' = o =

: f‘&v N O

Projektowal: Zygmunt Sowata _J@‘E‘. c
Nr uprawnien proj. : 767/88 (,,‘{vf’j]o e
< n”b()/-d

(Q;

EIMOJ,VIMOd OMITONYIR




PRIINEORMACIHAYBIKC/Z




n

STAROSTWO POWIATOWE

INFORMACJA DOTYCZACAP™

dzki 3
98-200 SIERADZ,

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

do projektu na remont drogi gminnej Brzeznio-Rybnik-Ostrow

poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

1. Podstawa opracowania.

Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury =
dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie szezegdlowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa { ochrony zdrowia oraz szezeégdtowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpicczenstwa i zdrowia ludzi.

Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zostanie szczegélowo opracowany przez

kierownika budowy przed rozpoczeciem robot.

2. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi remont drég gminnych poprzez wykonanie
podwdjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni  wraz ze $cinaniem i

utwardzeniem poboczy.

Remontem objeto nastepujace drogl gminne:
Droga nr 114053E Bronistawow — Rybnik ( w kierunku na Stamslawow — do
granicy gminy Brzeznio)

Droga nr 114152E Rybnik — Ostrdw




s

[F)]

YEAROSTWO POWIATOWE
w SIERADZU
Plac Wojewddzki 3

Robotom budowlanym podlegaé bedzie remontowana jezdnia ggiza(%o qu1§5€£§?

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie prowadzonego zadania znajduje si¢ uzbrojenie podziemne (wodociagi,
linie telefoniczne), linie energetyczne NN-napowietrzne, ktére krzyzuje sie z
projektowang droga. Z uwagi na charakter robdt nawierzchniowych oraz roboty
zwigzane ze Scinaniem i utwardzeniem poboczy nie powinny wystapié zagrozenia
zwiazane z uszkodzeniem istniejacego uzbrojenia podziemnego, ktére przebiega

znacznie glebiej.

4. Istniejace elementy zagospodarowania mogace stwarzad
zagrozemnia.

W przedmiotowym zakresie planowanych robdt znajduja sie nastepujace,
istniejace elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenia:

1. Uzytkowana droga;

2. Linie napowietrzne energetyczne krzyzujace sie z droga

5. Zagrozenia mogace wystapic¢ w toku realizacji robot.

Wykonywane roboty beda mogly stwarzaé nastepujace zagrozenia;

1. Niebezpieczefstwo poraZenia pradem elekirycznym w przypadku zerwania
kabli; _ ) .

2. Niebezpieczenstwo od ruchomych elementdw sprZQtu mechanicznego,

3. Zagrozenie ktore stwarzaja pojazdy poruszajace si¢ po jezdni, maszyny do rob6t
drogowych pogarszajace warunki ruchu i widocznogé,

4. Uszkodzenia ciata przez ostre i wystajgce materiaty, narzedzia

5. Transport technologiczny na terenie budowy.

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét.

Realizacja robdt odbywaé powinna sie odcinkami.

Przed przystapieniem do robét nalezy teren robét oznakowaé zgodnie z projektem
organizacji ruchu. Nalezy wydzielié trasy dostawy materiatéw i-sprzetu na budowe

oraz miejsce ich skladowania.
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Teren robét nalezy w sposéb wyrazny wygrodzié przyplap WU_]CW ¥ dfﬁ)hc
informacyjnych, tasm ostrzegawczych, barierek, itp. od miejsc 3&8H "odos’c@pn}i
dla oséb trzecich.

7. Instruktaze i szkolenia pracownikdw.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w realizacji przedsiewzigeia budowlanego
powinmi posiada¢ aktualne badania lekarskie i psychotechniczme. Wszyscy
pracownicy muszg stosowaé sprzgt ochrony osobistej (kaski, pasy BHP, okulary
ochronne, ubrania i obuwie rebocze) z waznymi atestami. Kazdy pracownik musi
mie¢ odpowiednie przeszkolenie BHP odpowiednie dla danego stanowiska pracy
oraz musi mie¢ kwalifikacje odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy. Osoby
nadzorujace prace ekip budowlanych powinny codziennie przed przystapieniem do
robot poinformowaé poszezegélne grupy robocze o zakresie wykonywanych w
tym dniu zadan, przypomnie¢ o bezwzglednym przestrzeganiu warunkéw BHP w
zaleznodeil od wykonywanych zadarr i na biezaco kontrolowaé uzywane przez
pracownikéw sprzgtu ochrony osobistej przy pracy. Osoby pelniace funkcje
kierownicze i dozoru wszystkich szczebli musza na biezaco kontrolowaé CZY
podlegli im pracownicy nie sg pod wplywem alkoholu i innych drodkéw
odurzajacych. W kazdym przypadku stwierdzenia takiego stanu osoby
odpowmdmalne sq zobowigzane do naiychmmstowego odsuchna danego

pracowmka od wykonywania pracy z wyciagnieciem konsekwenc_u stuzbowych

wynikajacych z regulaminu i Kodeksu Pracy.

8. Srodki techniczne i orgamizacyjne  zapobiegajace
ﬁiebezpieczeﬁsﬁvom \wnikajzgcym 2z Wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng
komunikacja, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarill innych zagrozen.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w indywidualny sprzet BHP taki jak odziez
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robocza, odpowiednie obuwie, kaski, rekawice itp. Wpléﬁrysﬁéc"'ﬁébiyivania na
98-200 SIERADZ

budowie powinni by¢ ubrani w pomaranczowe kamizelki ostrzegaweze. Roboty

powinny by¢ prowadzone przez co najmniej dwdch pracownikéw - asekuracja.

Do minimum ograniczy¢ przebywanie pracownikdéw na czynnej czesdei jezdni.

Teren budowy powinien byé wygrodzony 1 odpowiednio oznakowany.

W zaleznodei od postgpu rob6t oznakowanie powinno byé na biezaco

aktualizowane przez wykonawce.

Sprzet uzywany na teremie budowy musi byé dopuszezony do uzytku przez

odpowiednie shuzby.

Szezegolne znaczenie ma informacja na temat lokalizacji punktéw sprzetu p-poz.,

BHP i telefonéw alarmowych Strazy Pozarnej, Pogotowia Ratunkowego,

Pogotowia Technicznego Energetyeznego i Wod.-Kan.

Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiednie jasne i zrozumiale procedury

iaostgpowania w przypadkach szezegdlnych za—gro:'zerﬁa zycia p;racownikéw 1 strat

matenialnych.

Kierownictwo budowy ma obowigzek zapewni¢ systematyczne usuwanie $ciekéw

socjalno-bytowych, usuwanie odpadéw 1 ich niezbedna  utylizacje,

bakteriologiczne badanie wody do picia, utrzymywanie drég w stanie pehej

droznodei.

Faktyczne zagrozenie dotyczace prowadzonych robot zostanie okre$lone przez

Wykonawcee w Szezegblowym Planie BIOZ,

9. Pomieszczenia higieniczno- sanitarne.

Pracownikom na budowie nalezy zapewni¢ dostep do pomieszezen sanitarnych.




