KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI  :©  Remont drogi gminne| Brzeznio-Rybnik-Osirow poprzez powerzehniowe utrwalenie nawisrzchni
ADRES INWESTYCJlI  :  Miejscowosei: Bronistawow, BrzeZnio, Rybnik, Ostrow

INWESTOR : Gmina Brzeznio

ADRES INWESTCORA  :  UlWspdlna 44, 98-275 Brzeznio

WYKONAWCA HOBOT - Wyloniony w przetargu

ERANZA - Drogowa

Wartosé kosztorysowa robdt bez podatku VAT = zl

Podatsk VAT z zl

Ogadlem wartosé kosztorysowa robot : zl

Slownie:



remont drogi gminnej 06.2011 kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszecz | Razem
T|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - frasa drog w terenie km
0111-01 rowninnym.
3.660+1.995 km 5.855
RAZEM 5.855
2|KNR 2-31 Mechaniczne scinanie poboczy o grub. srednio 10 cm z wywozem urobku na  [m?
1402-05 odleglos¢ do 5km
2*[(3860+1995)*1.5] m? 17565.000
RAZEM 17565.000
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.lyzki 0.15 m3 w [m3
0201-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.
2'[(3860+1995)"0.75*0.10] m3 878250
RAZEM 878.250
4/KNNR 6 Nawierzchnia poboczy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/ [m?2
0113-05 31,5 mm (granitowego), gr. 10 cm. Analogia. Warstwa gorna podbudowy z kru-
szyw lamanych gr. 10 cm
2'[(3860+1995)"0.75] m? 8782 500
RAZEM 8782.500
5[KNNR 6 Wyrownanie istniejgce] nawierzchni mieszankg mineralno-bitumiczng asfaltowa |t
0108-02 mechaniczne
30 t 30.000
RAZEM 30.000
6|KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy m2
1109-01 grysow - wyboje o glebokosci 2 cm
(11165.80+8861 50)*0.04 m? 801.092
RAZEM 801.092
TIKNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych kationowa emulsja asfalto- {m2
1002-02 wa modyfikowang i grysem bazaltowym o wym. 5-8 mm w ilosci 10 dm3/m2
11165.80+8861.00 m2 20026800
RAZEM 20026.800
8|KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych kationowa emulsja asfalto- [m2
1002-01 wa modyfikowang | grysem bazaltowym o wym. 2-5 mm w ilosci 8 dm3/m2
11165.80+8861.00 m? 20026.800
RAZEM 20026.800
9KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - slupki z rur stalowych szt
0702-01
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
10|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
0702-05 pow. ponad 0.3 m2
10 5zt 10.000
RAZEM 10.000
11|KNNR 6 Tablice skrajniowe U-9. Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt
0702-05 ostrzegawcze 1 iInformacyjne o pow. ponad 0.3 m2
24 5zt 24.000
RAZEM 24.000
12|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg - typ SP-05 m
0703-02
6*2*12 m 144.000
RAZEM 144.000




remont drogi gminnej 06.2011 kst

SLEPY KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 3.860+1.995
01 trasa drog w terenie rowninnym. = 5855
2|KNR 2-31 1402-|Mechaniczne scinanie poboczy o grub. srednio 10 cm z |[m2 2*[(3860+
05 wywozem urobku na odlegltosé do Skm 1995)*1 5] =
17565.000
3|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 2*[(3860+
02 mi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na 1995)*0.75*
odl.do 5 km sam.samowylad. 0.10] =
878 250
4|KNNR 6 0113- |Nawierzchnia poboczy z kruszywa lamanego stabilizo-  |m2 2*[(3860+
05 wanego mechanicznie 0/31,5 mm (granitowego), gr. 10 1995)"0.75]
cm. Analogia. Warstwa gorna podbudowy z kruszyw ta- = 8782500
manych gr. 10 cm
5/KNNR 6 0108- |Wyrdwnanie istniejgce] nawierzchni mieszanka mineral- |t 30
02 no-bitumiczng asfaltowg mechaniczne
6/KNNR 6 1109- |Remonty czastkowe nawierzchni powierzchniowo utrwa- |m2 (11165.80+
01 lonych przy pomocy grysow - wyboje o glebokosci 2 cm 8861.50)
0.04 =
801.092
7|KNNR 6 1002- |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych ka- |m2 11165.80+
02 tionowa emulsjg asfaltowa modyfikowana i grysem ba- 8861.00 =
zaltowym o wym. 5-8 mm w ilosci 10 dm3/m2 20026.800
3|KNNR 6 1002- |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych ka- |m2 11165.80+
01 tionowa emulsjg asfaltowa modyfikowana | grysem ba- 8861.00 =
zaltowym o wym_ 2-5 mm w ilosci 8 dm3/m2 20026 800
9|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt 32
01
10|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 10
05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
11|KNNR 6 0702- |Tablice skrajniowe U-9_ Pionowe znaki drogowe - znakl |szt 24
05 zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. po-
nad 0.3 m2
12|KNNR 6 0703- |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1m 39 |m 6*2*12 =
02 kg - typ SP-05 144.000

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Qgélem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:




