ZUKBIP " BUDINSTAL" Lesinski Mirostaw t6dz, ul. Mierzejowa 22a fax 042 2980120,
608 417 271, mirles@o02.pl

PRZEDMIAR + KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45262690-4 Remont starych budynkéw

NAZWA INWESTYCJI : ZAMUROWANIE OTWORU
ADRES INWESTYCJI : BRZEZNIO, UL. SZKOLNA 2
INWESTOR : Gmina BRZEZNIO

ADRES INWESTORA BRZEZNIO, ul. Wspdina 44
WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANZA : BUDOWLANA

SPORZADZIt KALKULACJE : inz. Mirostaw Lesinski

DATA OPRACOWANIA : AKTUALIZACJA, 02.04.2012
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Demontaz luksferow,zamurowania. DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod Nazwa dziatu Od Do
wg
CPV

Demontaz luksferéw,zamurowania.

1]4526269 |ZAMUROWANIE OTWORU 1 7
0-4

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 2397




Demontaz luksferow,zamurowania.

TABELA ELEMENTOW PRZEDMIARU

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
Demontaz luksferéw,zamurowania.
1145262690-4 |ZAMUROWANIE OTWORU
1/KNR 0004- |Rozebranie luksferow-analogia m2
d.1/010348-02
1,800 m?2 1,800
RAZEM 1,800
2|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo- wapiennej pasami o m
d.1/0702-06 szerokosci do 30 cm
4,600 m 4,600
RAZEM 4,600
3|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, |[m2
d.1|0116-02 z.  |grubosci 37cm Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - $ciany do 1 m3
sz.5.7. w jed- nym miejscu
9907-03
1,800 m?2 1,800
RAZEM 1,800
4/KNR 2-02 Zakotwienie w $cianach pretéw zbrojeniowych utozo- nych w poziomych spoi- |szt.
d.1/1219-08ana- |nach zamurowan z pustaka
logia
12,000 szt. 12,000
RAZEM 12,000
5/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-  |m2
d.1/0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakow
(do 2 m2 w 1 miejscu)
1,800 m?2 1,800
RAZEM 1,800
6|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitdw farbg emulsyjng z |m2
d.1/0605-04 przygotowaniem powierzchni
1,800 m?2 1,800
RAZEM 1,800
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 20 km
0108-0010
0,540 m3 0,540
RAZEM 0,540
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Demontaz luksferéw,zamurowania.
1145262690-4 ZAMUROWANIE OTWORU
1/KNR 0004- Rozebranie luksferéw-analogia m?2 1,800
d.1/010348-02
2|KNR 4-01 0702- Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- |m 4,600
d.1/06 wapiennej pasami o szerokosci do 30 cm
3/KNR 2-02 0116-| Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z  |m2 1,800
d.1/02 z.sz. 5.7. betonu komodrkowego, grubosci 37cm Jako robota w
9907-03 bud.z elem.prefabrykowanych - $ciany do 1 m3 w jed-
nym miejscu
4/KNR 2-02 1219-|Zakotwienie w $cianach pretéw zbrojeniowych utozo- szt. 12,000
d.1|08analogia nych w poziomych spoinach zamurowan z pustaka
5/KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Illz  |m2 1,800
d.1/02 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty i pustakow (do 2 m2 w
1 miejscu)
6/KNNR 3 0605- |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $écian i sufi-|m2 1,800
d.1/04 téw farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzchni
7|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,540
d.1/09 0108-0010 |skrzyniowymi na odlegto$¢ 20 km

Razem dziat: ZAMUROWANIE OTWORU

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 2397




Demontaz luksferow,zamurowania.

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 2397

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM




