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Wymiana docieplenia i krycie DZIALY KOSZTORYSU
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Wymiana docieplenia i krycie

TABELA ELEMENTOW PRZEDMIARU

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Wymiana docieplenia i krycie
1/45261000-4 DACH ZAPLECZE
1/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
2,88*9,85+21,588,14 m?2 204,029
RAZEM 204,029
2/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-07 Krotnosé = 3
204,029 m?2 204,029
RAZEM 204,029
3|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm
204,029*0,05 m3 10,201
RAZEM 10,201
4/KNR 4-01 Rozebranie supremy-analogia m2
d.1/0609-03
204,029 m?2 204,029
RAZEM 204,029
5/KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-05
10 m 10,000
RAZEM 10,000
6|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06
10 m 10,000
RAZEM 10,000
7|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07
10 m 10,000
RAZEM 10,000
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 20 km
0108-10
10,201+204,029*0,15 m3 40,805
RAZEM 40,805
9|KNR 4-01 Oczyszczenie przed wyréwnaniem m2
d.1/0619-01 Krotnosé = 2
204,029 m?2 204,029
RAZEM 204,029
10|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2|miejsc.
d.1/0804-03 w jednym miejscu-naprawa drobnych ubytkéw
40 miejsc. 40,000
RAZEM 40,000
11/KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1/0406-02 drew.
21,58%0,12*0,16+2,88"0,12*0,16 m3 0,470
drew.
RAZEM 0,470
12|KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w drewnie, pazdzierzu, supremie - ér. do 10 |szt.
d.1/0807-01 mm
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
13/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do|szt.
d.1/0803-01 10 mm
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
14/KNR 5-08 Osadzenie w podfozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych|szt.
d.1/0809-04 otworach w $cianie
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
15/KNR 5-08 Osadzenie w podiozu kotkoéw plastykowych rozporowych w gotowych Slepych |szt.
d.1/0809-01 otworach.
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
16 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1/0608-01 chu konstrukcji na kleju
204,029 m?2 204,029
RAZEM 204,029
17|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1/0504-01
204,029 m?2 204,029
RAZEM 204,029
18/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<boczne>(19,02+8,14)*0,50+<pod i nadrynnowe>2,88*0,50 m?2 15,020
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Wymiana docieplenia i krycie

TABELA ELEMENTOW PRZEDMIARU

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 15,020
19/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowane;j m2
d.1/0506-02
(19,02+8,14)*0,65+2,88*0,70 m?2 19,670
RAZEM 19,670
20|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do|szt.
d.1/0803-01 10 mm
<pod blachy>19,67*6 szt. 118
RAZEM 118
21|KNR 5-08 Osadzenie w podfozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych slepych |szt.
d.1/0809-01 otworach.
118 szt. 118,000
RAZEM 118,000
22|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
2,88 m 2,880
RAZEM 2,880
23|KNR 4-01 Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustéw (sztuceréw) z|szt.
d.1/0524-08 blachy ocynkowane;j
szt. 1,000
RAZEM 1,000
24 KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/0508-04
2,88 m 2,880
RAZEM 2,880
25|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy wierzch- |m?2
d.1/0519-04 z.  |niego krycia - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
sz.2.3. 9909-
01/3
(2,00*0,50)*1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy (kotnie-  |m?2
d.1|0519-05z. |rze) elementéw metalowych - powierzchnia wykonywanych robé6t do 50 m2
sz.2.3. 9909-
03/3
<przy murze >(18,70+9,85)*1,00+<przy rynnie dodatkowo>(21,58+2,88)*1,00 |m2 53,010
RAZEM 53,010
27 /KNR 0-34 Montaz klinéw laminowanych papg m
d.1/0109-01
analogia
18,70+9,85 m 28,550
RAZEM 28,550
28|KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na |szt.
d.1/0702-04 betonie
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
29/ KNR 4-03 Wymiana przewododw instalacji odgromowej naprezanej (zwéd poziomy) na m
d.1/0708-01 uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
30 m 30,000
RAZEM 30,000
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Wymiana docieplenia i krycie

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zi zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Wymiana docieplenia i krycie
1/45261000-4 DACH ZAPLECZE
1/KNR 4-01 0519-| Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m?2 204,029
d.1/06 pierwsza warstwa
2|KNR 4-01 0519-|Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - na-|m?2 204,029
d.1|07 stepna warstwa
Krotnosé = 3
3|KNR 4-01 0212-|Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 10,201
d.1/01 nych o grubosci do 15 cm
4/KNR 4-01 0609- Rozebranie supremy-analogia m?2 204,029
d.1/03
5|KNR 4-04 0901-| Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m 10,000
d.1]05
6/KNR 4-04 0901-| Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m 10,000
d.1/06
7|/KNR 4-04 0901-|Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m 10,000
d.1]07
8/KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 40,805
d.1/09 0108-10 skrzyniowymi na odlegto$¢ 20 km
9|KNR 4-01 0619- Oczyszczenie przed wyréwnaniem m2 204,029
d.1/01 Krotnos¢ = 2
10|KNR 4-01 0804-|Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o |miejsc. 40,000
d.1/03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu-naprawa drob-
nych ubytkéw
11/KNR 2-02 0406- Murlaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3 drew. 0,470
d.1/02 tarcicy nasyconej
12|KNR 5-08 0807- Mechaniczne wiercenie otworéw w drewnie, pazdzierzu, |szt. 80,000
d.1]01 supremie - $r. do 10 mm
13|KNR 5-08 0803-|Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gte-|szt. 80,000
d.1]01 bokosci do 8 cm i §r do 10 mm
14| KNR 5-08 0809- Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych szt. 80,000
d.1/04 M10 w gotowych $lepych otworach w $cianie
15|KNR 5-08 0809-| Osadzenie w podtozu kotkdw plastykowych rozporowych|szt. 80,000
d.1/01 w gotowych slepych otworach.
16| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano-  |m?2 204,029
d.1/0608-01 wych poziome na wierzchu konstrukgiji na kleju
17| KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwo- |m?2 204,029
d.1/0504-01 we
18/ KNR 4-01 0535-| Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2 15,020
d.1/08 okapodw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej
sie do uzytku
19|KNR 2-02 0506-| Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm -z |m2 19,670
d.1/02 blachy ocynkowanej
20|KNR 5-08 0803- Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gte-|szt. 118
d.1]01 bokosci do 8 cm i §r do 10 mm
21|KNR 5-08 0809-|Osadzenie w podtozu kotkdw plastykowych rozporowych |szt. 118,000
d.1/01 w gotowych $lepych otworach.
22|KNR 4-01 0535- Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku |m 2,880
d.1/04
23|KNR 4-01 0524- Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie |szt. 1,000
d.1/08 wpustow (sztuceréw) z blachy ocynkowanej
24|KNR 2-02 0508- Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - z blachy ocyn- |m 2,880
d.1/04 kowanej
25/KNR-W 4-01 Naprawa pokry¢é dachowych papa termozgrzewalng - m2 1,000
d.1/0519-04 z.sz.2. |obrobki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wyko-
3.9909-01/3 nywanych robét do 10 m2
26| KNR-W 4-01 Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng - m2 53,010
d.1/0519-05 z.sz.2. |obrobki z papy (kotnierze) elementéw metalowych - po-
3. 9909-03/3 wierzchnia wykonywanych robét do 50 m2
27|KNR 0-34 0109-|Montaz klinéw laminowanych papg m 28,550
d.1/01
analogia
28|KNR 4-03 0702- Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu  |szt. 20,000
d.1/04 ptaskim krytym papa na betonie
29|KNR 4-03 0708-|Wymiana przewodow instalacji odgromowej naprezanej |m 30,000
d.1/01 (zwod poziomy) na uprzednio zainstalowanych wsporni-

kach na dachu ptaskim

Razem dziat: DACH ZAPLECZE
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Wymiana docieplenia i krycie
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PODSUMOWANIE
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