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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na przebudowe
drogi gminnej — w Bronistawowie
ul. Spacerowa na odcinku od km 0+000 do km 0+ 187,87 diugosci
187,87mb /na dziatkach nr157/1;568;553;583/
i w Brzezniu ul. Spéldzielcza na odcinku od km 0+000 do km 0+258, 51
dlugosci 258,51 mb / na dziatkach 695/1;524;522;521;371/10/

I. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem - Gmina Brzeznio

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500.

Pomiary uzupehiajace dokonane wterenie w lipcu 2010 roku

Warunki techniczne spisane z Zamawiajacym (notatka stuzbowa).

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé drogii ich usytuowanie (Dz.
Ustaw nr 43 z 1999r poz .430). |
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II. Cel i zakres opracowania

Niniejszy projekt budowlany uwzglednia opracowanie wykonania przebudowy
istniejacej drogi gminnej w miejscowosci Bronistawow ul. Spacerowej w km 0+000 do km
0+187,87 na dtugosci 187,87 mb i w miejscowosci Brzeznio ul. Spotdzielezej w km 0+000
do km 0+258,51 na dtugos$ei 258,51 mb

Branza drogowa.

III. Stan istniejacy

Droga gminna w miejscowosci Brzeznio ul. Spacerowa w km 0+000 do km 0+187,87 na
dhugosci 187,87 mb i ul. Spétdzielcza w km 0+000 do km 0+258,51 na dlugosci 258,51mb

Ul Spacerowa

posiada nawierzchni¢ bitumiczng z licznymi spekaniami siatkowymi i nieréwnosciami na
krawedzi jak i na jezdni szerokos$ci od 3,5 do 4,0 m

po stronie prawej pobocze gruntowe szerokosci 1,0 — 1,5 m

po stronie lewej chodnik z ptyt betonowych 50x50 szerokosei 1,0 1,5 m

pas drogowy wynosi 10,50 m

stanowi obstuge komunikacyjng do domkéw jednorodzinnych mieszkaficéw miejscowosci
Brzeznio i Bronistawdw .

Urzadzenia obce:

wodociag, linia telefoniczna, linie energetyczne napowietrzne .
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UL Spéldzielcza

Stanowi obstuge komunikacyjna do domkéw jednorodzinnych i zaktaddw pracy .
Istniejaca nawierzchnia jezdni posiada szeroko$é¢ 4,0 m liczne ubytki, odksztatcenia i
spekania siatkowe nawierzchni i poboczy

Pobocza gruntowe szerokosci 1,0 do 2,0 mb

Pas drogowy tej drogi wynosi 15,0m.

Urzadzenia obce:

wodocigg, linia telefoniczna, linie energetyczne.

IV. Stan projektowy

A. Parametry techniczne drogi

- drogi gminnej- ul. Spacerowa 1i ul. Spotdzielcza

- szybkos$¢ projektowa 40 km/godz.

- szeroko$¢ jezdni 6,00 m

- szeroko$¢ ciggu pieszo 1,5 po stronie lewej i 2,0 m po stronie prawej

- szeroko$¢ pasa drogowego 10,5 m ul. Spacerowej i 15,0 m ul. Spéldzielczej
- odwodnienie powierzchniowe .

B. Rozwigzanie sytuacyjno - wysokosciowe.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Bronistawéw ul. Spacerowej w km 0+000 do km
0+187,87 na dtugosci 187,87 mb i w miejscowosci BrzezZnio ul. Spétdzielczej w km 0+000
do km 0+258,51 na dlugosci 258,51 mb bedzie polegata na:

(przyjmujac konstrukcje dla ruchu KR-2 w oparciu o informacje Inwestora - istniejace
podioze gruntowe G-2)

Jezdnia :

- wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC 118 dla ruchu KR-2
grubosci 4,0 cm

- wykonaniu warstwy wyréwnawczo-wzmacniajacej z mieszanki mineralno
asfaltowej AC 16W dla ruchu KR-2 grubosci 4,0 cm

Konstrukcja poszerzen

- wykonanie warstwy odcinajacej stabilizacja gruntu cementem grubosei 10 cm ORm —
1,5 MPa

- wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego frakcji 0/63mm grubosci 20cm

- wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11W dla ruchu
KR-2 grubosci 5,0 cm

As
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Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 % w kierunku pobocza umocnionego destruktem
w przekroju szlakowym i krawgznika w przekroju ulicznym.

Spadek poprzeczny poboczy wzmocnionych 6 %.
Spadek podtuzny jezdni w dostosowaniu do istniejgcego.

Wilaczenie na droge powiatowa Brzeinio - Rembéw w punkcie KT
ul. Spacerowej i PT ul. Spéldzielczej do ul. Wspélnej oraz wlaczenie na droge
powiatowa Brzeznio —Zapole do ul. Topolowej w punkecie KT ul. Spéldzielczej

- wlaczenie ul. Spacerowej do ul. Wspélnej w km 0+187,87
szerokos¢ wlaczenia 16,0 m
" promienie tukéw R-7,0 m
- wlaczenie ul. Spétdzielczej do ul. Wspodlnej w km 0+000
szerokos¢ wlaczenia 19,0 m
promienie tukow R-7,0 m
- wiaczenie ul. Spétdzielczej do ul. Topolowej w km 0+258,51
szerokos¢ wiaczenia 16,0 m
promienie ukéw R-7,0 m
- konstrukcje nawierzchni jezdni na wiaczeniach - przyjeto dla ruchu KR-2

Cigg pieszy

Ciag pieszy szer. 2,0m (po stronie prawej)i 1,0 do 1,5m ( po stronie lewej) zaprojektowano
z kostki betonowej ,,polbruk” gr. 8 cm szarej typ cegietka (szaro-grafitowa) na podsypce
piaskowej (zamiennie z mialu kamiennego) grubosci 5 cm i podbudowie z mieszanki
thicznia kamiennego gruboéci 8 cm.

Spadek poprzeczny ciagu pieszego 1% w kierunku jezdni.

Zjazdy

Na zjazdach do posesji nalezy wykona¢ nawierzchnig¢ z kostki betonowej ,,polbruk™
gr. 8 cm (cegietka) w kolorze czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm i na
podbudowie z tlucznia kamiennego gr.15 cm (frakcji 0/31,5mm).

Wysokosciowo zjazdy dostosowa¢ do istniejacych ogrodzen.

Na zjazdach na drogi boczne konstrukcje nawierzchni zaprojektowano - jak na jezdni.

(nawierzchnie bitumiczng na podbudowie z thucznia kamiennego)
na potaczeniu promienie R=5,0m

Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych bedzie odbywalo si¢ powierzchniowo do istniejgcej
kanalizacji deszczowej
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Pobocza

Ul. Spacerowa na odcinku od km 0 + 000 do km 0+028 po stronie lewej i prawej
wzmocnione destruktem grubosei 10,0 cm i szerokosei 1,0 m

Oznakowanie

Przebudowany odcinek drogi ul. Spacerowe;j i ul. Spoldzielczej nalezy oznakowaé zgodnie ze
schematem stalej organizacji ruchu - rys. nr 8

Roboty towarzyszace

Teren przylegly do ciggu pieszego po stronie prawejilewej uporzadkowac i obsiac trawa

D. Przekroje konstrukecyjne

Jezdnia (od km 0+000 do km 0+187,87 na dlugosci 187,87 mb ul. Spacerowej i od km
0+000 do km 0+258,51 na dlugosci 258,51 mb ul. Spoldzielczej ) i zjazdy na drogi
boezne

przyjeto dla kategorii ruchu KR-2 (przyjmujac podloze grupy nosmosci G2 )

- nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC 118 gr. 4 cm

- warstwa wyroOwnawczo-wzmacniajaca 4,0 cm z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16 W
- warstwa wigzaca z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16W grubosci 5,0cm

- podbudowa na poszerzeniu z thicznia kamiennego grubosci 20 cm (0/63mm)

- warstwa odcinajaca stabilizacja gruntu cementem o Rm 1,5 Mpa grubosci 10cm

Ciag pieszy

- nawierzchnia z kostki brukowej typu polbruk grubosci 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa (zamiennie z mialu kamiennego) gr. Sem
- podbudowa z thucznia kamiennego gr. 8 cm (0/31mm)

Kraweznik betonowy z wibroprasowany o wymiarach 15 x 30 x 100 na podsypce

cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm ilawie betonowej z oporem (beton B-15)jako opornik
obrzeze betonowe szare o wym. 8 x30 na podsypce cementowo-piaskowe] gr. 5 cm

Zjazdy indywidualne

A D PR e
ARUSTWO POWIATOWE
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- podsypka cementowo-piaskowa ( zamiennie z miatu kamiennego) grub. 3 cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm

V. Przedmiar roboét i kosztorys.

Przedmiar rob6t - obejmuje calo$é robdt zwiazanychz przebudows drogi gminnej w
miejscowosci Bronistawoéw ul. Spacerowej w km 0+000 do km 0+187,87 ‘
na diugosci 187,87 mb

i ul. Spétdzielezej w miejscowosci Brzeznio w km 0+000 do km 0+258,51 na dtugosei
258,51 mb

Kosztorys inwestorski - wykonany w oparciu o rynkowe ceny jednostkowe.

V1. Ochrona srodowiska.

Zaprojektowana przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Brzeznio ul. Spacerowej w km
0+000 do km 0+187,87 na dtugosci 187,87 mb i ul. Spéldzielczej w km 0+000 do km
0+258,51 na dlugosci 258,51 uwzglednia interesy osob trzecich ,

realizacja tego zadania nie spowoduje utrudnienia w uzytkowaniu dzialek sasiednich.
W czasic wykonywania robét Wykonawca zapewni dojazd do wszystkich dziatek
(posesji).

W/w inwestycja nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska.

VII. Kolizje i roboty towarzyszgce.

Przy wykonywaniu robét drogowych w obrebie istnigjacych urzadzen obeych,
wodociag, linie energetyczne, linie telekomunikacyjne -

nalezy zachowa¢ szczegoélng ostroznosé.

Roboty z poszczegélnych branz wykonywaé przy udziale pod nadzorem przedstawicieli -
wiascicieli tych urzadzen.

Istniejgce kable energetyczne

Zaklad Energetyczny £.6dZz Teren S.A, Rejon Wielun

Istniejgce kable telefoniczne

Telekomunikacja Polska Obszar w Lodzi
Prace ziemne w obrebie kabli telefonicznych prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem TP S.A.

Istniejgca sie¢c wodociqgowa

Zaktad Komunalny Brzeznio

W zwigzku z planowanymi w/w pracami nalezy zglosi¢ rozpoczgcie powyzszych
rob6t z 14 dniowym wyprzedzeniem przedstawicielom w/w firm.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostal_opracc.)wany zgodl}ie zZ
obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej
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IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA 98200 Sieradz
utworzona 23 marca 2002 roku
_ jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

1.6dZ, 20 stycznia 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 3775

Pan Stanistaw WAWRZYNCZAK
zamieszkaly: 98-200 Sieradz
ul. Podmiejska 16

jest cztonkiem E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/BD/3775/03
1 posiada wymagane ubezpieczenie od. odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére mogg wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 lutego 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZACY
Radgy Lédzde] Okrggowe]

lzby f intynierdw  Budowniciw
e S

mgt inz. Grzegorz Cieslitski

91-425 L6dz, ul. Pélnocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl _ NIP: 725-18-49-050 .
www.lod.piib.org.pl ; © Regon: 473043690
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH
Brzeznio ul.Spacerowa
Numer Kod X Y H Numer Ked | .. X Y H
5706299,81 6543466,98 & 5706303,00 6543472,68
a" 5706322,36 | 6543478,16 b 5706298,59 6543471,82
b’ 5706303,39 | 6543475,35 b" 5706321,77 6543480,47
5706320,24 | 6543471,83 c 5706308,77 654347440
c" 5706323,80 | 6543478,56 d 5706325,64 6543468,86
d' 5706307,18 | 6543476,58 d" 5706323,23 6543480,84
g 5706334,84 | 6543475,32 e 5706345,98 6543478,14
e" 5706344,12 | 6543485,92 f 5706331,45 6543470,34
f 5706347,32 | 6543476,93 f 5706406,84 6543501,78
g 5706333,95 | 6543481,28 g 5706352,77 6543479,85
g" 5706406,60 | 6543502,75 h 5706336,12 6543484,92
h' 5706352,17 | 6543478,15 h" 5706408,78 6543502,27
i 5706344,61 6543483,98 P 5706371,38 6543484,56
i 5706408,54 | 6543503,24 j 5706340,97 6543486,15
i 5706372,72 | 6543483,35 i 5706412,85 6543503,30
5706408,51 6543493,95 k' 5706378,17 6543486,27
k" 5706409,78 | 6543493,03 kt 5706480,60 6543516,85
kt2 5706730,40 | 6543616,00 I 5706414,87 6543491,22
I 5706377,57 | 6543484,57 " 5706412,93 6543490,73
m ) 570642548 | 6543498,24 m' 5706412,37 6543501,11
m" 5706424,88 | 6543496,54 n : 5706420,69 6543492,69
n' 5706412,61 6543504,27 n" 5706423,60 6543493,43
0 5706471,51 6543516,06 ) 5706418,19 6543502,58
o" 5706447,97 | 6543501,86 p 5706475,81 6543521,07
p' 5706416,73 | 6543504,28 p" 5706452,70 6543503,57
p1 5706316,65 | 6543470,97 | . p2 5706315,30 6543476,31
p3 5706365,37 | 6543483,04 _ p4 5706363,90 6543488,85
p5 5706416,48 | 6543505,25 pt1 5706299,20 6543469,40
pt2 5706492,25 | 6543518,65 r 5706481,22 6543512,33
r 5706434,38 | 6543506,68 " 5706434,86 6543508,86
s 5706487,94 | 6543510,22 s 5706434,61 6543509,83
s" 570643946 | 6543511,06 t 5706441,17 6543508,39
t 5706486,25 | 6543508,76 t"1 5706481,59 6543510,88
u 5706439,71 6543510,09 u" ‘ 5706471,99 6543518,25
w' 5706446,51 6543503,56 w' 5706475,04 6543520,88
w1 5706478,15 | 6543514,65 wt' 5706591,90 6543572,90
x 5706447,85 | 6543502,35 x" 5706453,30 6543505,27

SEODETA UPRAWNIONY
Doarjusz Zawis




Brzeznio ul. Spétdzielcza-projekt drogi

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH
TJARQSTWO POWIATOWE
w SIERADZU
Plac Waojewodzki 3
98-200 Sieradz
Nr X Y
A 5706487.86 6543522.52
A 5706523.54 6543532.27
A" 5706489.78 6543525.27
Al 5706694.00 6543601.53
B 5706501.24 6543509.88
B 5706526.10 6543529.67
B" 5706503.25 6543512.45
B'1 5706696.00 6543598.49
C 5706494.94 6543523.53
& 5706529.69 6543535.62
c 5706493.11 6543524.81
i 5706700.69 6543603.61
D 5706502.73 6543520.94
D 5706530.49 6543532.06
D" 5706503.45 6543519.62
D1 5706700.74 6543600.07
E 5706578.46 6543569.00
E 5706545.50 6543544.22
E" 5706525.14 6543531.43
F 5706580.30 6543573.98
F 5706550.73 6543542.97
F 5706529.53 6543533.82
G 5706595.28 6543577.20
G 5706557.97 6543551.01
G" 5706548.68 6543544.24
TG 5706594.69 6543579.11
H 5706585.75 6543576.95
H' 5706556.00 6543545.84
H" 5706556.23 6543548.36
1 5706591.10 6543575.48
i] 5706577.38 6543561.58
I 5706580.47 6543561.55 |.
J 5706726.69 6543617.99 |

i 5706582.54 6543559.83
» 5706588.78 6543565.73
™ 5706726.09 6543619.90
K 5706724.94 6543611.16
K 5706590.35 6543568.29
K" 5706580.05 6543572.14
K"1 5706725.38 6543609.73
L 5706729.41 6543624.38
L 5706588.05 6543562.26
L" 5706587.08 6543575.97
"1 5706727.02 6543623.64
M 5706731.47 6543609.00
M 5706599.57 6543572.15
M" 5706600.98 6543571.01
M"1 5706730.04 6543608.56
N' 5706601.78 6543568.43
N" 5706605.75 6543572.50
0|  5706606.26 6543574.23
P 5706606.34 6543570.59
P 5706607.66 6543573.09
P6 5706571.79 6543558.53
P7 5706568.92 6543563.80
P8 5706616.23 6543577.33
P9 5706614.44 6543583.06
R 5706608.25 6543571.18

Sl Bein  swas GEODETA UPRAWNIONY
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T 5706613.03 6543572.67
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Brzeznio ul. Spétdzielcza-projekt drogi

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH
™ 5706644.04
U 5706642.64
u 5706648.81
w 5706644.63
we 5706695.40
X 5706649.32
g 5706700.18
Y 5706649.40

6543584.41
6543585.55
6543585.90
6543582.50
6543600.40
6543587.63
6543601.88
6543583.99
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STAROSTWO POWIATOWE

Spoldzielcza OBMIAR w SIERADZU
Plac Wojewddzki 3
98-200 Sieradz
Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie rowninnym km
d.1
0,258 <0+000 - 0+258.51> km 0,258
RAZEM 0,258
2|D-01.02.04 |Rozebranie krawgznikow betonowych. m
d.1
40,00 <wlaczenie do ul. Wspolnej i Topolowej> m 40,000
RAZEM 40,000
3|D-01.02.04 |Rozebranie chodnikow z plyt betonowych. m2
d.1
3*4+3*1,5 <wlaczenie jw> m?2 16,500
RAZEM 16,500
4/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej. m2
d.1
103,00 m2 103,000
RAZEM 103,000
5|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |\m3
d.1 dowaniu samochodem samowyladowczym na odlegto$¢ 1 km
40*0,15%0,3+16,5*0,07+103*0,06 m3 9,135
RAZEM 9,135
2 POSZERZENIA
6|D-04.01.01 |Wykonanie koryta na poszerzeniach - 30 cm giebokosci koryta m2
d.2
100*1+105%1,2+165%2,2 m2 589,000
150*0,3 <kraweznik> m2 45,000
RAZEM 634,000
7|D-04.05.01 |Warstwa odcinajaca - stabilizacja cementem (z betoniarni) o Rm=1.5MPa - m2
d.2 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
100%0,8+105*1+165%2,0 m2 515,000
RAZEM 515,000
8/D-04.04.04 |Podbudowa z mieszanki fiucznia kamiennego 0/63mm - warstwa o grubosci | m2
d.2 po zagészczeniu 20 cm
poz.7 m2 515,000
RAZEM 515,000
8|D-05.03. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W - warstwa grubosci|m2
d.2|05b po zageszcz. 5 cm
poz.7 m? 515,000
RAZEM 515,000
3 NAWIERZCHNIA
10|D-01.02.04 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z roz- m2
d.3 biorki.
244,514, 5+(20+6)/2*7+(16+8)/2*7+{16+6)/2*4 m2 1312,295
RAZEM 1312,295
11|D-05.03. |Warstwa wyrownawczo wzmacniajaca z mieszanki mineralnc asfaltowej {
d.3|05b AC16W w ilosci 100kg/m2
1312,295%0,1 t 131,230
RAZEM 131,230
12|D-05.03.  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S - warstwa $cieralna {m2
d.3|05a grubosci po zageszcz. 4 cm
244 51*6+(20+6)/2*T+(16+8)/2*7+{16+6)/2*4 m?2 1679,060
RAZEM 1 679,060
4 KRAWEZNIKI, OBRZEZA
13|D-08.01. |kawa pod krawezniki betonowa z oporem (beton B-15) m3
d.4|01b
549*0,08 m3 43,920
RAZEM 43,920
14|D-08.01. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- [m
d.4{01b towo-piaskowej gr. 5cm.
11+96+8+8+141+11+19+103+140+12 m 549,000
RAZEM 549,000
15/D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej gr. 5em z m
d4 wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
4+105+147+6+15+25+22+27+14+2+33+49+28+7+11+22422+11 m 550,000
RAZEM 550,000
5 CHODNIKI | ZJAZDY
16|D-04.01.01 [Mechaniczne wykonanie koryta na chodnikach w gruncie kat. I-1V gigbokosci |m?
d.5 10 cm
Q7*%2,242,5%2 2+3,2*2,2+2 5*2 2+142*2 2+7*2 2+(3+1,5)/2*18+23"1,7+(22+18) |m2 920,190
1254, T+(27+22)/2%1, T+(14+1)/251,7+1*1,7+(33+30)/2%1, 7 +(48+46)/2*1,7+(28+
26)/2%1,7+7*1,7 <chodnik>
182,5 <zjazdy> m2 182,500
RAZEM 1 102,690

Norma PRO Wersja 4.35 Nr saryjny: 7486
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LAROSTWO POWIATOWE

Spoldzielcza OBMIAR w SIERADZU
Plac Wojewodzki 3
98-200 Sieradz
Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
17|D-04.04.04 |Podbudowa z mieszanki tlucznia kamiennego 0/31.5 - warsiwa o grubosci po  |m2
d.5 zageszczeniu 8 cm
920,190 m2 920,190
RAZEM 920,190
18|D-04.04.04 |Podbudowa z mieszanki tlucznia kamiennego 0/63mm - warstwa o grubosci |mZ2
d.5 po zageszczeniu 15 cm
182,50 <zjazdy> m2 182,500
RAZEM 182,500
19|D-05.03.  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.5|23a towo-piaskowej gr. 5cm
920,19+182,5 m2 1102,690
RAZEM 1102,690
20|D-06.02.  |Przepusty rurowe z rur PEHD - rury o $r. 30 cm m
d.5(01a
6,000 m 6,000
RAZEM 6,000
6 OZNAKOWANIE
21{D-07.02.01 |Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.6
8,000 szit. 8,000
RAZEM 8,000
22|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych D-1, D-2, A-7, D-8 szt.
d.6
2+2+4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
23|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome - linie P10 i P14. m?2
d.6
24+2,25 m2 26,250
RAZEM 26,250
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
24/D-09.01.01 |Plantowanie powierzchni terenu pasa drogowego. m2
d.7
101*1,5+1482,5+209*2 m?2 939,500
RAZEM 939,500
25|D-09.01.01 |Obsianie terenu mieszanka traw. m2
d.7
939,500 m?2 939,500
RAZEM 939,500
26/D-01.03.05 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych studni kanalizacyjnych |szt.
d.7
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|D-01.03.05 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych wraz z monta- |szt.
d.7 zem kratki sciekowej typu ulicznego.
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|D-06.04.01 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.7
72,000 m 72,000
RAZEM 72,000

Norma PRO Waersja 4.35 Nr seryjny: 7486
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Spacerowa OBMIAR STAROSTWO POWIATOWE
w SIERADZU

Plac Wojewadzki 3
98-200 Sieradz

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie réwninnym km
d.1
0,188  <0+000 - 0+187.87> km 0,188
RAZEM 0,188
2|/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych. m
d.1
85+65+10+13 m 173,000
RAZEM 173,000
3|D-01.02.04 |Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych. m2
d.1
85%1,5+65%1,5+10%1.8 m2 243,000
RAZEM 243,000
41D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - zjazdy m2
d.1
(5+10)/2*5+(4,5+7)/2*3,5 m? 57,625
RAZEM 57,625
5|D-01.02.04 |Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materia-|m?2
d.A fu z rozbiérki + (wlaczenia na skrzyzowaniach.)
175%4+150 m? £50,000
RAZEM 850,000
6|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1 dowaniu samochodem samowyladowczym na odlegtos¢ 1 km
173*0,15*0,3+24370,07+57,6250,08 m3 28,253
RAZEM 28,253
2 POSZERZENIA
7|D-04.01.01 [Wykonanie koryta na poszerzeniach - 30 cm giebokosci koryta m2
d.2
20*0,5+9*5+2,5*5+3,9%1,5+132*2,1 m2 350,550
321*0,3 <pod kraweznik> m2 96,300
(20%0,75)*2 <wlaczenie do istniejacej jezdni przed km 0+000> m2 30,000
RAZEM 476,850
8|D-04.05.01 |Warstwa odcinajaca - stabilizacja cementem (z betoniami) o Rm=1.5MPa - m2
d.2 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
350,550+30 m2 380,550
RAZEM 380,550
9/D-04.04.04 |Podbudowa z mieszanki tlucznia kamiennego 0/63mm - warstwa o grubosci  |m2
d.2 po zageszczeniu 20 cm
0z.8 m2 380,550
RAZEM 380,550
10|D-05.03. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W - warstwa grubo$ci|m2
d.2|05b po zaggszcz. 5 cm
poz.8 m2 380,550
RAZEM 380,550
3 NAWIERZCHNIA
11|D-05.03. Warstwa wyrownawczo wzmacniajaca z mieszanki mineralno asfaltowej t
d.3|05b AC16W w ilosci 100kg/m2
[(5+6)/2*35+150*4]0,1 t 79,250
[(16+6)/2*4+(11+4)/2*3+(16+6)/2*4+(16+10)/2"3+30]"0,1 <wlaczenia> t 17,950
RAZEM 97,200
12|D-05.03. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S - warstwa $cieralna | m?2
d.3|05a grubosci po zageszcz. 4 cm
972,5+380,55 m2 1.353,050
RAZEM 1 353,050
4 KRAWEZNIKI, OBRZEZA
13|D-08.01. tawa pod krawezniki betonowa z oporem (beton B-15) m3
d.4/01b
321*0,08 m3 25,680
RAZEM 25,680
14|D-08.01. Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.4{01b towo-piaskowej gr. 5cm.
321,000 m 321,000
RAZEM 321,000
15|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej gr. 5cm z m
d.4 wypetieniem spoin zaprawg cementowg
16+7+84+70+137+46 m 320,000
RAZEM 320,000
5 CHODNIKI | ZJAZDY
16|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na chodnikach w gruncie kat. I-IV gtebokosci |m2
d.5 10 cm
T1*2+17*2+32*2+6*2+15*1 5+20%1,5+32*1,6+5*1,5+3*2+26*1 ,5+31%1,5+61,5 | m?2 480,500
<chodnik>
74,00 <ZJAZDY=> m? 74,000
RAZEM 534,500

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 7486



STAROSTWO POWIATOWE

Spacerowa OBMIAR w SIERADZU
Plac Wojewodzki 3
98-200 Sieradz
Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
17|D-04.04.04 |Podbudowa z mieszanki tlucznia kamiennego 0/31.5 - warstwa o grubosci po |m?
d.5 zageszczeniu 8 cm
460,500 m2 460,500
RAZEM 460,500
18|D-04.04.04 |Podbudowa z mieszanki tlucznia kamiennego 0/63mm - warstwa o grubosci |m?
d.5 po zageszczeniu 15 cm
74,00 <zjazdy> m2 74,000
RAZEM 74,000
19|D-05.03. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grubosé 8 cm na podsypce cemen- m?
d.5|23a towo-piaskowej gr. Socm
460,5+74 m? 534,500
RAZEM 534,500
6 POBOCZA
20|D-05.03.26 |Umocnienie poboczy destruktem - warstwa o gruboséci po zageszczeniu 10 |m?2
d.6 cm
(33+25)*1 m2 58,000
RAZEM 58,000
21|D-09.01.01 |Plantowanie powierzchni terenu pasa drogowego. m?
d.6
(75+18+35)*1,2 m2 153,600
RAZEM 153,600
22|D-09.01.01 |Obsianie terenu mieszanka traw. m2
d.6
(75+18+35)*1,2 m2 153,600
RAZEM 153,600
7 OZNAKOWANIE
23|D-07.02.01 |Slupki do znakow drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm szt.
d.7
11,000 szt. 11,000
RAZEM 11,000
24|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych D-1, Téb, D-2, A-7, D-6 szt.
d.7
6+2+1+4+2 szt. 15,000
RAZEM 15,000
25|D-07.01.01 |Oznakowanie pozione - linie P10 i P14, m2
d.7
12+1,125 m2 13,125
RAZEM 13,125
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
26|D-01.03.04 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.8
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
27|D-01.03.05 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych studni kanalizacyjnych |szt.
d.8
5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
28|D-01.03.05 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych. szt.
d.8
6,000 szt 6,000
RAZEM 6,000
29|D-01.03.05 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek Sciekowych ulicznych szt.
d.8
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 7486
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STAROSTWO POWIATOWE
w SIERADZU
Plac Wojewaddzki 3
98-200 Sieradz

INORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT @ Przebudowa drogi gminnej
LOKALIZACJA: Miejscowo$¢ Bronistawéw ul. Spacerowa
od km 0+000 do km 0+187,87
1 w miejscowosci Brzeznio ul. Spoldzielcza
od km 0+000 do km 0+258,51 |

AUTOR PROJEKTU :




STAROSTWO POWIATOWE
w SIERADZU
Plac Wojewddzki 3
98-200 Sieradz

5 PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- projekt budowlany

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120 z 10 lipca 2003 r poz. 120 )

- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r ( Dz. U. Nr 207 poz.2016 z
pbzniejszymi zmianami )

I1. ZAKRES OPRACOWANIA :

Przebudowa drogi gminnej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Bronistawéw ul. Spacerowa na dlugosci 187,87
mb od km 0+000 do km 0=187,87 i w miejscowosci Brzeznio ul. Spéldzieleza na dtugosci
258,51 mb od km 0+000 do km 0+258,51 mb

III. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI :

- wytyczenie osi trasy

- roboty przygotowawcze $cinanie drzew, karczowanie pni

- wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego na poszerzeniu
- frezowanie istniejacej nawierzchni

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej

- budowa chodnikow i zjazdow z kostki betonowej

- roboty wykonczeniowe- plantowanie terenéw zielonych

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANTCH

W obrebie pasa drogowego remontowanej drogi wystgpujg nastgpujace obiekty budowlane:

brak

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI :

W pasie remontowej drogi wystgpuja nastepujace elementy:

brak



STAROSTWO POWIATOWE
w SIERADZU
Plac Wojewddzki 3
28-200 Sieradsz

VI. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY REALIZACJI ROBOT :

W trakeie realizacji rob6t mozliwe jest wystapienie zagrozenia :

- przy wykonywaniu prac zwigzanych z usuwaniem drzew — praca pity mechanicznej
oraz transportu kotowego

- przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia kamiennego — praca sprzgtu ( fadowarki ,
rozkladarki ,walca, samochody samowytadowcze )

- przy frezowaniu nawierzchni praca sprzetu (frezarki samochody samowyladowcze)

- wykonywaniu nawierzchni — praca sprzetu (rozkladarki ,walca )

- budowa zjazdéw i chodnika - praca sprzgtu ( zaggszczarki )

- przy plantowaniu terenéw zielonych - praca zaggszczarki

VIL. PROWADZENIE INSTROKTARZU PRACOWNIK'OW PRZED
PRZYSTAPIENIE DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy musza posiadaé przeszkolenie w zakresie BHP , przed przystapieniem do pracy .
Pracownicy zatrudnieni przy pracy zapoznani z kolejnoscia wykonania poszczegélnych
cZynnosci . '

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem bezpieczenstwa zdrowia sporzadzonym przez
kierownika budowy. ,

VIII. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANiZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Teren nalezy oznakowaé zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy

Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym
nie stwarzajacym zagrozenia dla uzytkownikow.

Miejsca postojowe dla sprzetu powinny by¢ wyznaczone poprzez odpowiednie oznakowanie
i wydzielenie .

Strefy niebezpieczne w ktérych istnieje zagrozenie nalezy oznakowaé i ewentualnie
wygrodzi¢ barierami lub tasma ostrzegawcza.

Maszyny ,urzadzenia i sprzet .ktore podlegaja dozorowi technicznemu a sg eksploatowane
na budowie powinny posiadaé dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji a osoby je
obshugujace musza mie¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe — nie dotyczy

Pomieszczenia higieniczno sanitarne powinny by¢ zapewnione dla wszystkich
pracownikéw i dostosowane do liczby zatrudnionych ,stosowanej technologii i rodzajéw
pracy oraz warunkow w jakich sa wykonywana.



