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LODZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jake jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

1L6dz, 10 grudnia 2009 r.

ZASWIADCZENIE nr 3309

Pan Ryszard Janusz ANTCZAK
zamieszkaty: 98-200 Sieradz
ul. Bohater6w Wrzesnia 73 m. 25

jest czionkiem Lodzkiej Okrggowej Izby InZzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/IS/3309/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktdre moga wyniknaé¢ w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne Za zgodnosc

od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. z oryginatem
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OSWIADCZENIE

Sieradz, dn. 26.07.2010r.
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Plac Wojewg, lzki 3
98-200 SIERADZ

Wypetniajac wymog art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity

Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z dnia 17 sierpnia 2006r z péZniejszymi zmianami) odwiadczam, ze

opracowanie pn.: Projekt budowlany przebudowy budynku administracyjnego na sitownig

w Brzezniu przy ul. Wspélnej 32 — c-o i wentylacja mechaniczna sporzadzone zostato

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.
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2.1. OPIS TECHNICZNY

2.1.1. Dane ogolne.
2.1.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania,
kottowni olejowej oraz wentylacji mechanicznej dla przebudowywanego budynku
administracyjnego zlokalizowanego w Brzezniu przy ul. Wspélnej 32 na sitownie dla potrzeb

mieszkancow gminy.

2.1.1.2. Podstawa opracowania
e zlecenie inwestora,
e mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500,
e uzgodnienia rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych z Inwestorem,
e normy i wytyczne dotyczgce projektowania wentylacji mechanicznej,
e normy i wytyczne dotyczgce projektowania instalacji centralnego ogrzewania,
e warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r (Dz.U. Nr 75 poz. 690 ze zm.)

2.1.2. Opis przyjetych rozwigzan.
. 2.1.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur miedzianych lub PP
stabilizowanych np. wielowarstwowych PE-XC/AIL/PE — Tigrys Alupex. Rozprowadzenie
poziomow wykona¢ w podtodze. Unika¢ potaczen przewodéw w miejscach przejsc przez
przegrody. Do ogrzewania pomieszczen zastosowac grzejniki stalowe ptytowe wyposazone w
zawory regulacyjne termostatyczne oraz elementy nawiewu powietrza (np. PURMO AIR 11).
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania pompowa, systemu zamknietego z
rozdziatem dolnym, dwururowg. Czynnikiem grzejnym jest woda o parametrach
obliczeniowych 80/60°C. Instalacja zabezpieczona naczyniem wzbiorczym przeponowym

zgodnie z PN-B-02414, 1999r. Zrodtem ciepta dla budynku jest kociot olejowy o mocy 25kW



o]
(np. ACV). Kociot wyposazony w sterownik pozwalajacy realizowac funkcje prieij;g;ﬂj gfgﬁiﬁgj
cieptej wody uzytkowej. Kociot w potgczeniu z zasobnikiem o pojemnoéci 100 litréw stanowi¢
bedzie zespdt grzewczy zapewniajgcy dostawe ciepta dla potrzeb niezbednej ilosci cieptej
wody uzytkowej.
Projektowany kociot zasilany bedzie lekkim olejem opatowym magazynowanym w dwdch
zbiornikach oleju (np. typ CT 1000) o pojemnosci 1000dm’ kazdy zlokalizowanych w
magazynie oleju obok pomieszczenia kottowni.
Kociot wyposazony w uktad spalinowy typ ew $130. Wykraplajacy sie ze spalin kondensat
zostanie zneutralizowany i odprowadzony do projektowanej kanalizacji w pomieszczeniu

kottowni.

Obliczeniowa moc cieplna instalacji:

e Q. =12 kW.
C I 6 P =13 kW.
Razem =25 kW

Obliczen instalacji dokonano w oparciu o program komputerowy AUDYTOR OZC oraz CO.

Dla w/w danych dobrano jeden kociot grzewczy na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej o mocy nominalnej 25kW.

Przed wykonaniem izolacji termicznej oraz zakryciem rurociggéw instalacji centralnego
ogrzewania nalezy wykonac probe szczelnosci na zimno zachowujac cisnienie réwne p, + 0,2,
lecz nie mniej niz 0,4 MPa w ciggu 20 minut.

Izolacjg rur wykonac otulinami z pianki PE przy zachowaniu wtasciwej grubosci otuliny tj.:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu (material 0,035 W/(m*K)

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Roéwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany i %owymagat zpoz. 14

stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewar centralnych wg poz. 1-4 utoione w

6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi ¥ wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych instalacje c-o nalezy poddaé prébie na goraco

ogrzewajac budynek w czasie co najmniej 72 godzin.




Naczynie wzbiorcze przeponowe i, WiaTow,
IERAD U I
Cisnienie statyczne instalacji Hy = 3,0 m ijﬂt‘ W“J'L‘Wf’)dzk- 5
8-2( s
Pojemnoé¢ ztadu RADZ
V =Vc.o + Vkott + Vzasb
V=80,0+31,0+10=121,0dm3 =0,12 m3
Vu=vxp; xAv=0,12x999,7 x 0,0287 = 3,5dm3 p1=999,7 kg/m3
Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego
V, =, » Dmaxts Pmax = 4,0 bar p=3,0+2,0=50m=0,5bar
Pmax—P
Vo o o 3,9 dm®
= ) H — H m
4,0 - 0,5

Dobrano naczynie cisnieniowe przeponowe REFLEX typ NG 8 $206 H = 286 mm.
Srednica rury wzbiorczej

d=0,7x/V, mm d=0,7* /3,5=13mm

Przyjeto srednice rury wzbiorczej DN25

Dobdr zaworu bezpieczeristwa

Zawor bezpieczenstwa typu 1915 firmy SYR ¢, = 15 dp = 12mm ustawiony na cinienie

otwarcia p=4,0 bar dostarczany przez producenta kotta.

Dobdr pomp.
Dobdr pompy obiegowej c-o:

V=0,44m°/h

Ap =10 kPa

Dobrano pompe ALPHA Pro 25-60 130 produkcji Grundfos.
Dobor pompy obiegowej cwu:

V=0,6m’/h

Ap =24 kPa

Dobrano pompe ALPHA Pro 25-40 180 produkcji Grundfos.
Dobdr pompy cyrkulacyjnej:

V=0,03 m’/h

Ap=1kPa

Dobrano pompe ALPHA Pro 15-40 130 produkcji Grundfos.
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W  pomieszczeniu kottowni nalezy przewidzie¢ zamykany otwor (We?ﬂﬁyj@gb?
nawiewnej o przekroju 0,2*0,2m usytuowany nad posadzkg kottowni na wysokosci

nie wyzszej niz 1,0m od posadzki. Zakres zamkniecia otworu nie wiecej niz 80%.

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w kanat wentylacji wywiewnej o
wymiarach nie mniejszych niz 0,2*0,14m z otworem wlotowym pod sufitem
pomieszczenia. Otwor wlotowy do kanatu wywiewnego powinien mieé¢ wolny
przekroj rowny przekrojowi kanatu. Kanat wywiewny i otwér wlotowy do niego nie

mogg miec urzgdzen do zamykania.
. Pozostate wyposazenie kottowni.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne i przewidzieé co najmniej jedno
gniazdko elektryczne o napieciu nie wiekszym niz 24V.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowac zlew oraz wodociggowy zawor
czerpalny ze ztgczkg do weza. Przed zaworem czerpalnym instalacji wodociggowej
przeznaczonej do napetniania kotfa nalezy zamontowac zawér zwrotny. Nie nalezy
bezposrednio taczyc instalacji wodociggowej z instalacja centralnego ogrzewania. W
podtodze kottowni wykonac studzienke ¢800 umozliwiajgcg schtodzenie i
odprowadzenie wody. Na wyposazeniu studzienki zatapialna elektryczna pompka.
Podtoge w kottowni nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych o wytrzymatosci na
nagte zmiany temperatury oraz uderzenia. Podtoge nalezy wykona¢ ze spadkiem w
kierunku studzienki.

W budynku przewidziano oddzielne pomieszczenie na magazyn oleju.

: Okreslenie wptywu inwestycji na sSrodowisko.

Inwestycja przy zastosowanych rozwigzaniach technicznych i materiatowych nie bedzie miata

niekorzystnego wptywu na srodowisko oraz ujemnego oddziatywania na tereny sasiednie.

Wykaz materiatow.

1. Kociotc-o ACV N1 25kW -1 kpl
2. Wymiennik c.w.u. ACV HL-E100 (z grzatka elektryczng) -1 kpl

1A
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11.
12.
13.
14.
15;
16.
17.
18.
19.
20.
2.1
22.
23.
24,
25.

Naczynie wzbiorcze przeponowe V. = 8 dm?

Pompa obiegowa c-o ALPHA Pro 25-60 130

Pompa cyrkulacyjna cwu

Pompa obiegowa cwu

Zawor trojdrogowy HRB 3-2,5 $20 z sitownikiem AMB
Zawor zwrotny ¢15

Zawor zwrotny ¢20

. Zawor zwrotny ¢25

Zawor kulowy ¢15

Zawor kulowy $20

Zawor kulowy $25

Zawor kulowy ¢32

Zawor bezpieczenstwa $25 6,0 bar

Zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915 ¢15 4,0 bar
Reduktor cisnienia wody $25

Termostatyczny zawor mieszajgcy $20

Filtr siatkowy $32

Termometr techniczny 0 — 100 °C

Manometr techniczny $100 0 - 6 bar

Cisnieniowe naczynie wzbiorcze do wody pitnej V =8 dm?

Zbiornik oleju CT 1000
Zawor z korkiem do tankowania

Zawor oddechowy

Wykaz pismiennictwa.

1.

2.

3.

PN-EN 12828:2006

PN-M-75003:1990

PN-EN 12831:2006

instalacji centralnego ogrzewania.

i badania.

projektowego obcigzenia cieplnego.

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania



10.

11.
12,

13.

14.

15.

16.

17,

PN-EN 442-1:1999
PN-M 75011:1990

PN-76/B-02440

PN-91/B-02413

PN-93/C-04607

PN-91/B-02420

PN-B-03406:1994

PN-B-02403:1982
PN-B-02421:1999

PN-EN 303-5:2002

PN-87/B-02411

PN-EN 1057:1999

PN-93/M-35350

PN-B-02421:2000

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. S]ARUSI‘WU i
Ow

Sk IAT
!’w SULRAUZU Owj
()-, :i; Wujcwodzk]' 3

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne
zawory grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary
przytaczeniowe.

Zabezpieczenie cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci
wody.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600 m®.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kotty grzewcze. Czesc 5. Kotly grzewcze na paliwa state z
recznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej
do 300kW — Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.

Ogrzewnictwo. Kotfownie wbudowane na paliwo state.
Wymagania.

Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

Kottly grzewcze niskotemperaturowe i sredniotemperaturowe.
Wymagania i badania.

Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

2.1.2.2 Instalacja wentylacji mechanicznej.

Dla wymagajgcych wentylacji pomieszczer uzytkowych budynku zaprojektowano wentylacje

mechaniczng wywiewng. Na kanatach grawitacyjnych nalezy zamontowaé¢ wentylatory

kanatowe o wydajnosciach podanych w tabeli. Nawiew powietrza do pomieszczen

elementami nawiewnymi zamontowanymi pod grzejnikami stanowigcymi jedna catosé (np.

PURMO AIR 11).

W pomieszczeniach w-c na kanatach wentylacji grawitacyjnej nalezy zamontowa¢

wentylatory kanatowe. Wentylatory sprzezone z oswietleniem pomieszczenia (bez okien) lub

czujkami ruchu (z oknami).

A0



Po wykonaniu catej instalacji wentylacyjnej bezwzglednym jest wykonanie pomiaréw

skutecznosci wentylacji. STAROSTW( POWIAT YW
o SIERADZY )
Sterowanie praca urzadzen wentylacyjnych. 93_2UOUJ°W“‘J"“ 3

SIERADZ

Wigczenie wszystkich uktadéw odbywa sie w obstugiwanych pomieszczeniach.

Warunki techniczne wykonania i bhp.

Prace montazowe instalacji wentylacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" czesé Il.
Uruchomienie i regulacje instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z "Zasadami regulacji i

warunkami odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych" W-wa 1987r.

Zestawienie wentylowanych pomieszczen.

. . o llos¢ powietrza L. -
Pomieszczenie Pow. Kub. Temp. [C] wentylacyjnego Krotnf)sc lIo‘sc A e
2 3 - = wymian 0s6b
- ——— [m7] [m7] lato Nawiew Wywiew (1/h] [max] wentyl.
zima [m?/h] [m’/h]
101 | sala éwiczer 12,12 33 W“'”;_';"W‘" infiltr. 80 2,4 2 w1
102 | Sala éwiczen 24,64 68 W"”;';”Wa infiltr. 160 2,4 4 w1
103 | w-C 3,65 10 WV”:'Z';"W"’ infiltr. 50 . . w1
105 | Trener 7:15 20 WV”Z'EC’W"" infiltr. 40 2,0 1 w1
106 | Porzadkowe 2,05 6 W"”;;"W"’ infiltr. 40 6,7 : w1
107 | szatniaK. 3,64 10 WV";JOWE' infiltr. 40 4,0 . w1
108 | tazienka K. 3,53 11 WV";E;’Wa infiltr. 50 45 : w1
109 | Szatnia M. 68,60 18 WV”;(‘)C’W infiltr. 80 4,4 . w1
ik
110 | tazienka M. 4,62 14 WV"Z' OOW" infiltr. 60 4,3 - w1

Okreslenie wptywu inwestycji na srodowisko.

Inwestycja przy zastosowanych rozwigzaniach technicznych i materiatowych nie bedzie miata

niekorzystnego wptywu na srodowisko oraz ujemnego oddziatywania na tereny sasiednie.

77



Wykaz pismiennictwa.

1. PN-87/B-02151.02

2. PN-83/B-03430

3. PN-B-03420:1976

4. PN-78/B-03421

5. PN-EN 779+AC:1998

6. PN-EN13465:2006

7. PN-EN 13141-2:2006

8. PN-B-03433:1987

9. PN-EN 12236:2003

10. PN-EN 1886:2001
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Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem RADZ

pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci

poziomu dZwieku w pomieszczeniach.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz

ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe

powietrza zewnetrznego.

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach

przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej.

Wymagania, badania, oznaczanie.

Wentylacja budynkéw — Metody obliczeniowe do
wyznaczania wartosci strumienia objetosci powietrza w

mieszkaniach.

Wentylacja budynkow. Badania wiasciwosci elementow /
wyrobow do wentylacji mieszkan. Czesc 2: Wywiewniki i
nawiewniki.

Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej

w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania.

Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory
przewodow wentylacyjnych. Wymagania

wytrzymatosciowe.

Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i

klimatyzacyjne. Wiasciwosci mechaniczne.

7.



11,

12.

13:

14.

15.

16.

PN-EN 12599:2002

PN-EN 1505:2001

PN-EN 1507:2007

PN-EN 12097:2007

PN-EN 12237:2005

PN-B-76002:1996

Wentylacja budynkoéw. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji

wentylacji i klimatyzacji.

"jCW.’n\ [Zki 3
Q0. :
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym. \KK/%Q&.’FR[\D;

Wentylacja budynkow. Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym. Wymagania dotyczace

wytrzymatosci i szczelnosci.

Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddw. Wymagania
dotyczace elementdow sktadowych sieci przewodow

utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow.

Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddéw. Wytrzymatosd i

szczelnos¢ przewoddw z blachy o przekroju kotowym.

Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek

wentylacyjnych blaszanych.
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Nazwa firmy: ZUP PROWENT

Napiecie

Temperatura otoczenia

Ustawienia listy doboru

Cena energii

Czas obliczen

Kryterium oceny

Max. liczba pomp wg grupy produktu
Max. liczba wynikow

Uwzglednij nieregulowane

Zataduj profil

1 2 3 4
Wydajnosé 95 75 50 25
Wysokosc 100 100 100 100
P1 0.009 0.008 0.007 0.007
Czas 410 1026 2394 3010
Zuzycie energii 4 8 17 20

Autor: magr in.. Ryszard Antczak
. Telefon: 607 040 680

GRUNDFOS'  # \ rx

Dane: 30-07-2010
Projekt: SILOWNIA Klient: Brzeznio
Numer referencyjny: c-o Numer klienta:

Kontakt:

STAROSTWQO by IATOW]
96283595 ALPHA Pro 25-60 130 - WSIERADZU
Plac Wojewsdzki 3
Dane wejsciowe Wynik doborut 98-200 SIERADZ
Dane do doboru Typ ALPHA Pro 25-60 130
Ciecz tloczona Woda grzewcza llos¢ 1
Dopuszczalne niedowymiarowanie wydajnosci 5% Zasilanie 230V
Max. ci§nienie pracy 10 bar Wydajnosc 0.453 m3/h ( +3 %)
Max. cisnienie wiotowe 2 bar Wysokosc 118 m(+18 %)
Max. temperatura cieczy 90°C Predko$é max. 0.26 mis
Min. ci$nienie wlotowe 1.5 bar Min. cisnienie wlotowe 0.196 bar (90 °C, w stosunku
Min. temperatura cieczy 20°C do ciénienia
Wydajnosc (Q) 0,44 m3/h atmosferycznego)
Wys. podnoszenia (H) 1m Moc P1 0.009 kW
Systemy i rodzaje sterowania Moc P2 0.004 kW
Stata réznica Eta pompy 394 %
ciénienia Eta silnika 412 %

y . S Eta pompa-+silnik 16.2 % =Eta pompy*Eta silnika
Edytuj profil obcigzenia Eta catkowita 16.2 % =FEta w pkt pracy
Czas T1 410 h/a Zuzycie energii 49 kWh/Rok
Czas P ;ggi :;3 Emisja CO2 28 kg/Rok
gzas Ti S0 h!a Cena Na zyczenie PLN
Pza]fl sElaZanl Profil stgndardow Koszty energii 5 PLN /Rok

1ol sucig-ania : y Koszty catkowite Na zyczenie PLN /Lata
Sezon grzewczy 285 dni
Wydajnosé Q1 0.44 m3/h i F
Wydajnos¢ Q2 0.33 m3/h ALPHA Pro 25-60 130
Wydainosé Q3 0.22 m3/h (M) o Q =0.453 m3/h
Wydajnosé Q4 0.11 m3/h e H=118m
Konfiguracja § \ Tloczo_na ciecz = Woda grzewcza
Pojedyncza
Konstrukcja pompy
Inline Tak
Inline z mokrym wirnikiem silnika Tak
Warunki pracy
Czestotliwosc 50 Hz
Faza 1or3
Min. granica mocy dla rozruchu gwiazda/trojkat 5.5 kW

1 x 230 lub 3 x 400
v
20°C

0.1 PLN/KWh

15 years

Cena i koszty energii
2

8

Nie

%

%

kW
h/Rok
kWh/Rok

eta pompa +silnik = 16.2 %
1:56 2 2.5 Q(m3/h)

0 0.5 1

Wydrukowane z Grundfos CAPS
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Nazwa firmy:
Autor:

ZUP PROWENT
mgr in.. Ryszard Antczak
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GRUNDFOS ' 2\ rx
Dane: 30-07-2010
Projekt: SILOWNIA Klient: Brzeznio
Numer referencyjny: cwu Numer klienta:
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Nazwa firmy:
Autor:

ZUP PROWENT
mgr in.. Ryszard Antczak

Telefon: 607 040 680
GRUNDFOS" " # \ fx

Dane: 30-07-2010
Projekt: SILOWNIA Klient: Brzeznio
Numer referencyjny: cwu Numer klienta:

Kontakt:

-SERRU.S'J!'Wt ) P( \\w,{.
‘WiAp
WSIER Ao e

Profil obciazenia
Redukcja nocna
Sezon grzewczy
Wydajnos¢ Q1
Wydaijnos¢ Q2
Wydajnos¢ Q3
Wydajnos¢ Q4

Konfiguracja

Konstrukcja pompy
Dopasowanie $rednicy wirnika
Inline

Inline z mokrym wirnikiem silnika
P2 wg I1SO 5199

Z wlotem osiowym, monoblokowe
Z wiotem osiowym, ze sprzegtem
Ze sprzeglem demontowanym

Warunki pracy
Czestotliwosé
Faza

Napiecie

Temperatura otoczenia

Ustawienia listy doboru

Cena energii

Czas obliczen

Kryterium oceny

Max. liczba pomp wg grupy produktu
Max. liczba wynikow

Uwzglednij nieregulowane

Min. granica mocy dla rozruchu gwiazda/trojkat

Profil standardowy
Nie

285 dni

0.6 m3/h

0.45 m3/h

0.3 m3/h

0.15 m3/h

Pojedyncza

Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie

50 Hz

1or3

5.5 kW

1x 230 lub 3 x 400
A%

20°C

0.1 PLN/KWh

15 years

Cena i koszty energii
2

8

Nie

XD
96283596 ALPHA Pro 25-40 180 Plac Wojewgcy -
98-200 STER ATy

Dane wejéciowe Wynik doborut e
Wybierz rodzaj instalacji Typ ALPHA Pro 25-40 180

Gléwna pompa llogé 1

obiegowa Zasilanie 230V
Dane do doboru Wydajn()éc 0.577 m3/h
Dopuszczalne niedowymiarowanie wydajnosci 5 % Wysokos¢ 24 m
Max. ci$nienie pracy 10 bar Predkos¢ max. 0.33 m/s
Max. ci$énienie wlotowe 2 bar Min. cisnienie wlotowe 0.355 bar (95 °C, w stosunku
Max. temperatura cieczy 95 °C do cisnienia
Min. cinienie wiotowe 1.5 bar atmosferycznego)
Wydajnosé (Q) 0,6 m3/h Moc P1 0.018 kW
Wys. podnoszenia (H) 24m Moc P2 0.012 kW

Eta pompy 32.7 %

Tryb pracy o Eta silnika 84.0 %

gr'(*‘;g';g}iname Eta pompa-+silnik 20.9 % =Eta pompy*Eta silnika
Zmniejazenie przy malym przeplywie 50 % Eta_ ca_lkowuta ) 20.9 % =Etaw pkt pracy

Zuzycie energii 102 kWh/Rok

Edytuj profil obcigzenia Emisja CO2 58 kg/Rok
Czas T1 410 h/a Cena Na zyczenie PLN
Czas T2 1026 h/a Koszty energii 10 PLN /Rok
Czas T3 2394 h/a Koszty catkowite Na zyczenie PLN /Lata
Czas T4 3010 h/a

Zwro¢ uwage, ze wydajnosc jest wieksza niz 4 % ponizej
wymaganego punktu pracy.

H
(m)}—

36
3.2
2.8
2.4

2
1.6
1.2
0.8
0.4

0

| ALPHA Pro 25-40 180

Q=0.577 m3/h

‘H=24m

Ttoczona ciecz = Woda grzewcza

eta pompa +silnik = 20.9 %

J0 02 04 06 08

1 1214 16 18 2 Q(m3/h)

P1
(W)

25
20
15
10

Wydrukowane z Grundfos CAPS
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Nazwa firmy: ZUP PROWENT
Autor: mgr in.. Ryszard Antczak
Telefon: 607 040 680
GRUNDFOS  #\ fx
Dane: 30-07-2010
Projekt: SILOWNIA Klient: Brzeznio
Numer referencyjny: cwu Numer klienta:
Kontakt:
96283596 ALPHA Pro 25-40 180
STAROSTWO POWIATOW K
Zataduj profil w SIERADZU
1 2 3 4 Plac Wojewddzki 3
Wydajnosé 95 75 50 25 % 98- :
Wysokos¢ 98 88 75 63 % 200 SIERADZ
P1 0.018 0.017 0015 0.014 kW
Czas 410 1026 2394 3010 h/Rok
Zuzycie energii T4 17 36 41 kWh/Rok
Wydrukowane z Grundfos CAPS 3/3



Nazwa firmy:

ZUP PROWENT

mgr in.. Ryszard Antczak

¢cl

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaly podane inne jednostki.

Autor:
Telefon: 607 040 680
GRUNDFOS "  #\ fx
Dane: 30-07-2010
Projekt: SILOWNIA Klient: Brzeznio ay
Numer referencyjny: cyrkulacja Numer klienta: M':‘U((_)S'E‘WU POWIAY
e W |
Kontakt: w SI ERAE YZU
Plac Wojewadzyi 3
9E-2 > =
96283590 ALPHA Pro 15-40 130 78-200 SIERAD?Z
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Nazwa firmy:

ZUP PROWENT

Profil obcigzenia
Redukcja nocna
Sezon grzewczy
Wydajnos¢ Q1
Wydajnosé Q2
Whydajnosé¢ Q3
Whydajnos¢ Q4

Konfiguracja

Konstrukcja pompy
Dopasowanie $rednicy wirnika
Inline

Inline z mokrym wirnikiem silnika
P2 wg ISO 5199

Z wlotem osiowym, monoblokowe
Z wlotem osiowym, ze sprzegtem
Ze sprzeglem demontowanym

Warunki pracy
Czestotliwosc
Faza

Napiecie

Temperatura otoczenia

Ustawienia listy doboru

Cena energii

Czas obliczen

Kryterium oceny

Max. liczba pomp wg grupy produktu
Max. liczba wynikow

Uwzglednij nieregulowane

Min. granica mocy dla rozruchu gwiazda/trojkat

Profil standardowy
Nie

285 dni

0.07 m3/h

0.053 m3/h

0.035 m3/h

0.018 m3/h

Pojedyncza

Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie

50 Hz

1or3

5.5 kW

1x 230 lub 3 x 400
\

20 °C

0.1 PLN/KWh

15 years

Cena i koszty energii
2

8

Nie

Autor: mgr in.. Ryszard Antczak
. Telefon: 607 040 680
GRUNDFOS ' 2\ fx STAROSTWO poy
Dane: 30-07-201 O POWIATOY
: : = SEERADZY
Projekt: SILOWNIA Klient: Brzeznio Plac Wujcw( J2ki
Numer referencyjny: cyrkulacja Numer klienta: 98-200 “‘IF;; zki 3
Kontakt: SIERADZ
96283590 ALPHA Pro 15-40 130
Dane wej$ciowe Wynik doborut
Wybierz rodzaj instalacji Typ ALPHA Pro 15-40 130
Glowna pompa llosc i
obiegowa Zasilanie 230V
Dang do doboiu Wydajnosé 0.097 m3/h
Dopuszczalne niedowymiarowanie wydajnosci 5 % Wysokosc 1.01 m(+1%)
Max. ciénienie pracy 10 bar Predkos¢ max. 0.15 mis
Max. ci$nienie wlotowe 2 bar Min. cisnienie wiotowe -0 bar (80 °C, w stosunku
Max. temperatura cieczy 80 °C do cisnienia
Min. ci$nienie wiotowe 1.5 bar atmosferycznego)
Wydajnosc (Q) 0.07 m3/h Moc P1 0.006 kW
Wys. podnoszenia (H) 1m Moc P2 0.003 kW
Eta pompy 10.1 %
Tryb pracy o Eta silnika 449 %
Cisnienie I Eta pompa-+silnik 4.5 % =Eta pompy*Eta silnika
Zmniei . ) ggogorqona ne Eta catkowita 4.5 % =Eta w pkt pracy
mniejszenie przy matym przeplywie o Zuzycie energii 40 kWh/Rok
Edytuj profil obciazenia Emisja CO2 23 kg/Rok
Czas T1 410 h/a Cena Na zyczenie PLN
Czas T2 1026 h/a Koszty energii 4 PLN /Rok
Czas T3 2394 h/a Koszty catkowite Na zyczenie PLN /Lata
Czas T4 3010 h/a

Zwr6c uwage, ze wydajnosc jest wieksza niz 3 % ponizej
wymaganego punktu pracy.

H | ALPHA Pro 15-40 130
(M) — Q = 0.0967 m3/h
H=101m |
36

3.
2

1.6

1.
0.

0.4- ..... : \

P1
w)

25
20

1
1

8
2.4

Ttoczona ciecz = Woda grzewcza
2

)

2 -

8 \

0 eta pompa +silnik = 4.54 %
0 02040608 1 12 14 16 1.8 2 Q(m3/h)

5
D/
5

0

Wydrukowane z Grundfos CAPS
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Nazwa firmy: ZUP PROWENT VO POWLaq,.
Autor: mgr in.. Ryszard] ﬂ’t@!&lﬁd’hﬂ)/[;
. Telefon: 607 040 680 lac W, Wojewss Sdzki 3

GRUNDFOS' # \ fx 98-200 SIER A
Dane: 30-07-2010

Projekt: SILOWNIA Klient: Brzeznio

Numer referencyjny: cyrkulacja Numer klienta:
Kontakt:

96283590 ALPHA Pro 15-40 130

Zataduj profil

1 2 3 4

Wydajnosc 95 75 50 25 %

Wysokos¢ 98 88 75 63 %

P1 0.006 0.006 0.006 0.006 kW

Czas 410 1026 2394 3010 h/Rok

Zuzycie energii 2 6 14 18 kWh/Rok

Wydrukowane z Grundfos CAPS 3/3
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STAROSTW() p(, WIAT Oy,
. _WSIERADzy
g Plac WUJcWOd.{k] 3
98-200 SIERADZ
Materiaty - Rury

dn Numer katalogoﬁy; L v M Cena Uwagi - N
o) BN O 0 T T
Symbol: MIEDZ Producent:

EG;§_£iéaéiéﬂ;'é§f_SEh 1786 (05.80), do kaéiiaéﬁych polaczen lutowanych.-'
15«1 | 59.0‘ 8 23] [ -
18x1 | =eus] @l L¥8 o
25)(1 B 10.0. 3 6 _ -

| mazem | | es.6] 1] 3 -
Razem | 8s.6] 14 37|

1
Audytor C.0. wersja 3.6 (c) @ 1994-2010 SANKOM Sp. z o.o.
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STAROSTW() FOw
W SIERADZy

Plac Wojewodzki 3

98-200 SIERAD7

Materiaty - Grzejniki

. symbol n/L  Ilosé¢| dn Pod.| Vv | M | Cena
! [szt/m] | [szt] | [mm] | 111 | [kg] [z1]
Symbol: CV11-30 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Ventil Compact CV11l, ( dawﬁiej
Rettig-Purmo V11l), wysokos¢ H = 300 mm z wbudowanym zaworem

termostatycznym, typ 101 80 80 firmy Oventrop.

CV11-30 | 0.50‘ 1| 15| pop 1 5]
Razem ‘ 0.60 1 : X
R Producent: PURMO

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Ventil Compact CV11l, ( dawniej
Rettig-Purmo V11), wysokos¢é H = 600 mm z wbudowanym zaworem

termostatycznym, typ 101 80 80 firmy Oventrop.

cvii-60 0.80 1 15| DDP| 3 16
Razem 0.80 1 ] 3 16
Symbol: CV22-60 Producent: PURMO

'Rettig-Purmo V22), wysokos¢ H = 600 mm z wbudowanym zaworem

‘termostatycznym, typ 101 80 80 firmy Oventrop.

cv22-60 0.50 1| 15| pop B 16
cv22-60 0.70 1 15 oppL| a 23
cv22-60 0.70 1 15 ppp| 4 23
cv22-60 | 0.90 2& 15 pop 11 59!W”
cv22-60 . 1.10 1 15 DDP 7 36|
Razem 4.80 6 { 29 157|
Symbol: CV52;§0 - Vrfrodﬁcent: PURMO -

Grzejnik stalowy pitytowy PURMO Ventil Compact CV22, ( dawniej

Rettig-Purmo V22), wysokosé¢ H = 900 mm z wbudowanym zaworem

|
termostatycznym, typ 101 80 80 firmy Oventrop.
[ | [

Ccv22-90 0.60 1| 15| ppr| 5| 31

cv22-90 |  0.70 1| 15| DDL| 6| 36

Razem 1.30 2| | 11’ 67

‘.Razem - 10‘ : ‘ o K 44- 245i
1

Audytor C.O. wersja 3.6 (c) © 1994-2010 SANKOM Sp. z o.o0.

ok

Grzejnik stalowy pilytowy PURMO Ventil Compact CV22, ( dawniej

\
]



Materiaty - Armatura

S'I'AKUSI'W(J POWIA' 1)
w SIERADZU
Plac Wojewsdzki 3
98-200 SIER ADZ

- TR

dn Wbrlurﬁer katalogo@ ’Iloéc'; Céna Uﬁagi N
[mm] |1szt.1] (22
Armatura na rurach oigm&l MIEbZ - ]
Symbol: ZUK90  Producent: - ]
Zuk 90 st. r/d >= 2.5. = N
,,,,,,, 15. e | — e .
FCR T S e
!l Razem 12
- 1

Audytor C.0. wersja 3.6 (c) © 1994-2010 SANKOM Sp. z o.o0.
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STAROSTWO POWIATOW

¥

w SIERADZU
o ] Plac Wojewddzki 3
=== Wn ko ene _98-200 SIERADZ
Podstawowe J.nformacje
Nazwa projektu: Silownia
Miejscowos‘c‘:: Brzeznio
Adres ul. Wspolna 32
Pro;ektant mgr inz. Ryszard Antczak
Data obliczen: Piatek 30 Lipca 2010 14:58
Normy :
Norma na obl:.czam.e wsp. przenikania c:l.epla PN EN ISO 6946

Norma ‘na obl:.czan:.e projekt. obciazenia cleplnego PN EN 12831: 2006

Dane klimatyczne:

. Strefa klimatyczna: [T
Pro;ektowa temperatura zewnetrzna fe: -18 i"C
'Sredm.a roczna temperatura zewnetrzna Gm et 7,9 f"C

Podstawowe wyn:l.kJ. obllczen budynku

Pow:.erzchnla ogrzewana budynku Ay: 68,0 -mz

Kubatura. ogrzewana budynku Vu: 7 - 77717876;,797' ﬁtringiii =
Pro:jektowa strata ciepia przez-przenlkanle Or: 5053 W

Projektowa wentylacyjna strata ciepia @v: 4162 !W . - {
Ca_lkow:l.ta prc;jie;tgwa strata ciepta ¢®: 9215 lW ‘
Nadwyzka mocy c:.eplnej d)RH N . 7”777770” 7ﬁﬁ ll
Pro;ek;;’r_e_ obcigzenie c:Leplne budynku @y, : 9215 W

Wskaznlkl i wspolczynn:.k:. strat ciepia:

Wskaznlk Dy odn:.es:.ony do powierzchni ¢_HL A “W ];35,767 ‘7W/717n27 -

. Wskaznik @pr odniesiony do kubatury ¢un,v: - 1 _-Zé’-,_:?»__._wfm3 -
Wym.kl obllczen wantyla;;; na pic;i;rzeby pro;ektowego obc:.azem.a cleplnego
POWLetrze :.-n_f-z_.zl.-truja\ce v_‘_r;fv- __]_.'7_,4 m3/h -

. Pow:.etrze dodatkowo J.nflltruja,ce V. infv: 30(7)7,07 1 3V/thi o :

gmagane ;;;;éitrze nawiewane mech. Vsu min: m3/hr
‘Powrvietrza nawiewane mech-. Vais 7 - m3/h |
;Wy1nagana powietrze usuwane mech. Veax, min: 600,0 n3/h |
Powietrze usuwane mech. Vex: | 600,0 |m*/n '
Doplywajace pow:.etrze wentylacyjne Vy: B __6_.2-9_,-;"_m3/h
Sredn:l_a temperatura doplywaja.cago pow:.etrza Ov: 0,1 pil o
l ,,,,,, = B - - L - )

- - Strona 1 : S

Audytor OZC ©® 1994-2010 SANKOM Sp. z o.o.
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STAROSTWO POWIATOWE
w SIERADZU
Plac Wojewadzki 3

Wyniki - Ogdlne

Nazwa projektu:‘silownia

98-200 SIERADZ

Lokalizacja...: | Brzezinio ul. Wspdlna 32

mgr inz. Ryszard Antéﬁakm
Pigtek,30 Lipca 2010, 14:47

Projektant....:

Data obliczen

Parametry czynnika grzejnego:

Tz, [°Cl.n....t 80.00 Tp, [°C] : _"__‘
Tprz,[°c]......: 58.64

Rodz. czynnika: | Woda

Parametry 2zrdédla ciepta:

Opér hydr.[Pa]:‘ 0 Pojemnosé [l]:' 20;
Informacje o typach rur:

Typ A: MIEDZ | Typ B: ' Typ C: Typ D: .
Typ E: 7 Typ F: Typ G:i ._m_Typ H: .
Typ I: Typ J: Typ K: Typ L:

Typ M: ‘ Typ N: Typ O: Typ P:

Opér hydrauliczny instalacji i zrdédia ciepta... dPc, [Pa]l: [ idbOO
Minimalny opdér dziatki z grzejnikiem....... dPgmin, [Pa] : | 33
Catkowity strumien wody w instalacji.......... Gec, [kg/s]: | O.léi
Catkowita pojemnosé instalacyi................... Vc,[l]:; 79
Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo, [W]: 16155
MOG ELBOONA. « v v v e v et e eeennneeeesennnnsneesessenn otr, [W] : 691
Catk. moc przekazywana przez instalacje........ Qcatl, [W]: 10964
Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane. . : Nadmiar mocy,[w]:ir444u7363|
Niedogrzewane. : Deficyt mocy,[W]:!

Moc grzej..[W]: Zyski od przewoddw, [W]: 413
Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzej..[W]:‘ Ow Zyski od przewodéw,[w]:. lOGJ
Grzejniki:

Przegrzewajace: Nadmiar mocy, [W]: BEEJ
Niedogrzewajace Deficyt mocy, [W]: o 0
Obl. moc, [W]..: Rzeczywista moc, [W]: '_'IEIEST

Audytor C.O.

x
@ 1994-2010 SANKOM Sp. z o.o0.
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Budynek wolnostojacy

i

i a T SRR e
Brzeznio, ul. Wspélna 32 SIAROSTWO POWIATOW
LICZBA LOKALT w SIERADZU 3
LICZBA UZYTKOWNIKOW f\’ ifi‘i[ﬁoJC “i(')dzki 3 7
POWIERZCHNIA CALKOWITA "[)r}{?:'[“ SIEKADZ 116,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 68,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 68,0
B POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 68,0

POWIERZCHNIA CHEODZONA Acc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA Acc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?]

. POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?]
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?]
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 68,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 68,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 68,0
KUBATURA CALKOWITA [m?] 302,7
KUBATURA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 186,9
E?cg%wﬁooggésggss{v CﬁE?% rr‘agﬁmxu, POMNIEISZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., V. ("] 336.4
SUMA POL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGROD BUDYNKU, ODDZIELAJACYCH CZESC OGRZEWANA BUDYNKU OD
POWIETRZA ZEWNETRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEGEYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE A [m?] 328,4
ZEWNETRZNYM
WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU A/Ve

—
Lo

Podtoga na gruncie U = 0,507 W/(m2'K)

R

STREFA KLIMATYCZNA 11
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA B [°c] -18,0
. SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°c] 7,9

STACJA METEOROLOGICZNA Wielun

s g

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE o [W] 5053,4

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA @y W] 4161,9
) CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA [ [W] 9 215,3
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ Dgy (W] 0,0
- PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o1 [W] 9215,3

s ! . e J_

WSKAZNIK ®,, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?] 49,3

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 4.8 Pro stronalz5



PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYC|

PRoEchtEy . 0 .
LP. SYMBOL opIS RODZAJ o ‘,‘I_Jﬂq [m‘;:;‘.q w2008 | Pomf:‘zzjcnnm
1 | DRZWI-W Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne 2,600 v 18,00
2 | PNG-PIWNIC Podloga w piwnicy Podioga w piwnicy 0,450 4 1410480 Wy () Y((_}W' It 3‘(‘]),‘;5‘3
3 [PNG-PRTER Podloga na gruncie Podloga na gruncie 0,414 Oi'ﬂ § IER\&DZ[J 42,34
4 | POD-PARTER Strop cieplo do dotu Strop cieplo do dotu 0,448 0/456¢ WojewSdzi 3 27,71
5 |SCW-12 Sciana wewnetrzna 12cm Sciana wewnetrzna 2,210 i SIJ.ZRA 7 43,43
6 |SCW-25 Sciana wewnetrzna 25cm Sciana wewnetrzna 1,610 o 60,46
7 |SCZ-PARTER Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,232 0,300 v 114,51
8 |SCZ-PIWNIC Sciana zewnetrzna przy gruncie S'»ciana} zewnetrzna przy 0,204 0,650 v 16,53
9 |SCZ-SCHODY Sciana zewnetrzna g::tij::alezewnetrzna 0,259 0,650 v 19,13
* 10 [SCZ-SCHOGR Sciana zewnetrzna przy gruncie Sciana_l zewnetrzna przy 0,220 0,650 v 19,49

11 |STR-NP Stropodach wentylowany gtr:]:;;ilach wentylowany 0,237 0,250 v 97,15
12 | STR-SCHODY Stropodach niewentylowany Stropodach 0,233 v 5,42
niewentylowany
Lp SYMBOL opIS o T ll:f\"(] [w?"n%x] w2008 | "OWIEI;R'ZZ’WW
1 |DRZWI-Z Drzwi zewnetrzne 0,75 2,600 2,600 v 3,60
2 |OKNO-Z Okno (Swietlik) zewnetrzne 0,75 1,300 1,800 v 18,97

| STATYSTYKA POMIESZCZEN e e
LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE |  1L0$¢ TE”"F,'::‘;T““ ”OW’F:‘ZZ]CH““ -KU"[%“”
1 | Kl. schodowa 2 1 9,4 21,8
2 | Komunikacja 1 15,5 12,4 34,2
3 |Kottownia 1 6,2 9,8 21,5
4 |tazienka v 2 24,0 8,2 22,4
5 |Mag. oleju 1 5,4 14,0 30,7
6 | P.sionek 1 13,0 1,7 4,7
7 | Pokéj v e 20,0 36,8 101,1
8 |Porzadkowe v i 16,0 2,0 5,6
9 |Szatnia K. v 1 20,0 3,6 10,0
10 |Szatnia M. = 4 1 20,0 6,6 18,0
11 | Trener v 1 20,0 7:2 19,7
12 (W-C v b 20,0 3.6 10,0
13 |Zaplecze 1 13,3 153 2,8
BRAK OGRZEWANYCH POMIESZCZEN
- BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 4.8 Pro strona 2z 5



PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERG-": CZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 756,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 14 487,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 15 936,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH s '[f(‘m;ﬁ}r)dk]lwtﬁ rPOwg A12355
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapons  [KWh/5pk] ?,I,L.hADZU 235,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kth—.Skll; 00 QL ‘l‘;gd:dfl j 706,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] R ”‘10 991,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 14 723,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe [kWh/rok] 16 642,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 158,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 213,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 234,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 3,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 3,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 10,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUy [kWh/m?rok] 161,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 216,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/mzrok] 244,9

WENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] 16 847,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quv [kWh/rok] 22 691,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 24 961,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwWh/rok] 16 847,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 22 691,8
2ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qs [kWh/rok] 24 961,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 247,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 333,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 367,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUy [kWh/m?rok] 247,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 333,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?rok] 367,3
strona3z5
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH . Qw,ne [kWh/rok 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Oxw [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH g [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH o lﬂfﬁw;{,‘]}y( ) PQ) W 14,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eerpomw . [KWh/rof RA DZU 154,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [@iﬁ; OJD Crif idzki 3 43,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] SIERADZ 14,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 14,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qpw [kWh/rok] 43,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [kWh/m?rok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE P]ERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?rok] 0,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

3398,0

[kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3398,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 10 194,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU. [kWh/m?rok] 50,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK, [kWh/m?rok] 50,0
[kWh/rn rok] 150,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EP,

LACZNIE DLA BUDYNKU : o _ i
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qna [kWh,’rok] 31 001,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 40 577,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 51 091,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 249,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Esiiss [kWh/rok] 249,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 749,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 31.251,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 40 827,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe [kWh/rok] 51841,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 456,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 597,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 751,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3.7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,2

[kWh/m rok] 11,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE _
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UiYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU

[kWh/m?rok] 459,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 600,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/erok] 762,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WG WT2008 DLA BUDYNKU [kWh/mzrok] 306,2
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WARUNEK WSKAZNIKA EP NIESPEENIONY

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

OBIEKT SPEENIA WYMAGANIA WT2008

STAKROSTWO PUWLIA TN
w SIERADZU
Plac Wojewddzki 3
98-200 SIERADZ
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PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYINEGO
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Przewody - c-0 e GMNA BRZEENO
zasilani 98-275 Brzetnio ul. Wepbina 44 Ll
— —— —. — powrtt 1
FAZA |
nme 0 .
Instalacja olejowa ; T
s Slarid PROEXTANT mgr Int. Ryszord Antezok upr. 788/88/91 \?\r
odpowietrzenie myr ins. Rystard Antczale




PURMO AR 11

PURMO AR 11
2500
' e

CV22-601.1 m~n .*
|

Vi

60'0.8 m ”14

cvi-

WII
_
_
_
_

—0 — ] - — — —
s

150 A £
o a
&3
§
o

1
L

PURMO AR 11

3]

CV22-60'0.9 m~n A :

g

60-09m n 3

The.

V2256007 m n 3

_.h_.._____________.

PURMO AR 11

PURMO AR 11

\

;o» 1000 tel. (0-4Bo&u3 8 bk

i og
.98-300.

iczriych

______ .. ..

10

STAROSTWO POWIATOW.

w SIERADZU
\ Plac Wojewddzki 3
98-200 SIERADZ

ZUP PROWENT
Sieradz, ul. Bohaterdw Wrzesnia 73

CV22KV-90 06 m n 3

CV22-90 09 m n J

CV22:6000m n 3|

PURMO AR 11

_
_
_
_
L _Cwie0-06m n 2

tel. +48 607-040-680 fox. 43-65-69-285. email:prowent@postpl

TEMAT

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYINEGO
NA SILOWNEE -
centraine ogrzewanie

BRANZA
INSTALACYINA

1 Przewody = €0
PURMO AR 11

Instalacja olejowa

zasilanie

e nE ol pOWret

zasilanie

— — — — odpowietrzenie

ADRES
INWESTYCH

a?ﬁusﬁz_o
ul. WspSina 32

INNESTOR

0ATA
7-2010
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