ZUP PROWENT 95-200 Pabianice, ul. Mokra 13a/27

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zamowien
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
453312101 Instalowanie wentylacji
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NA SILOWNIE
ADRES INWESTYCJl:  98-275 BRZEZNIO UL. WSPOLNA 32

INWESTOR: GMINA BRZEZNIO

ADRES INWESTORA: 98-275 BRZEZNIO UL. WSPOLNA 44
BRANZE: CENTRALNE OGRZEWANIE; WENTYLACJA
SPORZADZIE KALKULACJE:

SANITARNA mgr inz. Ryszard Antczak

DATA OPRACOWANIA: 2012-08-01
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Ogolna charakterystyka obiekiu
Obmiar

1 ROBOTY MONTAZOWE C-O
2 KOTLOWNIA

3 WENTYLACJA MECHANICZNA

Spis tresci

0 O oUW



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

ROBOTY MONTAZOWE C-O.
1. Rurociagi c-0 z miedzi $r. zewn. 15mm - 59,0 m.
Rurociggi ¢c-0 z miedzi $r. zewn. 18mm - 17,0 m.
Rurociagi c-0 z miedzi $r. zewn. 22mm - 10,0 m.
Rurociagi c-0 z miedzi $r. zewn. 28mm - 12,0 m.
Rurociagi c-0 z miedzi $r. zewn. 35mm - 10,0 m.
Izolacgja rurociggow $r. 12-22mm otulinami - 86,0 m.
1zolacja rurociagdw $r. 28-48mm otulinami - 22,0 m.
Przebicie otwordw w Scianach - 7 szt.
. Grzejniki stalowe jednoptytowe h=300mm dt. do 1600mm - 1 szt.
10. Grzejniki stalowe jednoptytowe h=600mm dt. do 1600mm - 1 szt.
11. Grzejniki stalowe dwuptytowe h=600mm dt. do 1600mm - 8 szt.
12. Rury przytaczne do grzejnikow - 10 szt.
13. Zawory na gatgzkach powrotnych §r. 15mm - 10 szt.
14. Zawory termostatyczne $r. 15mm - 10 szt.
15. Odpowietrzniki automatyczna $r. 15mm - 2 szt.
16. Proba szczelnosci instalacji ¢c-o- 108 m.
17. Proba szczelnosci na gorgco - 10 urzadzen.
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KOTLOWNIA.
1. Montaz kotta c-0 Q=25kW - 1 szt.

Zasobnik ¢.w.u. 0 poj. 100 dm?® - 1 szt.

Naczynie wzbiorcze zamkniete o poj. 8 dm® - 1 szt.

Montaz pompy ALPHA Pro 25-60 130 - 1 szt.

Montaz pompy ALPHA Pro 25-40 180 - 1 szt.

Montaz pompy ALPHA Pro 15-40 130 - 1 szt.

Zawory zwrotne o §r. 15mm - 1 szt

Zawory zwrotne o $r. 20 mm - 1 szt.

Zawory zwrotne o $r. 25 mm - 2 szt.
. Zawory kulowe do wody o ér. 15 mm - 4 szt.
. Zawory kulowe do wody o $r. 20 mm - 4 szt.
. Zawory kulowe do wody o §r. 25 mm - 3 szt.
. Zawory kulowe do wody o $r. 32 mm - 1 szt.
. Zawory reg.grz.3-dr.zel. gwint. HRB 3-2,5 DN20 z sitownikiem AMB - 1 szt.
. Termostatyczny zawor mieszajacy o $r.nom. 20 mm - 1 szt.
. Filtr FerFP o sr. rur przytagcznych 32 mm - 1 szt.
. Odpowietrzniki automatyczne do instalacji ¢.0. mosiezne - 4 szt.
. Zawor bezpieczenstwa gwint. 6 bar 25 mm - 1 szt.
. Reduktor ci$nienia wody mos.gw.25mm - 1 szt.
. Manometry og.zast. M-100-T(0-0,6)MPa - 3 szt.
. Termometr bimet.okr. 100mm T-100-T(0-160°C) - 2 szt.
. Lejki $ciekowe - 4 szt.
. Instalacja olejowa wraz z dwoma zbiornikami oleju CT V=1000 dm3 - 1 kpl.
. Komin ko jednoptaszczowy fil30mm h=7m - 1 kpl.
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WENTYLACJA MECHANICZNA.

Przebicie otwordéw - 5 szt.

Przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej (SPIRO) o $r. 125 mm - 5 m?.
Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/II o ér.do 160 mm - 2 szt.

Wywietrzaki cylindryczne o $r.do 200 mm - 2 szt.

Wentylator kanatowy okragly V=50 m3/h - 9 szt.
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis | Wyliczenia I j-m. l Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY MONTAZOWE C-O
1.1|KNR INSTAL| Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm m
0301-03 (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie
migkkie)
59 m 59,00
RAZEM 59,00
1.2/KNR INSTAL| Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm m
0301-04 | (grub.scianki 1.0 mm) na scianach (lutowanie
miekkie)
17 m 17,00
RAZEM 17,00
1.3|KNR INSTAL| Rurociagi c.o. miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm m
0301-05 (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie
miekkie)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
1.4|KNR INSTAL| Rurociaggi c.o. miedziane lutowane o sr.zew. 28 mm m
0301-06 {grub.scianki 1.5 mm) na scianach (lutowanie twarde)
12 m 12,00
RAZEM 12,00
1.5|KNR INSTAL| Rurociagi c.o. miedziane lutowane o $r.zew. 35 mm m
0301-07 | (grub.scianki 1.5 mm) na $cianach (lutowanie twarde)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
1.6/ KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami m
0101-10 | Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
86 m 86,00
RAZEM 86,00
1.7] KNR 0-34 | lzolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami m
0101-19 | Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
22 m 22,00
RAZEM 22,00
1.8} KNR-W 4-01| Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 szt
0335-17 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
7 szt. 7,00
RAZEM 7.00
1.9| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe jednopiytowe o wysokosci 300 mm | szt.
0418-01 i dlugosci do 1600 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.10| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 600-900 | szt.
0418-03 | mm i dlugosci do 1600 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia im. Poszcz. Razem
1.11|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 | szt.
0418-07 | mm idlugosci do 1600 mm
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
1.12|KNR INSTAL | Rury przytgczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. kol.
0305-08 | plytowego
10 kol. 10,00
RAZEM 10,00
1.13 |[KNR INSTAL | Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o szt.
0308-02 | sr.nom. 15 mm w instalacji c.o.
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
1.14 |KNR INSTAL | Zawor termostatyczny do regulacji c.0.0 $r.nom. 15 | szt.
0309-07 mm - gllowica termostatyczna
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
1.15|KNR INSTAL | Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o.o ér. 15 | szt.
0309-09 |mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.16|KNR INSTAL| Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
0307-03 | niemieszkalnych
108 m 108,00
RAZEM 108,00
1.17 |KNR INSTAL | Sprawdzenie dzialania instalacji c.o. podczas proby |urza
0307-04 na gorgco z dokonaniem regulaciji dz.
10 urzg 10,00
dz.
RAZEM 10,00
2 KOTLOWNIA
2.1] KNR 2-15 | Montaz kotta c-o Q=25kW szt.
0501-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.2| KNR 2-15 | Zasobnik c.w.u. o poj. 100 dm3 szt.
0508-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.3| KNR 2-15 | Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknigtego o | szt.
0507-01 pojemnosci catkowitej 8 dm3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.4| KNR 7-07 | Pompy wirowe odsrodkowe o ukladzie poziomym lub | kpl.
0101-01 pionowym o napedzie elekirycznym o masie 0.05 t
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia jom. Poszcz. Razem
2.5 KNR 7-07 | Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub | kpl.
0101-01 pionowym o napedzie elektrycznym o masie 0.05 t
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.6| KNR 7-07 | Pompy wirowe odsrodkowe o ukladzie poziomym lub | kpl.
0101-01 pionowym o napedzie elekitrycznym o masie 0.05t
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.7|KNR INSTAL| Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o szt.
0308-02 | ér.nom. 15 mm w instalacji c.o.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.8|KNR INSTAL| Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o szt.
0308-03 | ér.nom. 20 mm w instalacji c.o.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.9/KNR INSTAL| Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o szt.
0308-04 | $r.nom. 25 mm w instalacji c.o.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.10|KNR INSTAL| Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o szt.
0308-02 sr.nom. 15 mm w instalacji c.o.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2.11]KNR INSTAL| Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o szt.
0308-03 | ér.nom. 20 mm w instalaciji c.o.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2.12|KNR INSTAL| Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o szt.
0308-04 | $r.nom. 25 mm w instalacji c.o.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2.13|KNR INSTAL| Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o szt.
0308-05 $r.nom. 32 mm w instalacji c.o.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.14|KNR INSTAL| Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o szt.
0308-02 | $r.nom. 15 mm w instalacji c.o.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.15|KNR INSTAL| Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o szt.
0308-03 | $r.nom. 20 mm w instalacji c.o.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis | Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.16| KNR-W 2-15| Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $r. rur | szt.
0527-02 | przylacznych 32 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.17 |KNR INSTAL | Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o.0 $ér. 15 | szt.
0309-09 |mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2.18 |KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa, dla ci$nien 1.6 MPa o $r. szt.
0524-01 nominalnej 15-25 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.19|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne z polaczeniem na szt.
0131-04 | dwuzigczke o $r. nominalnej 25 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.20 |[KNR-W 2-15 | Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
0530-04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2.21 |KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowej tulei szt.
0530-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.22 |KNR-W 2-15 | Lejki $ciekowe szt.
0529-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2.23| kalkulacja |Montaz instalacji olejowej wraz ze zbiornikami oleju | kpl
wiasna CT 2*1000 dm3
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.24| kalkulacja | Montaz komina kpl
wiasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 WENTYLACJA MECHANICZNA
3.1|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
0208-10 |elementach z betonu zuzlowego o grubosci do 20 cm
S 2 szt. 5,00
RAZEM 5,00
3.2|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, m2
0123-02 typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udzial ksztattek do 55
%
5 m2 5,00
RAZEM 5,00
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.3 KNR 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/ll o $r.do szt.
0149-01 160 mm, w ukladach kanatowych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.4 KNR 2-17 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o | szt.
0152-02 | $r.do 200 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
3.5|KNR-W 2-17| Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o szt
0204-02 | $rednicy otworu ssacego do 200 mm z wirnikiem
osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg)
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

-9-

Norma Expert Wersja: 5.3.300.8 Nr seryjny: 2367 Uzytkownik: ZUP PROWENT




