SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa budynku administracyjnego
na sitownie w Brzezniu przy ul. Wspdlnej 32

— wentylacja mechaniczna.



1. Wstep

1:1:

1.2.

1.3

14.

1.5.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej w przebudowywanym budynku
administracyjnym w Brzezniu przy ul. Wspdlnej 32.

Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu
instalacji wentylacji mechanicznej w przebudowywanym budynku administracyjnym w
Brzezniu przy ul. Wspdlnej 32tj.:

*  pomieszczenia uzytkowe,

e pomieszczenia komunikacji,

. sanitariaty,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych (instalacje wentylacji i klimatyzacji)" tj.

» centrala wentylacyjna lub klimatyzacyjna — zestawienie zespotéw i urzadzen
dobranych do realizacji planowanych funkcji uzdatniania i uruchamiania powietrza
wykonanych w postaci prefabrykowanych modutéw o jednakowych przekrojach dla
danej wielkosci centrali,

* klimatyzator systemu split — klimatyzator sktadajgcy sie z jednostki wewnetrznej
zawierajgcej filtr, chtodnice, wentylator i nawiewnik oraz z jednostki zewnetrznej
zawierajgcej agregat chtodniczy ze skraplaczem chtodzonym powietrzem z
wentylatorem, przy czym jednostki te sg potgczone uktadem rur czynnika
chtodniczego,

» ttumik hatasu — element wbudowany w urzadzenie majacy na celu zmniejszenie
hatasu przenoszonego drogq powietrzng wzdtuz przewododw,

+ odkraplacz — element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych
przez strumien powietrza z powierzchni chtodnicy,

+ rekuperator — urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w
strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego,

* nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do
ogrzewania powietrza,

+ chfodnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia
ewentualnie do osuszania powietrza,

« filtr powietrza — zespdl oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych,

* czerpnia powietrza — element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze
zewnetrzne.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.




2. Materiaty:
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji

sa:

przewody i ksztaftki wentylacyjne o przekroju prostokatnym nalezy wykonac z
blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z norma PN-EN 1505:2001 — ,Wentylacja
budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary.”
przewody wentylacyjne blaszane nalezy wykona¢ z blach lub tasm stalowych
ocynkowanych w klasie Z 275 wg PN-89/H-92125,
minimalna grubosci blachy dla przewodéw o przekroju prostokatnym o boku do
400mm wynosi 0,6mm, o boku od 500mm do 800mm wynosi 0,8mm, o boku od
1000mm do 2000mm wynosi 1,0mm zgodnie z normg PN-B-03434:1999 -
,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania”.
przewody i ksztaftki wentylacyjne o przekroju kotowym nalezy wykonac z blachy
stalowej ocynkowanej zgodnie z normg PN-EN 1506:2001 — ,, Wentylacja budynkow.
Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.”
minimalna grubosci blachy dla przewodéw o przekroju kotowym o Srednicy do
200mm wynosi 0,5mm, o $rednicy od 250mm do 400mm wynosi 0,6mm, o srednicy
od 500mm do 800mm wynosi 0,8mm zgodnie z normag PN-B-03434:1999 -
,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania”.
minimalna grubosci blachy dla ksztattek zamykanych na zaktadke o przekroju
kotowym o érednicy do 100mm wynosi 0,5mm, o $rednicy od 125mm do 250mm
wynosi 0,6mm, o $rednicy od 315mm do 500mm wynosi 0,7mm, o $rednicy od
630mm do 800mm wynosi 0,9mm zgodnie z norma PN-B-03434:1999 -
,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania”.
do potaczerr kanatéw nalezy stosowac kotnierze, profile do taczenia, ttoczone
elementy narozne, taczniki wsuwane i nasuwane — z blachy lub tasmy stalowej
ocynkowanej wg PN-M-92125:1989. Potfaczenia kanatéw nalezy wykonac zgodnie z
norma PN-B-76002:1996 ,Pofaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych”.
do uszczelnienia potaczer kotnierzowych kanatow i ksztaftek wentylacyjnych nalezy
zastosowac uszczelki gumowe zgodnie z normg PN-C-94153-13:1985 ,Guma
przeznaczona na artykuty techniczne — Guma typu B klasy A”.
do potaczen kotnierzowych nalezy zastosowac sruby z them szeéciokgtnym zgodnie z
norma PN-M-82101:1985 ,Sruby z tbem szesciokatnym” oraz nakretki zgodnie z
norma PN-M-82144:1986 , Nakretki szesciokatne”.
mocowanie kanatéw wentylacyjnych nalezy wykona¢ za pomocg podwieszen lub
podpdr. Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomigdzy
sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2cm.
wszystkie materialy i urzgdzenia muszg posiadac atesty i Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet nie wymagaja opakowan i moga
by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjgtkiem:
a) $rubinakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,
b) aparatury kontrolno-pomiarowej, ktora wymaga opakowania skrzyniowego i
sktadowania w pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych.




3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji
winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu gwarantujacego wtasciwg tj.
spetniajgcg wymagania ST jakosc robot.

4. Transport

Nie okresla sie szczegotowych warunkow transportu.

5. Wykonanie robét

W pierwszej kolejnosci nalezy przed przystgpieniem do montazu dokonac sprawdzenia
zgodnosci dostarczonych materiatow i urzadzen z dokumentacjg techniczna.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy wykonac wszystkie niezbedne mokre
prace budowlane.

Zamontowac wszystkie kanaty i ksztattki wentylacyjne z zachowaniem wiasciwych
potgczen.

Potgczenia kotnierzowe uszczelnic¢ uszczelkami z gumy miekkiej lub mikroporowate;j.
Potaczenia kotnierzowe kanatéw nalezy skrecac srubami i nakretkami szesciokgatnymi,
zaktadanymi z jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki
wiecej niz na wysokosc¢ potowy nakretki sruby. Do potgczert mozna rowniez stosowac
specjalne zaciski.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie
ich powinno byc takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania
nie przekraczato 2cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac
obcigzenie rowne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka
kanatu wraz z ewentualnym osprzetem.

6. Kontrola jakosci robot

Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen i stwierdzic¢ ich zgodnos¢ z projektem.

Nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiarow i regulacji.

Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje
odbioru technicznego urzadzen.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru dla kanatow wentylacyjnych jest m’ powierzchni kanatu lub ksztattki
oraz sztuka badz komplet za montaz urzadzen.

8. Odbiér robot

Odbioru technicznego instalacji wentylacji dokona¢ po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu prob wg punktu 6 ST.



Nalezy stwierdzi¢, czy instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng, nadaje
sie do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1505:2001 ,Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.”
PN-EN 1506:2001 »~Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki

wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.”
PN-89/H-92125

PN-B-03434:1999 ,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania
i badania”.

PN-M-92125:1989

PN-B-76002:1996 ,Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych”.

PN-C-94153-13:1985 ,Guma przeznaczona na artykuty techniczne — Guma typu B
klasy A”

PN-M-82101:1985 ,Sruby z tbem szesciokgtnym”

PN-M-82144:1986 ,Nakretki szesciokgtne”

PN-EN 1886:2001 ,Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne”

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych (instalacje
wentylacji i klimatyzacji)"
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