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AB.6740.951.2012

DECYZJA NR 78172013

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

{tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zmian.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zmian.)
po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 31 grudnia 2012 roku

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

Inwestor: Gmina BrzezZnio

ul. Wspdina nr 44
98-275 Brzeznio

Budowa sieci oswietlenia drogowego niskiego napigcia na dziatkach nr ewid. 202/2, 74/2,
203/2, 204/2, 205/2, 206/2, 168/1, 84, 159/2, 165/4, 165/6, 87/1, 89/1, 160 i 95/3 potozonych
w miejscowoséci Bronistawow oraz na dziatkach nr ewid. 53/3, 53/2 i 54/1 potozonych
w miejscowoséci Podcabaje, gm. Brzeznio.

Kat. obiektu budowlanego — XXVI1.

autor projektu:
mgr inZ. Agnieszka Pietrzykowska upr. bud. nr 67/01/WL LODVIE/1026/02

z zachowaniem nastepujacych warunkow, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo budowlane:

1.

szczegdine warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych:
wystapi¢ o wydanie dziennika budowy po uzyskaniu klauzuli uprawomaocnienia decyzji,
ustanowié kierownika budowy zgodnie z art.42 ust. 1, 2 i 4 oraz powiadomic¢ o ewentualnej zmianie kierownika
budowy zgodnie z art. 44 ust. 1i 2 Prawa budowlanego,
usytuowanie obigktu zgodme z projektemn zagospodarowania terenu,
zlecenia uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenia na gruncie projektowansej inwestycii
oraz dokonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku, o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami, tj. w przypadku natrafienia podczas prowadzenia inwestycji na znaleziska archeologiczne
nalezy prace wsfrzymac, zabezpieczyé i zglosié odpowiednim organom, wszelkie znaleziska archeologiczne
stanowig wtasnosé Skarbu Paristwa,
w przypadku stwierdzenia na przedmiotowym cbszarze urzgdzen melioracji wodnych szczegdtowych inwestor
jest zobowigzany do rozwigzania zaistniatej kolizji zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne
Z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z pdZn. zmian.} oraz zgodnie Z art. 29 ust. 2 pkt 9 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawc budowlane, przed podjgciem robot wykonawczych zwigzanych
z rurociaggami drenarskimi uzyska¢ zgode administratora urzadzefi melioracyjnych, po zmianie sposobu
uzytkowania gruntéw zmeliorowanych, w . celu wykreslenia z ewidencji urzadzert melioracji wodnych
oraz zmeliorowanych gruntéw powierzchni zajetej pod zabudowe, zgodnie z § 6 Rozporzadzenia Minisira
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 55 z pézn. zmian.), inwestor
winien przestaé do Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w todzi Terenowy Inspektorat
w Sieradzu inwentaryzacje powykonawcza wykonanych rozwigzan zamiennych w systemie urzadzen melioracji
szczegdtowej wraz z pisemna informacjg o zakonczeniu inwestycji oraz decyzia wiaSciwego organu
— pozwoleniem wodnoprawnym na przebudowe lub rozbidrke urzadzen,
inwestor jest zobowiazany do prowadzenia prac budowlanych w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ustawy
o drogach publicznych i art. 47 ust. 4 Prawo budowlane,” - -
przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac ‘wyroby dopuszczone do cbrotu i sfosowania
w budownictwie zgodnie z art.10 Prawa budowlanego, ..
przechowywanie przez okres istnienia inwestycji, dokumentow oraz opracowan projektowych | dokumentow
technicznych robot budowlanych wykonywanych w toku jej uzytkowania,
decyzja niniejsza wygasa w przypadkach okreslonych w art. 37 ust.1 Prawa budowlanego tj. jezeli budowa nie
zostata rozpoczeta przed uplywem 3 lat od dnia, w kidrym decyzja ta stata sig ostateczna lub budowa zostata
przerwana na czas duzszy niz 3 lata,
czas uzytkowania tymczasowych obiektdéw budowlanych:- nie dotyczy,
terminy rozbiérki:

1) istniejacych obiektéw budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania:- nie dotyczy,

2) tymczasowych obiekidw budowlanych:- nie dotyczy,
szczegotowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: - nie dotyczy.
inwestor jest zobowiazany:

1) zawiadomi¢ wtasciwy organ nadzoru budowlanego, co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem

przystapienia do uzytkowania,
2) przed przystapieniem do uzytkowania uzyskac ostateczna decyzje pozwolenie na uzytkowanie — nie
dotyczy.

-verie-



6. kierownik budowy (robot) jest zobowigzany prowadzi¢ dziennik budowy lub rozbidrki oraz umieéci¢ na budowie
lub na rozbieranym obiekcie, w widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogloszenie, zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Obszar oddzialywania obiektéw, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, nie cbejmuje
sgsiednich nieruchomosci.

Uzasadnienie

Do tutejszego organu w dniu 31 grudnia 2012 roku wpiynat wniosek Gminy BrzeZnio z/s. przy ul. Wspélnej

nr 44, gm. Brzeznio w sprawie udzielenia pozwolenia na budowe dla inwestycjii pn. ,Budowa sieci o$wietlenia
drogowego niskiego napigcia na dziatkach nr ewid. 202/2, 74/2, 203/2, 204/2, 205/2, 206/2, 168/1, 84, 159/2, 165/4,
165/6, 87/1, 89/1, 160 i 95/3 potozonych w miejscowosci Bronislawow oraz na dziatkach nr ewid. 53/3, 53/2 i 54/1
polozonych w miejscowosci Podcabaje, gm. BrzeZnio”.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894r. Prawo budowlane przed wydaniem pozwolenia
na budowe sprawdzonc projekt budowlany pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z cbowigzujacymi przepisami.
Whioskodawca przediozyt do wniosku wymagane dokumenty, w tym projekt budowlany — 4 egz. sporzadzony
przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia budowlane i nalezgca do izby samorzadu zawodowego,
oéwiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego, informacje dotyczaca bezpieczerisiwa i ochrony
zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, decyzje znak: GG.6730.80.12 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznege z dnia 12 listopada 2012 roku wydana przez Wéjta Gminy BrzezZnio, opinie
Nr 6419/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku wydane przez ZUDP w Sieradzu, niezbedne uzgodnienia
oraz oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane.

Whioskodawca spetnit wszystkie wymogi okreslone w art. 35 ust. 1 oraz art. 32 ust. 4 ustawy — Prawo
budowlane niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe.

Biorac pod uwage wszystkie aspekty sprawy tut. organ orzekt jak w sentencji.

Od decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Lodzkiego za moim posrednictwem
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W zataczeniu:
2 egz. dokumentacii dla inwestora

Otrzymuija:

315 Gmina Brzeznio
ul. Wspdina nr 44, 98-275 Brzeznio
Powiatowy Zarzad Drég w Sieradzu
Panistwo Karolina i Dariusz Owczarek
Pan Adam Piotrowski
Pani Anna Machala
Pan Andrzej Machata
Panstwo Lucyna i Andrzej Wojcieszuk
Panstwo Diana i Jakub Osrodek
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1. Inwestor jest cbowiazany zawiadomic o zam're;zony}ﬁ?erminie rozpoczgcia robdt budowlanych, na ktére jest wymagane pozwolenie
na budowe, wladciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnoscia realizacji budowy z
projektem, co najmni¢j na 7 dni przed ich rozpoczgoiem, dolaczajac na pismie:

1) oéwiadczenie kierownika budowy (robét), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz preyjecie
obowiazkn kierowania budowy (robotami budowlanymi), a takie zaswiadczenie, o ktéorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo
budowlane,

2} w przypadke ustanowienia nadzoru inwestorskiego - o$wiadczenie inspektora nadzory inwestorskiego stwierdzajace przyigcie
obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze za$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 12
ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.

2. Inwestor moze przystapié do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych pod warunkiem uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przez wladciwy organ nadzoru budowlanege.

3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do uzytkowama obiektu mozna przystapic w terminie 21
dni od dnia doreczenia do whasciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, jezeli organ w tym
terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

4. Przed wydanicm pozwolenia na uzytkowanie obicktu, whasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiazkows kontrole
budowy, zgodnie 7 art. 59a ustawy - Prawo budowtane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwariie
wlasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli: - nie dotyczy.



STAROSTWQ PUWIAT U ..
. WSIERADZU
Zatgeznik do decyzji 0 zatwierdzeniu

@ projektu budowtanego /l g %ozwoleniu

na budowe z dnia .., 15 J v L 3
TN Y 7]

znak...

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt:  Rozbudowa oSwietlenia drogowego niskiego napiecia ,Bronistawéw-Podcabaje”

Adres: Podcabaje wzd{uz drogi nr geod. 49

Bronistawow wzdtuz drogi nr geod. 583

Inwestycja zlokalizowana jest na nieruchomoSciach nr ewidencyjny gruntdw:
Podcabaje 53/3, 53/2, 54/1, gm. BrzeZnio
Bronistawow 202/2, #4/2, 203/2, 204/2, 205/2, 206/2, 168/1, 84, 159/2,
16574, 165/6, 87/1, 89/1, 160, 95/3 gm. BrzeZnio

Inwestor: Gmina Brzeznio

98-275 Brzeznio ul. Wspdlna 44

Branza: elektryczna
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utworzona 23 marca 2002 rokie .
jaAo jednostiua organizac jH(l Polskiej I:by Iniynieréw Budawmctwa

" £6d2, 23 listopada 2011 1.

Pani Agnieszka PIETRZYKOWSKA
zamieszkala; 98-220 7 dunsixa Wo!a |

ul. Reja ”6

jest czlonkien Lodzkiej Qkregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

: ""%_‘WPlsan} m pod numerem ewidencyjnym LOD/IE/1026/02

o1 posxada Wyma.qane ubezpieczenie od odpowwdzmlnosm cywﬂnej za szkody,
ktére moga wyniknac w zwiazku z \\'ykonywamem samodzielnych funkeji

technicznveh w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dria 1 stveznia 2012 1. do 31 grudnia 2012 1.
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91-423 L6dE. ul Pdlnocna 39 tek (0471 63297 39, faks: (042) 636 562
e-math lod & piiborcpt NEP TR gL
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K%, dnia 23.05.2001 x,

Lodzki Urzad Wojewddzki
w Lodzi
GP.U.7131.L67/01

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.] pkt 1, art, 14 ust1 pkt 5 ustawy z duia 7 lipea 19941‘_
Prawe budowlane {tekst jeda: Dz UNr 106 z 2000 v, pozll26) oraz § 9 ust. 1
rozparzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzieloych funkeji techmicznych w  budownictwie
(Dz.U. 2 19951. Nr 8, poz. 38), po ustaleiiu na podstawie ziozonych dokumentdw, Ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowanis zawodowego mezb@dnﬁgn do
uzyskama upravmien bnduwlanych oraz po zloreniu w didach 08. ¥ 11052001r.
-egzammu a uprawnienia budowlane 2 wymkxem pozytywnym

nadaje
Pani Agnieszce Marzenie Niemiec
Higr ind. elekiryk
ur. 22 grudnia 1974 £, w Sieradzu

Nr ewid. 67/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCT INSTALACYINEY

wzakresz'e
Od ninigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzory

Budowlanego, za posrednictwem Wajewed: . termmic ceternasty dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuje:
1) Agnieszka Miemiec D!
98-220 Zdunska Wola, ul. Reja 26 N ;7
2} Glowny Inspektor Nadzori Budewlaﬁe
w Warszaivie
3) afa

20926 LODE, nk Piptrkowsta 104
£ {438 43) B3R DO 40, fax {:+48 4 63632 76
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- GLOWNY INSPEETOR Warszawa, 2005.01. £
NADZORU BUDOWLANEGO

TR/ 1nn/ 600/ 74/05
ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawry 2 doia 14061966 « - l\ndcksu pusigpowania ;rdnnm.ﬁtmt;y]mgn
{rekst wﬁnnluv 13/ l,l‘_- 2000 £ Ne U8, oz 1071 3 wny oras art 889 pkt Flit. 2 uslawy

vdpin B0 Prawn Budowlaric (. !37'1_“ 3 2003 £ Ne 307, pua 2016 2 pdin)
apdvebadonn sig, fe ' .

AGNIESZRA MARZENA NIEMIEC
magister ingynier clektryk

uprawnioha na mocy decyzji Wojewody Eédikiego
= dnix 23.05,200] roku, rnak: GP.U1.71311.67 /01
nf ewid. 67/41/ WL
do. pmix:k’tawmﬁa
w sprecjalnoSel instalicyine] w zakresie: sleci, instatacji i urzgdzen
elektrycuznych i clekirgenergeryeznvieh
bez ograniczesn:

zostata wpisana do Conatnepo Rejestrn Osdb Pogiadajzeyeh Upravimienia. Bidowlanc
pod posycia nr 2539/01/0
oraz
uprawniona na mocy decyzii Wojewody Lédeld
2 dniz 23092002 roka, znaks RRIL7132/ S’i/ 02
ar ewid, 51/02/WL
do Kierowania robotarni budowlanymi
w specialnuéci instalatyjnc] w zakresie: sivcl, instatacii i nezadzen
clckirycenych i eleldroenergetycznych
bee ograniczen
Zoitata wpikand do Comtalnego Rejestrn Qsob Posiadijarych Upeavnienia Budowhine
pod poxyefa ne 416703/ U/C

Oy
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Oswiadczenie

wynikajace z art. 20 ust & Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane

O3wiadczam, ze projekt rozbudowy oSwietlenia drogowego niskiego napiecia w miejscowosciach:
Podcabaje zlokalizowany na dziatkach nr 53/3, 53/2, 54/1, gm. Brzeznio i Bronistawow
zlokalizowany na dziatkach nr 202/2, 74/2, 203/2, 204/2, 205/2, 206/2, 168/1, 84, 159/2, 165/4,
165/6, 81/1, 89/1, 159, 95/3 gm. Brzeznio jest zgodny z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy fechnicznej.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spetnienie celdw dla ktorych zostato wykonane.

Inwestorem rozbudowy jest Gmina Brzeznio, 98-275 Brzeznio ul. Wspélna 44

grudzien 2012
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STAROSTWO POWIATGWE

PGE Dystrybucja S.A. Al

Oddziat L6dz - Teren w SIERADZU

Rejon Energstyczny Wielurs Plac Wojewdédzki 3
! 98-300 Wieluhi, ul. Sieradzka 62 i e e

. Tel.: (+48 43) 842 02 01 Sdedon SRR ADZ
Faks: (+48 43) 842 02 02
Email: wielun.olt@pgedystrybucja.pl
Wielun, 16/07/2012 r.

_ 07-RP-000532-2012
Zafacznik nr 1 do Umowy Nr 6860/07/2012 o przyfgczenie do sieci dystrybucyjnejf

GMINA BRZEZNIO
ul. WSPOLNA 44
BRZEZNIO

Warunki przylaczenia nr 6860/RE07/2012 dia podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigeciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: rozbudowa oswietlenia drogowego w
ramach istniejacej mocy
Lokalizacja: wzdtuz drogi nr 583 - BRONISLAWOW-PODCABAJE gm. BRZEZNIO

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych .
warunkéw funkcjonowaria systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 83 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 01/06/2012, okresla sie nastepujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: zaciski odgalezne przewodu oswietienia drogowego w
istniejgcej sieci. |

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wlasnosci ‘sieci dystryb_ucyjnéj PGE Dystrybucja S.A. i instalacii
Podmiotu Przytaczanego: zaciski prqdow_e podstaw bezpiecznikowych w stacji
transformatorowej, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 5 kW - zasilanie podstawowe
Rodzaj przylacza: przylacze napowietrzne - istniejace

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem
- przy#qczenie nie'wymaga zZmian w sieci.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 1 fazowa, rozdziat
przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowaé poza ztgczem
- w inrs{_alacji,odbiorcy (nie dotyczy sieci w ukladzie TT). Uziemienie robocze
instalacji o rezystancji <30Q.

7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejgca szafka

pomiarowa w stacji transformatorowej.

PGE Dystrybucjs Spélka Akeyjna  z  sledzibg w  Lublinie, 20-340 Lublin, Ul Garbarska 21A, wpisana do  refestru  przedsiebiorodw
prowadzonego przez 8ad Rejonowy LublinWschdd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospedarczy pod nr KRS:0000343124,
NIP: 846 25-93 856, REGON: 060552840, Kapilat zaldadowy: B 730 742 890 zi w peini opfacony,

www.pgedystrybucjapl ?'



STARGSTW (G poy WIATOWE

WSIERADZU

Pl Wojewsdzki 3

g 'WVfﬁ‘é‘Q;afhia dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: — licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii
~ czynnej, 1-fazowy, jednostrefowy .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego: wkiadki bezpiecznikowe topikowe o
charaktérystyce zwlocznej 25 A umieszczone w roztgczniku bezpiecznikowym w
rozdzielnicy niskiego napiecia stacji transformatorowe;.

10. Jako system 'dodatkowej ochrony od porazen przyjia¢ samoczynne wytaczanie
zasilania w czasié okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4

12. Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami laczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozZaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé¢ firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe: |
— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiekiu Wnioskodawcy bedzie
dokony_wa'na na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia
umowy o przytaczenie,

- Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Jakubowska Jolanta tel.: (43) 8420 366.

15. Uwagi dodatkowe: stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajgca sie¢ nr 7-0672
Brzeznio 1.
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WP-1
01.09.2010
PGE Dystrybucja 8.A.
Oddziat L6dZ - Teren ) ” OWE
Rejon Energetyczny Wielun STARGSTWO PO"}',-,IAT
£8-300 Wielun, ul. Sieradzka 62 w SIERADAU
; Tel.; (+48 43) 842 02 01 s 4elki 3
P G E Faks: (+48 43) B42 02 02 Plac W?if"_"?’ s
Email: wielun olt@pgedysirybucja.pl LRI o Y RS

Wielun, 16/07/2012r.

07-RP-000541-2012
Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr 6851/07/2012 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA BRZEZNIO
ul. WSPOLNA 44
BRZEZNIO

Warunki przytaczenia nr 6851/RE07/2012 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej © hapieciu znamionowym'0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: rozbudowa oswietlenia drogowego w
ramach istniejgcej mocy
Lokalizacja: wzdtuz drogi nr 49 - BRONISLAWOW - PODCABAJE, gm. BRZEZNIO

Na 'podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 01/06/2012, okresla sig nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylaczenia: zaciski odgatgezne przewodu oswietienia drogowégo istniejacej
sieci. ' | |
2.'. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
- rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucia S.A. i instalacji
T Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe :__na Wejéciu przewoddéw do
zabezpieczenia w zlgczu, w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przylgczeniowa: 4 kW — zasilanie podstawowe
Rodzaj przytacza: przylacze napowietrzne - istniejace
5. Zakres niezbednych zmian w sieci _zwiqzanych z przytaczeniem
—~ przytaczenie nie wymaga zmian w sieci.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 1 fazowa, rozdziat
-przewodu ochronno - neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowaé poza zlagczem
— w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w ukfadzie TT). Uziemienie robocze
instalacji o rezystancji <300.
7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejaca szafka

pomiarowa na stupie linii nn.

PGE Dystrybucjs Bpdika Akeyina z  sledzibg w iublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru  przedsigbiorcow
prowadzonego przez  Sad Rejonowy LublinWachdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziai Gospodarczy pod nr KRS:0000343124,
NIP: B48-25-03-855, RE(GON: 080552840, Kapital zakfadowy: B 730 742 890 zi w peini oplacony.

www, pgedystrybucja.pi
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10.

11.

12.

13.

STAROSTWO POWIATOWE
w SIERADZU o
Wymagant#vdstczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

et N b s e

rozliczeniowego: — istniejgcy licznik indukcyiny do pomiaru bezposredniego
energii czynnej, 1-fazowy, jednostrefowy .

- Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: wkiadki bezpiecznikowe topikowe o

charakterystyce zwlocznej 20 A umieszczone w rozigczniku bezpiecznikowym w
zfaczu.

Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN-C. '
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze byé wiekszy niztg ¢ = 0,4.

Pozipm zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki..

Instalacje i urzadzenia elektrycz'n'e nalezgce do Odbiorcy powinny zapeWniaé

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

- pradem elekfrycznym oraz _'ochrone przed przepieciami taczeniowymi

14.

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia
umowy o przytaczenie. _

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja 8.A. w zakresie warunkéw
przylaczenia jest: Jakubowska Jolanta tel.: (43) 8420 366.

15. Uwagi dodatkowe: stacja transformatorowa 15/0.4 kV zasilajaca sie¢ nr 7-0701

Podcabaje 1.

PGE Dysurybucje 8.4
Gddiat L2 - Teren

4o



LEGENDA

1 - istn. stup typu K-E10,5/10 + BOPI0,5/5kA, R<100Q 9 -
zasilanie ze stacji frafo nr 7-0701 ,Podcabaje 1 10 -

2 - proj. stup typu P-ZN10 -
3 - proj. stup fypu P-ZN10 + OUS-100 12 -
L ~ proj. stup typu P-ZN10 13-
5 - prgj. stup typu P-ZN10 + QUS-100 % -
6 ~ proj. stup fypu P-ZN10 15 -
7 - proj. stup typu Kb-ZN10 + OUS-100 + BOPi0,5/5kA, R<10Q 16 -
8 - proj. Unia oSw. drogowege typu AsXSn 2x25mm2, L= 303 / 399 m -
R I

J35 19 -

Ly - —.

89/4 PGE Dystrybucia S.A,
Odulzial Lid2 « Teren
Rejon Encrgetyczny Betchatdw
97-400 Dets ~, Rogowiec-Kurnos
tel f{+48 44) 34 95 40, {ax (+48 44) 634 92 02

JB38

telf (+45 43) 842 02 01, fax (+48 43) 842 02 02
Mp) //W/M 124

zgodniono W zakresie ‘warupkow przytaczenia.
Za poprawnosc rozwigzania technigzno-ekonomicznego
oraz zgodnoi¢ z przepisami i nor mi odpowiada
jednostkaprojektow '
Ureodiiienie niniejsze waine jest w okresie wainosdi
warunkow technicznyeh, jednak nie diuiej niz 2 lata.
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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, zm. Dz. U. Nr 23 poz. 136, Dz. U. Nr 192,
poz. 1381, Dz. U. z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, Dz U.
z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 19 poz. 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323, Dz. U. z 2010 r.
Nr 106 poz. 675, Nr 152, poz. 1018), oraz art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami ) i art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. { Dz. U. z 2000 r. Nr 98
poz. 1071 z pdzniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku, ztozonego przez ,WAMI" -
Waldemar Jadwiszczak, 98-200 Sieradz, ul. Ketlinga 4, dziatajacego z petnomocnictwa
Urzedu Gminy w Brzezniu, w sprawie uzgodnienia projektu lokalizacji rozbudowy
kablowej Ilinii oswietlenia drogowego wzdiuz drogi powiatowej nr 1708Ew
miejscowos$ci Podcabaje i Bronistawow, gm. Brzeznio, zlokalizowanej wzdiuz pasa
drogowego drogi powiatowej nr 1708E {dziatka nr ewid. 583 i 49), gm. Brzeinio.

Zezwalam

na lokalizacje i umieszczenie kablowe;j linii energetycznej rozbudowy oswietlenia drogowego
w ramach istniejacej sieci w pasie drogi powiatowej nr 1708E - dziatka nr ewid. 583 i 49
w miejscowosci Podcabaje i Bronistawéw, gm. Brzeznio, przy zachowaniu nastepujacych
warunkow:

e utozenie linii kablowej przytacza napowietrznego niskiego napiecia z istniejacego
stupa nalezy wykonac¢ zgodnie z zataczonym planem zagospodarowania terenu;

+ kabel umiescié na glebokosci ok. 1,0 m od poziemu nawierzchni poza rowem
drogowym, miejsca przepiec¢ kabli w ostonach;

» linie kablowg napowietrzng pomiedzy stupami umiesci¢ na wysokosci minimum
4,60 m;

e prace zwiazane z instalowaniem stupow oswietleniowych beda prowadzone
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1708E dz. nr ewid. 583.i nr 49,

+ teren pod wykopy stupow uporzadkowac i przywrocic do stanu pierwotnego,

e przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy uzgodni¢ z zarzgdca drogi
projekt budowlany urzadzenia,

» zglosi¢ budowe zgodnie z art, 29a prawa budowlanego do odpowiedniego organu
w celu uzyskania stosownego zezwolenia, -

+« do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dotaczyé zatwierdzony projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym,

e zgodnie z § 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 01.06.2004 r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 140, poz. 1481), nalezy ztozy¢ do Zarzadcy drogi wniosek o zajecie
pasa drogowedo,

12



WE

. uz§$ﬁﬁ8ﬁ’£wcé Rﬁ‘%rgigme linii  kablowej napowietrznej rozbudowywanego
osmetlenf?a girogowego z istniejacego przytacza napowietrznego linii niskiego
naplema (stup..nr.t)yonalezy wykonal zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). W przypadku koniecznosci przetozenia
uzgodnionego przytacza rozbudowanej finii kablowej napowietrznej niskiego
napiecia oswietlenia drogowego w zwiazku z rozbudowa drogi numer 1708E
przez zarzadce drogi, wnioskodawca na wilasny koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia uzgodnionej rozbudowanej linii kablowe] - napowietrzne; NN
oswietlenia drogowego, gdy okres umieszczenia tego urzadzenia w pasie
drogowym jest diuzszy niz 4 lata liczac od dnia wydania zezwolenia przez
zarzadce drogi zgodnie z art. 39 ust. 5 pkt. 2 ww. ustawy o drogach publicznych.
Realizacja i koszty budowy zwigzane 2z wykonaniem powyzszej inwestycji -
w tym usuniecia powstatych kolizji w frakcie prowadzonych robdt-nalezg
do inwestora. W przypadku naruszenia praw osé6b trzecich, spowodowania awarii
urzadzerr obcych w trakcie prowadzonych robot, wypadkéw fub kolizji, skutki
ponosi¢ bedzie umieszczajacy uzgodnione powyze] urzadzenie infrastruktury
technicznej — linie kablowg energetyczng napOertrznq rozbudowywanego
oswietlenia drogowego niskiego napigcia.

UZASADNIENIE

Warunki zawarte w niniejszej decyzji majg na celu nie dopuszczenie do przedwczesnego
zniszczenia nawierzchni drogi oraz zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu drogowego.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rdownoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o ktére strona zainteresowana
winna wystgpi¢ do Powiatowego Zarzgdu Drég w Sieradzu zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy
o drogach publicznych.

Niniejsza decyzja wazna jest do dnia 20.11.2013 r.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Sieradzu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

s

!
Zupl Zarzadiljf‘ewiam

[ Dyl
Powiatoerh &’i&zqdu Drog
Rob: 't Plt,k

Otrzymuja:
1. WAM!I"- Waldemar .Jadwiszczak, zam. 88-200 Sieradz, ul. Ketlinga 4.

2. ala
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Opis techniczny

STARGSTYW O POWIATOWE

1. Zakres projektu

w SIERADZU
Plac Wojewddzki 3
22.200 STERADZ,
Projekt swym zakresem obejmuje rozbudowe o$wietlenia drogowego ,Bronisatawdw-Podcabaje”

w miejscowosciath Podcabaje i Bronistawdw wzdtuz drogi nr geodezyjny 49, 583 gm. Brzeinio.

2. Stan istniejacy

Na terenie miejscowo$ci Podcabaje i Bronistawdw istnieje napowietrzna sief energetyczna 0,4kV

zasilana ze stacji frafo SN/nn nr 7-0701 ,Podcabaje 1" i 1-0672 ,Brzeznio 1".

3. Zatozenia projektowe

Projekt opracowano w oparcit o nastepujace opracowania i zatozenia:

- 7zlecenie inwestora

warunki przytaczenia

mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

obowigzujgce normy i przepisy
Uwaga: Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, podyktowanymi czynnikami ekonomicznymi,

projektowane oSwietlenie spetniat bedzie wytacznie role oSwietlenia miejscowego, a nie role

oéwietlenia drogowego komunikacji samochodowej,

. Linia napowiefrzna oSwietlenia drogowego

Realizacje rozbudowy napowietrznej linii owietlenia drogowego nalezy wykonat jako budowe
dwodch nowych odcinkdw z zastosowaniem przewoddw roboczych typu AsXSn 2x25mm’. Przewody
montowat z zastosowaniem napreZenia 42 MPa.

Odcinek nr 1: zasilanie ze stacji nr 3-07#01 , Podcabaje 1".

0d stupa oznacrzonego na mapie terenu nr (1} wyprowadzit nowy odcinek linii napowietrznej w
kierunku stupa oznaczonego nr (7).

Na stupie oznaczonym nr {7) zainstalowat ograniczniki przepief typu BOP 0,5/5 kA oraz
wykonat uziom typu TP2x10.

Projektuje sig montaz 3 szt opraw oSwietleniowych typu 0US-100 tj. na stupach nr 3, 5, %

Odcinek nr 2 : zasilanie ze stacji nr 7-0672_ Brzeznio 1"

Od stupa oznaczonego na mapie terenu nr (19) wyprowadzit nowy odcinek linii napowietrznej w
kierunku stupa oznaczonego nr {9).
Na stupach nr 9, 15 zainstalowa¢ ograniczniki przepiet typu BOP 0,5/5 kA oraz wykonat uziom

typu TP2x10.

15 ;



Projektuje sie montaz 5 szt opraw oswiefleniowych typu OUS-100 tj. na stupach oznaczonych

STAROSTWO POWIATO w ¢
nr 9, M, 13, 15, 17, w SIERADZU
Plac Wiewddzid 3
ARAN STER ADY

Dla stupdow dobrano ustoje dla gruntu kategorii $redniej.

Oprawy montowal na wysiegnikach typu Wo-6 nad przewodami roboczymi linii napowietrznej.
Zabezpieczenie antykorozyjne wysiegnikow i konstrukeji stalowych cynkowanie lub inng fechnika
dajacg 5-tio letnie zabezpieczenie przed korozjy. Oprawy zasilic przewodem LY é6mm? Przy
wyjéciu przewoddw z wysiegnika zatozyt peszel dla ochrony mechanicznej przewoddw.
Zabezpieczenie oprawy, wktadka bezpiecznikowa (4A) w ostonie, zainstalowana bedzie na

przewodzie linii gotej pod oprawa.

5. Zabezpieczenie przedlicznikowe
Istniejace zabezpieczenie gtowne :
Odcinek nr 1: zasilanie ze stacji nr 7-0701 ,Podcabaje 1" : wktadki topikowe o charakterystyce
zwtoczne] 20A umieszczone w roztaczniku bezpiecznikowym w ztgczu - bez zmian.
Odcinek nr 2 : zasilanie ze stacji nr 7-0672 ,Brzeznio 1" wktadki topikowe o charakterystyce
zwtoczne] 25A umieszczone w roztaczniku bezpiecznikowym w rozdzielnicy niskiego napigcia w

stacji fransformaforowej - bez zmian.

6. Uktad pomiarowy
Projektowane odcinki linii o$wietlenia podtaczone zostana do istniejacej linii oSwietlenia
rozliczanych za pomoca istniejacych uktadow pomiarowych znajdujacych sig na stupie linii 0,4kV
zasilanej ze stacji 7-0701 ,Podcabaje 1" i w stacji transformatorowej nr #-06%2 .Brzeznio 1",

Uktady pomiarowe i sterowania pozostajg bez zmian.

1. Uziemienia
Uziomy ochronny typu TP2x10 w postaci 2 szpil uziomowych ocynkowanych ogniowo ¢18 dt. 10m.
potaczonych bednarka ocynkowang 25x4 mm dtugoSci 20 m. Wartos{ rezystancji uziemienia

winna spetniat warunek R< 10 Q.
8. Ochrona od przepiet | przeciwporazeniowa

Linie o$wietlenia drogowege chronit od przepiet atmosferycznych ogranicznikami przepiel

typu BOPi 0,5/5kA, rozmieszczonymi w odlegtosci nie wigkszej niz 300 m. Uziemienie

46



ogranicznikow nalezy wykonat jako wspdlne z uziemieniem robq;mggm‘dpﬁév@%ﬁr’rgmggo.

y ST . . w 81

WartoSt rezystancji uziemienia nie powinna przekraczac 10 Q. Plac W]Sj}:é?dzzg; ,
T o ) 88000 ¢

Oprawy oSwietlenia, wysiegniki oraz przewdd taczacy z linia gtdwna musz%gg;}ezﬁr%f' warunki

dla urzadzef 1l klasy ochronnestci.

9. Przycinka gatezi drzew

Prowadzenie linii oS$wietlenia drogowego w poblizu drzew nalezy realizowat z
uwzglednieniem wymagaf norm PN-E-05100-1:1998 i N-SEP-E-003 z 2003 r. Odlegtost

przewoddw od pni i konardw drzew powinna wynosit co najmniej 0,5 m.

Odlegtost ta winna byl ustalona na podstawie akfualnych wymiardw koron z uwzglednieniem

S-letniego przyrostu wtasciwego dia gatunku drzewa.

10. Uwagi ogdlne
Wszystkie prace objete projektem winna wykonal osoba lub instyfucja posiadajaca
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia omawianych robot.
7 uwagi na to, ze linia od ktdrej ma by wykonana rozbudowa linii oSwietlenia znajduje sie pod
napieciem, przed przystapieniem do prac nalezy wystapit do PGE Dystrybucja S.A. o jej

wytaczenie i formalne dopuszczenie do robét.

OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Sprawdzenie warunkow szybkiego odtaczenia zasilania

JPodcabaje 1" istn. Trafo 50 kVA
istn, AsXSn25, L = 423 m
AsXSn25, L =319 m
Zs = 2,4 Q
Warunek: Zs x k x | <= U

2,4 x 31x 20 <= 230 V

148 V < 230 V

JBrzeznio 1" istn. Trafo 400 kVA
istn, AL25, L= 485 m

istn. AsXSn25, L = 210 m
AsXSn25, L = 523 m



s = 2,9 Q

STARQOSTWO POWIATY
Warunek: Zs x k x l, <= U w SIERADZU
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301 x 29 x 25 <= 2300V ORDON TS L TY

29V <230 V

Linia spetnia warunki szybkiego odtaczania zasilania na skutek przepalenia sie bezpiecznikow

zgodnie z norma PN-92/E-05009.

2. Obliczenie wytrzymato$ci stupdw

typ obciaZe typ proj obciazenie istn.
0znacz istn nie dop. stupa dob. proi kat | proj. kat | oprawa | przytacza | obcigzeni wytrzym
stupa stupa istn spt'up ) zatom | zatomy ofw napow e obl. stupa
pe - stupa pe u
- — daN - danN [ o - —— daN -—
1 E-10,5/10 1000 -— 1000 - -— tak -— 225 W normie
246 --- P-ZN10 190 - - - - 38 w normic
3,5 - - P-ZN10 190 — —-- tak - 58 W normie
? --—- —-- Kb-ZN10 380 - - tak - 225 W normie
—- -—- Kb-ZN10 380 —- - tak —-- 225 w_normie
10, 12,
“‘*; 16. - —— P-ZN10 190 -—- ——- — —_— 38 w normig
18
11 —— -- Nb-ZN10 380 - 172 tak - 88 w_normie
13,17 — P-ZN10 190 — --- tak — 58 w_normie
15 - - Ob-ZN10 380 - —us tak 142 W _normie
19 Kb-ZN10 380 ONb-ZN10 380 - 10 tak - 142 w_normie
Zestawienie podstawowych materiatow
Nazwa odc. 1 odc. 2 razem
1. Zerdz IN-10 szt 7 13 20
2. konstrukcja stupa blizniaczego kpt 1 3 4
3. Ustdj typu UP1/ZN kpl 5 ? 12
L. Ustdj typu UP2/IN kp! 1 3 b
S. Przewdd AsXSn 2x25 mm2 m 319 523 842
6. Sruba hakowa szt 6 10 16
7. Uchwyt krancowy szt 2 4 6
8. Uchwyt przelotowy szt 5 1 12
9. uchwyt narozny szt - 1 1
10. Przewdd LY 6 mm2 m 3 5 8
11. Oprawa oSwiefleniowa OUS-100 szt 3 5 8
12. Zaréwka SON-T 100W szt 3 5 8
13. Wysiegnik oprawy o$wietlenia Wo-6 szt 3 5 8
14. Konstrukcja mocujgca wysiegnika szt 6 10 16



15.
16.

17

18.
19.
20.

21,

Objemka

Zacisk odgatezny izolowany

Zacisk odgatezny z ostong bezp. izolowany
Wktadka bezpiecznikowa 4A

Ogranicznik przepiet BOPi 0,5/5 kA
Bednarka ocynk. FeZn 25x4 mm

Szpila uziemiajgca ocynk. ®18 dt. 10m

f

szt 6 10 16
szt 2 STAROSEWO POWIAFOW -
w SIERADZ

szt 3 B <t |
szt 3 5 8

szt 1 2 3

m 20 40 60
szt 2 4 6
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Obliczenie skrzyzowania istniejacej linii napowietrznej SN 15kV

z projektowana linia napowietrzna 0,4kV

Obiekt: Linia napowietrzna 0,4 kV oswietlenia drogowego

adres. Bronistawow dz 165/5
skrzyzowanie nr: 1

STAROSTWO POWI~"
w SIERADZL
Plac Wojewddzl . .

1 obliczenie wysokosci zawieszenia przewodoéw linii 0,4kV w miejscu skrzyioinirh\r'ii‘; s

odl. przeszkody od punktu zawieszenia A

X = 15,5 m

rozpietos¢ przesta a= 50 m
typ przewodoéw AsXSn 2x25
naprezenie przewodow 42 MPa

[-5Csn] [+40C)
zwis w §rodku przesta  [m] f= 1,5 1,5
zwis w punkcie skrzyzowania [m] fx = 1,28 1,28

rzedna stanowiska A 163,60
WYS Zawiesz przew A 6,00
rzedna stanowiska B 163,70
wys zawiesz przew B 7,50
rzedna przeszkody 163,70
wysoKoS¢ przeszkody 0,00

odl. przewoddw od przeszkody

wysoko$§¢ zawieszenia przewodow

typ stup nr 12, P-ZN10
obnizone zawieszenie przewodow o 1,5m
typ stup nr 13, P-ZN10

y= 5,42 542

542 m

2. Obliczenie wysokosci zawieszenia przewodow linii 15kV w miejscu skrzyzowania

od!. przeszkody od punktu zawieszenia A
rozpigtosc przesta

typ przewodow
naprezenie przewodow 80 MPa
zwis w érodku przesta  [m]

zwis w punkcie skrzyZzowania [m]

rzedna stanowiska A 163,60
WYS Zawiesz przew A 9,70
rzedna stanowiska B 163,70
wys Zawiesz przew B 9,60
rzedna przeszkody 163,70
wysoko$¢ przeszkody 5,42

od! pionowa przewoddw od przeszkody
Wynik: y = 2,20 m,

Dopuszczaina minimalna odleglosc:

3. Whnioski

AFL35

2,10 m

X= 24 m
a= 110 m
[-5C sn] [+ C40]
f= 2.9 2.8
fx= 1,98 1,91

typ stup linii SN, PS-BSW13
typ stup linii SN, Nr-BSW13

typ linia 0,4kV
y= 2,20 2,27

wymagania notmy speinione

Na podstawie przeprowadzonych obliczeri i pomiarow stwierdzono, ze odlegtos¢ pionowa
pomigdzy istniejaca napowietrzna linig energetyczna 15kV a proj. napowietrzng ling 0,4kV

jest wieksza od minimalnej dopuszczalne;.
PN-E-05100-1:1998

opracowat. mgrinz. Waldemar Jadwiszczak

Ao




Starostwo Powiatowe Nr ks. uzgodnien: 6419/2012

w Sieradzu
e i 22042 1.
Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowych W&&ﬁw SIEOR@%
ul. Wamenczyka 1 i }de-ﬁ :
98-200 Sieradz Plac Wojewoazx

: oR.ONN STERA Y
tel /fax: (43) 822-57-71, 827-15-10 R

e-mail: podgksieradz@pro.onet.pl

OPINIA NR 6419/2012

Uzgodnienie lokalizacji projektowanego obiektu:  linia energetyczna oswietlenia ulicznego

Zlokalizowanego: w. Podcabaje, Bronistawow gm. Brzeznio

Zleceniodawca: WAMI W. Jadwiszczak

Zlecenie nr: z dnia 2012.12.17
Data wplywu zlecenia: 2012.12.17 Nr ks. Korespondencji: 7553
UWAGE

1. Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z p&Zniejszymi zmianami)
inwestor jest zobowigzany do =zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzac)i powykonawczej
obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe oraz obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 20.

2. Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca winien zglosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem we wlasciwym terenowo
Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, Zaktadzie Gazowniczym celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien

dokonanych przez ZUDP w czesci dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych.

3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do:

- Zarzad Drog Krajowych- odnoénie drég krajowych,

- Wojewodzki Zarzad Drog - odnoénie drog wojewddzkich,
-« Powiatowy Zarzad Drég- odnoénie drog powiatowych,

- W6jtow, Burmistrzéw na pozostalym terenie gmin.

4. W celu zachowania niezmiennego polozenia punktéw osnowy geodezyjnej — roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu

nalezy wykonaé recznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej.

Fakt ten geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy.

W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na wiasny koszt zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacjg tych punktow.

ZALECENIA:

.................................................................................................................................................................

VERTE !

44



Bronistawow - Podcabaje - oswietlenie uliczne
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:  Rozbudowa oéwietlenia drogowego niskiego napiecia ,Bronistawdw-Podcabaje”

Adres: Podcabaje wzdtuz drogi nr geod. 49 gm. Brzeznio

Bronistawow wzdtuz drogi nr geod. 583 gm. BrzeZnio

inwestor: Gmina BrzeZnio

98-275 Brzeznio ul. Wspalna &4

Branza: elekfryczna

Asysi‘eni‘: mgr inz. Waldemar Jadwiszezak

Projektant: . agriesze@ o
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1. Zakres robat dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnost realizacji poszczegélnych obiektow
Projekt obejmuje budowe napowietrznej linii oSwietlenia drogowego 0,4 kV typu AsXSn 2x25mm2.

Przewody lini  projektuje sig jako podwieszone na konstrukcjach  wsporczych na bezpiecznej

wysokosci.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie inwestycji zabudowane zostaty:
- drogi
- napowietrzna siet energetyczna

- budynki mieszkalne i gospedarcze

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaf zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

MozliwoSt potracenia przez pojazdy mechaniczne poruszajace sie po drodze podrzas wykonywania
pracach montazowych
MozliwoSC porazenia pradem elektrycznym podczas wykenywania prac montazowych

Mozliwos¢ upadku z wysokosci przy pracach na linii napowietrznej

L Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji  robot
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Prace zwiazane z omawianym zakresem budowy zaliczajg sie do prac w warunkach szczegblnego
zagroZenia dla zdrowia i Zycia ludzkiego.
Zwiazane jest to z pracami wykonywanymi:
- na wysokoSci powyzej 2 m
- przy spawaniu lub lutowaniu
Wszystkie czynnoici, wymagajace wchodzenia na stup linii elektroenergetycznej musza byt wykonywane

przez dwie osoby, zdolne do pracy na wysoko&ci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpietznych
Cztonkowie zespofu pracownikéw powinni byé przeszkeleni w zakresie BHP oraz posiadal umiejgtnosci
zawodowe i uprawnienia stosowne do wykonywanej pracy.
{ztonkowie zespotu pracownikéw obowi3zani s&
- wykonywat prace zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczefistwa pracy oraz zgodnie z

poleceniami i wskazéwkami kierujgcego zespotem

25



- stosowal odziez ochronng i robocza oraz sprzet ochrony osoblstJ wymagany przy wykonywaniu

STAROSTWO POWIATOWE
danego rodzaju prac WSIERADZU
Plac Woje
- reagowal na nieprzestrzeganie przepisbw BHP przez innych pramwwkm’q owat o tym

kierujacego zespotem

- powstrzymai sie od wykonywania pracy gdy pojawi sie zagrozenie dla zycia lub zdrowia,

Wskazanie Srodkow technicznych | organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczagéblnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozef

Prace przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych nalezy wykonywaf na polecenie wydane przez
upowazniong osobe.

Prace przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych mogs byt wykonywane tylko w kaskach
ochronnych przy zastosowaniu sprawdzonych metod i technologii.

Prace w warunkath szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, powinny byt wykonywane
co najmniej przez dwie osoby.

Pracownik ma obowiazek przerwal prace gdy zaistniejg warunki stwarzajace zagrozenie.

Przed przystapieniem do wykonywania pracy nalezy:

- przygotowat miejsce pracy

- sprawdzié czy w miejscu pracy zostato usuniete zagrozenie (napiecie, temperatura, gaz, ciénienie}
- zastosowaf wymagane zabezpieczenia

- zatozy( ostony i ogrodzenia stosownie do pofrzeb

- oznaczyf miejsce pracy i wywiesi¢ tablice ostrzegawcze

- pouczyé pracownikdw zespotu o warunkach pracy oraz zagrozeniach w sasiedztwie miejsca pracy
Przy wykonywaniu prac nalezy stosowat nastepujace zasady:

- rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione

- usuwanie ogrodzef, oston w czasie pracy s3 niedozwolone

przechodzenie poza wyznaczong strefg robot jest zabronione
- korzystanie ze sprzefu ochronnego jest obowigzkowe
Po zakohczeniu pracy kierujacy zespotem jest zobowigzany:

- zapewnit usuniecie materiatow, narzedzi oraz sprzetu

1

wyprowadzit zespét pracownikéw z miejsca pracy

powiadomi¢ koordynujacego o zakofczeniu prac

zlikwidowaC miejsce pracy T

X%
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Znak sprawy:GG.6730.80.12 Brzeznio , dnia 12.11'2012 nco,k}\ ‘,;;3

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50, art. 51 art. 53, art. 54, art. 55, art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 poz. 647), oraz art.104 & 1 KPA.

po rozpatrzeniu wniosku Wéjta Gminy BrzeZnio dziatajgcego w imieniu Gminy Brzeznio w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na
rozbudowie linii oéwietlenia drogowego niskiego napiecia i przebiegajgcej przez dziaki o nr ewid.
53/2, 63/3, 54/1 w miejscowosci Podcabaje oraz przez dziatki o nr ewid. 202/2, 74/2, 203/2, 204/2,

205/2, 206/2, 168/1, 84, 159/2, 165/4, 165/6, 87/1, 89/1, 160, 95/3 w miejscowosci Bronls’fawow gnm.
Brzeznio

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajgcej na:

rozbudowie linii oswietienia drogowego niskiego napiecia wzdiluz drogi Bronistawéw -
Podcabaje i przebiegajacej przez dziatki o nr ewid. 53/2, 53/3, 54/1 w miejscowoséci Podcabaje
“oraz przez dziatki o nr ewid. 202/2, 7412, 203/2, 204/2, 205/2, 206/2, 168/1, 84, 159/2, 16574, 165/6,
871, 89/1, 160, 95/3 w miejscowosci Bronistawéw gm. Brzeznio.

1. Rodzaj inwestycji:
1) Obiekty infrastruktury technicznej
2) - Planowana inwestycja obejmuje rozbudowe oswietlenia drogowego.

2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odrgbnych:

1) ustalenia dotyczace warunkoéw i wymagan ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:
- nie ustala sie.

Projekt techniczny musi uwzglednia¢ warunki wynikajace z:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. — Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126
z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690 z pdZnigjszymi zmianami).

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838
Z pozZn. zm.),

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pbZniejszymi
Zmianami).

- Warunkéw przytaczenia do sieci dystrybucyjnej wydanych przez gestora sieci.

2) ustalenia dotyczgce ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) wtrakcie przygotowywania mwestycp do reallzaCJt nalezy zapewnic racjonaine korzystanie
Z terenu,

b) przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztaicenie
elementéw przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne

c) w przypadku koniecznosci wycinki drzew obowiazuje jej ograniczenie do niezbednego
minimum,

&
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d) Rozwigzanie kolizji z istnigjacymi urzadzeniami melioracji wodnych * szézegbtoiych
powinno by¢ dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne,

3) ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspdiczesne;;

a) nie ustala sig. Teren nie jest objety ochrong konserwatorska

4) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie obsiugi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej:

a) W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ rozwigzania kolizji z istnigjgcymi
urzadzeniami, zapewniajgce prawidtowe ich funkcjonowanie

5) ustalenia dotyczace ochrony intereséw osoéb trzecich:
realizacja ww. inwestycji nie moze:

» pozbawiac dostepu do drogi publicznej nieruchomoéci sasiednich,

= ufrudnia¢ mozliwosci korzystania z wody kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej
oraz ze Srodkodw fgcznosci,

» ogranicza¢ dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,

3.: linle rozgraniczajace teren inwestycji wkreslone zostaly na mapie syt.-wys. w skali 1:500
stanowiacej zalacznik graficzny do niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Brzeznio dziatajgc w imieniu Gminy Brzeznio wystapit z wnioskiem w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na rozbudowie linii
oswietlenia drogowego niskiego napiecia wzdiuz drogi Bronistawdw - Podcabaje iprzebiegajacej
przez dziatki o nr ewid. 53/2, 53/3, 54/1 w miejscowosci Podcabaje oraz przez dziatki o nr ewid. 202/2,
7412, 20312, 204/2, 205/2, 206/2, 168/1, 84, 159/2, 165/4, 165/6, 87/1, 89/1, 160, 95/3 w miejscowosci
Bronistawéw gm, Brzeznio.

Po przeprowadzeniu wymaganej przepisami procedury oraz po stwierdzeniu, ze:
- Inwestor przediozyt wymagane przepisami dokumenty,
- wnioskowana inwestycja spelnia facznie warunki okreslone w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,
przeprowadzona zostala analiza warunkdw i zasad zagospodarowania przestrzennego terenu oraz
jego zabudowy i analiza stanu prawnego i faktycznego.

Analize funkgji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekt decyzji przygotowata osoba
wpisana na liste samorzadu zawodowego urbanistow .

Projekt decyzji zostat uzgodniony z organami zgodnie z art 53 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym — postanowienie nr TW/6216/1416/8043/2012 z dnia 12.10.2012
r., GK.6123.605.2012 z dnia 5.10.2012 r., IR.4222.163.2012-¢ z dnia 23.10.2012 r.

Decyzja uwzglednia ztozony wniosek w catosci, wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji.

Zgodnie z art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowamu przestrzennym._ niniejsza decyzja wiaze
organ wydajgcy decyzje o pozwoleniu na budowe.

Od decyziji siuIZy stronom prawo wniesienia odwoiania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Sieradzu za posrednictwemn Wojta Gminy Brzeznio, w terminie 14-tu dni od daty otrzymania
niniejszej decyzii. _

o Niniejsza decyzjs
Zataczniki: Uprawomocnia sig
mapa w skali 1:500

Ja A 200
Otrzymuja :
1. Wajt Gminy Brzeznio P
2.Jakub Osrodek Wk Gminy
zam.Préba 1 ) )
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STAROSTWO POWIATOWE

w SIERADZU
98-275 Brzeznio Plac _WQJE_WPdZE{E
3.Diana Oérddek el SInR AN
zam. Proba 1
98-275 Brzeznio

4 Andrzej Wojcieszuk
zam.ul. Reymonta 21/34
43-100 Tychy

5.L.ucyna Wojcieszuk
zam.ul. Reymonta 21/34
43-100 Tychy
6.Powlatowy Zarzgd Drog w Sieradzu
ul. Plac Wojewodzki 3
98-200 Sieradz
7.Andrzej Machata
Bronistawow

ul, Wspoina18A
98-275-Brzeznio

8. Anna Machata
zam.Strumiany

ul. Zarzecze 2

98-260 Burzenin
9.Dariusz Owczarek
zam. ul. Wspdina 79
98-275 Brzeznio
10.Karolina Owczarek
zam, ul. Wspdlna 79
98-275 Brzeznio
11.Adam Piotrowski
zam. ul. Polna 12
98-200 Sieradz
12.Gmina Brzeznio

ul. Wspdina 44

98-275 Brzeznio

13.a/a

3
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