3 TARUNTA SIERADZKI
Plac Woiewnddzki 3
98-200 Sieradz Sieradz, dnia 14 lutego 2013 roku
AB.6740.952.2012

DECYZJA NR 79/2013

_ Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pé2zn. zmian.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zmian.)
po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 31 grudnia 2012 roku

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

Inwestor: Gmina Brzeznio
ul. Wspolna nr 44
98-275 Brzeznio

Budowa sieci o$wietlenia drogowego niskiego napigcia na dziatkach nr ewid. 282, 283,
284, 285, 286/1, 287, 288, 289, 290, 291 potozonych w miejscowosci Zapole, gm. Brzeznio.
Kat. obiektu budowlanego — XXVI.

autor projektu:
mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska upr. bud. nr 67/01/AVE LOD/IEM026/02

z zachowaniem nastgpujacych warunkow, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo budowlane:

1. szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

= wystapi¢ o wydanie dziennika budowy po uzyskaniu klauzuli uprawomocnienia decyzji,

=  Uustanowic kierownika budowy zgodnie z art.42 ust. 1, 2 i 4 oraz powiadomi¢ o ewentualnej zmianie kierownika
budowy zgodnie z art. 44 ust. 11 2 Prawa budowlanego,

= usytuowanie obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

= zlecenia uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenia na gruncie projektowanej inwestycji
oraz dokonania geodezyjne] inwentaryzacii powykonawczej,

= prace ziemne nalezy prowadzic zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku, o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami, {j. w przypadku natrafienia podczas prowadzenia inwestycji na znaleziska archeologiczne
nalezy prace wstrzymaé, zabezpieczyé i zgtosic odpowiednim organom, wszelkie znaleziska archeologiczne
stanowig wlasnos¢ Skarbu Paristwa,

= inwestor jest zobowigzany do prowadzenia prac budowlanych w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ustawy
o drogach publicznych i art. 47 ust. 4 Prawo budowlane,

s przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowal wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z art.10 Prawa budowlanego,

» przechowywanie przez okres istnienia inwestycji, dokumentéw oraz opracowan projektowych i dokumentow
technicznych robdt budowlanych wykonywanych w toku jej uzytkowania,

» decyzja niniejsza wygasa w przypadkach okreslonych w art. 37 ust.1 Prawa budowlanego tj. jezeli budowa nie
zostata rozpoczeta przed uptywem 3 lat od dnia, w ktdrym decyzja ta stala sie ostateczna lub budowa zostata
przerwana na czas diuzszy niz 3 lata, :

2. czas uzytkowania tymczasowych obiektow budowlanych:- nie dotyczy,

3. terminy rozbiorki: . _

1) istniejacych obiektow budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania:- nie dotyczy,
2) tymczasowych obiektoéw budowlanych:- nie dotyczy,

4. szczegdlowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie: - nie dotyczy.

5. inwestor jest zobowigzany: _

1) zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego, co najimniej 21 dni przed zamierzonym terminem
przystapienia do uzytkowania, _

2) przed przystapieniem do-uzytkowania uzyskac ostateczng decyzje pozwolenie na uZytkowanie — nie
dotyczy.

6. kierowniktgud‘c()wy {robét) jest zobowigzany prowadzi¢ dziennik budowy lub rozbiérki oraz umiescic na budowie
lub na rozbieranym obiekeie, w widocznym miejscu, tablice informacying oraz ogloszenie, zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Obszar oddzialywania obiektéw, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, nie obejmuje
sasiednich nieruchomosci.

Uzasadnienie

Do tutejszego organu w dniu 31 grudnia 2012 roku wplynat wniosek Gminy Brzeznio z/s. przy _ul. W_spé!ngj
nr 44, gm. Brzeznio w sprawie udzielenia pozwolenia na budowe dla inwestycji pn. Budowa sieci oswietlenia
drogowego niskiego napiecia na dziatkach nr ewid. 282, 283, 284, 285, 286/1, 287, 288, 289, 290, 291 polozonych
w migjscowosci Zapole, gm. Brzeznio”. . k
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane przed Wydgmem_ pozwplemg
na budowe sprawdzono projekt budowlany pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z obowigzujacymi przepisami.

-verte-



Whioskodawca przedlozyt do wniosku wymagane dokumenty, w tym projekt budowlany — 4 egz. sporzadzony
przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i nalezaca do izby samorzadu zawodowego,
odwiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego, informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, decyzie znak: GG.7331.99.12 ¢ ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18 stycznia 2013 roku wydang przez Wojta Gminy Brzeznio, opinie
Nr 6418/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku wydane przez ZUDP w Sieradzu, niezbedne uzgodnienia
oraz o$wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscig ha cele budowlane,

Whioskodawca spetnit wszystkie wymogi okreslone w art. 35 ust, 1 oraz art. 32 ust. 4 ustawy — Prawo
budowlane niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe.
Biorgc pod uwage wszystkie aspekty sprawy tut. organ orzekt jak w sentencji.

Od decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Lodzkiego za moim posrednictwem
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W zalaczeniu:
2 egz. dokumentacii dla inwestora

Otrzymuija:

(! 3 Gmina Brzeznio
ul. Wspdina nr 44, 98-275 Brzeznio
Pani Danuta Wierzchowska
Panstwo lwona i Grzegorz Chudzia
Pan Wiodzimierz Gornacki
Pan Witold Owczarek
Panstwo Patrycja i Marcin Wrobel
Panstwo Halina i Jarostaw Owczarek
Pani Kamila Szafranska
. Pan Zbigniew Jedrysiak
0. Pan Jozef Slezak
1. Pan Ryszard Owczarek

oo O®NO ;A LN

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sieradzu
2. Wagjt Gminy Brzeznio

Marek SzyMczak
Naczelnik Wydziahy
srehiralenvig T B ortiintws

(piecze€ imienna i podpis osoby
upowaznionej do wydania decyzji)

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o Zimictzonyrrterminie rozpoczgcia robdt budowlanych, na ktore jest wymagane pozwolenie
na budowe, wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzdr nad zgodnoseia realizaci budowy z
projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dolaczajac na pismie:

1) o§wiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przvigcie
obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo
budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - owiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace przyjecie
obowigzku pehienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zadwiadczenie, o kt&rym mowa w art, 12
ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

3} informacjg zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.

2. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych pod warunkiem uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przez whadciwy organ nadzoru budowlanego.

3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanic nie jest wymagane, do uZytkowania obicktu mozna przystapi¢ w terminie 21
dni od dnia doreczenia do whadciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakoficzeniu budowy, jezell organ w tym
terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

4. Preed wydaniem pozwolenia na uzytkewanie obicktu, whagciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiazkows kontrolg
budowy, zgodnie z art. 59a ustawy - Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie
wiagciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli: - nie dotyczy.
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PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt:  Rozbudowa oSwietlenia drogowego niskiego napiecia

Adres: Zapole wzdtuz drogi nr geod. 348

Inwestycja zlokalizowana jest na nieruchomosciach dz. nr: 282, 283, 284, 285, 286/1, 287,
288, 289, 290, 291 Zapole gm. Brzeznio

Inwestor: Gmina Brzeznio

98-275 BrzezZnio ul. Wspolna &4

Branza: elekfryczna

Asys’reni‘: mgr inz. Waldemar Jadwiszczak

Projektant:
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] EGDZKA OKRFGOWA P]ac Wojewodzki 3
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ™~ SERADZ

utworzona 23 marca 2002 roku . . -
jako Jjednostha or, omzuaca Jjua Polskiej Iby Im,;merow Budowrzzct:va

" E4d, 23 listopada 2011 1

' ... 0 PaniAgnieszka PIETRZYKOWSKA
| T zamieszkala: 98-220 7dunskaW01a "

ul. Reja ’?6

jest cztonkiem Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa

. mfpisan} m pod numerem ewldenwjnym LOD/E/ 1026/02
1 p051ada wymaoane ubezpieczenie od odpowxedmalnosm cywﬂnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkci

techinicznvch w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stveznia 2012 1. do 31 grudnia 2012 1.
7
?g?i'n;f il 4 M.
- :{-J !.4{ g A 5
9!-45:‘- Lodi vl Pélnocna 3 . el (642 }( 2 ‘"77 39. falw (D2 G20 56 10
e-mail: lod & plitnorg.pd NiP *~‘ _L» -
www lod piib.org o Regon; = 20206
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_ L4d%, dnia 23.05.2001 r.
todzki Urzad Wojewddzki

W kodzi
GP.U.7131.L67/01

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994«,
Prawo budowlane (iekst jedn: Dz.UNr 106 z 2000 r., poz.1126) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministta Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnyeh funkcji techmicznych w  budownictwic
(Dz.U. z 1995c. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, e
spéinione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
uzyskania uprawnieri budowlanych oraz po zlozeniu w dniach 08. i 11.05.2001r,
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadajeg

‘Pani Agnieszce Marzenie Niemiec
mgr inz. elekiryk
ur, 22 grudnia 1974 r. w Sieradzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 67/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCT INSTALACYJINEJ

w zakresie:
sieci, instalac]i i urzadzef elektrycznych i elektroenergetycznych

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody,w_terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia. s

1) Agnieszka Niemiec N
98-220 Zdufiska Wola, ul. Reja 26 N ;=7

2) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlaneg~- Aydaiaie
w Warszawie Bado

3) da

90926 LODZ, ul, Piotrkovwsha 104
2l (4B 42) 632 50 40, fax (+48 32) 636 52 76

&
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GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2005.01. £
NADZORU BUDOWLANEGO

TR/Ton/0600/74/05

ZASWIADCZENIE

na podstawie art, 217 ustawy 2 dnia 14.06.1960 1. - Kodeksu postgpowania administeaeyjnego
{tekst jednolity 1z.0L = 2000 r. Nt 98, poz. 1071 % pdin.zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. 2" ustawy

P zdnia 07.07.1994 r.  Prawo budowlane (5. D=U. z 2003 r. Nr 207, pox. 2016 7 poinzm)
zadwiadeza sig, 7¢

AGNIESZRA MARZENA NIEMIEC
magister inzynier elektryk

uprawniona na mocy decyzji Wojewody Lodzkiego
z dnia 23.05.2001 roku, znak: GP.U.7131.1.67/01
nt ewid. 67/01/WL
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urzadzen
elektrveznych i clektroenergetycznych
bex ograniczen

zostada wpisana do Conrralnepo Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlanc
pod porycja nr 2539/01/0
oraz

uprawniona na mocy decyzji Wojewody Ladzldego
— z dniza 23.09.2002 roku, znak: RR.11.7132/51/02
o nt ewid. 51/02/WEL
do kierowania robotami budowlanymi
w specjainoéci instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urzgdzen
clektrycznych 1 elektroenergetycznych
bez ograniczen

zostata wpisana do Centealnego Rejestru Oséb Posiadajyeych Uptawnienia Budowlanc

pod pozycja ne 416 /03/U/C

Obrzymug

i Agnicseka Niemice
ul. M. Repa 26, 98-220 Vduriska Wola
2o (W)
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Oswiadczenie

wynikajace z art. 20 ust & Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane

OSwiadczam, ze projekt rozbudowy oswietlenia drogowego niskieqo napiecia w m-ci Zapole
zlokalizowanego na dziatkach nr 282, 283, 284, 285, 286/1, 287, 288, 289, 290, 291 jest
zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spetnienie celow dla ktorych zostato wykonane.

Inwestorem rozbudowy jest Gmina Brzeznio, 98-275 Brzeznio ul. Wspdlna 44

grudzien 2012

PGE Dystrybucja S.A,
Oddziat Lodi - Teren
Rejon Energetycziy Reichatow
97-4G0 RBelchaiow, Ragowisc-konos
tel. (+48 44) 634 95 06, fax (40 44) w34 92
6 tel. (+48 43) 842 0Z 01, Tax (+48 43) B2 02
(5}



WP-1
01.09.2010
PGE Dystrybucja S.A. STARCS O POWIATOWE
Oddziat todZ - Teren ‘ e w 2IERADZU
Rejon Energetyczny Wielun " : . . .
. 98-300 Wielun, ul.- Steradzka 82 Plac WO}‘GWOdel 3
Tel: (+48 43) 842 02 01 98-200 STERADZ
Fake: (+48 43) 842 02 02
Email: wislun.olt@pgedysirybucia.p!

Wielun, 16/07/2012r.

07-RP-0005630-2012
Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr 6849/07/2012 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA BRZEZNIO
ul. WSPOLNA 44
BRZEZNIO

Warunki przytaczenia nr 6849/RE07/2012 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: rozbudowa os$wietlenia drogowego w
ramach istniejacej mocy .

Lokalizacja: ZAPOLE - WZDtUZ DROGI NR 348 , gm. BRZEZNIO

Na podétawie rozporzé‘dzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegblowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 01/06/2012, okreéla sig nastepujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: zaciski odgatezne przewodu oswietlenia drogowego istniejgce;j
sieci.

2. Miejsce dostarczania energii elektr_ycznej_ stanowigce jednoczesnie miejsce
rOzgraniczenia'w{asnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Po’dmidtu _Przy{qc_zahego: zaciski pradowe podstaw bezpiecznikbwych w stacji
transforméfordwéj, w kier_Un_ku instalacji Odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: 5_:kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: przylacze napowietrzne - istniejace

5. Zakres. niez'bednychszr.n_i:én w sieci zwigzanych z przytaczeniem
— przylaczenie nie wymaga zmian W sieci. '

6. Wym'agénia w -zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 1 fazowa, rozdziat
ptZe'wédu' ochronno — nét_jtralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowa¢ poza ztaczem
- W '_i'n.sféjacj)i"_od.biorcy {nie dotyczy sieci w ukiadzie TT). Uziemienie robocze
ihstélacj'i'_b-_'ré“zyst.éhcj';_éSOQ.

7. Miejsce zai’hs’nt'albwa.nia: uklagu ~ pomiarowo-rozliczeniowego: istniejaca szafka
pomiarowé w staéji transformatorowe;.

PGE Dystrybucla Spotka Akcyjne z siedzibg w  {uplnis, 20-340 tublin, ol Garbarska 21A, wpisana do rejestruy  przedsighiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w fublinle 2z sledziba w Swidniky, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS:0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 080552640, Kapiiat zakladowy: 8 730 742 890 2t w peini opiacony.

www.pgedystrybuca.pl . ?
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Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

-rozliczeniowego: — licznik indukcyjny do pomiaru bezpoéredniego. energii
czynnej, 1-fazowy, jednostrefowy .

. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gltéwnego: wkiadki bezpiecznikowe topikowe 0

charakterystyce zwiocznej 25 A umieszczone w roziaczniku bezpiecznikowym w
rozdzielnicy niskiego napiecia stacji transformatorowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac samoczynne wylaczanie
zasilania w czasie okre$lonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
mozZe byC wiekszy niztg ¢ = 0,4,

‘Poziom zmiennosci parametréw techniczhych energii elektrycznej w sieci mieéci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem - elektrycznym = oraz  ochronge przed - przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi  ‘wystepujacymi w sieci energetyczne], powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych. ' '

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do siec
dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przylgczenia (w tym rozpoczecie prac
projekiowych) wymaga podpisania w okresie waznos$ci warunkdw przytaczenia
‘umoWy'o przylgczenie. -

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przyiapzenia jest: Jakubowska -Jolanta tel.: (43) 8420 366.

15. Uwagi dodatkowe: stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajgca sie¢ nr 7-1212

Zapole 4.
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1. Zakres projektu 9R-200 SIERANZ

Projekt swym zakresem obejmuje rozbudowe oSwietlenia drogoweqo w miejscowosci Zapole

wzdtuz drogi nr geodezyjny 348 gm. Brzeznio.

2. Stan istniejacy

Na terenie miejscowosci Zapole istnieje napowietrzna siet energetyczna 0,4kV zasilana ze

stacji trafo SN/nn nr 7-1212 ,Zapole 4"

3. Zatozenia projektowe

Projekt opracowano w oparciu ¢ nastepujgce opracowania i zatozenia:

Zlecenie inwestora

warunki przytaczenia

mapy syfuacyjno-wysokosciowe w skali £500
- obowigzujace normy i przepisy
Uwaga: Zgodnie z wustaleniami z Inwestorem, podyktowanymi czynnikami ekonomicznymi,

projekfowane oSwietlenie spetniat bedzie wytacznie role oSwietlenia_miejscowego, a nie role

o$wietlenia drogowego komunikagji samochodowe;.

4. Linia napowietrzna oswietlenia drogowego
Realizacje rozbudowy napowietrznej linii o$wietlenia drogowego nalezy wykonat jako budowe
nowego odcinka z zastosowaniem przewoddw roboczych typu AsXSn 2x25mm’.

Realizacje nalezy wykonal jako dowieszenie na istniejgcych stanowiskach stupowych
przewodu typu AsXSn2x25mm? Stan stupdow okreéla sig jako dobry niewymagajacy wymiany.
Dowieszenie przewodu wykonat pomiedzy stupami nr 1/2/5 {1) i nr 11/2/9 {5}

Od stupa nr 1/2/9 oznaczonego na mapie terenu nr (50 wyprowadzit nowy odcinek linii
napowietrznej do stupa nr 11/2/13 {10).

Na stupach nr 117275 i nr 1I/2/13 zainstalowai ograniczniki przepist typu BOP 05/5 kA oraz
wykonat uziom typu TP2x10 w postaci 2 szpil uziomowych ocynk. ®18 dtf. 10m potaczonych
bednarky ocynkowana 25x4 mm dtugodci 20m. WartoSt rezystancji uziemienia winna wynosit
ponizej 10Q.

Projektuje sig montaz 5 szt opraw oéwietleniowych typu OUS-100 tj. na stupach nr 1/2/5 (1)
172/ {3), 0/2/79 (5), W/2/11 (8) i 172713 {10).

PGE Dystryliucja S.A.

O i i % iei Oddzial kodz - Teren
Dla stupdw dobrano ustoje dla gruntu kategorii Sredniej. Relon e chatow
§7-400 Belch iiow, Rogowlec-Kurnos
tel. (+48 44) 534 5 0D, fax (+48 44) 634 921
40 tel. (+48 43) 842 02 01, fax (+48 43) 842 02!
{55



Oprawy montowal na wysiegnikach typu Wo-6 nad
ysieg yp przewg%grﬁtﬁgglgeg;z ndnw}imdwme‘rrznej

Zabezpieczenie antykorozyjne wysiegnikdw i konstrukciji sfalowy?‘?y&iﬁ:{aﬁ@{? inng technika
dajaca 5-cio lefnie zabezpieczenie przed korozjs. Oprawy zas@R?Pr7dlgfMELY emm?. Przy
wyjéciu przewoddw z wysiegnika zatozyt peszel dla ochrony mechanicznej przewodow.

Zabezpieczenie oprawy, wktadka bezpiecznikowa (4A) w ostonie, zainstalowana bedzie na

przewodzie linii gotej pod oprawa.

5. Zabezpieczenie przedlicznikowe

Istniejgce  zabezpieczenie gtowne wktadki topikowe o charakterystyce zwtocznej 25A
umieszczone w roztaczniku bezpiecznikowym w rozdzielnicy niskiego napiecia na  stacji

transformatorowej - bez zmian.

6. Uktad pomiarowy
Projektowany odcinek linii oSwietlenia podtaczony zostanie do istniejacej linii oSwietlenia
rozliczanej za pomoca uktadu pomiarowego znajdujacego sig w stacji transformatorowej nr 7-

1212 ,Zapole &".

Uktad pomiarowy i sterowania pozostaje bez zmian.

1. Uziemienia
Uziomy ochronny typu TP2x10 w postaci 2 szpil uziomowych ocynkowanych ogniowo ¢18 dt. 10m.
potaczonych bednarky ocynkowang 25x4 mm dtugosci 20 m. Wartost rezystancji uziemienia

winna spetnial warunek R< 10 Q.

8. Ochrona od przepief i przeciwporazeniowa
Linie oSwietlenia drogowego chroni¢ od przepiet atmosferycznych ogranicznikami przepigt
typu BOPi 0,5/5kA, rozmieszczonymi w odlegtoSci nie wiekszej niz 300 m.  Uziemienie
ogranicznikéw nalezy wykonat jako wspélne z uziemieniem roboczym przewodu neufralnego.
Wartoét rezystancji uziemienia nie powinna przekraczac 10 Q.
Oprawy oéwietlenia, wysiegniki oraz przewdd taczacy z linig gtéwna musza spetniac warunki

dla urzadzeh Il klasy ochronnoci.

9, Przycinka gatezi drzew
Prowadzenie linii oéwietlenia drogowege w poblizu drzew nalezy realizowal z

uwzglednieniem wymagaf norm PN-E-05100-1:1998 i N-SEP-E-003 2z 2003 r. Odlegtodt

PGE Dystrybucja 5.A.
Oddriat Lodi - Teren
Rejon Tnergetyczny Betchatéw
44 97-40G Be - hatow, Regowlec-Kurnas
tel. (+48 44) €34 95 00, fax (+48 44) 634 9
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Odlegtoét ta winna byé ustalona na podstawie aktualnych wymiBrow kdFRERADDwzglednieniem

5-letniego przyrostu wtasciwego dla gatunku drzewa.

10. Uwagi ogdlne
Wszystkie prace objete projektem winna wykonat osoba |ub instytucja posiadajaca
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia omawianych robot.
7 uwagi na to, ze linia od ktorej ma byt wykonana rozbudowa linii oSwietlenia znajduje sie pod

napieciem, przed przystapieniem do prac nalezy wystapit do PGE Dystrybucja SA o jgj

wytaczenie i formalne dopuszczenie do robot.

OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenie wytrzymatosci stupdw

Nr obeigzeni | fyp proj | obcigzeni )
oznac typ istn. ) -
stupa ) e dop. stupa e dop. proj. kat | oprawa | przytacza obcigzenie | wytrzym
: istn istn proj kat zatomu osw napowiet obl. stupa
stupa stupa zatomu
stupa stupa
- —— daN ——- daN ® u - - daN -—
1w ) O 1430 - 1470 - .- Nowa 1 526 w normie
ZN10
2 /276 Brak 92
3 W2/7 | P-ZN10 190 —-- —- - - Nowa - N W normie
& 1/2/8 Brak 92
K- )
5 1/2/9 E10.5/6 600 — -— -— - Nowa - 497 w normie
1 1/2/10 Brak 36
8 VY5Y L p— P-ZN10 190 - Nowa 58 W normie
9 /2412 Brak 36
0 | wwn - Kb-ZN10 380 - —-- Nowa - 224 W normie

2. Sprawdzenie warunkdw szybkiege odtaczenia zasilania
istn, Trafo 75 kVA
AL25 , L= 295 m
AsXSn25, L =339 m
Zs = 1,6 Q rzeczywiste = 202
Warunek: Zs x k x | <= U
2x3x25<=1230V
B3V <230V

PGE Dystrybucja §.A.
Oddziai Ladz - Teren
Rejon Enargeryczny Befchatow
97-400 Beichatéw, Rogowlec-Kyrnos
tel. (+48 44) 624 35 00, fax (+48 443 034 <
P tel. (+48 43) 842 02 01, fax (+48 43) 843 (
(8}
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Linia spetnia warunki szybkiego odtaczania zasilania na skufek przepalenia sie bezpiecznikéw

zgodnie z normg PN-92/E-05009.

10.
.
12.

13.
14,

15.

16.
17
18.
19.
20.

Zestawienie podstawowych materiatow

Zerdz ZN-10

konstrukecja stupa blizniaczege

Ustdj typu UP1/ZN

Ustdj typu UP2/ZN

Przewdd AsXSn 2x25 mm2

Sruba hakowa

Uchwyt krancowy

Uchwyt przelotowy

Przewdd LY 6 mm2

Oprawa oSwietleniowa QUS-100
Zardwka SON-T 100W

Wysiegnik oprawy oSwietlenia Wo-6
Konstrukcja mocujaca wysiegnika
Objemka

Zatisk odgatezny izolowany

Zacisk odgatezny z ostona bezp. izolowany
Wktadka bezpiecznikowa &4A
Ogranicznik przepiet BOPi 0,5/5 kA
Bednarka ocynk. FeZn 25x& mm
Szpila uziemiajgca ocynk, ®18 dt. 10m

1%

szt
szt
kpl
kpl
m

szt
sz}

szt

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szf

szt

STAROSTH( POWIATOWE

5
1

w SIERADZU

.ﬂ'! P!ac WOjeWédei 3

PGE Dystrybucja S.A
Oddzial £33z - Teren
Rejon Enercatyceny Eatchatdw
97-400 Betchaidw, RagowlecKurros
tel. (+48 44) 634 97 00, fax {+48 44) 634 92(
tel. (+48 43) 842 02 01, fax (+45 43} B42 g2
%)



e

Starostwo Powiatowe Nr ks. uzgodnien: 6418/2012
w Sieradzu
Sieradz, dnia: 20.12.2012 r.
STAROSTWO PG IATOWE
w SIERA: U
Plac Wojew 1zki 3
02200 SIFR AN,

OPINJA NR 6418/2012

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
ul, Wamnenczyka 1

98-200 Sieradz

tel./fax: (43) 822-57-71, 827-15-10

e-mail: podgksieradz@pro.onet.pl

Uzgodnienie lokalizacji projektowanego obiektu:  linia energetyczna napowietrzna o$wietlenia ulicznego

Zlokalizowanego: w. Zapole gm. Brzeznio

Zleceniodawca: WAMI W. Jadwiszczak

Zlecenie nr: z dnia 2012.12.17
Data wplywu zlecenia: 2012.12.17 Nr ks. Korespondencji: 7552
UWAGL

1. Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z p6Zniejszymi zmianami)
inwestor jest zobowigzany do =zapewnienia wyzmaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawcze)
obiektow budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowg oraz obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 20.

2. Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca winien zglosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem we wiasciwym terenowo
Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, Zakladzie Gazowniczym celem potwierdzenia akimalnosci uzgodnien

dokonanych przez ZUDP w czesei dotyczace] lokalizacji urzadzen energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych.

3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystgpié do:

- Zarzad Drog Krajowych- odnosnie drog krajowych,

- Wojewodzki Zarzad Drog - odnosnie drég wojewddzkich,
- Powiatowy Zarzad Drog- odnosnie drég powiatowych,

- W6jtéw, Burmistrzéw na pozostatym terenie gmin.

4. W celu zachowania niezmiennego polozenia punktéw osnowy geodezyjnej — roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu

nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjne;.

Fakt ten geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy.

W przypadku zniszezenia punktow osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na wlasny koszt zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacje tych punktéw.

ZALECENIA;
=

.....................................................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
........................................................................................................................
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: = Rozbudowa o$wietlenia drogowego niskiego napiecia

Adres:  Zapole wzdtuz drogi nr geod. 348

Inwestycja zlokalizowana jest na nieruchomosciach dz. nr: 282, 283, 284, 285, 286/1, 287,
~ 288, 289, 290, 291 Zapole gm. Brzeznio

inwestor: Gmina Brzeznio

98-275 Brzeznio ul. Wspélna &4

Branza: elektryczna

ASYSfenf: mgr inz. Waldemar Jadwiszczak

Projektant:
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¢ STAROSTWO POWIATOWE,
1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnost ?‘ea izagy qpazeaeReinych obiektow
a0 o 13
Projekt obejmuje budowe napowietrznej linii oSwietlenia drogowego (%%f%{?ﬁdf%)(% 2x25mm2.

Przewody lini  projektuje sie jako podwieszone na konstrukcjach — wsporczych na bezpieczne;

wysokosci.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie inwestycji zabudowane zostaty:
- drogi
- napowietrzna siet energetyczna

- budynki mieszkalne i gospodarcze

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzat zagrozenie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi
Mozliwos¢ potracenia przez pojazdy mechaniczne poruszajace sie po drodze podczas wykonywania
pracach montazowych
Mozliwost porazenia pradem elektrycznym podczas wykonywania prac montazowych

Mozliwoéé upadku z wysokoSci przy pracach na linii napowietrzne;

L. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozehi oraz miejsce i czas ich wystapienia
Prace zwiazane z omawianym zakresem budowy zaliczajg sie do prac w warunkach szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzkiego.
Zwigzane jest to z pracami wykonywanymi:
- na wysokoSci powyzej 2 m
- przy spawaniu lub lutewaniu
Wszystkie czynnodci, wymagajace wchodzenia na stup linii etektroenergetycznej musza byt wykonywane

przez dwie osoby, zdolne do pracy na wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem de realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych
Cztonkowie zespotu pracownikdw powinni by przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiadal umiejetnosci
zawodowe i uprawnienia stosowne do wykenywanej pracy.
Cztonkowie zespotu pracownikdow cbowigzani sa:
- wykonywat prace zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczefistwa pracy oraz zgodnie z

poleceniami | wskazbéwkami kierujacego zespotem

13



- stosowaf odziez ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony °S°bi5f§fmdjf)ﬂv\)’ﬂ&‘ﬂwﬁ"i”
danego rodzaju prac w SIERADZU

Plac Wojewddzki 3
- reagowat na hieprzestrzeganie przepisdw BHP przez innych pracownikow. i Bifeimowat o tym
kierujgcego zespotem

- powsfrzymat sie od wykonywania pracy gdy pojawi sie zagrozenie dla zycia lub zdrowia.

Wskazanie &rodkdw technicznych |  organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozefi

Prace przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych nalezy wykonywac na polecenie wydane przez
upowaznion3 osobe.

Prace przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych moga byt wykonywane tylko w kaskach
ochronnych przy zastosowaniu sprawdzenych metod i fechnologii.

Prace w warunkach szczegblnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, powinny byé wykonywane
co najmniej przez dwie osoby.

Pracownik ma obowigzek przerwat prace gdy zaistnieja warunki stwarzajace zagrozenie.

Przed przystapieniem do wykonywania pracy nalezy:

- przygotowal miejsce pracy

- sprawdzif czy w miejscu pracy zostato usuniete zagrozenie {napiecie, temperatura, gaz, ci$nienie)
- zastosowat wymagane zabezpieczenia

- zatozyf ostony i ogrodzenia stosownie do pofrzeb

- oznaczyt miejsce pracy i wywiesii tablice astrzegawcze

- pouczyt pracownikdw zespotu o warunkach pracy oraz zagrozeniach w sasiedztwie miejsca pracy
Przy wykonywaniu prac nalezy stosowat nastepujace zasady:

- rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione

- usuwanie ogrodzen, oston w czasie pracy sg niedozwolone

- przechodzenie poza wyznaczony strefe robot jest zabronione

- korzystanie ze sprzefu ochronnego jest obowigzkowe

Po zakofczeniu pracy kierujacy zespotem jest zobowiazany:

- zapewnit usuniecie materiatdw, narzedzi oraz sprzetu

- wyprowadzit zespdt pracownikdw z miejsca pracy

- powiadomit koordynujacego o zakonczeniu prac

- zlikwidowat miejsce pracy
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08.775 Brreinio, ul. Wepdina Ad
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- wioj. fodzkis STAROSTWO POWIATOWE
© Znak sprawy:GG.6730.99.12 Brzeznio, Wnig=es 1
o prawy ‘ Plac Wbiew&@lg
98-200 STERANZ,
DECYZJA

O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50, art. 51 art. 53, art. 54, art. 55, art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 647), oraz art.104 & 1 KPA.

po rozpatrzeniu wniosku Wojta Gminy Brzeznio dziatajgcego w imieniu Gminy Brzeznio w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajacej na:

rozbudowie linii oswietlenia drogowego niskiego napiecia wzdluz drogi gminnej (dziatka o nr
ewid. 348) przehiegajacej przez dzialki o nr ewid. 282, 283, 284, 285, 286/1, 287, 288, 289, 290,
291 w miejscowosci Zapole gm, Brzeznio.

1. Rodzaj inwestycji:
1) Obiekty infrastruktury technicznej
2) Pianowana inwestycja obejmuje rozbudowe oswietlenia drogowego.

2. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
Z przepisow odrebnych:

1) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagai ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
- nie ustala sie.

Projekt techniczny musi uwzglednia¢ warunki wynikajgce z:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. — Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126
Z pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838
z pdzn. zm.),

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z p&Zniejszymi
Zmianami).

- Warunkow przytgczenia do sieci dystrybucyjnej wydanych przez gestora sieci.

2) ustalenia dotyczgce ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:
a} w trakcie przygotowywania inwestycji do realizacji nalezy zapewni¢ racjonalne korzystanie
Z terenu,
b) przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztaicenie
elementdw przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne
c) w przypadku koniecznosci wycinki drzew obowigzuje jej ograniczenie do niezbednego
minimum,

3) ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej:

a) nie ustala sig. Teren nie jest objety ochrong konserwatorska

Ao



§ ?ARE&?IW@IQ(?%czi(C)e obsiugi w zakresie obstugi komunikacyjnej i infrastruktury techniczne;j:
ayw WEREK% owlanym nalezy przewidzie¢ rozwigzania kolizji z istniejacymi
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5) ustalenia &%;qce ochrony interesow oséb trzecich:
realizacja ww. inwestycji nie moze:
+ pozbawiaé dostgpu do drogi publicznej nieruchomosci sasiednich,

e utrudniaé mozliwosci korzystania z wody kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze Srodkdw tgcznosci,

* ograniczac dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,

6) Teren zmeliorowany

: - Rozwigzanie kolizji z istniejacymi urzadzeniami melioracji wodnych szczegdlowych powinno
- byé dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne

3.: linie rozgraniczajace teren inwestycji wkreslone zostaly na mapie syt.-wys. w skali 1:500
stanowiacej zatacznik graficzny do niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Brzeznio dzialajgc w imieniu Gminy BrzeZnio wystapit z wnioskiem w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na rozbudowie linii
o$wietlenia drogowego niskiego napigecia wzdiuz drogi gminnej (dzialka o nr ewid. 348) przebiegajacej

przez dziatkki o nr ewid. 282, 283, 284, 285, 286/1, 287, 288, 289, 290, 291 w miejscowosci Zapole
gm. Brzeznio.

Po przeprowadzeniu wymagane] przepisami procedury oraz po stwierdzeniu, ze:

—~ teren wnioskowane] inwestycji polozony jest na obszarze, dla ktdérego we fragmencie nie ma
obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla tej czesci
obszaru nalezy zgodnie z art 50 ust. 1 i art. 53 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przygotowac¢ decyzjg o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego,

- Inwestor zlozyt wymagane przepisami dokumenty,

-  Whnioskowana inwestycja speilnia ilgcznie warunki okreslone w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,

przeprowadzona zostala analiza warunkéw i zasad zagospodarowania przestrzennego terenu oraz
- jego zabudowy i analiza stanu faktycznego i przygotowany zostat projekt decyzji.

Odpowiednie analizy oraz projekt decyzji przygotowala osoba wpisana na listg samorzadu
zawodowego urbanistow

Projekt decyzji zostat uzgodniony z organami zgodnie z art. 53 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym:GK.6123.772.2012, TW/6216/17772/11457/2012 '

Zgodnie z art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja wigze
organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.

Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwoiawczeg_o
w Sieradzu za poérednictwem Wojta Gminy Brzeznio, w terminie 14-tu dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji.

- Niniejsza decyzja
Zataczniki :

WOMOoCnia si JT
mapa w skali 1:500 “pl;a 020;
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Otrzymuia
- 1. Gmina Brzeznio ’
Ul Wspolna 44  98-275 Brzeznio
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2. Grzegorz i lwona Chudzia
Zapole 12 98-275 BrzeZnio

3. Wiodzimierz Gérnacki
Zapole 11 98-275 Brzeznio

4. Witold Owczarek
Zapole 10  98-275 Brzeznio

5. Marcin i Patrycja Wrébel
Zapole 9 98-275 Brzeznio

6. Jarostaw i Halina Owczarek
Zapole 8 98-275 Brzeznio

7. Kamila Szafranska
Stefandw Barczewski Drugi 27 98-275 Brzeznio

8. Zbigniew Jedrysiak
Zapole 6 98-275 Brzeznio

9. Andrzej Slezak
Zapole 5 98-275 Brzeznio

10. Ryszard Owczarek
Zapole 10 98-275 BrzeZnio

11. ala

AL

STAROSTWO POWIATOWE
w SIERADZU
Plac Wojewddzki 3
S RIRRATYZ,
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