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PO SIERADZ,

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50, art. 51 art. 53, art. 54, art. 55, art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 647), oraz art.104 & 1 KPA.

po rozpatrzeniu wniosku Wojta Gminy Brzeznio dziatajgcego w imieniu Gminy Brzeznio w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajacej na:

rozbudowie linii oSwietlenia drogowego niskiego napiecia przebiegajacej przez dziatki

‘onrewid. 388/4, 389, 388/6, 388/8, 386, 367/1, 514, 519/2 w miejscowosci Deboleka

gm. Brzeznio.

1. Rodzaj inwestyciji:
1) Obiekty infrastruktury technicznej .
2) Planowana inwestycja obejmuje rozbudowe oswietlenia drogowego.

2. Warunki i szczeg6towe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisow odrebnych:
1) ustalenia dotyczgce warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
- nie ustala sie. ‘

Projekt techniczny musi uwzgledniaé warunki wynikajace z:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. — Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126
z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra- Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z.2002r. Nr 75,

. poz. 690 z pézZniejszymi zmianami).

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838
z pézn. zm.),

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z péZniejszymi
Zmianami).

- Warunkdw przytgczenia do sieci dystrybucyjnej wydanych przez gestora sieci.

2) ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) w trakcie przygotowywania inwestycji do realizacji nalezy zapewni¢ racjonaline korzystanie
z terenu, :

b) przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztaicenie
elementéw przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne

c) w przypadku koniecznosci wycinki drzew obowigzuje jej ograniczenie do niezbednego
minimum, V S

d) Rozwigzanie kolizji z istniejagcymi urzadzeniami melioracji wodnych szczegbiowych
powinno by¢ dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne

3) ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoiczesnej:
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a) W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ rozwigzania kolizji z istniejgcymi
urzgdzeniami, zapewniajgce prawidtowe ich funkc;onowame

5) ustalenia dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
realizacja ww. inwestycji nie moze:

e pozbawiaé dostepu do drogi publicznej nieruchomosci sgsiednich,

o utrudnia¢ mozliwosci korzystania z wody kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej
_ oraz ze $rodkdw tgcznosci,

e ogranicza¢ dostepu $wiatta dziennego do pomieszczer przeznaczonych na pobyt
ludzi,

3.: linie rozgraniczajace teren inwestycji wkreslone zostaly na mapie syt.-wys. w skali 1:500
stanowigcej zalgcznik graficzny do niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

- Wijt Gminy Brzeznio dziatajgc w imieniu Gminy Brzeznio wystgpit z wnioskiem w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na rozbudowie linii

oswietlenia drogowego niskiego napiecia przebiegajacej przez dziatki o nr ewid. 388/4, 389 388/6,
388/8, 386, 367/1, 514, 519/2 w miejscowosci Deboleka gm. Brzeznio.

Po przeprowadzeniu wymaganej przepisami procedury oraz po stwierdzeniu, ze:
- Inwestor przediozyt wymagane przepisami dokumenty,

- wnioskowana inwestycja spelnia igcznie warunki okreslone w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,

przeprowadzona zostata analiza warunkow i zasad zagospodarowania przestrzennego terenu oraz
jego zabudowy i analiza stanu prawnego i faktycznego.

Analize funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekt decyzji przygotowala osoba
wpisana na liste samorzgdu zawodowego urbanistow

Projekt decyzji zostat uzgodniony z organami zgodnie z: art. 53 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu - przestrzennym - — postanowienie nr TW/6216/1443/9167/2012 z dnia
16.10.2012r., GK.6123.612.2012 z dnia 12.10.2012 r.

Decyzja uwzglednia zlozony wniosek w calosci, wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencii.

Zgodnie z art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja wiaze
organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.

Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

w Sieradzu za posrednictwem Woéjta Gminy Brzeznio, w terminie 14-tu dni od daty otrzymania "

niniejszej decyzji.

Zataczniki : , . N
mapa w skali 1:500 A WOST

Otrzymuia : rDdrofe Kubizk
1. Woéjt Gminy Brzeznio
ul. Wspélna 44

98-275 Brzeznio :

2.0érodek Hodowli Zarodowej Degboteka
Deboleka 72

98-275 Brzeznio

3.Zdzistaw Dybka 3G M. Joll
zam. Deboteka9@3 T
98-275 Brzeznio

4 Starosta Sieradzki
Plac Wojewodzki 3

Niniejsza decyzja
uprawomocnia sig




98-200 Sieradz
5.Jadwiga Dybka
zam. Deboleka 93
98-275 Brzeznio
6.Leokadia Manka
zam. Deboleka 44
98-275 Brzeznio

7 .Piotr Kurzawa
ul. 11 Listopada 3/16
98-200 Sieradz
8.a/a
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Wielun, 16/07/2012r.

07-RP-000533-2012
Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr 6858/07/2012 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA BRZEZNIO
~ ul. WSPOLNA 44
BRZEZNIO

— Warunki przytaczenia nr 6858/RE07/2012 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: rozbudowa oswietlenia drogowego w
ramach istniejgcej mocy
Lokalizacja: wzdluz drogi nr 367/1 - DEBOLEKA, gm. BRZEZNIO

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 01/06/2012, okre$la sig nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylaczenia: zaciski odgatezne przewodu oswietlenia drogowego w
istniejgcej sieci.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytqczahego: zaciski pradowe podstaw bezpiecznikowych w stacji
transformatorowej, w kierunku instalacji odbiorcy. '

3. Moc przytaczeniowa: 3 kW — zasilanie podstawowe
Rodzaj przy#qbza: przytacze napowietrzne - istniejgce
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem
- przylgczenie nie wymaga Zmian w sieci.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 1 fazowa, rozdziat
przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowaé poza ztaczem
— w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w uktadzie TT). Uziemienie robocze
instalagji o r?'e”iystancji <30Q.

7. Miejsce -zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejaca szafka

pomiarowa w stacji transformatorowe;j.

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinfe, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy LublinWschoéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS:0000343124,
NIP: 846.-25-93-855, REGON: 080552840, Kapitat zakiadowy: 8 730 742 890 2 w peini opfacony.

www.pgedystrybucja.pl :)f
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Wﬁ%@yﬁf’a dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego: — licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii
czynnej, 1-fazowy, jednostrefowy .

9." Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: wkiadki bezpiecznikowe topikowe o

10.

11.

12.

13.

charakterystyce zwtocznej 16 A umieszczone w rozigczniku bezpiecznikowym w
rozdzielnicy niskiego napiecia stacji transformatorowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywofanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajaca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 Iafa od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowyéh) wymaga podpisania w okresie wainoéci warunkéw przytgczenia
umowy o przylaczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przylaczenia jest: Jakubowska Jolanta tel.: (43) 8420 366.

15. Uwagi dodatkowe: stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajgca sie¢ nr 7-1193

Deboteka 2.

Bag gjyzﬁr, m gja 8.4
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PGE Dystrybucja S.A.

Tel.: (+48 43) 842 02 01 .
G E Faks: (+48 43) 842 02 02 Plac Wojewédzki 3
Email: wielun.olt@pgedystrybucja.pl 9x. 200 SIERADZ

iat £L6dzZ - T : .
/\ ek Energatyciny Wieuf STAROSTWO POWIATOWE
98-300 Wielun, ul. Sieradzka 62 w SIERADZU

Wielun, 16/07/2012 .

07-RP-000489-2012
Zafacznik nr 1 do Umowy Nr 6844/07/2012 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA BRZEZNIO
ul. WSPOLNA 44
98-275 BRZEZNIO

Warunki przytaczenia nr 6844/RE07/2012 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: rozbudowa oswietlenia drogowego w
ramach istniejacej mocy
Lokalizacja: DEBOLEKA (wzdtuz drogi nr 514) , gm. BRZEZNIO

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w. sprawie -szczegbtowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 01/06/2012, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przyltaczenia: zacisk odgatezny przewodu oswietlenia drogowego istniejgcej
sieci.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczes$nie miejsce
rozgraniczenia wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe podstaw bezpiecznikowych w stacji
transformatorowej, w kierunku instalacji Odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 3 kW — zasilanie podstawowe
Rodzaj przylacza: przytacze napowietrzne - istniejace

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem
— przytaczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 1 fazowa, rozdziat
przewodu ochronno — neutrainego PEN na PE i N nalezy lokalizowa¢ poza zlagczem
— w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w uktadzie TT). Uziemienie robocze
instalacji o rezystancji <30Q.

7. M’iéj's'c‘ewigiﬁstaIowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejaca szafka

pomiarowa w stagcji transformatorowe;j.

PGE Dystrybucja Spoika Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Garbarske 21A, wpisana do rejestry przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy LublinWsehéd. w Lublinie 2 siedzibg w Swidniky, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS:0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON, 060552840, Kapital zekladowy: 8 730 742 880 2t w peini oplacony.

www,pgedystrybucja.pl
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Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: — istniejacy licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego

energii czynnej, 1-fazowy, jednostrefowy .

" Rodzaj i usytuowanie Zabezpieczenia gtéwnego: wkiadki bezpiecznikowe topikowe o

charakterystyce zwlocznej 16 A umieszczone w roztgczniku bezpiecznikowym w

rozdzielnicy niskiego napiecia stacji transformatorowe;j.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie

zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci

zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajgca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytagczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytagczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia
umowy o przytaczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytaczenia jest: Jakubowska Jolanta tel.: (43) 8420 366.

Uwagi dodatkowe: stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajgca sie¢ nr 7-1003

Deboteka Osiedle.
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0 T - istn. stup nr 11/8 typu Nr-ZN12 + istn. OUS-100 zasilanie ze stagji trafo nr 7-1003 ,Debotel

2 - proj. stup o$w. nr II/8/1 t 7
. . ypu Kb-ZN10 + QUS-100 + BOPi0,5/5kA R<
3 - proj. stup ow. nr 11/8/2 typu N-ZN10, & = 175° ' A RetoR
g - pro!. stup oSw. nr 1I/8/3 typu Kb-ZN10 + OUS-100 + BOPi0 5/5kA, R<10Q
= proj. napowietrzna linia oSwietlenia drogowe ' '
' go typu AsXSn 2x2 =
-6,1 - droga gminna nr geodezyjny 367/1 514 M L= W7 /126 m
- istn. stup ar 1174 typu Nr-ZN12 + istn. OUS-10 ilani !
i . ~100 zasilanie ji
8 - fsfn. stup nr 17473 typu P-ZN10 - bez zmian e st frafo r 1-193 Debots
190- I?fn. s:tu‘p nr W/&/4 typu P-ZN12; proj. wymiana stupa na nowy typu RPKb-ZN-12
= istn. linia 4xAL35mm2 proj. dowieszenie przewodu ofw. AsXSn 2x25mm2
L=103 / 110 m - bez zmiany trasy
11 - proj. napowietrzna linia o§wietlenia dr
- proj ; ‘ogowego typu AsXSn 2x25 mm2, L = 55
12 pro?. stup o’sw. nr I/4/4/2 typu Kb-ZN10 + OUS-100 + BOPi0 5/5kA l'2<109 feam
13 - proj. stup odw. nr li74/4/1 typu RPKb-ZN10 ' '

1% - pro!'. stup t?éw. nr /47473 typu Kb-ZN10 + OUS-100 + BOPi0 5/5kA, R<109
< 15 - proj. napoylefrzna linia o$wietlenia drogowego typu AsXSn 2x25 mm'2 L=835/90m
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat £ddZ - Teren
Rejon Energetyczny Belchatow
97-400 Befchatow, Rogowiec-Kurnos
tel. (+48 44) 634 95 00, fax (+48 44) 634 92 02
tel. (+48 43) 842 02 01 fax (+48 43) 842 02 02

_/m«?z MO[AONLy
Uzgodniono w zdkresie warunkdéw przytaczenia.

s

-

;\6’1%3 poprawnosé rozwiazania techniczno-ekonomicznego
oraz zgodnos$¢ z przepisami i norcolg@mi odpowiada
jednostka projektowa.

Uzgodnienie niniejsze waine jest w .gﬁrgsis-wa?ﬁé'sﬁ

PROJEKT ZAGOSPODAROWN
Obiekt: Rozbudowa oswietlenia drogowego

warunkow technic__zgm,-jnedﬂ’ak’ﬁ'xé'dfuiej niz 2 lata.
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Asystent: mgr inz. Waldemar Jadwiszczak
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Opis techniczny

STAROSTWO POW AT W,
w SIERADZU ’

P 1 2 .
1. Zakres projektu 98_?(‘)):’)02%';%3
Projekt swym zakresem obejmuje rozbudowe oSwietlenia drogowego W miejét%%:oéci Deboteka

wzdtuz drogi nr geodezyjny 514, 367/1 gm. BrzeZnio.

2. Stan istniejacy

Na terenie miejscowosci Deboteka istnieje napowietrzna sie energetyczna 0,4kV zasilana ze

stacji frafo SN/nn nr 7-1193 ,Deboteka 2" i 7-1003 ,Deboteka Osiedle".

3. Zatozenia projektowe

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace opracowania i zatozenia:

zlecenie inwestora

1

warunki przytaczenia

mapy syfuacyjno-wysokosSciowe w skali 1:500

obowigzujace normy i przepisy
Uwaga: Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, podyktowanymi czynnikami ekonomicznymi,

projektowane oSwietlenie spetniat bedzie wytacznie role oSwietlenia miejscowego, a nie role

oSwietlenia drogowego komunikacji samochodowej.

L, Linia napowietrzna oSwietlenia drogowego
Realizacje rozbudowy napowietrznej linii oSwietlenia drogowego nalezy wykonat jako budowe
dwdéch nowych odcinkdw z zastosowaniem przewodow roboczych typu AsXSn 2x25mm’. Przewody
montowac z zastosowaniem naprezenia 42 MPa.

Odcinek nr 1 : zasilanie ze stacji nr 7-1003 _Deboteka Osiedle”.

Od stupa nr iI/8 oznaczonego na mapie terenu nr (1) wyprowadzit nowy odcinek linii
napowietrznej w kierunku stupa nr 11/8/1 (2) i nr 11/8/3 (4).

Na stupach nr 11/8/1 (2) i nr 11/8/3 (L) zainstalowat ograniczniki przepie¢ typu BOP 0,5/5 kA
oraz wykonac uziom typu TP2x10.

Projektuje sie monfaz 2 szt opraw o$wietleniowych typu OUS-100 tj. na stupach nr 11/8/1 (2) i
nr 117873 (&),

Odcinek nr 2 : zasilanie ze stacji nr 7-1193 _Deboteka 2"

Realizacje nalezy wykonat jako dowieszenie na istniejacych stanowiskach stupowych
przewodu typu AsXSn2x25mm? Stan stupdw okresla sie jako dobry niewymagajacy wymiany.

Dowieszenie przewodu wykonaé pomiedzy stupami nr l/4 (#) i nr I1/4/4 (9).

AL
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Od stupa nr II/4/4 oznaczonego na mapie terenu nr (9) wyproy\cggqgl;i;m rg)c}ggek linii
napowietrznej w kierunku stupa nr II/4/1 (13). Pluc Wojewdzki 3
8. 200 STERADZ
Na stupach nr I/4/4/2 12) i nr W/4/4/3 (14) zainstalowat ograniczniki przepiet typu BOP
0,5/5 kA oraz wykonac uziom typu TP2x10.
Projektuje sie montaz 2 szt opraw oswietleniowych typu OUS-100 tj. na stupach nr W/4/4/2

(12) i nr /474673 (1),

Dia stupdw dobrano ustoje dla gruntu kategorii Sredniej.

Oprawy montowat na wysiegnikach typu Wo-6 nad przewodami roboczymi linii napowietrznej.
Zabezpieczenie antykorozyjne wysiegnikdw i konstrukcji stalowych cynkowanie lub inng technika
dajacy 5-cio letnie zabezpieczenie przed korozja. Oprawy zasilit przewodem LY 6mmz Przy
wyjsciu przewodow z wysiegnika zatozyt peszel dla ochrony mechanicznej przewoddw.
Zabezpieczenie oprawy, wktadka bezpiecznikowa (4A) w ostonie, zainstalowana bedzie na

przewodzie linii gotej pod oprawa.

5. Zabezpieczenie przedlicznikowe
Istniejace zabezpieczenie gtéwne :
Odcinek nr 1 : zasilanie ze stacji nr 7-1003 ,Deboteka Osiedle” : wktadki topikowe o
charakterystyce zwtocznej 16A umieszczone w roztaczniku bezpiecznikowym w rozdzielnicy
niskiego napiecia na stacji fransformatorowej - bez zmian.
Odcinek nr 2 : zasilanie ze stacji nr 7-1193 ,Deboteka 2": wkiadki topikowe o charakferystyce
zwtocznej 16A umieszczone w roztaczniku bezpiecznikowym w rozdzielnicy niskiego napiecia na

stacji transformatorowej — bez zmian.

6. Uktad pomiarowy
Projektowane odcinki linii o$wietlenia podtaczone Zos’ran}a do istniejacej linii o$wietlenia
rozliczanych za pomoca uktadéw pomiarowych znajdujacych sie w stacjach transformatorowych
nr 7-1003 ,Deboteka Osiedle” i #-1193 ,Deboteka 2".

Uktady pomiarowe i sterowania pozostaja bez zmian.

1. Uziemienia
Uziomy ochronny typu TP2x10 w postaci 2 szpil uziomowych ocynkewanych ogniowo ¢18 dt. 10m.
potaczonych bednarka ocynkowana 25x4 mm dtugoSci 20 m. WartoSt rezystancji uziemienia

winna spetniat warunek R< 10 Q.

a5



8. Ochrona od przepiet i przeciwporazeniowa YIAROSTWO POWIATOWE
w SIERADZU

Linie oSwietlenia drogowego chronit od przepigé afmosfe&ﬁ?g&%ﬁmgmikami przepiet
typu BOPi 0,5/5kA, rozmieszczonymi w odlegtoSci nie wigkszej niz 300 m.  Uziemienie
ogranicznikdw nalezy wykona¢ jako wspdlne z uziemieniem roboczym przewodu neutralnego.
Warto$t rezystancji uziemienia nie powinna przekraczat 10 Q.

Oprawy o$wietlenia, wysiegniki oraz przewdd taczacy z linia gtéwna musza spetniat warunki

dla urzadzen Il klasy ochronnosci.

9. Przycinka gatezi drzew
Prowadzenie lini oSwietlenia drogowego w poblizu drzew nalezy realizowat z
uwzglednieniem wymagan norm PN-E-05100-1:1998 i N-SEP-E-003 z 2003 r. Odlegtost

przewodow od pni i konardw drzew powinna wynosit co najmniej 0,5 m.

Odlegto$t ta winna byt ustalona na podstawie akfualnych wymiardow koron z uwzglednieniem

S5-letniego przyrostu wtasciwego dla gatunku drzewa.

10. Uwagi ogdlne
Wszystkie prace objete projektem winna wykonat osoba lub instyfucja posiadajaca
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia omawianych robdt.
Z uwagi na to, ze linia od ktdrej ma by wykonana rozbudowa linii o$wietlenia znajduje sie pod
napieciem, przed przystapieniem do prac nalezy wystapic do PGE Dystrybuca S.A. o jej

wytaczenie i formalne dopuszczenie do robét.

OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Sprawdzenie warunkéw szybkiego odtaczenia zasilania

Deboteka Osiedle” istn. Trafo kVA
istn. AL25, L = m
AsXSn25, L =19 m
Is = Q
Warunek: Zs x k x | <= U

x 31 x 16 <= 230 V

V<230V

14



51 WU POW] :
.Deboteka 2" istn. Trafo kVA WSVIVERA%Z%JATOWE

AsXSn25, L = 209 m
Is = Q
Warunek: Zs x k x Ib <= U
X 3,1x 16 <= 230 V

V<230V

Linia spetnia warunki szybkiego odtaczania zasilania na skutek przepalenia sie bezpiecznikow

zgodnie z norma PN-92/E-05009.

2. Obliczenie wytrzymatosci stupow

Nr stupa ‘ obciaz. typ proj | obciaze roi
oznacz isyf':] dop. stupa nie dop. pka:. oprawa | przytacza | obciazeni | wytrzym
stupa stupa istn proj satomu osw napow e obl. stupa
stupa stupa
-— -— daN — daN 1 — - daN —
1 /8 Nr-ZN12 | 1400 - - - tak — 142 W normie
i ::;:g --- --- Kb-ZN10 380 - tak - 225 W normie
3 1/8/2 — - N-ZN10 190 -—- —- -—- 38 w_normie
7 /4 Nr-ZN12 | 548 - - tak 2 521 W _normie
8 Wars3 P-ZN10 190 - ——- - 1 138 W _normie
9 /474 P-ZN12 220 | RPKb-ZN12 | 440 - - - 351 W _normie
E ::ﬁ:;zg — - Kb-ZN10 380 --- tak - 225 W normie
13 0W/&/46/1 -— —_— RPKb-ZN10 380 -— — ——- 251 w normie
Zestawienie podstawowych materiatow
Nazwa odc. 1 odc. 2 razem
1. Zerdz ZN-10 szt 5 6 11
2. Zerdz ZN-12 szt - 2 2
3. konstrukcja stupa blizniaczego kpl 2 4 6
L. Ustdj typu UP1/ZN kpl 1 - 1
5. Ustdj typu UP2/2N kpl 2 A 6
6. Przewdd AsXSn 2x25 mm2 m 126 200 326
7. Sruba hakowa szt A 6 10
8. Uchwyt krahcowy szt 2 8 10
9. Uchwyt przelotowy szt 1 1 2
10. uchwyt narozny szt 1 - 1



1.

12.
13.
1h.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21,
22.

Przewdd LY 6 mm2

Oprawa oSwietleniowa OUS-100
Zaréwka SON-T 100W

Wysiegnik oprawy oswietlenia Wo-6
Konstrukcja mocujaca wysiegnika
Objemka

Zacisk odgatezny izolowany

Zacisk odgatezny z ostona bezp. izolowany

Wktadka bezpiecznikowa &4A
Ogranicznik przepie¢ BOPi 0,5/5 kA
Bednarka ocynk. FeZn 25x4 mm
Szpila uziemiajaca ocynk. 18 dt. 10m

16
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Starostwo Powiatowe Nr ks. uzgodnien: 6375/2012
w Sieradzu

YEAROSTWO POWIATOWE
Sieradz,wiB3ERADZW1.2012 1.
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Piac Wo;ewédzlq 3
ul. Warnenczyka 1 0 SIARADZ
98-200 Sieradz

tel./fax: (43) 822-57-71, 827-15-10
e-mail: podgksieradz@pro.onet.p!

OPINIA NR 6375/2012

Uzgodnienie lokalizacji projektowanego obiektu:  linia energetyczna os$wietlenia ulicznego

Zlokalizowanego: w. Deboleka dz. 367/1, 514 gm. BrzeZnio

Zleceniodawca: WAMI W. Jadwiszczak

~ Zlecenie nr: o z dnia 2012.11.19
Data wplywu Zlecenia: ~ 2012.11.19 " " Nrks. Korespondencji: 7034
UWAGI:

1. Stosownie do art, 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z pdzniejszymi zmianami)
inwestor jest zobowigzany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej
obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowg oraz obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 20.

2. Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca winien zglosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem we wiasciwym terenowo
Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, Zakladzie Gazowniczym celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien

dokonanych przez ZUDP w czgéci dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych.

3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do:

- Zarzad Drog Krajowych- odnoénie drég krajowych,
- Wojewédzki Zarzad Drog - odnoénie drég wojewodzkich,
- Powiatowy Zarzad Drog- odnosnie drég powiatowych,
- Wéjtow, Burmistrz6w na pozostalym terenie gmin.
4, W celu zachowania niezmiennego polozZenia punktéw osnowy geodezyjnej — roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu
nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjne;.
Fakt ten geodeta potwwrdza wpisem do dziennika budowy.
W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wiasny koszt zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacje tych punktow.

ZALECENIA:

Hdeiupebzn njodsez
................................................................................................................. A EFS TVGOMHZ},J...-.........-..........-.--......--.......-

..............................................................................................................................................................................................
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obreb Debofeka -oswietlenie uliczne

STAROSTWO POWIATAGA:
TV IO

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH
Nr X Y
le 5710388.25 6545775.90
2e 5710408.05 6545742.35
3e 5710437.75 6545673.20
4de 5710475.30 6545608.50
Se 5710502.50 6545589.65
6e 5710546.50 6545565.00
Te 5710520.55 6545641.35
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STAROSTWO POWIATOWE
w SIERADZU
Plac Wojewddzki 3
08-200 SIERADZ

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:  Rozbudowa oSwietlenia drogowego niskiego napiecia

Adres: Deboteka wzdtuz drogi nr geod. 367/1 i 514

Inwestycja zlokalizowana jest na nieruchomosciach dz. nr: 388/4, 389, 388/6, 388/8, 386,
367/1, 514, 519/2 Deboteka gm. Brzeznio

Inwestor: Gmina Brzeznio

98-275 Brzeznio ul. Wspélna 44

Branza: elektryczna

Asystenf: mgr inz. Waldemar Jadwiszczak r
. : PO QINERY ) IRATET S ¥
Projektant: oy inz. Agnieszka 7
T M‘EMABUD{‘»NLAM N
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cZESC OPISOWA

OSTA
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno§é rea‘lf;tgcﬁgq‘)gé) e ﬂy&ooblektow

Projekt obejmuje budowe napowiefrznej linii o$wietlenia drogowego O,E %Vwﬂfpﬁ?(géign 2x25mm2.

Przewody linii  projektuje sie jako podwieszone na konstrukcjach  wsporczych na bezpiecznej

wysokosci.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie inwestycji zabudowane zostaty:
- drogi
- napowietrzna siet energefyczna

- budynki mieszkalne i gospodarcze

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzai zagrozenie

bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

MozliwoSC potracenia przez pojazdy mechaniczne poruszajace sie po drodze podczas wykonywania
pracach montazowych
MozliwoSt porazenia pradem elektrycznym podczas wykonywania prac monfazowych

MozliwoSt upadku z wysokoSci przy pracach na linii napowietrznej

L. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozefd wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeii oraz miejsce i czas ich wystapienia
Prace zwigzane z omawianym zakresem budowy zaliczaja sie do prac w warunkach szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego.
Zwigzane jest to z pracami wykonywanymi:
- na wysokoSci powyzej 2 m
- przy spawaniu lub lutowaniu
Wszystkie czynnodci, wymagajace wchodzenia na stup linii elektroenergetycznej musza byt wykonywane

przez dwie osoby, zdolne do pracy na wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych
Cztonkowie zespotu pracownikdw powinni byt przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiadat umiejetnosci
zawodowe i uprawnienia stfosowne do wykonywanej pracy.
Cztonkowie zespotu pracownikow obowiazani sa:
- wykonywal prace zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeAstwa pracy oraz zgodnie z

poleceniami i wskazéwkami kierujgcego zespotem



. o . STAROSTWO POWIATOW : .
- stosowal odziez ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony osobistej WYRIBION (R wymnywamu

. Plac Wojewédzki 3
danego rodzaju prac 98-200 SIER A 17
- reagowal na nieprzestrzeganie przepisow BHP przez innych pracownikdw i informowat o tym

kierujgcego zespotem

- powstrzymat sie od wykonywania pracy gdy pojawi sie zagrozenie dla zycia lub zdrowia.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefnstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich s3siedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Prace przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych nalezy wykonywac na polecenie wydane przez
upowazniona osobe.

Prace przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych mogg byC wykonywane tylko w kaskach
ochronnych przy zastosowaniu sprawdzonych mefod i technologii.

Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, powinny byt wykonywane
€0 najmniej przez dwie osoby.

Pracownik ma obowigzek przerwat prace gdy zaistniejg warunki stwarzajgce zagrozenie.

Przed przystapieniem do wykonywania pracy nalezy:

- przygotowal miejsce pracy

- sprawdzif czy w miejscu pracy zostato usuniete zagrozenie (napiecie, temperatura, gaz, ci$nienie)
- zastosowal wymagane zabezpieczenia

- zatozyt ostony i ogrodzenia stosownie do potrzeb

- oznaczy€ miejsce pracy i wywiesit tablice ostrzegawcze

- pouczyt pracownikdw zespotu o warunkach pracy oraz zagrozeniach w sasiedztwie miejsca pracy
Przy wykonywaniu prac nalezy stosowat nastepujace zasady:

- rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione

- usuwanie ogrodzef, oston w czasie pracy s3 niedozwolone

przechodzenie poza wyznaczong strefe robdt jest zabronione

- korzystanie ze sprzefu ochronnego jest obowigzkowe
Po zakonczeniu pracy kierujacy zespotem jest zobowigzany:
- zapewnit usuniecie materiatow, narzedzi oraz sprzefu

- wyprowadzit, zespot pracownikow z miejsca pracy

- powiadomi¢ koordynujacego o zakofczeniu prac

- zlikwidowat miejsce pracy

- nz. Agnieszka P Vi
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STAROSTWO POWIATOWE
w SIERADZU
Plac Wojewédzki 3
S 200 SIERADZ,

Oswiadczenie

wynikajace z art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane

O$wiadczam, ze projekt rozbudowy os$wietlenia drogowego niskiego napiecia w m-ci Deboteka
zlokalizowanego na dziatkach nr 388/4, 389, 388/6, 388/8, 386, 361/1, 514, 519/2 jest zgodny z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spetnienie celow dla ktorych zostato wykonane.

Inwestorem rozbudowy jest Gmina Brzeznio, 98-2%5 Brzeznio ul. Wspdlna &4

listopad 2012




STAROSTWO POWIATOWE
w SIERADZU
Plac Wojewddzki 3
e SIRRATIZ

L6dz, dnia 23.05.2001 1.

t.odzki Urzqd Wolewodzkl
w Lodzi

GP.U.7131.1.67/01
DECYZJA

Na podstawie att.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn: Dz.UNr 106 z 2000 r., poz.1126) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentéw, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zloZeniu w dniach 08. i 11.05.2001r.
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje¢

Pani Agnieszce Marzenie Niemiec
mgr inz, elekiryk
ut. 22 grudnia 1974 r. w Sieradzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 67/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewod: terminie czternastu dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymuje:

1) Agnieszka Niemiec N
98-220 Zdusiska Wola, ul. Reja 26 N, 33

2) Gitowny Inspektor Nadzoru Budowlane\?r“
w Warszawie

3) a/a

Hydaiatn Gospol
Ngud.snhm lh.ndku.i

90926 LODZ, ul. Piotrkowska 104
tel, (+:18°42) 632 90 40, fax (+48.42) 636 52 78

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lédz - Teren
Rejon Energetyczny Belchatéw
97-400 Betchatow, Rogowiec-Kurnos
tel. (+48 44) 534 95 00, {ax (+48 44) 634 92 02
;241 tel. (+48 43) 842 02 01(,51'3x (+48 43) 842 02 02
)



1ARLS E'W0O POWIATOWE
w SIERADZU
Plag Wojewddzki 3
SRR AT,

GEOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2005.01. £¢
NADZORU BUDOWLANEGO

TR/1nn/600/74/05

ZASWIADCZENIE

na podstawic art. 217 ustawy 2 dnia 14.06.1960 1. - Kodeksu postgpowania administracyjnego
{rekst jednolity 13701, = 2000 £. Nr 98, poz. 1071 z pdia.zm.) oraz att. 88 a pkt 3 lit. ,,2” USLAWY
zdnia 07.07.1994 1. Prawo budowhne (. Dz.U. z 2003 1. Nr 207, poz 2016 z péin.zm)

zaswiadeza sig, 7¢

AGNIESZKA MARZENA NIEMIEC
magister inZynier elekiryk

uprawniona na mocy decyzji Wojewody L.édzkiego
# dnia 23.05.2001 roku, znak: GP.1.7131.1.67 /01
nr ewid. 67/01/WE
do projektowania
w specjalnosd instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i clektroenergetycznych
bez ograniczen

zostata wpisana do Centralnego Rejestru Os6b Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja nr 2539/01/0
oraz

uprawniona na mocy decyzji Wojewody Liodzkiego
z dnia 23.09.2002 roku, znak: RR.11.7132/51/02
nt ewid. 51/02/WE
do kierowania robotarni budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urzadzen
clekteycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

zostata wpisana do Centralnego Rejestrn Osob Posiadajgeych Uprawnienis, Budowlanc

pod pozycija nt 416/03/0/C

Qirzymugy ;

sani Agnieszka Niemiee
ul. M. Reja 26, 98-220 Zduiiska Wola
2o WY
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat L6d7 - Teren
Rejon Energetyczny Beichatow
97-400 Beichatow, Rogowlec-Kurnes
tel. (+48 44) 634 95 00, Tax (+48 44) 634 92
tel. (+48 43) 842 02 01, fax (+48 43) 842 021

il ®)



ARUSTWO POWI Wi
" 1.ODZKA OKREGOWA ~ °F WO POWIATG W

o . lac W
IzBA INZYNIEROW BU DOWVICTW&SZJ@;&S}

o utworzona 23 marca 2002 roku .
jaAo jednosza organizacyjna Polskiej Ithy Iniynieréw Budowmctwa

' E6d2, 23 listopada 2011 r

.. """ Pani Agnieszka PIETRZYKOWSKA -
‘ zamirc{szkaig’r: 98-220k7;duﬁska Wola

ul. Reja26 "~ "

jest cztonkiem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

Wp;san) m pod numerem ewidencyjnym LOD/IE/1026/02
::'1p051ada wymaoane ubezpieczenie od odpowwdzmlnosr:l CVWIIHEJ za szkody,
ktére moga wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznvch w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 siveznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 1.

97-423-1.6dZ. vl Polnocnz 39 G
e-mail: fod & it o \é}‘. _»:-'.:- .
lod.piib.orepd CEON. = s S0
wwwlod.pithaoroy PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lodz - Teren
. Rejon Energetyczny Beichatow

97-400 Belctatdw, Rogowrec-Kurnos

tel. (+48 44) £34 95 00, fax (+48 44) 6349

el (+48 43) 842 02 01, fax (+48 43) 8420
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