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AB.6740.854.2012

DECYZJA NR 937/2012

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zmian.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn.
zmian.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 31 pazdziernika 2012 roku

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

Inwestor: Gmina Brzeznio
ul. Wspélna nr 44
98 - 275 Brzeznio

Rozbudowa linii os$wietlenia drogowego niskiego napiecia na dziatkach
nr ewid. 11/3, 10 i 1/1 polozonych w miejscowosci Wierzbowa, gm. Brzeznio.

Kat. obiektu budowlanego - XXVI

autor projektu:
mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska upr. bud. nr 67/01/ Wt t OD/IE/1026/02

z zachowaniem nastepujacych warunkéw, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo

budowlane:

1. szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

s wystgpienie o zarejestrowanie dziennika budowy po uprawomocnieniu sige decyzji,

e usytuowanie obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

= zlecenia uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenia na gruncie projektowanej inwestycji
oraz dokonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

» inwestor jest zobowigzany do prowadzenia prac budowlanych w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ustawy o
drogach publicznych i art. 47 ust. 4 Prawo budowlane oraz zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji znak
IR.4222.148.2012-c z dnia 20 wrzesnia 2012 roku wydanej przez Powiatowy Zarzad Drég w Sieradzu,

e w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji zapewni¢ ochrone elementéw srodowiska: gleby, powietrza,
zieleni i stosunkéw wodnych zgodnie z ustawg o ochronie przyrody oraz zapewni¢ oszczedne korzystanie z
terenu zgodnie z ustawag Prawo ochrony Srodowiska,

e przechowywanie przez okres istnienia inwestycji, dokumentéw oraz opracowan projektowych i dokumentow
technicznych rob6t budowlanych wykonywanych w toku jej uzytkowania,

s przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z art.10 Prawa budowlanego,

o decyzja niniejsza wygasa w przypadkach okreslonych w art. 37 ust.1 Prawa budowlanego {j. jezeli budowa
nie zostata rozpoczeta przed uptywem 3 lat od dnia, w ktorym decyzja ta stata sie ostateczna lub budowa
zostala przerwana na czas diuzszy niz 3 lata,

2. czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych:- nie dotyczy.

3. terminy rozbiorki:

1) istniejacych obiektow budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania:- nie dotyczy,
2) tymczasowych obiektéw budowlanych:- nie dotyczy.

4. szczegdtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: - nie dotyczy.

5. inwestor jest zobowigzany:

1) zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego, co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem
przystapienia do uzytkowania,

2) przed przystapieniem do uzytkowania uzyskac¢ ostateczna decyzje pozwolenie na uzytkowanie: - nie
dotyczy.

B. kierownitl\: budowy (robét) jest zobowigzany prowadzi¢ dziennik budowy Iub rozbiorki oraz umiesci¢ na
budowie lub na rozbieranym obiekcie, w widocznym miejscu, tablicg informacyjna oraz ogtoszenie,
zawierajace dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia.

Obszar oddzialywania obiektéw, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane nie obejmuje
sgsiednich nieruchomosci.

Uzasadnienie
Do tutejszego organu w dniu 31 pazdziernika 2012 roku wplynat wniosek Gminy Brzeznio z/s. przy ulicy
Wspolnej nr 44 w Brzezniu w sprawie udzielenia pozwolenia na budowe zadania pn. .Rozbudowa linii oswietlenia
drogowego niskiego napigcia na dziatkach nr ewid. 11/3, 10 i 11 potozonych w miejscowosci Wierzbowa,
gm. Brzeznio”.
- verte -



Whioskodawca przedtozyt do wniosku wymagane dokumenty, w tym projekt budowlany — 4 egz. sporzadzony
przez osobg posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane i nalezacg do izby samorzadu zawodowego,
oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego, informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, prawomocng
decyzje znak GG.7330.67.2012 z dnia 17 pazdziernika 2012 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydang przez Wojta Gminy Brzeznio, opinie nr 6257/2012 z dnia 4 pazdziernika 2012 roku wydang
przez ZUDP w Sieradzu, decyzje znak |R.4222.148.2012-c z dnia 20 wrze$nia 2012 roku wydang przez
Powiatowy Zarzad Drég w Sieradzu, niezbedne uzgodnienia oraz o$wiadczenia o prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Whioskodawca spetnit wszystkie wymogi okreslone w art. 35 ust. 1 oraz art. 32 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane
niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe.

Biorgc pod uwage wszystkie aspekty sprawy tut. organ orzekt jak w sentencji.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Lédzkiego za moim posérednictwem w
terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W zatgczeniu:
2 egz. dokumentaciji dla inwestora

Otrzymuja:

Gmina Brzeznio

Powiatowy Zarzad Drég w Sieradzu

Pan Julian Majda

Pani Janina Majda

Parafia Rzymsko — Katolicka

pw. Najswietszej Maryi Panny Krolowej Polski

Ll ol

Do wiadomosci:k
1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sieradzu
2. Wioijt Gminy Brzeznio

(pieczet imienna i podpis osoby
upowaznionej do wydania decyzji)

-

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych, na ktére jest wymagane
pozwolenie na budowe. wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia
realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem, dolaczajac na pismie:

1) o$wiadczenie kicrownika budowy (robét), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecie obowigzku kicrowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12
ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace
przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskicgo nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o
kiérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

3) informacj¢ zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o kiérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo
budowlane.

2. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod warunkiem
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przez whasciwy organ nadzoru budowlanego.

3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do uzytkowania obiektu mozna przystapi¢
w terminie 21 dni od dnia dorgczenia do whasciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

4, Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu, wiasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiazkowa
kontrolg budowy, zgodnie z art. 59a ustawy - Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli — nie dotyczy.
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PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt:  Rozbudowa os$wieflenia drogowego niskiego napigcia

Adres: Wierzbowa dz. nr geodezyjny 11/3, 10, 1/1 gm. BrzeZnio

Inwestor: Gmina Brzeznio

98-275 Brzeznio ul. Wspdlna &4

Branza: elekfryczna

Asys)fenh mgr inz. Waldemar Jadwiszczak

Projektant:
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EODZKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku . ‘
Jako jednostha organizacyjna Polskiej Ity InZynieréw Budownictwa

£.6d2, 23 listopada 2011 .

ZASWIADCZENIE nr 1026 - '+

&

Pani Agnieszka PIETRZYKOWSKA
zamieszkala: 98-220 Zdunska Wola

ul. Reja 26 A

jest cztonkiem Lodzkie) Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

- .'-, wplsan), m pod numerem ewidencyjnym LOD/IE/1026/02
{50 1p051ada wymagane ubezpieczenie od odpomedmalnoscl Clelnej za szkody,
ktére moga wyniknac¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkciji

technicznvch w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dniza 1 stveznia 2012 1. do 31 grudnia 2012 .

:

91-422 Lodz. ul. Palnoena 39 . 16l (047) 632 97 39, faks: 1042) 630 56 7+
NIP: TS fRatnl 5
Regon: = Foa Ml

e-mazil: lod @ piidorepl

\\\\\‘..,'“c.:_‘ﬂ horg.pd



F.6dz, dnia 23.05.2001 r.

t.odzki Urzqd WO] ewodzki
w todzi

GP.U.7131.1.67/01

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn: Dz.UNr 106 z 2000 r., poz.1126) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie
(Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentow, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozeniu w dniach 08. i 11.05.2001r.
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

Pani Agnieszee Marzenie Niemiec
mgr inz, elektryk
ur. 22 grudnia 1974 r. w Sieradzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid, 67/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Od niniejszej decyzji siuzy odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewod terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuie:

1) Agnieszka Niemiec -__;‘a
98-220 Zdunska Wola, ul. Reja 26

2) Giowny Inspektor Nadzoru Budowla.nc i B
w Warszawie Batiatc | Komaissed

3) a/a

90926 LODZ, ul. Piotrkewska 104
tel, (+48 42) 632 00 40, fax (+48 42) 636 52 76



Q) 24 I
GEOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2005.01. 2%
NADZORU BUDOWLANEGO
IR/ 1nn/600/74/05

ZASWIADCZENIE

na podstawic art. 217 ustawy 2z dnia 14.06.1960 1. - Kodcksu postgpowania administracyjnego
(tekst jednoluy 12U 2 2000 . Nr Y8, poz. 1071 # poznzm.) oraz att. 88 a pkt 3 hr. 27 ustawy
#dnia 07.07.1994 r.  Prawo budowlane (fj. Dz.U. z 2003 «. Nr 207, poz 2016 2 poan.zmn)
zaswiadera sig, 7¢

AGNIESZKA MARZENA NIEMIEC

magister inZynier elektryk

uprawniona na mocy decyzji Wojewody Lodzkiego
z dnia 23.05.2001 roku, znak: GP.1).7131.1.67 /01
nr ewid. 67/01/WEL
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urzadzen
elektrveznych i clektroenergetycznych
bez ograniczen

zoseda wpisana do Centralnego Rejestru Osob Posiadajycych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja nr 2539/01/0
oraz

uprawniona na mocy decyzji Wojewody Lodzkiego
z dniz 23.09.2002 roku, znak: RR.11.7132/51/02
nr ewid. 51/02/WE.
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urzadzen
clekteycznych i elektroenergetycznych
bcz ograniczen

zostata wpisana do Centralnego Rejestrn Oséb Posiadajyeych Uprawnienia Budowlanc

pod pozycija nr 416 /03/U/C

Orzymugy

2ani Agmeszka Niemiee
ul. M. Reja 26, 98-220 Zduniska Wola
2oma (JW0Y)

e
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Oswiadczenie

wynikajace z art, 20 ust & Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane

O$wiadczam, ze projekt rozbudowy odwietlenia drogowego niskiego napigcia w m-ci Wierzbowa
zlokalizowanego na dziatkach nr 11/3, 10, 1/1 jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spetnienie celow dla ktorych zostato wykonane.

Inwestorem rozbudowy jest Gmina BrzeZnio, 98-275 Brzeznio ul. Wspélna 44

Wrzesien 2012




\ Powiatowy Zarzgd Drég

9p-200 Siercidz, Pl Wojew ot 124 3
fel. 43 827-18-61, 43 822-39-47
Regon 730038557, NIP 827-183-94-40
few A% B27 18 02 :
IR.4222.148.2012-¢ Sieradz, dnia 20.09:2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, zm. Dz. U. Nr 23 poz. 136, Dz. U. Nr 192,
poz. 1381, Dz. U. z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, Dz. U.
z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 19 poz. 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323, Dz. U. z 2010 r,
Nr 106 poz. 675, Nr 152, poz. 1018), oraz art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami ) i art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98
poz.1071 z pozniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku, ztozonego przez ,,WAMI” —
Waldemar Jadwiszczak, 98-200 Sieradz, ul. Ketlinga 4, dziatajgcego z petnomocnictwa’
Urzedu Gminy w Brzezniu, w sprawie uzgodnienia projektu lokalizacji rozbudowy
kablowej linii napowietrznej oswietlenia drogowego w ramach istniejacej mocy,
zlokalizowanej na dziatce nr geodezyjny 10 w pasie drogowym drogi powiatowej nr
1727E (dziatka nr ewid. 10) w m. Wierzbowa, gm. Brzeznio.

Zezwalam =

na lokalizacje | umieszczenie kablowej linii napowietrznej oswietlenia drogowego w ramach
istniejace] mocy, w pasie drogi powiatowej nr 1727E - dziatka nr ewid. 10 w m. Wierzbowa,
gm. Brzeznio, przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

e utozenie linii kablowej przytgcza napowietrznego niskiego napiecia z istniejgcego
stupa nr 1 do stupa projektowanego nr 2 wraz z powrotem linii napowietrznej ze
stupa nr 5 do stupa nr 1 instalowane w sasiedztwie zjazdu do dziatki nr ewid. 1/1
nalezy wykona¢ zgodnie z zatagczonym szkicem lokalizacyjnym,

e kabel energetyczny nalezy umiesci¢ nad drogg na wysokosci nie mniejszej niz
460 m z zainstalowaniem do projektowanego stupa nr 2 na warunkach
uzgodnionych z PGE w zwigzku rozbudowg oswietlenia drogowego w ramach
istniejgcej mocy,

s roboty zwigzane z ustawieniem stupa bedg prowadzone w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1727E (dziatka nr ewid. 10),

e uporzadkowac teren i przywrdci¢ do stanu pierwotnego,

e przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi
projekt budowlany urzadzenia,

« zgtosi¢ budowe zgodnie z art. 29a prawa budowlanego do odpowiedniego organu
w celu uzyskania stosownego zezwolenia,

e« do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dotgczy¢ zatwierdzony projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym,

e zgodnie z § 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 01.06.2004 r. w sprawie
okreélenia warunkoéw udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 140, poz. 1481), nalezy ztozy¢ do Zarzadcy drogi wniosek o zajecie
pasa drogowego na podstawie ktérego zostang naliczone opfaty: optata roczna
za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzenia bedacego przedmiotem niniejszej



decyzji, oraz optata za =zajecie pasa drogowego za okres prowadz
w nim robot,

.

ny c‘h

e uzgodnione prowadzenie linii kablowe] elekirycznej rozbudowywanego
o$wietlenia drogowego parkingu z istniejgcego stupa niskiego napiecia nalezy
wykonaé zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz..U. Nr 43, poz. 430).
W przypadku konieczno$ci przetozenia uzgodnionego przytacza linii kablowej
energetycznej niskiego napiecia w zwiagzku z rozbudowsg drogi numer 1727E
przez zarzadce drogi, wnioskodawca na wtasny koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia uzgodnionej rozbudowanej linii kablowej energetycznej parkingu,
gdy okres umieszczenia tego urzadzenia w pasie drogowym jest diuzszy niz 4 lata
liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi zgodnie z art. 39 ust.
5 pkt. 2 ww. ustawy o drogach publicznych. Realizacja i koszty budowy zwiazane
z wykonaniem powyzszej inwestycji - w tym usuniecia powstatych kolizji w trakcie
prowadzonych robot-nalezg do inwestora. W przypadku naruszenia praw o0sob
trzecich, spowodowania awarii urzadzern obcych w trakcie prowadzonych
robot, wypadkéw lub kolizji, skutki ponosi¢ bedzie umieszczajgcy uzgodnione
powyzej urzadzenie infrastruktury technicznej — linie energetyczng kablowa
napowietrzng rozbudowanego oswietlenia drogowego do projektowanego stupa
niskiego napiecia.

UZASADNIENIE

Warunki zawarte w niniejszej decyzji maja na celu nie. dopuszczenie do przedwczesnego
zniszczenia nawierzchni drogi oraz zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu drogowego.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone W niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktére strona zainteresowana
winna wystgpi¢ do Powiatowego Zarzadu Drog w Sieradzu zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy
o drogach publicznych.

Niniejsza decyzja wazna jest do dnia 20.09.2013 r.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorza_dowegg Kolegigm
Odwotawczego w Sieradzu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Z up. Zayzadu Py)iétu
| 7

Otrzymuija: ' _
1. WAMI'- Waldemar Jadwiszczak, zam. 98-200 Sieradz, ul. Ketlinga 4.
2. ala
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PGE Dystrybucja S.A. SAOIER ALY
£ Oddziat L6dZ - Teren
o W Rejon Energatyezny Wielur
98-300 Wieluni, ul. Sieradzka 62
) Tel.: (+48 43) 842 02 01
Faks: (+48 43) 842 02 02
Email: wielun.olt@pgedystrybucja.pl

Wielun, 16/07/2012r.

07-RP-000534-2012
Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr 6856/07/2012 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA BRZEZNIO
ul. WSPOLNA 44
BRZEZNIO

Warunki przyfaczenia nr 6856/RE07/2012 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: rozbudowa oswietlenia drogowego w
ramach istniejacej mocy

Lokalizacja: wzdtuz drogi (nr geod. 116 i 10) - WIERZBOWA, gm. BRZEZNIO

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegttowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 01/06/2012, okreéla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytgczenia: zaciski odgatezne przewodu oswietlenia drogowego w
istniejgcej sieci.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe podstaw bezpiecznikowych w stacji
transformatorowej, w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 4 kW — zasilanie podstawowe
Rodzaj przytacza: przytacze napowietrzne - istniejace

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem
— przytaczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 1 fazowa, rozdziat
przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowaé poza ztgczem
— w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w ukiadzie TT). Uziemienie robocze
instalacji o rezystancji <3000.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejgca szafka

pomiarowa w stacji transformatorowej.

PGE Dystrybucja Spdlka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsighiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin‘Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS:0000343124,
NIP: 946-25-93-856, REGON. 060552840, Kapital zakiadowy: 8 730 742 890 zi w pehi opiacony.

www.pgedystrybucja.pl /]0



8. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: — licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii
czynnej, 1-fazowy, jednostrefowy .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: wktadki bezpiecznikowe topikowe o
charakterystyce zwtocznej 20 A umieszczone w roztaczniku bezpiecznikowym w
rozdzielnicy niskiego napiecia stacji transformatorowe;.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia
umowy o przytaczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkoéw
przytaczenia jest: Jakubowska Jolanta tel.: (43) 8420 366.

15. Uwagi dodatkowe: stacja transformatorowa 15/0,.4 kV zasilajgca sieé¢ nr 7-0950
Pyszkow 2.
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Uzgodniono w zakresie warunkdw przytaczenia.

Za poprawnosc rozwigzania t niclna-ekonurﬁ?c‘znege\
oraz zgodnosé z przepisami i normami_odpowidda T

jednostka projektowa. =\\\ =
Uzgodnienie niniejsze waine jest w okresie WMT]Z\
arunkéw technicznych, jednak nie dtuzej niz 2 lata. .
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Opis techniczny

1. Zakres projektfu
Projekt swym zakresem obejmuje rozbudowe o$wietlenia drogowego w miejscowosci Wierzbowa

gm. Brzeznio.

2, Stan istniejacy
Na terenie miejscowosci Wierzbowa istnieje napowietrzna siet energetyczna oswietlenia

ulicznego zasilana ze stacji trafo SN/nn nr 7-0950 Pyszkow 2.

3. Zatozenia projektowe
Projekt opracowanc w oparciu o nastepujace opracowania i zatozenia:
- zlecenie inwestora
- warunki przytaczenia
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500
- obowigzujace normy i przepisy
Uwaga: Zgodnie z wustaleniami z Inwestorem, podyktowanymi czynnikami ekonomicznymi,

projektowane oSwieflenie spetnial bedzie wytacznie role oSwietlenia miejscoweqo, a nie role

o$wietlenia drogowego komunikacji samochodowej.

4, Linia napowietrzna oSwietlenia drogowego
Realizacje rozbudowy napowietrznej linii oSwietlenia drogowego nalezy wykonat jako budowe
nowego odcinka z zastosowaniem przewoddw roboczych typu AsXSn 2x25mm’. Przewody
montowat z zastosowaniem naprezenia 42 MPa.
W tym celu nalezy od stupa nr I/8 zlokalizowanego na dz. nr 11/3 oznaczonego na mapie
terenu nr 1 wyprowadzi¢ nowy odcinek linii napowietrznej.
Na stupie nr 1/8/3 zainstalowat ograniczniki przepiet typu BOP 0,5/5 kA oraz wykonat uziom
typu TP2x10 w postaci 2 szpil uziomowych ocynk. ®18 dt. 10m potaczonych bednarka
ocynkowana 25x4 mm dtugosci 20m. Wartost rezystancji uziemienia winna wynosit ponizej 109.
Dla stupdow dobrano ustoje dla gruntu kategorii Sredniej.
Projektuje sie montaz 2 szt opraw osSwietleniowych typu OUS-100 fj. na stupach nr 1/8/1 i
1/8/3.
Oprawy montowal na wysiegnikach typu Wo-6 nad przewodami roboczymi linii napowietrznej.

Zabezpieczenie antykorozyjne wysiegnikow i konstrukcji stalowych cynkowanie lub inng technika

A3



dajacg 5-cio letnie zabezpieczenie przed korozjg. Oprawy zaslili'E";grl*_zfgéw';q&d‘é@..EL'"Y:"Gm’m?. Przy
wyjsciu przewoddw z wysiegnika zatozyt peszel dla ochrony mechani}:'zne;przewqdow
Zabezpieczenie oprawy, wktadka bezpiecznikowa (4A) w ostonie, zainstalowana bedzie na

przewodzie linii gotej pod oprawa.

5. Zabezpieczenie przedlicznikowe
Istniejgce zabezpieczenie gtowne : wktadki fopikowe o charakterystyce zwtocznej 20A
umieszczone w roztgczniku bezpiecznikowym w rozdzielnicy niskiego napiecia na stacji

transformatorowej — bez zmian.

6. Uktad pomiarowy
Projektowany odcinek linii oSwietlenia podtaczony zostanie do istniejacej linii oSwietlenia
rozliczanego za pomocg uktadu pomiarowego znajdujgcego sie w stacji transformatorowej nr -
0950.

Uktad pomiarowy i sterowania pozostajg bez zmian.

1. Uziemienia
Uziomy ochronny typu TP2x10 w postaci 2 szpil uziomowych ocynkowanych ogniowo ¢18 dt. 10m.
potaczonych bednarkg ocynkowang 25x4 mm dtugoSci 20 m. WartosSC rezystancji uziemienia

winna spetniat warunek R< 10 Q.

8. Ochrona od przepiet i przeciwporazeniowa
Linie oSwieflenia drogowego chronit od przepigt atmosferycznych ogranicznikami przepigc
typu BOPi 0,5/5kA, rozmieszczonymi w odlegtosci nie wigkszej niz 300 m.  Uziemienie
ogranicznikow nalezy wykonat jako wspdlne z uziemieniem roboczym przewodu neutralnego.
Warto$t rezystancji uziemienia nie powinna przekraczac 10 Q.
Oprawy oSwietlenia, wysiegniki oraz przewdd taczacy z linia gtéwna musza spetniat warunki

dla urzadzen Il klasy ochronnosci.

9. Przycinka gatezi drzew
Prowadzenie linii oSwietlenia drogowego w poblizu drzew nalezy realizowat z
uwzglednieniem wymagah norm PN-E-05100-1:1998 i N-SEP-E-003 =z 2003 r. Odlegtosc

przewoddw od pni i konaréw drzew powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Odlegtost ta winna byt ustalona na podstawie aktualnych wymiarow koron z uwzglednieniem

Zad



S5-letniego przyrostu wtasciwego dla gatunku drzewa. ARUSEWU PO
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10. Uwagi ogdlne
Wszystkie prace objete projektem winna wykonaC osoba lub instytucja posiadajaca
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia omawianych robot.
Z uwagi na to, ze linia od ktorej ma byt wykonana rozbudowa linii oSwietlenia znajduje sie pod
napieciem, przed przystapieniem do prac nalezy wystapic do PGE Dystrybucja S.A. o jej

wytaczenie i formalne dopuszczenie do robot,

OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Sprawdzenie warunkdw szybkiego odtaczenia zasilania
istn. Trafo 63 kVA
AL16 , L=392 m
AsXSn25, L = 100 m
Zs = 1,8 Q rzeczywiste = 2,2Q2
Warunek: Zs x k x | <= U

2,2 x31x 20 <= 230V

BFV <230V
Linia spetnia warunki szybkiego odtaczania zasilania na skutek przepalenia sie bezpiecznikow
zgodnie z normg PN-92/E-05009.

2. Obliczenie wytrzymatosci stupow

Nr obcigzeni typ proj obcigzeni ;
typ istn. ? __—
oznacz | stupa istn e dop. stupa e dop. kat proj. kat | oprawa | przytacza | obcigzeni wytrzym
stupa istn proj zatomu 0sw napow e obl. stupa
stupa zatomu
stupa stupa
== -—- daN -— daN [+ o -—- --- daN 2w
1 e | K 1470 istn 1 454 rawidtowa
Ntz i
2 1/8/1 e - N-E12/4,3 430 - 120 tak - 235 Prawidtowa
3 1/8/2 — -—- P-ZN10 190 - 170 - - 38 Prawidtowa
4 1/8/3 -—- — K-E10,5/4,3 430 ——- - tak ——- 223 Prawidtowa
Zestawienie podstawowych materiatow
1. Zerdz ZN-10 szt 1
2. Zerd? E-12/4,3 szt 1
3. Zerdz E-10,5/4,3 szt 1
L, Ustéj typu UP1/ZN kpl1
5. Ustoj typu UP3 kpl2




10.
1.

12.
13.
14,
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.

Ustdj typu UP3

Przewod AsXSn 2x25 mm2
Sruba hakowa

Uchwyt krancowy

Uchwyt przelotowy

uchwyt narozny

Przewdd LY 6 mm2

Oprawa o$wiefleniowa 0US-100
Zaréwka SON-T 100W

Wysiegnik oprawy oSwieflenia Wo-6
Konstrukcja mocujgca wysiegnika
Objemka

Zacisk odgatezny izolowany

kpl

szt
szt
szt
szt
m

szt
szt
szt
szt
szt

szt

100

=~

Zacisk odgatezny z ostong bezpiecznikowg izolowany szt

Wktadka bezpiecznikowa &A
Ogranicznik przepiec BOPi 0,5/5 kA
Bednarka ocynk. FeZn 25x4 mm

Szpila uziemiajaca ocynk. @18 dt. 10m

A¢

szt
szt

szt

szt

2
1
20

2



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:  Rozbudowa oSwietlenia drogowego niskiego napiecia

Adres: Wierzbowa dz. nr geodezyjny 11/3, 10, 1/1 gm. Brzeznio

Inwestor: Gmina Brzeznio

98-275 Brzeznio ul. Wspdlna &4

Branza: elekfryczna

ASYSfenh mgr inz. Waldemar Jadwiszczak

Projektant:

s



CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnost realizal:j:i.,pos!;_!:zegélnych_obiek'rﬁw
Projekt obejmuje budowe napowiefrznej linii oSwieflenia drogowego 0,4. kV fypu ._ASXS-I"I 2x25mm2.
Przewody linii projekfuje sie jako podwieszone na konstrukcjach wspd%"éz’jrch‘na‘ bezpiecznej

wysokosci.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie inwestycji zabudowane zostaty:
- droga powiatowa

- napowietrzna siet energetyczna

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzai zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
MozliwoSC potracenia przez pojazdy mechaniczne poruszajgce sie po drodze podczas wykonywania
pracach montazowych
MozliwosC porazenia prgdem elektrycznym podczas wykonywania prac montazowych

MozliwoSt upadku z wysokosSci przy pracach na linii napowietrznej

L, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Prace zwigzane z omawianym zakresem budowy zaliczajs sie do prac w warunkach szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego.
Zwigzane jest fo z pracami wykonywanymi:
- na wysokosci powyzej 2 m
- przy spawaniu lub lutowaniu
Wszystkie czynno$ci, wymagajgce wchodzenia na stup linii elektroenergetycznej musza byt wykonywane

przez dwie osoby, zdolne do pracy na wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Cztonkowie zespotu pracownikow powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiadac umiejetnosci
zawodowe i uprawnienia stosowne do wykonywanej pracy.
Cztonkowie zespotu pracownikow obowigzani sa:
- wykonywal pracg zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczenstwa pracy oraz zgodnie z

poleceniami i wskazdwkami kierujgcego zespotem

- stosowaf odziez ochronng | roboczg oraz sprzet ochrony osobisfej wymagany przy wykonywaniu

danego rodzaju prac

A



- reagowal na nieprzestrzeganie przepisow BHP przez innych prato'wniki's_y{ i’ informowat o tym

kierujacego zespotem PL. v
QR DY

- L EAR ¥

- powstrzymac sie od wykonywania pracy gdy pojawi sie zagrozenie dla zycia lub zdrowia.

Wskazanie Srodkoéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w ftym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych nalezy wykonywat na polecenie wydane przez
upowazniong osobe.

Prace przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych moga by¢ wykonywane tylko w kaskach
ochronnych przy zastosowaniu sprawdzonych metod i fechnologii.

Prace w warunkach szczegodlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, powinny byt wykonywane
co najmniej przez dwie osoby.

Pracownik ma obowigzek przerwat prace gdy zaistniejg warunki stwarzajace zagrozenie.

Przed przystapieniem do wykonywania pracy nalezy:

- przygotowal miejsce pracy

- sprawdzit czy w miejscu pracy zostato usuniete zagrozenie (napiecie, temperatura, gaz, ciSnienie)
- zastosowal wymagane zabezpieczenia

- zatozyt ostony i ogrodzenia stosownie do potrzeb

- oznaczyt miejsce pracy i wywiesit tablice ostrzegawcze

- pouczyt pracownikow zespotu o warunkach pracy oraz zagrozeniach w sasiedzfwie miejsca pracy
Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac nastepujace zasady:

- rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione

- usuwanie ogrodzef, oston w czasie pracy s3 niedozwolone

- przechodzenie poza wyznaczong strefe robot jest zabronione

- korzystanie ze sprzefu ochronnego jest obowigzkowe

Po zakohczeniu pracy kierujacy zespotem jest zobowizzany:

- zapewnit usuniecie materiatow, narzedzi oraz sprzetu

- wyprowadzit zespot pracownikow z miejsca pracy

- powiadomit koordynujacego o zakonczeniu prac

- zlikwidowat miejsce pracy
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Starostwo Powiatowe Nr ks. uzgodnien: 6257/2012
w Sieradzu

Sieradz, dnia:  04.10.2012 r.
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowych

ul. Warnenczyka 1 » .-
98-200 Sieradz By o SALIY,
tel./fax: (43) 822-57-71, 827-15-10 s v

98-200 Sk Al

e-mail: podgksieradz@pro.onet.pl

OPINIA NR 6257/2012

Uzgodnienie lokalizacji projektowanego obiektu:  linia energetyczna o$wietlenia ulicznego

Zlokalizowanego: w. Wierzbowa dz. 1/1 gm. Brzeznio

Zleceniodawca: WAMI W. Jadwiszczak

Zlecenie nr; : z dnia 2012.10.01
Data wplywu zlecenia: 2012.10.01 Nr ks. Korespondencji: 5970
UWAGI:

1. Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z péZniejszymi zmianami)
inwestor jest zobowigzany do =zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej
obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe oraz obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 20.

2. Rozpoczgcie prac ziemnych wykonawca winien zglosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem we wlasciwym terenowo
Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, Zakladzie Gazowniczym celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien

dokonanych przez ZUDP w czgéci dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych.

3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do:

- Zarzad Drég Krajowych- odnosnie drog krajowych,

- Wojewddzki Zarzad Drog - odnosnie drég wojewddzkich,
- Powiatowy Zarzad Drog- odno$nie drog powiatowych,

- Wojtow, Burmistrzow na pozostatym terenie gmin.

4. W celu zachowania niezmiennego potozenia punktéw osnowy geodezyjnej — roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu

nalezy wykonaé recznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej.

Fakt ten geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy.

W przypadku zniszezenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wiasny koszt zlecié uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacje tych punktow.

ZALECENIA:

...............................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

VERTE !
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obr.Wierzbowa

dz.1/1

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH -
. Nr ' X I

' le| 5704629.60

| 2e 5704649.60

\. _ 3el 5704667.10

of

6548010.40
6547988.50
6547974.00

GEODE[IA L i nav: VIONY
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lanskiego nr 24
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Nrupr. 8613
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Znak sprawy:GG.6730. 67.2012 Brzeznio , dnia 17.10.2012 r

Woj, i6dzkic SI

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50, art. 51 art. 53, art. 54, art. 55, art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 647), oraz art.104 & 1 KPA.

po rozpatrzeniu wniosku Wojta Gminy Brzeznio dziatajgcego w imieniu Gminy BrzeZnio w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na
rozbudowie linii o$wietlenia drogowego niskiego napiecia i przebiegajgce]j przez dziatki o nr ewid. 1/1,
10, 11/3 w miejscowosci Wierzbowa gm. Brzeznio

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajacej na:

rozbudowie linii oswietlenia drogowego niskiego napiecia i przebiegajacej przez
dziatki o nr ewid. 1/1, 10, 11/3 w miejscowosci Wierzbowa gm. Brzeznio.

1. Rodzaj inwestycji:
1) Obiekty infrastruktury technicznej
2) Planowana inwestycja obejmuje rozbudowe oéwietlenia drogowego.

2. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odrebnych:
1) ustalenia dotyczgce warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
- nie ustala sie.

Projekt techniczny musi uwzglednia¢ warunki wynikajace z:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. — Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126
z pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838
z pozn. zm.),

- Warunkéw przytaczenia do sieci dystrybucyjnej wydanych przez gestora sieci.

2) ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) w trakcie przygotowywania inwestycji do realizacji nalezy zapewnic racjonaine korzystanie
z terenu,

b) przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcenie
elementdw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne

c) w przypadku koniecznosci wycinki drzew obowiazuje jej ograniczenie do niezbednego
minimum,

3) ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspolczesnej:
a) nie ustala sie. Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg
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- 4) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie obstugi komunikacyjnej i infrastruktury téchnieznej:' -

98-200 SIER A}

a) W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ rozwigzania kolizji 2 istniejacymi
urzgdzeniami, zapewniajgce prawidtowe ich funkcjonowanie

5) ustalenia dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:
- realizacja ww. inwestycji nie moze:
e  pozbawiac dostepu do drogi publicznej nieruchomosci sgsiednich,

e utrudnia¢ mozliwosci korzystania z wody kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze srodkow tgcznosci,

e ogranicza¢ dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,

3.: linie rozgraniczajace teren inwestycji wkreslone zostaly na mapie syt.-wys. w skali 1:500
stanowiacej zalgcznik graficzny do niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Brzeznio dziatajgc w imieniu Gminy Brzeznio wystapit z wnioskiem w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dia inwestycji polegajacej na rozbudowie linii
oswietlenia drogowego niskiego napiecia i przebiegajace] przez dziatki o nr ewid. 1/1, 10, 11/3
w miejscowosci Wierzbowa gm. Brzeznio.

Po przeprowadzeniu wymaganej przepisami procedury oraz po stwierdzeniu, ze:
- Inwestor przediozyt wymagane przepisami dokumenty,
- wnioskowana inwestycja speinia igcznie warunki okreslone w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,
przeprowadzona zostata analiza warunkéw i zasad zagospodarowania przestrzennego terenu oraz
jego zabudowy i analiza stanu prawnego i faktycznego.

Analize funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekt decyzji przygotowata osoba
wpisana na liste samorzadu zawodowego urbanistéw

Projekt decyzji zostat uzgodniony z organami zgodnie z art. 53 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym - postanowienie nrGk.6123.586.2012 z dnia 26.09.2012 r
Starosty Sieradzkiego,nr TW/6216/1351/8669/2012 z dnia 28.09.2012 r Marszatka Wojewodztwa
todzkiego, nrIR.4222.154.2012-c z dnia 28,09.2012 r. Powiatowego Zarzgdu Drég.

Decyzja uwzglednia ztozony wniosek w catosci, wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentengji.

Zgodnie z art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ninigjsza decyzja wigze
organ wydajgcy decyzje o pozwoleniu na budowe.

Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Sieradzu za posrednictwemn Woéjta Gminy Brzeznio, w terminie 14-tu dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji.

Zalaczniki : i i s
mapa w skali 1:500 S o T

Otrzymuis : e e T
1.Gmina Brzeznio K
2.Julian Majda

zam. Wierzbowa 21
98-275 Brzeznio
3.Janina Majda
zam. Wierzbowa 21
98-275 Brzeznio
4. Powiatowy zarzad drog w Sieradzu
Plac Wojewddzki 3
98-200 Sieradz




5.Parafia Rzymsko-Katolicka Pod Wezwaniem YIARUS L W
Najswietszej Marii Panny Krolowej Polski
Pyszkoéw 57, 98-275 Brzeznio

6.ala
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