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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

.Dokumentacje geotechniczng dla okreslenia warunkéw hydrogeologicznych
I geologiczno-inZynierskig charakterystyki gruntdw wystepujgcych na terenie drogi
gminng 114157E relagji Pustelnik-Kolonia BrzeZnio” wykonano dla Biuro lzynierskie
LEL-JOT”, ul. Zawiszy Czarnego 27, Wroctaw.
Niniejsza dokumentagj oparto o obowizujace przepisy :
— Rozporadzenie Ministra spraw wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrzeia
1998r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkgesadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 126).

Normy pastwowe i branowe:

— PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7:Projektowanie geotardma. Czs¢ 1: Zasady ogolne.

— PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7:Projektowanie geotexdme. Czs¢ 2. Rozpoznanie i
badanie podiza gruntowego.

— PN/B-02479. Dokumentowanie geotechniczne.

— PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie b@epoie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowe.

— PN/B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

— PN-86/B-02480. Grunty budowlane, o#lenia, symbole, podziat i opis gruntu.

— PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun

Literatura branowa:

— Guzik O., Piechulska BSzczegotowa mapa geologiczna Polski — arkusz Ke¢pwi
Wydawnictwa Geologiczne,

— Je J.,Gruntoznawstwo budowlan&/yd. Politechniki Poznieskiej. Pozna 2004,
— Kondracki J. Geografia regionalna PolskiWyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002,

— Myslinska E., Laboratoryjne badania gruntow Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa 1998,

— Z. Witun —Zarys geotechnikMyd. Komunikacji i tacznaci. Warszawa 2005.

Potazenie projektowanej inwestycji oraz lokalizacje otéww badawczych przedstawiono

na mapie stanowtej zahcznik 1.
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2. CEL | ZAKRES PRACY

Celem pracy jest przedstawienie podstawowych petrd@ny geologiczno-
inzynierskich gruntow na terenie drogi gminnej 11415vdétacji Pustelnik-Kolonia
Brzeznio.

Zakres badaterenowych obejmowat:

& wykonanie siedmiu (7) wieréeo gkbokasci 2,0 m,

& wykonanie opisu makroskopowego otrzymanych prgfilintu w zakresie:
= okreslenia nazwy gruntéw,
= okrelenia stanu gruntow,
= okreslenia wilgotndgci gruntow,
= okreslenia parametréw geotechnicznych gruntéw,
= okreslenia gkbokasci zwierciadta wéd podziemnych.

Uwzgledniajac obserwacje terenowe w czasie realizacji pracyongko:

O charakterystyk geologiczno — ifynierslky sondowanych gruntéw,

& graficzm prezentagj wynikéw bada w formie:
= profili geologicznych,

& sformutowano wnioski dotyeze geotechnicznej charakterystyki gruntéw oraz

warunkow hydrogeologicznych w gruncie.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADA N

Obszar olgty opracowaniem, pod wzglem administracyjnym, zlokalizowany jest
w gminie Brzenio, powiat Sieradz, wojewoddztwo todzkie. W profilgeologicznym
badanego obszaru wyptija utwory czwartorzdu.

Budowa geologiczna rejonu badgst mato zrénicowana. W profilu pionowym
mozna wyr@ni¢ utwory czwartorzdowe. Utwory plejstoaeskie to gtownie osady
morenowe utworzone jako piaski, piaski gliniastényg piaszczyste i gliny. Pierwszy
poziom wodonény w rejonie bada zwiazany z utworami czwartogdowymi i z reguty

wystepuje na gtbokasci 2-7 m ppt. W podiau geologicznym badanego terenu zalggaj
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nawierzchnie asfaltowe, nasypy antropogenicznewlade i utwory czwartokdu do

gtebokasci 2,0 m.

4. METODYKA BADA N

Sondowania wykonano przy zyciu wiertnicy mechanicznej WH-5 zestawu
prébnikéw firmy Eijkelkamp orazswidréw recznych. Do sondowania wykorzystano
probniki o srednicy 90 mm. W punktach sondawavykonano pomiar gbokdsci
zwierciadta wod podziemnycdhwistawka hydrogeologicza firmy Eijkelkamp.

Szczegotow charakterystylk wszystkich wykonanych profili sondowaprezentuje

zahkcznik 2 zawierajcy ,Karty sondowa”.

5. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-IN ZYNIERSKA
OBSZARU BADAN

5.1.BUDOWA GEOLOGICZNA

Z przeprowadzonych baflai obserwacji terenowych wynikaze na opisywanym
terenie, w warstwach przypowierzchniowych wpsiia nawierzchnie asfaltowe o grulodp
5-9 cm oraz podbudowa z piasku zwiru z kruszywem wapienno-dolomitowym
i sporadycznie innym pod ktérymi zalegapsady czwartokdowe. Genetycznie grunty
czwartorzdowe reprezentowaney przez plejstoaeskie osady akumulacji lodowcowe;.
Naturalne grunty lodowcowe zyziane g z zlodowacenierdrodkowo-polskim i zalegajpod

nasypami budowlanymi, drogowymi.

5.2.WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wykonane sondowania wykazaly brak zawodnienia n@sypi gruntéw
czwartorzdowych do gtbokasci 2,0 m ppt. Wody gruntowe na badanym terenie nie
wystepuja a niewielkie zawodnienie warstw gruntow ieoczasowo wyspowa jedynie
po intensywnych roztopach i gjych opadach atmosferycznych. W badanych otworach

jedynie w otworach O-5 i O-6 stwierdzono niewiellugsiaki na gkbokasci 1,3 m ppt.
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5.3.WARUNKI GEOTECHNICZE PODLO ZA

Za podstaw wydzielen przyjgto wilasndci fizyko — mechaniczne gruntu, gdzie
uwzgkdnione zostalty wyniki bada makroskopowych. Dla wygbujacych w podiau
gruntéw badaniami laboratoryjnymi i makroskopowyokireslono parametry wiogte tj.
stopier zag;szczenidpp i plastycznéci | . Pozostate parametry geotechniczne d&r®
metod, ,,B”, przez wykorzystanie zammaosci korelacyjnych parametréw geotechnicznych w
oparciu 0 norr@ PN-81/B-03020. W podia budowlanym wydzielono ¢t warstw
geotechnicznych #miacych sg¢ miedzy sola witasndgciami fizyko — mechanicznymi,
wyksztatceniem litologicznym i gengz Warstwy zostaty ponumerowane od stropu
wiercen.

PAKIET | - Do pakietu | zaklasyfikowano mato wilgotneabowo«zottawe nasypy
antropogeniczne. s&Sto nasypy budowlane ustabilizowane zalegaj nha tym terenie
conajmniej kilkanécie lat, zbudowane gtownie z piaskawiru z kruszywem wapienno-
dolomitowym i sporadycznie innym. Nasyp ten wyka&zugtasnéci gruntéw niespoistych
(kat tarcia wewRtrznego zawiera siw przedzialed= 33-36, do obliczé& edometryczny
modut scisliwosci pierwotnej] mana przypé na poziomie M=99000 kPa, ¢ptas¢
objctosciowa 1,68 t/m). Osady te w rejonie wierie wykazup mak zmienngé
wyksztatcenia a ich miszag¢ wynosi ok. 15-25 cm (zat.2). Opisywane nasypy
stwierdzone na terenie badanajduj si¢ w stanie matowilgotnym iasgruntami nénymi,
niewysadzinowymi i wodoprzepuszczalnyréigdni wspoétczynnik filtracji k = 3,6x 10
m/s).

PAKIET Il - Do pakietu Il zaklasyfikowanéredniozagszczone wilgotne ciemundite
piaski drobne. $ to osadysrednio zagszczone o uogdlnionym stopniu zagczenia
1p=0,61 (kit tarcia wewntrznego ®=2%, usredniony edometryczny modukisliwosci
pierwotnej My=74500 kPagrednia gstai¢ objetosciowa 1,69 t/m, wilgotnas¢ 9-11 %).
Wymienione osady powstaly w holocenie jako osadydmeslodowcowe. Osady te
wykazup niewielka zmiennd¢ wyksztatcenia a ich miksza¢ wynosi od 0,1 do ok. 0,4 m
(zat.2). Omawiane grunty reprezentypden typ litologiczny. Osady tea snasne nie
wykazup wlasndci wysadzinowych dredni wspétczynnik filtracji ,k” dla tych piaskow
wynosi ok. 5,9 x 18 m/s.
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PAKIET Il - Do pakietu Il zaklasyfikowanasredniozagszczone wilgotne i mokre
W Spmgu jasnoszaraeite piaski srednioziarniste. $ to osadysrednio zagszczone o
uogélnionym stopniu zagzczenia 4=0,58 (kit tarcia wewrtrznego®= 33, uredniony
edometryczny modudcisliwosci pierwotnej Mp=108600 kPasrednia gstas¢ objetosciowa
2,00 t/n¥, wilgotnai¢ 9-17 %). Osady te wykazupiewielks zmienndéé wyksztatcenia a ich
migzsza¢ wynosi od 0,0 do 0,6 m (zal.2).Omawiane gruntyreepntuy jeden typ
litologiczny. Osady te ss nasne, dobrze przepuszczalne wilgotne i mokre wgsp
Wsp6tczynnik filtracji ,k” dla tych piaskéw wynosid 7,9 x 10 m/s do 2,7 x 16 m/s.
Osady te nie wykazawtasnaci wysadzinowych.

PAKIET IV - Do pakietu IV zaklasyfikowanéredniozagszczone wilgotne i mokre bewe
piaski pylaste. $to osadyrednio zagszczone o uogoélnionym stopniu zagczeniag=0,55
(kat tarcia wewstrznego®=3F, usredniony edometryczny modutisliwosci pierwotnej
Mo=67500 kPagrednia gstai¢ objetosciowa 1,65 t/m, wilgotnai¢ 9-18 %). Wymienione
osady powstaty w holocenie jako osady lodowcowead®se wykazuj niewielka zmiennd¢
wyksztatcenia a ich mikszagé wynosi od 0,2 do ok. 0,5 m (zat2). Omawiane grunt
reprezenty jeden typ litologiczny. Osady tes s1:08ne jednak w przypadku zalegania na
giebokasci mniejszej jak 0,6 m ppt magvykazywa wiasndci wysadzinowe §to osady
stabo przepuszczalne.

PAKIET V - Do pakietu V zaklasyfikowano twardoplastycznejlgatne gliny
jasnobazowe i beowe (st. plastyczrioi 1,=0,12 o0 kcie tarcia wewstrznego
o= 20°, edometryczny modukcisliwosci Mo=39000 kPa, spéjsé Cu=31,20 kPa).
Omawiane grunty reprezerduna terenie jeden typ litologiczny i wypuja poniej
piaskéw pylastych IV. W okbie opisywanych utworéw, ze wzglu na ich jednolite
wyksztatcenie, nie wydzielono warstw geotechnicinydiazsza¢ tych gruntéw w rejonie
bada jest nieznana jednak przekracza 1,4 atdsutwory stabo przepuszczalne).

Pakiety ponumerowano od stropu sondowa geotechnicznych.
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6. WNIOSKI

Po przeprowadzeniu prac geotechnicznych na drdgil37E relacji Pustelnik-
Kolonia Brzeznio sformutowano nagpujace wnioski:

1. W siedmiu profilach sondowia stwierdzono wyspowanie nawierzchni
asfaltowych z podbudayoraz czwartoradowych gruntéw naturalnych.

2. Pod wzgtdem geotechnicznym nawiercone grunty malezn& za ndéne,
wodoprzepuszczalne i nie wysadzinowe naoljst jako podige drogi
gminnej.

3. Wykonanymi otworami nie nawiercono wody podziemnagrwszego
czwartorzdowego poziomu wodornego do gibokasci 2,0m ppt a jedynie
niewielkie wysaki wody na gtbokasci 1,3 m w rejonie otworéw O-5 i O-6.

4. Zgodnie z ,Rozporgdzeniem Ministra Spraw Wewtnznych i Administracji z
dnia 24 wrzénia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych mkaw
posadawiania obiektow budowlanych” przyjmujedia rozpatrywanego terenu
proste warunki gruntowe.

5. Maksymalna gibokas¢ przemarzania podia dla terenu badavynosi h=1,0

m pod poziomem terenu.

7. SPIS ZALACZNIKOW

Zatacznik 1. Mapy lokalizacji punktow sondowia

Zatacznik 2. Karty otworow geotechnicznych.
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