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DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

TOM 06/01

Dokumentacja projektow przebudowy drogi gminnej nr 114157E

»Pustelnik — Kolonia Brzeznio” na odcinku ok. 1186 mb (km od 0+977

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

BRANZA:

do km 2+163)

Droga gminna ,Pustelnik — Kolonia Brzeznio”
gm. Brzeznio, pow. sieradzki, woj. tddzkie

GMINA BRZEZNIO
Ul. WSPOLNA 44, 98-275 BRZEZNIO

DROGOWA
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OPIS TECHNICZNY

. Temat.

Przedmiotem opracowania jest docelowa organizacja ruchu dla zadania
pt.” przebudowa drogi gminnej nr 114157E ,Pustelnik — Kolonia Brzeznio” na
odcinku ok. 1186 mb (od km 0+977 do km 2+163)

. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania dokumentacji technicznej jest:

- umowa nr 60/2012 zawarta w dniu 13.04.2012 pomiedzy Gming Brzeznio z
siedzibg w Brzezniu, ul. Wspdlna 44, 98-275 Brzeznio a Biurem
inzynierskim El-Jot Lesiczka Joanna z siedzibg we Wroctawiu, 52-241
Wroctaw, ul. Zawiszy Czarnego 27.

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.).

. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie docelowej organizacji ruchu dla tematu jw.

. Materiaty wyjsciowe.

— Aktualna mapy zasadnicza w skali 1:500
— Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania poziomego i pionowego
— Uzgodnienia z zamawiajgcym

. Stan istniejacy.

Istniejgcy odcinek objety opracowaniem znajduje sie na drodze gminnej nr
114157E, posiada przekrdj szlakowy i stuzy do obstugi otaczajgcych gospodarstw i
pol uprawnych wokét wsi Pustelnik.

Na w/w odcinku drogi znajduje sie tylko jeden znak pionowy (B-18) informujgcy o
zakazie wjazdu pojazdoéw o rzeczywistej masie catkowitej wiekszej niz 10 ton (w km
ok. 1+540.00).

Przebudowywana droga nie posiada obecnie oznakowania poziomego.

. Opis przyjetych rozwigzan projektowych.

Docelowa organizacja ruchu wynika bezposrednio z przewidzianych robot
przebudowy drogi gminnej. Remont przewiduje wymiane konstrukcji jezdni z
poszerzeniami do szerokosci 4 metréw. Profil podtuzny drogi nie ulegt zmianie,
zastosowano jedynie drobne korekty poprawiajgce komfort jazdy oraz widocznosci.
Na skrzyzowaniu drég gminnych na poczgtku opracowania zaprojektowano znaki D-
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1 oraz T-6 na wlocie potudniowym oraz zachodnim (droga z pierwszenstwem
przejazdu), na wlocie potnocnym znak A-7 (ustgp pierwszenstwa przejazdu)z
tabliczkg T-6. Dodatkowo na zachodnim wlocie zaprojektowano przejscie dla
pieszych szerokosci 4 metréw oraz znaki D-6 informujgce o przejsciu dla pieszych.
Znak B-18 informujgcy o zakazie wjazdu pojazdow o rzeczywistej masie catkowitej
wiekszej niz 10 ton przeznaczono do usuniecia. Na skrzyzowaniu drég gminnych na
kohcu opracowania zastosowano znaki D-1 na wlotach potnhocnym i potudniowym
oraz A-7 na wlocie wschodnim (projektowany odcinek). Dodatkowo na wschodnim
wlocie przewidziano przejscie dla pieszych szerokosci 4 metrow ze znakami
informujgcymi D-6.

. Warunki techniczne.

- Nalezy zastosowac oznakowanie z grupy wielkosci srednie.

- Konstrukcje wsporcze z rur stalowych.

- Tarcze znakdw z blachy stalowej ocynkowanej o krawedzi podwojnie spietej na
catym obwodzie.

- Lico tarczy znakéw pokryte materiatem odblaskowym, folia Il typu.

- Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe wykonywane na
mokro.

Oznakowanie oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z
zatgcznikami 1,2,3,4 Rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 03.07.2003
w spawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach. (Dz. U. Nr 220 z dnia 23.12.2003 r. poz. 2181 oraz zgodnie z SST D
07.02.01 — Oznakowanie pionowe.

. Postanowienia koncowe.

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu - | potowa 2013 r.

Opracowat: Przemystaw Woch



