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1 Dane wyj sciowe do projektowania
1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania, jest przebudowa istniejgcego oswietlenia
wzdtuz przebudowywanej drogi gminnej nr 114157E ,Pustelnik — Kolonia Brzeznio” na
odcinku ok. 1186 mb (km od 0+977 do km 2+163).

1.2 Zakres projektu

Projekt obejmuje przebudowe istniejgcego oswietlenia miejscowego wzdtuz
przebudowywanej drogi gminnej zabudowanego na stupach zelbetowych i zasilonego
napowietrzna linia niskiego napiecia typu AsXSn 2x35mm?.,

1.3 Materialy zalo zeniowe
* Zlecenie inwestora
* Mapa zasadnicza w skali 1:500
* Obowigzujgce przepisy i normy
» Warunki przebudowy Gminy Brzeznio znak R.7021.7.2012 z dnia 27.04.2012
* Uzgodnienia robocze

2 Opis techniczny
2.1 Stanistniej acy

Wzdtuz istniejgcego odcinka drogi znajduje sie oswietlenie uliczne zabudowane na
stupach typu ZN10 nr 1/1 do 1/10 zasilone linig napowietrzng typu AsXSn 2x25mmz2.
Zasilanie wyprowadzone zostato ze stacji transformatorowej 7-0703 ,Pustelnik” poprzez
istniejgcy stup nr 1. Na stupach nr 1/1, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 i 1/10 zabudowane sg oprawy
o$wietleniowe typu OUSel100W (rzeczywisty pobdr mocy przez zrodto i oprawe 115W).
Oprawy zabudowane zostaly na wysiegnikach typu Wo-6 nad przewodami roboczymi i
zasilone przewodami LY 6mmz2. Dodatkowo stupy nr 1/4 oraz 1/10 wyposazono w
odgromniki typu BOPi 0,5/5kA oraz uziemiono. Wartos¢ uziemienia R<10Q. Oswietlenie
wykonane zostalo na zyczenie Inwestora jako oswietlenie miejscowe, a nie jako
oswietlenie drogowe. Linia oswietleniowa koliduje z projektowanym nowym uktadem
drogowym, przez co konieczna jest jej przebudowa.

2.2 Stan projektowany

2.2.1 Linia oswietleniowa

Ze wzgledu na dobry stan techniczny stupéw projektuje sie demontaz istniejgcych
stanowisk i zabudowe ich w nowych miejscach, ktore nie kolidujg z projektowang
jezdnia. Przed przebudowg zdemontowaé istniejgcy przewdd zasilajacy AsXSn
2x25mm2 z przeznaczeniem do ponownego montazu.

Projektuje sie pozostawi¢ po przebudowie istniejacy typ i charakter stupdéw tj.
odpowiednio: stup 1/1 jako narozny typu N-ZN10, stupy 1/2 - 1/9 jako przelotowe typu
P-ZN10, stup 1/10 jako krancowy blizniaczy typu Kbb-ZN10. Przy demontazu stupéw
zachowaC szczegOllng ostrozno$é. Montaz stanowisk stupowych z wykorzystaniem
istniejgcych ustrojow. Stanowiska po przebudowie wyposazy¢é w istniejgcy osprzet
sprzed przebudowy tzn. wysiegniki Wo-6, oprawy os$wietleniowe 0OUSel00,
zabezpieczenia itd. Demontaz wyposazenia stupa przed demontazem stupow
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pozostawiony jest do decyzji wykonawcy. W przypadku uszkodzenia jakichkolwiek
elementow nalezy je wymieni¢ na nowe. Na stupach wyposazonych w ograniczniki
przepie¢ BOPi 0,5/5KA tj. stup nr 1/4 nalezy wykona¢ uziemienie. Uziemienie wykonac
jako powierzchniowo gruntowe z zastosowaniem bednarki FeZn 25x4 i 2 uziomoéw
pionowych @18 o dlugosci min 10m. Rezystancja uziomu nie moze przekroczy¢ 10Q.
Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego uziomu. Jezeli uziom nie spetnia parametréw
nalezy go rozbudowac¢ o dodatkowe elementy pionowe.

Na przebudowane stupy podwiesi¢ zdemontowany przewdd AsXSn 2x25mm2 i
zasili¢ z niego oprawy oswietleniowe z wykorzystaniem istniejgcego osprzetu.

Na zyczenie inwestora oswietlenie zostato jedynie przebudowane poza obszar

kolizyjny i po przebudowie nie_bedzie pehito roli oswietlenia drogowego a jedynie
miejscowego. Z tego tytutu nie wykonano obliczen oswietlenia.

2.2.2 Ochrona przeciwporazeniowa

Ze wzgledu, ze po przebudowie nie zmienig sie parametry obwodu zasilajgcego
oswietlenie drogowe, ochrone od porazen spetnia¢ bedq istniejgce zabezpieczenia w
szafce oswietleniowej zabudowanej przy stacji transformatorowej. Po przebudowie
wykonac¢ pomiary dla linii napowietrznej nn.

3 Obliczenia
3.1 Obliczenie ochrony przeciwpora zeniowej

OBLICZENIE OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ DLA:

Oswietlenie droga gminna BRZE _ZNIO
* Moc zapotrzebowana w obwodzie:

P = 690 W |

* Prad szczytowy obliczeniowy

lb =  Plcos(fiy*l) = | 3.19 A
gdzie:
P - moc zapotrzebowana w obwodzie
cos(fi) - wspotczynnik mocy
Un - napiecie znamionowe migdzyfazowe [V]

* Dobér przewodu ze wzgl edu na obci azalno$¢ pradow q

Warunek:
| Iz*k > Ib |
gdzie:
Ib - prad szczytowy obliczeniowy [A]
Iz - obcigzalnos¢ diugotrwata [A]
k - wspoiczynnik
Dobrano : AsXSn 2 x 25 mm2 |
Iz = 112 | ] k= |
1z*k > Ib
112 > 3.19
SPELNIONY |

* Dobor zabezpieczenia przeci azeniowego
Warunki:
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Ib < In < lz
12 < 1,45*1z
12 = k2*In
gdzie:
Ib prad obliczeniowy w obwodzie [A]
Iz dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata [A]
In prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego [A]
12 prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych [A]
k2 wspotczynnik krotno$¢ pradu powodujgcego zadziatanie zab réwny
* 1,6 - 2,1 dla wkladek bezpiecznikowych
* 1,45 dla wytgcznikéw nadpradowych B, C i D
Wybrano _S191C- 10 A
|stn|ej ace
Ib < In < Iz
3.19 < 10 < 112
SPELNIONY
12=k2*In < Iz
16 < 162.4
SPELNIONY
* Dobér zabezpieczenia zwarciowego
Warunek:
| Inw > Iws
gdzie:
Inw prad znamionowy wytgczalny urzadzenia zabezpieczajacego [A]
Iws spodziewana wartos$¢ pradu zwarcia Ikf [A]
Elementy obwodu zwarciowego:
Nazwa R [Ohm] X [Ohm] I[km]
1| trafo 40kVA 0.0832 0.117 -
2| YAKXS 2x25 1.2 0.08 0.01
3 L. nap 2x25 1.2261 0.33 0.563
4
Rezystancja petli zwarcia Rz = 1.488 Ohm
Reaktancja petli zwarcia Xz = 0.490 Ohm
Impedancja p etli zwarcia zz = | 1.57 Ohm |
Prad zwarcia jednowazowego
lkf =  (0,95*Uf)izz = | 139.49 A |
Inw > Iws
6 000 > 139.49
| SPELNIONY |

* Dopuszczalny czas przeptywu pr

adu zwarciowego

| t

[k*(s/IKR]"2

243.14 s

gdzie:
k

wspotczynnik liczbowy przyjmujacy nastepujace wartosci




BIURO INZYNIERSKIE ,,EL-JOT” MGR INZ. JOANNA LESICZKA

3.2

52-241 WROCLAW, UL. ZAWISZY CZARNEGO 27, REGON: 931896599, NIP 8991033251

* 135 dla przewodow Cu z izolacjg z gumy, butylenu lub polietylenu usiec.
* 87 dla przewoddéw AL z izolacjg z gumy, butylenu lub polietylenu usiec.
* 115 dla przewod6w Cu z izolacjg z PCV

* 74 dla przewodéw AL z izolacjg PCV

s - przekroj przewodéw [mm2]
Ikf - prad zwarcia jednofazowego [A]
| Wymagany czas wytaczenia - 0.2 S
. t
t wyliczone >
wymagany
243.14 > 0.2
SPELNIONY

* Sprawdzenie ochrony przeciwpora zeniowej

Warunek:
| Zs*la < Uo |
gdzie:
Uo - wartos¢ skuteczna napiecia znamionowego wzgledem ziemi [V]
Zs - impedancja petli zwarcia [Ohm]
la - prad powodujacy zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego [A]
la = k*In |
gdzie:
In - warto$¢ znamionowa pradu urzadzenia zabezpieczajacego
k - krotno$¢ pradu znamionowego przy ktérym zadziata urzadzenie
Krotnos¢ pradu znam "k" dla ktérego w czasie 0.2 S |
nastapi zadziatanie urzadzenia: 8 |

Krotno$¢ pradu znam. "k" dla wyliczonego pradu zwarcia ' 13.948664

k wylliczone > k urz gdzenia
13.95 > 8
Wytaczenie nast gpi w wyznaczonym czasie 0.2 s

Zs*la < Uo
125.32 < 230
OCHRONA SPELNIONA

Obliczenie spadku napi ecia

Obliczenie jednofazowego spadku napi ecia:

| Stup nr 1/10

* Spadek napiecia jednofazowy

Ze wzoru:
[200*[(P1+P2+...)*11]+(P2+...)*12]]
AU% 1F = (ys*Unf~2)
gdzie:
y - konduktywnos$é¢ przewodu [m/Qmm2]
s - przekrdj zyly przewodu [mm2]
Unf - napigcie fazowe [V]
P - moc czynna [W]

I - dlugos¢ obwodu [m]
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AU% 1f = 0.92 %
Warunek:
AU% 1f < 4 %
0.92 < 4 %
SPELNIONY

4 Uwagi ko ncowe

1.

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami ze szczegblnym uwzglednieniem zasad BHP okreslonych w
rozporzadzeniu ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003, obowigzujgcymi od
dnia 19.09.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dni. 19.03.2003\

Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykona¢ recznie

3. Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z projektantem

4. Przed wejsciem na plac budowy powiadomi¢ pisemnie, o terminach rozpoczecia i

zakonhczenia robot, wiascicieli urzgdzenh podziemnych oraz wiascicieli terenu.

5. Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem witascicieli urzgdzen podziemnych.

6. Do protokotu odbioru dotaczy¢ protokdt pomiardw elektrycznych.

7. Linia napowietrzna zasilajgca oswietlenie prowadzona jest po konstrukcji stupa

nr 1, ktérego wiascicielem jest Zaktad Energetyczny PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat w Lodzi RE Wielun. Przed przystgpieniem do robo6t nalezy powiadomié
wtasciciela sieci o planowanych pracach

Po przebudowie wykona¢ pomiary linii napowietrznej.
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5 Zataczniki
5.1 Warunki Gminy Brze znio znak R.7021.7.2012

Biuro Iniynierskie ,, EL-JOT”
Mgr inz. Joanna Lesiczka

Ul. Zawiszy Czarnego 27

52-241 Wroctaw

R.7021.7.2012 Brzeznio, 2012.04.27

Odpowiadajgc na pismo, znak: ELI/2012/26 z dnia 20.04.2012 r., w sprawie PRZEBUDOWY
DROGI GMINNEJ Nr 114157E ,PUSTELNIK- KOLONIA BRZEZNIO ” NA ODCINKU ok. 1186 mb
( km 0+977 do 2+163 ) informujemy, ze owietlenie uliczne ma jedynie zosta¢ odsuniete od nowe;j
krawgdzi jezdni — maksymalnie do krawedzi istniejzcego pasa drogowego ( po wytyczeniu) .

Odlegfos¢ odsunigcia bedzie uzalezniona od szerokoéci pasa drogowego.

W zwigzku z powyiszym nie zachodzi koniecznoéé zmiany odlegtoéci miedzy stupami oraz rodzaju

ilos¢ lamp( pozostawienie istniejacych urzadzen), zmiany warunkéw zasilania.

Po wytyczeniu pasa drogowego | wstepnym naniesieniu lokalizacji oswietlenia prosimy
o przedtozenie mapy, oznaczenie w terenie usytuowania stupéw - w celu ostatecznego uzgodnienia

powyzsze] lokalizacji.

W zafyczenie przesylamy kserokopie projektu technicznego powyiszego oswietlenia, w ktdrym

zawarte s pozostate odpowiedzi na Wasze zapytania .
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5.2 Uzgodnienie Gminy Brze 2znio z dnia 26.06.2012

GMINA BRZEZNIO
98-275 Brzeznio, ul. Wspodlna 44 ) . .
pow. sieradzki, woj. todzkie Oswiadczenie
NIP 827 21 40 506, Regon 730934430
tel.043 820 30 26, fax 043 820 36 71

Gmina Brzeznio uzgadnia pozytywnie dokumentacje projektowa
dla przebudowy drogi gminnej nr 114157E ,, Pustelnik — Kolonia Brzeinio ,, na
odcinku ok. 1186 mb ( km 0+977 do 2+163 ) w zakresie lokalizacji oswietlenia

drogowego oraz sieci wodociggowe;.

Brzeznio, 2012.06.26




