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Ustalenia z Inwestorem na wykonanie opracowania skroconego projektu
remontu - drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci:

Gozdy km 0+310 do km0+680 dtugosci 370 mb i w miejscowosci Ostréw od
km 0+000 do km 0+150 dtugosci 150 mb

Spisane w maju 2013 roku w Urzedzie Gminy w Brzezniu

konstrukcja drogi:

1. Wyrdéwnanie i wzmocnienie istniejgcej nawierzchni ttuczniem kamiennym

grubos¢ 10 cm

2. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej - grubos¢ 5,0 cm, szerokos¢
Jjezdni 3,5 m w miejscowosci Ostrow i 3,2 m w miejscowosci Gozdy.

3. Pobocza z destruktu asfaltowego - grubosci 10 cm szerokos¢ 1,0 m
alternatywnie z ttucznia kamiennego.
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Opis Technicz ny

do skroconego projektu budowlanego-remontu
drog dojazdowych do gruntéw rolnych miejscowosciach:

1. Gozdy km 0+310 do km 0+670 dlugosci 370mb
2. Ostrow km 0+000 do km 0+150 dlugosci 150 mb

Podstawa i zakres opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

1. Umowa zawarta z Urzedem Gminy w Brzezniu

2. Zatozenia techniczne uzgodnione z Inwestorem

3. Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie w miesigcu maju, czerwcu 2013 roku
4. Mapa sytuacyjna w skali; 1:1000

1. Gozdy - km 0+310 do km 0+670 dlugosci 370 mb

Opracowaniem obje¢to odcinek drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w

miejscowosci Gozdy od km 0+310 do km 0+680 diugosci 370 mb

Droga przebiega przez teren czg¢$ciowo zabudowany i stuzy jako droga dojazdowa do zabudowan i
p6l .Wykonanie rob6t przewidzianych w opracowaniu a zwigzanych z remontem - drogi poprawi w
sposéb istotny stan techniczny istniejacej drogi o nawierzchni thuczniowe) i zabezpieczy przed
dalszym zniszczeniem.

Zakres robdt podano ma mapie sytuacyjnej.

Stan istniejacy

Droga obstuguje ruch lokalny zwiazany z uprawa roli i Zyciem mieszkancow wsi Gozdy przebiega
przez tereny czgsciowo zabudowane.

Droga posiada przekrdj szlakowy.

W km 0+310 do km 0+680 droga posiada nawierzchni¢ thuczniowg o szerokosci od 4,0 m 1
pobocza gruntowe. Nawierzchnia posiada liczne ubytki i wyboje co powoduje jej niszczenie.
Odwodnienie na tym odcinku odbywa si¢ powierzchniowo.

Podstawowe parametry techniczne

Stosownie do uzgodnien z Inwestorem modernizacje opracowano o nastgpujgcych parametrach
technicznych

szerokos¢ korony do 5,2 m
szerokos$¢ jezdni 3,20 m
szerokos¢ poboczy 1,0 m
szeroko$¢ pasa 7,5 m do 9,0 m

LN~
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na odcinku w km 0+310 do km 0+680 spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 %,
spadek poprzeczny poboczy 5% strona prawa i lew .

Odwodnienie:
odwodnienie drogi odbywac¢ si¢ powierzchniowo

Konstrukcja:
od km 0+310 do km 0+680

1. Wzmocnienie i wyréwnanie istniejacej nawierzchni, thuczniem kamiennym frakcji
0/31,5 mm grubo$¢ wzmocnienia 10 cm po zageszcezeniu
2. Skropienie podbudowy emulsja asfaltowa 65%w ilosci 0,5 kg/m?

3. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej grubosci 5 cm dla ruchu KR-1 o strukturze
warstwy $cieralnej i uziarnieniu 0/12,8 mm

4. Pobocza z destruktu grubosci 10 cm
Pobocza nalezy wykona¢ z destruktu bitumicznego lub alternatywnie thucznia kamiennego,
wyprofilowa¢ do odpowiedniego spadku poprzecznego ( 6%), grubosé poboczy po zageszczeniu
10 cm.
Przedmiar robot i kosztorys
Roboty konieczne do wykonania remontu przyjeto szacunkowo.
Dotacza si¢ przedmiar robdt i kosztorys inwestorski.

Roboty wykonczeniowe

Do rob6t wykonczeniowych nalezy:
Uzupelnienie poboczy

2. Ostrow - od km 0+000 do km 0+150 dlugosci 150 mb

Opracowaniem objgto odcinek km 0+000 do km 0+150 dtugosci 150 m jest to droga dojazdowa do
pol w miejscowosci Ostrow przebiega przez teren czgsciowo zabudowany.

Droga stuzy jako droga dojazdowa do zabudowan gospodarstw rolnych w miejscowosci Ostréw
oraz do okolicznych p6l. Zakres prac przewidzianych w opracowaniu a zwigzanych z remontem -
drogi poprawi w spos6b istotny stan techniczny istniejacej drogi o nawierzchni thuczniowej i
zabezpieczy ja przed dalszym zniszczeniem.

Zakres robot podano ma mapie sytuacyjne;j.
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Droga obstuguje ruch lokalny zwiazany z uprawa roli i zyciem mieszkaficowWsi OSt6wW?
przebiega przez tereny rolnicze a zabudowe stanowig gospodarstwa rolne.
Droga posiada przekrdj szlakowy.
Odcinek km 0+000 do km 0+180 droga posiada nawierzchni¢ z ttucznia kamiennego szerokosci
do 4,0 m i na ktdrej wystepuja nier6wnosci i ubytki. Droga posiada pobocza gruntowe.
Nawierzchnia jezdni posiada liczne odksztalcenia, koleiny, ubytki i wyboje w okresie letnim
wystepuje ucigzliwe dla mieszkancéw zapylenie.
Odwodnienie na tym odcinku odbywa si¢ powierzchniowo.

Podstawowe parametry techniczne

Stosownie do uzgodnien z Inwestorem modernizacje opracowano o nastepujacych parametrach
technicznych

Od km 0+000 do km 0+150

1. szerokos$¢ korony 5,5 m

2. szerokos¢ jezdni 3,5 m

3. szerokos$¢ poboczy 1,0 m

4. szerokos¢ pasa do 7,0 m

Proponowane rozwigzanie projektowe

spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2 %
spadek poprzeczny poboczy strona prawa i lewa 5%

Odwodnienie:
odwodnienie drogi odbywac si¢ powierzchniowo
Konstrukcja:

1.Wzmocnienie i wyr6wnanie istniejgcej nawierzchni, ttuczniem kamiennym frakcji

0/31,5 mm grubo$¢ wzmocnienia po zageszczeniu 10 cm.

2. Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa 65% w ilosci 0,5 kg/m?

3. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej grubosci 5 cm dla ruchu KR-1 o strukturze
warstwy Scieralnej i uziarnieniu 0/12,8 mm

4. Pobocza z destruktu asfaltowego grubosci 10 cm

Pobocza nalezy wykona¢ z destruktu bitumicznego lub alternatywnie tlucznia kamiennego,
wyprofilowa¢ do odpowiedniego spadku poprzecznego ( 6%), grubos¢ po zageszczeniu 10 cm.
Wilaczenie do drogi gminnej w punkcie PT km 0+000 nalezy wykona¢ przy pomocy ukéw o
promieniu R=5,0 m

Przedmiar roboét i kosztorys

Roboty konieczne do wykonania remontu przyjgto szacunkowo.
Dotacza sie przedmiar rob6t i kosztorys inwestorski.



Roboty wykonczeniowe

Do robét wykoriczeniowych nalezy:
Uzupenienie i plantowanie poboczy i ustawienie znakéw drogowych.
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. STAROSTWG POWIATOW
Y.OpZKA OKREGOWA 7 SERADZU
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA 3200 Sicrads
utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa

}.6dz, 10 stycznia 2013 r.

ZASWIADCZENIE nr 3775

Pan Stanistaw WAWRZYNCZAK
zamieszkaly: 98-200 Sieradz
ul. Podmiejska 16

jest cztonkiem ¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.0OD/BD/3775/03
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 lutego 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZACY
Rgdy tddzkie] Okregowsj

| nzynierow, Budownictya |
) . &t'/é‘ s ‘lv
WAWRAYNCZAK inz. Grzegorz Cieslinski

\ A HP 34/74

A\ Nodkizorowania

gwnienia 8
projeklowaric, k ;
51y 70k eocia dry, mostoX | przepustow

91-425 £.6d%, ul. P6nocna 39 ‘ tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany remont drogi dojazdowej do p6l w miejscowosciach:

1. Gozdy - km 0+310 do km 0+680 dz. nr 157
2. Ostréw - km 0+000 do km 0+150 dz. nr 311

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi i
zasadami wiedzy techniczne;j.

inz. Stanistdy WAPRZY iecan
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98-975 Brzeznio
ul. Wspdélna 44
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INORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : Remont drogi dojazdowej do pol

LOKALIZACIJA: miejscowosciach:
Gozdy od km 0+310 do km 0+680
Ostrow od km 0+000 do km 0+150

AUTOR PROJEKTU :
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I PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- projekt budowlany skrécony

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120 z 10 lipca 2003 r poz. 120)

- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 207 poz.2016 z
pbézniejszymi zmianami)

II. ZAKRES OPRACOWANIA :

Remont drogi rolniczej dojazdowej do p6l w miejscowosciach:
Gozdy - km 0+310 do km 0+680 o dtugosci 370mb
Ostrow - km 0+00cdo km 0+150 o dtugosci 150mb

III. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI :

- wytyczenie osi trasy

- wykonanie wyréwnania i wzmocnienia istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S

- uzupehienie poboczy destruktem bitumicznym

- ustawianie znakéw drogowych

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANTCH

W obrgbie pasa drogowego remontowanej drogi wystepuja nastepujgce obiekty budowlane:

brak

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAYKI LUB TERENU , KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA [ ZDROWIA LUDZI :

W pasie remontowej drogi wystepuja nastepujgce elementy:

brak
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VI. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY REALIZACJI ROBOT :

W trakcie realizacji robot mozliwe jest wystapienie zagrozenia:

- wykonanie wyréwnania i wzmocnienia istniejacej podbudowy thuczniem kamiennym-
praca rozktadarki, walca

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S — praca rozkladarki
walca

- uzupelnienie poboczy destruktem bitumicznym — réwniarki, walca

- ustawianie znakow drogowych

VII. PROWADZENIE INSTRUKTARZU PMCOWNKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy muszg posiadaé przeszkolenie w zakresie BHP, przed przystgpieniem do pracy.
Pracownicy zatrudnieni przy pracy zapoznani z kolejnoscig wykonania poszczegélnych
czynnosci.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem bezpieczenstwa zdrowia sporzadzonym przez
kierownika budowy.

VIIL. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Teren nalezy oznakowaé zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym
nie stwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownikow.

Miejsca postojowe dla sprzetu powinny by¢é wyznaczone poprzez odpowiednie oznakowanie
i wydzielenie.

Strefy niebezpieczne w ktorych istnieje zagrozenie nalezy oznakowa¢ i ewentualnie
wygrodzié¢ barierami lub taSmg ostrzegawcza.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu a sg eksploatowane
na budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji a osoby je
obshugujgce muszg mie¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe — nie dotyczy

Pomieszczenia higieniczno sanitarne powinny by¢ zapewnione dla wszystkich
pracownikéw i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajow
pracy oraz warunkow w jakich sa wykonywana.
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