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RZUT FUNDAMENTÓW
skala 1:100

BUDYNEK TECHNICZNO - SOCJALNY

BETON B25 
STAL St0S
AIII 34GS

UWAGI:
1) ŁAWY FUNDAMENTOWE ZBROJONE PRĘTAMI Ø 12mm W ILOSCI PO 4 PRĘTY GÓRĄ I DOŁEM, STRZEMIONA
Ø 6mm W ROZSTAWIE CO 20cm

2) POD ŁAWY FUNDAMENTOWE NALEŻY WYKONAĆ WYMIANĘ GRUNTU NA POSPÓŁKĘ - gr. WARSTWY 30cm,

POSPÓŁKĘ NALEŻY ZAGĘŚCIĆ DO Id=0,9

3) POD FUNDAMENTY NALEŻY WYLAĆ WARSTWĘ gr. 10cm Z BETONU B10

4) NA FUNDAMENTACH WYKONĆ IZOLACJĘ P. WILGOCIOWĄ - 2x PLASTIKOL UDM 2S

5) NA CZAS BUDOWY ZALECA SIĘ ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW POPRZEZ ZABICIE ŚCIANEK SZCZELNYCH

6) ZE WZGLĘDU NA WYSOKI POZIOM WÓD GRUNTOWYCH ZALECA SIĘ WYKONANIE W ODWODNIENIA

GRUNTÓW NIESPOISTYCH PRZY UŻYCIU BARIERY Z IGŁOFILTRÓW LUB WYKONANIE STUDNI DEPRESYJNEJ

7) ZALECA SIĘ RÓWNIEŻ WYKONANIE DRENAŻU WOKÓŁ FUNDAMENTÓW

NA DZIAŁKACH NR 209 i 210 W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO 
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Qśrd=275m3/d

Ława fundamentowa Ł

Nr 1 Ø12 L=12777 cm 8szt.
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