Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
NIP : 873-000-43-45 mgr inz. Marek Matyjewicz REGON : 850039248
33-100 Tarnéw ul.Ujejskiego 12 tel.(14)627-26-37w.11-15 fax. 627-26-37 w.16  0605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: i }
BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Qg = 275m3/q W MIEJSCOWOSCI BRZEZNIO
NA DZIALKACH NR: 209 i 210 - GMINA BRZEZNIO, POWIAT SIERADZKI

_ INWESTOR:
GMINA BRZEZNIO ul. Wspélna 44 98 -275 Brzeznio

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
PRO-IN-MAT 33-100 TARNOW UL. UJEJSKIEGO 12 TEL. 14 627-26-37

SKLAD PROJEKTU:
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Il. BRANZA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA
1. BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH
IV. BRANZA ELEKTRYCZNA
V. BRANZA DROGOWA )
VI. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
VIl. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

KLAUZULA KOMPLETNOSCI
PROJEKT NINIEJSZY ZOSTAL. OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM PRAWEM BUDOWLANYM, NORMAMI TECHNICZNYMI, PRZEPISAMI, WARUNKAMI
DO PROJEKTOWANIA, ZARZADZENIAMI, WYTYCZNYMI, NAJLEPSZA WIEDZA TECHNICZNA | JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU JAKIEMU MA ON StUZYC.

ZESPOL PROJEKTOWY: NR. UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
mgr inz. Piotr Baka UPR.BUD.371/2000 2011-08-28
specjalnos$¢ architektoniczna

inz. Piotr tabno BUA-NB-8346/5/90 2011-08-28
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Marek Matyjewicz BUA-8346/132 i 169/88 2011-08-28
specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna

inz. Tomasz Wigcek MAP/0177/PWOE/07 2011-08-28
specjalnos¢ instalacyjna

mgr inz. Elzbieta Gradalska UAN-6346/125/85 i NBUA-7342/80/97 2011-08-28
specjalnos¢ konstrukcyjno- inzynieryjna i konstrukcyjno-budowlana

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Wojciech Gajdziszewski MBUA-7342/155/98 2011-08-28
specjalnos$¢ architektoniczna
mgr inz. Jozef Szostak BPP-8388/80/79 2011-08-28
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
mgr inz. Grzegorz Pabjan S-199/02 2011-08-28
specjalnos¢ instalacyjna
mgr inz. Artur Gawetczyk MAP/0039/PWOE/11 2011-08-28
specjalnos¢ instalacyjna
mgr inz. Jadwiga Krzyzek N/z-UAN-8346/31/85 2011-08-28
specjalnos¢ konstrukcyjno- inzynieryjna

PROJEKT ZAWIERA............ PONUMEROWANYCH STRON
MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA: TARNOW 2011-08-28 NR PROJEKTU: 28/08/2011

DYREKTOR ZAKLADU : MGR INZ. MAREK MATYJEWICZ

- KOPIOWANIE, PRZERYSOW YWANIE, POWELANIE ITP. BEZ ZGODY AUTOROW STANOW I NARUSZENIE USTAWY O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH -
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OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze PROJEKT WYKONAWCZY: BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Qi = 275m*/d W MIEJSCOWOSCI BRZEZNIO NA
DZIALKACH NR 209 i 210 jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarméw  2011-08-28 s
mgr inz. Piotr Baka UPR.BUD.371/2000
specjalnosé architektoniczna

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze PROJEKT WYKONAWCZY: BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Qi = 275m°/d W MIEJSCOWOSCI BRZEZNIO NA
DZIALKACH NR 209 i 210 jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarnow  2011-08-28
mgr inz. arch. Wojciech Gajdziszewski MBUA-7342/155/98
specjalnosé architektoniczna

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze PROJEKT WYKONAWCZY: BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Qi = 275m*/d W MIEJSCOWOSCI BRZEZNIO NA
DZIALKACH NR 209 i 210 jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarnow  2011-08-28 e
inz. Piotr Labno BUA-NB-8346/5/90
specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze PROJEKT WYKONAWCZY: BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Qi = 275m*/d W MIEJSCOWOSCI BRZEZNIO NA
DZIALKACH NR 209 i 210 jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarnow 2011-08-28
mgr inz. Jézef Szostak BPP-8388/80/79
specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze PROJEKT WYKONAWCZY: BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Qi = 275m*/d W MIEJSCOWOSCI BRZEZNIO NA
DZIALKACH NR 209 i 210 jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarnéw 2011-08-28
mgr inz. Marek Matyjewicz BUA-8346/132 i 169/88
specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze PROJEKT WYKONAWCZY: BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Qi = 275m*/d W MIEJSCOWOSCI BRZEZNIO NA
DZIALKACH NR 209 i 210 jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarnoéw  2011-08-28
mgr inz. Grzegorz Pabjan S-199/02
specjalnos¢ instalacyjna

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze PROJEKT WYKONAWCZY: BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Qi = 275m°/d W MIEJSCOWOSCI BRZEZNIO NA
DZIALKACH NR 209 i 210 jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarnoéw  2011-08-28
inz. Tomasz Wigcek MAP/0177/PW OE/07
specjalnos¢ instalacyjna

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze PROJEKT WYKONAWCZY: BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Qi = 275m*/d W MIEJSCOWOSCI BRZEZNIO NA
DZIALKACH NR 209 i 210 jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarnoéw  2011-08-28
mgr inz. Artur Gawetczyk MAP/0039/PW OE/11
specjalnos¢ instalacyjna

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze PROJEKT WYKONAWCZY: BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Qi = 275m*/d W MIEJSCOWOSCI BRZEZNIO NA
DZIALKACH NR 209 i 210 jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarnoéw 2011-08-28
mgr inz. Elzbieta Gradalska UAN-6346/125/85 i NBUA-7342/80/97
specjalnos$¢ konstrukcyjno- inzynieryjna i konstrukcyjno-budowlana

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze PROJEKT WYKONAWCZY: BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Qi = 275m*/d W MIEJSCOWOSCI BRZEZNIO NA
DZIALKACH NR 209 i 210 jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarnéw 2011-08-28
mgr inz. Jadwiga Krzyzek N/z-UAN-8346/31/85
specjalno$¢ konstrukcyjno- inzynieryjna

- KOPIOWANIE, PRZERYSOW YWANIE, POWELANIE ITP. BEZ ZGODY AUTOROW STANOW I NARUSZENIE USTAWY O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH -
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

PZT - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 WARUNKI GRUNTOWO—WODNE

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. BUDYNEK TECHNICZNY

3.2. BUDYNEK OCZY SZCZALNI SCIEKOW

3.3. BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY

3.4. OSLONA SMIETNIKOWA

3.5. TACA OCIEKOWA

3.6. FILTR CHEMICZNY

3.7. ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ NR 1729E

3.8. PLACE, DROGI WEWNETRZNE I MIEJSCA POSTOJOWE

3.9. OGRODZENIE I BRAMA WJAZDOWA

3.10. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.11. KANALIZACJA SANITARNA I RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
3.12. PRZEBUDOWA DRENAZU

3.13. WODY OPADOWE

14. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO ZLACZA KABLOWEGO

15. INSTALACJA ODBIORCZA ELEKTRYCZNA, AUTOMATYKA ORAZ OSWIETLENIE TERENU
3.16. ZIELEN

4. ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNY CH

5. DANE INFORMACYINE

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

7. INFORMACJA O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HI-
GIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

8. INNE DANE

BRANZA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

1. FORMALNO-PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA

2. STAN FORMALNO-PRAWNY

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

4. LOKALIZACJA

5. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW

5.1. BUDYNEK TECHNICZNO - SOCJALNY

5.2. BUDYNEK TECHNICZNY

5.3. BUDYNEK OCZYSZCZALNI SCIEKOW (SBR)

5.4. OSLONA SMIETNIKOWA

5.5. PLYTA FUNDAMENTOWA POD FILTR CHEMICZNY DKFIL

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1. BUDYNEK TECHNICZNO - SOCJALNY

6.2. BUDYNEK TECHNICZNY

6.3. BUDYNEK OCZYSZCZALNI SCIEKOW (SBR)

6.4. OSLONA SMIETNIKOWA

6.5. PLYTA FUNDAMENTOWA POD FILTR CHEMICZNY DKFIL

7. UKLAD KONSTRUKCYINY OBIEKTU BUDOWLANEGO

7.1. WARUNKI GEOTECHNICZNE

7.2. BUDYNEK TECHNICZNO - SOCJALNY

7.3. BUDYNEK TECHNICZNY

7.4. BUDYNEK OCZYSZCZALNI SCIEKOW (SBR)

7.5. OSLONA SMIETNIKOWA

7.6. PLYTA FUNDAMENTOWA POD FILTR CHEMICZNY DKFIL

8. SPOSOB ZAPEWNIENIA KORZYSTANIA A OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
9. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

10. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO
11. ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNY CH PRZEMY SLOWYCH
12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

13. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
SASIEDNIE

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

3.
3.
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OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

3. UKLAD KONSTRUKCYJINY OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYINE, ZALOZENIA PROJEKTOWE, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWE

3.2. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
5. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

5.1. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

5.2. BILANS SCIEKOW

5.3. SCIEKI OCZYSZCZONE

5.4. BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY

5.5. WYTYCZNE ROZRUCHU I EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI SCIEKOW

5.6. OGOLNA INSTRUKCJA OBSLUGI

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE

6.1. ROBOTY ZIEMNE

6.2. ZEWNETRZNY ODCINEK INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

6.3. ZEWNETRZNY ODCINEK INSTALACJI WODOCIAGOWE]

6.4. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM TERENU

6.5. PRZEKROCZENIA CIEKOW WODNYCH

6.6. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECI DRENARSKIEJ

6.7. PRZEKROCZENIA DROG

7. ROZWIAZANIA ZASADNICZY CH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO

7.1. INSTALACJA WODA ZIMNEJ I CIEPLE]J

7.2. INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

7.3. WENTYLACJA MECHANICZNA

7.4. INSTALACIJA C.O.

7.5. KOTLOWNIA

8. ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJIONOWANIA ZASADNICZY CH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNY CH PRZEMYSLOWYCH
9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

10. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE
11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

BRANZA ELEKTRYCZNA

BRANZA DROGOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

3. STAN ISTNIEJACY

4. PROJEKTOWANY ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ UL. SIERADZKIEJ NR 1729E
5. PROJEKTOWANE PLACE I DROGI WEWNETRZNE

6. UWAGI

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI

4. WSKAZANIE ZAGROZEN, SKALA I RODZAJ ZAGROZEN, MIEJSCE I CZAS ICH WY STAPIENIA

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNY CH

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT

6.1. ROBOTY BUDOWLANE

6.2. PROWADZENIE PRAC PRZY LINIACH ENERGETYCZNY CH

6.3. PROWADZENIE PRAC W POBLIZU DROG KOMUNIKACYJNYCH

6.4. STREFY NIEBEZPIECZNE

6.5. SKEADOWISKA MATERIALOW

6.6. ORGANIZACJA PIERWSZEJ POMOCY W NAGLYCH WYPADKACH

6.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA NA PLACU BUDOWY
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6.8. ODZIEZ ROBOCZA, OCHRONNA I SPRZET OCHRONY OSOBISTEJ
6.9. ZALECENIA DODATKOWE
7. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

ZALACZNIKI:

. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Pozwolenie wodnoprawne

Decyzja Powiatowego Zarzadu Drdg w Sieradzu

Warunki techniczne wykonania indywidualnego zjazdu
Warunki przytaczenia nr 7719/RE07/2011

Pismo PGE Dystrybucja znak: 07-TR4-000779-20111

Opinia ZUDP nr 5141/2011

9. Pismo Gminnej Spditki Wodnej w Brzezniu z 06.07.2011

10. Pismo WZMiUW w kodzi znak: I-S/6216/u-789/861/2011

11. Uzgodnienie WZMiUW w hodzi

12. Warunki techniczne na wykonanie przytacza wodociggowego

0 J 0 Ul wWwN R

ZESTAWIENIE RYSUNKOW:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

rys. PZT1 - Orientacja 1:10000
rys. PZT2 - Projekt zagospodarowania terenu 1:500
rys. PZT3 - Projekt zagospodarowania terenu 1:500
rys. PZT4 - Nawierzchnia terendéw utwardzonych 1:50
rys. PZT5 - Osiona $mietnikowa - rzut fundamentdw i przekrdj A-A 1:25

rys. PZT6 - Brama wjazdowa przesuwna --
rys. PZT7 - Ogrodzenie panelowe betonowe --

BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Rys. Al. Budynek techniczno- socjalny - rzut parteru 1:100
Rys. A2. Budynek techniczno- socjalny -rzut poddasza nieuzytkowego 1:100
Rys. A3. Budynek techniczno- socjalny - przekrdj A-A 1:100
Rys. A4. Budynek techniczno- socjalny - rzut dachu 1:100
Rys. A5. Budynek techniczno- socjalny - elewacje 1:100
Rys. A6. Budynek techniczno- socjalny - zestawienie stolarki 1:50
Rys. A7. Budynek techniczny - rzut parteru 1:100
Rys. A8. Budynek techniczny - przekrdj A-A 1:100
Rys. A9. Budynek techniczny - przekrdj B-B 1:100
Rys. Al0. Budynek techniczny - rzut dachu 1:100
Rys. All. Budynek techniczny - rzut zbiornika 1:100
Rys. Al2. Budynek techniczny - rzut stropu nad zbiornikiem 1:100
Rys. Al3. Budynek techniczny - elewacje 1:100
Rys. Al4. Budynek techniczny - zestawienie stolarki 1:50
Rys. Al5. Budynek oczyszczalni $Sciekdw - rzut kondygnacji 1 poziom +0,00
1:100
Rys. Alé6. Budynek oczyszczalni $Sciekdw - rzut kondygnacji 2 poziom +3,70
1:100
Rys. Al7. Budynek oczyszczalni $Sciekdw - przekrdj A-A 1:100
Rys. Al8. Budynek oczyszczalni $ciekdw - przekrdj B-B 1:100
Rys. Al9. Budynek oczyszczalni $sciekdw - rzut stropu 1:100
Rys. A20. Budynek oczyszczalni $sciekdw - rzut dachu 1:000
Rys. A21. Budynek oczyszczalni $ciekdw - elewacje 1:100
Rys. A22. Budynek oczyszczalni $ciekdw - elewacje 1:100
Rys. A23. Budynek oczyszczalni $Sciekdw - zestawienie stolarki 1:100
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Rys. K1. Budynek techniczno- socjalny - rzut fundamentodw 1:100
Rys. K2. Budynek techniczno- socjalny - rzut stropu - zbrojenie 1:50
Rys. K3. Budynek techniczno- socjalny - rzut wiezby dachowej 1:50
Rys. K4. Budynek techniczny - rzut fundamentdw 1:100

Rys. K5. Budynek techniczny - zbrojenie stdép fundamentowych Sf1l, Sf1.1 1:50
Rys. K6. Budynek techniczny - wiata skitadowania osadu - rama w osi 3”7,4,5,6

1:100
Rys. K7. Budynek techniczny - rama w osi 1’, 2, 3’ 1:100
Rys. K8. Budynek techniczny - konstrukcja dachu 1:100
Rys. K9. Budynek techniczny - zbrojenie fundamentdw zbiornika 1:50
Rys. K10. Budynek techniczny - zbrojenie $cian zbiornika 1:50
Rys. K11. Budynek techniczny - zbrojenie stropu zbiornika 1:50
Rys. K12. Budynek techniczny - belki piyty stropowej zbiornika - zbrojenie

1:25, 1:10
Rys. K13. Budynek oczyszczalni Sciekdw - rzut fundamentdw 1:100
Rys. K14. Budynek oczyszczalni $ciekdéw - rama w osi 1, 2, 3, 4, 5 1:100
Rys. K15. Budynek oczyszczalni $Sciekdw - rzut wiezby dachowej 1:100
Rys. K16. Budynek oczyszczalni $Sciekdw - zbrojenie fundamentodw 1:50
Rys. K17. Budynek oczyszczalni $Sciekdédw - zbrojenie $cian kondygnacji 1 1:50
Rys. K18. Budynek oczyszczalni $ciekdw - rzut stropu - zbrojenie 1:50

Rys. K19. Prefabrykowane $ciany oporowe - wymiary i sposdb posadowienia
Rys. K20. Prefabrykowane $ciany oporowe - sposdb utozenia przy budynku 1:50
Rys. K21. Pityta fundamentowa pod filtr chemiczny DKFIL 1:25

BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

rys. S1 - Budynek techniczny - rzut i przekrdj 1:100
rys. S2 - Budynek oczyszczalni SBR - rzut parteru - technologia 1:100
rys. S3 - Budynek oczyszczalni SBR - rzut pietra - technologia 1:100
rys. S4 - Budynek oczyszczalni SBR - przekrdj A-A i B-B 1:100
rys. S5 - Budynek techniczno-socjalny - rzut - instalacje wod-kan. 1:100
rys. S6 - Budynek techniczno-socjalny - rzut - instalacja c.o. 1 wentylacja
1:100

rys. S7 - Budynek techniczno-socjalny - aksonometria wewnetrznej

instalacji wody --
rys. S8 - Budynek techniczno-socjalny - rozwiniecie instalacji

kanalizacyjnej --
rys. S9 - Budynek techniczno-socjalny - schemat kotiowni --
rys. S10 - Profil podtuzny kanalizacji 1:100/1000
rys. S11 - Profil podiuzny $ciekdw oczyszczonych 1:100/500
rys. S12 - Profil podiuzny gidwnego zbieracza 1:100/1000
rys. S13 - Wylot W w km 1+020 i W1 w km 1+030 1:100
rys. S14 - Profil podiuzny przepustu 1:100

rys. S15 - Schemat technologiczny oczyszczalni --
rys. PK2 - Ositona na kabel elektryczny 1:25
rys. PK15 - Studzienki betonowe Dnl000-1200 --
rys. PW12 - Sposdb wykonania naprawy sieci drenarskiej --

BRANZA ELEKTRYCZNA
PRZEBUDOWA KOLIZJI
rys. 3.1 - Projekt zagospodarowania terenu - przebudowa kolizji

INSTALACJA ELEKTRYCZNA ODBIORCZA I AKPIA

Rys. 3.1 - Schemat ukiadu zasilania

Rys. 3.2 - Schemat rozdzielnicy RG

Rys. 3.3 - Schemat rozdzielnicy R1

Rys. 3.4 - Schemat rozdzielnicy R2

Rys. 3.5 - Schemat rozdzielnicy RBT

Rys. 3.6 - Schemat rozdzielnicy RK

Rys. 3.7 - Schemat ukladu zasilania - szafa SZS

Rys. 3.8 - Schemat ukladu zasilania i1 sterowania - szafa SZS - P1l, P2

Rys. 3.9 - Schemat uktadu pomiaru poziomu LT1 - zbiornik usredniajacy z pompowniag
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-Schemat uktadu sygnalizacji poziomu LS2,

- Schemat uktadu zasilania i sterowania - szaf
-Schemat uktadu pomiaru poziomu LT24 - przed k
-Schemat ukiadu zasilania i sterowania - szafa
-Schemat uktadu pomiaru poziomu LT4 - zbiornik
-Schemat uktadu sygnalizacji poziomu LS5, LS6

uktadu
uktadu
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uktadu
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uktadu
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uktadu
uktadu
uktadu
uktadu
uktadu
uktadu
uktadu
uktadu
uktadu
uktadu
uktadu
uktadu

zasilania i1 sterowania - szafa
pomiaru poziomu LT7 - zbiornik
sygnalizacji poziomu LS8, LS9

zasilania i1 sterowania - szafa
pomiaru poziomu LT11l - zageszc
sygnalizacji poziomu osad LS12
zasilania i1 sterowania - szafa
pomiaru poziomu LT13 - reaktor
pomiaru tlenu rozpuszczonego i
zasilania i1 sterowania - szafa
pomiaru poziomu LT18 - reaktor
pomiaru tlenu rozpuszczonego i
zasilania i1 sterowania - szafa
pomiaru poziomu LT23 - zbiorni

-Schemat
-Schemat
-Schemat
-Schemat
-Schemat
-Schemat
-Schemat
-Schemat
-Schemat
-Schemat
-Schemat
-Schemat
-Schemat
-Schemat
-Schemat
-Schemat
-Schemat
-Schemat
-Schemat
-Schemat
-Schemat

sygnalizacji poziomu osadu LT2
pomiaru osadu na zageszczaczu
pomiaru przeptywu wody czystej
zasilania 1 sterowania - szafa
sygnalizacji obecnos$ci metanu
pomiaru cisnienia wody surowej
-Schemat uktadu pomiaru temperatury TI29
-Schemat uktadu zasilania i sterowania - szafa
-Elewacja i zabudowa - szafa SZS

-Schemat ukiadu pneumatycznego

-Elewacja i zabudowa - szafka SZ

-Schemat uktadu automatyki

-Polaczenia zewnetrzne

-Schemat systemu telewizji przemystowej CCTV
-Schemat instalacji alarmowej

-Schemat potaczen telekomunikacyjnych

-Schemat ideowy instalacji domofonowej

-Plan instalacji elektrycznej - rzut budynku t
-Plan instalacji odgromowej - rzut dachu budyn
-Plan instalacji elektrycznej

-Plan instalacji elektrycznej

-Plan instalacji odgromowej - rzut dachu budyn
-Plan instalacji elektrycznej - rzut budynku t
-Plan instalacji odgromowej - rzut dachu budyn

-Gioéwne i miejscowe potaczenia wyrdwnawcze
-Schemat technologiczny oczyszczalni Sciekdw
-Projekt zagospodarowania terenu

BRANZA DROGOWA

rys.

nr D1 -

BrzezZnio,

rys.

BrzezZnio,

rys.

BrzezZnio,

z drogi powiatowej ul.
nr D2 -
z drogi powiatowej ul.
nr D3 -
z drogi powiatowej ul.

ewid.
1729E -
ewid.

Zjazd publiczny do dziatki o
Sieradzkiej
Zjazd publiczny do dziatki o
Sieradzkiej
Zjazd publiczny do dziatki o
Sieradzkiej

nr
nr

nr
nr

nr
nr

ewid.

LS3 -

1729E - profil podiuzny

zbiornik usredniajacy z
a SzZs - S1, S2
rata

SZS - S3, S4

Sciekdédw dowozonych

- zbiornik $ciekdw dowozo-

SZS - P3, P4
usredniajacy
- zbiornik usredniajacy
SZS - M1
zacz osadu
- zageszczacz osadu
Szs - P5, P6, MP1,
1
redox - reaktor 1
SZS - MP2, M3
2
redox - reaktor 2
sSzs - D1, D2, D3
k na piane

M2

pomiaru poziomu - LT25 - zbiornik piuczny prasy

6 - zbiornik ptuczny prasy
FIQ27

FIQ28

SZS - ZN1-ZN11,
i siarkowodoru
PIS32, PIS33

ZP1-7ZP5

SzZS - skrzynki obiektowe

echniczno - socjalnego
ku techniczno - socjalnego

- parter - rzut budynku oczyszczalni SBR
- pietro - rzut budynku oczyszczalni SBR

ku oczyszczalni SBR
echnicznego
ku technicznego

519 polozonej w miejscowosci

rzut 1:100

519 polozonej w miejscowosci
1729E - przekroje A-A i B-B
519 polozonej w miejscowosci

1:50

1:100
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UWAGA:
Niniejszy Projekt Budowlany opracowano na podstawie Prawa Budowlanego i praw z nim zwiazanych obowigzujgcych w
chwili jego przekazania Inwestorowi.
Wszelkie zmiany w niniejszym Projekcie moze dokona¢ wytacznie jednostka projektowa — podstawa prawna - Ustawa o
Ochronie Praw Autorskich i Ustawa Prawo Budowlane.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany oczyszczalni $Sciekdw na
dziatkach nr 209 i1 210 w BrzeZnio, gmina BrzezZnio, woj. 1dbdzkie.

Projektuje sie nastepujace obiekty: budynek techniczny, budynek oczysz-
czalni $ciekdédw, budynek techniczno-socjalny, tace ociekowa, ostone $Smietni-
kowa, zjazd z drogi powiatowej, place, drogi wewnetrzne 1 miejsca postojo-
we, ogrodzenie wraz z bramg dojazdowa, instalacje wodociggowa zewnetrzna,
kanalizacje sanitarna, rurociagi technologiczne, przebudowe istniejacego
ztacza kablowego, instalacje elektryczna i AKPiA, przebudowe istniejacego
drenazu.

Przytacza wodociggowe 1 energetyczne wg odrebnych opracowan.

Powyzsze zadanie nalezy do inwestycji celu publicznego.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Na przedmiotowym terenie znajduja sie nastepujace obiekty i uzbrojenie:

- kable telekomunikacyjne i energetyczne,

- napowietrzne linie energetyczne,

- sie¢ wodociagowa,

- droga powiatowa nr 1729E - ul. Sieradzka,
- drenaz terenu,

- rowy melioracyijne,

- tereny zielone.

2.1 Warunki gruntowo—-wodne

Obszar badan, przeznaczony pod posadowienie projektowanych obiektdw
oczyszczalni $ciekdw, potozony jest w miejscowosci BrzezZnio, gm. BrzezZnio,
12.5km na potudniowy zachdd od Sieradza, na terenie dziatek nr 209 i 210.

Wedlug Fizycznogeograficznej Regionalizacji Polski w uktadzie dziesiet-
nym, dziatki przeznaczone pod budowe lezg w obrebie makroregionu Nizina Po-
tudniowowielkopolska, w pdinocno - wschodniej czeé$ci mezoregionu Wysoczyzna
Ztoczewska.

Pod wzgledem morfologicznym analizowany teren stanowi fragment plejsto-
censkiej ptaskiej wysoczyzny morenowe]j (stadial warty zlodowacenia $rodko-
wopolskiego), ktdra lokalnie rozcieta jest przez miode formy holocenskie -
dolinki rzeczne.

Wnioski:

1. Poditoze gruntowe terenu badan, do gitebokosci 6.0m p.p.t., charakteryzuja
Srednio zlozone warunki gruntowo-wodne, ze wzgledu na wysoki stan zwier-
ciadta wody gruntowej.

2. Zgodnie z PN-81/B-03020, podioze gruntowe podzielono na zespoly straty-
graficzno - facjalne, a w ich obrebie wyrdzniono warstwy geotechniczne.
Dla kazdej wydzielonej warstwy ustalono charakterystyczne wartosci para-
metrdw geotechnicznych, ktdére winny sta¢ sie podstawa do obliczen sta-
tycznych przy projektowaniu.

3. W podiozu gruntowym terenu badan, wystepuja grunty nosne (warstwy nr I i
nr IIA), parametrach korzystnych parametrach geotechnicznych, nadajace
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sie do bezposredniego posadowienia fundamentdw projektowanych obiektdéw
oczyszczalni $ciekdw, oraz grunty o obnizonej nosnosci (w stanie niena-
ruszonym sa gruntami nosnymi) do ktdrych zalicza sie gliny piaszczyste
na granicy piaskdéw gliniastych w stanie plastycznym (warstwa IIB).

4. Z uwagl na gitebokos$é zalegania (4.8m p.p.t.) grunty warstwy IIB beda
stanowity dostateczne poditoze Dbudowlane dla projektowanych obiektdw
oczyszczalni $Sciekdw.

5. Ze wzgledu na wysoki poziom wystepowania wody gruntowej (rzedne 162.7 -
163.0m n.p.m.) nalezy rozwazy¢ wykonanie odwodnienia w gruntach niespo-
istych warstwy I np. przy uzyciu bariery igiofiltréw badz poprzez wyko-
nanie studni depresyjnej. Jako alternatywe proponuje sie posadowienie
projektowanych obiektédw na nasypie budowlanym. Wowczas bedzie mozZzna
uniknac¢ kiopotliwego odwodnienia.

6. W trakcie prowadzenia robdét ziemnych i fundamentowych nalezy stosowac
sie do postanowien PN-B-06050/1999 oraz pkt. 2.4 PN-81/B-03020.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie budowe oczyszczalni $Sciekéw o przepustowodci Qeg=275m’/d
na dziatkach nr 209 i1 210 w BrzezZznio. W ramach budowy oczyszczalni $Sciekdw
projektuje sie nastepujace obiekty budowlane:

- budynek techniczny,

- budynek oczyszczalni $ciekodw,

- budynek techniczno-socjalny,

- ostone S$mietnikowa,

- tace ociekowa,

- filtr chemiczny,

- przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1729E,
- place, drogi wewnetrzne i miejsca postojowe,

- ogrodzenie betonowe z brama przesuwna,

- instalacje wodociagowa z hydrantem p.poz.,

- kanalizacje sanitarna,

- rurociagi technologiczne,

- przebudowe istniejacego drenazu,

- przebudowe istniejacego zitacza kablowego

- instalacje elektryczna zalicznikowa z os$wietleniem terenu i AKPiA.

Po zakonczeniu budowy projektuje sie obsianie terenu mieszanka traw oraz
zasadzenie zieleni nisko i wysokopiennej (tuje i Swierki).

Nadmiar ziemi powstalty w wyniku inwestycji posituzy do niwelacji terenu.

3.1. Budynek techniczny

Projektuje sie Dbudynek techniczny dla umieszczenia urzadzen technolo-
gicznych takich jak: krata, pompy Sciekowe, stacja zlewcza.

Budynek techniczny zaprojektowany jest jako budynek dwukondygnacyjny o
wymiarach 9.05x11.05m z wiata sktadowania osadu wykonang w konstrukcji sta-
lowej o wymiarach 15.25x11.05m. Budynek posiada jedna kondygnacje naziemng
w sktad, ktdérej wchodza pomieszczenia techniczne oraz jedna kondygnacije
podziemna.

DANE LICZBOWE BUDYNKU TECHNICZNEGO:

- Diugos¢ budynku z wiata sktadowania osadu - 24.30m

- Szerokos¢ budynku - 11.05m

- Wysokos$é budynku - 5.08m

-  Powierzchnia zabudowy - 268.52m°
-  Powierzchnia uzytkowa - 333.78m°
- Kubatura - 1658.96m’
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3.2. Budynek oczyszczalni sciekow

Budynek oczyszczalni $ciekdw zaprojektowany jest jako budynek dwukondy-
gnacyjny o wymiarach 19.25x16.60m z wiata wykonana w konstrukcji stalowej
peiniaca funkcje zadaszenia nad komorami zbiornika. Budynek posiada jednag
kondygnacje naziemna, w skitad ktdérej wchodza pomieszczenia techniczne oraz
jedna kondygnacje podziemna.

Budynek z trzech stron jest obsypany ziemig do wysokosci 3.70m.

DANE LICZBOWE BUDYNKU OCZYSZCZALNI SCIEKOW:

- Diugos$¢ budynku - 19.25m

- Szerokos¢ budynku - 16.60m

- Wysokos$é budynku - 9.09m

- Powierzchnia zabudowy - 319.55m°
-  Powierzchnia uzytkowa - 556.54m’
- Kubatura - 2944 .48m’°

3.3. Budynek techniczno-socjalny

Budynek techniczno-socjalny zaprojektowany jest jako budynek jednokondy-
gnacyjny o wymiarach 20xl1lm z nieuzytkowym poddaszem.

DANE LICZBOWE BUDYNKU TECHNICZNO-SOCJALNEGO:

- Diugos$¢ budynku - 20.00m

- Szerokos¢ budynku - 11.00m

- Wysokos$é budynku - 7.31m

- Powierzchnia zabudowy - 220.00m"
- Powierzchnia uzytkowa - 181.45m°
- Kubatura - 1214.40m’

3.4. Ostona smietnikowa

Ostona Smietnikowa wykonana Jjest w konstrukcji stalowej; stupki,
konstrukcje dachu i rygldwke $Scienng wykonano z ksztaltownikdw zamknietych,
stalowych. Obudowe 1 pokrycie stanowi blacha trapezowa T18. Posadowienie
ostony $mietnikowej wykonano na stopach fundamentowych 50x50cm. Ostona wy-
tozona jest w S$rodku kostka brukowg gr. 8cm.

DANE LICZBOWE OSEONY SMIETNIKOWEJ:

- szerokos$¢ ositony Smietnikowej - 3.00m
- diugos¢ ositony Smietnikowe] - 4.00m
- wysokos$é ostony smietnikowe]j - 2.85m
- powierzchnia zabudowy - 12.00m?

3.5. Taca ociekowa

Od zachodniej strony budynku przy stacji zlewczej zaprojektowano betono-
wa tace ociekowa o wym. 5.0x3.0m. Tace nalezy wykona¢ ze spadkami w kierun-
ku $rodka gdzie =zaprojektowano kratke Sciekowa z odprowadzeniem Sciekdw do
instalacji kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni.

DANE LICZBOWE TACY OCIEKOWEJ:

- diugosc - 5.00m
- szerokos¢ - 3.0m
- powierzchnia zabudowy - 15.00m?

3.6. Filtr chemiczny

Projektuje sie filtr chemiczny typ DKFIL o wydatku do 1000m’/h posadowio-
ny na piycie fundamentowej zelbetowej.

Doprowadzenie gazdw do filtra chemicznego za pomoca rurociagu stalowego
Dn400.
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DANE LICZBOWE PLYTY FUNDAMENTOWEJ

- Diugosc¢ - 3.00m
- Szerokos¢ - 1.80m
- Grubos¢ piyty - 0.25m

3.7. Zjazd z drogi powiatowej nr 1729E
Projektuje sie rozbudowe =zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1729E
na dziatke nr ewidencyjny 519.

Nawierzchnie zjazdu projektuje sie z betonu asfaltowego. Na potaczeniu
zjazdu z droga powiatowa zastosowal kraweznik betonowy.

Parametry zjazdu projektuje sie zgodnie z warunkami wydanymi przez Po-
wiatowy Zarzad Drdg.

Pod zjazdem projektuje sie przepust rurowy Dn600.

3.8. Place, drogi wewnetrzne i miejsca postojowe

Przed budynkami oczyszczalni projektuje sie plac, drogi wewnetrzne oraz
miejsca postojowe utwardzone piytami azurowymi, otoczony kraweznikiem beto-
nowym 15x30cm.

Warstwy konstrukcyjne:

- piyty azurowe wibroprasowane zbrojone gr. 9cm posiadajace Aprobate Tech-
niczna IBDIM;

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego gr. 20cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego gr. 30cm

Szczegblty wg rys. nr PZT4 - Nawierzchnia terendw utwardzonych.

3.9. Ogrodzenie i brama wjazdowa

Woké61 terenu oczyszczalni zaprojektowano ogrodzenie panelowe betonowe o
wysokos$ci 1.8m.

Brama wjazdowa, przesuwna ze Swiatiem wjazdu 4.0m. Konstrukcja ramy wy-
konana jest z profili zamknietych. Brama moze by¢ obsitugiwana manualnie lub
za posrednictwem automatyki zdalnie sterowanej.

Dla pieszych przewidziano furtke o szerokosci 1.0m
Szczegdly ogrodzenia oraz bramy wjazdowej wg rys. nr PZTé 1 PZT7.

3.10. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje wodociggowg z rur PE90-32 doprowa-
dzajaca wode do celdw technologicznych, socjalnych i p.poz. - jak na planie
zagospodarowania terenu rys. nr PZT3.

Na terenie oczyszczalni zaprojektowano hydrant nadziemny dla zapewnienia
ochrony p.poz. projektowanych obiektdw.

3.11. Kanalizacja sanitarna i rurociagi technologiczne

Zaprojektowano uktad kanalizacji sanitarnej i1 technologicznej na teranie
oczyszczalni Sciekdw - jak na planie zagospodarowania terenu rys. nr PZT3.

Odprowadzenie S$ciekdw oczyszczonych projektuje sie za pomocag wylotu be-
tonowego do istniejacego rowu bez nazwy (symbol wg inwestycji R-3/C) - jak
na rys. PZT3.

Wylot $ciekdw oczyszczonych projektuje sie jako budowle zelbetowg
umieszczona w brzegu istniejacego rowu na terenie oczyszczalni. Wylot zlo-
kalizowany zostanie w km 1+020 rowu.
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Skarpy i dno rowu przed rozmyciem projektuje sie umocnié¢ piytami azuro-
wymi .

3.12. Przebudowa drenazu
Projektuje sie przetozenie istniejacej sieci drenarskiej kolidujacej =z
obiektami oczyszczalni.

Projektuje sie zbieracz gidwny (zbiorczy) z rury peinej PVC160. Na w/w
zbieraczu projektuje sie studzienki rewizyjne betonowe Dnl000, do ktdrych
nalezy przytaczy¢ saczki melioracyjne.

Wylot gidwnego zbieracza W1l projektuje sie jako budowle zelbetowa w km
1+030. Skarpy i dno rowu przed rozmyciem projektuje sie umocnié¢ piytami
azurowymi .

3.13. Wody opadowe

Wody opadowe pochodzace z dachdw projektowanych budynkdw zostang rozpro-
wadzone powierzchniowo na skarpach i po terenie oczyszczalni dzieki odpo-
wiedniemu uksztalttowaniu terenu.

3.14. Przebudowa istniejagcego zigcza kablowego

Ze wzgledu na przebudowe =zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1729E
projektuje sie przebudowe istniejacego ztacza kablowego. Szczegdily wg bran-
zy elektrycznej.

3.15. Instalacja odbiorcza elektryczna, automatyka oraz oswietlenie terenu

Zaprojektowano instalacje odbiorcza elektryczna, automatyke oraz oswie-
tlenie terenu oczyszczalni. Szczegdly wg branzy elektrycznej.

3.16. Zielen

Projektuje sie obsianie terenu mieszanka traw (wraz ze skarpami budynku
oczyszczalni) oraz zasadzenie zieleni nisko 1 wysokopiennej wzdiuz ogrodze-
nia projektowanej oczyszczalni:

- drzewa iglaste: picea glaauca - $wierk biaty, jatowiec

- drzewa lisciaste: salix caprea - wierzba iwa, sorbus anacuparia - jarzab
pospolity,

- krzewy lisciaste: corylus avellana - leszczyna pospolita, sambucus nigra
- bez czarny, salix aurita - wierzba uszata.
W ramach niniejszego projektu nie przewiduje sie zadnej wycinki drzew i

krzewdw, jedynie zmniejszenie terendw ,zielonych”.

4. Zestawienie parametréw technicznych
Bilans terenu dzialki wg stanu projektowego:

- powierzchnia dziatek - 10000m?
- powierzchnia terendéw zieleni - 5505m?

- powierzchnia zabudowy budynkami i obiektami - 830m?

- powierzchnia drég i placéw - 3665m?

- procent powierzchni biologicznie czynnej - 55.1>30%

5. Dane informacyjne

Teren, na ktdrym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do reje-
stru zabytkdw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. Wptyw eksploatacji gérniczej
Teren, na ktdrym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest zaliczany do
obszaru eksploatacji gdrniczej.
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7. Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych za-
grozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Projektowane rozwiazania przestrzenne, materiatowe, architektoniczne,
konstrukcyjne, funkcjonalne, nie wywieraja ujemnego wpiywu na $rodowisko,
zdrowie uzytkownikdédw i otoczenie.

Planowane przedsiewziecie nie powoduje =zubozenia zasobdw naturalnych, a
jedynie wpitywa na poprawe ich jakosci w stosunku do stanu przed planowanym
przedsiewzieciem.

Ponadto zostana wdrozone nastepujace Srodki techniczno organizacyjne w
celu ograniczenia uciazliwos$ci podczas wykonywania robdt:

- unikanie zbednej koncentracji sprzetu 1 prac budowlanych z wykorzysta-
niem ciezkiego sprzetu,

- stosowanie wytaczne sprzetu w dobrym stanie technicznym,

- eliminowanie pracy maszyn i urzadzen na tzw. biegu jatowym (wytaczanie
sprzetu, gdy jest to tylko technologicznie mozliwe),

- po zakonczeniu robdét usuniecie odpaddw powstatych w czasie prac budowla-
nych, likwidacja tymczasowych drdg, rekultywacja terenu zaplecza budowy
i terenu poboru i sktadowiska ziemi, oraz nasadzenie zieleni.

Planowane przedsiewziecie jest inwestycja proekologiczng majaca za zada-
nie uporzadkowanie gospodarki wodnos$ciekowe na terenie gminy BrzezZnio.

Zastosowa¢ sie do =zalecen decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach -
znak: GG.7624/2/2011 z 11.07.2011.

8. Inne dane

Podczas prowadzenia robdét ziemnych, instalacyjno - budowlanych, kon-
strukcyjnych i malarskich, nalezy przestrzegal obowigzujacych przepisdw BHP
i p.poz. Cata instalacje wodna 1 kanalizacyjna nalezy wykona¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdét budowlano-montazowych.
Tom II. - Instalacje sanitarne i przemysiowe".

Roboty wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonawczymi dla
poszczegdlnych materiatdw.

Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z BN-83/8336-02.
Catos¢ robdt prowadzié¢ zgodnie z protokotem ZUD.

Nalezy stosowaé¢ wylacznie materialy posiadajace aprobaty techniczne do
stosowania w budownictwie lub atesty i Swiadectwa techniczne.

Zaleca sie wykona¢ catos¢ robdt w porze suchej ze wzgledu na mozliwos$é
wystepowania wdéd gruntowych. W gruntach nawodnionych o wysokim poziome wody
gruntowej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, by w
trakcie prowadzenia robdét nie dopuscié do zanieczyszczenie wdod.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy zwrdcié¢ szczegdlna uwage na
bezpieczne prowadzenie prac ciezkim sprzetem zmechanizowanym, a takze na
mozliwos¢ =zaciskania Scian wykopu, ze wzgledu na plastyczny 1 miekkopla-
styczny stan gruntdw spoistych.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany w projekcie skontaktowaé sie z projek-
tantem w celu uzgodnienia.
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Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Ja-
kiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie, odstepowanie, itp. Dbez pisemnej
zgody autordw niniejszego opracowania jest zabronione.

Projektowatl:

mgr inz. Piotr Baka
specjalnos$¢ architektoniczna

mgr inz. Marek Matyjewicz
specjalnos$¢ instalacyjno-inzynieryjna

inz. Tomasz Wiecek
specjalnos¢ instalacyjna

mgr inz. Elzbieta Gradalska
specjalnos¢ konstrukcyjno- inzynieryjna
i konstrukcyjno-budowlana
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BRANZA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA
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UWAGA:
Niniejszy Projekt Budowlany opracowano na podstawie Prawa Budowlanego i praw z nim zwiazanych obowigzujgcych w
chwili jego przekazania Inwestorowi.
Wszelkie zmiany w niniejszym Projekcie moze dokona¢ wytacznie jednostka projektowa — podstawa prawna - Ustawa o
Ochronie Praw Autorskich i Ustawa Prawo Budowlane.

1. Formalno-prawna podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem;

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w spra-
wie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. z 15 czerwca 2002r. Dz.U.02.75.690) z pdZn. zm.;

- ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdzn. zm.;

- uzgodnienia z inwestorem;

- polskie normy.

2. Stan formalno-prawny

Inwestor: Gmina BrzezZnio,
Adres inwestycji: dziatki nr 209 i 210, obreb Brzeznio,
Miejscowosc¢: Brzeznio, gmina: BrzezZnio, powiat: sieradzki

3. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa 1 uzgodnienia z Inwestorem o budowie bu-
dynkéw oczyszczalni Sciekdw wraz z infrastruktura towarzyszaca w miejscowo-
$ci BrzezZnio na dziatkach nr 209 i 210.

4. Lokalizacja

Przedmiotowe dziatki nr 209 i 210 obreb BrzezZnio, na ktdrych planowana
jest budowa oczyszczalni $ciekdw znajduja sie w miejscowosci BrzezZnio, gmi-
na Brzeznio, powiat sieradzki, woj. 1dédzkie.

5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektow

Budowa oczyszczalni $Sciekdw w BrzezZnio przewiduje wykonanie trzech bu-
dynkdéw: budynku techniczno - socjalnego, budynku technicznego 1 budynku
oczyszczalni Sciekdw, wraz z przylegta infrastrukturs.

5.1. Budynek techniczno - socjalny

Budynek techniczno - socjalny zaprojektowany jest jako budynek jednokon-
dygnacyjny o wymiarach 20xl1lm z nieuzytkowym poddaszem.

Cze$é budynku o powierzchni uzytkowej 119.09m®> przeznaczona jest na po-
mieszczenia socjalne dla pracownikdw oczyszczalni $Sciekdw.

Pozostata czes$¢ budynku przeznaczona jest na magazyn, kotiownie oraz po-
mieszczenie dla agregatu pradotwdrczego.

W skitad czesci socjalnej budynku wchodza: wiatrotap, komunikacja, WC
wraz z przedsionkiem, pomieszczenie socjalne, magazynek, 2ltazienka, szatnia
brudna, szatnia wstepna i czysta, WC z przedsionkiem i sterownia.

W sktad czesSci technicznej wchodza: magazyn, kotiownia z magazynem pali-
wa oraz pomieszczenie agregatu pradotwdrczego.

DANE LICZBOWE BUDYNKU TECHNICZNO - SOCJALNEGO

- Diugos$¢ budynku - 20.00m
- Szerokos¢ budynku - 11.00m
- Wysokos$é budynku - 7.31m

-  Powierzchnia zabudowy - 220.00m"
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-  Powierzchnia uzytkowa - 181.45m°
- Kubatura - 1214.40m’
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
1. wiatrotap 2.25m?
2. komunikacja 9.00m?
3. przedsionek WC 3.03m?
4. WC 2.97m?
5. pomieszczenie socjalne 14 .75m’
6. magazynek 2.81m?
7. tazienka 12.30m?
8. szatnia brudna 17.55m’
9. magazyn 19.31m?
10. kotlownia z magazynem paliwa 25.72m*
11. pom. agregatu pradotwdrczego 17.33m’
12. szatnia wstepna 12.68m°
13. przedsionek WC 2.01m?
14. WC 2.30m’
15. szatnia czysta 12.84m’
16. sterownia 24 .60m°
Razem 181.45m’
17. poddasze nieuzytkowe 195.84m?

5.2. Budynek techniczny

Budynek techniczny zaprojektowany jest jako budynek dwukondygnacyjny o
wymiarach 9.05x11.05m z wiata sktadowania osadu wykonang w konstrukcji sta-
lowej o wymiarach 15.25x11.05m. Budynek posiada jedna kondygnacje naziemng
w sktad, ktdérej wchodza pomieszczenia techniczne oraz jedna kondygnacije
podziemna w sktad, ktdrej wchodza zbiorniki na $Scieki dowozone.

Czes$¢ techniczna budynku w kondygnacji naziemnej o konstrukcji murowanej
przeznaczona Jjest na pomieszczenia techniczne takie jak stacja zlewcza,
pom. zbiornika usredniajacego z krata oraz magazyn wapna. Do budynku dobu-
dowana jest wiata stalowa sktadowania osadu, cato$¢ przykryta jest wspdlnym
dachem o konstrukcji stalowej.

Czes¢ podziemna budynku to zelbetowe zbiorniki. Od zachodniej strony bu-
dynku przy stacji zlewczej =zaprojektowano betonowa tace ociekowa o wym.
5.0x3.0m. Tace nalezy wykona¢ ze spadkami w kierunku Srodka gdzie zaprojek-
towano kratke Sciekowa z odprowadzeniem $Sciekdw do instalacji kanalizacji
wewnetrznej oczyszczalni.

DANE LICZBOWE BUDYNKU TECHNICZNEGO

- Diugos$¢ budynku z wiata sktadowania osadu - 24.30m

- Szerokos¢ budynku - 11.05m

- Wysokos$é budynku - 5.08m

-  Powierzchnia zabudowy - 268.52m°
-  Powierzchnia uzytkowa - 333.78m°
- Kubatura - 1658.96m’

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - kondygnacja naziemna

1. zbiornik usredniajacy z krata 53.62m
2. stacja zlewcza 22.50m*
3. magazyn wapna 7.00m?
4. wiata skladowania osadu 168.51m?
Razem 251.63m’
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - kondygnacja podziemna
1. zbiornik uéredniajacy 53.45m°
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2. zbiornik $ciekédw dowozonych 28.70m’

Razem 82.15m?

5.3. Budynek oczyszczalni sciekow (SBR)

Budynek oczyszczalni Sciekdw (SBR) zaprojektowany jest jako budynek dwu-
kondygnacyjny o wymiarach 19.25x16.60m z wiata wykonana w konstrukcji sta-
lowej peiniaca funkcje zadaszenia nad komorami zbiornika. Budynek posiada
jedna kondygnacje naziemng, w sktad ktdrej wchodza pomieszczenia techniczne
oraz Jjedna kondygnacje podziemna, w skitad ktdérej wchodza pomieszczenia
techniczne i zbiorniki reaktora SBR.

W sktad czesci technicznej budynku w kondygnacji naziemnej o konstrukcji
murowanej wchodza nastepujace pomieszczenia: przedsionek, korytarz, sterow-
nia, magazyn, tazienka 1 pomieszczenie maszyn. Do budynku od strony wschod-
niej dobudowana jest wiata stalowa peiniaca funkcje =zadaszenia zbiornikéw
oczyszczalni cato$é¢ przykryta jest wspdlnym dachem o konstrukcji stalowej.

Czes¢ podziemna budynku to zelbetowe zbiorniki reaktora SBR oraz po-
mieszczenia techniczne. W sktad pomieszczen technicznych wchodza: pom. dmu-
chaw, pom. kontenerdw, pomieszczenie pomp. W skiad reaktora SBR wchodza:
zageszczacz osadu, komory beztlenowe, komory tlenowe, komory odtleniania,
zbiornik na piane i zbiornik usredniajacy.

Budynek z trzech stron jest obsypany ziemiag do wysokosci 3, 70m.

DANE LICZBOWE BUDYNKU OCZYSZCZALNI SCIEKOW

- Diugos$¢ budynku - 19.25m

- Szerokos¢ budynku - 16.60m

- Wysokos$é budynku - 9.09m

-  Powierzchnia zabudowy - 319.55m°
-  Powierzchnia uzytkowa - 556.54m’
- Kubatura - 2944 .48m’°

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - kondygnacja podziemna

1. pomieszczenie dmuchaw 35.25m°
2. zageszczacz osadu 15.51m’
3. komora beztlenowa 20.09m*
4. komora tlenowa 42 .30m?
5. komora tlenowa 42 .30m?
6. komora beztlenowa 20.09m*
7. komora odtleniania 4 .56m°
8. komora odtleniania 4 .56m°
9. zbiornik na piane 4.97m?
10. zbiornik usredniajacy 15.51m’
11. pomieszczenie konteneréw 35.25m°
12. pomieszczenie pomp 20.59m°
Razem 260.98m’
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - kondygnacja nadziemna
1. przedsionek 4 .57m
2. korytarz 19.75m’
3. sterownia 25.54m?
4. magazyn 15.17m’
5. tazienka 18.83m’
6. pomieszczenie maszyn 54 .20m
7. wiata zewnetrzna 157.50m?
Razem 295.56m’
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5.4. Ostona Smietnikowa

Ostona Smietnikowa wykonana jest w konstrukcji stalowej; situpki, kon-
strukcje dachu i zrygldéwke Scienna wykonano z ksztattownikdédw zamknietych,
stalowych. Obudowe 1 pokrycie stanowi blacha trapezowa T18. Posadowienie
ostony Smietnikowej wykonano na stopach fundamentowych 50x50cm. Osiona w
Srodku wytozona jest kostka brukowg gr. 8cm.

DANE LICZBOWE OSEONY SMIETNIKOWEJ

- Diugos¢ - 4.00m
- Szerokos¢ - 3.00m
- Wysokos¢ - 2.85m
-  Powierzchnia zabudowy - 12.00m?

5.5. Plyta fundamentowa pod filtr chemiczny DKFIL

W celu ograniczenia nieprzyjemnych zapachdédw =z oczyszczalni $Sciekdw
projektuje sie zamontowac¢ filtr chemiczny typu DKFIL.

Pod filtr nalezy wykona¢ piyte fundamentowa zelbetowa o wymiarach
3.0x1.8m i gr. 0.25m. W piycie nalezy zamontowa¢ kotwy do montazu filtra
zgodnie z wytycznymi producenta filtrodw.

DANE LICZBOWE PLYTY FUNDAMENTOWEJ

- Diugosc¢ - 3.00m
- Szerokos¢ - 1.80m
- Grubos¢ piyty - 0.25m

6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

6.1. Budynek techniczno - socjalny

Budynek techniczno - socjalny zaprojektowany jest jako budynek jednokon-
dygnacyjny o wymiarach 20xl1lm z nieuzytkowym poddaszem.

Projektuje sie budynek murowany. Budynek posadowiony na tawach fundamen-
towych zelbetowych, $ciany fundamentowe betonowe 2z betonu B25. Giebokosé
posadowienia fundamentdéw -1,3m ponizej projektowanego poziomu 0,00 budynku.
Pod 1awy fundamentowe nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu B10 gr. 10cm,
na podsypce z zageszczonej pospdiki gr. 30cm. Elementy konstrukcyjne budyn-
ku takie jak wience 1 stropy zelbetowe wylewane na budowie z betonu B25.
Sciany zewnetrzne murowane z pustakédw ceramicznych docieplone piytami sty-
ropianowymi gr. 10cm. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z pustakéw
ceramicznych. Sciany dzialowe murowane z cegly. Nad parterem strop zelbeto-
wy gr. 1l5cm wylewany, wience na $cianach zewnetrznych 30x30cm zbrojone pre-
tami fi 12mm, wience mna $cianach wewnetrznych konstrukcyjnych o wym.
25x30cm zbrojone pretami fi 12mm. W stropie =zaprojektowano wtaz strychowy
ze schodkami o wym. 60x80cm. W Scianach kolankowych na poddaszu nalezy wy-
kona¢ stupki zZelbetowe w rozstawie co 2m w celu zamocowania w nich kotew
muriat.

Dach dwuspadowy pokryty blacha trapezowa T18 w kolorze brazowym. Kon-
strukcja dachu, wiezZba drewniana ptatwiowo kleszczowa. Projektuje sie rynny
dachowe 1 rury spustowe z PCV.

Stolarka okienna PCV w kolorze biatym, szklona zestawem jednokomorowym.
Wszystkie okna rozwieralno-uchylne. Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa
szklona szkiem bezpiecznym, wyposazona w samozamykacze. Kolor stolarki bia-
ty. Do magazynu zaprojektowano drzwi stalowe dwuskrzydiowe, ocieplone. Do
pomieszczenia agregatu pradotwdrczego drzwi stalowe dwuskrzydiowe, w dolnej
czesci drzwi nalezy wykonac¢ kratki wentylacyjne o wymiarach dostosowanych
do wymogdw producenta agregatu pradotwdrczego. Przed gidwnym wejsciem do
budynku nalezy wykona¢ wiatrotap 2z profili aluminiowych tzw. ciepiych,
szklony szklem bezpiecznym. Sciany i dach wiatrotapu wykonaé zgodnie =z
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technologia systemowg producentdw stolarki aluminiowej. Stolarka wewnetrzna
drzwiowa pitycinowa, drzwi do WC 1 szatni nalezy wyposazyé w kratki wentyla-
cyjne 1 samozamykacze. Drzwi wewnetrzne do kotiowni stalowe p.poz EI30.

Elewacja budynku - tynk cienkowarstwowy akrylowy. Na cokole oktadzina =z
ptytek ceramicznych elewacyjnych, kamienia elewacyjnego, lub wyprawa z tyn-
ku mozaikowego. Projektowana kolorystyka elewacji utrzymana w jasnych od-
cieniach zieleni. Ostateczna kolorystyka elewacji do uzgodnienia z inwesto-
rem.

Czes¢ budynku o powierzchni uzytkowej 119,09m2 przeznaczona jest na po-
mieszczenia socjalne dla pracownikdw oczyszczalni $Sciekdw.

Pozostata czes$¢ budynku przeznaczona jest na magazyn, kotiownie oraz po-
mieszczenie dla agregatu pradotwdrczego.

W skitad czesci socjalnej budynku wchodza: wiatrotap, komunikacja, WC
wraz z przedsionkiem, pomieszczenie socjalne, magazynek, ltazienka, szatnia
brudna, szatnia wstepna i czysta, WC z przedsionkiem i sterownia.

W sktad czes$ci technicznej wchodza: magazyn, kotiownia z magazynem pali-
wa oraz pomieszczenie agregatu pradotwdrczego.

6.2. Budynek techniczny

Budynek techniczny zaprojektowany jest jako budynek dwukondygnacyjny o
wymiarach 9,05x11,05m z wiata skltadowania osadu wykonang w konstrukcji sta-
lowej o wymiarach 15,25x11,05m. Budynek posiada jedna kondygnacje naziemna,
w sktad ktdérej wchodza pomieszczenia techniczne oraz jedna kondygnacje pod-
ziemna, w skitad ktdrej wchodza zbiorniki na $cieki dowozone.

Projektuje sie budynek o konstrukcji mieszanej. Czeé$é¢ podziemna budynku
zaprojektowana zostata jako zelbetowa z betonu B30 W8. Czes$¢ naziemna bu-
dynku zostata =zaprojektowana jako murowana z pustakdw ceramicznych. Wiate
sktadowania osadu zaprojektowano w konstrukcji stalowej. Nad budynkiem i
wiata zaprojektowano wspdlny dach z dzwigardw stalowych opartych nad wiata
na siupach stalowych, a nad budynkiem opartych na siupach zZzelbetowych. Bu-
dynek posadowiony na pitycie fundamentowej zelbetowej, ktdra jednoczesdnie
jest piyta dennag zbiornikdéw, gr. pilyty 50cm. $ciany zewnetrzne zbiornikdw
gr. 40cm, Sciana wewnetrzna gr. 25cm. Zbiorniki zaprojektowano z betonu B30
wodoszczelnego. Gieboko$é posadowienia fundamentdw -4,5m. Pod piyte funda-
mentowa nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu B15 gr. 15cm na podsypce zwi-
rowo-piaskowej gr. 30cm. Pod situpy wiaty projektuje sie stopy fundamentowe
o wym. 160x210cm z betonu B25 na 15cm warstwie chudego betonu B15 i 30cm
warstwie podsypki zwirowo-piaskowej.

Elementy konstrukcyjne budynku takie jak stupy, belki, podcigagi i wience
zelbetowe wylewane na budowie z betonu B25. Sciany zewnetrzne czesci nad-
ziemnej murowane z pustakdw ceramicznych docieplone piytami styropianowymi
gr. 10cm. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z pustakédw ceramicznych.
Wience na $cianach zewnetrznych 30x30cm zbrojone pretami fi 12mm.

Dach dwuspadowy pokryty blacha trapezowa T18 w kolorze brazowym nad wia-
ta, nad budynkiem dach kryty piytami warstwowymi dachowymi z rdzeniem poli-
uretanowym gr. 8cm kolorystyka dachu brazowa. Konstrukcja dachu, diZwigary
stalowe oparte nad wiata na situpach stalowych HEB 180. Nad budynkiem dzwi-
gary stalowe oparte na situpach zelbetowych 30x30cm z betonu B25. Projektuje
sie rynny dachowe i rury spustowe z PCV.

Stolarka okienna PCV w kolorze biatlym, szklona zestawem jednokomorowym.
Wszystkie okna rozwieralno-uchylne. Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa
szklona szkiem bezpiecznym, wyposazone w samozamykacze. Kolor stolarki bia-
ty. Do pomieszczenia z krata zaprojektowano drzwi stalowe dwuskrzydiowe,
ocieplone. Stolarka wewnetrzna drzwiowa pitycinowa.
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Elewacja budynku - tynk cienkowarstwowy akrylowy. Na cokole oktadzina =z
ptytek ceramicznych elewacyjnych, kamienia elewacyjnego, lub wyprawa z tyn-
ku mozaikowego. Projektowana kolorystyka elewacji utrzymana w jasnych od-
cieniach zieleni. Ostateczna kolorystyka elewacji do uzgodnienia z inwesto-
rem. Kolorystyka wiaty identyczna jak kolorystyka budynku.

Czes$¢ techniczna budynku w kondygnacji naziemnej o konstrukcji murowanej
bedzie peini¢ funkcje technicznag; w jej skitad wchodza pomieszczenia tech-
niczne takie jak stacja zlewcza, pom. zbiornika usredniajacego z krata oraz
magazyn wapna. Do budynku dobudowana jest wiata stalowa skladowania osadu,
catos¢ przykryta jest wspdlnym dachem o konstrukcji stalowej.

Czes$¢ podziemna budynku to zelbetowe zbiorniki. Od zachodniej strony bu-
dynku przy stacji zlewczej =zaprojektowano betonowa tace ociekowa o wym.
5,0x3,0m. Tace nalezy wykona¢ ze spadkami w kierunku $rodka, gdzie zapro-
jektowano kratke $Sciekowa z odprowadzeniem $ciekdw do instalacji kanaliza-
cji wewnetrznej oczyszczalni.

6.3. Budynek oczyszczalni sciekow (SBR)

Budynek oczyszczalni Sciekdw (SBR) zaprojektowany jest jako budynek dwu-
kondygnacyjny o wymiarach 19,25x16,60m z wiata wykonana w konstrukcji sta-
lowej peiniaca funkcje zadaszenia nad komorami zbiornika. Budynek posiada
jedna kondygnacje naziemng, w sktad ktdrej wchodza pomieszczenia techniczne
oraz Jjedna kondygnacje podziemna, w skitad ktdérej wchodza pomieszczenia
techniczne i zbiorniki reaktora SBR.

Projektuje sie budynek o konstrukcji mieszanej. Czeé$é¢ podziemna budynku
zaprojektowana zostata jako zelbetowa z betonu wodoodpornego B30 W8. Czesc
naziemna budynku zostala zaprojektowana jako murowana z pustakdw ceramicz-
nych. Wiate nad komorami zbiornika zaprojektowano w konstrukcji stalowej.
Nad budynkiem 1 wiata zaprojektowano wspdlny dach z dzwigardw z ksztattow-
nikédw stalowych opartych nad wiata na siupach stalowych, a nad budynkiem
opartych na situpach zelbetowych. Budynek posadowiony na pitycie fundamento-
wej zelbetowej, ktdra jednoczesnie jest piyta denna zbiornika SBR, gr. pity-
ty 40cm. $Sciany zewnetrzne zbiornika gr. 40cm, Sciany wewnetrzne gr. 35cm.
Zbiorniki zaprojektowano z betonu B30 wodoszczelnego. Giebokos¢ posadowie-
nia fundamentdw -2,2m ponizej poziomu 0,00 projektowanego budynku. Pod pty-
te fundamentowg nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu B15 gr. 15cm na pod-
sypce zwirowo-piaskowej gr. 30cm. Zbiornik bedzie obsypany gruntem do wyso-
kosci 3,7m powyzej projektowanego terenu. Dostep na strop zbiornika i do
kondygnacji 2 (nadziemnej) budynku zapewniony bedzie przez schody ulozZzone
na skarpie, zabezpieczone barierkami ochronnymi wys. 1,1m. Do wnetrza komdr
zbiornika zapewniony jest dostep przez wiazy 2z zamknieciem typowym dla
urzadzen sanitarnych usytuowane w stropie zbiornika. Na czesci stropu
zbiornika znajdujacej sie pod wiata otwory o wym. 260x760cm nalezy przykryc
ptytami trokotex. Wyjscie na zbiornik i1 strop zbiornika zabezpieczone beda
barierka wysokos$ci 1,1m wykonang z ksztattownikdéw stalowych.

Elementy konstrukcyjne budynku takie jak siupy, belki, wience i stropy
zelbetowe wylewane na budowie z betonu B30 i B25. Sciany zewnetrzne czesci
naziemnej murowane z pustakdw ceramicznych, docieplone piytami styropiano-
wymi gr. 10cm. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z pustakdw cera-
micznych. Sciany wewnetrzne dzialowe wykonane z cegly. Wience na $cianach
zewnetrznych 30x30cm zbrojone pretami f£i 12mm.

Dach dwuspadowy pokryty piytami warstwowymi dachowymi z rdzeniem poli-
uretanowym gr. 8cm w Kkolorze Dbrazowym. Konstrukcja dachu, diwigary =z
ksztattownikdéw stalowych oparte nad wiata na situpach stalowych HEB 180. Nad
budynkiem dZzwigary stalowe oparte na situpach zZelbetowych 30x30cm z betonu
B25. Projektuje sie rynny dachowe i rury spustowe z PCV.
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Stolarka okienna PCV w kolorze biatym, szklona zestawem jednokomorowym.
Wszystkie okna rozwieralno-uchylne. Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa
szklona szkiem bezpiecznym, wyposazone w samozamykacze. Kolor stolarki bia-
1y. Do pomieszczen technicznych zaprojektowano drzwi stalowe dwuskrzydiowe,
ocieplone. Stolarka wewnetrzna drzwiowa piycinowa, drzwi do tazienki =z
kratka wentylacyjna i1 samozamykaczem. W pomieszczeniu maszyn na kondygnacji
na poziomie +3,70m nalezy przy drzwiach oznaczonych w zestawieniu stali Dz2
wykonac¢ barierke stalowa uniemozliwiajaca przypadkowe otwarcie drzwi.

Elewacja budynku - tynk cienkowarstwowy akrylowy. Na cokole oktadzina =z
ptytek ceramicznych elewacyjnych, kamienia elewacyjnego, lub wyprawa z tyn-
ku mozaikowego. Projektowana kolorystyka elewacji utrzymana w jasnych od-
cieniach zieleni. Ostateczna kolorystyka elewacji do uzgodnienia z inwesto-
rem. Kolorystyka wiaty identyczna jak kolorystyka budynku.

W sktad czesci technicznej budynku w kondygnacji naziemnej o konstrukcji
murowanej wchodza nastepujace pomieszczenia: przedsionek, korytarz sterow-
nia, magazyn, tazienka 1 pomieszczenie maszyn. Do budynku od strony wschod-
niej dobudowana jest wiata stalowa peinigaca funkcje =zadaszenia zbiornikéw
oczyszczalni cato$é¢ przykryta jest wspdlnym dachem o konstrukcji stalowej.

Czes$¢ podziemna budynku to zelbetowe zbiorniki reaktora SBR oraz po-
mieszczenia techniczne. W sktad pomieszczen technicznych wchodza: pom. dmu-
chaw, pom. kontenerdw, pomieszczenie pomp. W skiad reaktora SBR wchodza:
zageszczacz osadu, komory beztlenowe, komory tlenowe, komory odtleniania,
zbiornik na piane i zbiornik usredniajacy.

Budynek z trzech stron jest obsypany ziemig do wysokosci 3, 70m.

6.4. Ostona Smietnikowa

Ostone Smietnikowa zaprojektowano w konstrukcji stalowej o wymiarach
4,0x3,0m. Stupki i konstrukcje dachu =zaprojektowano z ksztattownikdédw za-
mknietych, stalowych RK 100x100x5. Rygldwke $Scienna zaprojektowano z RK
50x30x4. Obudowe i pokrycie stanowi blacha trapezowa T18. Drzwi do osiony
nalezy wykonac¢ z katownika L50x50x4 z wypeinieniem z siatki stalowej.

Posadowienie ostony $mietnikowej wykonano na stopach fundamentowych
50x50cm. Giebokos¢ posadowienia stdép fundamentowych -1,0m, pod stopy nalezy
wykona¢ warstwe gr. 10cm z chudego betonu B10. Osiona wylozona jest w Srod-
ku kostka brukowg gr. 8cm.

6.5. Plyta fundamentowa pod filtr chemiczny DKFIL

W celu ograniczenia nieprzyjemnych zapachdw z oczyszczalni Sciekdw pro-

jektuje sie zamontowac¢ filtr chemiczny typu DKFIL.

Pod filtr nalezy wykona¢ piyte fundamentowa zelbetowa o wymiarach
3,0x1,8m i gr. 0,25m. W piycie nalezy zamontowa¢ kotwy do montazu filtra
zgodnie z wytycznymi producenta filtrow.

7. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

7.1. Warunki geotechniczne

Dla projektowanej oczyszczalni ustala sie II kategorie geotechnicznag -
proste warunki geologiczne.

Szczegblty dotyczace warunkdw geotechnicznych podano w Dokumentacji Geo-
technicznej Podtoza Gruntowego (GEO) .

7.2. Budynek techniczno - socjalny

Budynek techniczno - socjalny zaprojektowany jest jako budynek jednokon-
dygnacyjny o wymiarach 20x1lm z nieuzytkowym poddaszem.
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Projektuje sie budynek murowany. Budynek posadowiony na tawach fundamen-
towych zelbetowych, $ciany fundamentowe betonowe. Sciany zewnetrzne murowa-
ne z pustakdw ceramicznych, docieplone piytami styropianowymi gr. 10cm.
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z pustakdw ceramicznych. Sciany
dziatowe murowane z cegity. Piyta stropowa zelbetowa gr. 15cm, wienhce na
Scianach zewnetrznych 30x30cm zbrojone pretami fi 12mm, wienhce na $Scianach
wewnetrznych konstrukcyjnych o wym. 25x30cm zbrojone pretami £i 12mm. W
stropie zaprojektowano witaz strychowy ze schodkami o wym. 60x80cm. Dach
dwuspadowy pokryty blacha trapezowa T18 w kolorze brazowym. Konstrukcja da-
chu, wiezZba drewniana ptatwiowo kleszczowa. Elewacja budynku - tynk cienko-
warstwowy akrylowy. Na cokole oktadzina z piytek ceramicznych elewacyjnych,
kamienia elewacyjnego, lub wyprawa z tynku mozaikowego.

Czes¢ budynku o powierzchni uzytkowej 119,09m2 przeznaczona jest na po-
mieszczenia socjalne dla pracownikdw oczyszczalni $Sciekdw.

Pozostata czes$¢ budynku przeznaczona jest na magazyn, kotiownie oraz po-
mieszczenie dla agregatu pradotwdrczego.

W skitad czesci socjalnej budynku wchodza: wiatrotap, komunikacja, WC
wraz z przedsionkiem, pomieszczenie socjalne, magazynek, ltazienka, szatnia
brudna, szatnia wstepna i czysta, WC z przedsionkiem i1 sterownia. W skiad
czesci technicznej wchodza: magazyn, kotiownia z magazynem paliwa oraz po-
mieszczenie agregatu pradotwdrczego.

FUNDAMENTY

Ze wzgledu na panujace warunki gruntowe obiekt zaliczono do II kategorii
geotechnicznej.

Projektuje sie posadowienie budynku techniczno -socjalnego na $Scianach
fundamentowych betonowych i *awach fundamentowych zelbetowych. Projektuje
sie tawy fundamentowe zelbetowe z betonu B25 o przekroju 60x40cm, zbrojone
pretami fi 12mm w ilos$ci 4 prety gbra i 4 prety doiem, oraz strzemionami fi
6mm w rozstawie co 20cm. Sciany fundamentowe gr. 30cm projektuje sie z be-
tonu B25. Giebokos¢ posadowienia fundamentdw -1,2m ponizej poziomu terenu.
Pod 1awy fundamentowe nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu B10 gr. 10cm,
na podsypce z zageszczonej pospdiki gr. 30cm.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian 1 *aw fundamentowych 2 warstwy
lepiku asfaltowego wykonana po obu stronach $cian i %taw fundamentowych.
Izolacja pozioma Scian fundamentowych 2 warstwy papy termozgrzewalnej. Izo-
lacja termiczna $cian fundamentowych pitytami z polistyrenu ekstrudowanego
gr. 5cm. Na czas wykonywana fundamentdw zaleca sie zabezpieczenie wykopdw
fundamentowych poprzez uzycie Scianek szczelnych. Ze wzgledu na wysoki po-
ziom wéd gruntowych zaleca sie rdwniez wykonanie odwodnienia gruntdw nie-
spoistych przy uzyciu igtofiltrdw lub przez wykonanie studni depresyjnej.

SCIANY

Sciany zewnetrzne budynku projektowane z pustakédw ceramicznych gr. 30cm,
np. THERMOPOR 30, docieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 10cm. Sciany
wewnetrzne konstrukcyjne z pustakéw ceramicznych gr. 25cm. Sciany wewnetrz-
ne dzialowe wykona¢ z cegty gr. 1l2cm. W $cianach nalezy wykona¢ kominy mu-
rowane z cegiy peinej lub pustakdédw kominowych.

W Scianach kolankowych na poddaszu nalezy wykona¢ situpki zZelbetowe w
rozstawie co 2m w celu zamocowania w nich kotew dla muriat.

STROP

Nad parterem projektuje sie piyte stropowa zelbetowa gr. 15cm z betonu
B25. Na stropie nalezy wykona¢ izolacje termiczna ze styropianu FS20
(EPS100) gr. 1l5cm. Na warstwie styropianu nalezy wykonaé¢ wylewke z zaprawy
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cementowej gr. 5cm zbrojonag siatka stalowg o oczkach 10x10cm z pretdw fi
4mm.

Zbrojenie gitdwne stropu nalezy wykona¢ z pretdw fi 12mm w rozstawie co
12-15cm, prety rozdzielcze fi 10 w rozstawie co 15cm. Nad bramami w osiach
»5" 1 ,F” nalezy wykona¢ belke zelbetowa o przekroju 25x25cm zbrojona pre-
tami fil2 w ilo$ci 5szt. dotem 1 2szt. gbra, oraz strzemionami fi 6 w roz-
stawie co 20cm. Nad pozostatymi otworami okiennymi i drzwiowymi zastosowac
nadproza prefabrykowane typu L zgodnie z rysunkiem K2 (BUDYNEK TECHNICZNO-
SOCJALNY - RZUT STROPU -ZBROJENIE) .

Wience W1l 30x30cm na $cianach zewnetrznych konstrukcyjnych wience W2
25x30cm na Scianach wewnetrznych konstrukcyjnych zbroié¢ pretami £i 12mm w
ilosci 2szt. gbra i 3szt. dolem oraz strzemionami fi 6mm w rozstawie co
20cm. W stropie zaprojektowano witaz strychowy ze schodkami o wym. 60x80cm.
Otwdr na witaz strychowy nalezy dozbroi¢ pretami fi 12mm w ilosci 6szt. w
rozstawie co 10cm.

DACH

Projektuje sie dach dwuspadowy. Konstrukcja dachu - wieZba drewniana
ptatwiowo kleszczowa. Pokrycie dachu blacha trapezowa T18 w kolorze bragzo-
wym. Na konstrukcje wiezZzby dachowej przyjeto drewno klasy C35. Zaprojekto-
wano Kkrokwie o przekroju 8xlécm oparte na pitatwiach 14xlécm i muritatach
l6xl6cm, muritaty nalezy kotwié¢ do przygotowanych w $cianie kolankowej rdze-
ni zelbetowych o wym. 25x30cm. Kotwienie muritat za pomoca kotew stalowych w
rozstawie nie mniejszym niz 2m. Ptatwie nalezy oprze¢ na situpach o przekro-
ju 14xl4cm 1 mieczach o przekroju 7xl4cm. Kleszcze zaprojektowano o prze-
kroju 8xlé6cm. Pod stupy 1 muritaty nalezy utozy¢ paski papy jako izolacje
przeciwwilgociows.

Na dachu nalezy wykona¢ wiatroizolacje. Drewniane elementy konstrukcji
dachu nalezy zabezpieczy¢ preparatem przeciwgrzybicznym, przeciwwilgociowym
i ogniochronnym.

Odwodnienie potaci dachdédw - rynny dachowe fi 150mm i rury spustowe fi
125mm. Wszystkie obrdébki blacharskie i parapety wykona¢ z blachy stalowej
powlekanej w kolorze brazowym.

KOMINY

Kominy zaprojektowano murowane z cegity peinej lub pustakdw kominowych.
Na poddaszu nieuzytkowym kominy nalezy wytynkowac. Wykonczenie komindw po-
nad dachem z cegty klinkierowej lub tynku cienkowarstwowego.

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Stolarka okienna PCV w kolorze biatlym, szklona zestawem jednokomorowym.
Wszystkie okna rozwieralno -uchylne. Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminio-
wa szklona szklem bezpiecznym, wyposazone w samozamykacze. Kolor stolarki
biaty. Do magazynu zaprojektowano drzwi stalowe dwuskrzydiowe, ocieplone.
Do pomieszczenia agregatu pradotwdrczego drzwi stalowe dwuskrzydiowe, w
dolnej czes$ci drzwi nalezy wykonac¢ kratki wentylacyjne o wymiarach dostoso-
wanych do wymogdw producenta agregatu pradotwdrczego. Przed gidwnym wej-
Sciem do budynku nalezy wykona¢ wiatrotap z profili aluminiowych tzw. cie-
ptych, szklony szklem bezpiecznym. Sciany i dach wiatrolapu wykonaé zgodnie
z technologia systemowa producentdw stolarki aluminiowej. Stolarka we-
wnetrzna drzwiowa piycinowa, drzwi do WC i szatni nalezy wyposazyé w kratki
wentylacyjne 1 samozamykacze. Drzwi wewnetrzne do kotlowni stalowe p.poz
ETI30

PODEOGI I POSADZKI
We wszystkich pomieszczeniach budynku techniczno-socjalnego =zaprojekto-

wano posadzki z piytek gresowych. Pod posadzki na warstwie zageszczonego
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gruntu rodzimego nalezy wysypac¢ warstwe pospdiki gr. 30cm i zages$ci¢ do Ip
=0,9. Na tak przygotowanym podiozu nalezy wyla¢ warstwe chudego betonu B10
gr. 10cm, nastepnie wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa z folii PE 1 izola-
cje termicznag ze styropianu FS20 gr. 5cm. Bezposdrednio pod piytki gresowe
nalezy wykonac¢ wylewke z zaprawy cementowej gr. 5cm zbrojona siatka stalowa
o oczkach 10x10cm z pretdw f£i 4mm.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE POMIESZCZEN BUDYNKU TECHNICZNO- SOCJALNEGO

- wykonczenie Scian wewnetrznych pomieszczen socjalnych - tynk cementowo -
wapienny

- wykonczenie sufitdw - tynk cementowo wapienny we wszystkich pomieszcze-
niach

- malowanie Scian i sufitdéw farbami emulsyjnymi w kolorze biatym

- podioga w wiatrotapie, magazynie, kotiowni i pom. agregatu pradotwdrcze-
go piytki gresowe przemysitowe mrozoodporne; w pozostatych pomieszcze-
niach - piytki gresowe. We wszystkich pomieszczeniach cokoliki wys. 10cm
z piytek gresowych.

- w sanitariatach 1 szatniach na $cianach do wys. 2,0m pitytki ceramiczne
Scienne, powyzej malowanie $cian farbami do pomieszczen mokrych

- w pomieszczeniu socjalnym 1 kotiowni przy punktach poboru wody (zlew,
umywalka) do wysokos$ci min. 2,0m wykonczenie $cian z materiaiu tatwo
zmywalnego, nienasigkliwego - piytki ceramiczne

- w magazynku zamontowa¢ szafy na $Srodki czystosci i dezynfekcji oraz
sprzet porzadkowy

- oswietlenie pomieszczen elektryczne sufitowe.

ELEWACJA

Elewacja budynku - tynk cienkowarstwowy akrylowy. Na cokole oktadzina =z
ptytek ceramicznych elewacyjnych, kamienia elewacyjnego, lub wyprawa z tyn-
ku mozaikowego. Projektowana kolorystyka elewacji utrzymana w jasnych od-
cieniach zieleni. Ostateczna kolorystyka elewacji do uzgodnienia z inwesto-
rem.

7.3. Budynek techniczny

Budynek techniczny zaprojektowany jest jako budynek dwukondygnacyjny o
wymiarach 9,05x11,05m z wiata sktadowania osadu wykonang w konstrukcji sta-
lowej o wymiarach 15,25x11,05m. Budynek posiada jedna kondygnacje naziemna,
w sktad ktdérej wchodza pomieszczenia techniczne oraz jedna kondygnacje pod-
ziemna, w skitad ktdrej wchodza zbiorniki na $cieki dowozone.

Czes$¢ techniczna budynku w kondygnacji naziemnej o konstrukcji murowanej
przeznaczona Jjest na pomieszczenia techniczne takie jak stacja zlewcza,
pom. zbiornika usredniajacego z krata oraz magazyn wapna. Do budynku dobu-
dowana jest wiata stalowa sktadowania osadu, cato$¢ przykryta jest wspdlnym
dachem o konstrukcji stalowej.

Czes¢ podziemna budynku to zelbetowe zbiorniki. Od zachodniej strony bu-
dynku przy stacji zlewczej =zaprojektowano betonowa tace ociekowa o wym.
5,0x3,0m. Tace nalezy wykona¢ ze spadkami w kierunku $rodka, gdzie zapro-
jektowano kratke $Sciekowa z odprowadzeniem $ciekdw do instalacji kanaliza-
cji wewnetrznej oczyszczalni.

FUNDAMENTY

Ze wzgledu na panujace warunki gruntowe obiekt zaliczono do II kategorii
geotechnicznej.

Projektuje sie posadowienie budynku technicznego na piycie zZelbetowe]
gr. 50cm, ktdra bedzie jednoczesnie stanowié¢ pilyte denna zbiornika. Zbior-
nik usredniajacy i zbiornik $ciekdéw dowozonych maja rdzne giebokosci i zo-
staty posadowione na rdéznych giebokosciach. Poziom posadowienia zbiornika
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$ciekdw dowozonych to -2,40m ponizej poziomu terenu, a poziom posadowienia
zbiornika us$redniajacego to -4,40m ponizej poziomu terenu.

Piyte denna zbiornika projektuje sie zelbetowa grubosci 50cm, z uwagi na
réznag gtebokosé posadowienia pityt pod poszczegdlne zbiorniki piyta denna
zbiornika usredniajacego zachodzi pod piyte denna zbiornika $ciekdéw dowozo-
nych na diugosci 1m. Piyta denna zbiornika wykonana z betonu B30 wodosz-
czelnego klasy W8.

Pod piyte denna zbiornika nalezy wykona¢ na wczesniej ubitym gruncie ro-
dzimym warstwe podsypki z pospdiki gr. 30cm i zages$ci¢ ja do Ip=0,9, na tak
przygotowanym podiozu wykona¢ warstwe chudego betonu gr. 15cm z betonu B15.
Izolacja przeciwwilgociowa piyty dennej zbiornika 2 warstwy preparatu PLA-
STIKOL UDM2S z siatka z polipropylenu wtopiona w druga warstwe nakiadanego
preparatu firmy Deitermann lub innego producenta o nie gorszych parame-
trach.

W trakcie betonowania piyty dennej zbiornika nalezy wykonal przerwe ro-
bocza poziomg na wysokosci 10cm nad dnem. W miejscu wykonania przerwy robo-
czej nalezy utozy¢ tasme dylatacyjna z PCV o szer. min. 20cm. Na styku ro-
boczym nalezy beton uszorstni¢ 1 zastosowad¢ warstwe sczepna. Pilyte denna
zbiornika zbroi¢ pretami fi 25mm w rozstawie co 10cm gdra i dotem piyty.

Stopy fundamentowe wiaty skiadowania osadu projektuje sie schodkowe o
wymiarach 160x210cm -dé1 stopy 1 50x50cm -gbra stopy wykonane z betonu B25,
zbrojone pretami fi 14mm w ilosci 27szt. na kazda stope. Giebokosé posado-
wienia stép fundamentowych -1,2m ponizej poziomu terenu. Pod stopy funda-
mentowe nalezy wykonaé¢ warstwe chudego betonu B15 gr. 10cm, na podsypce z
zageszczone] pospdiki gr. 30cm.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i1 pozioma stdp fundamentowych 2 war-
stwy preparatu PLASTIKOM UDM 2S lub innego o nie gorszych parametrach. Na
czas wykonywania fundamentdéw zaleca sie zabezpieczenie wykopdw fundamento-
wych poprzez uzycie Scianek szczelnych. Ze wzgledu na wysoki poziom wdéd
gruntowych zaleca sie rdéwniez wykonanie odwodnienia gruntdw niespoistych
przy uzyciu igtofiltrdéw lub przez wykonanie studni depresyjnej.

SCIANY

Sciany zewnetrzne zbiornika projektuje sie zelbetowe zbrojone gr. 40cm z
betonu B30 wodoszczelnego W8. W Scianach zewnetrznych zaprojektowano rdze-
nie zelbetowe ,R” o wym. 40x60cm stanowigce podparcie dla belek stropowych
i usztywnienie $cian zbiornika.

Sciane wewnetrzna w osi ,B” =zbiornika projektuje sie gr. 25cm. Sciane
wewnetrzna w osi ,B” od rzednej -2,00 do rzednej -4,00 zaprojektowano gr.
40cm. W $Scianie w osi ,B” zaprojektowano rdzenie zZelbetowe o wym. 25x60cm
stanowiace usztywnienie $ciany zbiornika i podparcie dla podciagu P1. Scia-
ny zbiornika zaprojektowano z betonu B30 wodoszczelnego W8.

Zbrojenie $cian zbiornika pokazano na rys. K10.

Izolacja przeciwwilgociowa $cian zbiornika 2 warstwy preparatu PLASTIKOL
UDM2S z siatka z polipropylenu wtopiona w druga warstwe nakltadanego prepa-
ratu firmy Deitermann lub innego producenta o nie gorszych parametrach.

W odlegiosci 2,0m od gdéry zbiornika nalezy wykona¢ izolacje termiczna =z
polistyrenu ekstrudowaego gr. 5cm na catym obwodzie $cian zbiornika. Na
S$cianach zbiornika wystajacych 0,1lm ponad teren nalezy wykonac¢ wyprawe taka
samg jak na cokole budynku.

Sciany zewnetrzne budynku projektowane z pustakédw ceramicznych gr. 30cm,
np. THERMOPOR 30, docieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 10cm. Sciany
wewnetrzne konstrukcyjne z pustakdw ceramicznych gr. 25cm. W Scianach ze-
wnetrznych nalezy wykona¢ siupy zelbetowe S2 o przekroju 30x30cm z betonu
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B25 zbrojone pretami fi 14mm w ilosci 8szt. oraz strzemionami fi émm w roz-
stawie co 15cm.

WIATA SKELADOWANIA OSADU

Gloéwna konstrukcje nosna wiaty skitadowania osadu stanowi rama stalowa ze
Sciagiem. Ramy o rozpietos$ci osiowej 1=10,55m sa w rozstawie osiowym co
5,0m. Situpy ramy zaprojektowano z dwuteownikdédw HEB180, na ktdérych opieraja
sie dzZwigary dachowe z dwuteownikdédw IPE270. Polaczenie dzwigara ze siupem
zrealizowano za pomoca 6 $rub M24 k1.8,8. Sciag ramy zaprojektowano z pre-
tébw fi 20mm. Usztywnienie ram stanowia tezniki polaciowe 1 tezniki pionowe
w linii situpdw. Stezenia potaciowe zaprojektowano z pretdw fi 1lémm - naciag
stezen uzyskac¢ za pomoca S$rub rzymskich. Stezenia pionowe w 1linii siupdw
zaprojektowano z pretdw £fi 20mm - naciag stezen uzyskad¢ =za pomoca Srub
rzymskich. Siupy wiaty nalezy zakotwi¢ w stopach fundamentowych za pomoca
Srub fajkowych F24 di.100cm. Na kazda stope przewidziano po 4 szt. kotew.
Wszystkie elementy konstrukcji stalowej =zabezpieczy¢ antykorozyjnie =zesta-
wem farb chlorokauczukowych.

STROP

Piyte stropowa zbiornika zaprojektowano jako zelbetowa, zbrojona o gru-
bosci 20cm monolitycznie potaczona z pionowymi $cianami zbiornika 1 oparta
na belkach Bl, B2 i podciagu P1l; przekrdj belek 30x50cm, przekrdj podciagu
50x70cm.

Strop wykona¢ z betonu B30 wodoszczelnego W8. W pitycie stropowej zbior-
nika projektuje sie cztery wtazy o wym. 80x80cm i dwa otwory technologiczne
o wym. 160x80cm.

Zbrojenie stropu zbiornika wg rys.K11.

Zbrojenie belki Bl pretami fi 1émm w ilosci 1lszt. i strzemionami fi 6mm
w rozstawie od 12 do 30cm. Zbrojenie belki B2 pretami fi 1émm w ilosci
10szt. 1 strzemionami fi 6émm w rozstawie co 15cm. Zbrojenie podciggu P1
pretami fi 25mm w ilosci 15szt. oraz strzemionami fi 6mm w rozstawie co
l10cm.

Izolacja przeciwwilgociowa stropu folia PE. Izolacja termiczna na catej
powierzchni stropu polistyren ekstrudowany gr.5cm.

Na warstwie izolacji termicznej nalezy wykona¢ wylewke betonowa z do-
mieszka hydrobetu w ilosci 1,5% w stosunku do wagi cementu, zbrojona siatka
o oczkach 10x10cm z pretdw fidmm. Grubosé wylewki 5cm.

W trakcie betonowania piyty stropowej zbiornika w przerwie poziomej pod
stropem nalezy wykonaé¢ wktadke bentonitows.

Nad brama w osi ,3” nalezy wykona¢ zelbetowa belke nadprozowa o przekro-
ju 25x25cm zbrojonag pretami fil2 w ilosci 3szt. dotem 1 2szt. gdra, oraz
strzemionami fi 6 w rozstawie co 20cm. Nad pozostaitymi otworami okiennymi i
drzwiowymi zastosowa¢ nadproza prefabrykowane typu L. Wience W1l 30x30cm na
Scianach zewnetrznych konstrukcyjnych zbroi¢ pretami fi 12mm w ilosci 2szt.
gbra 1 3szt. dolem oraz strzemionami fi 6mm w rozstawie co 20cm.

Od zachodniej strony budynku przy stacji zlewczej zaprojektowano betono-
wa tace ociekowa o wym. 5,0x3,0m. Tace nalezy wykona¢ ze spadkami w kierun-
ku Srodka, gdzie zaprojektowano kratke Sciekowa z odprowadzeniem $ciekdw do
instalacji kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni. Tace zaprojektowano z be-
tonu B20 gr. 15cm. Pod piyte tacy ociekowej wykona¢ podbudowe z zageszczo-
nej pospdiki gr. 30cm

UWAGA:
W trakcie wykonywania robdét ziemnych przy zbiorniku nalezy wykopy zabez-

pieczyé przed osuwaniem sie ziemi.
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DACH

Konstrukcje nosna dachu wiaty stanowia dzwigary stalowe w rozstawie
5,0m. DZwigary wykonano z dwuteownika IPE 270 ze $ciagiem z pretdw f£i 20mm
podwieszonym do dZwigara na wieszaku z RK 50x50x4. Dzwigary dachowe nalezy
potaczy¢é w kalenicy potaczeniem Srubowym doczotowym; gr. blachy czolowej
12mm, przyjeto 6 Srub M20 kl. 5,6. Do dzwigardw dachowych IPE270 nalezy
przyspawa¢ katowniki L100x75x8 w rozstawie co 120cm, do ktdrych beda moco-
wane ptatwie z ceownika zimnogietego 120x60x6. Polaczenie ptatwi z katowni-
kami L100x75x8 wykona¢ za pomoca Srub M12 po 2 szt. na kazdy katownik. Po-
taczenie dzZwigara ze siupem =zrealizowano za pomoca 6 Srub M24 kl1.8,8.
Usztywnienie konstrukcji dachu stanowia tezniki potaciowe. Stezenia pota-
ciowe =zaprojektowano z pretdw £i 1lémm - naciag stezen uzyskaé¢ za pomoca
Srub rzymskich.

Pokrycie dachu wiaty sktadowania osadu zaprojektowano z blachy trapezo-
wej T18 gr. 0,55mm, a pokrycie dachu nad budynkiem piyt warstwowych z rdze-
niem poliuretanowym gr. 8cm. W trakcie wykonywania pokrycia dachowego nale-
zy szczegdlng uwage zwrdcié¢ na wiasciwe potaczenie miedzy piyta warstwowa a
blacha trapezows.

Odwodnienie potaci dachdédw - rynny dachowe fi 150mm i rury spustowe fi
125mm. Wszystkie obrébki blacharskie i parapety wykona¢ z blachy stalowej
powlekanej w kolorze brazowym.

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Stolarka okienna PCV w kolorze biatlym, szklona zestawem jednokomorowym.
Wszystkie okna rozwieralno-uchylne. Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa
szklona szkiem bezpiecznym, wyposazone w samozamykacze. Kolor stolarki bia-
ty. Do pomieszczenia z krata zaprojektowano drzwi stalowe dwuskrzydiowe,
ocieplone. Stolarka wewnetrzna drzwiowa pitycinowa.

PODLOGI I POSADZKI

We pomieszczeniach zbiornika usredniajacego z krata 1 stacji zlewczej
zaprojektowano posadzke przemysiowa zywiczng. Posadzke zywiczna nalezy wy-
kona¢ na wczedniej zagruntowanej pitycie posadzkowej zelbetowej. Posadzke
zywicznag wykonujemy z dwdch warstw Srodka na bazie zywicy epoksydowej gr.
2mm kazda z posypka z piasku kwarcowego.

W pomieszczeniu magazynu wapna zaprojektowano posadzke z piytek greso-
wych. Pod posadzki zaprojektowano wylewke 2z zaprawy cementowej gr. 5cm
zbrojona siatka stalowa z pretdw fi 4mm - pozostate warstwy jak dla stropu
na zbiorniku.

Pod wiata skladowania osadu zaprojektowano nastepujace warstwy posadzko-
we :

- ptyta 2z betonu B25 zbrojona widknem stalowym rozproszonym w ilosci
25kg/m3 betonu, w pilycie betonowej nalezy wykonaé¢ naciecia dylatacyjne
5x5m, dylatacje uszczelni¢ preparatem PLASTIKOM UDM 2S.

- izolacja przeciwwilgociowa - folia PE

- podbudowa z betonu B1l5 gr. 1l5cm

- podsypka zwirowo-piaskowa gr. 20cm zgeszczona do Ip=0,9

- zageszczony grunt rodzimy

WYKONCZENIE WEWNETRZNE POMIESZCZEN BUDYNKU TECHNICZNEGO

- wykonczenie Scian wewnetrznych pomieszczen budynku technicznego - tynk
cementowo - wapienny

- w pomieszczeniu stacji zlewczej 1 pom. zbiornika usSredniajacego z krata
nalezy $ciany wylozy¢ piytkami ceramicznymi do wysokos$ci 2,0m, nad piyt-
kami malowanie Scian farbami do pomieszczen mokrych
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- wykonczenie sufitdw - w budynku pityta warstwowa dachowa, na wiacie bla-
cha T18

- malowanie Scian farbami emulsyjnymi w kolorze biatym

- podioga w pomieszczeniach zbiornika usSredniajacego 2z krata 1 stacji
zlewczej posadzka przemysiowa zywiczna, w magazynie na wapno piytki gre-
sowe. Posadzka pod wiatag - piyta zZzelbetowa zatarta na gtadko

- w pomieszczeniu przy punktach poboru wody (zlew, umywalka) do wysokosci
min. 2,0m wykonczenie Scian z materiaiu tatwo zmywalnego, nienasiakliwe-
go - piytki ceramiczne

- oswietlenie pomieszczen elektryczne sufitowe.

ELEWACJA

Elewacja budynku - tynk cienkowarstwowy akrylowy. Na cokole oktadzina =z
ptytek ceramicznych elewacyjnych, kamienia elewacyjnego, lub wyprawa z tyn-
ku mozaikowego. Projektowana kolorystyka elewacji utrzymana w jasnych od-
cieniach zieleni. Ostateczna kolorystyka elewacji do uzgodnienia z inwesto-
rem. Kolorystyka wiaty identyczna jak kolorystyka budynku.

7.4. Budynek oczyszczalni sciekow (SBR)

Budynek oczyszczalni Sciekdw (SBR) zaprojektowany jest jako budynek dwu-
kondygnacyjny o wymiarach 19,25x16,60m z wiata wykonana w konstrukcji sta-
lowej peiniaca funkcje zadaszenia nad komorami zbiornika. Budynek posiada
jedna kondygnacje naziemng, w sktad ktdrej wchodza pomieszczenia techniczne
oraz Jjedna kondygnacje podziemna, w skitad ktdérej wchodza pomieszczenia
techniczne i zbiorniki reaktora SBR.

W sktad czesci technicznej budynku w kondygnacji naziemnej o konstrukcji
murowanej wchodza nastepujace pomieszczenia: przedsionek, korytarz sterow-
nia, magazyn, tazienka 1 pomieszczenie maszyn. Do budynku od strony wschod-
niej dobudowana jest wiata stalowa peiniaca funkcje =zadaszenia zbiornikéw
oczyszczalni cato$é¢ przykryta jest wspdlnym dachem o konstrukcji stalowej.

Czes¢ podziemna budynku to zelbetowe zbiorniki reaktora SBR oraz po-
mieszczenia techniczne. W sktad pomieszczen technicznych wchodza: pom. dmu-
chaw, pom. kontenerdw, pomieszczenie pomp. W skiad reaktora SBR wchodza:
zageszczacz osadu, komory beztlenowe, komory tlenowe, komory odtleniania,
zbiornik na piane i zbiornik usredniajacy.

Budynek z trzech stron jest obsypany ziemig do wysokosci 3, 70m.

FUNDAMENTY

Ze wzgledu na panujace warunki gruntowe obiekt zaliczono do II kategorii
geotechnicznej.

Projektuje sie posadowienie zbiornika oczyszczalni w czes$ci komdbr reak-
tora SBR na pitycie zelbetowej gr. 40cm, ktdra bedzie jednoczesnie stanowicl
ptyte denna zbiornika. Na odcinku miedzy osiami ,D” i ,E” w osiach ,1”,
.2a", ,3a", ,5"; pod S$cianami pomieszczen technicznych na kondygnacji ,1”
zaprojektowano tawy fundamentowe o przekroju 100x40cm. Poziom posadowienia
zbiornikdéw reaktora SBR to -2,10m ponizej poziomu terenu, a poziom posado-
wienia %aw fundamentowych pod $ciany pomieszczen technicznych posadowié -
1,20m ponizej poziomu terenu. Piyte denna zbiornika projektuje sie zelbeto-
wa grubosci 40cm, z betonu B30 wodoszczelnego klasy W8.

Pod piyte denna zbiornika nalezy wykona¢ na wczesniej ubitym gruncie ro-
dzimym warstwe podsypki z pospdiki gr. 30cm i zages$ci¢ ja do Ip=0,9, na tak
przygotowanym podiozu wykona¢ warstwe chudego betonu gr. 15cm z betonu B15.
Izolacja przeciwwilgociowa piyty dennej zbiornika 2 warstwy preparatu PLA-
STIKOL UDM2S z siatka z polipropylenu wtopiona w druga warstwe nakiadanego
preparatu firmy Deitermann lub innego producenta o nie gorszych parame-
trach.
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W trakcie betonowania piyty dennej zbiornika nalezy wykonal przerwe ro-
bocza poziomg na wysokosci 10cm nad dnem. W miejscu wykonania przerwy robo-
czej nalezy utozy¢ tasme dylatacyjna z PCV o szer. min. 20cm. Na styku ro-
boczym nalezy beton uszorstni¢ 1 zastosowad¢ warstwe sczepna. Pilyte denna
zbiornika zbroi¢ pretami fi lémm w rozstawie co 10cm gdra i dotem piyty.

Lawy fundamentowe pod $ciany pomieszczen technicznych na kondygnacji ,1”
projektuje sie o wymiarach 100x40cm wykonane z betonu B30, zbrojone pretami
fi l1émm w ilosci 6szt. gbdra i dotem i strzemionami fi 6mm w rozstawie co
20cm. Giebokos$¢ posadowienia taw fundamentowych -1,2m ponizej poziomu tere-
nu. Pod awy fundamentowe nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu B15 gr.
15cm, na podsypce z zageszczonej pospdiki gr. 30cm.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa 1 pozioma taw fundamentowych 2 war-
stwy preparatu PLASTIKOM UDM 2S lub innego o nie gorszych parametrach. Na
czas wykonywana fundamentdédw zaleca sie =zabezpieczenie wykopdw fundamento-
wych poprzez uzycie Scianek szczelnych. Ze wzgledu na wysoki poziom wdéd
gruntowych zaleca sie rdéwniez wykonanie odwodnienia gruntdw niespoistych
przy uzyciu igtofiltrdéw lub przez wykonanie studni depresyjnej.

SCIANY OPOROWE PRZY SKARPACH BUDYNKU

Obsypanie budynku do wysokos$ci 3,7m powoduje, ze od strony =zachodniej
budynku nalezy umocni¢ skarpy Scianami oporowymi. Projektuje sie Sciany
oporowe prefabrykowane typu L. Prefabrykaty nalezy wykona¢ z betonu min.
klasy B30 zbrojonego pretami stalowymi. Nalezy zastosowal prefabrykaty wy-
sokosci zabudowy od 405cm do 55cm i uformowad¢ je zgodnie 2z nachyleniem
skarpy. Sciany oporowe nalezy prefabrykowaé¢ z gérna krawedzia nachylona pod
katem ok. 34 stopni zgodnie z nachyleniem skarpy.

Posadowienie $cianek oporowych wymaga podbudowy z ok. 15cm warstwy beto-
nu Bl5. Ponizej betonu nalezy wykona¢ warstwe gr. ok. 80cm z kruszywa O-
31,5mm. Bezposrednio przed utozeniem Scianki oporowej na warstwie betonu
B15 nalezy wykona¢ 5cm warstwe z zaprawy jastrychowej. Aby potaczy¢ Scianki
oporowe ze soba nalezy uzy¢ stali zbrojeniowej zebrowanej fi 14-16émm. Prety
nalezy przeciagac¢ przez zamocowane na tylnej stronie $Sciany uszy, oraz po-
dobne ucho zamocowane w stopie $ciany oporowej.

Ostateczny sposdb montazu ustali¢ i wykona¢ z godnie z wytycznymi produ-
centa prefabrykowanych $cianek oporowych.

SCIANY

Sciany zewnetrzne zbiornika projektuje sie zelbetowe zbrojone gr. 40cm z
betonu B30 wodoszczelnego W8. Sciana zewnetrzna w osi ,E” zostala zaprojek-
towana o grubosci 30cm z ociepleniem 10cm warstwa styropianu. W Scianach
zewnetrznych zaprojektowano rdzenie zelbetowe ,R” o wym. 40x40cm, 40x30cm i
40x60cm stanowiace podparcie dla situpdw zelbetowych na kondygnacji 2 1
usztywnienie $cian zbiornika.

Sciany wewnetrzne zbiornika projektuje sie gr. 35cm. W Scianach we-
wnetrznych zaprojektowano rdzenie Zelbetowe o wym. 40x35cm i 60x35cm stano-
wiace usztywnienie $ciany zbiornika i podparcie dla siupdw na kondygnacji
nr 2. Sciany zbiornika zaprojektowano z betonu B30 wodoszczelnego W8.

Zbrojenie $cian zbiornika pokazano na rys. Klé6.

Izolacja przeciwwilgociowa $cian zbiornika 2 warstwy preparatu PLASTIKOL
UDM2S z siatka z polipropylenu wtopiona w druga warstwe nakladanego prepa-
ratu firmy Deitermann lub innego producenta o nie gorszych parametrach.

W odlegtosci 1,2m od gbéry zbiornika nalezy wykona¢ izolacje termiczna =z
polistyrenu ekstrudowanego gr. 5cm na Scianach zbiornika ktdre zostaly ob-
sypane ziemia. Na $cianach zbiornika wystajacych 0,1lm ponad teren nalezy
wykona¢ wyprawe taka sama jak na cokole budynku.
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Zbiornik nalezy obsypac¢ ziemia do wysokos$ci 3,7m powyzej poziomu projek-
towanego terenu. Na skarpie wokdé6r budynku nalezy wykonaé¢ chodnik szerokosci
1,0m. Chodnik wokdé1r budynku nalezy wykona¢ z kostki brukowej gr. 6cm na
podsypce piaskowo -cementowej gr. 3cm 1 podbudowie z kruszywa tamanego gr.
15cm. Wejscie na 2 kondygnacje schodami betonowymi wykonanymi na skarpie.
Wyjscie na zbiornik i chodnik wokdé1r budynku zabezpieczone beda barierka wy-
sokosci 1,1m wykonana z ksztattownikdw stalowych zamknietych RK 40x40x3mm -
porecze 1 RK 40x30x3mm -siupki.

Sciany zewnetrzne na kondygnacji 2 budynku projektowane z pustakdw cera-
micznych gr. 30cm, np. THERMOPOR 30, docieplenie $cian piytami styropiano-
wymi gr. 10cm. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z pustakéw ceramicznych gr.
25cm. Sciany dzialowe z cegly gr. 12cm. W $cianach zewnetrznych nalezy wy-
kona¢ situpy zelbetowe S2 o przekroju 30x30cm z betonu B25 zbrojone pretami
fi 14mm w ilosci 8szt. oraz strzemionami fi 6émm w rozstawie co 15cm.

WIATA NAD KOMORAMI ZBIORNIKA

Gldéwna konstrukcje nosna wiaty stanowa siupy i rygiel 2z ksztattownikdow
stalowych. Ramy o rozpietosci osiowej 1=9,0m sa w rozstawie osiowym co
5,10m 1 4,28m. Od strony budynku W osi ,C” rygle stalowe opieraja sie na
stupach zelbetowych o przekroju 30x30cm z betonu B25, a w osi ,A” zostaty
podparte situpami z ksztaitownika stalowego. Siupy ramy zaprojektowano =z
dwuteownikdédw HEB180, na ktdrych opieraja sie rygle - dzwigary dachowe z
dwuteownikdéw IPE330. Potgczenie diZwigara ze siupem zrealizowano za pomoca 6
Srub M24 kl1.8,8, potaczenie dzwigara ze situpami zelbetowymi za pomoca kotew
do betonu w ilosci 4szt. na potaczenie. Usztywnienie ram stanowia tezniki
potaciowe i tezniki pionowe w linii situpdw. Stezenia potaciowe zaprojekto-
wano z pretdw fi 16mm - naciag stezen uzyskad¢ za pomoca Srub rzymskich.
Stezenia pionowe w linii siupdw zaprojektowano z pretdw £fi 20mm - naciag
stezen uzyska¢ za pomoca Srub rzymskich. Siupy wiaty nalezy zakotwicé we
wczesdniej przygotowanych rdzeniach zelbetowych w $cianach zbiornika. Ko-
twienie wykona¢ =za pomoca Srub fajkowych F24 di.100cm. Dla kazdego situpa
przewidziano po 4 szt. kotew. Wszystkie elementy konstrukcji stalowe]j za-
bezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem farb chlorokauczukowych.

UWAGA:

W trakcie wykonywania robdét ziemnych przy zbiorniku nalezy wykopy zabez-
pieczyé przed osuwaniem sie ziemi.

STROP

Piyte stropowa zbiornika zaprojektowano jako zelbetowa, zbrojona o gru-
bosci 23cm nad pomieszczeniami technicznymi i gr. 25cm nad komorami zbior-
nika; monolitycznie poiaczona z pionowymi Scianami zbiornika.

Strop wykona¢ z betonu B30 wodoszczelnego W8. W pitycie stropowej zbior-
nika projektuje sie pie¢ witazdw o wym. 80x80cm, dwa witazy o wym. 60x60cm,
dwa witazy o wym. 150x80cm. W stropie miedzy osiami ,A” i ,B” zaprojektowano
dwa otwory technologiczne o wymiarach 760x260cm. Otwory te nalezy przykryé
ptytami trokotex.

Zbrojenie stropu zbiornika wg rys.K18.
Izolacja przeciwwilgociowa stropu folia w pitynie.
Na warstwie izolacji przeciwwilgociowej utozy¢ pitytki gresowe.

W osiach ,A”-,C" pod wiata stalowa wykona¢ pityte stropowa gr. 25 cm za-
tarta na gtadko.

W trakcie betonowania piyty stropowej zbiornika w przerwie poziomej pod
stropem nalezy wykonaé¢ wktadke bentonitows.
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Nad bramami w osi ,E” nalezy wykona¢ zelbetowa belke nadprozowa o prze-
kroju 25x25cm zbrojonag pretami £i12 w ilosci 4szt. doiem i 2szt. gdbra, oraz
strzemionami fi 6 w rozstawie co 20cm. Nad pozostatymi otworami okiennymi i
drzwiowymi zastosowa¢ nadproza prefabrykowane typu L. Wience W1l 30x30cm na
S$cianach zewnetrznych konstrukcyjnych zbroi¢ pretami £fi 12mm w ilos$ci 2szt.
gbra 1 3szt. dotem oraz strzemionami fi 6mm w rozstawie co 20cm.

DACH

Konstrukcje nosna dachu wiaty stanowia dzwigary stalowe w rozstawie
5,10m i 4,28m. Dzwigary wykonano z dwuteownika IPE 330. Dzwigary dachowe
nalezy potaczy¢ w kalenicy potaczeniem Srubowym doczoiowym; gr. blachy czo-
towej 12mm, przyjeto 6 Srub M20 kl. 5,6. Do dzwigardw dachowych IPE 330 na-
lezy przyspawac¢ katowniki L100x75x8 w rozstawie co 120cm, do ktdrych beda
mocowane ptatwie z ceownika zimnogietego 120x60x6. Potaczenie piatwi z ka-
townikami L100x75x8 wykona¢ za pomoca S$rub M12 po 2 szt. na kazdy katownik.
Potaczenie dzwigara ze situpem stalowym HEB 180 zrealizowano za pomoca 6
Srub M24 k1.8,8, potaczenie dZwigara ze situpami zelbetowymi zaprojektowano
za pomoca kotew do betonu w ilosci 4szt. na kazde potaczenie. Usztywnienie
konstrukcji dachu stanowia tezniki potaciowe. Stezenia potaciowe =zaprojek-
towano z pretdw fi 1lémm - naciag stezen uzyskac¢ za pomoca $rub rzymskich.

Pokrycie dachu zaprojektowano z piyt warstwowych z rdzeniem poliuretano-
wym gr. 8cm.

Odwodnienie potaci dachdédw - rynny dachowe fi 150mm i rury spustowe fi
125mm. Wszystkie obrdébki blacharskie i parapety wykona¢ z blachy stalowej
powlekanej w kolorze brazowym.

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Stolarka okienna PCV w kolorze biatym, szklona zestawem jednokomorowym.
Wszystkie okna rozwieralno-uchylne. Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa
szklona szkiem bezpiecznym, drzwi wyposazone w samozamykacze. Kolor stolar-
ki biaty. Do pomieszczen technicznych =zaprojektowano drzwi stalowe dwu-
skrzydiowe, ocieplone. Stolarka wewnetrzna drzwiowa pitycinowa, drzwi do ta-
zienki z kratka wentylacyjna 1 samozamykaczem.

PODLOGI I POSADZKI

W pomieszczeniach technicznych kondygnacji ,1” zaprojektowano posadzke =z
ptytek gresowych przemysiowych, wykonanych na nastepujacych warstwach:

- wylewka cementowa gr. 5cm,

- izolacja termiczna styropian ekstrudowany gr. 5cm,

- izolacja p. wodna 2x PLASTIKOM UDM 28S,

- ptyta zelbetowa gr. 30cm zbrojona pretami fi 12mm w rozstawie co 15 cm w
obu kierunkach pityty,

- warstwa betonu B15 gr. 1l5cm,

- warstwa zageszczonej pospdiki gr. 30cm ulozona na zageszczonym gruncie
rodzimym.
W Pomieszczeniach technicznych kondygnacji ,2” budynku =zaprojektowano

posadzke z pitytek gresowych przemysiowych wykonanych na piycie stropowej.

Pod pitytki nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowa z folii w piynie.

W osiach ,A”-,C"” pod wiata stalowa zaprojektowano piyte stropowa gr. 25
cm, ktdrej wierzchnig warstwe nalezy zatrzeé¢ na gtadko.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE POMIESZCZEN BUDYNKU OCZYSZCZALNI (SBR)

- wykonczenie Scian wewnetrznych pomieszczen technicznych - tynk cementowo
- wapienny

- w pomieszczeniu pomp usredniajacego pom. kontenerdw na kondygnacji ,1”
oraz pomieszczeniu maszyn i tazience nalezy $ciany wytozy¢ piytkami ce-
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ramicznymi do wysokosci 2,0m, nad pitytkami malowanie $Scian farbami do
pomieszczen mokrych

- wykonczenie sufitdw - na kondygnacji ,1” w pomieszczeniach technicznych
- tynk cementowo- wapienny; na kondygnacji ,2” w nastepujacych pomiesz-
czeniach: przedsionek, korytarz, sterownia, magazyn, tazienka wykonac¢ na
wysokos$ci 3,0m od poziomu posadzki sufit z piyt gipsowo- kartonowych wo-
doodpornych na ruszcie stalowym podwieszonym do konstrukcji dachu. Nad
pomieszczeniem maszyn i1 na wiacie - piyta warstwowa dachowa.

- malowanie Scian farbami emulsyjnymi w kolorze biatym

- podioga w pomieszczeniach technicznych z pitytek gresowych przemysiowych.
Posadzka pod wiata - pityta zelbetowa zatarta na gtadko

- w pomieszczeniach przy punktach poboru wody (zlew, umywalka) do wysoko-
$ci min. 2,0m wykonczenie $cian z materialu ltatwo zmywalnego, nienasia-
kliwego - pitytki ceramiczne

- oswietlenie pomieszczen elektryczne sufitowe.

ELEWACJA

Elewacja budynku - tynk cienkowarstwowy akrylowy. Na cokole oktadzina =z
ptytek ceramicznych elewacyjnych, kamienia elewacyjnego, lub wyprawa z tyn-
ku mozaikowego. Projektowana kolorystyka elewacji utrzymana w jasnych od-
cieniach zieleni. Ostateczna kolorystyka elewacji do uzgodnienia z inwesto-
rem. Kolorystyka wiaty identyczna jak kolorystyka budynku.

7.5. Ostona smietnikowa
FUNDAMENT

Posadowienie ostony 3Smietnikowej zaprojektowano na stopach fundamento-
wych 50x50cm wykonanych z betonu B25. Giebokos$s¢ posadowienia stdp fundamen-
towych -1,0m, pod stopy nalezy wykona¢ warstwe gr. 10cm z chudego betonu
B10. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa 1 pozioma stdp fundamentowych 2x
abizol.

KONSTRUKCJA OSLONY SMIETNIKOWEJ

Ostone 3Smietnikowa zaprojektowano w konstrukcji stalowej o wymiarach
4,0x3,0m. Stupki i rygle dachowe =zaprojektowano z ksztalttownikdw zamknie-
tych, stalowych RK 100x100x5. Rygldéwke Scienna zaprojektowano z RK 50x30x4.
Stupki ostony Smietnikowej mocowane do stdp fundamentowych za pomoca kotew
do betonu w ilos$ci 4 szt. na kazde polaczenie. Obudowe i pokrycie stanowi
blacha trapezowa T18. Drzwi do ositony nalezy wykona¢ z katownika L50x50x4 =z
wypeinieniem z siatki stalowej. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej 1a-
czy¢ ze soba przez spawanie.

Ostone w $Srodku nalezy wytozy¢ kostka brukowa betonowa gr. 8cm. Kostke
nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm. Podbudowa pod kost-
ke z kruszywa ltamanego 0-31,5mm gr. 30cm.

7.6. Ptyta fundamentowa pod filtr chemiczny DKFIL

W celu ograniczenia nieprzyjemnych zapachdédw =z oczyszczalni $Sciekdw
projektuje sie zamontowac¢ filtr chemiczny typu DKFIL.

Fundament pod filtr chemiczny zaprojektowano w postaci piyty zelbetowej
wykonanej z betonu B25. Wymiary piyty fundamentowej: di. 3m, szer. 1,8m,
grubos¢ pityty 0,25m. Zbrojenie gitdwne fundamentu zaprojektowano z pretdw fi
12mm w rozstawie co 12cm. Prety rozdzielcze fi 12mm w rozstawie co 12cm.
Prety zbrojeniowe nalezy utozy¢ w dwdch warstwach. Pod pilyte fundamentowa
nalezy wykona¢ podsypke z zageszczonej pospdiki gr. 30cm, na ktdrej zosta-
nie wykonana warstwa chudego betonu B10 gr. 15cm.

Izolacja przeciwwilgociowa piyty fundamentowej 2 warstwy preparatu SU-
PERFLEX 10 firmy Deitermann lub innego producenta o nie gorszych parame-
trach.
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W pilycie fundamentowej nalezy zamocowa¢ kotwy do montazu filtra. Roz-
staw, ilos$¢ 1 sposdb mocowania kotew do fundamentu wykona¢ zgodnie z wy-
tycznymi producenta filtra. Kotwy 1 opaski mocujgce dostarczone beda przez
producenta zbiornika.

ZASTOSOWANE MATERIALY
CHUDY BETON B10, B15

BETON KONSTRUKCYJNY B25 i B30 WODOSZCZELNY KLASY W-8 Z DODATKIEM HYDRO-
BETU W ILOSCI 1,5% W STOSUNKU DO WAGI CEMENTU

STAL ZBROJENIOWA AIII 34GS i A-0 STOS
STAL KONSTRUKCYJNA St3S
MATERIALY IZOLACYJNE I USZCZELNIAJACE

IZOLACJA TERMICZNA - POLISTYREN ESTRUDOWANY, STYROPIAN ELEWACYJNY FS15
(EPS70), STYROPIAN POD POSADZKI FS20 (EPS100).
UWAGI:
1. Nalezy stosowa¢ beton o maksymalnym stosunku w/c <0,5
2. Nalezy stosowac¢ szalunki gtadkie. Nie dopuszcza sie wiazania
szalunkdéw przez Sciane.
3. Beton nalezy wibrowa¢ wgiebnie wibratorami o wysokiej czestotli-

wosci. W czasie wibrowania betonu nie mozna dopus$cié¢ do segregacji kru-
szywa w betonie (nie przewibrowa¢ betonu) .
4. Nalezy witasciwie pielegnowa¢ beton, aby nie doprowadzié¢ do jego
spekania podczas wigzania.
Piyty denne zbiornikdéw po zabetonowaniu nalezy zala¢ woda na okres
dwoéch tygodni.
Sciany i strop zbiornikéw pielegnowaé przez dwa tygodnie, chroniac ma-
tami przed nasionecznieniem, oraz czesto i obficie polewac¢ woda.
8. Sposo6b zapewnienia korzystania a obiektu przez osoby niepetnospraw-
ne

Nie dotyczy

9. Podstawowe dane technologiczne
Wg projektu branzy instalacji sanitarnych.

10. Rozwiagzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano insta-
lacyjnego

Wg projektu branzy instalacji sanitarnych.
11. Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instala-
cji technicznych przemystowych

Nie dotyczy.
12. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Wg projektu branzy instalacji sanitarnych.

13. Wpltyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
DANE TECHNICZNE:

a) =zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekdw

o =zapotrzebowanie na wode - 4,5 m’/d,
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o $cieki sanitarne i technologiczne w ilosci 4.5m?/d
b) emisja zanieczyszczen gazowych i piynnych - nie wystepuje
c) wytwarzane odpady:

o odpady stale - 20dm’/miesiac

o $cieki sanitarne i technologiczne w ilosci 4.5m?/d

o osad ustabilizowany 1,326 m’/d
d) emisja hatasu i promieniowania - nie wystepuje

e) projektowane rozwigzania przestrzenne, materiatowe, architektoniczne,
konstrukcyjne, funkcjonalne, nie wywieraja ujemnego wpiywu na Srodowi-
sko, zdrowie uzytkownikdéw 1 otoczenie, nie wystepuje wpiyw na drzewostan
(dziatka jest wolna od zalesien - pokryta trawa) .

f) =zapotrzebowanie na energie elektryczna 70kW

Powierzchnia uzytkowa budynkéw oczyszczalni Sciekdédw <1000m® i nie wymaga
analizy racjonalnego wykorzystania energii.

Zasieg ucigzliwosci zamyka sie w granicach dziatek 209 i 210.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej

BUDOWA OCZYSZCZALNI S$SCIEKOW Q@ﬂ=275ﬁﬁ/d NA DZIAELKACH NR 209 i 210 W MIEJ-
SCOWOSCI BRZEZNIO podlega ochronie przeciwpozarowej.

BUDYNEK TECHNICZNO -SOCJALNY

Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku - 181,45m2.
Wysokos$é¢ projektowanego budynku (budynek niski) 7,31m.
Ilos¢ kondygnacji 1.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych - rodzaje i ilos$¢ mate-
riatdw palnych w pomieszczeniach techniczno-socjalnych nie odbiegaja od
standardowego wyposazenia pom. techn.-socjalnych i pomieszczen w budownic-
twie uzytecznosci publicznej.

Konstrukcja i wykonczenie wnetrz wykonane z materialdw nierozprzestrzenia-
jacych ognia.

Izolacja termiczna wykonana ze i styropianu.

Pokrycie dachu wykonane z blachy trapezowej.

W budynku znajduje sie wentylacja grawitacyjna i1 mechaniczna.
Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego - nie wystepuje.

Budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrz-
nych.

Budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej.

Budynek =zaprojektowano w klasie ,D” odpornosci pozarowej. Elementy kon-
strukcji nalezy wykona¢ z materiatdw NRO w nastepujacych klasach odpornosci
ogniowej:

- gidéwna konstrukcja nosna R30

- konstrukcja dachu nie okresla sie
- strop REI3O0

- $ciany zewnetrzne EI30

- $Sciany pomieszczen kottowni EI60
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- drzwi do kotiowni EI3O0
W budynku znajduja sie wyjscia ewakuacyjne.

Dopuszczalna diugosé¢ przejscia ewakuacyjnego dla strefy pozarowej ZL wyno-
si 40m.

Budynek bedzie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy obejmujacy gasnice.

BUDYNEK TECHNICZNY

Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku - 333,78m2.
Wysokos$é projektowanego budynku (budynek niski) 5,08m.
Ilos$¢ kondygnacji naziemnych 1.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych - rodzaje i ilos$¢ mate-
riatdéw palnych w pomieszczeniach technicznych nie odbiegaja od standardowe-
go wyposazenia pom. technicznych i pomieszczen w budownictwie uzytecznosci
publicznej.

Konstrukcja i wykonczenie wnetrz wykonane z materialdw nierozprzestrzenia-
jacych ognia.

Izolacja termiczna wykonana ze styropianu i pianki poliuretanowej.

Pokrycie dachu wykonane z blachy trapezowej 1 piyt warstwowych z rdzeniem
poliuretanowym.

W budynku znajduje sie wentylacja grawitacyjna i1 mechaniczna.
Przewidywana gestos$é obciazenia ogniowego — < 500MJ/m2.
Budynek zostal zakwalifikowany do kategorii PM.

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrz-
nych.
Budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej.

Budynek =zaprojektowano w klasie ,D” odpornosci pozarowej. Elementy kon-
strukcji nalezy wykona¢ z materiatdw NRO w nastepujacych klasach odpornosci
ogniowej:

- gidéwna konstrukcja nosna R30
- konstrukcja dachu nie okresla sie
- $ciany zewnetrzne EI30

W budynku znajduja sie wyjscia ewakuacyjne.

Dopuszczalna diugosé przejscia ewakuacyjnego dla strefy pozarowej PM wyno-
i 100m.

Budynek bedzie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy obejmujacy gasnice.

BUDYNEK OCZYSZCZALNI SCIEKOW (SBR)

Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku - 556,54m2.
Wysokos$é¢ projektowanego budynku (budynek niski) 9, 09m.
Ilos$¢ kondygnacji 2.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych - rodzaje i ilos$¢ mate-
riatdéw palnych w pomieszczeniach technicznych nie odbiegaja od standardowe-
go wyposazenia pom. technicznych i pomieszczen w budownictwie uzytecznosci
publicznej.

Konstrukcja i wykonczenie wnetrz wykonane z materialdw nierozprzestrzenia-
jacych ognia.
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Izolacja termiczna wykonana ze styropianu i pianki poliuretanowej.
Pokrycie dachu wykonane z piyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym.

W budynku znajduje sie wentylacja grawitacyjna.

Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego - < 500MJ/m2.

Budynek zostal zakwalifikowany do kategorii PM.

Nie wystepuje =zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrz-
nych.
Budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej.

Budynek =zaprojektowano w klasie ,D” odpornosci pozarowej. Elementy kon-
strukcji nalezy wykona¢ z materiatdw NRO w nastepujacych klasach odpornosci
ogniowej:

- gidéwna konstrukcja nosna R30

- konstrukcja dachu nie okresla sie
- strop REI3O0

- $ciany zewnetrzne EI30

W budynku znajduja sie wyjscia ewakuacyjne.

Dopuszczalna diugosé przejscia ewakuacyjnego dla strefy pozarowej PM wyno-
si 100m.

Budynek bedzie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy obejmujacy gasnice.

Zaopatrzenie w wode, stanowi sie¢ wodociggowa zewnetrzna z hydrantem @80 o
Q=5dm*/s.

Projektowatl:

mgr inz. Piotr Baka

specjalnos¢: architektoniczna

inz. Piotr habno

specjalnosé¢ konstrukcyjno-budowlana
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BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH
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UWAGA:
Niniejszy Projekt Budowlany opracowano na podstawie Prawa Budowlanego i praw z nim zwiazanych obowigzujgcych w
chwili jego przekazania Inwestorowi.
Wszelkie zmiany w niniejszym Projekcie moze dokona¢ wytacznie jednostka projektowa — podstawa prawna - Ustawa o
Ochronie Praw Autorskich i Ustawa Prawo Budowlane.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiotem inwestycji Jjest projekt budowlany oczyszczalni $Sciekdéw na
dziatkach nr 209 i 210 w BrzeZnio.

Projektuje sie nastepujace obiekty budowlane: budynek oczyszczalni SBR,
budynek techniczno-socjalny, budynek techniczny =z taca ociekowa, ostone
Smietnikowa, instalacje wodociagowa, rurociagi technologiczne, kanalizacije
sanitarna, instalacje c.o., wentylacje mechaniczna 1 grawitacyjna.

Powyzsze zadanie nalezy do inwestycji celu publicznego.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Wg czes$ci architektoniczno-konstrukcyjnej.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

3.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne, zatozenia projektowe, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe

Rurociagi technologiczne wewnatrz budynku zaprojektowano ze stali kwaso-
odpornej 1H18N9T, na cisénienie 1.0MPa.

Armature stanowiag przepustnice miedzykoilnierzowe sterowane pneumatycz-
nie, reczne, zasuwy kolnierzowe odcinajace przeznaczone zardwno do Sciekdw
jak i do wody na cisnienie 1.0MPa.

Przejs$cia rurociagdw przez Sciany poszczegdlnych komdébr wykonaé¢ przy po-
mocy pierscieni uszczelniajacych w stalowych rurach ostonowych. Piersécienie
znajduja sie w stalowej rurze ochronnej kryzami na 20cm, zabetonowanej pod-
czas wylewania Scian. hancuchy uszczelniajace sktadaja sie z pojedynczych
elementdw elastomerowych wzajemnie zazebiajacych sie. Elementy sa tak wyko-
nane, ze po dokreceniu Srub szczelnie wypeilniaja przestrzen pomiedzy rura
ostonowg a rura przewodowy.

Prébe szczelnosci rurociagdw technologicznych wykona¢ zgodnie z PN-B-
10725:1997.

Instalacje wodociagowa zewnetrznag wykonaé¢ z rur PE63-32 PE100 SDR17, we-
wnetrzna z rur polipropylenowych PN10, dla wody zimnej Tmax=10°C, dla wody

cieptej Tmax=60°C. Armature odcinajaca dla instalacji wodociagowej projek-
tuje sie na cisnienie 0.6MPa

Prébe szczelnosci instalacji wodociagowej przeprowadzié¢ zgodnie z wyma-
ganiami zawartymi w ,Warunkach wykonania i odbioru rurociagdw 2z tworzyw
sztucznych”. Prdbe szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ przed zakryciem insta-
lacji w catosci. Przed prdba nalezy napeini¢ instalacje woda oraz doktadnie
odpowietrzy¢. Wymagane cisnienie prdébne (1.5 x najwyzsze cisnienie zrobo-
czej) nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 min. do pierwotnej wartosci.
Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 6 bar. W cza-
sie nastepnych 2 minut spadek cisnienia nie moze przekroczyé 2 bary. W
przypadku wystapienia przeciekdw podczas przeprowadzania prdby szczelnosdci
nalezy je usunac¢ i ponownie przeprowadzi¢ prdbe szczelnosci od poczatku.

Po przeprowadzonych prdbach szczelnosci nalezy wykona¢ odbiory instala-
cjil przewidziane w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagdw z
tworzyw sztucznych”.
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Rurociag titoczny (ze zbiornika usredniajacego wstepnego do sitopiaskow-
nika) zaprojektowano z rur HDPE110x6.6 (PE100 SDR17) .

Kanalizacje sanitarna na terenie oczyszczalni wykona¢ z rur PVC160-315
SN8 SDR34.

Przewody kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano 2z rur kanalizacyjnych
PVC-U do instalacji wewnetrznych.

Prébe szczelnos$ci kanalizacji wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,Budowa
i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur miedzianych twar-
dych, przeznaczonych do instalacji c.o. wg normy: PN-EN 1057:2006 MiedzZ 1
stopy miedzi - Rury miedziane okragie bez szwu do wody 1 gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

Obieg kotlowy projektuje sie z rur stalowych ze szwem wg PN-74/H-74200.

Armature odcinajaca projektuje sie na cisdnienie 0.4MPa i temperature
maksymalng 110°C.

Prébe szczelnosci instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w ,Warunkach wykonania i odbioru rurociagdw miedzianych”.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w cato-
$ci. Przed prdba nalezy napeini¢ instalacje woda oraz doktadnie odpowie-
trzyé. Wymagane cisdnienie prdbne (najwyzsze cisnienie robocze + 0.2MPa) na-
lezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 min. do pierwotnej wartos$ci. Po dal-
szych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczal¢ 6 bar. W czasie na-
stepnych 2 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢é¢ 2 bary. W przypadku
wystapienia przeciekdw podczas przeprowadzania prdby szczelnosci nalezy je
usunac¢ 1 ponownie przeprowadzié¢ prdbe szczelnosci od poczatku.

Po przeprowadzonych prdbach szczelnosci nalezy wykonaé¢ odbiory instala-
cjl przewidziane w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagdw
miedzianych” .

Nalezy stosowaé wylacznie materialy posiadajace aprobaty techniczne do
stosowania w budownictwie lub atesty i Swiadectwa techniczne.
3.2. Warunki gruntowo — wodne

Projektowane obiekty =zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej.
Ustalono wystepowanie prostych warunkdw gruntowych.

Szczegbtowe warunki gruntowo-wodne wg czesci GEO: ,Dokumentacja geotech-
niczna poditoza gruntowego”

4. Spos6b zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy.
5. Podstawowe dane technologiczne

5.1. Technologia oczyszczalni sciekow
OBLICZENIA

Zbiornik usredniajacy

Projektuje sie zbiornik usredniajacy z pompownia gidwna

Zatozono pojemnos$¢ zbiornika pojemnosé 4-rech maksymalnych godzin przepiywu
oczyszczalni Vzbu= 4*Qmazh=4hx30m3/h=120m3

Zbiornik $ciekdw dowozonych

- KOPIOWANIE, PRZERYSOW YWANIE, POWELANIE ITP. BEZ ZGODY AUTOROW STANOW I NARUSZENIE USTAWY O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH -




Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
NIP : 873-000-43-45 mgr inz. Marek Matyjewicz REGON : 850039248
33-100 Tarnéw ul.Ujejskiego 12 tel.(14)627-26-37w.11-15 fax. 627-26-37 w.16 ~ 0605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

Projektuje sie zbiornik $ciekdéw dowozonych przy zatozeniu ze $Scieki dowozo-
ne stanowié¢ beda 15% z Qsrd:

Vzbs$d=15%xQ$rd=0,15*275=41, 25m3
natomiast do procesu oczyszczania dodawane beda w ilosci 5% z Qsrd
QO $cdow=5%*Qérd=0, 05*275m3/d=13, 75m3/d

Reaktory

OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE WG ATV A 131 ORAZ ATV A - 122

POJEMNOSC CALKOWITA REAKTORA — OCZYSZCZALNIA BRZEZNIO

DANE :  PRZYROST OSADU, Smo/BZT5 = 1,050
Onj= 0,884

WIEK OSADU (d) WO= 25

PRZEPLYW SREDNI DOBOWY Q$rd(m3/d) Qsrd= 275,00 m3/d

STEZENIE OSADU X(4-6) (kg/m3) E 5,0kg/m3
Srednie stezenie BZT5 w doptywie do oczyszczalni S= 523 g02/m3
t.adunek BZT3 w doptywie do oczyszczalni biologicz = 144 kgO2/d
Obcigzenie osadu tadunkiem zanieczyszcz. A=1/ONXWO A= 0,045 kg/kgd
Obcigzenie objeto$ci reaktora tadunkiem Bob = A*Xsm Bob= 0,225 kg/(m3xd)
\Wymagana pojemno$¢ reaktora wg ATV A-131 Voc=QdxBZT5/Bob Voc= 639,222 m3
Objetos ¢ nitryfikaciji Vd=6,1447x((£BZT5/NO3-ND) do potegi -1,3031)*Voc Vd= 313,261 m3

Sprawdzenie parametréw technologicznych reaktora
Wiek osadu wg wzoru WO=(Voc*X)/(ONj * LadBZT5) WO= 25d
Obcigzenie osadu tadunkiem A=Q* S(BZT5)/(Voc*X) = 0,045 kg/kgd

Obliczanie dobowej ilosci osadu nadmiernego

Srednie stezenie Zawiesiny w doptywie do oczyszczalni Zd Zd= 0,523 kg/m3
Srednie stezenie Zawiesiny w odptywie zoczyszczalni Zo Zo= 0,035 kg/m3
Przyrost osadu ON=ONj*tBZT5-Qd*Zo ON= 117,516 kg/d
Objeto$¢ osadu nadmiernego Vo=0ON/10(100-Wo) Vo= 11,752 m3/d
Wo-uwodnienie osadu WO= 99,00 %
Obliczenie osadu po stabilizacji G1=0,65*ON G1= 76,386 kg/d
Obliczenie objetosci osadu ustabilizowanego V1=G1/10(100-W1) V1= 3,055 m3/d
\W1- uwodnienie osadu W1= 97,50 %

PRZYJETO DWA ROWNOLEGLE REAKTORY O PRZEPLYWIE Q$r=137,50m3/d | PARAMETRACH KAZDEGO

Wymagana pojemnos¢ reaktora Voc= 319,61 m3 przyjeto 320m3
Wym agana objeto$ ¢ nitryfik acji vd = 156,63 m3 przyjeto 157m3

Wiata stalowa do sktadowania osaddéw

Projektuje sie, ze ustabilizowany i sprasowany osad przez pdit roku skitado-
wany bedzie na terenie oczyszczalni

F pow skladowania = 183dni * Vos= 183d*0,7m3/d=128m3
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Przy zatozeniu wysokosci skltadowania 1m wymagana powierzchnia sktadowania
osadu wyniesie

Fpow.os.= 128m3: 1,0=128m2

Zageszczacz osadu nadmiernego

Projektuje sie jeden =zbiornik zageszczacza( dla obu ciagdw po 137,50m3/d)
reaktorem.

Przewidywany dobowy przyrost osadu catej oczyszczalni:
Objetos$é osadu po zageszczeniu w zageszczaczu do 1%sm: 14,35 m’/d

Przy uwzglednieniu odcieku 50% wod nadosadowych pozostanie
14,35*50%=7,18m3/d =zageszczonego osadu. Zaklada sie 10dniowy okres prze-
trzymania

Wymagana pojemnosé zageszczacza:
V zag=10d*7,18=71,80m3
BUDYNEK TECHNICZNY
Projektuje sie budynek techniczny z nastepujacymi elementami:

Ciag gidwny

Projektuje sie

a) mechaniczna krate zgrzebiowa MKP-1700-600-6 na gidwnym wlocie Sciekdw
surowych do zbiornika usredniajacego zelbetowego, Parametry kraty: wy-
miary 550x4000mm, przepustowosé¢ 10dm3/s, oczka émm, skratki separowane
do kontenerdw z tworzywa sztucznego o V=100dm3

b) zelbetowy zbiornik usredniajacy o V=120m3

c) pompy gitdwne (1+1) typu VORTEX parametrach :0=40m3/h Hstr=10m, jedna
do pracy ciagtej a druga rezerwowa

d) mieszadla mieszajace - napowietrzajace 2 kpl.

Ciag Sciekdéw dowozonych:

Projektuje sie:

a) sitopiaskownik dla stacji zlewczych Q=5dm3/s dla $ciekdw dowozonych z
separacja skratek ,

b) niecke ociekowa zelbetowg o wym 5,0x3,0m, do utrzymania czystosci
$ciekdédw dowozonych ,

c) stacje zlewcza $ciekdw dowozonych umieszczona w budynku technicznym
wyposazona w zasuwe odcinajaca, przepitywomierz, ph-metr, kompresor,
sterowanie 1 automatyke o parametrach stacji Q=5,0dm3/s

d) zbiornik $ciekdéw dowozonych o V=43,75m3 (>41,25m3 obliczeniowy) zelbe-
towy z dwoma mieszadlami napowietrzajacymi

e) mieszadta mieszajace - napowietrzajace 2 kpl

Budynek

Projektuje sie:

f) wiate stalowa otwarta do sktadowania osaddw o wymiarach 10,0x15, Om,
projektowana powierzchnia sktadowania 150(15,0%10,0)m2>128m2

g) hale krat i pomp z magazynem wapna - hale krat projektuje sie w tech-
nologii tradycyjnej murowanej z stalowa wiezba dachowa na catym obiek-
cie

h) instalacje grzewcze dyzurne elektryczne, elektryke, automatyke, gidwne
zasilanie w wode do celdw technologicznych, gidwnym pomiarem wodomie-
rzowym i wentylacje mechaniczno-grawitacyjna Zgodnie z wytycznymi pro-
jektuje sie wentylacje mechaniczna o iloséci 5 wymian co daje strumien
1500m3/h -dobrano dwa wentylatory z podstawa dachowa, calos$é z two-

- KOPIOWANIE, PRZERYSOW YWANIE, POWELANIE ITP. BEZ ZGODY AUTOROW STANOW I NARUSZENIE USTAWY O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH -




Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
NIP : 873-000-43-45 mgr inz. Marek Matyjewicz REGON : 850039248
33-100 Tarnéw ul.Ujejskiego 12 tel.(14)627-26-37w.11-15 fax. 627-26-37 w.16 ~ 0605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

rzywa sztucznego, niskoszumowy o Vw =800m3/h (kazdego), ponadto za-

montowane zostana czujniki temperatury, metanu, siarkowodoru oraz sys-

tem alarmowy czujnikdéw
W celu wyeliminowania odoryzacji na terenie oczyszczalni (dla budynku tech-
nicznego i reaktora) projektuje sie biofiltry chemiczne oraz stacjonarne
kominkowe. Zastosowane zostana filtry DKFIL tolerujace wysokie, okresowe
stezenia odorantdw (zwigzki siarki i azotu), co wystepuje czesto przy Scie-
kach dowozonych. Ponadto nie maja negatywnego znaczenia okresowe przerwy w
dziataniu-doptywie gazdéw itp., a efektywnosé oczyszczania jest bardzo wyso-
ka okoto 98 % redukcji wyrazonej w jednostkach zapachowych i na statym po-
ziomie, natychmiast po zataczeniu filtra. Ponadto filtr chemiczny nie wyma-
ga zadnego ,wpracowania” i moze by¢ uzywany w dowolnym czasie.

Kompletna instalacja filtra chemicznego gazdw typ DKFIL zawiera osuszacz
gazdéw, filtr chemiczny zasadniczy i wentylator wyciagowy.

Dla budynku technicznego zastosowano filtr chemicznych typ DKFIL 250 o wy-
datku do 300 m3/h oraz filtr typ DKFIL® o wydatku 1000 m3/h

1. Typ DKFIL 250 o wydatku do 300 m3/h zostanie zastosowany do dezoryzacji
$ciekdw dowozonych i pompowni gidwnej. Ten typ filtra jest konstrukcja kom-
paktowa, obudowa z PP typ Moplen, 3 elementy sa posadowione jeden na drugim
i zawieraja:

a. - osuszacz oczyszczanych gazdw
b. - jednostka filtrujaca oczyszczane gazy (filtr witasciwy: DKFIL)
c. - wentylator wyciagowy (odérodkowy) z silnikiem 0,18 kW;.

Osuszacz oczyszczanych gazdw, siatka ze stali nierdzewnej, gwarantuje re-
dukcje 98% wilgotnoséci; z odptywem skroplin do wydzielonego zbiornika lub
do kanalizacji (ilo$¢ skroplin zalezy od wilgotnos$ci gazdw 1 jest bardzo
niewielka) ;

Parametry filtra chemicznego gazdéw typ DKFIL

Wypeinienie z modyfikowanego wegla aktywowanego, impregnowanego katalizato-
rami jak KMnO4, A1203, KOH, H3PO4; ilos$¢ materiatu filtracyjnego ok. 120
kg;

Wentylator wyciagowy odé$rodkowy 0,18 kW, posadowiony najwyzej, nad wypei-
nieniami, eliminujacy koniecznos$é¢ wyposazenia instalacji wentylacyjnych w
osobny wentylator, oraz zapewniajacy odpowiedni czas kontaktu oczyszczanych
gazdébw z wypeinieniami filtrujacymi;

Krbééce przytaczeniowe: 150 - 165 mm (mozliwo$¢ dopasowania sie do istnieja-
cych kroéécodw) ;

Fundament :1500 mm x 1500 mm.

2. Typ DKFIL o wydatku do 1000 m3/h zostanie zastosowany dla reaktora z ko-

morami: zbiornikiem usredniajgacym, komorami reakciji, piany, zageszczaczem
osadéw i w sktad jego wejdzie:

a. - osuszacz oczyszczanych gazdw
b. - jednostka filtrujaca oczyszczane gazy (filtr witasciwy: DKFIL)
c. - wentylator wyciggowy (od$rodkowy) .

Osuszacz gazdw dolotowych/oczyszczanych: $Srednica okolo 400 mm, wysokos$é
1400mm, gwarantujacy redukcje 98% wilgotnos$ci; z odpitywem skroplin do wy-
dzielonego zbiornika lub do kanalizacji (ilo$¢ skroplin zalezy od wilgotno-
$ci gazdéw 1 jest bardzo niewielka) ;

Parametry filtra chemicznego gazdéw typ DKFIL
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Wypeinienie z modyfikowanego wegla aktywowanego, impregnowanego katalizato-
rami jak KMnO,, Al,0;, KOH, H3PO,; ilos$¢ materiatu filtracyjnego w zaleznosci
od sktadu chemicznego oczyszczanych gazdw, w przedziale 200 -450 kg;

Ciezar calkowity filtra DKFIL® okolo 650 kg;
Srednica: ok. 1000 mm;
Wysokoséé: do 2060 mm;

Wentylator wyciagowy ods$rodkowy 1,5 - 3 kW, posadowiony obok filtra DKFIL,
eliminujacy koniecznos$¢ wyposazania instalacji wentylacyjnych w osobny wen-
tylator, oraz zapewniajacy odpowiedni czas kontaktu oczyszczanych gazdéw z
wypeinieniami filtrujacymi;

Krbéce przytaczeniowe: 150 - 165 mm (mozliwos$¢ dopasowania sie do istnieja-
cych krdéécodw) ;

Fundament w zalezno$ci od rozmieszczenia 3 elementdw filtra: 3000 mm x 1800
mm,

Na kazdej rurze wywiewnej (wentylacyjnej z krdcécdw odpowietrzajacych) pro-
jektuje sie biofiltry: kominkowe, stacjonarne i kominkowe, przeciwzapachowe
z obudowa:

Na krécécach wywiewnych projektuje sie filtru kominkowe

TYP Wydajnosé [m3/h] TYP Wydajnosé  [m3 /h]
Kominkowy - 100 3 Kominkowy - 150 4
Kominkowy - 200 5 Kominkowy - 250 7
Kominkowy - 300 11 Kominkowy - 350 14
Kominkowy - 400 18 Kominkowy - 450 25
Kominkowy - 500 35

Biofiltry stacjonarne

TYP Wydajnosé [m3/h] TYP Wydajnosé  [m3/h]
EBF-20 20 EBF-30 30

EBF-50 50 EBF-75 75

EBF-100 100 EBF-150 150

EBF-200 200 EBF-300 300
EBF-400 400

Biofiltry kominkowe

TYP Wydajnosé [m3/h] TYP Wydajnosé [m3/h]
300/1,2 7 300/1,7 11
400/1,2 14 400/1,7 21

Scieki surowe wstepnie oczyszczone transportowane beda pompami giéwnymi do
reaktora SBR. Wydajnosé pomp obliczeniowa powinna wynosié:

275,00m3/d:2:4cykle = 34,38m3/cykl=35m3/h=9,72dm3/s
W pompowni projektuje sie pompy typu VORTEX o nastepujacych parametrach:
-wydajnosé 40,00m3/h
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-wysokos$¢ podnoszenia 10,0 mH20
-$rednica wylotu d = 100 mm,

-moc silnika 3.5kWw
-nominalna $rednica rurociagu ttocznego 160 mm

Jedna pompa jest do pracy ciagtej a druga rezerwowa. Praca pompowni bedzie
catkowicie zautomatyzowana. Pompy uruchamiac¢ sie beda samoczynnie za pomoca
sterownika centralnego oczyszczalni.

Projektowany zespdt pomp przewiduje sie wyposazy¢é w zawory zwrotne 1 zasuwy
odcinajace na rurociggach titocznych od pomp. Projektuje sie rurociag ttocz-
ny dn=150mm ze stali 1H18NO9T i 160 HDPE

Praca pomp odbywaé¢ sie bedzie cigagle w zaleznos$ci od poziomu Sciekdw w
zbiorniku usredniajacym.

W celu wyeliminowania zjawiska osadzania sie osaddw w istniejacej pompowni
gtdwnej projektuje sie mieszadia zatapialne o

Reaktory biologiczne SBR

Projektuje sie dwa reaktory(2x137,50m3/d) dziatajace niezaleznie, ktdrych
praca przebiega w ukltadzie cyklicznym. Scieki do reaktora doptywaé beda ze
zbiornika usredniajacego. Czas trwania cyklu w kazdym z reaktordw Jjest
zmienny 1 jest zalezny od ilosci dopiywajacych $ciekdw. Rozpoczecie cyklu
nastepuje dla poziomu minimalnego $ciekdw w reaktorze, zakonczenie po osiag-
gnieciu poziomu maksymalnego w zbiorniku.

Jako nominalny do obliczen przyjeto czas trwania cyklu rdwny 6 godzin, mak-
symalny czas trwania nie bedzie przekraczatr 24 godzin.

Cykl w kazdym reaktorze podzielony bedzie na fazy jednostkowe takie jak:

5. napeinianie i1 mieszanie,

6. napeinianie i napowietrzanie,

7. napeinianie i1 mieszanie itd. az do osiagniecia poziomu maksymalnego i
rozpoczecia faz:

8. sedymentacji 1 dekantacji gdzie nie bedzie nastepowalo zasilanie reak-
tora Sciekami surowymi.
Wymagana pojemnos$¢ projektowanych reaktordw

Obliczeniowa pojemnos$¢ reaktordw wyniesie 639,22m3 ( 320m3 - kazdego)
Projektuje sie reaktor Pojemnos$¢ nastepujacych parametrach:

-wszystkie obiekty o wysokos$ci czynnej hcz= 5,0m

-zbiornik usredniajacy V = 77,55m3
-komora odtleniona V = 22,80m3
-komora niedotleniona V = 100,46m3
-komora napowietrzania V = 211,50m3
-komora piany V = 24,85m3
-komora zageszczacza osadu V = 77,55m3

-komora odtleniona + niedotleniona + napowietrzania= 334,76m3>319,61m3
(639,22:2=319,61m3)

-pojemnos$¢ zbiornika usredniajacego do ktdrego beda trafiac¢ Scieki z pia-
skownika (czes$ci mechanicznej-patrz schemat technologiczny) wynosi -
77,55m’

Pojemnosé¢ czesci osadowej
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Przyjeto indeks osadu Io = 100 ml/g
Potrzebny zapas osadu - [x = /A = 144/0,05/2 = 1440,00kg
Vo = (1440,0x100)/1000 =144m3

dla z = 1.10 (wspdiczynnik zapasu)
Vo+z = 1.10 x 144=158m3
Wysoko$é warstwy osadowe]j: Hos =158/(334,76)*5m = 2,36 m
Przyjeto Hos = 2,40 m.

Pojemnos$sé przeznaczona na wymiane
Przeplyw godzinowy maksymalny wynosi: Qhmax = 137,50:4*1,30 (wsp.)=44,69m3
Pojemnos$¢ przeznaczona na wymiane: 211,50-44,69= 166,81m3

Giebokos¢ przeznaczona dla jednej porcji Sciekdw: (44,69 : 211,50)*5,0
m=1,06m

Na tej gitebokosci projektuje sie spust z dekantera odprowadzajacego $Scieki
oczyszczone

Wyposazenie reaktordw
Reaktory wyposazone zostang w:
- instalacja doprowadzajaca $cieki surowe,
- mieszadta zanurzalne,
- instalacja do napowietrzania Sciekdw,
- instalacja do odprowadzania $ciekdw oczyszczonych,
- instalacja do odprowadzania osadu nadmiernego,

Wody nadosadowe beda trafia¢ do zbiornika usredniajacego za piaskownikiem. -
patrz schemat technologiczny

Instalacja doprowadzajaca $cieki surowe: Projektuje sie 2z rurociagi PVC
d=160mm, rozdzielajacego sie na dwa H18N9T wyposazone w zasuwy nozowe. Za-
stosowano zasuwy nozowe pneumatyczne dn=80,100,150mm, sterowane automatycz-
nie wg impulsdw sterownika komputerowego, otwarte w czasie napeiniania
zbiornikdéw, zamykane na rurociagu doprowadzajacym $Scieki do reaktora wcho-
dzacego w faze sedymentacji dekantacji lub otwierane i zamykane dla uzyska-
nia odpowiednich procesdw technologicznych.

Zasuwy w wykonaniu kwasoodpornym projektuje sie umiesci¢ na specjalnych
ksztattownikach montazowych i pod stropem bloku oczyszczania

Mieszadla zanurzalne i pompy mieszajace projektuje sie na prowadnicy z moz-
liwoscia wyciagania przez otwdr - uruchamiane w fazie mieszania z napeinia-
niem. Zadaniem mieszadel i1 pomp jest peilne wymieszanie dopitywajacych $Scie-
kéw z osadem czynnym.

Przyjeto w kazdym zbiorniku w komorze beztlenowej mieszadio TR 50-2.25-6/8
Ns=1,75kW , mieszadlo Sredniobrotowe z przekitadnig planetarng 250 obr/min.

W zbiorniku wus$redniajacym zaprojektowano mieszadto TR 50-2.25-6/8
Ns=1, 75kW

Pompa recyrkulacyjna Q=58-168m’°/h NP: RCP 2508 - 2+2szt.

Instalacja do napowietrzania $ciekdéw projektuje sie z uktadu rurociagdw po-
wietrznych oraz systemu dyfuzordédw umocowanych na rusztach do dna kombér =z
osadem czynnym.
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Przyjeto w kazdym reaktorze 60 sztuk dyfuzordw rurowych (dyfuzory rurowe
drobnopecherzykowe AKWATECH PVC63). Zatozono ze wydajno$¢ minimalna dyfuzo-
réw wynosié¢ bedzie 4,00Nm’/h, maksymalna - 8,00Nm’/h na sztuke.

Dyfuzory w zbiornikach projektuje sie w 6 rzedach, z ktdérych kazdy zasilany
jest niezaleznym rurociagiem z przepustnica. System dyfuzordw projektuje
sie z instalacje do odwodnienia.

Do zasilania rusztdw zastosowano rurociagi ze stali k/o o $rednicy @200 mm.
Tlos$¢ dyfuzordw 295m3/h:5m3/h=59szt

Dobrano 60szt dyfuzordw na jeden reaktor 137,50m3/d, rzeczywisty przeplyw
jednego = 4,92m3/h

Instalacja do odprowadzania $ciekdéw oczyszczonych.

Projektuje sie uktad niezaleznych rurociagdw dn200mm, dekanterdw stacjonar-
nych 1 przepustnic sterowanych pneumatycznie dn=200mm.

Zadaniem dekantera jest odprowadzenie $ciekdw sklarowanych reaktora z za-
chowaniem statego przepitywu. Dekanter skiadal sie bedzie z trdjnika regula-
cyjnego. Wykonanie dekantera ze stali 1H18NO9T.

Przepustnice dn=200 mm z napedem pneumatycznym, sterowane beda automatycz-
nie wg impulsdw sterownika komputerowego, beda otwarte w czasie spustu
Sciekdéw 1 zamkniete na czas cyklu poza dekantacija.

Rurociagi spustowe $ciekdéw stal k/o dn=200 mm nalezy wyprowadzié¢ niezalez-
nie z kazdego zbiornika do studzienki zbiorczej na kanalizacji $Sciekdw
oczyszczonych usytuowanej przed wylotem W od strony wschodniej obiektu.

Instalacja do odprowadzania osadu nadmiernego

Osad nadmiemy usuwany bedzie z reaktordw do zageszczaczy przy pomocy pompy
uktadu zasuw pneumatycznych i pompy $rubowej zlokalizowanej w pompowni. Ru-
rociag taczyt bedzie reaktor osadu czynnego z zageszczaczem.

Praca pompy sterowana bedzie sterownikiem mikroprocesorowym. Wielkos$s¢ cykli
pracy pompy osadu nadmiernego ustalona zostanie podczas rozruchu technolo-
gicznego.

Projektuje sie pompy sSrubowe o wydajnosci 3,0m3/h, jedna stanowié¢ bedzie
rezerwe.

Zageszczacz osadu nadmiernego

Projektuje sie jeden zbiornik zelbetowy o objetos$ci 77,55m3 >71,80m3 wyma-
ganego. Zageszczanie osadu odbywaé¢ sie bedzie grawitacyjnie. Odpiyw wdd na-
dosadowych w ilosci 7,15m3/d nastapi za pomoca przepustnic pneumatycznych.

Praca przepustnic sterowana bedzie sterownikiem mikroprocesorowym. Wielkos¢
cykli pracy pompy wdd nadosadowych ustalona zostanie podczas rozruchu tech-
nologicznego.

Zaprojektowany zageszczacze pozwalaja magazynowac¢ osad z 10-ciu dbéb.

Zageszczacz wyposazony bedzie w pompe $rubowa podajaca osad na prase. Za-
stosowano pompy $rubowe o wydajnos$ci 3,0m3/h.

Projektuje sie odwadnianie osadu nadmiernego na prasie tasmowej o wydajno-
$ci Q=1,0-3,0m’/h, moc=2,95kW. Prasa z tasma o szer. 0,6m, sterowana bedzie
automatycznie z bezposSrednim sterowaniem pompa osadu, filtracja wspomagana
nadcisnieniem i napeinianiem pompowym.

Prase projektuje sie w czes$ci gdrnej budynku technologicznego. Integralnym
wyposazeniem prasy jest stacja dozowania polielektrolitu w formie proszku
lub emulsji. Projektuje sie stacje dozowania polielektrolitu o wydajnosci
100-600dm3/h.
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W pomieszczeniu maszyn projektuje sie sitopiaskownik Ro5 o wydajno-
$§ciQ=101/s.

Sktadowanie osadu
Osad sktadowany bedzie na projektowanej pitycie betonowej zadaszonej.

Projektuje sie piyte zelbetonowa ociekowa na poziomie terenu i pod zadasze-
niem. Sktadowany osad przewiduje sie zagospodarowac poprzez kompostowanie,
rolnicze wykorzystanie, szkditkarstwo lub wywozié na wysypisko. Ostateczna
forme wyboru =zagospodarowania osaddw wybierze inwestor po wybudowaniu
oczyszczalni.

Wymagana powierzchnia magazynowania osadu wynosi 128m2. Projektuje sie po-
wierzchnie sktadowania 15,0mx10, 0m=150m2

Orientacyjne zuzycie polielektrolitu:
- przyjeto dawke polielektrolitu $rednio 3 g/kgsm osadu.
- Dobowe zuzycie PE: 3 x(76,386kgsm/d)=229,16 gPE/d

Rzeczywista dawke polielektrolitu, jego rodzaj 1 sposdb przygotowania zo-
stanie okreslony podczas prdb rozruchowych agregatu odwadniajacego.

Pod wiata stalowa projektuje sie piyte zelbetowa zbrojona z izolacja podpo-
sadzkowa. Piyta uksztaltowana bedzie ze spadkami do wpustdw kanalizacji sa-
nitarnej podposadzkowej odbierajacej odcieki i skierowujacej je do ponowne-
go oczyszczania. Pilyta przewidziana jest do sktadowania osadu na okres 3 -
ech miesiecy

Stacja dmuchaw

Stacja dmuchaw zostanie wyposazona w projektowane dmuchawy dla projektowa-
nego reaktora.

Obliczenie ilosci powietrza
Ladunek BZTs przyjety do wyznaczenia wydajnosci dmuchaw: 144kgO,/d
Przyjeto OC/E = 2.5

Wysokoéé reaktora czynna 4,15m, w tym 1,75m na porcje $ciekdw 1 2,40m na
cze$é osadowa. Srednie wypelnienie reaktora $ciekami wynosi 2.4 +1.75/2 =
3,26 m.

Odczytany procent adsorpcji tlenu dla dyfuzordw membranowych i dla $redniej
wysokoéci napelnienia 3,26 m wynosi 18%. 1 m’ powietrza zawiera 280 gO,, wy-
korzystanie powietrza w $rodowisku $Sciekdw przyjeto rdwne 85%, stad ilosé
graméw tlenu z 1 m’ powietrza wynosi:

18x280x0.85/100 = 42,84 gO,/Nm’
Wymagana ilos$¢ powietrza:
Qp = (2,5x144x1000) /42,84/2 = 4201,68 m’/d
Dobdér dmuchawy

Zastosowano dwie dmuchawy, kazda pracujaca z jednym reaktorem plus Jjedna
rezerwowa. Dmuchawy zasila¢ beda uktad w powietrze z przerwami przeznaczo-
nymi na mieszanie oraz sedymentacje 1 dekantacje. Przy cyklu nominalnym wy-
noszacym 6 godzin kazda dmuchawa pracowa¢ bedzie w ciagu doby okoto 12 go-
dzin.

Wymagana wydajnos$¢ dmuchaw:
4201,68/(12)=350m’/h = 5,83 m’/min

Dobrano 3 dmuchawy produkcji o nastepujacych parametrach kazdej:
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DMUCHWA NP: ROBOX TYPU RBS45, Q=5.9m°/min., p=600mbar Z OBUDOWA
Q0 =5,9 m/min, H - 6 mH,0, N - 11 kW, n - 3000 obr/min

Praca dmuchaw sterowa¢ beda przetworniki czestotliwos$ci regulujace obroty
tak, aby w reaktorze podczas napowietrzania utrzymaé¢ stezenie tlenu w gra-
nicach 1,5 do 2,5 gO,/m’.

Agregaty projektuje sie na zelbetowych hali dmuchaw w osionach dzZwieko-
chionnych.

Zastosowano umocowanie dmuchaw =z fundamentami =za pomoca wibroizolatordw
oraz potaczenie z rurociagiem tltocznym przy pomocy krdéca elastycznego.

Dmuchawy wyposazone beda fabrycznie w tiumik wlotowy powietrza.
Liczba dyfuzordéw dla zbiornika zageszczania, usredniajacego i piany

Wydajnoé¢ minimalna dyfuzoréw rurowych $redniopecherzykowych- 2 Nm’/hszt.
Wydajnosé¢ maksymalna dyfuzordw - 4,50 Nm’/hmb.

Do obliczen przyjeto wydajnoéé 4 Nm’/h dla maksymalnej iloéci powietrza.

Ilos¢ powietrza dla zageszczacza 1 zbiornika usredniajgacego 11,00m’/h,
stad ilos$¢ dyfuzordw

11,00/3 = 3.67 szt.

Przyjeto dyfuzory ulozone w jednym rzedzie w kazdej komorze po 4szt/komore
( w jednym rzedzie po 4szt dyfuzordw Sredniopecherzykowych dn=63mm o
L=1380mm) .

Ilos¢ powietrza dla zbiornika na piane 6,00m’/h, stad ilos$¢ dyfuzordw

6,00/4,0 = 2 szt.

Przyjeto dyfuzory ulozone w jednym rzedzie - 2szt/komore ( w jednym rzedzie
po 2szt dyfuzordw sSredniopecherzykowych dn=63mm o L=1380mm) .

Zbiornik pluczny prasy i pomiar $Sciekdéw oczyszczonych

Scieki oczyszczone odprowadzone zostana do projektowanego zbiornika wody
ptucznej o wym: 1,0x1,50x1,50m a stamtad przepiywac¢ beda przez przepiywo-
mierz elektromagnetyczny Promag dn=100mm z czujnikiem siuzacym do wyznacza-
nia przepitywu chwilowego oraz sumowania go w czasie.

Przetwornik umieszczony zostanie w istniejacym budynku socjalno- technicz-
nym.

Chemiczne stracanie fosforu

Projektuje sie linie do chemicznego stracania osadu dla nastepujacych para-
metrow:

xp=Cps-Cpan-Xpbm-Xpbp
xp - fosfor odprowadzany < 5mg/dm3
Cps - stezenie fosforu w $Sciekach dopitywajacych - 20mg/dm3
Cpan- stezenie fosforu w $ciekach odptywajacych z reaktordw -3mg/dm3
Xpbm- fosfor niezbedny do budowy komdrek (0,01Sgzrs)
Xppp- 1l0$¢ fosforu usunietego w procesie defosfatacji biologicznej- 5mg/dm’
Xp=20-3-5-5=7 mg/dm3
Ilo$¢ zwiazkdéw zelaza niezbednych do stracania chemicznego:
Sr=2,7*7=18,90gFe/m3

Dozowanie nastapi PIX-em 118
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Dawka Dk wyniesie : Dk=18,90/0,118=160,17g/m3

Zatem dobowe zapotrzebowanie na siarczan zelaza PIX -118 wyniesie
160,17g/m3x275,00m3/d=44,04kg/d=29,25dm3/d
29,25/2=14,62dm3/d dla kazdego ciagu po 137,50m3/d

Dobrano 2 pompy Prominent Beta 4a 1601 Hmax=16m, Qmax =4,0dm3/h

Halas zwigazany z praca niektdérych urzadzen mechanicznych.
Do obiektdéw, ktdre nie sg zaliczone do Z2rddetr nadmiernego hatasu naleza:
- Pompownie $ciekdéw i osaddw, z pompami zatopionymi,

- Zbiorniki lub osadniki na $cieki i osady, bez wyposazenia lub wyposa-
zone podwodne zgarniacze i1 w mieszadia podwodne z silnikami zatopiony-
mi,

- reaktor z dmuchawami, pompami i mieszadiami

- Budynki socjalno-warsztatowe,

- Komory pomiarowe s$ciekdw, sieci zewnetrzne, wylot Sciekdw do odbiorni-
ka, itp.

- Plac magazynowy osadu
Gioéwnym zrddiem hatasu beda nastepujace urzadzenia technologiczne:
a) stacja dmuchaw,
b) agregat pradotwdrczy
c) urzadzenia mieszajace 1 napowietrzajace

Stacja dmuchaw

Stacje dmuchaw zaprojektowano w budynku oczyszczalni $Sciekdéw. W oddzielnym
pomieszczeniu beda zainstalowane dmuchawy w obudowach dzZzwiekochionnych typ
o nastepujacych parametrach:

- [p = 50 kPa

- moc silnika Ns = 5 + 12 kW dostosowany do pracy z falowni-
kiem,

- poziom hatasu dmuchawy z ositong L = [l 70 dBA.

Dmuchawy beda zainstalowane na posadzce zZzelbetowej nie wymagajacej zdylato-
wanych fundamentéw - posiadaja swoje amortyzatory. Dmuchawy przystosowane
beda do pracy z falownikiem.

Agregat pradotwdrczy

Poniewaz dla przedmiotowej oczyszczalni brak jest mozliwosci dwustronnego
jej zasilania w energie elektryczna jako Zrdédio zasilania rezerwowego prze-
widziano agregat pradotwdrczy zlokalizowany w oddzielnym pomieszczeniu bu-
dynku techniczno-socjalnym w poblizu najwiekszych odbiornikdw energii.

Urzadzenia mieszajace i napowietrzajace

Zastosowane w oczyszczalni urzadzenia mieszajace 1 napowietrzajace sa cai-
kowicie zanurzone w S$ciekach, co zapobiega emisji aerozoli, jak rdwniez
eliminuje wszelkie wibracje i hatas.

Sciany murowane i zelbetowe budynkéw (np. stacji dmuchaw, agregatu itp.)
ttumig hatas o okoto 20 dB(A), powodujgc zmniejszenie poziomu hatlasu na ze-
wnatrz do max. 55 dB(A).

Na terenie projektowanej oczyszczalni nie nastapi przekroczenie hata-
su.

- KOPIOWANIE, PRZERYSOW YWANIE, POWELANIE ITP. BEZ ZGODY AUTOROW STANOW I NARUSZENIE USTAWY O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH -




Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
NIP : 873-000-43-45 mgr inz. Marek Matyjewicz REGON : 850039248
33-100 Tarnéw ul.Ujejskiego 12 tel.(14)627-26-37w.11-15 fax. 627-26-37 w.16 ~ 0605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

Rurociagi technologiczne i deszczowe
Projektuje sie nastepujace rurociagi technologiczne zewnetrzne
- kanalizacje spustowa $ciekdw oczyszczonych z wylotem

- kanalizacje sanitarna budynkdw oczyszczalni odprowadzona do pompowni
gtodowne

- kanalizacje technologiczna =z niecki $ciekdw dowozonych odprowadzong do
pompowni gidwnej

- nie projektuje sie kanalizacji deszczowej poniewaz wody z dachdw zostana
rozprowadzone powierzchniowo na skarpach 1 po terenie oczyszczalni dzieki
odpowiedniemu uksztaitowaniu terenu, wody z odwodnienia wykopdw odprowadza-
ne beda do kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni i pdiniej do odbiornikdw
powierzchniowych (istniejacego rowu bez nazwy) .

5.2. Bilans sciekow

Do oczyszczalni $ciekdw w Brzeznio dopiywac¢ beda $Scieki z miejscowosciach
Brzeznio-Bronistawdw, Zapole, Rembdéw, Tumidaj, Prdba, Stefandw Ruszkowski,
Ruszkdédw to jest:

-liczba mieszkancéw: L Mk = RLM = 2 167 + 209 = 2 376 = przyjeto 2 400
-przewidywany dopityw Sciekdw do oczyszczalni:
Qérd= 275 m3/d; Qmaxd= 357,5 m3/d; Qmaxh= 30 m3/h.
-przewidywana wielkos$¢ 1adunkdw zanieczyszczen w Sciekach dopitywajacych do
oczyszczalni wyniesie:
LBZT5 = 144 kgO02/d, LCHZT = 288 kgO02/d, Lzaw. = 144 kg/d,
IN-og = 28,8 kgN-og/d, EP-og = 6,0 kgP-og/d.

5.3. Scieki oczyszczone

Zaprojektowano mechaniczno-biologiczna oczyszczalnie $ciekdw gwarantuja-
ca, ze jakos¢ sSciekdw oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika z oczysz-
czalni $ciekédw odpowiada¢ bedzie wymogom rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy speinié¢ przy wpro-
wadzaniu Sciekdédw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla s$rodowiska wodnego (Dz.U. z 2006r. Nr 137, poz. 984 z p.
zm.) . Zgodnie z w/w rozporzadzeniem $cieki z oczyszczalni o RLM do 2.000
wprowadzane do wdd pitynacych nie moga zawiera¢ zanieczyszczen w ilosciach
wiekszych niz:

Minimalny procent

Wskaznik zanieczyszczenia Stezenile redukeii
BZT5 40 mg/1l -
ChzT 150 mg/1 -
Zawiesina ogdlna 50 mg/1l -

5.4. Budynek techniczno-socjalny

Dla personelu zatrudnionego w oczyszczalni zaprojektowano budynek tech-
niczno-socjalny, ocieplony wraz z weziem szatniowym i sanitarnym, pomiesz-
czeniem agregatu, magazynem i1 sterownig.

Budynek wyposazy¢é w  instalacje  wod-kan, wentylacje  mechaniczno-
grawitacyjna, ciepta wode, ogrzewanie elektryczne, elektryke - wg poszcze-
gélnych branzy.

5.5. Wytyczne rozruchu i eksploatacji oczyszczalni sciekow

Oczyszczalnia biologiczna moze dac¢ zakitadany efekt usuwania zanieczysz-
czen dopiero po rozruchu technologicznym. Rozruch technologiczny przeprowa-
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dza wykonawca, lecz uzytkownik powinien zapewni¢ na ten czas zatoge do
przeszkolenia na stanowisku pracy. Czas trwania rozruchu - 2 miesiace. Roz-
ruch moga prowadzi¢ osoby dysponujace doswiadczeniem przy eksploatacji
oczyszczalni z zapewnieniem udzialu zespoiu projektowego.

W rozruchu powinna uczestniczy¢ zatoga majaca obsitugiwac¢ oczyszczalnie,
w celu przeszkolenia jej na stanowiskach pracy przez specjalistdw prowadza-
cych rozruch.

5.6. Ogdlna instrukcja obstugi

Oczyszczalnia w trakcie eksploatacji nie wymaga wchodzenia do $rodka ko-
mér zamknietych, a w szczegdlnosci do komdér w bloku zelbetowym. Dlatego tez
czynnosci obsiugi nalezy wykonywacé¢ bez wchodzenia do obiektdw.

Pompy do przegladu nalezy wylaczy¢ z ruchu w sposdb trwaty, tj. odpiac
od zasilania, wyciagna¢ za pomoca linki lub tancucha na zewnatrz, oczys$cic
i usunac¢ ewentualne usterki.

Zabrania sie przegladu czy napraw urzadzen podigczonych do pradu lub be-
dacych w ruchu.

W przypadku koniecznosci konserwacji komdr, nalezy otworzy¢é witazy na
okres co najmniej 30min, usuna¢ zanieczyszczenia za pomocag pomp i umyé
Sciany mocnym strumieniem wody. Pracownik wchodzacy do wewnatrz pompowni
musi by¢ wyposazony w szelki i linke asekuracyjna oraz aparat sSwiezego po-
wietrza. Nie wolno uzywa¢ maski z pochtaniaczem.

Kategorycznie =zabrania sie wchodzenia do osadnika wstepnego i pompowni.
Czyszczenie tych komdr nalezy zleca¢ firmie specjalistycznej z uwagi na za-
grozenie wystepowania metanu.

Przy obsitudze nalezy uzywa¢ odziezy ochronnej, rekawic gumowych oraz
sprawdzonego sprzetu podrecznego.

Wszelkie nieprawidiowos$ci nalezy meldowac¢ kierownikowi Zaktadu.

Czynnosci obsiugi urzadzen =zawsze dokonywa¢ w dwie osoby. Natomiast
wszelkie naprawy (zwtaszcza wewnatrz komdr) wymagaja kwalifikowanej obsiugi
i szczegdlnego nadzoru.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

6.1. Roboty ziemne

Przed wykonaniem wykopdw dokona¢ =zdjecia warstwy wierzchniej humusu o
gtebokosci ok. 30cm, zgromadzié¢ wzdiuz wykopu lub spryzmowaé w celu wyko-
rzystania do rekultywacji terenu.

Po wykonaniu instalacji wykopy nalezy zasypal¢ materiatem przepuszczal-
nym, zageszczajac go warstwami maksymalnej grubosci 30cm. Przestrzegal za-
sady, aby grunt wykopowy nie zalegat na wierzchniej warstwie urodzajnej.

Odwodnienie wykopdw wykonaé¢ poprzez pompowanie, utozenie w dnie wykopu
drenazu PE Dnl00 z rur perforowanych drenazowych lub stosowanie igiofil-
trow. Odpompowanie wody z wykopdw nastapi do istniejacych ciekdw powierzch-
niowych.

Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami BHP.

Teren po wykonaniu robdt ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotne-
go. Catos$¢ obszaru uzupeinié¢ zgromadzonym wczesniej humusem, wyplantowac,
wygrabic¢, usunac¢ resztki materiaidw budowlanych, kamieni, odpaddw.

6.2. Zewnetrzny odcinek instalacji kanalizacyjnej
Projektuje sie nastepujace rurociagi zewnetrzne:

- kanalizacje spustowa $ciekdw oczyszczonych - PVC200;
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- kanalizacje sanitarna budynkdédw na terenie oczyszczalni doprowadzong do
zbiornika us$redniajacego wstepnego (budynek kraty) - PVC1l60-200,

- kanalizacje technologiczna z niecki ociekowej;

- spust wody nadosadowej z zageszczacza osadu do kanalizacji sanitarnej -
PVC110;

- spust osadu z zageszczacza osadu poprzez zitaczke do weza dnl50;

Nie projektuje sie kanalizacji opadowej, poniewaz wody z dachdéw zostanag
rozprowadzone powierzchniowo na skarpach i po terenie oczyszczalni dzieki
odpowiedniemu uksztaltowaniu terenu.

6.3. Zewnetrzny odcinek instalacji wodociggowej

W celu doprowadzenia wody ze studni do zaprojektowanych budynkdédw oczysz-
czalni $ciekdw zaprojektowano zewnetrzne odcinki instalacji wody 2z rur
PE90-32 SDR17 PN10 doprowadzenie do budynku SBR, techniczno-socjalnego 1
technicznego oraz zasilanie hydrantu p.poz.

Srednice i diugos$ci poszczegdlnych odcinkédw na planie =zagospodarowania
terenu - rys. nr PZT3.

Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. min 20cm, wykona¢ obsypke
piaskowa gr. 20 cm ponad rure 1 zagescic.
6.4. Skrzyzowania z uzbrojeniem terenu

Na skrzyzowaniu projektowanego kabla elektrycznego z pozostatym uzbroje-
niem terenu stosowa¢ rury ochronne Arot Dnll0 dla zabezpieczenia kabla.

Na pozostatych skrzyzowaniach nie przewiduje sie rur ochronnych.

6.5. Przekroczenia ciekow wodnych
Nie wystepuja przekroczenia ciekdw wodnych.

6.6. Przebudowa istniejacej sieci drenarskiej
Ze wzgledu na kolizje z projektowanymi obiektami projektuje sie przeio-
zenie istniejacej sieci drenarskiej.

Projektuje sie zbieracz gidwny (zbiorczy) z rury peinej PVC160. Na w/w
zbieraczu projektuje sie studzienki rewizyjne betonowe Dnl000, do ktdrych
nalezy przytaczy¢ saczki melioracyjne.

Zakonczenie zbieracza projektuje sie wylotem zelbetownym W1l do rowu bez
nazwy w km 1+030.

6.7. Przekroczenia drog
Nie wystepuja przekroczenia drdég.

7. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

7.1. Instalacja woda zimnej i cieptej

Instalacje wody zimnej wykona¢ =z rur polipropylenowych o $rednicach
PP20-50. Rury aczy¢é za pomoca zgrzewania polifuzyjnego 1lub za pomoca
ksztattek wyposazonych w niklowane wtopki mosiezne z gwintami zewnetrznymi
lub wewnetrznymi. Odcinki wody zimnej i cieptej =zaizolowa¢ izolacja np.
Thermaflex FRZ o gr. 13mm w dostosowaniu do $rednic rur przewodowych.

Stosowa¢ armature odcinajaca typowa, kulowa ogdlnie dostepna w handlu.

Woda ciepta dla budynku techniczno socjalnego bedzie przygotowana w po-
jemnosciowym podgrzewaczu zasilanym z kotitowni, dla pozostatych budynkdéw w
pogrzewaczach elektrycznych umieszczonych w poszczegdlnych pomieszczeniach.
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Przewody wody ciepitej wykona¢ z rur polipropylenowych ze zlaczkami mo-
sieznymi. Rury ukltada¢ w warstwie ocieplenia poditogi 1lub $Scian. Podejscia
do armatury w bruzdach $cian.

Wszystkie instalacje przechodzace przez przegrody budowlane ($ciany,
stropy) wykona¢ z zastosowaniem rur ochronnych z polipropylenu o $rednicach
wiekszych o 40mm od $rednic rur przewodowych. Rura ochronna powinna byc¢
diuzsza od przegrody budowlanej o 20cm niz szerokos$é¢ przegrody.

Wszystkie baterie dla zlewozmywaka i umywalek stosowa¢é jako stojace.
Podtaczenia misek ustepowych, baterii umywalkowych 1 zlewowych do instala-
cji wody ciepitej i zimnej wykonaé¢ za pomoca tacznikdéw elastycznych ¢8mm w
oplocie stalowym.

Wykonane instalacje nalezy podda¢ prdbie cisnieniowej, piukaniu i dezyn-
fekcji wg normy PN-81/B-10700.00-04 Instalacje wewnetrzne wodocigagowe 1 ka-
nalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.

Wymiarowanie instalacji wodociagowych, oparto o przepitywy obliczeniowe
wg PN-92/B-01706.
7.2. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Instalacje wewnetrzna kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kana-
lizacyjnych PVC-U do instalacji wewnetrznych.

Poziomy 1 podejscia kanalizacji nalezy wykona¢ pod posadzka na 15cm pod-
sypce piaskowej.

Piony kanalizacyjne wyposazyé w rewizje 1 rure wywiewna Rwl00/150, wy-
prowadzona nad dach budynku.
7.3. Wentylacja mechaniczna

W budynku technicznym, w budynku techniczno-socjalnym - w pomieszczeniu
agregatu pradotwdrczego oraz w pomieszczeniu maszyn budynku oczyszczalni
zaprojektowano wentylatory dachowe z podstawami dachowymi przeciwwybuchowy-
mi.

W poszczegdlnych pomieszczeniach zaprojektowano wentylatory mechaniczne
do montazu w kanatach wentylacyjnych. Wentylatory wykonane sa z tworzywa
sztucznego posiadaja zabezpieczenie przed porazeniem pradem.

7.4. Instalacja c.o.

Dla budynku technicznego 1 budynku oczyszczalni zaprojektowano ogrzewa-
nie elektryczne.

Dla budynku techniczno socjalnego zaprojektowano ogrzewanie wodne zasi-
lane z kottowni na paliwo state - pellety.

Przewody instalacji c.o. prowadzi¢ po $Scianach na wysokos$ci ok. 10cm nad
podioga. Wzdiuz drzwi przewody prowadzié¢ w posadzce.

Na przewodach w kotiowni =zaprojektowano izolacje Thermacompact S gr.
25mm. Na armature stosowac¢ ksztattki izolacyjne.

Wszystkie przewody projektuje sie z rur miedzianych twardych z zastoso-
waniem zlaczek miedzianych do lutowania. Srednice przewodéw przedstawiono w
czesci graficznej.

Przejs$cia instalacji przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych stalowych dostosowanych do $rednic przewoddw.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0.3% w kierunku spustdw.

W projekcie przewidziano grzejniki pilytowe z podiaczeniem dolnym z wbu-
dowanym zaworem termostatycznym i automatycznym odpowietrzeniem.
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7.5. Kottownia
Dobdér kotla

Przedmiotowy obiekt poitozony jest w strefie klimatycznej III, dla ktdrej
temperatura obliczeniowa zewnetrzna t,=-20°C.

Dla takiego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania 1 c.w.u. przyjeto
kociot na paliwo state typu pellet o mocy Q=20kW ze zbiornikiem na paliwo 1
podajnikiem paliwa.

Kociot podiaczy¢ zgodnie z instrukcja producenta.

W pomieszczeniu kotiowni zaprojektowano wpust podiogowy PVC50 poditaczony
do istniejacej kanalizacji oraz zawdr ze zlaczka do weza.

Zabezpieczenia kotlowni

Obliczenia przeprowadzono wg PN-B-02413

a) Dobdr rur zabezpieczajacych
- wznosdna rura bezpieczenstwa

Srednica wewnetrzna wznosnej rury bezpieczenstwa powinna wynosié¢ co naj-
mniej ‘hw>:154'L4VE§ [mm] lecz nie mniej niz 25mm.

Przyjeto Srednice 25mm.
- opadowa rura bezpieczenstwa

Srednica wewnetrzna opadowej rury bezpieczenstwa powinna wynosié co naj-
mniej cﬁm::15+4l9vi§ [mm] lecz nie mniej niz 25mm.

Przyjeto Srednice 25mm.
- rura cyrkulacyjna

Zgodnie 2z PN-B-02413 $rednica rury cyrkulacyjnej powinna wynosi¢ min.
20mm; przyjeto Srednice 20mm.

- rura sygnalizacyjna
Przyjeto Srednice 15mm.
- rura przelewowa
Przyjeto Srednice 20mm.
b) Dobdér naczynia wzbiorczego

Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego powinna wynosi¢ co najmniej 4%
catkowitej ilos$ci wody w instalacji c.o.

V, = 0.04*80 = 3.2dm’
Przyjeto naczynie wzbiorcze o pojemnosci uzytkowej V,=8dm’.
Uwaga: Naczynie wzbiorcze nalezy umiesci¢ min. 0.5m nad kottem.
Odprowadzenie spalin
t, - temperatura powietrza zewnetrznego na koncu okresu grzewczego
t, = +12°C
Dla kotta c.o.:
ter - Srednia temperatura spalin
tser = 150°C
Zaprojektowano przewdd spalinowy z blachy stalowej kwasoodpornej do pra-

cy w podcisnieniu o Srednicy ¢200mm i wysokos$ci czynnej 5.2m.
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Wentylacja kotilowni

Wentylacje nawiewna przewiduje sie przez kanal wentylacyjny o wymiarach
14x21lcm = 294cm®>200cm®, wykonany z blachy stalowej ocynk. gr. 0.55mm. Kanakl
umiesci¢ w Scianie zewnetrznej kotiowni, pod oknem na wysokos$ci 30cm nad
podioga. Kanal z obu stron zabezpieczy¢ kratka wentylacyjna.

Wentylacje wywiewna przewiduje sie przez kanal wentylacyjny o wymiarach
l4xl4cm zakonczony kratka wentylacyjnag umieszczona pod sufitem.

8. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych przemystowych
Nie dotyczy.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Charakterystyke energetyczna obiektu budowlanego wykonano zgodnie z Roz-
porzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. ,w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku 1 1lokalu
mieszkalnego lub czes$ci budynku stanowiacej samodzielna catos$é techniczno-
uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzordw Swiadectw ich charakterystyki
energetycznej"

Dla budynku techniczno-socjalnego:

Wlasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych

prsz}:arz]:)géy opis przegrody UW/m?K]

DzZ Drzwi zewnetrzne 2.6 (Umax=2.6 W/mzK)
OK Okno zewnetrzne 1.1 (<Upax=1.8 W/mzK)
P1 Podtoga na gruncie 0.41 (<Upmax=0.45 W/m°K)
Sz Sciana zewnetrzna 0.30 (=Upmax=0.30 W/m°K)
ST Strop nad ostatnia kondygnacjg 0.24 (<Upax=0.25 W/m°K)

Bilans mocy urzadzen elektrycznych dla budynku techniczno-socjalnego

Lp. Odbiér Moc je[cll:;;]stkowa Tlosé Moc za;'z;;;lowana
Rozdzielnica R1

1 Ofwietlenie 0,072 18 1,3
2 Gniazda ogolne 1-faz 0,2 14 2,8
3 Gniazda ogolne 3-faz 1,5 2 3
4 Ogrzewanie budynku 5,5 1 5,5
5 Wentylacja 0,2 1 0,2
6 Terma elektryczna 1,5 3 4,5
7 Inne 0,5 1 0,5
Suma P, 17,8
Wspotczynnik jednoczesnosci k 0,7
Moc szczytowa Py, 12,46

Obliczenie wskaznika =zapotrzebowania na energie koncowa EK i energie
pierwotna EP

EP = Qp/Af [kWh/m2] - wskaznik zapotrzebowania na energie pierwotna
EK = (Qkh+Qkw) /Af - wskazZnik zapotrzebowania na energie kohcowa
gdzie:
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Qp - roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna dla ogrzewania i1 wenty-
lacji oraz przygotowania cieptej wody oraz napedu urzadzen pomocniczych
[kWh/rok]

Af - powierzchnia ogrzewana budynku [m2]

Qkh - roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system grzewczy i
wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji [kWh/rok]

Qkw roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do podgrzania
cieptej wody [kWh/rok]

Obliczenie wskazZnika zapotrzebowania na energie koncowa do ogrzewania i
wentylacji

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa (ciepio uzytkowe) dla ogrzewania 1
wentylacji budynku obliczone przy pomocy programu komputerowego: QHnd =
28472kWh/rok

QKH = QHnd /AH,tot [kWh/rok]

AH,tot = AH,g*nH,s*)H,d*NH,e ($rednia sezonowa sprawnos¢ catkowita sys-
temu grzewczego budynku)

- Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia noénika ciepta z energii do-
starczanej do budynku: Nu,g = 0.99

- Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach pojemno-
Sciowych systemu grzewczego budynku: Ag,s = 1.0

- Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu (dystrybucji) noénika ciepta
w obrebie budynku: Ag,a= 1.0

- Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta w bu-
dynku: Au,e =0.98

- DNutor = 0.99*1.0*1.0*0.98 = 0.97

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system grzewczy 1 wentyla-
cyjny wynosi: QKH = 28472/0.97 = 27618kWh/rok

Roczne =zapotrzebowanie na energie elektryczna koncowa do napedu urzadzen
pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji wynosi:

Ee1,pom,u = 1845.26kWh/rok (obliczono na podstawie wytycznych z Rozporzadze-
nia)

Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energie koncowa na potrzeby cie-
plej wody uzytkowej

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby przygotowania ciepitej wody
obliczone przy pomocy programu komputerowego: QHnd = 394.80kWh/rok

QKIW = Qw,nd /f]w,tot [kWh/rOk]

Nu,cot = Nu,g*Nw,s*Nw,a*Nu,e (Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu pod-
grzewania cieptej wody)

- Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia noénika ciepta z energii do-

starczanej do budynku: Nu,g = 0.98
- Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieplej wody w elementach po-
jemnosciowych systemu cieptej wody w budynku: Au,s = 0.84
- Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu (dystrybucji) cieptej wody w
obrebie budynku: Aw,a= 1.0
- Srednia sezonowa sprawnos¢ wykorzystania cieptej wody: Ay = 1.0

(przyjmuje sie 1.0)
Aw,tor = 0.98*0.84*1.0*1.0 = 0.82
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Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa na potrzeby ciepiej wody:

QK, W

= 394.8/0.82 = 481.46kWh/rok

Dla budynku oczyszczalni

Wlasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych

prsgg?;géy opis przegrody UW/m?K]

Dz Drzwi zewnetrzne (ocieplone) 1.0 (SUmax=2.6 W/m’K)
OK Okno zewnetrzne 1.1 (<Upax=1.8 W/mZK)
P1 Podtoga na gruncie 0.43 (<Upmax=0.45 W/m°K)
SZ Sciana zewnetrzna murowana 0.30 (=Upmax=0.30 W/m°K)
ST Strop nad ostatnia kondygnacjg 0.24 (<Upax=0.25 W/m°K)

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. Odbiér Moc je[cll:;;]stkowa Tlosé Moc za;'z;;;lowana
Szafa SZS
1 Mieszadlo S1 — zb. usredniajacy z krata i pompownig 1,75 1 1,75
2 Pompa P1, P2— zb. usredniajacy z krata i pompownig 3,5 2 7
3 Mieszadto S2 — zb. $ciekéw dowozonych 2,5 1 2,5
4 Mieszadlo M1 — zb. usredniajacy 1,75 1 1,75
5 Pompa P3, P4 — ze zb. usredniajacego 1,75 2 3,5
6 Pompa ze zgarniacza osadu PR1 1,1 1 1,1
7 Pompa P5, P6 1,1 2 2,2
8 Pompa PP 2,2 1 2,2
9 Mieszadlo M2, M3 — komora beztlenowa 1,75 2 3,5
10 Pompa tlenowa MP1, MP2 2 2 4
11 Dmuchawa D1, D2, D3 6 3 18
12 Przygotowanie polielektrolitu 0,37 2 0,74
13 Szafka wody zimnej 0,55 1 0,55
14 Automatyka 2 1 2
15 Inne 1 1 1
Suma P, 51,79
Wspotezynnik jednoczesnosei k 0,6
Moc szczytowa Py, 31,07
Lp. Odbiér Moc je[cll:;;]stkowa Tlosé Moc za;'z;;;lowana
Rozdzielnica RBT
1 Oswietlenie 0,072 33 2,38
2 Gniazda ogolne 1-faz 0,2 8 1,6
3 Gniazda ogolne 3-faz 1,5 3 4,5
4 Grzejniki 0,5 5 2,5
5 Nagrzewnice szklarni 12 2 24
6 Wentylacja 0,3 1 0,3
7 Terma elektryczna 1,5 3 4,5
8 Szafa SZS 51,79 1 51,79
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Lp. Odbiér Moc je[cll:;;]stkowa Tlosé Moc za;'z;;;lowana
9 Rozdzielnica RP 5,9 1 5,9
10 Sitopiaskownik 1,1 1 1,1
11 Stacja zlewcza 8 1 8
13 Prasa tasmowa 2,95 1 2,95
14 Inne 0,5 1 0,5

Suma P, 110,02
Wspotezynnik jednoczesnosei k 0,5
Moc szczytowa Py, 55,01

Obliczenie wskaznika zapotrzebowania na energie koncowa EK i energie
pierwotna EP

EP = Qp/Af [kWh/m2] - wskaznik zapotrzebowania na energie pierwotna
EK = (Qkh+Qkw) /Af - wskazZnik zapotrzebowania na energie konhcowa
gdzie:

Qp - roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna dla ogrzewania i1 wenty-
lacji oraz przygotowania cieptej wody oraz napedu urzadzen pomocniczych
[kWh/rok]

Af - powierzchnia ogrzewana budynku [m2]

Qkh - roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system grzewczy i
wentylacyjny do ogrzewania 1 wentylacji [kWh/rok]

Qkw roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do podgrzania
cieptej wody [kWh/rok]

Obliczenie wskazZnika zapotrzebowania na energie koncowa do ogrzewania i
wentylacji

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa (ciepio uzytkowe) dla ogrzewania 1
wentylacji budynku obliczone przy pomocy programu komputerowego: QHnd =
9046 .0kWh/rok

QKH = QHnd /AH,tot [kWh/rok]

AH,tot = AH,g*nH,s*AH,d*NH,e ($rednia sezonowa sprawnos¢ catkowita sys-
temu grzewczego budynku)

- Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia noénika ciepta z energii do-
starczanej do budynku: Nu,g = 0.99

- Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach pojemno-
Sciowych systemu grzewczego budynku: Ag,s = 1.0

- Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu (dystrybucji) noénika ciepta
w obrebie budynku: Ag,a= 1.0

- Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta w bu-
dynku: Au,e =0.98

- DNutor = 0.99*%1.0*1.0*0.98 = 0.97

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system grzewczy 1 wentyla-
cyjny wynosi: QKH = 9046.0/0.97 = 9325.77kWh/rok

Roczne =zapotrzebowanie na energie elektryczna koncowa do napedu urzadzen
pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji wynosi:
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Ee1,pom,u = 887.1kWh/rok (obliczono na podstawie wytycznych z Rozporzadze-
nia)

Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energie koncowa na potrzeby cie-
plej wody uzytkowej

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby przygotowania ciepitej wody
obliczone przy pomocy programu komputerowego: QHnd = 263.30kWh/rok

QKIW = Qw,nd /f]w,tot [kWh/rOk]

Nu,cot = Nu,g*Nw,s*Nw,a*Nw,e (5rednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu pod-
grzewania cieptej wody)

- Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia noénika ciepta z energii do-

starczanej do budynku: Nu,g = 0.98
- Srednia sezonowa sprawno$é¢ akumulacji ciepltej wody w elementach po-
jemnosciowych systemu cieptej wody w budynku: Au,s = 0.84
- Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu (dystrybucji) cieptej wody w
obrebie budynku: Aw,a= 1.0
- Srednia sezonowa sprawnos¢ wykorzystania cieptej wody: Ay = 1.0

(przyjmuje sie 1.0)
Aw,tor = 0.98*%0.84*1.0*1.0 = 0.82
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa na potrzeby ciepiej wody:

QK,W = 263.3/0.82 = 321.1kWh/rok

10. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie
Planowane przedsiewziecie jest inwestycja proekologiczng majaca za zada-

nie ochrone gleby, wdéd podziemnych i wdd powierzchniowych. Stad nie wyste-
puja potencjalnie znaczace zagrozenia 1 oddzialywania na $rodowisko.

Projektowane rozwiazania przestrzenne, materiatowe, architektoniczne,
konstrukcyjne, funkcjonalne, nie wywieraja ujemnego wpiywu na $rodowisko,
zdrowie uzytkownikdéw i otoczenie.

Planowane przedsiewziecie nie powoduje =zubozenia zasobdw naturalnych, a
jedynie wpitywa na poprawe ich jakosci w stosunku do stanu przed planowanym
przedsiewzieciem.

Zastosowac¢ sie do zalecen decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych.

Nalezy stosowaé wylacznie materialy posiadajace aprobaty techniczne do sto-
sowania w budownictwie lub atesty i Swiadectwa techniczne.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Wg branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.

Projektowatl:

mgr inz. Marek Matyjewicz

specjalnoé¢ instalacyjno-inzynieryijna
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- PRZEBUDOWA KOLIZJI

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

- warunkow technicznych przebudowy,
- projektu zagospodarowania terenu,

- uzgodnié migdzybrartowych,

- wizji lokalnej w terenie,

- obowhzujacych norm i przepisow.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kalckgo z4cza kablowego wraz z kablem
nN zlokalizowanego przy zielzie na drog gminm prowadzca do Oczyszczalniciekow w
miejscowdci Brzeznio.

1.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:

przebudow kolidujacych odcinkdw linii kablowych nN,
przebudow istniepcego zdcza kablowego
ochrore od poraen,

1.4. Stan istniejcy

Na terenie projektowanego zjazdu z drogi powiatomrel729E — ul. Sieradzka na deog
gminm (dz nr 519) prowadica do projektowanej oczyszczalégiekdw zlokalizowane jest adze
kablowe wraz z kablem zasdaym. Kabel wraz ze gz¢zem naley przebudowé& Przebudowa
realizowana &dzie na dziatce nr 198/3.

1.5. Przebudowa kolidugcego zicza kablowego i kabla nN

Istniepcy kolidujacy odcinek linii kablowej nN zaka@zony zdczem kablowym naley
przebudowé& w miejscu kolidugcym z projektem zagospodarowania terenu. Bdekalizacg
zfacza kablowego projektujeespo istniejcej trasie kabla zasiggego w odlegiéci ok 0,5m od
istniepce] lokalizacji w kierunku istniegej stacji transformatorowej Nr 7-1363 Bfn®
Oczyszczalnia, bezprednio przy granicy dziatek 198/3 i 519ate naley posadowd na terenie
ogolnodostpnym z bezp&rednim dosipem do drogi publicznej (dz nr 519). Nadmiar kabla
nalezy pozostawd w postaci ptli utozonej w poblku przebudowanego ardza. Uklad zasilania
pozostaje bez zmiany.

Przebudow nalezy wykona zgodnie z projektem. Szczegoly dotyoe przebudowy kabla
i ztacza pokazano w e¢gci rysunkowej. Przebudownalery zrealizow& zgodnie z warunkami
technicznymi przebudowy.

Trasy ulenia linii kablowych i skrzsowan linii kablowej z uzbrojeniem terenu
przedstawiono na rysunku ,Projekt zagospodarowaenanu”. Kabel naley ukiada w rowie
kablowym o gtbokasci 0,8m, na podsypce z piasku o grétolOcm ling falista. Na kabel co
10m zalay¢ oznaczniki z oznaczeniem kabla. Ngstie zglost kabel do odbioru w ZE. Po
odbiorze kabel zasypalOcm warstw piasku, warstw rodzimego gruntu bez kamienia i gruzu o
grubasci 15cm i przykry folia ostrzegawcz koloru niebieskiego na catej diug. Szerokéc folii
powinna by taka aby przykrywala ukmne kable lecz nie mniejszazn2Ocm. Roéw wypetdi
gruntem ubijajc warstwami. Kable przy skrzgwaniach oraz podajiu do zhcza powinny by
chronione od uszkodae mechanicznych. W tym celu naje kable umieszcza w rurach
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ochronnych. Przy wykonywaniu robét nafeprzestrzegaobownzujacych norm [N-SEP-E-004] i
obowhzujacych przepiséw.

1.6. Uwagi kaicowe

- Caldé¢ prac zwazanych z pracami elektrycznymi nafe przeprowadzi zgodnie z
obowhzujacymi normami i przepisami BHP.

- Przebudow powinien realizowéa wytacznie wykwalifikowany wykonawca, posiaday bogate
doswiadczenie w danego typu rozmaniach.

- W przypadku jakichkolwiek rozhimosci w dokumentacji, nafgy pisemnie zglosi problem
projektantowi, ktory zobowzany jest do pisemnego rozstrzygnia.

- Wszystkie materialy wprowadzone do robdét winny¢ hyowe, nieaywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny rownie uwzgkdnia® wszystkie nowoczesne rozzania
techniczne.

- Alternatywne rozwjzania § mozliwe w przypadkach, kiedyasmniej kosztowne i co najmniej
rownorzdne konstrukcyjnie, funkcjonalnie itechnicznie edkazanych w dokumentacii.
Rozwgizaniom takim winny towarzyszywszelkie informacje konieczne dla kompletniej ocen
przez Biuro Projektow atznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, sp@@cjami
technicznymi, przedziatem cen, proponowatechnologi budowy iinnymi istotnymi
szczegotami.

- Wykonawca przebudowy powinien w czasie zamawianizadzen i aparatow dokladnie
zapozna sk z ofert przedstawiasm przez Dostawg sprztu i wymogami zawartymi w
dokumentacji technicznej, tak aby ustrze¢ przd bkdnym lub niezgodnym wykonaniem
instalacji, gdy to na nim cizy ta odpowiedzialng:.

- Wszystkie ewentualne rozbigosci Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem winienozi
Projektantowi na 30 dni przed dokonaniem zamoOwieniadzen.

- Przy wykonywaniu przebudowy zachoiMeordynacg z pozostatym uzbrojeniem terenu

Projektowat:
inz. Tomasz W4cek
nr upr. MAP/0177/PWOE/07
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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

- zlecenia inwestora

- wizja lokalna w terenie

- warunkow technicznych zasilania
- uzgodnienia midzybrartowe

- obowhzujace normy i przepisy

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryamtiaiorcza i AKPIA dla Oczyszczalni
sciekOw w miejscowsci Brzeznio.

1.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:

szaflke wytacznika W.P.Pg.,

agregat prdotwoérczy wraz RGK i SZR,
budowe rozdzielnicy gtéwnej RG,

budowe baterii kondensatoréw,

budow; rozdzielnicy R1,

budow; rozdzielnicy R2,

budow rozdzielnicy RBT,

budow rozdzielnicy kottowni RK,

budowe szafy zasilajco — sterowniczej SZS,
budow szafki pneumatyki SZ,

wewretrzne linie zasilajce,

instalacg elektryczm dla wentylacji,
instalacg elektryczm dla grzejnikéw elektrycznych,
oswietlenie terenu oczyszczalni,

instalacg alarmowy i domofonow na oczyszczalni,
instalacg sieci strukturalnej,

instalacg telewizji przemystowej CCTV,
ochrore od poraen,

ochrore przeciwprzepiciowa,

pofaczenia wyréwnawcze,

instalacg odgromovs.

1.4. Zasilanie elektryczne

Zgodnie z warunkami technicznymi pragkenia oczyszczalnigciekOw zasilana dulzie z
pola liniowego rozdzielnicy niskiego napia w stacji transformatorowej 15/0,4kV. Moc
przylczeniowa wynosi 50kW.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej oraz migce rozgraniczenia wiasni sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Padmiotu Przytaczanego zaciski na listwie
zaciskowej licznika, w kierunku instalacji Odbiorcy

Rodzaj przytacza: linia kablowa typu YAKXS 4x240mrn

Zakres niezbdnych zmian w sieci obejmuje budewnii kablowej niskiego nagcia kablem typu
YAKXS 4x240mnft.

Wymagania w zakresie budowy instalacji Odbiorcy:
- instalacg wykon& jako 3 fazow,
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- rozdzielenie przewodu ochronno-neutralnego PENraavwdd ochronny PE i neutralny N
nalezy lokalizowa poza ziczem w instalacji Odbiorcy. Uziemienie robocze afestji o
rezystancji poriej 3.

Ukiad pomiarowo rozliczeniowy nalg zainstalow& w szafce ziczowo — pomiarowej SZP,
zlokalizowanej w granicy dzialkki. Szafka otwieraond strony ulicy. Lokalizagj szafki SZP
uzgodniono z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetydtelun.

Ukfad pomiarowy stanowi licznik elektroniczny dorparu bezpéedniego energii czynnej, 3-
fazowy, jednostrefowy z elektronicznym wgki&kiem mocy maksymalnej 15-minutowej
Zabezpieczenie gibwne w postaci wkiadek bezpiecamjich topikowych, charakterystyka
zwloczna o wartéci B0AgG umieszczone w razniku bezpiecznikowym w atzu.

Zasilanie elektryczne do miejsca rozgraniczeniasmdéci urzadzen (szatka SZP) jest tematem
odrebnego opracowania (projekt i wykonawstwo po strétiE Dystrybucja S.A.).

1.5. Szafka wyacznika gtbwnego W.P.P.

W szafce przewidziano mountavytacznika gtownego W.P.Bo 160A + styki dodatkowe.
W szafce poriej wykcznika W.P.Pa. na uziemionym zacisku nale dokon& rozdziatu
przewodu ochronno-neutralnero PEN na przewdd ociyroRE i neutralny N. Rezystancja
uziemienia nie mze przekracza 30Q. Szafki naley zabudowé jako wolnostajce na
prefabrykowanym fundamencie przy SzafceacZbwo Pomiarowej (wykonanej przez PGE
Dystrybucja S.A). Szafki zaprojektowano w oparciu poefabrykat wykonany w Il klasie
ochronngci.

1.6. Agregat prdotwdrczy

Przy braku zasilania z sieci projektowana oczydn@amaze by zasilana z agregatu
pradotworczego. Agregat musi byprzystosowany do zasilania adzen komputerowych
(posiadé elektronicza regulacg predkosci obrotowej i nagicia). Dobrano agregat qmotworczy
w wersji otwartej przystosowany do pracygiej z podgrzewanym blokiem silnika. Moc zespotu
85kVA/68kW. Zasilanie z agregatu odbywa poprzez ukiad SZR zabudowany przy agregacie.
Uklad SZR _uniemgliwia podanie napicia agregatu na sie W przypadku wyczenia
oczyszczalni przez watznik gtéwny W.P.Pa. agregat pdotwoérczy jest blokowany przez styk
zabudowany w szafce W.P.ROW pomieszczeniu agregatu nalewykona system wymiany
powietrza oraz odprowadzenia spalin (wg wytycznggtthnologicznych).

Instrukcja wspoipracy agregatu z sigzostanie uzgodniona na etapie wykonawstwa.

1.7. Linie i trasy kablowe

Do projektowanych budynkéw,swietlenia terenu, uetdzen AKP zaprojektowano linie
kablowe po trasach zgodnie z rysunkiem ,,Plan zamperowania terenu”.
Trasa utdgenia linii kablowych i skrzxowania linii kablowych z uzbrojeniem terenu
przedstawiono na rysunku ,Plan zagospodarowaniantér Kable nalgy ukfad& w rowie
kablowym o gibokasci 0,8m, na podsypce z piasku o grébalOcm ling falista. Na kable co
10m zalay¢ oznaczniki z oznaczeniem kabla. Nastie kable zasygalOcm warstw piasku,
warstwy rodzimego gruntu bez kamienia i gruzu o gidabd.5¢cm i przykry¢ folia ostrzegawcz
koloru niebieskiego na catej diugn. Szeroké¢ folii powinna by taka aby przykrywata ukmny
kabel lecz nie mniejsza mi20cm. ROw wypehdi gruntem ubijggc warstwami. Kable przy
skrzyzowaniach z ruroggami, drogami, pod&jie do zdcza czy rozdzielnic powinien By
chroniony od uszkodze mechanicznych. W tym celu nale kabel prowadZ w rurach
ochronnych.
Przy wykonywaniu robot natg przestrzegaobowizujacych norm i przepisow.
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1.8. Rozdzielnica gtéwna RG

W rozdzielnicy znajduj sie zabezpieczenia obwoddéw zasiajch rozdzielnice RBT, R1.
W rozdzielnicy przewidziano zabudewzabezpiecze obwodow d@wietlenia terenu, bramy
wjazdowej i domofonu, wentylacji pom. agregatu.
Wszystkie obwody odbiorczea szabezpieczone wgdznikami nadmiarowo — pdowymi lub
bezpiecznikami topikowymi.
Rozdzielnie¢ zlokalizow& w pomieszczeniu agregatu (1/11) budynku socjalnechnicznego w
miejscu pokazanym na planie instalaciji.
Rozdzielnica wykonana jest w Il klasie ochrofriplP54 jako jednopolowa.

1.9. Kompensacja mocy biernej

Do kompensacji mocy biernej dobrano bateéypu BK-T-95 typ | czterostopniocywo mocy
2,5+20kVAr. Szczegotowy dobér baterii kondensatordelezy przeprowadzi na podstawie
pomiaréw wykonanych na dziadgym obiekcie. Bategi zlokalizowa& w pomieszczeniu agregatu
(1/12).

1.10. Rozdzielnica R1

W rozdzielnicy przewidziano zabudewzabezpiecze obwoddéw dwietlenia budynku
(podstawowe, awaryjne), gniazd 1, 3faz, systemumalavego, wentylacji.
Wszystkie obwody odbiorcze gabezpieczone wadznikami nadmiarowo — pdowymi.
Rozdzielnie¢ zlokalizow& w pomieszczeniu komunikacji (1/2) budynku socjaini@chnicznego
w miejscu pokazanym na planie instalaciji.
Rozdzielnica wykonana jest w Il klasie ochrofeiplP44.

1.11. Rozdzielnica R2

W rozdzielnicy przewidziano zabudewabezpiecae obwoddéw dwietlenia budynku i
wiaty, gniazd 1, 3faz, ogrzewania budynku, systemtarmowego, wentylacji oraz wdzen
technologicznych-stacja zlewcza, szafka kraty. \Wddg obwody odbiorczeaszabezpieczone
wytacznikami nadmiarowo — pdowymi. Rozdzielni¢ zlokalizowa& w budynku technicznym w
miejscu pokazanym na planie instalacji. Rozdzi@lmgkonana jest w Il klasie ochroriiog 1P44.

1.12. Rozdzielnica RBT

W rozdzielnicy znajduj sk zabezpieczenia obwodow zasiajch szafy SZS.W
rozdzielnicy przewidziano zabudgwabezpiecze obwoddw dwietlenia budynku (podstawowe,
awaryjne), gniazd 1, 3faz, ogrzewania budynku,esyst alarmowego, wentylacji, szaf adzen
technologicznych (sitopiaskownika, prasy).

Wszystkie obwody odbiorczea szabezpieczone wydznikami nadmiarowo — pdowymi lub
bezpiecznikami topikowymi.

Rozdzielnie zlokalizowa& w korytarzu budynku technologicznego w miejscu gganym na
planie instalaciji.

Rozdzielnica wykonana jest w Il klasie ochrofriplP54 jako jednopolowa.

1.13. Rozdzielnica RK

W rozdzielnicy kottowni przewidziano zabudewabezpiecze obwoddéw dwietlenia w
kottowni, gniazd 1, 3faz, oraz szafki automatykitwarni. Automatyka dla kotlowni dostarczana
jest kompletna wraz z sza$terujca 3 i okablowaniem.

Wszystkie obwody odbiorczea szabezpieczone wydznikami nadmiarowo — pdowymi lub
bezpiecznikami topikowymi.

Rozdzielnie zlokalizowa na zewntrznej elewacji budynku pompowni w miejscu pokazanya
planie instalacji. Rozdzielnica wykonana jest Wl#sie ochronngci, IP55.

1.14. Szafezasilajaco-sterownicza SZS
Z szafy SZS zasilasi steruje prag nastpujacych uradzen technologicznych:
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- Pompy P1,P2 Zbiorniksmedniajcy z krat

- Urzadzenia napowietrz.-mieszaj. S1,S2 Zbiornékeulniagcy z krat

- Urzadzenia napowietrz.-mieszaj. S3,54 Zbiorfikekow dowaonych
- Pompy P3,P4, mieszadio M1 Zbiornikredniagcy

- Pompy P5,P6

- Mieszadto pompuace MP1, mieszadio M2 Reaktor 1

- Mieszadto pompuce MP2, mieszadio M3 Reaktor 2

-  Dmuchawy D1,D2,D3
Z szafy SZS szasilane rownieuklady pomiarowe i sygnalizaciji.

Szafa SZS jest zlokalizowana w pomieszczeniu sterowosadowiona na murowanym kanale
kablowym. Szafa SZS jest zasilana z rozdzielnicyl R&wniez zlokalizowanej w pomieszczeniu
sterowni przewodem kabelkowym YLY5x35mm
Szat zaprojektowano w oparciu o0 trzy metalowe prefabtyk malowane proszkowo
przystosowane do zabudowy szeregowej dwa o wymOxX@D0x400 i jedem 2000x600x400, z
ptytami montaowymi ocynkowanymi i cokotami o wysoko 100mm. Podégie kablami
zasilapcymi, sterowniczymi i pomiarowymi od dotu. Rozdzetergii w szafie oparto na ukfadzie
szyn zbiorczych o rozstawie 60mm i wymiarach 20x5nNa elewacji szafy zabudowanedh
aparaty elewacyjne: nagp wyt giownego, lampki, przyciski, przgizniki, mierniki i panel
operatorski. Rodzaj oraz wielkd zabezpiecze nalery dokiadnie uzgodii z dostawg pomp,
mieszadet, dmuchaw.

1.15. Instalacja spgzonego powietrza i szafkgpneumatyki SZ

Dla oczyszczalni zaprojektowano instatagprzonego powietrza s#aca do zasilania
napkddéw pneumatycznych przepustnic i zasuw. Sgafkeumatyki SZ zaprojektowano w oparciu
o0 metalowy prefabrykat malowany proszkowo o wymO@@BO0x300 wypos@ny w plyk
montaowa. Szafka SZ jest zlokalizowana w pomieszczeniu drauwc W szafce zabudowana jest:
stacja przygotowania powietrza, zawory i kolekt@ly rozdzialu sprzonego powietrza oraz
zawory elektromagnetyczne do sterowaniagdami pneumatycznymi przepustnic i zasuw. Szafka
jest zasilana w enekgielektryczm przewodem YKY3x4mrh z rozdzielnicy RBT. Sprone
powietrze jest dostarczane zecgprki ttokowej przewodem pneumatycznym elastycznyfi® &
Na elewacji szafki zabudowano wyt. gtdéwny oraz l&imgygnalizujce obecnéci napkecia oraz
prawidtowego dinienia powietrza oraz mierniksaienia i liczniki czasu pracy i ikzi rozruchu.

1.16. Skrzynki zaciskowe SV, SP

Skrzynki zaciskowe SV znajdugk na obiekcie, w pobiu urzdzen technologicznych i
stuza do pohczenia kabli zasilagych, sterowniczych i pomiarowych. Do skrzynek gkowych
przewidziano konstrukcje wsporcze wraz z ruranmieswymi do wyprowadzania kabli ponad
poziom gruntu. Na elewacji skrzynek SV znajdsig pokretta wylacznikbdw bezpieczestwa do
zasilania urzdzen technologicznych.

Szafki SV zostaly zaprojektowane w oparciu o preféity z poliestru wzmocnionego widoknem
szklanym o wymiarach 400x300x200 z plyhontazowa. Konstrukcje wsporcze do skrzynek SV
naleey wykona ze stali nierdzewnej. Dokladitokalizacg skrzynek SV w trakcie realizacji nale
uzgodné z brara technologicza.

1.17. Instalacja elektryczna
Pomieszczenia socjalne oczyszczalni
Dla cswietlenia, gniazd wtykowych przewody w pomieszcaehi socjalnych (budynku

socjalno — technicznego, pom. sterowni budynku rteldgicznego) naley ukiada& w rurkach
RVKL w tynku lub przewodami ptaskimi YDYt bezp@dnio w tynku.

Do wszystkich wypustéwawietleniowych doprowadziprzewdd ochronny.
Wszystkie gnhiazda wtykowe tzw. ogllngmodwojne ze stykiem ochronnym.
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taczniki instalowaé na wysokdci 1,4m nad podiogg Gniazda montowana wysokdéci 0,3m nad
podiogy; w sanitariatach 1,2m (o ile technologia nie wymagaczej). W pomieszczeniach
przegciowo wilgotnych stosowaosprzt bryzgoszczelny 1P44.

Dla wszystkich eigéw ewakuacyjnych w budynku przewidzianawetlenie ewakuacyjne
w postaci lamp z piktogramami. Ponadto przewidziafwietlenie awaryjne realizowane poprzez
wydzielenie z opraw @vietlenia podstawowego.

W poszczegdlnych oprawach zastosowano inwerterPth.zadczeniu dwietlenia w danym
pomieszczeniu oprawy dziadajwraz z dwietleniem podstawowym, a po zaniku zasilania
podstawowegoasautomatycznie przgtzane na zasilanie rezerwowe. Dla poprawnego duata
instalacji dwietlenia awaryjnego natg doprowadzi dodatkowy przewdd do oprawy z przed
tacznika.

Oprawy wydzielone z dwietlenia podstawowego powinny dywyposaone w stateczniki
elektroniczne zgodne z VDEO0108.

Oprawy aGwietleniowe w budynku techniczno socjalnym montéwaprzez przykgcenie do
stropu na wysokii ok 3m. Dodatkowo projektuje ¢sioswietlenie poddasza nieytkowego za
pomoa trzech oprawswietlbwkowych 2x36W dla celéw remontowych i konsaterskich.
Zalaczanie dwietlenia za pomagtacznika przed wiazem na poddasze.

Pomieszczenia technologiczne oczyszczalni

Kable i przewody w pomieszczeniach technologicznyichkomunikacji (budynek
technologiczny, budynek pompowni) najeuktad& w korytach kablowych 200x42, 100x42
kwasoodpornych (wraz z uchwytami, mocowaniami irgalt). Podejcia do gniazd wtykowych,
tacznikow, lamp, wykonaw rurkach RVS na tynku.

Do wszystkich wypustéwawietleniowych doprowadziprzewdd ochronny.
Wszystkie gnhiazda wtykowe tzw. ogllngmodwojne ze stykiem ochronnym.

Laczniki instalow& na wysokéci 1,4m nad podiog Gniazda montowana wysokéci 1,2m nad
podiog; (o ile technologia nie wymaga inaczej). W pomazeniach przégiowo wilgotnych
stosowa@ osprzt bryzgoszczelny 1P44.

1.18. Zasilanie uradzen technologicznych

WENTYLACJA MECHANICZNA

W poszczegbinych pomieszczeniach przewidziano wagamnie wentylacji grawitacyjnej
za pomog wentylatoréwsciennych. Wentylatory zagzane g razem z éwietleniem ogoéinym. W
poszczegobinych pomieszczeniach doa@zgnia wentylatoréw stosowadodatkowe dczniki
oznaczona na planie ,W”. W poszczegbinych pomiesziezh przewidziano morta
wentylatorow dachowych lubsciennych wycigowych. Wentylacja zatzana jest miejscowo
recznie przyciskami na kasetach sterowniczych lulvostana przekanikami czasowymi. W
pomieszczeniach budynku technicznego i w budynlkaktoza SBR dodatkowo wentylacja jest
zahczana poprzez system wykrywania metanu i siarkowodd®/ pomieszczeniu agregatu
pradotwdrczego wentylacja zgizana jest od czujnika temperatury. Dla poszczeghin
pomieszczé przewidziano osuszacze. WQdzenia dostarczaneg kompletne z automatyk—
przewidziano jedynie zasilanie w/w gdzen.

OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

W budynku technicznym oraz w budynku oczyszczalBRSprzewidziano wg braty
sanitarnej zabudoyv grzejnikéw elektrycznych. Zasilanie grzejnikow lizawane jest z
rozdzielnic w poszczegolnych budynkach. Sterowasiepomog zegara programowalnego i z
termostatow przy grzejnikach.
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1.19. Instalacja telewizji przemystowej CCTV

Telewizg przemystow zaprojektowano w oparciu kolorowe kamery D#Adoc do
monitoringu terenu oczyszczalni oraz do monitoring@wmtrz pomieszcze dyzurnych i
technicznych.

Projektuje si kamery kompaktowe NVC-HDN530-3 z obiektywem NVLSEHIR wraz z
obudovwa NVH-100H/230 oraz uchwytericiennym NVB-100B (kamery instalowane westnz
bez obudowy i z uchwytem NVB-02B).

Transmisg wizyjna naleey wykona& w oparciu o przewod koncentryczrselowany
(przystosowany do ukfadania w ziemi) typu TRISEB1PE zel. W budynku socjalno-
technicznym zastosowano przewdéd wizyjny wspolny rzewodem zasilagym typu
XYAP75+2x0,5mm, wyprowadzony z PD2, zabezpieczed#A. Na torach transmisyjnych i
zasilapcych zabudowa ochronniki przepiciowe zgodnie ze schematem). Zasilanie kamer z
rozdzielnic elektrycznych w poszczegoinych budymkac

Wszystkie kamery posiadajmozliwos¢ pracy w podczerwieni. Umieszczone v
obudowach hermetycznych odpornych na dziatanie rikgmw zewrtrznych. Obudowy kamer
zewrgtrznych wyposazone § w grzatle.

Rejestracja obrazu odbywask bedzie w rejestratorze cyfrowym NVDVR1208/D,
wyposaonym w dwa dyski twarde, kdy po 500GB. Do podgtlu system stty monitor LCD
19”. Rejestrator zabudowav szafce PD2.

1.20. Instalacja alarmowa

Dla budynkéw usytuowanych na terenie oczyszczatmir@giektowano o@bne systemy
alarmowe. W pomieszczeniach sterowni zlokalizéwaentralki DSC PC1616 z modutem
rozszerze linii PC5108 + modut zasilania + obudowa + akurtmial7Ah oraz manipulator
kodowy. W pomieszczeniach zamontowano czujki poadeai EC-301DP lub LX402 (czujka
zewretrzna). Na zewstrz budynkow zainstalowano sygnalizatory MOS20.

Instalacg rozprowadzi rurkach RVKL18 pod tynkiem przewodami YTDY 6x0,5hm

1.21. Instalacja okablowania strukturalnego

W poszczegolnych pomieszczeniach przewidziano wgk@nokablowania strukturalnego.
Punkty rozdzielcze PD1, PD2 (szafki standardu 1&ipjdujp sk w budynkach socjalno-
technicznym (PD2) i budynku oczyszczalni SBR (POArzyhczone kda do nich gniazda sieci
komputerowej oraz telefonicznej. W celu za&penia pajiczer przebiegu poziomego sieci kable
doprowadzone zostardo szafek i zamontowane gdzeniem uderzeniowym KATT na panelu
rozdzielczym 19"

Dlugos¢ rezerwy kabla w szafie umlwia¢ musi wykonanie ewentualnych poprawek a w
przyszigci zmian i uzupemig i powinna wynosi min. 3 mb. Podstawowym rodzajem kabla jest
skretka nieekranowana 4-parowa kategorii 6. Kablem rgistan wykonane wszystkie padzenia
sieci strukturalnej.

Dla kazdego miejsca pracy przewidziano gniazda 2xRJ4% kHbsci gniazd dobrano zgodnie z
potrzebami. Wszystkie qgi kablowe na parterze prowadzonedd w rurkach instalacyjnych
winidurowych RVKL podtynkowo w uprzednio przygotomyeh bruzdach. Wszystkie Zeja
pionowe i poddgcia pod gniazda wykonane zostaly podtynkowo w bagohdzabezpieczone
rurkami winidurowymi RVKL o przekrojach odpowiedhido ilosci prowadzonych kabli.
Pohczenie pomidzy szafkami PD wykora $wiattowodem 8-wioknowym oraz kablem
telefonicznym  XzTKMXpw 9x2x0,5mm. Kableswiattowodowe wprowadzi do szafek
swiattowodowych SSW.

W szafce PD2 przewidziano zabudpeentrali telefonicznej (min. 2 linie zewtnzne oraz min. 6
linii wewnetrznych). Przydcz telefoniczny nie obiy niniejszym opracowaniem.

1.22. Gwietlenie terenu
W rozdzielnicy gtéwnej RG przewidziano zabudprabezpieczei uktadu sterowania.
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Oswietlenie terenu zatzane jestgcznie lub sterowane zegarem astronomicznym.

Oswietlenie terenu wykortaw oparciu o lampy SGS 102 150W z sodowsnddiemswiatta SON

— T 150W, zabudowanych na stupach metalowych ooyakgch S-50 z raro srednicy zew.
60mm do mocowania oprawy, na fundamencie prefabvgkym F-100/200 zabezpieczonym
przed wptywem wilgoci ok. 10cm ponad poziom utwantzgo terenu. Metalowa stopa stupa
o$wietleniowego powinna l#ypohczona z fundamentem w sposéb #ozhy. Padczenia stupa z
fundamentem powinno Bywidoczne dla stib eksploatacji. Zasilanieswietlenia terenu wykorta
kablem YKY5x4mmz2. Dodatkowo wzdtkabla utay¢ bednark Fe/Zn25x4.

1.23. Instalacja odgromowa i pajczaer wyréwnawczych

Przewody uziemiage z uziomu fundamentowego dla instalacji odgromowgrowadzé
maksymalnie co 20 m po obwodzie budynku i malestont katownikiem lub ceownikiem do
wysokaci ok. 0,8m nad poziom gruntu i zalazy¢ zaciskami probierczymi. Z zaciskow
probierczych poprowadziprzewody odprowadzgie (drut stalowy ocynkowany fi8mm) do
poszycia dachu. Jako zwéd poziomy sztuczny zyalgtozy¢ na dachu na wspornikach drut
stalowy ocynkowany fi8mm. Przy wentylatorach wykénglice odgromowe. Instalac
odgromowvg wykona zgodnie z PN-EN 62305.

W celu wyeliminowania napt dotykowych zastosowano pokenia wyréwnawcze. W
tym celu przewidziano gtdwne szyny wyréwnawczy (bsalcjalno - techniczny — pom. agregatu;
bud. technologiczny — pom dmuchaw). Do szyn naleodhczy¢ wszystkie metalowe
konstrukcje, uradzenia technologiczne, ramy, balustrady i inne egiel metalowe elementy.
Gléwne poiczenia wyrdwnawcze wykotaz ptaskownika Fe/Zn 30x4 oraz przewodu LgY
16mnf.

Miejscowe podczenia wyrownawcze natg wykona& przewodami LgY 4mrh ukladanym
bezpdrednio w tynku hdz w rurkach nascianie. W fazienkach wykokdamiejscowe szyny
wyréwnawcze.

1.24. Ochrona przeciwprzepgciowa

| i Il stopien ochrony przed przegiami fczeniowymi i atmosferycznymi zapewniaj
ochronniki przeciwprzepciowe zabudowane w rozdzielnicy RG, R2 oraz RBTd&@kowo w
poszczegobinych rozdzielnicach (gdzie jest wymagaret)udowd ochronniki Il stopnia. Il
stopier nalezy dodatkowo zainstalowadla poszczegdlnych wdzen AKP.

1.25. Ochrona od poraen

Budynek zasilany jest z sieci pragtgj w ukladzie TN-C. Rozdzielenie przewodu PEN na
PE i N wykon& na uziemionym zacisku w szafce paapiwylacznika W.P.Pa.. Rezystancja
uziomu nie powinna przekragzaRu<1l0ohm. Rezystancja uziomu dla agregatu nie rouavi
przekraczd Ru<5ohm.
Jako dodatkowyrodek ochrony przeciwpokaniowej zastosowano szybkie wytenie i obudowy
wykonane w Il klasie ochrongoi.

Szybkie wyhczenie jest realizowane przez we#niki réznicowo-pandowe zabudowane w
rozdzielnicach o pdzie r&nicowym 30mA. Naley metod pomiaréw sprawdzi skutecznéc
ochrony od porzen oraz opornég izolacji instalaciji.

1.26. Ukiad sterowania i sygnalizacji

Uklady sterowania zostaly zaprojektowane tak, aeyosvanie procesami oczyszczalni
sciekéw odbywato siw sposéb automatyczny za porasterownika PLC lubeczny za pomog
przehcznikdw na elewaciji szafy.

Pra@ urzdzenia technologicznego muwa sterowa za pomog przehcznikdw
umieszczonych na elewacji szafy SZS. Za panego przejcznika mana wyhczy¢ urzadzenie
(0-WYL), zahczy¢ urzadzenie w trybie miejscowym (1-ZAt) lub w trybie 2dgm (2-AUTO). W
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trybie AUTO (zdalnym) urgdzenia § sterowane poprzez sterownik PLC. Sterowaniezaieami
odbywa st w oparciu o algorytmy czasowe i sygnalizowane @ogisciekow.

Calcscia procesu technologicznegaedzie sterowat sterownik PLC jednej z rgmtjacych
firm: Schneider (Modicon M340), Siemens (S7-300gFanuc (VersaMax) wraz z odpowiednimi
modutami wej¢, wyjs¢. Konieczne jest aby sterownik byt wypasay w port Ethernetowy oraz w
port szeregowy RS485 z obsiugrotokotu Modbus. Sterownik ten komunikuje g panelem i
oprogramowaniem wizualizacyjnym w oparciu o ¢siethernet. Aby wszystkie wdzenia
komunikupce s¢ po sieci ethernetowej mogly wspoéiprac@wavykorzystany jest switch
Ethernetowy oraz konwertery Ethernatdatlowdéd (maliwe jest wykorzystanie jednego
urzadzenia — switch-a z wajiami na $wiattowdd. Sterownik PLC komunikuje esiz
przetwornikami SC1000 (do pomiaru tlenu oraz Redmgz z falownikami w oparciu o sie
RS485 i protokét Modbus RTU. Przetworniki SC10@Qoetaczone midzy soh i komunikup sk
ze soly po swoim wewagtrznym protokole.

Zaprojektowano ukiad regulacji zawaitotlenu w komorach SBR. Na podstawie pomiaru
tlenu w reaktorze somdtlenowy oraz regulatora Schimaden SR steruje miag falownika
zmieniajc obroty dmuchawy, tak aby utrzytsataly poziom natlenienigciekOw.

Na wyjciu z oczyszczalni zaprojektowano pomiar przephetwilowego ze zliczaniem ifoi
sciekdw oczyszczonych.

Oprogramowanie sterownika PLC oraz stacji operkigysnalezy wykona& zgodnie z
wytycznymi braay technologiczne;.

1.27. Oprogramowanie wizualizacyjne i panelu operatrskiego

System wizualizacji stanu pracy oczyszczalfddie wyposaony w dwa komputery z
oprogramowaniem wizualizacyjnym oraz panel opeskioPanel operatorski sty przede
wszystkim do wywietlania stanu pracy oczyszczalni, dmyetlania oraz zmiany podstawowych
parametréw pracy ugdzer np. zmiany pozioméw zgdzenia, wydczenia, zmiag czaséw pracy,
przerwy, wywietlenie licznikbw godzin pracy itp.

Komputery z oprogramowaniem SCADA — pierwszy pracyjjako serwer operatorski,
drugi natomiast jako oddalony terminal Aunatomiast do petnego zobrazowania procesu
oczyszczania, zmian wszystkich dgstych parametréw tego procesu oraz archiwizacji
wszystkich wanych danych. Obydwa komputeryda mialy podtrzymanie zasilania poprzez
UPS-y firmy ETA. Komunikacja poratlzy nimi kgdzie s¢ odbywa poprzez sié Ethernet, a
medium transmisyjnym dolzie sSwiattowéd wielomodowy. Dlatego konieczne jest tutaj
wykorzystanie konwerterow etherngtiatiowod.

Oprogramowanie wizualizacyjnedizie zawier&:

® schemat oczyszczalni z rysunkami wszystkichydee, na schemaciegda zobrazowane stany
urzadzen — zmiana koloru rysunku wdzenia (praca - zielony, awaria - czerwony), wsagst
wielkosci mierzone, stany alarmowe,

@ stacyjki uradzen, na stacyjkach operatogdizie miat maliwos¢ podghdu rodzaju sterowania
(reczne, automatyczne)ethzie przedstawiony tak czas pracy uggzenia, w niektérych
przypadkach &a przedstawione pola nastaw (czas pracy, przerwy),

® stacyjki pomiardéw, na stacyjkach operatedtie miat maliwo$¢ obserwaciji bigacych zmian
wielkosci mierzonych, ustawiania granicznych wddicalarmowych,

® przebiegi chwilowe i historyczne mierzonych wielkbfizycznych,

® okno alarmowe, na oknie tym przedstawioa@lsywne i historyczne alarmy, operator ma
mozliwo §¢ potwierdzania alarmoéw.
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Oprogramowanie sterownika PLC oraz stacji operkigjsalezry wykona zgodnie z wytycznymi
brarvy technologiczne,.

Osobny komputer zostanie dostarczony do wizualizaery stacji zlewczej. Komputer ten, jak
réwniez oprogramowanie do niego dostarcza dostawca gflagjiczej. Musi on rownie
dostarczy odpowiedni konwerter Ethernétviattowdd, zabudowago w stacji zlewczej i
uruchomé dostarczone przez siebie oprogramowanie.

Zarowno stacja operatorska jak réwni@ddalony terminal bazaj na komputerach o
nastpujacych parametrach (lub lepszych):

1. Zestaw komputerowy
- Procesor: Intel Core 2 Duo E7400
- System: Microsoft Windows XP Professional
- Piyta gtdbwna: ASUS
- Pame¢: Patriot 2GB
- Dysk twardy: Seagate Barracuda 7200.10; 500GB,
- Naped optyczny: DVD+/-R
- Karta grafiki: zintegrowana z plyigtowm
- Karta dzwickowa: Zintegrowana z phytgtowm
- Karta sieciowa: Zintegrowana z pygtown
- Obudowa: Staejca z zasilaczem 400W
- Klawiatura, Mysz
2. Monitor LCD - 21,5”
3. UPS ETA - MultiSystem720

1.28. Uktady pomiarowe

Na oczyszczalni zaprojektowano rgmitjace uktady pomiarowe:

m pomiar poziomu — zbiorniksuedniapcy z krat,
sygnalizacja poziomu — zbiornilénedniagcy z krag,
pomiar poziomu ultradvigkowy — przed kra,
pomiar poziomu — zbiornikciekdw dowaonych,
sygnalizacja poziomu — zbiornficiekdw dowaonych,
pomiar poziomu — zbiorniksusedniaacy,
sygnalizacja poziomu — zbiornilkénedniaacy,
pomiar pH — zbiornik éredniaacy,
pomiar poziomu ultradvigkowy — zagszczacz osadu,
sygnalizacja poziomu osadu — gagczacz osadu,
pomiar poziomu — reaktor 1,
pomiar tlenu rozpuszczonego i redox — reaktor 1,
pomiar poziomu — reaktor 2,
pomiar tlenu rozpuszczonego i redox — reaktor 2,
pomiar poziomu — zbiornik na pign
pomiar poziomu — zbiornik ptuczny prasy,
sygnalizacja poziomu osadu — zbiornik ptuczny prasy
pomiar osadu na zaggczaczu,
sygnalizacja obecroi metanu i siarkowodoru — budynek techniczny,
sygnalizacja obecroi metanu i siarkowodoru — budynek oczyszczalni SBR
pomiar cénienia wody surowej,
pomiar temperatury — pomieszczenie dmuchaw,
pomiar przeptywu wody czystej — na Wi z oczyszczalni.
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1.29. Uwagi kaicowe

- Calai¢ prac zwazanych z pracami elektrycznymi najeprzeprowadzi zgodnie
z obowazujacymi normami i przepisami BHP.

- Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachdéwkoordynacg z pozostalymi instalacjami
brarzowymi.

- Kazdorazowo ukilad zasilania, sterowania i zabezpieewdery dostosowéa do dostarczonych
urzadzen technologicznych.
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2. Obliczenia

2.1. Bilans mocy

2.1.1. Szafy i rozdzielnice na obiekcie

INSTALACJA ELEKTRYCZNA ODBIORCZA | AKPIA

Lp. Odbisr Moc jednostkowa llosé Moc zainstalowana
[kw] [kw]
Rozdzielnica R1
1 Oswietlenie 0,072 38 2,74
2 Gniazda og6lne 1-faz 0,2 20 4
3 Gniazda og6lne 3-faz 3 2 6
4 Wentylacja 0,2 2 0,4
5 Inne 1 1 1
Suma R 14,14
Wspoiczynnik jednoczesiao k 0,6
Moc szczytowa B 8,48
Rozdzielnica R2

1 Oswietlenie 0,072 30 2,16
2 Gniazda og6lne 1-faz 0,2 6 1,2
3 Gniazda og6lne 3-faz 3 1 3
4 Ogrzewanie budynku 1 2 2
5 Wentylacja 0,2 2 0,4
6 Urzadzenia technologiczne 4 1 4
7 Stacja zlewcza 8 1 8
8 Inne 1,2 1 1,2
Suma P 21,96
Wspoitczynnik jednoczesiao k 0,6
Moc szczytowa B 13,18
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Lp. Odbisr Moc jednostkowa llosé Moc zainstalowana
[kW] [kwW]
Rozdzielnica RK
1 Oswietlenie 0,12 4 0,48
3 Gniazda og6lne 3-faz 3 1 3
4 Automatyka kottowni SA 2 1 2
5 Inne 0,5 1 0,5
Suma P 5,98
Wspoitczynnik jednoczesio k 0,6
Moc szczytowa B 3,59
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Lp. Odbiér Moc jednostkowa ll04é Moc zainstalowana
[kW] [kw]
Rozdzielnica RBT

1 Oswietlenie 0,072 40 2,88
2 Gniazda og6lne 1-faz 0,2 20 4
3 Gniazda og6lne 3-faz 3 4 12
4 Grzejniki 500W 0,5 7 3,5
5 Grzejniki 1000W 1 2 2
6 Wentylacja 0,3 1 0,3
7 Terma elektryczna 1,5 1 1,5
8 Szafa SZS 33 1 33
9 Sitopiaskownik 1,1 1 1,1
10 Prasa tamnowa 2,95 1 2,95
11 Inne 8 1 8
Suma P 71,23

Wspoiczynnik jednoczesio k 0,5

Moc szczytowa B, 35,62

2.1.2. Rozdzielnica gtdwna RG
Lp. Odbiér Moc jednostkowa ll06é Moc zainstalowana
[kW] [kwW]
Rozdzielnica RG

1 Oswietlenie terenu 0,070 12 0,84
2 Rozdzielnica RBT 71,23 1 71,23
3 Rozdzielnica R1 14,14 1 14,14
4 Rozdzielnica R2 21,96 1 21,96
5 Rozdzielnica RK 5,98 1 5,98
6 Inne 2,1 1 2,1
Suma P 116,25

Wspoiczynnik jednoczesio k 0,43

Moc szczytowa B 49,99




Inwestycja: Oczyszczalnia $ciekéw NA DZIALKACH NR 209 i 210 W MIEJSCOWO S$CI BRZEZNIO
INSTALACJA ELEKTRYCZNA ODBIORCZA | AKPIA

Prad szczytowy przy co$=0,93 i mocy szczytowej 50kW wynosi:

IZ_PSZ _ 50  _
® J3-U-cosp +34000,93

77,6A

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spgemiarunek:
lg<I,<I,

|,<1,45% 1,

Gdzie:

ls — prad obliczeniowy

I, — prad znamionowy urgdzen zabezpieczagych

|, — obchzalnas¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodéw
I, — prad zadziatania uggdzer zabezpieczagych

2.2. Dobor baterii kondensatoréw

Bateria kondensatorow zostata dobrana na podstendeu:
Q.=P_x(tgp,—tg¢,)=50x(0,7E—0,4)=17,EKVAr

Z analizy odbioréw przyto wspotczynnik mocy co$=0,8.

Dobrano bateeitypu BK-T-95 typ | czterostopnioyvo mocy 2,5+20kVAr

2.3. Spadki napecia
Spadki napicia obliczamy ze wzordéw:

P, 10’ L

AU% = — [100%

4 P dla obwodu 3-fazowego
AU = 2P0 o

y B, dla obwodu 1-fazowego

gdzie: Rz = moc szczytowa w kW
L - dlugéc¢ pojedynczego przewodu w m
Y - przewodné&¢ wiasciwa przewodu (dlgCu = 57 yAl = 35)
S - przekréj przewodu w mm
U — napegcie sieci mgdzyfazowe
U — napécie sieci fazowe

Zgodnie z norra PN-IEC 60364-5-52 dopuszczalny spadek ¢@aiod zicza do kaca
dowolnego obwodu odbiorczego instalacji niezmprzekracza4%.
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2.4. Sprawdzenie warunkow skuteczrizi ochrony od porazen
Jako dodatkowy system ochrony od pafepradem elektrycznym zastosowano:

obudowy w Il klasie ochronioi: szafki W.P.P#g, rozdzielnice RG, R1 R2, RBT, RK.
szybkie wyhczenie realizowane jest przez weiniki réznicowo-pgdowe o padzie
réznicowym 30mA zlokalizowane w poszczegdélinych rozhtwsach i szafach.
Nalezy metod, pomiaréw sprawdziskuteczné¢ ochrony od porgen oraz opornéc izolacji
instalacji.

Projektowat:
inz. Tomasz W4cek
nr upr. MAP/0177/PWOE/Q7
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UWAGA:
Niniejszy Projekt Budowlany opracowano na podstawie Prawa Budowlanego i praw z nim zwiazanych obowigzujgcych w
chwili jego przekazania Inwestorowi.
Wszelkie zmiany w niniejszym Projekcie moze dokonaé¢ wytacznie jednostka projektowa — podstawa prawna - Ustawa o
Ochronie Praw Autorskich i Ustawa Prawo Budowlane.

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora

- warunki techniczne lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej ul.
Sieradzkiej nr 1729E wydane przez Powiatowy Zarz ad Drdg;

- uzgodnienia z inwestorem;

- wizja lokalna;

- Rozporz adzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny podlega ¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43);

- Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie wa-
runkow technicznych jakim powinny podlega ¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, 2002r. poz.690 z po zniejszymi zmianami);

- Rozporz adzenie Ministra spraw wewn etrznych i administracji z dnia
24.09.1998r. w sprawie ustalenia warunkéw geotechni cznych posadowienia
obiektéw budowlanych(Dz.U.Nr126,p0z.839);

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.(Dz. U. z 2006r, Nr

156,p0z.1118 z p. zm.);

- mapa sytuacyjno-wysoko sciowa w skali 1:500.

2. Przedmiot opracowania

Projektowana budowa oczyszczalni sciekow Q ¢ =275m°/d na dziatkach nr 209
i 210 w miejscowo sci Brze Znio spowoduje konieczno $¢ przebudowy zjazdu z
drogi powiatowej ul. Sieradzkiej nr 1729E na dziatk e nr ewid. 519 w Brze Z-
niu.

Przedmiotem opracowania jest projekt zjazdu z drogi powiatowej ul. Sie-
radzkiej nr 1729E na dziatk e nr ewid. 519 poto z0ONej W miejscowo sci Brze z-
nio.

3. Stan istniej qcy

Droga nr 1729E jest drog a powiatow a. Na odcinku obj etym niniejszym opra-
cowaniem droga posiada nawierzchni e asfaltow g o szeroko $ci 6,0m. Po obu
stronach drogi istniej a pobocze gruntowe o szeroko $ci 1,3-1,45m.

W pobli zu drogi powiatowej nr 1729E w miejscowo $ci Brze  znio znajduje si e
projektowana budowa oczyszczalni sciekow, do ktorej projektuje si e zjazd z
drogi powiatowej ul. Sieradzkiej.

4. Projektowany zjazd z drogi powiatowej ul. Sierad  zkiej nr 1729E

Projektuje si e przebudow e zjazdu z drogi powiatowe] ul. Sieradzkiej na
dziatk e nr 519 w miejscowo sci Brze  Znio, gmina Brze znio.

- KOPIOWANIE, PRZERYSOW YWANIE, POWIELANIE ITP. BEZ ZGODY AUTOROW STANOW I NARUSZENIE USTAWY O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH -
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Zjazd projektuje si e 0 parametrach geometrycznych, zgodnie z warunkami
wydanymi przez Powiatowy Zarz ad Drog w Sieradzy, profilem podtu znym i ry-
sunkiem konstrukcji zjazdu.

Zaprojektowano zjazd o szeroko sci catkowitej 5.0m, szeroko $¢ jezdni na
zje zdzie zaprojektowano 5.0m.

Paranetry techni czne proj ekt owanego zj azdu

- szeroko $¢ zjazdu —5.0m

- szeroko $¢ jezdnina zje zdzie — 5.0m

- pochylenie podtu zne — projektuje si e: w obr ebie korony drogi 1%, na
diugo sci 5.0m od kraw edzi korony drogi 4.6% na pozostatym odcinku zjazdu
projektuje si e pochylenie 2.67%,

- wt aczenie do drogi nr 1729E — lukowe o promieniu 5.0m,

- zjazd usytuowano pod k atem 90 stopni do osi jezdni drogi powiatowe]

- diugo $¢ zjazdu od kraw edzi drogi — 15.1mb

- widoczno $¢ nawt aczeniu do drogi powiatowej nr 1729E nie jest ograni -
czona przez elementy istniej acej infrastruktury

Warstwy konstrukcyjne zjazdu

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo- piaskowa gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-31.5mm g r. 20cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 30cm

Odwodni eni e

Odwodnienie projektowanego zjazdu powierzchniowe ze spadkiem podiu znym w
kierunku dziatki wtasnej inwestora.

Dla zachowania ci agto sci odwodnienia wzdtu z drogi powiatowe] nr 1729E,
pod zjazdem projektuje si e przepust rurowy @800 z czotowymi $ciankami pre-

fabrykowanymi, zako rnczony murkiem czotowym gr. 20cm z betonu B30.
Skrzyzowani a z istniejacym uzbrojeniemterenu

W miejscu kolizji projektowanego zjazdu z istniej acym kablem teletech-

nicznym nale  zy na kablu zato zyérur e ostonow g dwudzieln g typu AROT  @110mm o
diugo sci 5.5m.

Wszystkie prace ziemne w miejscach kolizji i zbli zen z sieci g telekomu-
nikacyjn a i energetyczn a wykonywa ¢ r ecznie pod nadzorem przedstawicieli
dysponentow medidw.

War unki geot echni czne
Wg bada i geotechnicznych podio za gruntowego

5. Projektowane place i drogi wewn etrzne

Przed budynkiem stacji uzdatniania wody projektuje si e plac utwardzony
ptytamia  zurowymi, otoczony kraw eznikiem betonowym 15x30cm.

War stwy konstrukcyj ne pl acu:

- piyty a zurowe wibroprasowane zbrojone gr. 9cm posiadaj ace Aprobat e Tech-
niczna IBDIM

- KOPIOWANIE, PRZERYSOW YWANIE, POWIELANIE ITP. BEZ ZGODY AUTOROW STANOW I NARUSZENIE USTAWY O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH -
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- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31.5mm g r.20cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0-63mm gr. 30cm
6. Uwagi

Calo s¢ rob6t wykona ¢ pod nadzorem oso6b uprawnionych.

Zaleca si e prowadzi ¢ prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio
przygotowanych i zabezpieczonych wykopach. Podczas prowadzenia robot ziem-
nych nale zy zwroci ¢ szczegdln g uwag e na bezpieczne prowadzenie prac ci ezkim
sprz etem zmechanizowanym.

SzczeglIn a uwag e zwrOci ¢ na przestrzeganie przepisow BHP.

Przy realizacji stosowa ¢ materiaty posiadaj ace atesty dopuszczaj ace do
stosowania.

opracowat:
mgr in z. El zbieta Gr adalska

- KOPIOWANIE, PRZERYSOW YWANIE, POWIELANIE ITP. BEZ ZGODY AUTOROW STANOW I NARUSZENIE USTAWY O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH -
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INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW O PRZEPUSTOWOSCI
Qsrd = 275 m3/d W MIEJSCOWO SCI BRZEZNIO

NA DZIALKACH NR 209 i 210 GMINA BRZE ZNIO,

POWIAT SIERADZKI

INWESTOR:
GMINA BRZE ZNIO ul. Wspdlna 44, 98 -275 Brze znio

PROJEKTANT:

mgr in z. Piotr Baka - specjalno $¢ architektoniczna

inz. Piotr Labno - specjalno $¢ konstrukcyjno-budowlana

mgr in z. Marek Matyjewicz - specjalno $¢€ instalacyjno-in zynieryjna
inz. Tomasz Wi ecek - specjalno $¢ instalacyjna

mgr in z. Elzbieta Gr gdalska - specjalno $¢ konstrukcyjno- in  zynieryjna i

konstrukcyjno-budowlana

- KOPIOWANIE, PRZERYSOW YWANIE, POWIELANIE ITP. BEZ ZGODY AUTOROW STANOW I NARUSZENIE USTAWY O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH -
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1. Zakres robot

INFORMACE, sporz adzono na podstawie Dz.U.Nr.120 z 23-06-2003r. poz.
1126.

Inwestycja, dla ktérej opracowano niniejsze informa cje obejmuje budow e
oczyszczalni sciekow o przepustowo $Ci Q «q=275m/d na dziatkach nr 209 i 210
w miejscowo sci Brze  Zznio wraz z budow a infrastruktury techniczne;.

Kolejno $¢ realizacji przedsi ewzi ecia dla poszczegélnych zada n b edzie
przedmiotem projektu organizacji rob6t budowlanych, ktérego opracowanie le-
zy w gestii Inwestora lub wybranego przez niego Wyko nawcy rob6t. Wskazuje
si e nast epuj aca kolejno ¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

- budynek oczyszczalni SBR wraz z uzbrojeniem (roboty ziemne fundamento-
we, fundamenty, sciany i stropy, dach, stolarka okienna i drzwiowa,
instalacje wewn etrzne sanitarne i technologiczne, instalacja elek-
tryczna),

- budynek techniczno-socjalny (roboty ziemne fundamen towe, fundamenty,
sciany i stropy, dach, stolarka okienna i drzwiowa, instalacje we-
wnetrzne),

- budynek techniczny (roboty ziemne fundamentowe, fun damenty, sciany i
stropy, dach, stolarka okienna i drzwiowa, instalac je wewn etrzne sani-
tarne i technologiczne, instalacja elektryczna),

- podziemny zbiornik sciekow dowo zonych, stacja zlewcza oraz taca ocie-
kowa,

- ostona $mietnikowa,

- zewnetrzna instalacja wody,

- kanalizacja sanitarna na terenie oczyszczalni sciekow,

- ruroci agi technologiczne oczyszczalni sciekow,

- instalacja elektryczna odbiorcza z o Swietleniem terenu,

- ogrodzenie wraz z bram a dojazdow g, placami i miejscami postojowymi,

Celem niniejszej Informaciji jest przedstawienie wym ogow z zakresu bez-
piecze nstwa i higieny pracy, ktérych przestrzeganie b edzie mialo istotne
znaczenie dla bezpiecznego przebiegu prac oraz term inowej ich realizaciji.

W Informacji bezpiecze nstwa pracy i ochrony zdrowia uwzgl edniono szcze-
g6Inie wymogi przy prowadzeniu robét budowlanych, k torych charakter i miej-
sce prowadzenia stwarzaj a szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagro zenia

bezpiecze nstwa i zdrowia pracownikow.

2. Istniej gce obiekty budowlane

Na przedmiotowym terenie znajduj a Si e nast epuj ace obiekty i rodzaje
uzbrojenia:

- kable telekomunikacyjne i energetyczne,

- nhapowietrzne linie energetyczne,

- sie ¢ wodoci agowa,

- droga powiatowa nr 1729E — ul. Sieradzka,
- drena z terenu,

- rowy melioracyjne,

- tereny zielone.
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu stwa  rzajace zagro zenie
dla bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Zagro zenia pojawi  a si ¢ na ka zdym etapie wykonywania inwestycji. Dlatego
caly teren obj ety zadaniem BUDOWA OCZYSZCZALNI $CIEKOW Q,q=275m’/d W MIEJ-

SCOWEX| BRZE ZNIO NA DZIALKACH NR 209 i 210 - GMINA BRZE ZNIO uwa za si e z
stwarzaj acy zagro zenie dla bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie zagro zen, skala i rodzaj zagro zen, miejsce i czas ich wyst a-

pienia

Zamierzone do wykonania roboty budowlane w ramach z adania inwestycyjne-
go: UDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Q4 =275m*/d W MIEJSCOWOSCI BRZE ZNIO NA DZIAL-
KACH NR 209 i 210 - GMINA BRZE ZNIO mog a stwarza ¢ ryzyko powstania zagro ze-

nia bezpiecze  nstwa i zdrowia pracownikéw.

Przewidywane zagro zenia mog ace wyst api ¢ m.in. podczas realizacji takich
rodzajow prac jak:

- roboty ziemne:

- wykonywanie wykopow fundamentowych, szalunkdéw i uk} adanie zbrojenia
fundamentéw — z uwagi na mo zliwo $¢ przysypania ziemi a,

- roboty ziemne w w askich wykopach przy wykonywaniu instalacji ze-
wnetrznych — z uwagi na mo zliwo $¢ przysypania ziemi a,

- przemieszczanie mas ziemnych spychark a powinno odbywa ¢ si e co naj-
mniej 2,0m od sciany wykopu,

- roboty wykonywane w pobili zU istniej acych i projektowanych przewodéw
elektrycznych — z uwagi na mo zliwo $¢ pora zeniapr adem,

- roboty wykonywane w pobli zu dziata] acych urz adzen - mo zliwo s$¢
uszkodzenia ciata,

- roboty ciesielskie — z uwagi na mo zliwo $¢ uszkodzenia ciata, przy-
gniecenia,

- roboty na wysoko $ci — wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, wyko-
nywanie obrébek blacharskich — z uwagi na mo zliwo $¢ upadku z wyso-
ko éci,

- roboty d Zwigowe i transportowe - z uwagi na mo zliwo $¢ uszkodzenia

ciata, przygniecenia, przewrdcenie, pottuczenie.

Wszystkie w/w wymienione zagro zenia mog a wyst api ¢ w dowolnym czasie pra-
cy i by ¢ wywotane lekcewa  zeniem przepisow BHP lub przez niewykwalifikowan a
obstug e.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przy-
stgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych

Podstawowym przepisem reguluj acym sprawy bezpiecze nstwa i higieny pracy
w wykonawstwie budowlanym jest Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z
6.02.2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét bu dowlanych (Dz. U. Nr 47
z 2003r. poz. 401).

Rozporz adzenie to ustala zasady bezpiecze nstwa i higieny pracy przy wy-
konywaniu robét budowlano-monta zowych i rozbiérkowych, przy obstudze i kon-
serwacji budowlanego sprz etu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na pla-

cach skladowych materiatéw budowlanych na terenie b udowy.
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Zgodnie z postanowieniami w/w Rozporz adzenia do wykonywania prac obj e-
tych przedmiotowym Rozporz adzeniem mog a by ¢ dopuszczeni tylko pracownicy,
ktorzy:

- uzyskali orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza i zdrowotnych do
wykonywania okre  slonej pracy,

- posiadaj a kwalifikacje zawodowe przewidziane odr ebnymi przepisami
dla danego stanowiska pracy,

- przeszli stosowne szkolenie wst epne w zakresie bhp oraz szkolenie
stanowiskowe i zdali pozytywnie egzamin z zakresu o bj etego progra-
mem szkolenia.

- konieczno $¢ posiadania przez pracownikOw uprawnie n do eksploatacji
SEP E przy pracach zwi azanych z elektryk a

6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj gacym z wykonywania roboét
6.1. Roboty budowlane

O

O

W trakcie budowy nale zy przestrzega ¢ ogolnych przepisow z zakresu
bezpiecze rnstwa i higieny pracy.

Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, a w szczego Ino sci Inwestor,
Wykonawca i U zytkownik terenu winni wspoétpracowa ¢ ze sob a w zakre-
sie bhp, zarbwno w procesie przygotowania, jak i re alizacji budowy.
Wszystkie osoby przebywaj ace na terenie budowy winny stosowa ¢ nie-
zbedne srodki ochrony indywidualnej(kaski, buty ochronne, o kulary,
maski twarzy, r ekawice, liny i pasy ochronno - wysoko sciowe, odzie  z
ochronn g

Przed przyst apieniem do realizacji robét nale zy ustanowi ¢ bezpo-
sredni nadzor nad bezpiecze nstwem i higien a pracy na stanowiskach
pracy. W przypadku wykonywania rob6t budowlanych je dnocze snie przez
ré znych wykonawcéw nale  zy wyznaczy ¢ koordynatora, sprawuj acego nad-

z6r nad bezpiecze nstwem wszystkich zatrudnionych na budowie pracow-
nikow.

Przed rozpocz eciem robot budowlanych nale zy wykona ¢ wia sciwe zago-

spodarowanie terenu budowy, co najmniej w zakresie:

> ogrodzenia terenu albo w inny sposob uniemo zliwienia wej scia
osobom nieupowa znionym oraz wyznaczy ¢ strefy niebezpieczne,

» wykonania odpowiedniej szeroko $ci drogi dojazdowej, wej $¢ i
przej s¢ dla pieszych, a tak ze wykonania odpowiedniego oznakowa-
nia drog i przej $¢ ewakuacyjnych,

> doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody (medio w) oraz od-
prowadzenie lub utylizacj e sciekow,

> urz adzenie dla pracownikow budowy pomieszcze i higieniczno — sa-

nitarnych i socjalnych,
> zapewnienie 0  $wietlenia naturalnego i sztucznego,
> zapewnienie wla  sciwej wentylaciji,
» zapewnienie aczno sci telefonicznej,
> urz adzenie sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Z uwagi na charakter przewidywanych do wykonania ro bét budowlanych
dla przedmiotowe] inwestycji wyst api a rownie z lokalne strefy zagro-
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zenia dla zdrowia lub zycia ludzi. Strefy te wyst api a m.in. podczas
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 4. niniejsz ego opracowania.

o Strefy niebezpieczne nale zy wla sciwie o swietli ¢, ogrodzi ¢ i oznako-
wac¢ w sposéb uniemo  zliwiaj acy dost ep osobom postronnym. Przej scia
pomi edzy stanowiskami pracy w strefie niebezpiecznej nal ezy zabez-
pieczy ¢ deskami lub barierami ochronnymi .

o Odpowiednio wyznaczon g stref e niebezpieczn  a, w ktorej istnigj a za-
gro zenie spadania z wysoko $ci przedmiotow nale zy ogrodzi ¢ balustra-
dami.

o W czasie wykonywania robot ziemnych strefy niebezpi eczne nale zy
ogrodzi ¢iumie $ci ¢ napisy ostrzegawcze.

o0 Istniej aceruroci agiikable nale zy na czas trwania robét zabezpie-
czy ¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia uzgodni ¢zwla sciwy-
mi stu  zbami dysponuj  acymi infrastruktur a.

0 W widocznym miejscu winna wisie ¢ tablica informacyjna budowy wraz z
numerami telefonow:

- Pogotowia Ratunkowego 999

-Stra  zy Po zarnej 998

- Policji 997

-Stu  zb Ratunkowych (tel.kom.) 112
6.2. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych

- zabronione jest urz adzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i
elementéw budowlanych lub maszyn i urz adze n budowlanych bezpo  sred-
nio pod liniami napowietrznymi lub w odlegto $ci mniejszej (licz ac w
poziomie) od skrajnego przewodu ni z:

a) 2m - dla linii NN,
by 5m - dla linii WN do 15kV,
¢) 10m - dla linii pow. 15kV do 30kV,
d) 15m - dla linii WN powy zej 30kV,
- wszelkie odst epstwa od powy zszych wymogdéw nale zy uzgodni ¢z wla sci-
wym Zaktadem Energetycznym.

6.3. Prowadzenie prac w pobli zu droég komunikacyjnych

- wszelkie prace budowlane prowadzone w pobli zu drég publicznych i na
nich stwarzaj a dodatkowe zagro  zenia dla ruchu drogowego i dlatego:

a) dla ka zdej w/w kolizji nale zy mie ¢ uzgodniony z wia scicielem
drogi projekt organizacji ruchu;
by miejsce kolizji oznakowa ¢ znakami drogowymi, barierkami,

oswietli ¢ Swiattami ostrzegawczymi w nocy zgodnie z zatwier-
dzonym projektem;

¢) pracownicy wykonuj acy prac e w miejscach w/w musz a by ¢ wyposa-
zeni w kamizelki ostrzegawcze;

6.4. Strefy niebezpieczne

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwa za Sl e miejsca zagro zone mo zliwo-
$ci g wpadni ecia cztowieka do zagt ebienia. Strefa niebezpieczna nie mo ze Wy-
nosi ¢ mniej ni  z 1/10 wysoko  sci, z ktGrej mog a spada ¢ materiaty lub narz e-
dzia, jednak nie mniej ni z 6.00m.
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W tej odlegto sci powinny by ¢ ustawione bariery ochronne wyznaczaj ace
granice obszaréw niebezpiecznych oraz powinny by ¢ ustawione tablice ostrze-
gawcze.

Zamiast barier strefy niebezpieczne mog a wyznacza ¢ linki lub ta smy od-
blaskowe, rozci agni ete nawysoko $ci1.10m.

Otwory niebezpieczne dla ludzi, niezale znie od tego, czy znajduj asi ew
strefie niebezpiecznej, czy nie, powinny by ¢ ogrodzone petnymi barierami.

6.5. Sktadowiska materiatow

- na placu budowy wyznaczy ¢ miejsca do skladowania materiatéw zgodnie z
projektem organizacji budowy;

- teren sktadowiska utwardzi ¢iodwodni ¢
- odleglo s¢ skladowania materiatéw nie powinna by ¢ mniejsza ni z:
- 0.75m od ogrodzenia i zabudowa A,

- 5.0m od statego stanowiska pracy;

- sktadowiska zlokalizowa ¢ w odpowiedniej odlegto sci od linii elektro-
energetycznych.

6.6. Organizacja pierwszej pomocy w nagtych wypadka ch

- na placu budowy urz adzi ¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy
przed lekarskiej wyposa zony w apteczk ¢;

- do obstugi w/w punktu wyznaczy ¢ przeszkolonych pracownikow;

- je zeliroboty s a wykonywane w odlegto sciwi  ekszejni 2z 500m od punktu
pierwszej pomocy, W miejscu pracy powinna znajdowa ¢ si e apteczka
przeno sna;

- dozada n pierwszej pomocy nale zy:

utrzymanie wa znychdla  zyciaizdrowia czynno $ci organizmu,

2. zapobieganie powstawaniu powikfa i Np. zanieczyszczeniu lub zaka-
Zeniu ran,

3. zapewnienie transportu poszkodowanego do wia sciwej placowki
stu zby zdrowia;

- w przypadkach nie cierpi acych zwioki — o ile stan poszkodowanego na
to pozwala — zapewni ¢ szybki przewo6z chorego do szpitala lub pogoto-
wia (kierownictwo budowy dostarcza dost epne srodki lokomocji);

- na budowie wywiesi ¢ w widocznych miejscach wykazy zawieraj ace adresy

i numery telefoniczne:
a) najbli zszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,
by najbli zszejstra  zy po zarnej,
¢) komisariatu policji,

d) powyzsze dane powinien zna ¢ ka zdy pracownik nadzoru technicz-
nego.

6.7. Ochrona przeciwpo zarowa na placu budowy
- post epowac zgodnie z:

0 instrukcj  a na wypadek miejscowego zagro zenia, awarii, po zaru ma-
j acego wplyw na srodowisko naturalne - OP-1.01.00,

0 instrukcj  a przeciwpo zarow g dla zaplecza budowy - OP-1.0s0.

- KOPIOWANIE, PRZERYSOW YWANIE, POWIELANIE ITP. BEZ ZGODY AUTOROW STANOW I NARUSZENIE USTAWY O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH -




Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PR T
NIP : 873-000-43-45 mgr inz. Marek Matyjewicz REGON : 850039248

33-100 Tarnéw ul.Ujejskiego 12 tel.(14)627-26-37w.11-15 fax. 627-26-37 w.16 ~ 0605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

6.8. Odziez robocza, ochronna i sprz et ochrony osobistej

v

wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wyko nuj g prac e w wy-
danej im odzie zy roboczej i kaskach ochronnych;

pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szk odliwych lub
uci azliwych wyposa zenis g dodatkowo w sprz et ochrony osobiste;:

0 obstuga zag eszczarek do gruntu wszystkich typéw — ochronniki
stuchu, r  ekawice antywibracyjne,

0 operatorzy ci ezkich maszyn budowlanych (szczegoélnie spycharki
TD-15C) — ochronniki stuchu,

pracownicy nie stosuj acy odzie zyisprz etu ochronnego wymaganego na
stanowisku pracy b eda karani karami dyscyplinarnymi.

6.9. Zalecenia dodatkowe
Obiekt (Budowa oczyszczalni sciekbw o przepustowo sci Q srd=275m */d
na dziatkach nr 209 i 210 w miejscowo sci Brze znio) nale  zy realizo-
wac¢ zgodnie z przepisami budowlanymi i pod nadzorem os ob uprawnio-
nych.
Obiekt nale  zy budowa ¢ iutrzymywa ¢ zgodnie z warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiada ¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz
warunkami technicznymi u zytkowania obiektow budowlanych.
Przed rozpocz  eciem robot budowlanych nale zy dokona ¢ w dzienniku bu-
dowy wpisu 0s6b, ktérym zostato powierzone kierowni ctwo, nadzor i
kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te zob owi gzane s g po-
twierdzi ¢ podpisem przyj ecie powierzonych im funkcji.
O zamierzonym terminie rozpocz ecia robot budowlanych Inwestor jest
zobowi azany zawiadomi ¢ wila $ciwy organ oraz projektanta, sprawuj ace-
go nadzor autorski, co najmniej na 7 dni przed rozp ocz eciem robdt,
dot aczaj ac na pi $mie o swiadczenie kierownika budowy, stwierdzaj ace
przyj ecie obowi agzku kierowania dan a budow a.
Rozpocz ecie dostaw energii, wody, ciepta lub gazu mo ze nast api ¢ je-
dynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budow e lub zgtoszenia.
Ewentualne zmiany w projekcie lub rozwi azania zamienne nale zy

uzgodni ¢ z autorem projektu.
Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo:

- wst epu na teren budowy i dokonywanie zapiséw w dziennik u
budowy dotycz acych jej realizacji,

- zadanie wpisu do dziennika budowy wstrzymania robot b udowla-
nych w razie stwierdzenia mo zliwo sci powstania zagro zenia lub wyko-
nywania ich niezgodnie z projektem.

Do u zytkowania obiektu budowlanego mo zna przyst api ¢ po zawiadomie-
niu wia  $ciwego organu o zako nczeniu budowy, je zeli organ ten w ter-
minie 14 dni od dor ecCzenia zawiadomienia nie zgtosi sprzeciwu.

7. Wykaz aktéw prawnych

a)

b)

Ustawa Kodeks Pracy z 26.06.1974r. z po zniejszymi zmianami (tekst
jednolity: Dz. U. Nr 213 z 2003r. poz. 2081).
Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w spra wie bhp

przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).
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c)

d)

f)

9)

h)

)

K)

0)

P)

Q)

Ustawa Prawo budowlane z 07.07.1994r. z pé zniejszymi zmianami -
(tekst jednolity Dz. U. Nr 129 z 2001 r. poz. 1439)

Rozporz adzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Go spodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z 10.02.1977r. w sprawie bezpiecze -
stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowy ch i mostowych
(Dz. U. Nr 7 poz.30).

Rozporz adzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpie-
cze ristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz  a-
dze n technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drog owych (Dz. U.
Nr 118 z 2001r., poz. 1263).

Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09. 1997r. w
sprawie ogoélnych przepis6w bezpiecze nstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
129 z 1997r., p0oz.1844) z pbd zniejszymi zmianami.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym 20.06.1997r. z pé zniejszymi zmianami
(Dz. U. Nr 98 poz. 602).

Rozporz adzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewn etrznych i
Administracji 31.07.2002r. w sprawie znakéw i sygna tow drogowych
(Dz. U. Nr 170 z 2002r., poz. 1393).

Rozporz adzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia

30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania bada n lekarskich pracownikéw,
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad praco wnikami oraz
orzecze n lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Ko deksie
Pracy (Dz. U. Nr 69 poz.332) ze zmian a Dz. U. Nr 60 poz. 375 z
1997r.

Zarz adzenie nr 7/74 Komendanta Gtownego Stra zy Po zarnej z dnia
7.08.1974r. w sprawie wprowadzenia wytycznych zabez pieczenia prze-
ciwpo zarowego proceséw spawalniczych podczas prac budowla no-
remontowych.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpo zarowej (Dz. U. Nr
81 poz. 351 z p6 zniejszymi zmianami).

Rozporz adzenie Ministra Spraw Wewn etrznych z dnia 03.1.1992r. w
sprawie ochrony przeciwpo zarowej budynkdéw, innych obiektow budowla-
nych i terenéw (Dz. U. Nr 92 poz. 460 z p6 zniejszymi zmianami).

Rozporz adzenie Rady Ministréw z dnia 02.09.1997r. w sprawie stu zby
BHP (Dz. U. Nr 109 poz. 704).

Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28.05.1996r. w sprawie szczeg6towych zasad szkoleni a w dziedzinie
BHP (Dz. U. Nr 62 poz. 285).

Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
14.03.2000r. w sprawie BHP przy r ecznych pracach transportowych (Dz.
U. Nr 26 poz. 313 z p6 zniejszymi zmianami).

Rozporz adzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17.09 .1999r. w
sprawie BHP przy urz adzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
Nr 80 poz. 912).

Rozporz adzenie Rady Ministrow z dnia 31.12.1988r. w sprawie dozoru
technicznego (Dz. U. z 1989r. Nr 1 poz. 3 z p6 Zniejszymi zmianami).

Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

17.06.1998r. w sprawie najwy zszych dopuszczalnych st ezen i nat ezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy(Dz. U. Nr 79

poz. 513 z p6 Zniejszymi zmianami).
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S) Rozporz adzenie Rady Ministréw z dnia 28.05.1996r. w sprawie profi-
laktycznych positkow i napojoéw (Dz. U. Nr 60 poz. 2 79).
t) Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28.05.1996r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by ¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 )
Opracowat:
mgr in z. Piotr Baka

specjalnos¢ architektoniczna

in z. Piotr Labno

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

mgr in z. Marek Matyjewicz

specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna

in z. Tomasz Wi ecek

specjalnos¢ instalacyjna

mgrin z.El zbieta Gr adalska

specjalnos¢ konstrukcyjno- inzynieryjna i konstrukcyjno-budowlana
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