
Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
NIP : 873-000-43-45                                       mgr in�. Marek Matyjewicz            REGON : 850039248 

33-100 Tarnów ul.Ujejskiego 12     tel.(14)627-26-37w.11-15       fax. 627-26-37 w.16      0605-960-860       e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl 

- KOPIOWANIE, PRZERYSOWYWANIE, POWIELANIE ITP. BEZ  ZGODY AUTORÓW STANOWI NARUSZENIE USTAWY O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH - 

P  R  O  J  E  K  T     W  Y  K  O  N  A  W  C  Z  Y 

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
BUDOWA OCZYSZCZALNI �CIEKÓW Q�rd = 275m3/d W MIEJSCOWO�CI BRZE�NIO 

NA DZIAŁKACH NR: 209 i 210 - GMINA BRZE�NIO, POWIAT SIERADZKI 

INWESTOR: 
GMINA BRZE�NIO ul. Wspólna 44    98 -275 Brze�nio 

   
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: 

PRO-IN-MAT 33-100 TARNÓW UL. UJEJSKIEGO 12 TEL. 14 627-26-37 

SKŁAD PROJEKTU: 
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
II. BRAN�A ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA 
III. BRAN�A INSTALACJI SANITARNYCH 
IV. BRAN�A ELEKTRYCZNA 
V. BRAN�A DROGOWA 
VI. INFORMACJA BEZPIECZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA 
VII. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA 

KLAUZULA KOMPLETNO�CI 

PROJEKT NINIEJSZY ZOSTAŁ OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWI�ZUJ�CYM PRAWEM BUDOWLANYM, NORMAMI TECHNICZNYMI, PRZEPISAMI, WARUNKAMI 

DO PROJEKTOWANIA, ZARZ�DZENIAMI, WYTYCZNYMI, NAJLEPSZ� WIEDZ� TECHNICZN� I JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU JAKIEMU MA ON SŁU�Y�. 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:    NR. UPRAWNIE�:             DATA:    PODPIS: 
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PROJEKT ZAWIERA............PONUMEROWANYCH STRON 

MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: TARNÓW 2011-08-28                                                                          NR  PROJEKTU:  28/08/2011 

DYREKTOR ZAKŁADU   :   MGR IN�. MAREK MATYJEWICZ 
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NIP : 873-000-43-45                                       mgr in�. Marek Matyjewicz            REGON : 850039248 

33-100 Tarnów ul.Ujejskiego 12     tel.(14)627-26-37w.11-15       fax. 627-26-37 w.16      0605-960-860       e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl 

- KOPIOWANIE, PRZERYSOWYWANIE, POWIELANIE ITP. BEZ  ZGODY AUTORÓW STANOWI NARUSZENIE USTAWY O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH - 

O�WIADCZENIE 
O�wiadczam, �e PROJEKT WYKONAWCZY: BUDOWA OCZYSZCZALNI �CIEKÓW Q�rd = 275m3/d W MIEJSCOWO�CI BRZE�NIO NA 
DZIAŁKACH NR 209 i 210 jest sporz	dzony zgodnie z obowi	zuj	cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Tarnów      ����������                     .................................. 
                       mgr in�. Piotr Baka  UPR.BUD.371/2000 
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O�WIADCZENIE 
O�wiadczam, �e PROJEKT WYKONAWCZY: BUDOWA OCZYSZCZALNI �CIEKÓW Q�rd = 275m3/d W MIEJSCOWO�CI BRZE�NIO NA 
DZIAŁKACH NR 209 i 210 jest sporz	dzony zgodnie z obowi	zuj	cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Tarnów      ����������                     .................................. 
                       mgr in�. arch. Wojciech Gajdziszewski  MBUA-7342/155/98 
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O�WIADCZENIE 
O�wiadczam, �e PROJEKT WYKONAWCZY: BUDOWA OCZYSZCZALNI �CIEKÓW Q�rd = 275m3/d W MIEJSCOWO�CI BRZE�NIO NA 
DZIAŁKACH NR 209 i 210 jest sporz	dzony zgodnie z obowi	zuj	cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Tarnów     ����������                     .................................. 
                  in�. Piotr Łabno BUA-NB-8346/5/90  
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O�WIADCZENIE 
O�wiadczam, �e PROJEKT WYKONAWCZY: BUDOWA OCZYSZCZALNI �CIEKÓW Q�rd = 275m3/d W MIEJSCOWO�CI BRZE�NIO NA 
DZIAŁKACH NR 209 i 210 jest sporz	dzony zgodnie z obowi	zuj	cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Tarnów       2011-08-28                     ..................................                             
mgr in�. Józef Szostak BPP-8388/80/79   
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O�WIADCZENIE 
O�wiadczam, �e PROJEKT WYKONAWCZY: BUDOWA OCZYSZCZALNI �CIEKÓW Q�rd = 275m3/d W MIEJSCOWO�CI BRZE�NIO NA 
DZIAŁKACH NR 209 i 210 jest sporz	dzony zgodnie z obowi	zuj	cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Tarnów    2011-08-28                     .................................. 
              mgr in�. Marek Matyjewicz  BUA-8346/132 i 169/88 
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O�WIADCZENIE 
O�wiadczam, �e PROJEKT WYKONAWCZY: BUDOWA OCZYSZCZALNI �CIEKÓW Q�rd = 275m3/d W MIEJSCOWO�CI BRZE�NIO NA 
DZIAŁKACH NR 209 i 210 jest sporz	dzony zgodnie z obowi	zuj	cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Tarnów     2011-08-28                    .................................. 
                         mgr in�. Grzegorz Pabjan  S-199/02 
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O�WIADCZENIE 
O�wiadczam, �e PROJEKT WYKONAWCZY: BUDOWA OCZYSZCZALNI �CIEKÓW Q�rd = 275m3/d W MIEJSCOWO�CI BRZE�NIO NA 
DZIAŁKACH NR 209 i 210 jest sporz	dzony zgodnie z obowi	zuj	cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Tarnów     2011-08-28                    .................................. 
              in�. Tomasz Wi
cek MAP/0177/PWOE/07    
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O�WIADCZENIE 
O�wiadczam, �e PROJEKT WYKONAWCZY: BUDOWA OCZYSZCZALNI �CIEKÓW Q�rd = 275m3/d W MIEJSCOWO�CI BRZE�NIO NA 
DZIAŁKACH NR 209 i 210 jest sporz	dzony zgodnie z obowi	zuj	cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Tarnów     2011-08-28                    .................................. 
              mgr in�. Artur Gawełczyk  MAP/0039/PWOE/11  
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O�WIADCZENIE 
O�wiadczam, �e PROJEKT WYKONAWCZY: BUDOWA OCZYSZCZALNI �CIEKÓW Q�rd = 275m3/d W MIEJSCOWO�CI BRZE�NIO NA 
DZIAŁKACH NR 209 i 210 jest sporz	dzony zgodnie z obowi	zuj	cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Tarnów    2011-08-28                     .................................. 
             mgr in�. El�bieta Gr	dalska UAN-6346/125/85 i NBUA-7342/80/97 
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O�WIADCZENIE 
O�wiadczam, �e PROJEKT WYKONAWCZY: BUDOWA OCZYSZCZALNI �CIEKÓW Q�rd = 275m3/d W MIEJSCOWO�CI BRZE�NIO NA 
DZIAŁKACH NR 209 i 210 jest sporz	dzony zgodnie z obowi	zuj	cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Tarnów    2011-08-28                     .................................. 
                  mgr in�. Jadwiga Krzy�ek N/z-UAN-8346/31/85 
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- KOPIOWANIE, PRZERYSOWYWANIE, POWIELANIE ITP. BEZ  ZGODY AUTORÓW STANOWI NARUSZENIE USTAWY O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH - 

SPIS ZAWARTO�CI OPRACOWANIA

PZT - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2. ISTNIEJ�CY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 WARUNKI GRUNTOWO–WODNE

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. BUDYNEK TECHNICZNY

3.2. BUDYNEK OCZYSZCZALNI �CIEKÓW

3.3. BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY

3.4. OSŁONA �MIETNIKOWA

3.5. TACA OCIEKOWA

3.6. FILTR CHEMICZNY

3.7. ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ NR 1729E 
3.8. PLACE, DROGI WEWN�TRZNE I MIEJSCA POSTOJOWE

3.9. OGRODZENIE I BRAMA WJAZDOWA

3.10. ZEWN�TRZNA INSTALACJA WODOCI�GOWA

3.11. KANALIZACJA SANITARNA I RUROCI�GI TECHNOLOGICZNE

3.12. PRZEBUDOWA DRENA�U

3.13. WODY OPADOWE

3.14. PRZEBUDOWA ISTNIEJ�CEGO ZŁ�CZA KABLOWEGO

3.15. INSTALACJA ODBIORCZA ELEKTRYCZNA, AUTOMATYKA ORAZ O�WIETLENIE TERENU

3.16. ZIELE�

4. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

5. DANE INFORMACYJNE

6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

7. INFORMACJA O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJ�CYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGRO�E� DLA �RODOWISKA ORAZ HI-

GIENY I ZDROWIA U�YTKOWNIKÓW

8. INNE DANE

BRAN�A ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

1. FORMALNO-PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA

2. STAN FORMALNO-PRAWNY

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

4. LOKALIZACJA

5. PRZEZNACZENIE I PROGRAM U�YTKOWY OBIEKTÓW

5.1. BUDYNEK TECHNICZNO - SOCJALNY

5.2. BUDYNEK TECHNICZNY

5.3. BUDYNEK OCZYSZCZALNI �CIEKÓW (SBR) 
5.4. OSŁONA �MIETNIKOWA

5.5. PŁYTA FUNDAMENTOWA POD FILTR CHEMICZNY DKFIL 
6. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1. BUDYNEK TECHNICZNO - SOCJALNY

6.2. BUDYNEK TECHNICZNY

6.3. BUDYNEK OCZYSZCZALNI �CIEKÓW (SBR) 
6.4. OSŁONA �MIETNIKOWA

6.5. PŁYTA FUNDAMENTOWA POD FILTR CHEMICZNY DKFIL 
7. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

7.1. WARUNKI GEOTECHNICZNE

7.2. BUDYNEK TECHNICZNO - SOCJALNY

7.3. BUDYNEK TECHNICZNY

7.4. BUDYNEK OCZYSZCZALNI �CIEKÓW (SBR) 
7.5. OSŁONA �MIETNIKOWA

7.6. PŁYTA FUNDAMENTOWA POD FILTR CHEMICZNY DKFIL 
8. SPOSÓB ZAPEWNIENIA KORZYSTANIA A OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

9. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

10. ROZWI�ZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSA�ENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

11. ROZWI�ZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZ�DZE� INSTALACJI TECHNICZNYCH PRZEMYSŁOWYCH

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

13. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA �RODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY 

S�SIEDNIE

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO�AROWEJ
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OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

BRAN�A INSTALACJI SANITARNYCH

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM U�YTKOWY

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

3. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE, ZAŁO�ENIA PROJEKTOWE, ROZWI�ZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIAŁOWE

3.2. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE

4. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZB�DNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

5. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

5.1. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI �CIEKÓW

5.2. BILANS �CIEKÓW

5.3. �CIEKI OCZYSZCZONE

5.4. BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY

5.5. WYTYCZNE ROZRUCHU I EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI �CIEKÓW

5.6. OGÓLNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

6. ROZWI�ZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE

6.1. ROBOTY ZIEMNE

6.2. ZEWN�TRZNY ODCINEK INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

6.3. ZEWN�TRZNY ODCINEK INSTALACJI WODOCI�GOWEJ

6.4. SKRZY�OWANIA Z UZBROJENIEM TERENU

6.5. PRZEKROCZENIA CIEKÓW WODNYCH

6.6. PRZEBUDOWA ISTNIEJ�CEJ SIECI DRENARSKIEJ

6.7. PRZEKROCZENIA DRÓG

7. ROZWI�ZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSA�ENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

7.1. INSTALACJA WODA ZIMNEJ I CIEPŁEJ

7.2. INSTALACJA WEWN�TRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

7.3. WENTYLACJA MECHANICZNA

7.4. INSTALACJA C.O. 
7.5. KOTŁOWNIA

8. ROZWI�ZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZ�DZE� INSTALACJI TECHNICZNYCH PRZEMYSŁOWYCH

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

10. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA �RODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY S�SIEDNIE

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO�AROWEJ

BRAN�A ELEKTRYCZNA

BRAN�A DROGOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

3. STAN ISTNIEJ�CY

4. PROJEKTOWANY ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ UL. SIERADZKIEJ NR 1729E 
5. PROJEKTOWANE PLACE I DROGI WEWN�TRZNE

6. UWAGI

INFORMACJA BEZPIECZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBÓT

2. ISTNIEJ�CE OBIEKTY BUDOWLANE

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJ�CE ZAGRO�ENIE DLA BEZPIECZE�STWA I ZDROWIA 

LUDZI

4. WSKAZANIE ZAGRO�E�, SKALA I RODZAJ ZAGRO�E�, MIEJSCE I CZAS ICH WYST�PIENIA

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA�U PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST�PIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

6. WSKAZANIE �RODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJ�CYCH NIEBEZPIECZE�STWOM WYNIKAJ�CYM 

Z WYKONYWANIA ROBÓT

6.1. ROBOTY BUDOWLANE

6.2. PROWADZENIE PRAC PRZY LINIACH ENERGETYCZNYCH

6.3. PROWADZENIE PRAC W POBLI�U DRÓG KOMUNIKACYJNYCH

6.4. STREFY NIEBEZPIECZNE

6.5. SKŁADOWISKA MATERIAŁÓW

6.6. ORGANIZACJA PIERWSZEJ POMOCY W NAGŁYCH WYPADKACH

6.7. OCHRONA PRZECIWPO�AROWA NA PLACU BUDOWY
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6.8. ODZIE� ROBOCZA, OCHRONNA I SPRZ�T OCHRONY OSOBISTEJ

6.9. ZALECENIA DODATKOWE

7. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA.......................................................................................................................

ZAŁ�CZNIKI: 
1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
2. Decyzja o �rodowiskowych uwarunkowaniach 
3. Pozwolenie wodnoprawne 
4. Decyzja Powiatowego Zarz�du Dróg w Sieradzu 
5. Warunki techniczne wykonania indywidualnego zjazdu 
6. Warunki przył�czenia nr 7719/RE07/2011 
7. Pismo PGE Dystrybucja znak: 07-TR4-000779-20111 
8. Opinia ZUDP nr 5141/2011 
9. Pismo Gminnej Spółki Wodnej w Brze�niu z 06.07.2011 
10. Pismo WZMiUW w Łodzi znak: I-S/6216/u-789/861/2011 
11. Uzgodnienie WZMiUW w Łodzi 
12. Warunki techniczne na wykonanie przył�cza wodoci�gowego 

ZESTAWIENIE RYSUNKÓW: 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

rys. PZT1 - Orientacja         1:10000 
rys. PZT2 - Projekt zagospodarowania terenu     1:500 
rys. PZT3 - Projekt zagospodarowania terenu     1:500 
rys. PZT4 – Nawierzchnia terenów utwardzonych     1:50 
rys. PZT5 – Osłona �mietnikowa – rzut fundamentów i przekrój A-A   1:25
rys. PZT6 – Brama wjazdowa przesuwna      -- 
rys. PZT7 – Ogrodzenie panelowe betonowe      -- 

BRAN�A ARCHITEKTONICZN0-KONSTRUKCYJNA 

Rys. A1. Budynek techniczno- socjalny – rzut parteru     1:100 
Rys. A2. Budynek techniczno- socjalny –rzut poddasza nieu�ytkowego  1:100 
Rys. A3. Budynek techniczno- socjalny – przekrój A-A     1:100 
Rys. A4. Budynek techniczno- socjalny – rzut dachu     1:100 
Rys. A5. Budynek techniczno- socjalny – elewacje     1:100 
Rys. A6. Budynek techniczno- socjalny – zestawienie stolarki   1:50 
Rys. A7. Budynek techniczny – rzut parteru      1:100 
Rys. A8. Budynek techniczny – przekrój A-A      1:100 
Rys. A9. Budynek techniczny – przekrój B-B      1:100 
Rys. A10. Budynek techniczny – rzut dachu      1:100 
Rys. A11. Budynek techniczny – rzut zbiornika      1:100 
Rys. A12. Budynek techniczny – rzut stropu nad zbiornikiem    1:100 
Rys. A13. Budynek techniczny – elewacje       1:100
Rys. A14. Budynek techniczny – zestawienie stolarki    1:50 
Rys. A15. Budynek oczyszczalni �cieków – rzut kondygnacji 1 poziom +0,00   
            1:100 
Rys. A16. Budynek oczyszczalni �cieków – rzut kondygnacji 2 poziom +3,70   
            1:100 
Rys. A17. Budynek oczyszczalni �cieków – przekrój A-A    1:100 
Rys. A18. Budynek oczyszczalni �cieków – przekrój B-B    1:100 
Rys. A19. Budynek oczyszczalni �cieków – rzut stropu     1:100 
Rys. A20. Budynek oczyszczalni �cieków – rzut dachu    1:000 
Rys. A21. Budynek oczyszczalni �cieków – elewacje     1:100 
Rys. A22. Budynek oczyszczalni �cieków – elewacje     1:100 
Rys. A23. Budynek oczyszczalni �cieków – zestawienie stolarki   1:100 
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Rys. K1. Budynek techniczno- socjalny – rzut fundamentów    1:100 
Rys. K2. Budynek techniczno- socjalny – rzut stropu – zbrojenie   1:50 
Rys. K3. Budynek techniczno- socjalny – rzut wi��by dachowej   1:50 
Rys. K4. Budynek techniczny – rzut fundamentów     1:100 
Rys. K5. Budynek techniczny – zbrojenie stóp fundamentowych Sf1, Sf1.1 1:50 
Rys. K6. Budynek techniczny – wiata składowania osadu – rama w osi 3”,4,5,6   
            1:100 
Rys. K7. Budynek techniczny – rama w osi 1’, 2, 3’    1:100 
Rys. K8. Budynek techniczny – konstrukcja dachu     1:100 
Rys. K9. Budynek techniczny – zbrojenie fundamentów zbiornika   1:50 
Rys. K10. Budynek techniczny – zbrojenie �cian zbiornika    1:50 
Rys. K11. Budynek techniczny – zbrojenie stropu zbiornika    1:50 
Rys. K12. Budynek techniczny – belki płyty stropowej zbiornika – zbrojenie  
            1:25, 1:10 
Rys. K13. Budynek oczyszczalni �cieków – rzut fundamentów   1:100 
Rys. K14. Budynek oczyszczalni �cieków – rama w osi 1, 2, 3, 4, 5  1:100 
Rys. K15. Budynek oczyszczalni �cieków – rzut wi��by dachowej   1:100 
Rys. K16. Budynek oczyszczalni �cieków – zbrojenie fundamentów   1:50 
Rys. K17. Budynek oczyszczalni �cieków – zbrojenie �cian kondygnacji 1 1:50 
Rys. K18. Budynek oczyszczalni �cieków – rzut stropu - zbrojenie  1:50 
Rys. K19. Prefabrykowane �ciany oporowe – wymiary i sposób posadowienia 
Rys. K20. Prefabrykowane �ciany oporowe – sposób uło�enia przy budynku 1:50 
Rys. K21. Płyta fundamentowa pod filtr chemiczny DKFIL   1:25 

BRAN�A INSTALACJI SANITARNYCH 

rys. S1 – Budynek techniczny – rzut i przekrój     1:100 
rys. S2 – Budynek oczyszczalni SBR – rzut parteru - technologia  1:100 
rys. S3 – Budynek oczyszczalni SBR – rzut pi�tra - technologia  1:100 
rys. S4 – Budynek oczyszczalni SBR – przekrój A-A i B-B   1:100 
rys. S5 – Budynek techniczno-socjalny - rzut – instalacje wod-kan. 1:100 
rys. S6 – Budynek techniczno-socjalny - rzut – instalacja c.o. i wentylacja 
            1:100 
rys. S7 – Budynek techniczno-socjalny – aksonometria wewn�trznej    
  instalacji wody        -- 
rys. S8 – Budynek techniczno-socjalny – rozwini�cie instalacji     
  kanalizacyjnej         -- 
rys. S9 - Budynek techniczno-socjalny – schemat kotłowni   -- 
rys. S10 – Profil podłu�ny kanalizacji      1:100/1000 
rys. S11 – Profil podłu�ny �cieków oczyszczonych    1:100/500 
rys. S12 - Profil podłu�ny głównego zbieracza     1:100/1000 
rys. S13 - Wylot W w km 1+020 i W1 w km 1+030     1:100 
rys. S14 - Profil podłu�ny przepustu       1:100 
rys. S15 - Schemat technologiczny oczyszczalni      -- 
rys. PK2 - Osłona na kabel elektryczny      1:25 
rys. PK15 – Studzienki betonowe Dn1000-1200     -- 
rys. PW12 - Sposób wykonania naprawy sieci drenarskiej   -- 

BRAN�A ELEKTRYCZNA 

PRZEBUDOWA KOLIZJI 

rys. 3.1 – Projekt zagospodarowania terenu – przebudowa kolizji 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA ODBIORCZA I AKPIA 

Rys. 3.1 - Schemat układu zasilania 
Rys. 3.2 - Schemat rozdzielnicy RG 
Rys. 3.3 - Schemat rozdzielnicy R1 
Rys. 3.4 - Schemat rozdzielnicy R2 
Rys. 3.5 - Schemat rozdzielnicy RBT 
Rys. 3.6 - Schemat rozdzielnicy RK 
Rys. 3.7 - Schemat układu zasilania – szafa SZS 
Rys. 3.8 - Schemat układu zasilania i sterowania – szafa SZS – P1, P2 
Rys. 3.9 - Schemat układu pomiaru poziomu LT1 – zbiornik u�redniaj�cy z pompowni�
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Rys. 3.10 -Schemat układu sygnalizacji poziomu LS2, LS3 – zbiornik u�redniaj�cy z 
pompowni�
Rys. 3.11 - Schemat układu zasilania i sterowania – szafa SZS – S1, S2 
Rys. 3.12 -Schemat układu pomiaru poziomu LT24 – przed krat�
Rys. 3.13 -Schemat układu zasilania i sterowania – szafa SZS – S3, S4 
Rys. 3.14 -Schemat układu pomiaru poziomu LT4 – zbiornik �cieków dowo�onych 
Rys. 3.15 -Schemat układu sygnalizacji poziomu LS5, LS6 – zbiornik �cieków dowo�o-
nych 
Rys. 3.16 -Schemat układu zasilania i sterowania – szafa SZS – P3, P4 
Rys. 3.17 -Schemat układu pomiaru poziomu LT7 – zbiornik u�redniaj�cy 
Rys. 3.18 -Schemat układu sygnalizacji poziomu LS8, LS9 – zbiornik u�redniaj�cy 
Rys. 3.19 -Schemat układu zasilania i sterowania – szafa SZS – M1 
Rys. 3.20 -Schemat układu pomiaru poziomu LT11 – zag�szczacz osadu 
Rys. 3.21 -Schemat układu sygnalizacji poziomu osad LS12 – zag�szczacz osadu 
Rys. 3.22 -Schemat układu zasilania i sterowania – szafa SZS – P5, P6, MP1, M2 
Rys. 3.23 -Schemat układu pomiaru poziomu LT13 – reaktor 1 
Rys. 3.24 -Schemat układu pomiaru tlenu rozpuszczonego i redox – reaktor 1 
Rys. 3.25 -Schemat układu zasilania i sterowania – szafa SZS – MP2, M3 
Rys. 3.26 -Schemat układu pomiaru poziomu LT18 – reaktor 2 
Rys. 3.27 -Schemat układu pomiaru tlenu rozpuszczonego i redox – reaktor 2 
Rys. 3.28 -Schemat układu zasilania i sterowania – szafa SZS – D1, D2, D3 
Rys. 3.29 -Schemat układu pomiaru poziomu LT23 – zbiornik na pian�
Rys. 3.30 -Schemat układu pomiaru poziomu – LT25 – zbiornik płuczny prasy 
Rys. 3.31 -Schemat układu sygnalizacji poziomu osadu LT26 – zbiornik płuczny prasy 
Rys. 3.32 -Schemat układu pomiaru osadu na zag�szczaczu FIQ27 
Rys. 3.33 -Schemat układu pomiaru przepływu wody czystej FIQ28 
Rys. 3.34 -Schemat układu zasilania i sterowania – szafa SZS – ZN1-ZN11, ZP1-ZP5 
Rys. 3.35 -Schemat układu sygnalizacji obecno�ci metanu i siarkowodoru 
Rys. 3.36 -Schemat układu pomiaru ci�nienia wody surowej PIS32, PIS33 
Rys. 3.37 -Schemat układu pomiaru temperatury TI29 
Rys. 3.38 -Schemat układu zasilania i sterowania – szafa SZS – skrzynki obiektowe 
Rys. 3.39 -Elewacja i zabudowa – szafa SZS 
Rys. 3.40 -Schemat układu pneumatycznego 
Rys. 3.41 -Elewacja i zabudowa – szafka SZ 
Rys. 3.42 -Schemat układu automatyki 
Rys. 3.43 -Poł�czenia zewn�trzne 
Rys. 3.44 -Schemat systemu telewizji przemysłowej CCTV 
Rys. 3.45 -Schemat instalacji alarmowej 
Rys. 3.46 -Schemat poł�cze� telekomunikacyjnych 
Rys. 3.47 -Schemat ideowy instalacji domofonowej 
Rys. 3.48 -Plan instalacji elektrycznej – rzut budynku techniczno – socjalnego 
Rys. 3.49 -Plan instalacji odgromowej – rzut dachu budynku techniczno - socjalnego 
Rys. 3.50 -Plan instalacji elektrycznej – parter – rzut budynku oczyszczalni SBR 
Rys. 3.51 -Plan instalacji elektrycznej – pi�tro – rzut budynku oczyszczalni SBR 
Rys. 3.52 -Plan instalacji odgromowej – rzut dachu budynku oczyszczalni SBR 
Rys. 3.53 -Plan instalacji elektrycznej – rzut budynku technicznego 
Rys. 3.54 -Plan instalacji odgromowej – rzut dachu budynku technicznego 
Rys. 3.55 -Główne i miejscowe poł�czenia wyrównawcze 
Rys. 3.56 -Schemat technologiczny oczyszczalni �cieków 
Rys. 3.57 -Projekt zagospodarowania terenu 

BRAN�A DROGOWA 

rys. nr D1 – Zjazd publiczny do działki o nr ewid. 519 poło�onej w miejscowo�ci 
Brze�nio, z drogi powiatowej ul. Sieradzkiej nr 1729E - rzut   1:100 
rys. nr D2 – Zjazd publiczny do działki o nr ewid. 519 poło�onej w miejscowo�ci 
Brze�nio, z drogi powiatowej ul. Sieradzkiej nr 1729E - przekroje A-A i B-B 1:50 
rys. nr D3 – Zjazd publiczny do działki o nr ewid. 519 poło�onej w miejscowo�ci 
Brze�nio, z drogi powiatowej ul. Sieradzkiej nr 1729E – profil podłu�ny 1:100 
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PZT - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany oczyszczalni �cieków na 

działkach nr 209 i 210 w Brze�nio, gmina Brze�nio, woj. łódzkie. 

Projektuje si� nast�puj�ce obiekty: budynek techniczny, budynek oczysz-
czalni �cieków, budynek techniczno-socjalny, tac� ociekow�, osłon� �mietni-
kow�, zjazd z drogi powiatowej, place, drogi wewn�trzne i miejsca postojo-
we, ogrodzenie wraz z bram� dojazdow�, instalacj� wodoci�gow� zewn�trzn�, 
kanalizacj� sanitarn�, ruroci�gi technologiczne, przebudow� istniej�cego 
zł�cza kablowego, instalacj� elektryczn� i AKPiA, przebudow� istniej�cego 
drena�u. 

Przył�cza wodoci�gowe i energetyczne wg odr�bnych opracowa�. 

Powy�sze zadanie nale�y do inwestycji celu publicznego. 

2. Istniej�cy stan zagospodarowania terenu 
Na przedmiotowym terenie znajduj� si� nast�puj�ce obiekty i uzbrojenie: 

� kable telekomunikacyjne i energetyczne, 
� napowietrzne linie energetyczne, 
� sie� wodoci�gowa, 
� droga powiatowa nr 1729E – ul. Sieradzka, 
� drena� terenu, 
� rowy melioracyjne, 
� tereny zielone. 

2.1 Warunki gruntowo–wodne 
Obszar bada�, przeznaczony pod posadowienie projektowanych obiektów 

oczyszczalni �cieków, poło�ony jest w miejscowo�ci Brze�nio, gm. Brze�nio, 
12.5km na południowy zachód od Sieradza, na terenie działek nr 209 i 210. 

Według Fizycznogeograficznej Regionalizacji Polski w układzie dziesi�t-
nym, działki przeznaczone pod budow� le�� w obr�bie makroregionu Nizina Po-
łudniowowielkopolska, w północno - wschodniej cz��ci mezoregionu Wysoczyzna 
Złoczewska. 

Pod wzgl�dem morfologicznym analizowany teren stanowi fragment plejsto-
ce�skiej płaskiej wysoczyzny morenowej (stadiał warty zlodowacenia �rodko-
wopolskiego), która lokalnie rozci�ta jest przez młode formy holoce�skie – 
dolinki rzeczne. 

Wnioski: 

1. Podło�e gruntowe terenu bada�, do gł�boko�ci 6.0m p.p.t., charakteryzuj�
�rednio zło�one warunki gruntowo-wodne, ze wzgl�du na wysoki stan zwier-
ciadła wody gruntowej. 

2. Zgodnie z PN-81/B-03020, podło�e gruntowe podzielono na zespoły straty-
graficzno - facjalne, a w ich obr�bie wyró�niono warstwy geotechniczne. 
Dla ka�dej wydzielonej warstwy ustalono charakterystyczne warto�ci para-
metrów geotechnicznych, które winny sta� si� podstaw� do oblicze� sta-
tycznych przy projektowaniu. 

3. W podło�u gruntowym terenu bada�, wyst�puj� grunty no�ne (warstwy nr I i 
nr IIA), parametrach korzystnych parametrach geotechnicznych, nadaj�ce 
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si� do bezpo�redniego posadowienia fundamentów projektowanych obiektów 
oczyszczalni �cieków, oraz grunty o obni�onej no�no�ci (w stanie niena-
ruszonym s� gruntami no�nymi) do których zalicza si� gliny piaszczyste 
na granicy piasków gliniastych w stanie plastycznym (warstwa IIB). 

4. Z uwagi na gł�boko�� zalegania (4.8m p.p.t.) grunty warstwy IIB b�d�
stanowiły dostateczne podło�e budowlane dla projektowanych obiektów 
oczyszczalni �cieków. 

5. Ze wzgl�du na wysoki poziom wyst�powania wody gruntowej (rz�dne 162.7 – 
163.0m n.p.m.) nale�y rozwa�y� wykonanie odwodnienia w gruntach niespo-
istych warstwy I np. przy u�yciu bariery igłofiltrów b�d� poprzez wyko-
nanie studni depresyjnej. Jako alternatyw� proponuje si� posadowienie 
projektowanych obiektów na nasypie budowlanym. Wówczas b�dzie mo�na 
unikn�� kłopotliwego odwodnienia. 

6. W trakcie prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych nale�y stosowa�
si� do postanowie� PN-B-06050/1999 oraz pkt. 2.4 PN-81/B-03020. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Projektuje si� budow� oczyszczalni �cieków o przepustowo�ci Q�rd=275m

3/d 
na działkach nr 209 i 210 w Brze�nio. W ramach budowy oczyszczalni �cieków 
projektuje si� nast�puj�ce obiekty budowlane: 

� budynek techniczny, 
� budynek oczyszczalni �cieków, 
� budynek techniczno-socjalny, 
� osłon� �mietnikow�, 
� tac� ociekow�, 
� filtr chemiczny, 
� przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1729E, 
� place, drogi wewn�trzne i miejsca postojowe, 
� ogrodzenie betonowe z bram� przesuwn�, 
� instalacj� wodoci�gow� z hydrantem p.po�., 
� kanalizacj� sanitarn�, 
� ruroci�gi technologiczne, 
� przebudow� istniej�cego drena�u, 
� przebudow� istniej�cego zł�cza kablowego 
� instalacj� elektryczn� zalicznikow� z o�wietleniem terenu i AKPiA. 

Po zako�czeniu budowy projektuje si� obsianie terenu mieszank� traw oraz 
zasadzenie zieleni nisko i wysokopiennej (tuje i �wierki). 

Nadmiar ziemi powstały w wyniku inwestycji posłu�y do niwelacji terenu. 

3.1. Budynek techniczny 
Projektuje si� budynek techniczny dla umieszczenia urz�dze� technolo-

gicznych takich jak: krata, pompy �ciekowe, stacja zlewcza. 

Budynek techniczny zaprojektowany jest jako budynek dwukondygnacyjny o 
wymiarach 9.05x11.05m z wiat� składowania osadu wykonan� w konstrukcji sta-
lowej o wymiarach 15.25x11.05m. Budynek posiada jedn� kondygnacj� naziemn�
w skład, której wchodz� pomieszczenia techniczne oraz jedn� kondygnacj�
podziemn�. 

DANE LICZBOWE BUDYNKU TECHNICZNEGO: 

� Długo�� budynku z wiat� składowania osadu  - 24.30m 
� Szeroko�� budynku       - 11.05m 
� Wysoko�� budynku       - 5.08m 
� Powierzchnia zabudowy      - 268.52m2

� Powierzchnia u�ytkowa      - 333.78m2

� Kubatura        - 1658.96m3
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3.2. Budynek oczyszczalni �cieków 
Budynek oczyszczalni �cieków zaprojektowany jest jako budynek dwukondy-

gnacyjny o wymiarach 19.25x16.60m z wiat� wykonan� w konstrukcji stalowej 
pełni�c� funkcj� zadaszenia nad komorami zbiornika. Budynek posiada jedn�
kondygnacj� naziemn�, w skład której wchodz� pomieszczenia techniczne oraz 
jedn� kondygnacj� podziemn�. 

Budynek z trzech stron jest obsypany ziemi� do wysoko�ci 3.70m. 

DANE LICZBOWE BUDYNKU OCZYSZCZALNI �CIEKÓW: 

� Długo�� budynku        - 19.25m 
� Szeroko�� budynku       - 16.60m 
� Wysoko�� budynku       - 9.09m 
� Powierzchnia zabudowy      - 319.55m2

� Powierzchnia u�ytkowa      - 556.54m2

� Kubatura        - 2944.48m3

3.3. Budynek techniczno-socjalny 
Budynek techniczno–socjalny zaprojektowany jest jako budynek jednokondy-

gnacyjny o wymiarach 20x11m z nieu�ytkowym poddaszem. 

DANE LICZBOWE BUDYNKU TECHNICZNO-SOCJALNEGO: 

� Długo�� budynku       - 20.00m 
� Szeroko�� budynku       - 11.00m 
� Wysoko�� budynku       - 7.31m 
� Powierzchnia zabudowy      - 220.00m2

� Powierzchnia u�ytkowa      - 181.45m2

� Kubatura        - 1214.40m3

3.4. Osłona �mietnikowa 
Osłona �mietnikowa wykonana jest w konstrukcji stalowej; słupki, 

konstrukcj� dachu i ryglówk� �cienn� wykonano z kształtowników zamkni�tych, 
stalowych. Obudow� i pokrycie stanowi blacha trapezowa T18. Posadowienie 
osłony �mietnikowej wykonano na stopach fundamentowych 50x50cm. Osłona wy-
ło�ona jest w �rodku kostk� brukow� gr. 8cm. 

DANE LICZBOWE OSŁONY �MIETNIKOWEJ: 

� szeroko�� osłony �mietnikowej    - 3.00m 
� długo�� osłony �mietnikowej     - 4.00m 
� wysoko�� osłony �mietnikowej     - 2.85m 
� powierzchnia zabudowy      - 12.00m2

3.5. Taca ociekowa 
Od zachodniej strony budynku przy stacji zlewczej zaprojektowano betono-

w� tac� ociekow� o wym. 5.0x3.0m. Tac� nale�y wykona� ze spadkami w kierun-
ku �rodka gdzie zaprojektowano kratk� �ciekow� z odprowadzeniem �cieków do 
instalacji kanalizacji wewn�trznej oczyszczalni. 

DANE LICZBOWE TACY OCIEKOWEJ: 

� długo��         - 5.00m 
� szeroko��        - 3.0m 
� powierzchnia zabudowy      - 15.00m2

3.6. Filtr chemiczny 
Projektuje si� filtr chemiczny typ DKFIL o wydatku do 1000m3/h posadowio-

ny na płycie fundamentowej �elbetowej. 

Doprowadzenie gazów do filtra chemicznego za pomoc� ruroci�gu stalowego 
Dn400. 
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DANE LICZBOWE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ 

� Długo��         - 3.00m 
� Szeroko��         - 1.80m 
� Grubo�� płyty        - 0.25m 

3.7. Zjazd z drogi powiatowej nr 1729E 
Projektuje si� rozbudow� zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1729E 

na działk� nr ewidencyjny 519. 

Nawierzchni� zjazdu projektuje si� z betonu asfaltowego. Na poł�czeniu 
zjazdu z drog� powiatow� zastosowa� kraw��nik betonowy. 

Parametry zjazdu projektuje si� zgodnie z warunkami wydanymi przez Po-
wiatowy Zarz�d Dróg. 

Pod zjazdem projektuje si� przepust rurowy Dn600. 

3.8. Place, drogi wewn�trzne i miejsca postojowe 
Przed budynkami oczyszczalni projektuje si� plac, drogi wewn�trzne oraz 

miejsca postojowe utwardzone płytami a�urowymi, otoczony kraw��nikiem beto-
nowym 15x30cm. 

Warstwy konstrukcyjne: 

� płyty a�urowe wibroprasowane zbrojone gr. 9cm posiadaj�ce Aprobat� Tech-
niczna IBDIM; 

� podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm 
� podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 20cm 
� podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego gr. 30cm 

Szczegóły wg rys. nr PZT4 – Nawierzchnia terenów utwardzonych. 

3.9. Ogrodzenie i brama wjazdowa 
Wokół terenu oczyszczalni zaprojektowano ogrodzenie panelowe betonowe o 

wysoko�ci 1.8m. 

Brama wjazdowa, przesuwna ze �wiatłem wjazdu 4.0m. Konstrukcja ramy wy-
konana jest z profili zamkni�tych. Brama mo�e by� obsługiwana manualnie lub 
za po�rednictwem automatyki zdalnie sterowanej. 

Dla pieszych przewidziano furtk� o szeroko�ci 1.0m 

Szczegóły ogrodzenia oraz bramy wjazdowej wg rys. nr PZT6 i PZT7. 

3.10. Zewn�trzna instalacja wodoci�gowa 
Zaprojektowano zewn�trzn� instalacj� wodoci�gow� z rur PE90-32 doprowa-

dzaj�c� wod� do celów technologicznych, socjalnych i p.po�. – jak na planie 
zagospodarowania terenu rys. nr PZT3. 

Na terenie oczyszczalni zaprojektowano hydrant nadziemny dla zapewnienia 
ochrony p.po�. projektowanych obiektów. 

3.11. Kanalizacja sanitarna i ruroci�gi technologiczne 
Zaprojektowano układ kanalizacji sanitarnej i technologicznej na teranie 

oczyszczalni �cieków – jak na planie zagospodarowania terenu rys. nr PZT3. 

Odprowadzenie �cieków oczyszczonych projektuje si� za pomoc� wylotu be-
tonowego do istniej�cego rowu bez nazwy (symbol wg inwestycji R-3/C) – jak 
na rys. PZT3. 

Wylot �cieków oczyszczonych projektuje si� jako budowl� �elbetow�
umieszczon� w brzegu istniej�cego rowu na terenie oczyszczalni. Wylot zlo-
kalizowany zostanie w km 1+020 rowu. 
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Skarpy i dno rowu przed rozmyciem projektuje si� umocni� płytami a�uro-
wymi. 

3.12. Przebudowa drena	u 
Projektuje si� przeło�enie istniej�cej sieci drenarskiej koliduj�cej z 

obiektami oczyszczalni. 

Projektuje si� zbieracz główny (zbiorczy) z rury pełnej PVC160. Na w/w 
zbieraczu projektuje si� studzienki rewizyjne betonowe Dn1000, do których 
nale�y przył�czy� s�czki melioracyjne. 

Wylot głównego zbieracza W1 projektuje si� jako budowl� �elbetow� w km 
1+030. Skarpy i dno rowu przed rozmyciem projektuje si� umocni� płytami 
a�urowymi. 

3.13. Wody opadowe 
Wody opadowe pochodz�ce z dachów projektowanych budynków zostan� rozpro-

wadzone powierzchniowo na skarpach i po terenie oczyszczalni dzi�ki odpo-
wiedniemu ukształtowaniu terenu. 

3.14. Przebudowa istniej�cego zł�cza kablowego 
Ze wzgl�du na przebudow� zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1729E 

projektuje si� przebudow� istniej�cego zł�cza kablowego. Szczegóły wg bran-
�y elektrycznej. 

3.15. Instalacja odbiorcza elektryczna, automatyka oraz o�wietlenie terenu 
Zaprojektowano instalacj� odbiorcz� elektryczn�, automatyk� oraz o�wie-

tlenie terenu oczyszczalni. Szczegóły wg bran�y elektrycznej. 

3.16. Ziele

Projektuje si� obsianie terenu mieszank� traw (wraz ze skarpami budynku 

oczyszczalni) oraz zasadzenie zieleni nisko i wysokopiennej wzdłu� ogrodze-
nia projektowanej oczyszczalni: 

� drzewa iglaste: picea glaauca - �wierk biały, jałowiec 
� drzewa li�ciaste: salix caprea – wierzba iwa, sorbus anacuparia – jarz�b 

pospolity, 
� krzewy li�ciaste: corylus avellana – leszczyna pospolita, sambucus nigra 

– bez czarny, salix aurita – wierzba uszata. 
W ramach niniejszego projektu nie przewiduje si� �adnej wycinki drzew i 

krzewów, jedynie zmniejszenie terenów „zielonych”. 

4. Zestawienie parametrów technicznych 
Bilans terenu działki wg stanu projektowego: 

� powierzchnia działek      - 10000m2

� powierzchnia terenów zieleni    - 5505m2

� powierzchnia zabudowy budynkami i obiektami - 830m2

� powierzchnia dróg i placów     - 3665m2

� procent powierzchni biologicznie czynnej - 55.1>30%

5. Dane informacyjne 
Teren, na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do reje-

stru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

6. Wpływ eksploatacji górniczej 
Teren, na którym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest zaliczany do 

obszaru eksploatacji górniczej. 
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7. Informacja o charakterze i cechach istniej�cych i przewidywanych za-
gro	e
 dla �rodowiska oraz higieny i zdrowia u	ytkowników 

Projektowane rozwi�zania przestrzenne, materiałowe, architektoniczne, 
konstrukcyjne, funkcjonalne, nie wywieraj� ujemnego wpływu na �rodowisko, 
zdrowie u�ytkowników i otoczenie. 

Planowane przedsi�wzi�cie nie powoduje zubo�enia zasobów naturalnych, a 
jedynie wpływa na popraw� ich jako�ci w stosunku do stanu przed planowanym 
przedsi�wzi�ciem. 

Ponadto zostan� wdro�one nast�puj�ce �rodki techniczno organizacyjne w 
celu ograniczenia uci��liwo�ci podczas wykonywania robót: 

� unikanie zb�dnej koncentracji sprz�tu i prac budowlanych z wykorzysta-
niem ci��kiego sprz�tu,  

� stosowanie wył�czne sprz�tu w dobrym stanie technicznym, 
� eliminowanie pracy maszyn i urz�dze� na tzw. biegu jałowym (wył�czanie 

sprz�tu, gdy jest to tylko technologicznie mo�liwe), 
� po zako�czeniu robót usuni�cie odpadów powstałych w czasie prac budowla-

nych, likwidacja tymczasowych dróg, rekultywacja terenu zaplecza budowy 
i terenu poboru i składowiska ziemi, oraz nasadzenie zieleni. 

Planowane przedsi�wzi�cie jest inwestycj� proekologiczn� maj�c� za zada-
nie uporz�dkowanie gospodarki wodno�ciekowe na terenie gminy Brze�nio. 

Zastosowa� si� do zalece� decyzji o �rodowiskowych uwarunkowaniach – 
znak: GG.7624/2/2011 z 11.07.2011. 

8. Inne dane 
Podczas prowadzenia robót ziemnych, instalacyjno – budowlanych, kon-

strukcyjnych i malarskich, nale�y przestrzega� obowi�zuj�cych przepisów BHP 
i p.po�. Cał� instalacj� wodn� i kanalizacyjn� nale�y wykona� zgodnie z 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. 
Tom II. - Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Roboty wykonywa� zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonawczymi dla 
poszczególnych materiałów. 

Monta� urz�dze� wykona� zgodnie z instrukcj� producenta. 

Roboty ziemne wykona� zgodnie z BN-83/8336-02. 

Cało�� robót prowadzi� zgodnie z protokołem ZUD. 

Nale�y stosowa� wył�cznie materiały posiadaj�ce aprobaty techniczne do 
stosowania w budownictwie lub atesty i �wiadectwa techniczne. 

Zaleca si� wykona� cało�� robót w porze suchej ze wzgl�du na mo�liwo��
wyst�powania wód gruntowych. W gruntach nawodnionych o wysokim poziome wody 
gruntowej roboty budowlane nale�y prowadzi� z zachowaniem ostro�no�ci, by w 
trakcie prowadzenia robót nie dopu�ci� do zanieczyszczenie wód. 

Podczas prowadzenia robót ziemnych nale�y zwróci� szczególn� uwag� na 
bezpieczne prowadzenie prac ci��kim sprz�tem zmechanizowanym, a tak�e na 
mo�liwo�� zaciskania �cian wykopu, ze wzgl�du na plastyczny i mi�kkopla-
styczny stan gruntów spoistych. 

W przypadku jakiejkolwiek zmiany w projekcie skontaktowa� si� z projek-
tantem w celu uzgodnienia. 
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Zastrzega si� wszelkie prawa wynikaj�ce z ustawy o prawie autorskim. Ja-
kiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie, odst�powanie, itp. bez pisemnej 
zgody autorów niniejszego opracowania jest zabronione. 

        Projektował: 

        mgr in�. Piotr Baka 
        specjalno�� architektoniczna 

        mgr in�. Marek Matyjewicz 
        specjalno�� instalacyjno-in�ynieryjna 

        in�. Tomasz Wi�cek 
        specjalno�� instalacyjna 

        mgr in�. El�bieta Gr�dalska 
        specjalno�� konstrukcyjno- in�ynieryjna 
          i konstrukcyjno-budowlana 
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BRAN�A ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA 
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1. Formalno-prawna podstawa opracowania 
� Umowa z Inwestorem; 
� Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 
� Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w spra-

wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. z 15 czerwca 2002r. Dz.U.02.75.690) z pó�n. zm.; 

� ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pó�n. zm.; 
� uzgodnienia z inwestorem; 
� polskie normy. 

2. Stan formalno-prawny 
Inwestor:   Gmina Brze�nio, 

Adres inwestycji: działki nr 209 i 210, obr�b Brze�nio,  

Miejscowo��:  Brze�nio, gmina: Brze�nio, powiat: sieradzki 

3. Podstawa opracowania 
Podstaw� opracowania jest umowa i uzgodnienia z Inwestorem o budowie bu-

dynków oczyszczalni �cieków wraz z infrastruktura towarzysz�c� w miejscowo-
�ci Brze�nio na działkach nr 209 i 210. 

4. Lokalizacja 
Przedmiotowe działki nr 209 i 210 obr�b Brze�nio, na których planowana 

jest budowa oczyszczalni �cieków znajduj� si� w miejscowo�ci Brze�nio, gmi-
na Brze�nio, powiat sieradzki, woj. łódzkie. 

5. Przeznaczenie i program u	ytkowy obiektów 
Budowa oczyszczalni �cieków w Brze�nio przewiduje wykonanie trzech bu-

dynków: budynku techniczno – socjalnego, budynku technicznego i budynku 
oczyszczalni �cieków, wraz z przyległ� infrastruktur�. 

5.1. Budynek techniczno - socjalny 
Budynek techniczno – socjalny zaprojektowany jest jako budynek jednokon-

dygnacyjny o wymiarach 20x11m z nieu�ytkowym poddaszem. 

Cz��� budynku o powierzchni u�ytkowej 119.09m2 przeznaczona jest na po-
mieszczenia socjalne dla pracowników oczyszczalni �cieków.  

Pozostała cz��� budynku przeznaczona jest na magazyn, kotłowni� oraz po-
mieszczenie dla agregatu pr�dotwórczego. 

W skład cz��ci socjalnej budynku wchodz�: wiatrołap, komunikacja, WC 
wraz z przedsionkiem, pomieszczenie socjalne, magazynek, łazienka, szatnia 
brudna, szatnia wst�pna i czysta, WC z przedsionkiem i sterownia. 

W skład cz��ci technicznej wchodz�: magazyn, kotłownia z magazynem pali-
wa oraz pomieszczenie agregatu pr�dotwórczego. 

DANE LICZBOWE BUDYNKU TECHNICZNO - SOCJALNEGO 

� Długo�� budynku      - 20.00m 
� Szeroko�� budynku      - 11.00m 
� Wysoko�� budynku      - 7.31m 
� Powierzchnia zabudowy     - 220.00m2
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� Powierzchnia u�ytkowa     - 181.45m2

� Kubatura       - 1214.40m3

ZESTAWIENIE POMIESZCZE�

1. wiatrołap         2.25m2

2. komunikacja         9.00m2

3. przedsionek WC        3.03m2

4. WC          2.97m2

5. pomieszczenie socjalne       14.75m2

6. magazynek         2.81m2

7. łazienka         12.30m2

8. szatnia brudna        17.55m2

9. magazyn         19.31m2

10. kotłownia z magazynem paliwa     25.72m2

11. pom. agregatu pr�dotwórczego     17.33m2

12. szatnia wst�pna        12.68m2

13. przedsionek WC        2.01m2

14. WC          2.30m2

15. szatnia czysta        12.84m2

16. sterownia         24.60m2

        Razem  181.45m2

17. poddasze nieu�ytkowe       195.84m2 

5.2. Budynek techniczny 
Budynek techniczny zaprojektowany jest jako budynek dwukondygnacyjny o 

wymiarach 9.05x11.05m z wiat� składowania osadu wykonan� w konstrukcji sta-
lowej o wymiarach 15.25x11.05m. Budynek posiada jedn� kondygnacj� naziemn�
w skład, której wchodz� pomieszczenia techniczne oraz jedn� kondygnacj�
podziemn� w skład, której wchodz� zbiorniki na �cieki dowo�one. 

Cz��� techniczna budynku w kondygnacji naziemnej o konstrukcji murowanej 
przeznaczona jest na pomieszczenia techniczne takie jak stacja zlewcza, 
pom. zbiornika u�redniaj�cego z krat� oraz magazyn wapna. Do budynku dobu-
dowana jest wiata stalowa składowania osadu, cało�� przykryta jest wspólnym 
dachem o konstrukcji stalowej. 

Cz��� podziemna budynku to �elbetowe zbiorniki. Od zachodniej strony bu-
dynku przy stacji zlewczej zaprojektowano betonow� tac� ociekow� o wym. 
5.0x3.0m. Tac� nale�y wykona� ze spadkami w kierunku �rodka gdzie zaprojek-
towano kratk� �ciekow� z odprowadzeniem �cieków do instalacji kanalizacji 
wewn�trznej oczyszczalni. 

DANE LICZBOWE BUDYNKU TECHNICZNEGO 

�  Długo�� budynku z wiat� składowania osadu  - 24.30m 
� Szeroko�� budynku       - 11.05m 
� Wysoko�� budynku       - 5.08m 
� Powierzchnia zabudowy      - 268.52m2

� Powierzchnia u�ytkowa      - 333.78m2

� Kubatura        - 1658.96m3

ZESTAWIENIE POMIESZCZE� - kondygnacja naziemna 

1. zbiornik u�redniaj�cy z krat�     53.62m2

2. stacja zlewcza        22.50m2

3. magazyn wapna        7.00m2

4. wiata składowania osadu      168.51m2

       Razem   251.63m2

ZESTAWIENIE POMIESZCZE� - kondygnacja podziemna 

1. zbiornik u�redniaj�cy       53.45m2



Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
NIP : 873-000-43-45                                       mgr in�. Marek Matyjewicz            REGON : 850039248 

33-100 Tarnów ul.Ujejskiego 12     tel.(14)627-26-37w.11-15       fax. 627-26-37 w.16      0605-960-860       e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl 

- KOPIOWANIE, PRZERYSOWYWANIE, POWIELANIE ITP. BEZ  ZGODY AUTORÓW STANOWI NARUSZENIE USTAWY O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH - 

2. zbiornik �cieków dowo�onych     28.70m2

       Razem   82.15m2

5.3. Budynek oczyszczalni �cieków (SBR) 
Budynek oczyszczalni �cieków (SBR) zaprojektowany jest jako budynek dwu-

kondygnacyjny o wymiarach 19.25x16.60m z wiat� wykonan� w konstrukcji sta-
lowej pełni�c� funkcj� zadaszenia nad komorami zbiornika. Budynek posiada 
jedn� kondygnacj� naziemn�, w skład której wchodz� pomieszczenia techniczne 
oraz jedn� kondygnacj� podziemn�, w skład której wchodz� pomieszczenia 
techniczne i zbiorniki reaktora SBR. 

W skład cz��ci technicznej budynku w kondygnacji naziemnej o konstrukcji 
murowanej wchodz� nast�puj�ce pomieszczenia: przedsionek, korytarz, sterow-
nia, magazyn, łazienka i pomieszczenie maszyn. Do budynku od strony wschod-
niej dobudowana jest wiata stalowa pełni�ca funkcj� zadaszenia zbiorników 
oczyszczalni cało�� przykryta jest wspólnym dachem o konstrukcji stalowej. 

Cz��� podziemna budynku to �elbetowe zbiorniki reaktora SBR oraz po-
mieszczenia techniczne. W skład pomieszcze� technicznych wchodz�: pom. dmu-
chaw, pom. kontenerów, pomieszczenie pomp. W skład reaktora SBR wchodz�: 
zag�szczacz osadu, komory beztlenowe, komory tlenowe, komory odtleniania, 
zbiornik na pian� i zbiornik u�redniaj�cy. 

Budynek z trzech stron jest obsypany ziemi� do wysoko�ci 3,70m. 

DANE LICZBOWE BUDYNKU OCZYSZCZALNI �CIEKÓW 

�  Długo�� budynku       - 19.25m 
� Szeroko�� budynku      - 16.60m 
� Wysoko�� budynku      - 9.09m 
� Powierzchnia zabudowy     - 319.55m2

� Powierzchnia u�ytkowa     - 556.54m2

� Kubatura       - 2944.48m3

ZESTAWIENIE POMIESZCZE� - kondygnacja podziemna 

1. pomieszczenie dmuchaw      35.25m2

2. zag�szczacz osadu       15.51m2

3. komora beztlenowa       20.09m2

4. komora tlenowa       42.30m2

5. komora tlenowa       42.30m2

6. komora beztlenowa       20.09m2

7. komora odtleniania      4.56m2

8. komora odtleniania      4.56m2

9. zbiornik na pian�       4.97m2

10. zbiornik u�redniaj�cy      15.51m2

11. pomieszczenie kontenerów     35.25m2

12. pomieszczenie pomp      20.59m2

       Razem  260.98m2

ZESTAWIENIE POMIESZCZE� - kondygnacja nadziemna 

1. przedsionek        4.57m2

2. korytarz        19.75m2

3. sterownia        25.54m2

4. magazyn        15.17m2

5. łazienka        18.83m2

6. pomieszczenie maszyn      54.20m2

7. wiata zewn�trzna       157.50m2

       Razem  295.56m2
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5.4. Osłona �mietnikowa 
Osłona �mietnikowa wykonana jest w konstrukcji stalowej; słupki, kon-

strukcj� dachu i ryglówk� �cienn� wykonano z kształtowników zamkni�tych, 
stalowych. Obudow� i pokrycie stanowi blacha trapezowa T18. Posadowienie 
osłony �mietnikowej wykonano na stopach fundamentowych 50x50cm. Osłona w 
�rodku wyło�ona jest kostk� brukow� gr. 8cm. 

DANE LICZBOWE OSŁONY �MIETNIKOWEJ 

� Długo��        - 4.00m 
� Szeroko��        - 3.00m 
� Wysoko��        - 2.85m 
� Powierzchnia zabudowy     - 12.00m2

5.5. Płyta fundamentowa pod filtr chemiczny DKFIL 
W celu ograniczenia nieprzyjemnych zapachów z oczyszczalni �cieków 

projektuje si� zamontowa� filtr chemiczny typu DKFIL. 

Pod filtr nale�y wykona� płyt� fundamentow� �elbetow� o wymiarach 
3.0x1.8m i gr. 0.25m. W płycie nale�y zamontowa� kotwy do monta�u filtra 
zgodnie z wytycznymi producenta filtrów. 

DANE LICZBOWE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ 

� Długo��        - 3.00m 
� Szeroko��        - 1.80m 
� Grubo�� płyty       - 0.25m 

6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego 
6.1. Budynek techniczno - socjalny 

Budynek techniczno – socjalny zaprojektowany jest jako budynek jednokon-
dygnacyjny o wymiarach 20x11m z nieu�ytkowym poddaszem. 

Projektuje si� budynek murowany. Budynek posadowiony na ławach fundamen-
towych �elbetowych, �ciany fundamentowe betonowe z betonu B25. Gł�boko��
posadowienia fundamentów -1,3m poni�ej projektowanego poziomu 0,00 budynku. 
Pod ławy fundamentowe nale�y wykona� warstw� chudego betonu B10 gr. 10cm, 
na podsypce z zag�szczonej pospółki gr. 30cm. Elementy konstrukcyjne budyn-
ku takie jak wie�ce i stropy �elbetowe wylewane na budowie z betonu B25. 
�ciany zewn�trzne murowane z pustaków ceramicznych docieplone płytami sty-
ropianowymi gr. 10cm. �ciany wewn�trzne konstrukcyjne murowane z pustaków 
ceramicznych. �ciany działowe murowane z cegły. Nad parterem strop �elbeto-
wy gr. 15cm wylewany, wie�ce na �cianach zewn�trznych 30x30cm zbrojone pr�-
tami fi 12mm, wie�ce na �cianach wewn�trznych konstrukcyjnych o wym. 
25x30cm zbrojone pr�tami fi 12mm. W stropie zaprojektowano właz strychowy 
ze schodkami o wym. 60x80cm. W �cianach kolankowych na poddaszu nale�y wy-
kona� słupki �elbetowe w rozstawie co 2m w celu zamocowania w nich kotew 
murłat. 

Dach dwuspadowy pokryty blach� trapezow� T18 w kolorze br�zowym. Kon-
strukcja dachu, wi��ba drewniana płatwiowo kleszczowa. Projektuje si� rynny 
dachowe i rury spustowe z PCV. 

Stolarka okienna PCV w kolorze białym, szklona zestawem jednokomorowym. 
Wszystkie okna rozwieralno–uchylne. Stolarka drzwiowa zewn�trzna aluminiowa 
szklona szkłem bezpiecznym, wyposa�ona w samozamykacze. Kolor stolarki bia-
ły. Do magazynu zaprojektowano drzwi stalowe dwuskrzydłowe, ocieplone. Do 
pomieszczenia agregatu pr�dotwórczego drzwi stalowe dwuskrzydłowe, w dolnej 
cz��ci drzwi nale�y wykona� kratki wentylacyjne o wymiarach dostosowanych 
do wymogów producenta agregatu pr�dotwórczego. Przed głównym wej�ciem do 
budynku nale�y wykona� wiatrołap z profili aluminiowych tzw. ciepłych, 
szklony szkłem bezpiecznym. �ciany i dach wiatrołapu wykona� zgodnie z 
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technologi� systemow� producentów stolarki aluminiowej. Stolarka wewn�trzna 
drzwiowa płycinowa, drzwi do WC i szatni nale�y wyposa�y� w kratki wentyla-
cyjne i samozamykacze. Drzwi wewn�trzne do kotłowni stalowe p.po� EI30. 

Elewacja budynku – tynk cienkowarstwowy akrylowy. Na cokole okładzina z 
płytek ceramicznych elewacyjnych, kamienia elewacyjnego, lub wyprawa z tyn-
ku mozaikowego. Projektowana kolorystyka elewacji utrzymana w jasnych od-
cieniach zieleni. Ostateczna kolorystyka elewacji do uzgodnienia z inwesto-
rem. 

Cz��� budynku o powierzchni u�ytkowej 119,09m2 przeznaczona jest na po-
mieszczenia socjalne dla pracowników oczyszczalni �cieków.  

Pozostała cz��� budynku przeznaczona jest na magazyn, kotłowni� oraz po-
mieszczenie dla agregatu pr�dotwórczego. 

W skład cz��ci socjalnej budynku wchodz�: wiatrołap, komunikacja, WC 
wraz z przedsionkiem, pomieszczenie socjalne, magazynek, łazienka, szatnia 
brudna, szatnia wst�pna i czysta, WC z przedsionkiem i sterownia. 

W skład cz��ci technicznej wchodz�: magazyn, kotłownia z magazynem pali-
wa oraz pomieszczenie agregatu pr�dotwórczego. 

6.2. Budynek techniczny 
Budynek techniczny zaprojektowany jest jako budynek dwukondygnacyjny o 

wymiarach 9,05x11,05m z wiat� składowania osadu wykonan� w konstrukcji sta-
lowej o wymiarach 15,25x11,05m. Budynek posiada jedn� kondygnacj� naziemn�, 
w skład której wchodz� pomieszczenia techniczne oraz jedn� kondygnacj� pod-
ziemn�, w skład której wchodz� zbiorniki na �cieki dowo�one. 

Projektuje si� budynek o konstrukcji mieszanej. Cz��� podziemna budynku 
zaprojektowana została jako �elbetowa z betonu B30 W8. Cz��� naziemna bu-
dynku została zaprojektowana jako murowana z pustaków ceramicznych. Wiat�
składowania osadu zaprojektowano w konstrukcji stalowej. Nad budynkiem i 
wiat� zaprojektowano wspólny dach z d�wigarów stalowych opartych nad wiat�
na słupach stalowych, a nad budynkiem opartych na słupach �elbetowych. Bu-
dynek posadowiony na płycie fundamentowej �elbetowej, która jednocze�nie 
jest płyt� denn� zbiorników, gr. płyty 50cm. �ciany zewn�trzne zbiorników 
gr. 40cm, �ciana wewn�trzna gr. 25cm. Zbiorniki zaprojektowano z betonu B30 
wodoszczelnego. Gł�boko�� posadowienia fundamentów -4,5m. Pod płyt� funda-
mentow� nale�y wykona� warstw� chudego betonu B15 gr. 15cm na podsypce �wi-
rowo–piaskowej gr. 30cm. Pod słupy wiaty projektuje si� stopy fundamentowe 
o wym. 160x210cm z betonu B25 na 15cm warstwie chudego betonu B15 i 30cm 
warstwie podsypki �wirowo–piaskowej. 

Elementy konstrukcyjne budynku takie jak słupy, belki, podci�gi i wie�ce 
�elbetowe wylewane na budowie z betonu B25. �ciany zewn�trzne cz��ci nad-
ziemnej murowane z pustaków ceramicznych docieplone płytami styropianowymi 
gr. 10cm. �ciany wewn�trzne konstrukcyjne murowane z pustaków ceramicznych. 
Wie�ce na �cianach zewn�trznych 30x30cm zbrojone pr�tami fi 12mm.  

Dach dwuspadowy pokryty blach� trapezow� T18 w kolorze br�zowym nad wia-
t�, nad budynkiem dach kryty płytami warstwowymi dachowymi z rdzeniem poli-
uretanowym gr. 8cm kolorystyka dachu br�zowa. Konstrukcja dachu, d�wigary 
stalowe oparte nad wiat� na słupach stalowych HEB 180. Nad budynkiem d�wi-
gary stalowe oparte na słupach �elbetowych 30x30cm z betonu B25. Projektuje 
si� rynny dachowe i rury spustowe z PCV. 

Stolarka okienna PCV w kolorze białym, szklona zestawem jednokomorowym. 
Wszystkie okna rozwieralno–uchylne. Stolarka drzwiowa zewn�trzna aluminiowa 
szklona szkłem bezpiecznym, wyposa�one w samozamykacze. Kolor stolarki bia-
ły. Do pomieszczenia z krat� zaprojektowano drzwi stalowe dwuskrzydłowe, 
ocieplone. Stolarka wewn�trzna drzwiowa płycinowa. 
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Elewacja budynku – tynk cienkowarstwowy akrylowy. Na cokole okładzina z 
płytek ceramicznych elewacyjnych, kamienia elewacyjnego, lub wyprawa z tyn-
ku mozaikowego. Projektowana kolorystyka elewacji utrzymana w jasnych od-
cieniach zieleni. Ostateczna kolorystyka elewacji do uzgodnienia z inwesto-
rem. Kolorystyka wiaty identyczna jak kolorystyka budynku. 

Cz��� techniczna budynku w kondygnacji naziemnej o konstrukcji murowanej 
b�dzie pełni� funkcj� techniczn�; w jej skład wchodz� pomieszczenia tech-
niczne takie jak stacja zlewcza, pom. zbiornika u�redniaj�cego z krat� oraz 
magazyn wapna. Do budynku dobudowana jest wiata stalowa składowania osadu, 
cało�� przykryta jest wspólnym dachem o konstrukcji stalowej. 

Cz��� podziemna budynku to �elbetowe zbiorniki. Od zachodniej strony bu-
dynku przy stacji zlewczej zaprojektowano betonow� tac� ociekow� o wym. 
5,0x3,0m. Tac� nale�y wykona� ze spadkami w kierunku �rodka, gdzie zapro-
jektowano kratk� �ciekow� z odprowadzeniem �cieków do instalacji kanaliza-
cji wewn�trznej oczyszczalni.

6.3. Budynek oczyszczalni �cieków (SBR) 
Budynek oczyszczalni �cieków (SBR) zaprojektowany jest jako budynek dwu-

kondygnacyjny o wymiarach 19,25x16,60m z wiat� wykonan� w konstrukcji sta-
lowej pełni�c� funkcj� zadaszenia nad komorami zbiornika. Budynek posiada 
jedn� kondygnacj� naziemn�, w skład której wchodz� pomieszczenia techniczne 
oraz jedn� kondygnacj� podziemn�, w skład której wchodz� pomieszczenia 
techniczne i zbiorniki reaktora SBR. 

Projektuje si� budynek o konstrukcji mieszanej. Cz��� podziemna budynku 
zaprojektowana została jako �elbetowa z betonu wodoodpornego B30 W8. Cz���
naziemna budynku została zaprojektowana jako murowana z pustaków ceramicz-
nych. Wiat� nad komorami zbiornika zaprojektowano w konstrukcji stalowej. 
Nad budynkiem i wiat� zaprojektowano wspólny dach z d�wigarów z kształtow-
ników stalowych opartych nad wiat� na słupach stalowych, a nad budynkiem 
opartych na słupach �elbetowych. Budynek posadowiony na płycie fundamento-
wej �elbetowej, która jednocze�nie jest płyt� denn� zbiornika SBR, gr. pły-
ty 40cm. �ciany zewn�trzne zbiornika gr. 40cm, �ciany wewn�trzne gr. 35cm. 
Zbiorniki zaprojektowano z betonu B30 wodoszczelnego. Gł�boko�� posadowie-
nia fundamentów -2,2m poni�ej poziomu 0,00 projektowanego budynku. Pod pły-
t� fundamentow� nale�y wykona� warstw� chudego betonu B15 gr. 15cm na pod-
sypce �wirowo–piaskowej gr. 30cm. Zbiornik b�dzie obsypany gruntem do wyso-
ko�ci 3,7m powy�ej projektowanego terenu. Dost�p na strop zbiornika i do 
kondygnacji 2 (nadziemnej) budynku zapewniony b�dzie przez schody uło�one 
na skarpie, zabezpieczone barierkami ochronnymi wys. 1,1m. Do wn�trza komór 
zbiornika zapewniony jest dost�p przez włazy z zamkni�ciem typowym dla 
urz�dze� sanitarnych usytuowane w stropie zbiornika. Na cz��ci stropu 
zbiornika znajduj�cej si� pod wiat� otwory o wym. 260x760cm nale�y przykry�
płytami trokotex. Wyj�cie na zbiornik i strop zbiornika zabezpieczone b�d�
barierk� wysoko�ci 1,1m wykonan� z kształtowników stalowych. 

Elementy konstrukcyjne budynku takie jak słupy, belki, wie�ce i stropy 
�elbetowe wylewane na budowie z betonu B30 i B25. �ciany zewn�trzne cz��ci 
naziemnej murowane z pustaków ceramicznych, docieplone płytami styropiano-
wymi gr. 10cm. �ciany wewn�trzne konstrukcyjne murowane z pustaków cera-
micznych. �ciany wewn�trzne działowe wykonane z cegły. Wie�ce na �cianach 
zewn�trznych 30x30cm zbrojone pr�tami fi 12mm.  

Dach dwuspadowy pokryty płytami warstwowymi dachowymi z rdzeniem poli-
uretanowym gr. 8cm w kolorze br�zowym. Konstrukcja dachu, d�wigary z 
kształtowników stalowych oparte nad wiat� na słupach stalowych HEB 180. Nad 
budynkiem d�wigary stalowe oparte na słupach �elbetowych 30x30cm z betonu 
B25. Projektuje si� rynny dachowe i rury spustowe z PCV. 
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Stolarka okienna PCV w kolorze białym, szklona zestawem jednokomorowym. 
Wszystkie okna rozwieralno–uchylne. Stolarka drzwiowa zewn�trzna aluminiowa 
szklona szkłem bezpiecznym, wyposa�one w samozamykacze. Kolor stolarki bia-
ły. Do pomieszcze� technicznych zaprojektowano drzwi stalowe dwuskrzydłowe, 
ocieplone. Stolarka wewn�trzna drzwiowa płycinowa, drzwi do łazienki z 
kratk� wentylacyjn� i samozamykaczem. W pomieszczeniu maszyn na kondygnacji 
na poziomie +3,70m nale�y przy drzwiach oznaczonych w zestawieniu stali Dz2 
wykona� barierk� stalow� uniemo�liwiaj�c� przypadkowe otwarcie drzwi. 

Elewacja budynku – tynk cienkowarstwowy akrylowy. Na cokole okładzina z 
płytek ceramicznych elewacyjnych, kamienia elewacyjnego, lub wyprawa z tyn-
ku mozaikowego. Projektowana kolorystyka elewacji utrzymana w jasnych od-
cieniach zieleni. Ostateczna kolorystyka elewacji do uzgodnienia z inwesto-
rem. Kolorystyka wiaty identyczna jak kolorystyka budynku. 

W skład cz��ci technicznej budynku w kondygnacji naziemnej o konstrukcji 
murowanej wchodz� nast�puj�ce pomieszczenia: przedsionek, korytarz sterow-
nia, magazyn, łazienka i pomieszczenie maszyn. Do budynku od strony wschod-
niej dobudowana jest wiata stalowa pełni�ca funkcj� zadaszenia zbiorników 
oczyszczalni cało�� przykryta jest wspólnym dachem o konstrukcji stalowej. 

Cz��� podziemna budynku to �elbetowe zbiorniki reaktora SBR oraz po-
mieszczenia techniczne. W skład pomieszcze� technicznych wchodz�: pom. dmu-
chaw, pom. kontenerów, pomieszczenie pomp. W skład reaktora SBR wchodz�: 
zag�szczacz osadu, komory beztlenowe, komory tlenowe, komory odtleniania, 
zbiornik na pian� i zbiornik u�redniaj�cy. 

Budynek z trzech stron jest obsypany ziemi� do wysoko�ci 3,70m. 

6.4. Osłona �mietnikowa 
Osłon� �mietnikow� zaprojektowano w konstrukcji stalowej o wymiarach 

4,0x3,0m. Słupki i konstrukcj� dachu zaprojektowano z kształtowników za-
mkni�tych, stalowych RK 100x100x5. Ryglówk� �cienn� zaprojektowano z RK 
50x30x4. Obudow� i pokrycie stanowi blacha trapezowa T18. Drzwi do osłony 
nale�y wykona� z k�townika L50x50x4 z wypełnieniem z siatki stalowej. 

Posadowienie osłony �mietnikowej wykonano na stopach fundamentowych 
50x50cm. Gł�boko�� posadowienia stóp fundamentowych -1,0m, pod stopy nale�y 
wykona� warstw� gr. 10cm z chudego betonu B10. Osłona wyło�ona jest w �rod-
ku kostk� brukow� gr. 8cm. 

6.5. Płyta fundamentowa pod filtr chemiczny DKFIL 
W celu ograniczenia nieprzyjemnych zapachów z oczyszczalni �cieków pro-

jektuje si� zamontowa� filtr chemiczny typu DKFIL. 

Pod filtr nale�y wykona� płyt� fundamentow� �elbetow� o wymiarach 
3,0x1,8m i gr. 0,25m. W płycie nale�y zamontowa� kotwy do monta�u filtra 
zgodnie z wytycznymi producenta filtrów. 

7. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 
7.1. Warunki geotechniczne 

Dla projektowanej oczyszczalni ustala si� II kategori� geotechniczn� - 
proste warunki geologiczne. 

Szczegóły dotycz�ce warunków geotechnicznych podano w Dokumentacji Geo-
technicznej Podło�a Gruntowego (GEO). 

7.2. Budynek techniczno - socjalny 
Budynek techniczno – socjalny zaprojektowany jest jako budynek jednokon-

dygnacyjny o wymiarach 20x11m z nieu�ytkowym poddaszem. 
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Projektuje si� budynek murowany. Budynek posadowiony na ławach fundamen-
towych �elbetowych, �ciany fundamentowe betonowe. �ciany zewn�trzne murowa-
ne z pustaków ceramicznych, docieplone płytami styropianowymi gr. 10cm. 
�ciany wewn�trzne konstrukcyjne murowane z pustaków ceramicznych. �ciany 
działowe murowane z cegły. Płyta stropowa �elbetowa gr. 15cm, wie�ce na 
�cianach zewn�trznych 30x30cm zbrojone pr�tami fi 12mm, wie�ce na �cianach 
wewn�trznych konstrukcyjnych o wym. 25x30cm zbrojone pr�tami fi 12mm. W 
stropie zaprojektowano właz strychowy ze schodkami o wym. 60x80cm. Dach 
dwuspadowy pokryty blach� trapezow� T18 w kolorze br�zowym. Konstrukcja da-
chu, wi��ba drewniana płatwiowo kleszczowa. Elewacja budynku – tynk cienko-
warstwowy akrylowy. Na cokole okładzina z płytek ceramicznych elewacyjnych, 
kamienia elewacyjnego, lub wyprawa z tynku mozaikowego. 

Cz��� budynku o powierzchni u�ytkowej 119,09m2 przeznaczona jest na po-
mieszczenia socjalne dla pracowników oczyszczalni �cieków. 

Pozostała cz��� budynku przeznaczona jest na magazyn, kotłowni� oraz po-
mieszczenie dla agregatu pr�dotwórczego. 

W skład cz��ci socjalnej budynku wchodz�: wiatrołap, komunikacja, WC 
wraz z przedsionkiem, pomieszczenie socjalne, magazynek, łazienka, szatnia 
brudna, szatnia wst�pna i czysta, WC z przedsionkiem i sterownia. W skład 
cz��ci technicznej wchodz�: magazyn, kotłownia z magazynem paliwa oraz po-
mieszczenie agregatu pr�dotwórczego. 

FUNDAMENTY 

Ze wzgl�du na panuj�ce warunki gruntowe obiekt zaliczono do II kategorii 
geotechnicznej. 

Projektuje si� posadowienie budynku techniczno -socjalnego na �cianach 
fundamentowych betonowych i ławach fundamentowych �elbetowych. Projektuje 
si� ławy fundamentowe �elbetowe z betonu B25 o przekroju 60x40cm, zbrojone 
pr�tami fi 12mm w ilo�ci 4 pr�ty gór� i 4 pr�ty dołem, oraz strzemionami fi 
6mm w rozstawie co 20cm. �ciany fundamentowe gr. 30cm projektuje si� z be-
tonu B25. Gł�boko�� posadowienia fundamentów -1,2m poni�ej poziomu terenu. 
Pod ławy fundamentowe nale�y wykona� warstw� chudego betonu B10 gr. 10cm, 
na podsypce z zag�szczonej pospółki gr. 30cm. 

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa �cian i ław fundamentowych 2 warstwy 
lepiku asfaltowego wykonana po obu stronach �cian i ław fundamentowych. 
Izolacja pozioma �cian fundamentowych 2 warstwy papy termozgrzewalnej. Izo-
lacja termiczna �cian fundamentowych płytami z polistyrenu ekstrudowanego 
gr. 5cm. Na czas wykonywana fundamentów zaleca si� zabezpieczenie wykopów 
fundamentowych poprzez u�ycie �cianek szczelnych. Ze wzgl�du na wysoki po-
ziom wód gruntowych zaleca si� równie� wykonanie odwodnienia gruntów nie-
spoistych przy u�yciu igłofiltrów lub przez wykonanie studni depresyjnej. 

�CIANY 

�ciany zewn�trzne budynku projektowane z pustaków ceramicznych gr. 30cm, 
np. THERMOPOR 30, docieplenie �cian płytami styropianowymi gr. 10cm. �ciany 
wewn�trzne konstrukcyjne z pustaków ceramicznych gr. 25cm. �ciany wewn�trz-
ne działowe wykona� z cegły gr. 12cm. W �cianach nale�y wykona� kominy mu-
rowane z cegły pełnej lub pustaków kominowych. 

W �cianach kolankowych na poddaszu nale�y wykona� słupki �elbetowe w 
rozstawie co 2m w celu zamocowania w nich kotew dla murłat. 

STROP 

Nad parterem projektuje si� płyt� stropow� �elbetow� gr. 15cm z betonu 
B25. Na stropie nale�y wykona� izolacj� termiczn� ze styropianu FS20 
(EPS100) gr. 15cm. Na warstwie styropianu nale�y wykona� wylewk� z zaprawy 
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cementowej gr. 5cm zbrojon� siatk� stalow� o oczkach 10x10cm z pr�tów fi 
4mm. 

Zbrojenie główne stropu nale�y wykona� z pr�tów fi 12mm w rozstawie co 
12-15cm, pr�ty rozdzielcze fi 10 w rozstawie co 15cm. Nad bramami w osiach 
„5” i „F” nale�y wykona� belk� �elbetow� o przekroju 25x25cm zbrojon� pr�-
tami fi12 w ilo�ci 5szt. dołem i 2szt. gór�, oraz strzemionami fi 6 w roz-
stawie co 20cm. Nad pozostałymi otworami okiennymi i drzwiowymi zastosowa�
nadpro�a prefabrykowane typu L zgodnie z rysunkiem K2 (BUDYNEK TECHNICZNO- 
SOCJALNY – RZUT STROPU –ZBROJENIE). 

Wie�ce W1 30x30cm na �cianach zewn�trznych konstrukcyjnych wie�ce W2 
25x30cm na �cianach wewn�trznych konstrukcyjnych zbroi� pr�tami fi 12mm w 
ilo�ci 2szt. gór� i 3szt. dołem oraz strzemionami fi 6mm w rozstawie co 
20cm. W stropie zaprojektowano właz strychowy ze schodkami o wym. 60x80cm. 
Otwór na właz strychowy nale�y dozbroi� pr�tami fi 12mm w ilo�ci 6szt. w 
rozstawie co 10cm. 

DACH 

Projektuje si� dach dwuspadowy. Konstrukcja dachu - wi��ba drewniana 
płatwiowo kleszczowa. Pokrycie dachu blach� trapezow� T18 w kolorze br�zo-
wym. Na konstrukcj� wi��by dachowej przyj�to drewno klasy C35. Zaprojekto-
wano krokwie o przekroju 8x16cm oparte na płatwiach 14x16cm i murłatach 
16x16cm, murłaty nale�y kotwi� do przygotowanych w �cianie kolankowej rdze-
ni �elbetowych o wym. 25x30cm. Kotwienie murłat za pomoc� kotew stalowych w 
rozstawie nie mniejszym ni� 2m. Płatwie nale�y oprze� na słupach o przekro-
ju 14x14cm i mieczach o przekroju 7x14cm. Kleszcze zaprojektowano o prze-
kroju 8x16cm. Pod słupy i murłaty nale�y uło�y� paski papy jako izolacj�
przeciwwilgociow�. 

Na dachu nale�y wykona� wiatroizolacj�. Drewniane elementy konstrukcji 
dachu nale�y zabezpieczy� preparatem przeciwgrzybicznym, przeciwwilgociowym 
i ogniochronnym. 

Odwodnienie połaci dachów – rynny dachowe fi 150mm i rury spustowe fi 
125mm. Wszystkie obróbki blacharskie i parapety wykona� z blachy stalowej 
powlekanej w kolorze br�zowym. 

KOMINY 

Kominy zaprojektowano murowane z cegły pełnej lub pustaków kominowych. 
Na poddaszu nieu�ytkowym kominy nale�y wytynkowa�. Wyko�czenie kominów po-
nad dachem z cegły klinkierowej lub tynku cienkowarstwowego. 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

Stolarka okienna PCV w kolorze białym, szklona zestawem jednokomorowym. 
Wszystkie okna rozwieralno –uchylne. Stolarka drzwiowa zewn�trzna aluminio-
wa szklona szkłem bezpiecznym, wyposa�one w samozamykacze. Kolor stolarki 
biały. Do magazynu zaprojektowano drzwi stalowe dwuskrzydłowe, ocieplone. 
Do pomieszczenia agregatu pr�dotwórczego drzwi stalowe dwuskrzydłowe, w 
dolnej cz��ci drzwi nale�y wykona� kratki wentylacyjne o wymiarach dostoso-
wanych do wymogów producenta agregatu pr�dotwórczego. Przed głównym wej-
�ciem do budynku nale�y wykona� wiatrołap z profili aluminiowych tzw. cie-
płych, szklony szkłem bezpiecznym. �ciany i dach wiatrołapu wykona� zgodnie 
z technologi� systemow� producentów stolarki aluminiowej. Stolarka we-
wn�trzna drzwiowa płycinowa, drzwi do WC i szatni nale�y wyposa�y� w kratki 
wentylacyjne i samozamykacze. Drzwi wewn�trzne do kotłowni stalowe p.po�
EI30 

PODŁOGI I POSADZKI 

We wszystkich pomieszczeniach budynku techniczno–socjalnego zaprojekto-
wano posadzki z płytek gresowych. Pod posadzki na warstwie zag�szczonego 
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gruntu rodzimego nale�y wysypa� warstw� pospółki gr. 30cm i zag��ci� do ID
=0,9. Na tak przygotowanym podło�u nale�y wyla� warstw� chudego betonu B10 
gr. 10cm, nast�pnie wykona� izolacj� przeciwwilgociow� z folii PE i izola-
cj� termiczn� ze styropianu FS20 gr. 5cm. Bezpo�rednio pod płytki gresowe 
nale�y wykona� wylewk� z zaprawy cementowej gr. 5cm zbrojon� siatk� stalow�
o oczkach 10x10cm z pr�tów fi 4mm. 

WYKO�CZENIE WEWN	TRZNE POMIESZCZE� BUDYNKU TECHNICZNO- SOCJALNEGO 

� wyko�czenie �cian wewn�trznych pomieszcze� socjalnych – tynk cementowo – 
wapienny 

� wyko�czenie sufitów – tynk cementowo wapienny we wszystkich pomieszcze-
niach 

� malowanie �cian i sufitów farbami emulsyjnymi w kolorze białym
� podłoga w wiatrołapie, magazynie, kotłowni i pom. agregatu pr�dotwórcze-

go płytki gresowe przemysłowe mrozoodporne; w pozostałych pomieszcze-
niach – płytki gresowe. We wszystkich pomieszczeniach cokoliki wys. 10cm 
z płytek gresowych. 

� w sanitariatach i szatniach na �cianach do wys. 2,0m płytki ceramiczne 
�cienne, powy�ej malowanie �cian farbami do pomieszcze� mokrych 

� w pomieszczeniu socjalnym i kotłowni przy punktach poboru wody (zlew, 
umywalka) do wysoko�ci min. 2,0m wyko�czenie �cian z materiału łatwo 
zmywalnego, nienasi�kliwego – płytki ceramiczne 

� w magazynku zamontowa� szafy na �rodki czysto�ci i dezynfekcji oraz 
sprz�t porz�dkowy 

� o�wietlenie pomieszcze� elektryczne sufitowe. 
ELEWACJA 

Elewacja budynku – tynk cienkowarstwowy akrylowy. Na cokole okładzina z 
płytek ceramicznych elewacyjnych, kamienia elewacyjnego, lub wyprawa z tyn-
ku mozaikowego. Projektowana kolorystyka elewacji utrzymana w jasnych od-
cieniach zieleni. Ostateczna kolorystyka elewacji do uzgodnienia z inwesto-
rem. 

7.3. Budynek techniczny 
Budynek techniczny zaprojektowany jest jako budynek dwukondygnacyjny o 

wymiarach 9,05x11,05m z wiat� składowania osadu wykonan� w konstrukcji sta-
lowej o wymiarach 15,25x11,05m. Budynek posiada jedn� kondygnacj� naziemn�, 
w skład której wchodz� pomieszczenia techniczne oraz jedn� kondygnacj� pod-
ziemn�, w skład której wchodz� zbiorniki na �cieki dowo�one. 

Cz��� techniczna budynku w kondygnacji naziemnej o konstrukcji murowanej 
przeznaczona jest na pomieszczenia techniczne takie jak stacja zlewcza, 
pom. zbiornika u�redniaj�cego z krat� oraz magazyn wapna. Do budynku dobu-
dowana jest wiata stalowa składowania osadu, cało�� przykryta jest wspólnym 
dachem o konstrukcji stalowej. 

Cz��� podziemna budynku to �elbetowe zbiorniki. Od zachodniej strony bu-
dynku przy stacji zlewczej zaprojektowano betonow� tac� ociekow� o wym. 
5,0x3,0m. Tac� nale�y wykona� ze spadkami w kierunku �rodka, gdzie zapro-
jektowano kratk� �ciekow� z odprowadzeniem �cieków do instalacji kanaliza-
cji wewn�trznej oczyszczalni. 

FUNDAMENTY 

Ze wzgl�du na panuj�ce warunki gruntowe obiekt zaliczono do II kategorii 
geotechnicznej. 

Projektuje si� posadowienie budynku technicznego na płycie �elbetowej 
gr. 50cm, która b�dzie jednocze�nie stanowi� płyt� denn� zbiornika. Zbior-
nik u�redniaj�cy i zbiornik �cieków dowo�onych maj� ró�ne gł�boko�ci i zo-
stały posadowione na ró�nych gł�boko�ciach. Poziom posadowienia zbiornika 
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�cieków dowo�onych to -2,40m poni�ej poziomu terenu, a poziom posadowienia 
zbiornika u�redniaj�cego to -4,40m poni�ej poziomu terenu. 

Płyt� denn� zbiornika projektuje si� �elbetow� grubo�ci 50cm, z uwagi na 
ró�n� gł�boko�� posadowienia płyt pod poszczególne zbiorniki płyta denna 
zbiornika u�redniaj�cego zachodzi pod płyt� denn� zbiornika �cieków dowo�o-
nych na długo�ci 1m. Płyta denna zbiornika wykonana z betonu B30 wodosz-
czelnego klasy W8. 

Pod płyt� denn� zbiornika nale�y wykona� na wcze�niej ubitym gruncie ro-
dzimym warstw� podsypki z pospółki gr. 30cm i zag��ci� j� do ID=0,9, na tak 
przygotowanym podło�u wykona� warstw� chudego betonu gr. 15cm z betonu B15. 
Izolacja przeciwwilgociowa płyty dennej zbiornika 2 warstwy preparatu PLA-
STIKOL UDM2S z siatk� z polipropylenu wtopion� w drug� warstw� nakładanego 
preparatu firmy Deitermann lub innego producenta o nie gorszych parame-
trach. 

W trakcie betonowania płyty dennej zbiornika nale�y wykona� przerw� ro-
bocz� poziom� na wysoko�ci 10cm nad dnem. W miejscu wykonania przerwy robo-
czej nale�y uło�y� ta�m� dylatacyjn� z PCV o szer. min. 20cm. Na styku ro-
boczym nale�y beton uszorstni� i zastosowa� warstw� sczepn�. Płyt� denn�
zbiornika zbroi� pr�tami fi 25mm w rozstawie co 10cm gór� i dołem płyty. 

Stopy fundamentowe wiaty składowania osadu projektuje si� schodkowe o 
wymiarach 160x210cm –dół stopy i 50x50cm -góra stopy wykonane z betonu B25, 
zbrojone pr�tami fi 14mm w ilo�ci 27szt. na ka�d� stop�. Gł�boko�� posado-
wienia stóp fundamentowych -1,2m poni�ej poziomu terenu. Pod stopy funda-
mentowe nale�y wykona� warstw� chudego betonu B15 gr. 10cm, na podsypce z 
zag�szczonej pospółki gr. 30cm. 

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma stóp fundamentowych 2 war-
stwy preparatu PLASTIKOM UDM 2S lub innego o nie gorszych parametrach. Na 
czas wykonywania fundamentów zaleca si� zabezpieczenie wykopów fundamento-
wych poprzez u�ycie �cianek szczelnych. Ze wzgl�du na wysoki poziom wód 
gruntowych zaleca si� równie� wykonanie odwodnienia gruntów niespoistych 
przy u�yciu igłofiltrów lub przez wykonanie studni depresyjnej. 

�CIANY 

�ciany zewn�trzne zbiornika projektuje si� �elbetowe zbrojone gr. 40cm z 
betonu B30 wodoszczelnego W8. W �cianach zewn�trznych zaprojektowano rdze-
nie �elbetowe „R” o wym. 40x60cm stanowi�ce podparcie dla belek stropowych 
i usztywnienie �cian zbiornika. 

�cian� wewn�trzn� w osi „B” zbiornika projektuje si� gr. 25cm. �cian�
wewn�trzn� w osi „B” od rz�dnej -2,00 do rz�dnej -4,00 zaprojektowano gr. 
40cm. W �cianie w osi „B” zaprojektowano rdzenie �elbetowe o wym. 25x60cm 
stanowi�ce usztywnienie �ciany zbiornika i podparcie dla podci�gu P1. �cia-
ny zbiornika zaprojektowano z betonu B30 wodoszczelnego W8. 

Zbrojenie �cian zbiornika pokazano na rys. K10. 

Izolacja przeciwwilgociowa �cian zbiornika 2 warstwy preparatu PLASTIKOL 
UDM2S z siatk� z polipropylenu wtopion� w drug� warstw� nakładanego prepa-
ratu firmy Deitermann lub innego producenta o nie gorszych parametrach. 

W odległo�ci 2,0m od góry zbiornika nale�y wykona� izolacj� termiczn� z 
polistyrenu ekstrudowaego gr. 5cm na całym obwodzie �cian zbiornika. Na 
�cianach zbiornika wystaj�cych 0,1m ponad teren nale�y wykona� wypraw� tak�
sam� jak na cokole budynku. 

�ciany zewn�trzne budynku projektowane z pustaków ceramicznych gr. 30cm, 
np. THERMOPOR 30, docieplenie �cian płytami styropianowymi gr. 10cm. �ciany 
wewn�trzne konstrukcyjne z pustaków ceramicznych gr. 25cm. W �cianach ze-
wn�trznych nale�y wykona� słupy �elbetowe S2 o przekroju 30x30cm z betonu 
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B25 zbrojone pr�tami fi 14mm w ilo�ci 8szt. oraz strzemionami fi 6mm w roz-
stawie co 15cm. 

WIATA SKŁADOWANIA OSADU 

Główn� konstrukcj� no�n� wiaty składowania osadu stanowi rama stalowa ze 
�ci�giem. Ramy o rozpi�to�ci osiowej l=10,55m s� w rozstawie osiowym co 
5,0m. Słupy ramy zaprojektowano z dwuteowników HEB180, na których opieraj�
si� d�wigary dachowe z dwuteowników IPE270. Poł�czenie d�wigara ze słupem 
zrealizowano za pomoc� 6 �rub M24 kl.8,8. �ci�g ramy zaprojektowano z pr�-
tów fi 20mm. Usztywnienie ram stanowi� t��niki połaciowe i t��niki pionowe 
w linii słupów. St��enia połaciowe zaprojektowano z pr�tów fi 16mm – naci�g 
st��e� uzyska� za pomoc� �rub rzymskich. St��enia pionowe w linii słupów 
zaprojektowano z pr�tów fi 20mm – naci�g st��e� uzyska� za pomoc� �rub 
rzymskich. Słupy wiaty nale�y zakotwi� w stopach fundamentowych za pomoc�
�rub fajkowych F24 dł.100cm. Na ka�d� stop� przewidziano po 4 szt. kotew. 
Wszystkie elementy konstrukcji stalowej zabezpieczy� antykorozyjnie zesta-
wem farb chlorokauczukowych. 

STROP 

Płyt� stropowa zbiornika zaprojektowano jako �elbetow�, zbrojon� o gru-
bo�ci 20cm monolitycznie poł�czon� z pionowymi �cianami zbiornika i opart�
na belkach B1, B2 i podci�gu P1; przekrój belek 30x50cm, przekrój podci�gu 
50x70cm.  

Strop wykona� z betonu B30 wodoszczelnego W8. W płycie stropowej zbior-
nika projektuje si� cztery włazy o wym. 80x80cm i dwa otwory technologiczne 
o wym. 160x80cm. 

Zbrojenie stropu zbiornika wg rys.K11. 

Zbrojenie belki B1 pr�tami fi 16mm w ilo�ci 11szt. i strzemionami fi 6mm 
w rozstawie od 12 do 30cm. Zbrojenie belki B2 pr�tami fi 16mm w ilo�ci 
10szt. i strzemionami fi 6mm w rozstawie co 15cm. Zbrojenie podci�gu P1 
pr�tami fi 25mm w ilo�ci 15szt. oraz strzemionami fi 6mm w rozstawie co 
10cm. 

Izolacja przeciwwilgociowa stropu folia PE. Izolacja termiczna na całej 
powierzchni stropu polistyren ekstrudowany gr.5cm. 

Na warstwie izolacji termicznej nale�y wykona� wylewk� betonow� z do-
mieszk� hydrobetu w ilo�ci 1,5% w stosunku do wagi cementu, zbrojon� siatk�
o oczkach 10x10cm z pr�tów fi4mm. Grubo�� wylewki 5cm. 

W trakcie betonowania płyty stropowej zbiornika w przerwie poziomej pod 
stropem nale�y wykona� wkładk� bentonitow�. 

Nad bram� w osi „3” nale�y wykona� �elbetow� belk� nadpro�ow� o przekro-
ju 25x25cm zbrojon� pr�tami fi12 w ilo�ci 3szt. dołem i 2szt. gór�, oraz 
strzemionami fi 6 w rozstawie co 20cm. Nad pozostałymi otworami okiennymi i 
drzwiowymi zastosowa� nadpro�a prefabrykowane typu L. Wie�ce W1 30x30cm na 
�cianach zewn�trznych konstrukcyjnych zbroi� pr�tami fi 12mm w ilo�ci 2szt. 
gór� i 3szt. dołem oraz strzemionami fi 6mm w rozstawie co 20cm. 

Od zachodniej strony budynku przy stacji zlewczej zaprojektowano betono-
w� tac� ociekow� o wym. 5,0x3,0m. Tac� nale�y wykona� ze spadkami w kierun-
ku �rodka, gdzie zaprojektowano kratk� �ciekow� z odprowadzeniem �cieków do 
instalacji kanalizacji wewn�trznej oczyszczalni. Tac� zaprojektowano z be-
tonu B20 gr. 15cm. Pod płyt� tacy ociekowej wykona� podbudow� z zag�szczo-
nej pospółki gr. 30cm 

UWAGA: 

W trakcie wykonywania robót ziemnych przy zbiorniku nale�y wykopy zabez-
pieczy� przed osuwaniem si� ziemi.
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DACH 

Konstrukcj� no�n� dachu wiaty stanowi� d�wigary stalowe w rozstawie 
5,0m. D�wigary wykonano z dwuteownika IPE 270 ze �ci�giem z pr�tów fi 20mm 
podwieszonym do d�wigara na wieszaku z RK 50x50x4. D�wigary dachowe nale�y 
poł�czy� w kalenicy poł�czeniem �rubowym doczołowym; gr. blachy czołowej 
12mm, przyj�to 6 �rub M20 kl. 5,6. Do d�wigarów dachowych IPE270 nale�y 
przyspawa� k�towniki L100x75x8 w rozstawie co 120cm, do których b�d� moco-
wane płatwie z ceownika zimnogi�tego 120x60x6. Poł�czenie płatwi z k�towni-
kami L100x75x8 wykona� za pomoc� �rub M12 po 2 szt. na ka�dy k�townik. Po-
ł�czenie d�wigara ze słupem zrealizowano za pomoc� 6 �rub M24 kl.8,8. 
Usztywnienie konstrukcji dachu stanowi� t��niki połaciowe. St��enia poła-
ciowe zaprojektowano z pr�tów fi 16mm – naci�g st��e� uzyska� za pomoc�
�rub rzymskich. 

Pokrycie dachu wiaty składowania osadu zaprojektowano z blachy trapezo-
wej T18 gr. 0,55mm, a pokrycie dachu nad budynkiem płyt warstwowych z rdze-
niem poliuretanowym gr. 8cm. W trakcie wykonywania pokrycia dachowego nale-
�y szczególn� uwag� zwróci� na wła�ciwe poł�czenie mi�dzy płyt� warstwow� a 
blach� trapezow�. 

Odwodnienie połaci dachów – rynny dachowe fi 150mm i rury spustowe fi 
125mm. Wszystkie obróbki blacharskie i parapety wykona� z blachy stalowej 
powlekanej w kolorze br�zowym. 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

Stolarka okienna PCV w kolorze białym, szklona zestawem jednokomorowym. 
Wszystkie okna rozwieralno–uchylne. Stolarka drzwiowa zewn�trzna aluminiowa 
szklona szkłem bezpiecznym, wyposa�one w samozamykacze. Kolor stolarki bia-
ły. Do pomieszczenia z krat� zaprojektowano drzwi stalowe dwuskrzydłowe, 
ocieplone. Stolarka wewn�trzna drzwiowa płycinowa. 

PODŁOGI I POSADZKI 

We pomieszczeniach zbiornika u�redniaj�cego z krat� i stacji zlewczej 
zaprojektowano posadzk� przemysłow� �ywiczn�. Posadzk� �ywiczn� nale�y wy-
kona� na wcze�niej zagruntowanej płycie posadzkowej �elbetowej. Posadzk�
�ywiczn� wykonujemy z dwóch warstw �rodka na bazie �ywicy epoksydowej gr. 
2mm ka�da z posypk� z piasku kwarcowego. 

W pomieszczeniu magazynu wapna zaprojektowano posadzk� z płytek greso-
wych. Pod posadzki zaprojektowano wylewk� z zaprawy cementowej gr. 5cm 
zbrojon� siatk� stalow� z pr�tów fi 4mm – pozostałe warstwy jak dla stropu 
na zbiorniku. 

Pod wiat� składowania osadu zaprojektowano nast�puj�ce warstwy posadzko-
we: 

� płyta z betonu B25 zbrojona włóknem stalowym rozproszonym w ilo�ci 
25kg/m3 betonu, w płycie betonowej nale�y wykona� naci�cia dylatacyjne 
5x5m, dylatacje uszczelni� preparatem PLASTIKOM UDM 2S. 

� izolacja przeciwwilgociowa – folia PE 
� podbudowa z betonu B15 gr. 15cm 
� podsypka �wirowo–piaskowa gr. 20cm zg�szczona do ID=0,9 
� zag�szczony grunt rodzimy 
WYKO�CZENIE WEWN	TRZNE POMIESZCZE� BUDYNKU TECHNICZNEGO 

� wyko�czenie �cian wewn�trznych pomieszcze� budynku technicznego – tynk 
cementowo – wapienny 

� w pomieszczeniu stacji zlewczej i pom. zbiornika u�redniaj�cego z krat�
nale�y �ciany wyło�y� płytkami ceramicznymi do wysoko�ci 2,0m, nad płyt-
kami malowanie �cian farbami do pomieszcze� mokrych 
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� wyko�czenie sufitów – w budynku płyta warstwowa dachowa, na wiacie bla-
cha T18 

� malowanie �cian farbami emulsyjnymi w kolorze białym 
� podłoga w pomieszczeniach zbiornika u�redniaj�cego z krat� i stacji 

zlewczej posadzka przemysłowa �ywiczna, w magazynie na wapno płytki gre-
sowe. Posadzka pod wiat� – płyta �elbetowa zatarta na gładko 

� w pomieszczeniu przy punktach poboru wody (zlew, umywalka) do wysoko�ci 
min. 2,0m wyko�czenie �cian z materiału łatwo zmywalnego, nienasi�kliwe-
go – płytki ceramiczne 

� o�wietlenie pomieszcze� elektryczne sufitowe. 
ELEWACJA 

Elewacja budynku – tynk cienkowarstwowy akrylowy. Na cokole okładzina z 
płytek ceramicznych elewacyjnych, kamienia elewacyjnego, lub wyprawa z tyn-
ku mozaikowego. Projektowana kolorystyka elewacji utrzymana w jasnych od-
cieniach zieleni. Ostateczna kolorystyka elewacji do uzgodnienia z inwesto-
rem. Kolorystyka wiaty identyczna jak kolorystyka budynku. 

7.4. Budynek oczyszczalni �cieków (SBR) 
Budynek oczyszczalni �cieków (SBR) zaprojektowany jest jako budynek dwu-

kondygnacyjny o wymiarach 19,25x16,60m z wiat� wykonan� w konstrukcji sta-
lowej pełni�c� funkcj� zadaszenia nad komorami zbiornika. Budynek posiada 
jedn� kondygnacj� naziemn�, w skład której wchodz� pomieszczenia techniczne 
oraz jedn� kondygnacj� podziemn�, w skład której wchodz� pomieszczenia 
techniczne i zbiorniki reaktora SBR. 

W skład cz��ci technicznej budynku w kondygnacji naziemnej o konstrukcji 
murowanej wchodz� nast�puj�ce pomieszczenia: przedsionek, korytarz sterow-
nia, magazyn, łazienka i pomieszczenie maszyn. Do budynku od strony wschod-
niej dobudowana jest wiata stalowa pełni�ca funkcj� zadaszenia zbiorników 
oczyszczalni cało�� przykryta jest wspólnym dachem o konstrukcji stalowej. 

Cz��� podziemna budynku to �elbetowe zbiorniki reaktora SBR oraz po-
mieszczenia techniczne. W skład pomieszcze� technicznych wchodz�: pom. dmu-
chaw, pom. kontenerów, pomieszczenie pomp. W skład reaktora SBR wchodz�: 
zag�szczacz osadu, komory beztlenowe, komory tlenowe, komory odtleniania, 
zbiornik na pian� i zbiornik u�redniaj�cy. 

Budynek z trzech stron jest obsypany ziemi� do wysoko�ci 3,70m. 

FUNDAMENTY 

Ze wzgl�du na panuj�ce warunki gruntowe obiekt zaliczono do II kategorii 
geotechnicznej. 

Projektuje si� posadowienie zbiornika oczyszczalni w cz��ci komór reak-
tora SBR na płycie �elbetowej gr. 40cm, która b�dzie jednocze�nie stanowi�
płyt� denn� zbiornika. Na odcinku mi�dzy osiami „D” i „E” w osiach „1”, 
„2a”, „3a”, „5”; pod �cianami pomieszcze� technicznych na kondygnacji „1” 
zaprojektowano ławy fundamentowe o przekroju 100x40cm. Poziom posadowienia 
zbiorników reaktora SBR to -2,10m poni�ej poziomu terenu, a poziom posado-
wienia ław fundamentowych pod �ciany pomieszcze� technicznych posadowi� -
1,20m poni�ej poziomu terenu. Płyt� denn� zbiornika projektuje si� �elbeto-
w� grubo�ci 40cm, z betonu B30 wodoszczelnego klasy W8. 

Pod płyt� denn� zbiornika nale�y wykona� na wcze�niej ubitym gruncie ro-
dzimym warstw� podsypki z pospółki gr. 30cm i zag��ci� j� do ID=0,9, na tak 
przygotowanym podło�u wykona� warstw� chudego betonu gr. 15cm z betonu B15. 
Izolacja przeciwwilgociowa płyty dennej zbiornika 2 warstwy preparatu PLA-
STIKOL UDM2S z siatk� z polipropylenu wtopion� w drug� warstw� nakładanego 
preparatu firmy Deitermann lub innego producenta o nie gorszych parame-
trach. 
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W trakcie betonowania płyty dennej zbiornika nale�y wykona� przerw� ro-
bocz� poziom� na wysoko�ci 10cm nad dnem. W miejscu wykonania przerwy robo-
czej nale�y uło�y� ta�m� dylatacyjn� z PCV o szer. min. 20cm. Na styku ro-
boczym nale�y beton uszorstni� i zastosowa� warstw� sczepn�. Płyt� denn�
zbiornika zbroi� pr�tami fi 16mm w rozstawie co 10cm gór� i dołem płyty. 

Ławy fundamentowe pod �ciany pomieszcze� technicznych na kondygnacji „1” 
projektuje si� o wymiarach 100x40cm wykonane z betonu B30, zbrojone pr�tami 
fi 16mm w ilo�ci 6szt. gór� i dołem i strzemionami fi 6mm w rozstawie co 
20cm. Gł�boko�� posadowienia ław fundamentowych -1,2m poni�ej poziomu tere-
nu. Pod ławy fundamentowe nale�y wykona� warstw� chudego betonu B15 gr. 
15cm, na podsypce z zag�szczonej pospółki gr. 30cm. 

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma ław fundamentowych 2 war-
stwy preparatu PLASTIKOM UDM 2S lub innego o nie gorszych parametrach. Na 
czas wykonywana fundamentów zaleca si� zabezpieczenie wykopów fundamento-
wych poprzez u�ycie �cianek szczelnych. Ze wzgl�du na wysoki poziom wód 
gruntowych zaleca si� równie� wykonanie odwodnienia gruntów niespoistych 
przy u�yciu igłofiltrów lub przez wykonanie studni depresyjnej. 

�CIANY OPOROWE PRZY SKARPACH BUDYNKU 

Obsypanie budynku do wysoko�ci 3,7m powoduje, �e od strony zachodniej 
budynku nale�y umocni� skarpy �cianami oporowymi. Projektuje si� �ciany 
oporowe prefabrykowane typu L. Prefabrykaty nale�y wykona� z betonu min. 
klasy B30 zbrojonego pr�tami stalowymi. Nale�y zastosowa� prefabrykaty wy-
soko�ci zabudowy od 405cm do 55cm i uformowa� je zgodnie z nachyleniem 
skarpy. �ciany oporowe nale�y prefabrykowa� z górn� kraw�dzi� nachylon� pod 
katem ok. 34 stopni zgodnie z nachyleniem skarpy. 

Posadowienie �cianek oporowych wymaga podbudowy z ok. 15cm warstwy beto-
nu B15. Poni�ej betonu nale�y wykona� warstw� gr. ok. 80cm z kruszywa 0-
31,5mm. Bezpo�rednio przed uło�eniem �cianki oporowej na warstwie betonu 
B15 nale�y wykona� 5cm warstw� z zaprawy jastrychowej. Aby poł�czy� �cianki 
oporowe ze sob� nale�y u�y� stali zbrojeniowej �ebrowanej fi 14-16mm. Pr�ty 
nale�y przeci�ga� przez zamocowane na tylnej stronie �ciany uszy, oraz po-
dobne ucho zamocowane w stopie �ciany oporowej. 

Ostateczny sposób monta�u ustali� i wykona� z godnie z wytycznymi produ-
centa prefabrykowanych �cianek oporowych. 

�CIANY 

�ciany zewn�trzne zbiornika projektuje si� �elbetowe zbrojone gr. 40cm z 
betonu B30 wodoszczelnego W8. �ciana zewn�trzna w osi „E” została zaprojek-
towana o grubo�ci 30cm z ociepleniem 10cm warstw� styropianu. W �cianach 
zewn�trznych zaprojektowano rdzenie �elbetowe „R” o wym. 40x40cm, 40x30cm i 
40x60cm stanowi�ce podparcie dla słupów �elbetowych na kondygnacji 2 i 
usztywnienie �cian zbiornika. 

�ciany wewn�trzne zbiornika projektuje si� gr. 35cm. W �cianach we-
wn�trznych zaprojektowano rdzenie �elbetowe o wym. 40x35cm i 60x35cm stano-
wi�ce usztywnienie �ciany zbiornika i podparcie dla słupów na kondygnacji 
nr 2. �ciany zbiornika zaprojektowano z betonu B30 wodoszczelnego W8. 

Zbrojenie �cian zbiornika pokazano na rys. K16. 

Izolacja przeciwwilgociowa �cian zbiornika 2 warstwy preparatu PLASTIKOL 
UDM2S z siatk� z polipropylenu wtopion� w drug� warstw� nakładanego prepa-
ratu firmy Deitermann lub innego producenta o nie gorszych parametrach. 

W odległo�ci 1,2m od góry zbiornika nale�y wykona� izolacj� termiczn�  z 
polistyrenu ekstrudowanego gr. 5cm na �cianach zbiornika które zostały ob-
sypane ziemi�. Na �cianach zbiornika wystaj�cych 0,1m ponad teren nale�y 
wykona� wypraw� tak� sam� jak na cokole budynku. 
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Zbiornik nale�y obsypa� ziemi� do wysoko�ci 3,7m powy�ej poziomu projek-
towanego terenu. Na skarpie wokół budynku nale�y wykona� chodnik szeroko�ci 
1,0m. Chodnik wokół budynku nale�y wykona� z kostki brukowej gr. 6cm na 
podsypce piaskowo –cementowej gr. 3cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 
15cm. Wej�cie na 2 kondygnacj� schodami betonowymi wykonanymi na skarpie. 
Wyj�cie na zbiornik i chodnik wokół budynku zabezpieczone b�d� barierk� wy-
soko�ci 1,1m wykonan� z kształtowników stalowych zamkni�tych RK 40x40x3mm –
por�cze i RK 40x30x3mm –słupki. 

�ciany zewn�trzne na kondygnacji 2 budynku projektowane z pustaków cera-
micznych gr. 30cm, np. THERMOPOR 30, docieplenie �cian płytami styropiano-
wymi gr. 10cm. �ciany wewn�trzne konstrukcyjne z pustaków ceramicznych gr. 
25cm. �ciany działowe z cegły gr. 12cm. W �cianach zewn�trznych nale�y wy-
kona� słupy �elbetowe S2 o przekroju 30x30cm z betonu B25 zbrojone pr�tami 
fi 14mm w ilo�ci 8szt. oraz strzemionami fi 6mm w rozstawie co 15cm. 

WIATA NAD KOMORAMI ZBIORNIKA 

Główn� konstrukcj� no�n� wiaty stanow� słupy i rygiel z kształtowników 
stalowych. Ramy o rozpi�to�ci osiowej l=9,0m s� w rozstawie osiowym co 
5,10m i 4,28m. Od strony budynku W osi „C” rygle stalowe opieraj� si� na 
słupach �elbetowych o przekroju 30x30cm z betonu B25, a w osi „A” zostały 
podparte słupami z kształtownika stalowego. Słupy ramy zaprojektowano z 
dwuteowników HEB180, na których opieraj� si� rygle – d�wigary dachowe z 
dwuteowników IPE330. Poł�czenie d�wigara ze słupem zrealizowano za pomoc� 6 
�rub M24 kl.8,8, poł�czenie d�wigara ze słupami �elbetowymi za pomoc� kotew 
do betonu w ilo�ci 4szt. na poł�czenie. Usztywnienie ram stanowi� t��niki 
połaciowe i t��niki pionowe w linii słupów. St��enia połaciowe zaprojekto-
wano z pr�tów fi 16mm – naci�g st��e� uzyska� za pomoc� �rub rzymskich. 
St��enia pionowe w linii słupów zaprojektowano z pr�tów fi 20mm – naci�g 
st��e� uzyska� za pomoc� �rub rzymskich. Słupy wiaty nale�y zakotwi� we 
wcze�niej przygotowanych rdzeniach �elbetowych w �cianach zbiornika. Ko-
twienie wykona� za pomoc� �rub fajkowych F24 dł.100cm. Dla ka�dego słupa 
przewidziano po 4 szt. kotew. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej za-
bezpieczy� antykorozyjnie zestawem farb chlorokauczukowych. 

UWAGA: 

W trakcie wykonywania robót ziemnych przy zbiorniku nale�y wykopy zabez-
pieczy� przed osuwaniem si� ziemi.

STROP 

Płyt� stropowa zbiornika zaprojektowano jako �elbetow�, zbrojon� o gru-
bo�ci 23cm nad pomieszczeniami technicznymi i gr. 25cm nad komorami zbior-
nika; monolitycznie poł�czon� z pionowymi �cianami zbiornika. 

Strop wykona� z betonu B30 wodoszczelnego W8. W płycie stropowej zbior-
nika projektuje si� pi�� włazów o wym. 80x80cm, dwa włazy o wym. 60x60cm, 
dwa włazy o wym. 150x80cm. W stropie mi�dzy osiami „A” i „B” zaprojektowano 
dwa otwory technologiczne o wymiarach 760x260cm. Otwory te nale�y przykry�
płytami trokotex. 

Zbrojenie stropu zbiornika wg rys.K18. 

Izolacja przeciwwilgociowa stropu folia w płynie. 

Na warstwie izolacji przeciwwilgociowej uło�y� płytki gresowe. 

W osiach „A”-„C” pod wiat� stalow� wykona� płyt� stropow� gr. 25 cm za-
tart� na gładko. 

W trakcie betonowania płyty stropowej zbiornika w przerwie poziomej pod 
stropem nale�y wykona� wkładk� bentonitow�. 
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Nad bramami w osi „E” nale�y wykona� �elbetow� belk� nadpro�ow� o prze-
kroju 25x25cm zbrojon� pr�tami fi12 w ilo�ci 4szt. dołem i 2szt. gór�, oraz 
strzemionami fi 6 w rozstawie co 20cm. Nad pozostałymi otworami okiennymi i 
drzwiowymi zastosowa� nadpro�a prefabrykowane typu L. Wie�ce W1 30x30cm na 
�cianach zewn�trznych konstrukcyjnych zbroi� pr�tami fi 12mm w ilo�ci 2szt. 
gór� i 3szt. dołem oraz strzemionami fi 6mm w rozstawie co 20cm. 

DACH 

Konstrukcj� no�n� dachu wiaty stanowi� d�wigary stalowe w rozstawie 
5,10m i 4,28m. D�wigary wykonano z dwuteownika IPE 330. D�wigary dachowe 
nale�y poł�czy� w kalenicy poł�czeniem �rubowym doczołowym; gr. blachy czo-
łowej 12mm, przyj�to 6 �rub M20 kl. 5,6. Do d�wigarów dachowych IPE 330 na-
le�y przyspawa� k�towniki L100x75x8 w rozstawie co 120cm, do których b�d�
mocowane płatwie z ceownika zimnogi�tego 120x60x6. Poł�czenie płatwi z k�-
townikami L100x75x8 wykona� za pomoc� �rub M12 po 2 szt. na ka�dy k�townik. 
Poł�czenie d�wigara ze słupem stalowym HEB 180 zrealizowano za pomoc� 6 
�rub M24 kl.8,8, poł�czenie d�wigara ze słupami �elbetowymi zaprojektowano 
za pomoc� kotew do betonu w ilo�ci 4szt. na ka�de poł�czenie. Usztywnienie 
konstrukcji dachu stanowi� t��niki połaciowe. St��enia połaciowe zaprojek-
towano z pr�tów fi 16mm – naci�g st��e� uzyska� za pomoc� �rub rzymskich. 

Pokrycie dachu zaprojektowano z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretano-
wym gr. 8cm. 

Odwodnienie połaci dachów – rynny dachowe fi 150mm i rury spustowe fi 
125mm. Wszystkie obróbki blacharskie i parapety wykona� z blachy stalowej 
powlekanej w kolorze br�zowym. 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

Stolarka okienna PCV w kolorze białym, szklona zestawem jednokomorowym. 
Wszystkie okna rozwieralno–uchylne. Stolarka drzwiowa zewn�trzna aluminiowa 
szklona szkłem bezpiecznym, drzwi wyposa�one w samozamykacze. Kolor stolar-
ki biały. Do pomieszcze� technicznych zaprojektowano drzwi stalowe dwu-
skrzydłowe, ocieplone. Stolarka wewn�trzna drzwiowa płycinowa, drzwi do ła-
zienki z kratk� wentylacyjn� i samozamykaczem. 

PODŁOGI I POSADZKI 

W pomieszczeniach technicznych kondygnacji „1” zaprojektowano posadzk� z 
płytek gresowych przemysłowych, wykonanych na nast�puj�cych warstwach: 

� wylewka cementowa gr. 5cm, 
� izolacja termiczna styropian ekstrudowany gr. 5cm, 
� izolacja p. wodna 2x PLASTIKOM UDM 2S, 
� płyta �elbetowa gr. 30cm zbrojona pr�tami fi 12mm w rozstawie co 15 cm w 

obu kierunkach płyty, 
� warstwa betonu B15 gr. 15cm, 
� warstwa zag�szczonej pospółki gr. 30cm uło�ona na zag�szczonym gruncie 

rodzimym. 
W Pomieszczeniach technicznych kondygnacji „2” budynku zaprojektowano 

posadzk� z płytek gresowych przemysłowych wykonanych na płycie stropowej. 
Pod płytki nale�y wykona� izolacj� przeciwwilgociow� z folii w płynie. 

W osiach „A”-„C” pod wiat� stalow� zaprojektowano płyt� stropow� gr. 25 
cm, której wierzchni� warstw� nale�y zatrze� na gładko. 

WYKO�CZENIE WEWN	TRZNE POMIESZCZE� BUDYNKU OCZYSZCZALNI (SBR) 

� wyko�czenie �cian wewn�trznych pomieszcze� technicznych – tynk cementowo 
– wapienny 

� w pomieszczeniu pomp u�redniaj�cego pom. kontenerów na kondygnacji „1” 
oraz pomieszczeniu maszyn i łazience nale�y �ciany wyło�y� płytkami ce-
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ramicznymi do wysoko�ci 2,0m, nad płytkami malowanie �cian farbami do 
pomieszcze� mokrych 

� wyko�czenie sufitów – na kondygnacji „1” w pomieszczeniach technicznych 
– tynk cementowo- wapienny; na kondygnacji „2” w nast�puj�cych pomiesz-
czeniach: przedsionek, korytarz, sterownia, magazyn, łazienka wykona� na 
wysoko�ci 3,0m od poziomu posadzki sufit z płyt gipsowo- kartonowych wo-
doodpornych na ruszcie stalowym podwieszonym do konstrukcji dachu. Nad 
pomieszczeniem maszyn i na wiacie - płyta warstwowa dachowa. 

� malowanie �cian farbami emulsyjnymi w kolorze białym 
� podłoga w pomieszczeniach technicznych z płytek gresowych przemysłowych. 

Posadzka pod wiat� – płyta �elbetowa zatarta na gładko 
� w pomieszczeniach przy punktach poboru wody (zlew, umywalka) do wysoko-

�ci min. 2,0m wyko�czenie �cian z materiału łatwo zmywalnego, nienasi�-
kliwego – płytki ceramiczne 

� o�wietlenie pomieszcze� elektryczne sufitowe. 
ELEWACJA 

Elewacja budynku – tynk cienkowarstwowy akrylowy. Na cokole okładzina z 
płytek ceramicznych elewacyjnych, kamienia elewacyjnego, lub wyprawa z tyn-
ku mozaikowego. Projektowana kolorystyka elewacji utrzymana w jasnych od-
cieniach zieleni. Ostateczna kolorystyka elewacji do uzgodnienia z inwesto-
rem. Kolorystyka wiaty identyczna jak kolorystyka budynku. 

7.5. Osłona �mietnikowa 
FUNDAMENT 

Posadowienie osłony �mietnikowej zaprojektowano na stopach fundamento-
wych 50x50cm wykonanych z betonu B25. Gł�boko�� posadowienia stóp fundamen-
towych -1,0m, pod stopy nale�y wykona� warstw� gr. 10cm z chudego betonu 
B10. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma stóp fundamentowych 2x 
abizol. 

KONSTRUKCJA OSŁONY �MIETNIKOWEJ 

Osłon� �mietnikow� zaprojektowano w konstrukcji stalowej o wymiarach 
4,0x3,0m. Słupki i rygle dachowe zaprojektowano z kształtowników zamkni�-
tych, stalowych RK 100x100x5. Ryglówk� �cienn� zaprojektowano z RK 50x30x4. 
Słupki osłony �mietnikowej mocowane do stóp fundamentowych za pomoc� kotew 
do betonu w ilo�ci 4 szt. na ka�de poł�czenie. Obudow� i pokrycie stanowi 
blacha trapezowa T18. Drzwi do osłony nale�y wykona� z k�townika L50x50x4 z 
wypełnieniem z siatki stalowej. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej ł�-
czy� ze sob� przez spawanie. 

Osłon� w �rodku nale�y wyło�y� kostk� brukow� betonow� gr. 8cm. Kostk�
nale�y układa� na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5cm. Podbudowa pod kost-
k� z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 30cm. 

7.6. Płyta fundamentowa pod filtr chemiczny DKFIL 
W celu ograniczenia nieprzyjemnych zapachów z oczyszczalni �cieków 

projektuje si� zamontowa� filtr chemiczny typu DKFIL. 

Fundament pod filtr chemiczny zaprojektowano w postaci płyty �elbetowej 
wykonanej z betonu B25. Wymiary płyty fundamentowej: dł. 3m, szer. 1,8m, 
grubo�� płyty 0,25m. Zbrojenie główne fundamentu zaprojektowano z pr�tów fi 
12mm w rozstawie co 12cm. Pr�ty rozdzielcze fi 12mm w rozstawie co 12cm. 
Pr�ty zbrojeniowe nale�y uło�y� w dwóch warstwach. Pod płyt� fundamentow�
nale�y wykona� podsypk� z zag�szczonej pospółki gr. 30cm, na której zosta-
nie wykonana warstwa chudego betonu B10 gr. 15cm. 

Izolacja przeciwwilgociowa płyty fundamentowej 2 warstwy preparatu SU-
PERFLEX 10 firmy Deitermann lub innego producenta o nie gorszych parame-
trach. 
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W płycie fundamentowej nale�y zamocowa� kotwy do monta�u filtra. Roz-
staw, ilo�� i sposób mocowania kotew do fundamentu wykona� zgodnie z wy-
tycznymi producenta filtra. Kotwy i opaski mocuj�ce dostarczone b�d� przez 
producenta zbiornika. 

ZASTOSOWANE MATERIAŁY 

CHUDY BETON B10, B15 

BETON KONSTRUKCYJNY B25 i B30 WODOSZCZELNY KLASY W-8 Z DODATKIEM HYDRO-
BETU W ILO�CI 1,5% W STOSUNKU DO WAGI CEMENTU 

STAL ZBROJENIOWA AIII 34GS i A-0 ST0S 

STAL KONSTRUKCYJNA St3S 

MATERIAŁY IZOLACYJNE I USZCZELNIAJ	CE 

IZOLACJA TERMICZNA – POLISTYREN ESTRUDOWANY, STYROPIAN ELEWACYJNY FS15 
(EPS70), STYROPIAN POD POSADZKI FS20 (EPS100). 

UWAGI: 

1. Nale�y stosowa� beton o maksymalnym stosunku w/c <0,5 
2. Nale�y stosowa� szalunki gładkie. Nie dopuszcza si� wi�zania 
szalunków przez �cian�. 
3. Beton nale�y wibrowa� wgł�bnie wibratorami o wysokiej cz�stotli-
wo�ci. W czasie wibrowania betonu nie mo�na dopu�ci� do segregacji kru-
szywa w betonie (nie przewibrowa� betonu). 
4. Nale�y wła�ciwie piel�gnowa� beton, aby nie doprowadzi� do jego 
sp�kania podczas wi�zania. 
Płyty denne zbiorników po zabetonowaniu nale�y zala� wod� na okres 
dwóch tygodni. 
�ciany i strop zbiorników piel�gnowa� przez dwa tygodnie, chroni�c ma-
tami przed nasłonecznieniem, oraz cz�sto i obficie polewa� wod�. 

8. Sposób zapewnienia korzystania a obiektu przez osoby niepełnospraw-
ne 

Nie dotyczy 

9. Podstawowe dane technologiczne 
Wg projektu bran�y instalacji sanitarnych. 

10. Rozwi�zania zasadniczych elementów wyposa	enia budowlano insta-
lacyjnego 

Wg projektu bran�y instalacji sanitarnych. 

11. Rozwi�zania i sposób funkcjonowania zasadniczych urz�dze
 instala-
cji technicznych przemysłowych 

Nie dotyczy. 

12. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego 
Wg projektu bran�y instalacji sanitarnych. 

13. Wpływ obiektu budowlanego na �rodowisko i jego wykorzystywanie 
oraz na zdrowie ludzi i obiekty s�siednie 

DANE TECHNICZNE: 

a) zapotrzebowanie na wod� i odprowadzenie �cieków 

o zapotrzebowanie na wod� – 4,5 m3/d, 
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o �cieki sanitarne i technologiczne w ilo�ci 4.5m3/d  

b) emisja zanieczyszcze� gazowych i płynnych – nie wyst�puje 

c) wytwarzane odpady: 

o odpady stałe – 20dm3/miesi�c 

o �cieki sanitarne i technologiczne w ilo�ci 4.5m3/d  

o osad ustabilizowany 1,326 m3/d 

d) emisja hałasu i promieniowania – nie wyst�puje 

e) projektowane rozwi�zania przestrzenne, materiałowe, architektoniczne, 
konstrukcyjne, funkcjonalne, nie wywieraj� ujemnego wpływu na �rodowi-
sko, zdrowie u�ytkowników i otoczenie, nie wyst�puje wpływ na drzewostan 
(działka jest wolna od zalesie� - pokryta traw�). 

f) zapotrzebowanie na energi� elektryczn� 70kW 

Powierzchnia u�ytkowa budynków oczyszczalni �cieków <1000m3 i nie wymaga 
analizy racjonalnego wykorzystania energii. 

Zasi�g uci��liwo�ci zamyka si� w granicach działek 209 i 210. 

14. Warunki ochrony przeciwpo	arowej 
BUDOWA OCZYSZCZALNI �CIEKÓW Q�rd=275m

3/d NA DZIAŁKACH NR 209 i 210 W MIEJ-
SCOWO�CI BRZE
NIO podlega ochronie przeciwpo�arowej. 

BUDYNEK TECHNICZNO -SOCJALNY 

Powierzchnia u�ytkowa projektowanego budynku  –  181,45m2. 

Wysoko�� projektowanego budynku (budynek niski)   7,31m. 

Ilo�� kondygnacji        1. 

Parametry po�arowe wyst�puj�cych substancji palnych – rodzaje i ilo�� mate-
riałów palnych w pomieszczeniach techniczno-socjalnych nie odbiegaj� od 
standardowego wyposa�enia pom. techn.-socjalnych i pomieszcze� w budownic-
twie u�yteczno�ci publicznej. 

 Konstrukcja i wyko�czenie wn�trz wykonane z materiałów nierozprzestrzenia-
j�cych ognia. 

Izolacja termiczna wykonana ze i styropianu. 

Pokrycie dachu wykonane z blachy trapezowej. 

W budynku znajduje si� wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. 

Przewidywana g�sto�� obci��enia ogniowego – nie wyst�puje. 

Budynek został zakwalifikowany do kategorii zagro�enia ludzi ZL III. 

 Nie wyst�puje zagro�enie wybuchem pomieszcze� oraz przestrzeni zewn�trz-
nych. 

Budynek znajduje si� w jednej strefie po�arowej. 

 Budynek zaprojektowano w klasie „D” odporno�ci po�arowej. Elementy kon-
strukcji nale�y wykona� z materiałów NRO w nast�puj�cych klasach odporno�ci 
ogniowej: 

- główna konstrukcja no�na  R30 

- konstrukcja dachu   nie okre�la si�

- strop      REI30 

- �ciany zewn�trzne        EI30 

- �ciany pomieszcze� kotłowni      EI60 
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- drzwi do kotłowni        EI30 

W budynku znajduj� si� wyj�cia ewakuacyjne. 

 Dopuszczalna długo�� przej�cia ewakuacyjnego dla strefy po�arowej ZL wyno-
si 40m. 

 Budynek b�dzie wyposa�ony w podr�czny sprz�t ga�niczy obejmuj�cy ga�nice. 

BUDYNEK TECHNICZNY 

Powierzchnia u�ytkowa projektowanego budynku  –  333,78m2. 

Wysoko�� projektowanego budynku (budynek niski)   5,08m. 

Ilo�� kondygnacji naziemnych      1. 

Parametry po�arowe wyst�puj�cych substancji palnych – rodzaje i ilo�� mate-
riałów palnych w pomieszczeniach technicznych nie odbiegaj� od standardowe-
go wyposa�enia pom. technicznych i pomieszcze� w budownictwie u�yteczno�ci 
publicznej. 

 Konstrukcja i wyko�czenie wn�trz wykonane z materiałów nierozprzestrzenia-
j�cych ognia. 

 Izolacja termiczna wykonana ze styropianu i pianki poliuretanowej. 

 Pokrycie dachu wykonane z blachy trapezowej i płyt warstwowych z rdzeniem 
poliuretanowym. 

W budynku znajduje si� wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. 

Przewidywana g�sto�� obci��enia ogniowego – < 500MJ/m2. 

Budynek został zakwalifikowany do kategorii PM. 

 Nie wyst�puje zagro�enie wybuchem pomieszcze� oraz przestrzeni zewn�trz-
nych. 

Budynek znajduje si� w jednej strefie po�arowej. 

 Budynek zaprojektowano w klasie „D” odporno�ci po�arowej. Elementy kon-
strukcji nale�y wykona� z materiałów NRO w nast�puj�cych klasach odporno�ci 
ogniowej: 

- główna konstrukcja no�na  R30 

- konstrukcja dachu   nie okre�la si�

- �ciany zewn�trzne   EI30 

W budynku znajduj� si� wyj�cia ewakuacyjne. 

 Dopuszczalna długo�� przej�cia ewakuacyjnego dla strefy po�arowej PM wyno-
si 100m. 

 Budynek b�dzie wyposa�ony w podr�czny sprz�t ga�niczy obejmuj�cy ga�nice. 

BUDYNEK OCZYSZCZALNI �CIEKÓW (SBR) 

Powierzchnia u�ytkowa projektowanego budynku  – 556,54m2. 

Wysoko�� projektowanego budynku (budynek niski)  9,09m. 

Ilo�� kondygnacji       2. 

Parametry po�arowe wyst�puj�cych substancji palnych – rodzaje i ilo�� mate-
riałów palnych w pomieszczeniach technicznych nie odbiegaj� od standardowe-
go wyposa�enia pom. technicznych i pomieszcze� w budownictwie u�yteczno�ci 
publicznej. 

 Konstrukcja i wyko�czenie wn�trz wykonane z materiałów nierozprzestrzenia-
j�cych ognia. 
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Izolacja termiczna wykonana ze styropianu i pianki poliuretanowej. 

 Pokrycie dachu wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym. 

W budynku znajduje si� wentylacja grawitacyjna. 

Przewidywana g�sto�� obci��enia ogniowego – < 500MJ/m2. 

Budynek został zakwalifikowany do kategorii PM. 

 Nie wyst�puje zagro�enie wybuchem pomieszcze� oraz przestrzeni zewn�trz-
nych. 

Budynek znajduje si� w jednej strefie po�arowej. 

 Budynek zaprojektowano w klasie „D” odporno�ci po�arowej. Elementy kon-
strukcji nale�y wykona� z materiałów NRO w nast�puj�cych klasach odporno�ci 
ogniowej: 

- główna konstrukcja no�na  R30 

- konstrukcja dachu   nie okre�la si�

- strop      REI30 

- �ciany zewn�trzne   EI30 

W budynku znajduj� si� wyj�cia ewakuacyjne. 

 Dopuszczalna długo�� przej�cia ewakuacyjnego dla strefy po�arowej PM wyno-
si 100m. 

 Budynek b�dzie wyposa�ony w podr�czny sprz�t ga�niczy obejmuj�cy ga�nice. 

 Zaopatrzenie w wod�, stanowi sie� wodoci�gowa zewn�trzna z hydrantem ø80 o 
Q=5dm3/s. 

Projektował: 

mgr in�. Piotr Baka 

specjalno��: architektoniczna 

        in�. Piotr Łabno 

specjalno�� konstrukcyjno-budowlana 
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BRAN�A INSTALACJI SANITARNYCH 
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1. Przeznaczenie i program u	ytkowy 
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany oczyszczalni �cieków na 

działkach nr 209 i 210 w Brze�nio. 

Projektuje si� nast�puj�ce obiekty budowlane: budynek oczyszczalni SBR, 
budynek techniczno-socjalny, budynek techniczny z tac� ociekow�, osłon�
�mietnikow�, instalacj� wodoci�gow�, ruroci�gi technologiczne, kanalizacj�
sanitarn�, instalacj� c.o., wentylacj� mechaniczn� i grawitacyjn�. 

Powy�sze zadanie nale�y do inwestycji celu publicznego. 

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego 
Wg cz��ci architektoniczno-konstrukcyjnej. 

3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 
3.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne, zało	enia projektowe, rozwi�zania 
konstrukcyjno-materiałowe 

Ruroci�gi technologiczne wewn�trz budynku zaprojektowano ze stali kwaso-
odpornej 1H18N9T, na ci�nienie 1.0MPa. 

Armatur� stanowi� przepustnice mi�dzykołnierzowe sterowane pneumatycz-
nie, r�czne, zasuwy kołnierzowe odcinaj�ce przeznaczone zarówno do �cieków 
jak i do wody na ci�nienie 1.0MPa. 

Przej�cia ruroci�gów przez �ciany poszczególnych komór wykona� przy po-
mocy pier�cieni uszczelniaj�cych w stalowych rurach osłonowych. Pier�cienie 
znajduj� si� w stalowej rurze ochronnej kryzami na 20cm, zabetonowanej pod-
czas wylewania �cian. Ła�cuchy uszczelniaj�ce składaj� si� z pojedynczych 
elementów elastomerowych wzajemnie zaz�biaj�cych si�. Elementy s� tak wyko-
nane, �e po dokr�ceniu �rub szczelnie wypełniaj� przestrze� pomi�dzy rur�
osłonow� a rur� przewodow�. 

Prób� szczelno�ci ruroci�gów technologicznych wykona� zgodnie z PN-B-
10725:1997. 

Instalacj� wodoci�gow� zewn�trzn� wykona� z rur PE63-32 PE100 SDR17, we-

wn�trzn� z rur polipropylenowych PN10, dla wody zimnej Tmax=10°C, dla wody 

ciepłej Tmax=60°C. Armatur� odcinaj�c� dla instalacji wodoci�gowej projek-
tuje si� na ci�nienie 0.6MPa 

Prób� szczelno�ci instalacji wodoci�gowej przeprowadzi� zgodnie z wyma-
ganiami zawartymi w „Warunkach wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw 
sztucznych”. Prób� szczelno�ci nale�y przeprowadzi� przed zakryciem insta-
lacji w cało�ci. Przed prób� nale�y napełni� instalacje wod� oraz dokładnie 
odpowietrzy�. Wymagane ci�nienie próbne (1.5 x najwy�sze ci�nienie robo-
czej) nale�y dwukrotnie podnosi� w okresie 30 min. do pierwotnej warto�ci. 
Po dalszych 30 minutach spadek ci�nienia nie mo�e przekracza� 6 bar. W cza-
sie nast�pnych 2 minut spadek ci�nienia nie mo�e przekroczy� 2 bary. W 
przypadku wyst�pienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelno�ci 
nale�y je usun�� i ponownie przeprowadzi� prób� szczelno�ci od pocz�tku.  

Po przeprowadzonych próbach szczelno�ci nale�y wykona� odbiory instala-
cji przewidziane w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru ruroci�gów z 
tworzyw sztucznych”. 
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Ruroci�g tłoczny (ze zbiornika u�redniaj�cego wst�pnego do sitopiaskow-
nika) zaprojektowano z rur HDPE110x6.6 (PE100 SDR17). 

Kanalizacj� sanitarn� na terenie oczyszczalni wykona� z rur PVC160-315 
SN8 SDR34. 

Przewody kanalizacji wewn�trznej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych 
PVC-U do instalacji wewn�trznych. 

Prób� szczelno�ci kanalizacji wykona� zgodnie z PN-EN 1610:2002 „Budowa 
i badania przewodów kanalizacyjnych”. 

Instalacj� centralnego ogrzewania projektuje si� z rur miedzianych twar-
dych, przeznaczonych do instalacji c.o. wg normy: PN-EN 1057:2006 Mied� i 
stopy miedzi - Rury miedziane okr�głe bez szwu do wody i gazu stosowane w 
instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 

Obieg kotłowy projektuje si� z rur stalowych ze szwem wg PN-74/H-74200. 

Armatur� odcinaj�c� projektuje si� na ci�nienie 0.4MPa i temperatur�

maksymaln� 110°C. 

Prób� szczelno�ci instalacji c.o. nale�y przeprowadzi� zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w „Warunkach wykonania i odbioru ruroci�gów miedzianych”. 
Prób� szczelno�ci nale�y przeprowadzi� przed zakryciem instalacji w cało-
�ci. Przed prób� nale�y napełni� instalacje wod� oraz dokładnie odpowie-
trzy�. Wymagane ci�nienie próbne (najwy�sze ci�nienie robocze + 0.2MPa) na-
le�y dwukrotnie podnosi� w okresie 30 min. do pierwotnej warto�ci. Po dal-
szych 30 minutach spadek ci�nienia nie mo�e przekracza� 6 bar. W czasie na-
st�pnych 2 minut spadek ci�nienia nie mo�e przekroczy� 2 bary. W przypadku 
wyst�pienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelno�ci nale�y je 
usun�� i ponownie przeprowadzi� prób� szczelno�ci od pocz�tku. 

Po przeprowadzonych próbach szczelno�ci nale�y wykona� odbiory instala-
cji przewidziane w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru ruroci�gów 
miedzianych”. 

Nale�y stosowa� wył�cznie materiały posiadaj�ce aprobaty techniczne do 
stosowania w budownictwie lub atesty i �wiadectwa techniczne. 

3.2. Warunki gruntowo – wodne 
Projektowane obiekty zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej. 

Ustalono wyst�powanie prostych warunków gruntowych.

Szczegółowe warunki gruntowo-wodne wg cz��ci GEO: „Dokumentacja geotech-
niczna podło�a gruntowego” 

4. Sposób zapewnienia warunków niezb�dnych do korzystania z tego 
obiektu przez osoby niepełnosprawne 

Nie dotyczy. 

5. Podstawowe dane technologiczne 
5.1. Technologia oczyszczalni �cieków 
    OBLICZENIA 

Zbiornik u�redniaj�cy

Projektuje si� zbiornik u�redniaj�cy z pompownia główn�  

Zało�ono pojemno�� zbiornika pojemno�� 4-rech maksymalnych godzin przepływu 
oczyszczalni Vzbu= 4*Qmazh=4hx30m3/h=120m3 

Zbiornik �cieków dowo�onych 
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Projektuje si� zbiornik �cieków dowo�onych przy zało�eniu �e �cieki dowo�o-
ne stanowi� b�d� 15% z Q�rd:  

                Vzb�d=15%xQ�rd=0,15*275=41,25m3 

natomiast do procesu oczyszczania dodawane b�d� w ilo�ci 5% z Q�rd 

                 Q �cdow=5%*Q�rd=0,05*275m3/d=13,75m3/d 

Reaktory 

Wiata stalowa do składowania osadów

Projektuje si�, �e ustabilizowany i sprasowany osad przez pół roku składo-
wany b�dzie na terenie oczyszczalni 

                  F pow składowania = 183dni * Vos= 183d*0,7m3/d=128m3 

                         OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE WG ATV A 131 ORAZ ATV A – 122

               POJEMNO�� CAŁKOWITA REAKTORA – OCZYSZCZALNIA BRZE�NIO

DANE : PRZYROST OSADU;   Smo/BZT5 = 1,050
Onj= 0,884

WIEK OSADU (d) WO= 25
PRZEPŁYW  �REDNI DOBOWY Q�rd(m3/d) Q�rd= 275,00 m3/d
ST��ENIE OSADU X(4-6) (kg/m3) X= 5,0 kg/m3

�rednie st
�enie BZT5 w dopływie do oczyszczalni S= 523 gO2/m3
Ładunek BZT3 w dopływie do oczyszczalni biologicz. Ł = 144 kgO2/d
Obci	�enie osadu ładunkiem zanieczyszcz.  A=1/ONxWO A= 0,045 kg/kgd
Obci	�enie obj
to�ci reaktora ładunkiem Bob = A*Xsm Bob= 0,225 kg/(m3xd)
Wymagana pojemno�� reaktora wg ATV A-131  Voc=QdxBZT5/Bob Voc= 639,222 m3
Obj
to�� nitryf ikacji Vd=6,1447x((ŁBZT5/NO3-ND) do pot
gi -1,3031)*Voc Vd= 313,261 m3

Sprawdzenie parametrów technologicznych reaktora 
Wiek osadu wg wzoru WO=(Voc*X)/(ONj * ŁadBZT5) WO= 25 d
Obci	�enie osadu Ładunkiem A=Q * S(BZT5)/(Voc*X) A= 0,045 kg/kgd

Obliczanie dobowej ilo�ci osadu nadmiernego
�rednie st
�enie Zawiesiny w dopływie do oczyszczalni Zd Zd= 0,523 kg/m3
�rednie st
�enie Zawiesiny w odpływie z oczyszczalni Zo Zo= 0,035 kg/m3
Przyrost osadu ON=ONj*ŁBZT5-Qd*Zo ON= 117,516 kg/d
Obj
to�� osadu nadmiernego  Vo=ON/10(100-Wo) Vo= 11,752 m3/d
Wo-uwodnienie osadu WO= 99,00 %
Obliczenie osadu po stabilizacji  G1=0,65*ON G1= 76,386 kg/d
Obliczenie obj
to�ci osadu ustabilizowanego V1=G1/10(100-W1) V1= 3,055 m3/d
W1- uwodnienie osadu W1= 97,50 %

PRZYJETO DWA RÓWNOLEGŁE REAKTORY O PRZEPŁYWIE Q�r=137,50m3/d I PARAMETRACH KA�DEGO

Wymagana pojemno�� reaktora                     Voc= 319,61 m3 przyj�to 320m3
Wym agana obj� to�� nitryfikacji                          Vd = 156,63 m3 przyj�to 157m3
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Przy zało�eniu wysoko�ci składowania 1m wymagana powierzchnia składowania 
osadu wyniesie  

                  Fpow.os.= 128m3: 1,0=128m2 

Zag�szczacz osadu nadmiernego

Projektuje si� jeden zbiornik zag�szczacza( dla obu ci�gów po 137,50m3/d) 
reaktorem.  

Przewidywany dobowy przyrost osadu całej oczyszczalni: 

Obj�to�� osadu po zag�szczeniu w zag�szczaczu do 1%sm: 14,35 m3/d 

Przy uwzgl�dnieniu odcieku 50% wód nadosadowych pozostanie 
14,35*50%=7,18m3/d zag�szczonego osadu. Zakłada si� 10dniowy okres prze-
trzymania  

                 Wymagana pojemno�� zag�szczacza: 

                   V zag=10d*7,18=71,80m3  

BUDYNEK TECHNICZNY 

Projektuje si� budynek techniczny z nast�puj�cymi elementami: 

Ci�g główny

Projektuje si�

a) mechaniczn� krat� zgrzebłow� MKP-1700-600-6 na głównym wlocie �cieków 
surowych do zbiornika u�redniaj�cego �elbetowego, Parametry kraty: wy-
miary 550x4000mm, przepustowo�� 10dm3/s, oczka 6mm, skratki separowane 
do kontenerów z tworzywa sztucznego o V=100dm3  

b) �elbetowy zbiornik u�redniaj�cy o V=120m3  
c) pompy główne (1+1) typu VORTEX parametrach :Q=40m3/h Hstr=10m, jedna 

do pracy ci�głej a druga rezerwowa 
d) mieszadła mieszaj�ce - napowietrzaj�ce 2 kpl. 

Ci�g �cieków dowo�onych:

Projektuje si�: 

a) sitopiaskownik dla stacji zlewczych Q=5dm3/s dla �cieków dowo�onych z 
separacj� skratek , 

b) nieck� ociekow� �elbetow� o wym 5,0x3,0m, do utrzymania czysto�ci 
�cieków dowo�onych , 

c) stacj� zlewcz� �cieków dowo�onych umieszczona w budynku technicznym 
wyposa�ona w zasuw� odcinaj�ca, przepływomierz, ph-metr, kompresor, 
sterowanie i automatyk� o parametrach stacji Q=5,0dm3/s 

d) zbiornik �cieków dowo�onych o V=43,75m3 (>41,25m3 obliczeniowy) �elbe-
towy z dwoma mieszadłami napowietrzaj�cymi 

e) mieszadła mieszaj�ce - napowietrzaj�ce 2 kpl 
Budynek

Projektuje si�: 

f) wiat� stalow� otwart� do składowania osadów o wymiarach 10,0x15,0m, 
projektowana powierzchnia składowania 150(15,0*10,0)m2>128m2 

g) hal� krat i pomp z magazynem wapna - hal� krat projektuje si� w tech-
nologii tradycyjnej murowanej z stalow� wi��b� dachowa na całym obiek-
cie  

h) instalacje grzewcze dy�urne elektryczne, elektryk�, automatyk�, główne 
zasilanie w wod� do celów technologicznych, głównym pomiarem wodomie-
rzowym i wentylacj� mechaniczno-grawitacyjn� Zgodnie z wytycznymi pro-
jektuje si� wentylacj� mechaniczn� o ilo�ci 5 wymian co daje strumie�
1500m3/h  -dobrano dwa wentylatory z podstawa dachow�, cało�� z two-
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rzywa sztucznego,  niskoszumowy o Vw =800m3/h (ka�dego), ponadto za-
montowane zostan� czujniki temperatury, metanu, siarkowodoru oraz sys-
tem alarmowy czujników 

W celu wyeliminowania odoryzacji na terenie oczyszczalni (dla budynku tech-
nicznego i reaktora) projektuje si� biofiltry chemiczne oraz stacjonarne 
kominkowe. Zastosowane zostan� filtry DKFIL toleruj�ce wysokie, okresowe 
st��enia odorantów (zwi�zki siarki i azotu), co wyst�puje cz�sto przy �cie-
kach dowo�onych. Ponadto nie maja negatywnego znaczenia okresowe przerwy w 
działaniu-dopływie gazów itp., a efektywno�� oczyszczania jest bardzo wyso-
ka około 98 % redukcji wyra�onej w jednostkach zapachowych i na stałym po-
ziomie, natychmiast po zał�czeniu filtra. Ponadto filtr chemiczny nie wyma-
ga �adnego „wpracowania” i mo�e by� u�ywany w dowolnym czasie. 

Kompletna instalacja filtra chemicznego gazów typ DKFIL zawiera osuszacz 
gazów, filtr chemiczny zasadniczy i wentylator wyci�gowy. 

Dla budynku technicznego zastosowano filtr chemicznych typ DKFIL 250 o wy-
datku do 300 m3/h oraz filtr typ DKFIL® o wydatku 1000 m3/h 

1. Typ DKFIL 250 o wydatku do 300 m3/h zostanie zastosowany do dezoryzacji 
�cieków dowo�onych i pompowni głównej. Ten typ filtra jest konstrukcja kom-
paktowa, obudowa z PP typ Moplen, 3 elementy s� posadowione jeden na drugim 
i zawieraj�: 

a. - osuszacz oczyszczanych gazów 

b. - jednostka filtruj�ca oczyszczane gazy (filtr wła�ciwy: DKFIL) 

c. - wentylator wyci�gowy (od�rodkowy) z silnikiem 0,18 kW;. 

Osuszacz oczyszczanych gazów, siatka ze stali nierdzewnej, gwarantuje re-
dukcje 98% wilgotno�ci; z odpływem skroplin do wydzielonego zbiornika lub 
do kanalizacji (ilo�� skroplin zale�y od wilgotno�ci gazów i jest bardzo 
niewielka); 

Parametry filtra chemicznego gazów typ DKFIL 

Wypełnienie z modyfikowanego w�gla aktywowanego, impregnowanego katalizato-
rami jak KMnO4, Al2O3, KOH, H3PO4; ilo�� materiału filtracyjnego ok. 120 
kg; 

Wentylator wyci�gowy od�rodkowy 0,18 kW, posadowiony najwy�ej, nad wypeł-
nieniami, eliminuj�cy konieczno�� wyposa�enia instalacji wentylacyjnych w 
osobny wentylator, oraz zapewniaj�cy odpowiedni czas kontaktu oczyszczanych 
gazów z wypełnieniami filtruj�cymi; 

Kró�ce przył�czeniowe: 150 – 165 mm (mo�liwo�� dopasowania si� do istniej�-
cych kró�ców); 

Fundament :1500 mm x 1500 mm. 

2. Typ DKFIL o wydatku do 1000 m3/h zostanie zastosowany dla reaktora z ko-
morami: zbiornikiem u�redniaj�cym, komorami reakcji, piany, zag�szczaczem 
osadów i w skład jego wejdzie: 

a. - osuszacz oczyszczanych gazów 

b. - jednostka filtruj�ca oczyszczane gazy (filtr wła�ciwy: DKFIL) 

c. - wentylator wyci�gowy (od�rodkowy). 

Osuszacz gazów dolotowych/oczyszczanych: �rednica około 400 mm, wysoko��
1400mm, gwarantuj�cy redukcje 98% wilgotno�ci; z odpływem skroplin do wy-
dzielonego zbiornika lub do kanalizacji (ilo�� skroplin zale�y od wilgotno-
�ci gazów i jest bardzo niewielka); 

Parametry filtra chemicznego gazów typ DKFIL 
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Wypełnienie z modyfikowanego w�gla aktywowanego, impregnowanego katalizato-
rami jak KMnO4, Al2O3, KOH, H3PO4; ilo�� materiału filtracyjnego w zale�no�ci 
od składu chemicznego oczyszczanych gazów, w przedziale 200 -450 kg; 

Ci��ar całkowity filtra DKFIL® około 650 kg; 

�rednica: ok. 1000 mm; 

Wysoko��: do 2060 mm; 

Wentylator wyci�gowy od�rodkowy 1,5 – 3 kW, posadowiony obok filtra DKFIL, 
eliminuj�cy konieczno�� wyposa�ania instalacji wentylacyjnych w osobny wen-
tylator, oraz zapewniaj�cy odpowiedni czas kontaktu oczyszczanych gazów z 
wypełnieniami filtruj�cymi; 

Kró�ce przył�czeniowe: 150 – 165 mm (mo�liwo�� dopasowania si� do istniej�-
cych kró�ców); 

Fundament w zale�no�ci od rozmieszczenia 3 elementów filtra: 3000 mm x 1800 
mm, 

Na ka�dej rurze wywiewnej (wentylacyjnej z kró�ców odpowietrzaj�cych) pro-
jektuje si� biofiltry: kominkowe, stacjonarne i kominkowe, przeciwzapachowe 
z obudow�: 

Na kró�cach wywiewnych projektuje si� filtru kominkowe  

 TYP  Wydajno�� [m³/h]     TYP    Wydajno��  [m³/h] 

Kominkowy - 100       3   Kominkowy – 150      4  

Kominkowy – 200   5    Kominkowy – 250   7  

Kominkowy – 300   11   Kominkowy - 350    14  

Kominkowy – 400   18   Kominkowy – 450    25  

Kominkowy - 500     35 

Biofiltry stacjonarne 

 TYP    Wydajno�� [m³/h]   TYP  Wydajno��  [m³/h] 

 EBF-20    20     EBF-30    30  

 EBF-50     50    EBF-75    75  

 EBF-100  100     EBF-150  150  

 EBF-200   200     EBF-300    300  

 EBF-400  400  

Biofiltry kominkowe 

 TYP  Wydajno�� [m³/h]   TYP  Wydajno�� [m³/h] 

 300/1,2  7     300/1,7  11 

 400/1,2  14     400/1,7  21 

�cieki surowe wst�pnie oczyszczone transportowane b�d� pompami głównymi do 
reaktora SBR. Wydajno�� pomp obliczeniowa powinna wynosi�: 

275,00m3/d:2:4cykle = 34,38m3/cykl=35m3/h=9,72dm3/s

W pompowni projektuje si� pompy typu VORTEX o nast�puj�cych parametrach: 

-wydajno��      40,00m3/h 
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-wysoko�� podnoszenia                10,0 mH2O 

-�rednica wylotu    d = 100 mm, 

-moc silnika      3.5kW 

-nominalna �rednica ruroci�gu tłocznego  160 mm 

Jedna pompa jest do pracy ci�głej a druga rezerwowa. Praca pompowni b�dzie 
całkowicie zautomatyzowana. Pompy uruchamia� si� b�d� samoczynnie za pomoc�
sterownika centralnego oczyszczalni. 

Projektowany zespół pomp przewiduje si� wyposa�y� w zawory zwrotne i zasuwy 
odcinaj�ce na ruroci�gach tłocznych od pomp. Projektuje si� ruroci�g tłocz-
ny dn=150mm ze stali 1H18N9T i 160 HDPE 

Praca pomp odbywa� si� b�dzie ci�gle w zale�no�ci od poziomu �cieków w 
zbiorniku u�redniaj�cym. 

W celu wyeliminowania zjawiska osadzania si� osadów w istniej�cej pompowni 
głównej projektuje si� mieszadła zatapialne o 

Reaktory biologiczne SBR 

Projektuje si� dwa reaktory(2x137,50m3/d) działaj�ce niezale�nie, których 
praca przebiega w układzie cyklicznym. �cieki do reaktora dopływa� b�d� ze 
zbiornika u�redniaj�cego. Czas trwania cyklu w ka�dym z reaktorów jest 
zmienny i jest zale�ny od ilo�ci dopływaj�cych �cieków. Rozpocz�cie cyklu 
nast�puje dla poziomu minimalnego �cieków w reaktorze, zako�czenie po osi�-
gni�ciu poziomu maksymalnego w zbiorniku. 

Jako nominalny do oblicze� przyj�to czas trwania cyklu równy 6 godzin, mak-
symalny czas trwania nie b�dzie przekraczał 24 godzin. 

Cykl w ka�dym reaktorze podzielony b�dzie na fazy jednostkowe takie jak: 

5. napełnianie i mieszanie, 
6. napełnianie i napowietrzanie, 
7. napełnianie i mieszanie itd. a� do osi�gni�cia poziomu maksymalnego i 

rozpocz�cia faz: 
8. sedymentacji i dekantacji gdzie nie b�dzie nast�powało zasilanie reak-

tora �ciekami surowymi. 
Wymagana pojemno�� projektowanych reaktorów 

Obliczeniowa pojemno�� reaktorów wyniesie 639,22m3 ( 320m3 – ka�dego) 

Projektuje si� reaktor Pojemno�� nast�puj�cych parametrach: 

-wszystkie obiekty o wysoko�ci czynnej hcz= 5,0m 

-zbiornik u�redniaj�cy   V = 77,55m3  

-komora odtleniona     V = 22,80m3  

-komora niedotleniona    V = 100,46m3 

-komora napowietrzania    V = 211,50m3  

-komora piany     V = 24,85m3 

-komora zag�szczacza osadu   V = 77,55m3 

-komora odtleniona + niedotleniona + napowietrzania= 334,76m3>319,61m3  
(639,22:2=319,61m3) 

-pojemno�� zbiornika u�redniaj�cego do którego b�d� trafia� �cieki z pia-
skownika (cz��ci mechanicznej-patrz schemat technologiczny) wynosi - 
77,55m3 

Pojemno�� cz��ci osadowej 
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Przyj�to indeks osadu Io = 100 ml/g 

Potrzebny zapas osadu - �x = Ł/A = 144/0,05/2 = 1440,00kg 

              Vo = (1440,0x100)/1000 =144m3 

dla z = 1.10 (współczynnik zapasu) 

Vo+z = 1.10 x 144=158m3 

Wysoko�� warstwy osadowej: Hos =158/(334,76)*5m = 2,36 m 

Przyj�to Hos = 2,40 m. 

Pojemno�� przeznaczona na wymian�

Przepływ godzinowy maksymalny wynosi: Qhmax = 137,50:4*1,30(wsp.)=44,69m3 

Pojemno�� przeznaczona na wymian�: 211,50-44,69= 166,81m3 

Gł�boko�� przeznaczona dla jednej porcji �cieków: (44,69 : 211,50)*5,0 
m=1,06m 

Na tej gł�boko�ci projektuje si� spust z dekantera odprowadzaj�cego �cieki 
oczyszczone  

Wyposa�enie reaktorów  

Reaktory wyposa�one zostan� w: 

- instalacja doprowadzaj�ca �cieki surowe, 

- mieszadła zanurzalne, 

- instalacja do napowietrzania �cieków, 

- instalacja do odprowadzania �cieków oczyszczonych, 

- instalacja do odprowadzania osadu nadmiernego, 

Wody nadosadowe b�d� trafia� do zbiornika u�redniaj�cego za piaskownikiem.- 
patrz schemat technologiczny  

Instalacja doprowadzaj�ca �cieki surowe: Projektuje si� z ruroci�gi PVC 
d=160mm, rozdzielaj�cego si� na dwa H18N9T wyposa�one w zasuwy no�owe. Za-
stosowano zasuwy no�owe pneumatyczne dn=80,100,150mm, sterowane automatycz-
nie wg impulsów sterownika komputerowego, otwarte w czasie napełniania 
zbiorników, zamykane na ruroci�gu doprowadzaj�cym �cieki do reaktora wcho-
dz�cego w faz� sedymentacji dekantacji lub otwierane i zamykane dla uzyska-
nia odpowiednich procesów technologicznych. 

Zasuwy w wykonaniu kwasoodpornym projektuje si� umie�ci� na specjalnych 
kształtownikach monta�owych i pod stropem bloku oczyszczania  

Mieszadła zanurzalne i pompy mieszaj�ce projektuje si� na prowadnicy z mo�-
liwo�ci� wyci�gania przez otwór - uruchamiane w fazie mieszania z napełnia-
niem. Zadaniem mieszadeł i pomp jest pełne wymieszanie dopływaj�cych �cie-
ków z osadem czynnym. 

Przyj�to w ka�dym zbiorniku w komorze beztlenowej mieszadło TR 50-2.25-6/8  
Ns=1,75kW , mieszadło �redniobrotowe z przekładni� planetarn� 250 obr/min. 

W zbiorniku u�redniaj�cym zaprojektowano mieszadło TR 50-2.25-6/8  
Ns=1,75kW . 

Pompa recyrkulacyjna Q=58-168m3/h NP: RCP 250S – 2+2szt. 

Instalacja do napowietrzania �cieków projektuje si� z układu ruroci�gów po-
wietrznych oraz systemu dyfuzorów umocowanych na rusztach do dna komór z 
osadem czynnym. 
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Przyj�to w ka�dym reaktorze 60 sztuk dyfuzorów rurowych (dyfuzory rurowe 
drobnop�cherzykowe AKWATECH PVC63). Zało�ono �e wydajno�� minimalna dyfuzo-
rów wynosi� b�dzie 4,00Nm3/h, maksymalna – 8,00Nm3/h na sztuk�. 

Dyfuzory w zbiornikach projektuje si� w 6 rz�dach, z których ka�dy zasilany 
jest niezale�nym ruroci�giem z przepustnic�. System dyfuzorów projektuje 
si� z instalacj� do odwodnienia. 

Do zasilania rusztów zastosowano ruroci�gi ze stali k/o o �rednicy ø200 mm. 

            Ilo�� dyfuzorów 295m3/h:5m3/h=59szt  

Dobrano 60szt dyfuzorów na jeden reaktor 137,50m3/d, rzeczywisty przepływ 
jednego = 4,92m3/h 

Instalacja do odprowadzania �cieków oczyszczonych. 

Projektuje si� układ niezale�nych ruroci�gów dn200mm, dekanterów stacjonar-
nych i przepustnic sterowanych pneumatycznie dn=200mm. 

Zadaniem dekantera jest odprowadzenie �cieków sklarowanych reaktora z za-
chowaniem stałego przepływu. Dekanter składał si� b�dzie z trójnika regula-
cyjnego. Wykonanie dekantera ze stali 1H18N9T. 

Przepustnice dn=200 mm z nap�dem pneumatycznym, sterowane b�d� automatycz-
nie wg impulsów sterownika komputerowego, b�d� otwarte w czasie spustu 
�cieków i zamkni�te na czas cyklu poza dekantacj�. 

Ruroci�gi spustowe �cieków stal k/o dn=200 mm nale�y wyprowadzi� niezale�-
nie z ka�dego zbiornika do studzienki zbiorczej na kanalizacji �cieków 
oczyszczonych usytuowanej przed wylotem W od strony wschodniej obiektu. 

Instalacja do odprowadzania osadu nadmiernego 

Osad nadmiemy usuwany b�dzie z reaktorów do zag�szczaczy przy pomocy pompy 
układu zasuw pneumatycznych i pompy �rubowej zlokalizowanej w pompowni. Ru-
roci�g ł�czył b�dzie reaktor osadu czynnego z zag�szczaczem. 

Praca pompy sterowana b�dzie sterownikiem mikroprocesorowym. Wielko�� cykli 
pracy pompy osadu nadmiernego ustalona zostanie podczas rozruchu technolo-
gicznego. 

Projektuje si� pompy �rubowe o wydajno�ci 3,0m3/h, jedna stanowi� b�dzie 
rezerw�. 

Zag�szczacz osadu nadmiernego 

Projektuje si� jeden zbiornik �elbetowy o obj�to�ci 77,55m3 >71,80m3 wyma-
ganego. Zag�szczanie osadu odbywa� si� b�dzie grawitacyjnie. Odpływ wód na-
dosadowych w ilo�ci 7,15m3/d nast�pi za pomoc� przepustnic pneumatycznych. 

Praca przepustnic sterowana b�dzie sterownikiem mikroprocesorowym. Wielko��
cykli pracy pompy wód nadosadowych ustalona zostanie podczas rozruchu tech-
nologicznego.  

Zaprojektowany zag�szczacze pozwalaj� magazynowa� osad z 10–ciu dób. 

Zag�szczacz wyposa�ony b�dzie w pomp� �rubow� podaj�c� osad na pras�. Za-
stosowano pompy �rubowe o wydajno�ci 3,0m3/h.  

Projektuje si� odwadnianie osadu nadmiernego na prasie ta�mowej o wydajno-
�ci Q=1,0-3,0m3/h, moc=2,95kW. Prasa z ta�m� o szer. 0,6m, sterowana b�dzie 
automatycznie z bezpo�rednim sterowaniem pomp� osadu, filtracj� wspomagan�
nadci�nieniem i napełnianiem pompowym. 

Pras� projektuje si� w cz��ci górnej budynku technologicznego. Integralnym 
wyposa�eniem prasy jest stacja dozowania polielektrolitu w formie proszku 
lub emulsji. Projektuje si� stacj� dozowania polielektrolitu o wydajno�ci 
100-600dm3/h. 
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W pomieszczeniu maszyn projektuje si� sitopiaskownik Ro5 o wydajno-
�ciQ=10l/s. 

Składowanie osadu 

Osad składowany b�dzie na projektowanej płycie betonowej zadaszonej. 

Projektuje si� płyt� �elbetonow� ociekow� na poziomie terenu i pod zadasze-
niem. Składowany osad przewiduje si� zagospodarowa� poprzez kompostowanie, 
rolnicze wykorzystanie, szkółkarstwo lub wywozi� na wysypisko. Ostateczna 
form� wyboru zagospodarowania osadów wybierze inwestor po wybudowaniu 
oczyszczalni.  

Wymagana powierzchnia magazynowania osadu wynosi 128m2. Projektuje si� po-
wierzchnie składowania 15,0mx10,0m=150m2 

Orientacyjne zu�ycie polielektrolitu: 

- przyj�to dawk� polielektrolitu �rednio 3 g/kgsm osadu. 

- Dobowe zu�ycie PE: 3 x(76,386kgsm/d)=229,16 gPE/d 

Rzeczywist� dawk� polielektrolitu, jego rodzaj i sposób przygotowania zo-
stanie okre�lony podczas prób rozruchowych agregatu odwadniaj�cego. 

Pod wiat� stalow� projektuje si� płyt� �elbetow� zbrojon� z izolacj� podpo-
sadzkow�. Płyta ukształtowana b�dzie ze spadkami do wpustów kanalizacji sa-
nitarnej podposadzkowej odbieraj�cej odcieki i skierowuj�cej je do ponowne-
go oczyszczania. Płyta przewidziana jest do składowania osadu na okres 3 -
ech miesi�cy  

Stacja dmuchaw 

Stacja dmuchaw zostanie wyposa�ona w projektowane dmuchawy dla projektowa-
nego reaktora. 

Obliczenie ilo�ci powietrza 

Ładunek BZT5 przyj�ty do wyznaczenia wydajno�ci dmuchaw: 144kgO2/d  

Przyj�to OC/Ł = 2.5 

Wysoko�� reaktora czynna 4,15m, w tym 1,75m na porcje �cieków i 2,40m na 
cz��� osadow�. �rednie wypełnienie reaktora �ciekami wynosi 2.4 +1.75/2 = 
3,26 m. 

Odczytany procent adsorpcji tlenu dla dyfuzorów membranowych i dla �redniej 
wysoko�ci napełnienia 3,26 m wynosi 18%. 1 m3 powietrza zawiera 280 gO2, wy-
korzystanie powietrza w �rodowisku �cieków przyj�to równe 85%, st�d ilo��
gramów tlenu z 1 m3 powietrza wynosi: 

                 18x280x0.85/100 = 42,84 gO2/Nm
3 

Wymagana ilo�� powietrza: 

Qp = (2,5x144x1000)/42,84/2 = 4201,68 m
3/d 

Dobór dmuchawy 

Zastosowano dwie dmuchawy, ka�da pracuj�ca z jednym reaktorem plus jedna 
rezerwowa. Dmuchawy zasila� b�d� układ w powietrze z przerwami przeznaczo-
nymi na mieszanie oraz sedymentacje i dekantacj�. Przy cyklu nominalnym wy-
nosz�cym 6 godzin ka�da dmuchawa pracowa� b�dzie w ci�gu doby około 12 go-
dzin. 

Wymagana wydajno�� dmuchaw: 

           4201,68/(12)=350m3/h = 5,83 m3/min 

Dobrano 3 dmuchawy produkcji o nast�puj�cych parametrach ka�dej: 
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DMUCHWA NP: ROBOX TYPU RBS45, Q=5.9m3/min., p=600mbar Z OBUDOW	

    Q = 5,9 m3/min, H - 6 mH2O, N – 11 kW, n - 3000 obr/min 

Prac� dmuchaw sterowa� b�d� przetworniki cz�stotliwo�ci reguluj�ce obroty 
tak, aby w reaktorze podczas napowietrzania utrzyma� st��enie tlenu w gra-
nicach 1,5 do 2,5 gO2/m

3. 

Agregaty projektuje si� na �elbetowych hali dmuchaw w osłonach d�wi�ko-
chłonnych.  

Zastosowano umocowanie dmuchaw z fundamentami za pomoc� wibroizolatorów 
oraz poł�czenie z ruroci�giem tłocznym przy pomocy kró�ca elastycznego. 

Dmuchawy wyposa�one b�d� fabrycznie w tłumik wlotowy powietrza. 

Liczba dyfuzorów dla zbiornika zag�szczania, u�redniaj�cego i piany 

Wydajno�� minimalna dyfuzorów rurowych �redniop�cherzykowych- 2 Nm3/hszt. 
Wydajno�� maksymalna dyfuzorów – 4,50 Nm3/hmb. 

Do oblicze� przyj�to wydajno�� 4 Nm3/h dla maksymalnej ilo�ci powietrza. 

Ilo�� powietrza dla zag�szczacza i zbiornika u�redniaj�cego  11,00m3/h, 
st�d ilo�� dyfuzorów : 

                        11,00/3 = 3.67 szt. 

Przyj�to dyfuzory uło�one w jednym rz�dzie w ka�dej komorze po 4szt/komor�
( w jednym rz�dzie po 4szt dyfuzorów �redniop�cherzykowych dn=63mm o 
L=1380mm). 

Ilo�� powietrza dla zbiornika na pian�  6,00m3/h, st�d ilo�� dyfuzorów : 

                        6,00/4,0 = 2 szt. 

Przyj�to dyfuzory uło�one w jednym rz�dzie - 2szt/komor� ( w jednym rz�dzie 
po 2szt dyfuzorów �redniop�cherzykowych dn=63mm o L=1380mm). 

Zbiornik płuczny prasy i pomiar �cieków oczyszczonych 

�cieki oczyszczone odprowadzone zostan� do projektowanego zbiornika wody 
płucznej o wym: 1,0x1,50x1,50m a stamt�d przepływa� b�d� przez przepływo-
mierz elektromagnetyczny Promag dn=100mm z czujnikiem słu��cym do wyznacza-
nia przepływu chwilowego oraz sumowania go w czasie. 

Przetwornik umieszczony zostanie w istniej�cym budynku socjalno- technicz-
nym. 

Chemiczne str�canie fosforu  

Projektuje si� lini� do chemicznego str�cania osadu dla nast�puj�cych para-
metrów: 

                     xp=Cps-Cpan-Xpbm-Xpbp  

xp  – fosfor odprowadzany < 5mg/dm3 

Cps - st��enie fosforu w �ciekach dopływaj�cych   - 20mg/dm3 

Cpan- st��enie fosforu w �ciekach odpływaj�cych z reaktorów -3mg/dm3 

Xpbm- fosfor niezb�dny do budowy komórek (0,01SBZT5) 

Xpbp- ilo�� fosforu usuni�tego w procesie defosfatacji biologicznej-  5mg/dm
3

         Xp=20-3-5-5=7 mg/dm3 

Ilo�� zwi�zków �elaza niezb�dnych do str�cania chemicznego: 

                 SF=2,7*7=18,90gFe/m3   

Dozowanie nast�pi PIX-em 118  
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    Dawka Dk wyniesie : Dk=18,90/0,118=160,17g/m3 

Zatem dobowe zapotrzebowanie na siarczan �elaza PIX -118 wyniesie  

          160,17g/m3x275,00m3/d=44,04kg/d=29,25dm3/d 

          29,25/2=14,62dm3/d dla ka�dego ci�gu po 137,50m3/d  

Dobrano 2 pompy Prominent Beta 4a 1601          Hmax=16m, Qmax =4,0dm3/h 

Hałas zwi�zany z prac� niektórych urz�dze
 mechanicznych. 

Do obiektów, które nie s� zaliczone do �ródeł nadmiernego hałasu nale��: 

- Pompownie �cieków i osadów, z pompami zatopionymi, 

- Zbiorniki lub osadniki na �cieki i osady, bez wyposa�enia lub wyposa-
�one podwodne zgarniacze i w mieszadła podwodne z silnikami zatopiony-
mi, 

- reaktor z dmuchawami, pompami i mieszadłami  

- Budynki socjalno-warsztatowe, 

- Komory pomiarowe �cieków, sieci zewn�trzne, wylot �cieków do odbiorni-
ka, itp. 

- Plac magazynowy osadu 

Głównym �ródłem hałasu b�d� nast�puj�ce urz�dzenia technologiczne: 

a) stacja dmuchaw, 

b) agregat pr�dotwórczy 

c) urz�dzenia mieszaj�ce i napowietrzaj�ce 

Stacja dmuchaw

Stacj� dmuchaw zaprojektowano w budynku oczyszczalni �cieków. W oddzielnym 
pomieszczeniu b�d� zainstalowane dmuchawy w obudowach d�wi�kochłonnych typ 
o nast�puj�cych parametrach: 

- �p = 50 kPa 

- moc silnika Ns = 5 ÷ 12 kW dostosowany do pracy z falowni-
kiem, 

- poziom hałasu dmuchawy z osłon� L = � 70 dBA. 

Dmuchawy b�d� zainstalowane na posadzce �elbetowej nie wymagaj�cej zdylato-
wanych fundamentów – posiadaj� swoje amortyzatory. Dmuchawy przystosowane 
b�d� do pracy z falownikiem.  

Agregat pr�dotwórczy 

Poniewa� dla przedmiotowej oczyszczalni brak jest mo�liwo�ci dwustronnego 
jej zasilania w energi� elektryczn� jako �ródło zasilania rezerwowego prze-
widziano agregat pr�dotwórczy zlokalizowany w oddzielnym pomieszczeniu bu-
dynku techniczno-socjalnym w pobli�u najwi�kszych odbiorników energii. 

Urz�dzenia mieszaj�ce i napowietrzaj�ce

Zastosowane w oczyszczalni urz�dzenia mieszaj�ce i napowietrzaj�ce s� cał-
kowicie zanurzone w �ciekach, co zapobiega emisji aerozoli, jak równie�
eliminuje wszelkie wibracje i hałas. 

�ciany murowane i �elbetowe budynków (np. stacji dmuchaw, agregatu itp.) 
tłumi� hałas o około 20 dB(A), powoduj�c zmniejszenie poziomu hałasu na ze-
wn�trz do max. 55 dB(A). 

     Na terenie projektowanej oczyszczalni nie nast�pi przekroczenie hała-
su. 
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Ruroci�gi technologiczne i deszczowe 

Projektuje si� nast�puj�ce ruroci�gi technologiczne zewn�trzne 

- kanalizacj� spustow� �cieków oczyszczonych z wylotem 

- kanalizacj� sanitarn� budynków oczyszczalni odprowadzona do pompowni 
głównej  

- kanalizacje technologiczn� z niecki �cieków dowo�onych odprowadzon� do 
pompowni głównej  

- nie projektuje si� kanalizacji deszczowej poniewa� wody z dachów zostan�
rozprowadzone powierzchniowo na skarpach i po terenie oczyszczalni dzi�ki 
odpowiedniemu ukształtowaniu terenu, wody z odwodnienia wykopów odprowadza-
ne b�d� do kanalizacji wewn�trznej oczyszczalni i pó�niej do odbiorników 
powierzchniowych (istniej�cego rowu bez nazwy). 

5.2. Bilans �cieków 
Do oczyszczalni �cieków w Brze�nio dopływa� b�d� �cieki z miejscowo�ciach 
Brze�nio–Bronisławów, Zapole, Rembów, Tumidaj, Próba, Stefanów Ruszkowski, 
Ruszków to jest:  

-liczba mieszka�ców: L Mk = RLM = 2 167 + 209 = 2 376 = przyj�to 2 400  

-przewidywany dopływ �cieków do oczyszczalni:  

          Q�rd= 275 m3/d; Qmaxd= 357,5 m3/d; Qmaxh= 30 m3/h.  

-przewidywana wielko�� ładunków zanieczyszcze� w �ciekach dopływaj�cych do 
oczyszczalni wyniesie:  

  ŁBZT5 = 144 kgO2/d,  ŁCHZT = 288 kgO2/d,  Łzaw. = 144 kg/d,  

   ŁN-og = 28,8 kgN-og/d, ŁP-og = 6,0 kgP-og/d.

5.3. �cieki oczyszczone 
Zaprojektowano mechaniczno-biologiczn� oczyszczalni� �cieków gwarantuj�-

c�, �e jako�� �cieków oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika z oczysz-
czalni �cieków odpowiada� b�dzie wymogom rozporz�dzenia Ministra �rodowiska 
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nale�y spełni� przy wpro-
wadzaniu �cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla �rodowiska wodnego (Dz.U. z 2006r. Nr 137, poz. 984 z p. 
zm.). Zgodnie z w/w rozporz�dzeniem �cieki z oczyszczalni o RLM do 2.000 
wprowadzane do wód płyn�cych nie mog� zawiera� zanieczyszcze� w ilo�ciach 
wi�kszych ni�: 

Wska�nik zanieczyszczenia St��enie 
Minimalny procent 

redukcji 
BZT5  
ChZT 
Zawiesina ogólna 

40 mg/l 
150 mg/l 
50 mg/l 

- 
- 
- 

5.4. Budynek techniczno-socjalny 
Dla personelu zatrudnionego w oczyszczalni zaprojektowano budynek tech-

niczno-socjalny, ocieplony wraz z w�złem szatniowym i sanitarnym, pomiesz-
czeniem agregatu, magazynem i sterowni�. 

Budynek wyposa�y� w instalacj� wod-kan, wentylacj� mechaniczno-
grawitacyjn�, ciepł� wod�, ogrzewanie elektryczne, elektryk� – wg poszcze-
gólnych bran�y. 

5.5. Wytyczne rozruchu i eksploatacji oczyszczalni �cieków 
Oczyszczalnia biologiczna mo�e da� zakładany efekt usuwania zanieczysz-

cze� dopiero po rozruchu technologicznym. Rozruch technologiczny przeprowa-
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dza wykonawca, lecz u�ytkownik powinien zapewni� na ten czas załog� do 
przeszkolenia na stanowisku pracy. Czas trwania rozruchu - 2 miesi�ce. Roz-
ruch mog� prowadzi� osoby dysponuj�ce do�wiadczeniem przy eksploatacji 
oczyszczalni z zapewnieniem udziału zespołu projektowego. 

W rozruchu powinna uczestniczy� załoga maj�ca obsługiwa� oczyszczalni�, 
w celu przeszkolenia jej na stanowiskach pracy przez specjalistów prowadz�-
cych rozruch. 

5.6. Ogólna instrukcja obsługi 

Oczyszczalnia w trakcie eksploatacji nie wymaga wchodzenia do �rodka ko-
mór zamkni�tych, a w szczególno�ci do komór w bloku �elbetowym. Dlatego te�
czynno�ci obsługi nale�y wykonywa� bez wchodzenia do obiektów. 

Pompy do przegl�du nale�y wył�czy� z ruchu w sposób trwały, tj. odpi��
od zasilania, wyci�gn�� za pomoc� linki lub ła�cucha na zewn�trz, oczy�ci�
i usun�� ewentualne usterki. 

Zabrania si� przegl�du czy napraw urz�dze� podł�czonych do pr�du lub b�-
d�cych w ruchu. 

W przypadku konieczno�ci konserwacji komór, nale�y otworzy� włazy na 
okres co najmniej 30min, usun�� zanieczyszczenia za pomoc� pomp i umy�
�ciany mocnym strumieniem wody. Pracownik wchodz�cy do wewn�trz pompowni 
musi by� wyposa�ony w szelki i link� asekuracyjn� oraz aparat �wie�ego po-
wietrza. Nie wolno u�ywa� maski z pochłaniaczem.  

Kategorycznie zabrania si� wchodzenia do osadnika wst�pnego i pompowni. 
Czyszczenie tych komór nale�y zleca� firmie specjalistycznej z uwagi na za-
gro�enie wyst�powania metanu. 

Przy obsłudze nale�y u�ywa� odzie�y ochronnej, r�kawic gumowych oraz 
sprawdzonego sprz�tu podr�cznego. 

Wszelkie nieprawidłowo�ci nale�y meldowa� kierownikowi Zakładu. 

Czynno�ci obsługi urz�dze� zawsze dokonywa� w dwie osoby. Natomiast 
wszelkie naprawy (zwłaszcza wewn�trz komór) wymagaj� kwalifikowanej obsługi 
i szczególnego nadzoru. 

6. Rozwi�zania budowlane i techniczno-instalacyjne 

6.1. Roboty ziemne 

Przed wykonaniem wykopów dokona� zdj�cia warstwy wierzchniej humusu o 
gł�boko�ci ok. 30cm, zgromadzi� wzdłu� wykopu lub spryzmowa� w celu wyko-
rzystania do rekultywacji terenu. 

Po wykonaniu instalacji wykopy nale�y zasypa� materiałem przepuszczal-
nym, zag�szczaj�c go warstwami maksymalnej grubo�ci 30cm. Przestrzega� za-
sady, aby grunt wykopowy nie zalegał na wierzchniej warstwie urodzajnej. 

Odwodnienie wykopów wykona� poprzez pompowanie, uło�enie w dnie wykopu 
drena�u PE Dn100 z rur perforowanych drena�owych lub stosowanie igłofil-
trów. Odpompowanie wody z wykopów nast�pi do istniej�cych cieków powierzch-
niowych. 

Wszystkie wykopy nale�y zabezpieczy� zgodnie z wymogami BHP. 

Teren po wykonaniu robót ziemnych nale�y doprowadzi� do stanu pierwotne-
go. Cało�� obszaru uzupełni� zgromadzonym wcze�niej humusem, wyplantowa�, 
wygrabi�, usun�� resztki materiałów budowlanych, kamieni, odpadów. 

6.2. Zewn�trzny odcinek instalacji kanalizacyjnej 

Projektuje si� nast�puj�ce ruroci�gi zewn�trzne: 

� kanalizacj� spustow� �cieków oczyszczonych – PVC200; 
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� kanalizacj� sanitarn� budynków na terenie oczyszczalni doprowadzon� do 
zbiornika u�redniaj�cego wst�pnego (budynek kraty) - PVC160-200, 

� kanalizacj� technologiczn� z niecki ociekowej; 

� spust wody nadosadowej z zag�szczacza osadu do kanalizacji sanitarnej – 
PVC110; 

� spust osadu z zag�szczacza osadu poprzez zł�czk� do w��a dn150; 

Nie projektuje si� kanalizacji opadowej, poniewa� wody z dachów zostan�
rozprowadzone powierzchniowo na skarpach i po terenie oczyszczalni dzi�ki 
odpowiedniemu ukształtowaniu terenu. 

6.3. Zewn�trzny odcinek instalacji wodoci�gowej 

W celu doprowadzenia wody ze studni do zaprojektowanych budynków oczysz-
czalni �cieków zaprojektowano zewn�trzne odcinki instalacji wody z rur 
PE90-32 SDR17 PN10 doprowadzenie do budynku SBR, techniczno-socjalnego i 
technicznego oraz zasilanie hydrantu p.po�. 

�rednice i długo�ci poszczególnych odcinków na planie zagospodarowania 
terenu – rys. nr PZT3. 

Ruroci�gi układa� na podsypce piaskowej gr. min 20cm, wykona� obsypk�
piaskow� gr. 20 cm ponad rur� i zag��ci�. 

6.4. Skrzy	owania z uzbrojeniem terenu 

Na skrzy�owaniu projektowanego kabla elektrycznego z pozostałym uzbroje-
niem terenu stosowa� rury ochronne Arot Dn110 dla zabezpieczenia kabla.

Na pozostałych skrzy�owaniach nie przewiduje si� rur ochronnych. 

6.5. Przekroczenia cieków wodnych 

Nie wyst�puj� przekroczenia cieków wodnych. 

6.6. Przebudowa istniej�cej sieci drenarskiej 

Ze wzgl�du na kolizje z projektowanymi obiektami projektuje si� przeło-
�enie istniej�cej sieci drenarskiej. 

Projektuje si� zbieracz główny (zbiorczy) z rury pełnej PVC160. Na w/w 
zbieraczu projektuje si� studzienki rewizyjne betonowe Dn1000, do których 
nale�y przył�czy� s�czki melioracyjne. 

Zako�czenie zbieracza projektuje si� wylotem �elbetownym W1 do rowu bez 
nazwy w km 1+030. 

6.7. Przekroczenia dróg 

Nie wyst�puj� przekroczenia dróg. 

7. Rozwi�zania zasadniczych elementów wyposa	enia budowlano-
instalacyjnego 

7.1. Instalacja woda zimnej i ciepłej 

Instalacje wody zimnej wykona� z rur polipropylenowych o �rednicach 
PP20-50. Rury ł�czy� za pomoc� zgrzewania polifuzyjnego lub za pomoc�
kształtek wyposa�onych w niklowane wtopki mosi��ne z gwintami zewn�trznymi 
lub wewn�trznymi. Odcinki wody zimnej i ciepłej zaizolowa� izolacj� np. 
Thermaflex FRZ o gr. 13mm w dostosowaniu do �rednic rur przewodowych. 

Stosowa� armatur� odcinaj�ca typow�, kulow� ogólnie dost�pn� w handlu. 

Woda ciepła dla budynku techniczno socjalnego b�dzie przygotowana w po-
jemno�ciowym podgrzewaczu zasilanym z kotłowni, dla pozostałych budynków w 
pogrzewaczach elektrycznych umieszczonych w poszczególnych pomieszczeniach. 
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Przewody wody ciepłej wykona� z rur polipropylenowych ze zł�czkami mo-
si��nymi. Rury układa� w warstwie ocieplenia podłogi lub �cian. Podej�cia 
do armatury w bruzdach �cian. 

Wszystkie instalacje przechodz�ce przez przegrody budowlane (�ciany, 
stropy) wykona� z zastosowaniem rur ochronnych z polipropylenu o �rednicach 
wi�kszych o 40mm od �rednic rur przewodowych. Rura ochronna powinna by�
dłu�sza od przegrody budowlanej o 20cm ni� szeroko�� przegrody. 

Wszystkie baterie dla zlewozmywaka i umywalek stosowa� jako stoj�ce. 
Podł�czenia misek ust�powych, baterii umywalkowych i zlewowych do instala-

cji wody ciepłej i zimnej wykona� za pomoc� ł�czników elastycznych φ8mm w 
oplocie stalowym. 

Wykonane instalacje nale�y podda� próbie ci�nieniowej, płukaniu i dezyn-
fekcji wg normy PN-81/B-10700.00-04 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i ka-
nalizacyjne – Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wymiarowanie instalacji wodoci�gowych, oparto o przepływy obliczeniowe 
wg PN-92/B-01706. 

7.2. Instalacja wewn�trzna kanalizacji sanitarnej 

Instalacje wewn�trzn� kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kana-
lizacyjnych PVC-U do instalacji wewn�trznych. 

Poziomy i podej�cia kanalizacji nale�y wykona� pod posadzk� na 15cm pod-
sypce piaskowej.  

Piony kanalizacyjne wyposa�y� w rewizj� i rur� wywiewn� Rw100/150, wy-
prowadzon� nad dach budynku. 

7.3. Wentylacja mechaniczna 

W budynku technicznym, w budynku techniczno-socjalnym - w pomieszczeniu 
agregatu pr�dotwórczego oraz w pomieszczeniu maszyn budynku oczyszczalni 
zaprojektowano wentylatory dachowe z podstawami dachowymi przeciwwybuchowy-
mi. 

W poszczególnych pomieszczeniach zaprojektowano wentylatory mechaniczne 
do monta�u w kanałach wentylacyjnych. Wentylatory wykonane s� z tworzywa 
sztucznego posiadaj� zabezpieczenie przed pora�eniem pr�dem. 

7.4. Instalacja c.o. 

Dla budynku technicznego i budynku oczyszczalni zaprojektowano ogrzewa-
nie elektryczne. 

Dla budynku techniczno socjalnego zaprojektowano ogrzewanie wodne zasi-
lane z kotłowni na paliwo stałe – pellety. 

Przewody instalacji c.o. prowadzi� po �cianach na wysoko�ci ok. 10cm nad 
podłog�. Wzdłu� drzwi przewody prowadzi� w posadzce. 

Na przewodach w kotłowni zaprojektowano izolacj� Thermacompact S gr. 
25mm. Na armatur� stosowa� kształtki izolacyjne. 

Wszystkie przewody projektuje si� z rur miedzianych twardych z zastoso-
waniem zł�czek miedzianych do lutowania. �rednice przewodów przedstawiono w 
cz��ci graficznej. 

Przej�cia instalacji przez przegrody budowlane wykona� w tulejach 
ochronnych stalowych dostosowanych do �rednic przewodów. 

Przewody poziome prowadzi� ze spadkiem 0.3% w kierunku spustów. 

W projekcie przewidziano grzejniki płytowe z podł�czeniem dolnym z wbu-
dowanym zaworem termostatycznym i automatycznym odpowietrzeniem. 
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7.5. Kotłownia 
Dobór kotła 

Przedmiotowy obiekt poło�ony jest w strefie klimatycznej III, dla której 
temperatura obliczeniowa zewn�trzna tz=-20°C. 

Dla takiego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania i c.w.u. przyj�to 
kocioł na paliwo stałe typu pellet o mocy Q=20kW ze zbiornikiem na paliwo i 
podajnikiem paliwa. 

Kocioł podł�czy� zgodnie z instrukcj� producenta. 

W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano wpust podłogowy PVC50 podł�czony 
do istniej�cej kanalizacji oraz zawór ze zł�czk� do w��a. 

Zabezpieczenia kotłowni 

Obliczenia przeprowadzono wg PN-B-02413 

a) Dobór rur zabezpieczaj�cych 

- wzno�na rura bezpiecze�stwa 

�rednica wewn�trzna wzno�nej rury bezpiecze�stwa powinna wynosi� co naj-

mniej Qdwrb 4.115 +=  [mm] lecz nie mniej ni� 25mm. 

Przyj�to �rednic� 25mm. 

- opadowa rura bezpiecze�stwa 

�rednica wewn�trzna opadowej rury bezpiecze�stwa powinna wynosi� co naj-

mniej Qdorb 9.015 +=  [mm] lecz nie mniej ni� 25mm. 

Przyj�to �rednic� 25mm. 

- rura cyrkulacyjna 

Zgodnie z PN-B-02413 �rednica rury cyrkulacyjnej powinna wynosi� min. 
20mm; przyj�to �rednic� 20mm. 

- rura sygnalizacyjna 

Przyj�to �rednic� 15mm. 

- rura przelewowa 

Przyj�to �rednic� 20mm. 

b) Dobór naczynia wzbiorczego 

Pojemno�� u�ytkowa naczynia wzbiorczego powinna wynosi� co najmniej 4% 
całkowitej ilo�ci wody w instalacji c.o. 

Vu = 0.04*80 = 3.2dm
3

Przyj�to naczynie wzbiorcze o pojemno�ci u�ytkowej Vu=8dm
3. 

Uwaga: Naczynie wzbiorcze nale�y umie�ci� min. 0.5m nad kotłem. 

Odprowadzenie spalin 

tz - temperatura powietrza zewn�trznego na ko�cu okresu grzewczego 

tz = +12°C 

Dla kotła c.o.: 

t�r - �rednia temperatura spalin 

t�r = 150°C 

Zaprojektowano przewód spalinowy z blachy stalowej kwasoodpornej do pra-

cy w podci�nieniu o �rednicy φ200mm i wysoko�ci czynnej 5.2m. 
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Wentylacja kotłowni 

Wentylacj� nawiewn� przewiduje si� przez kanał wentylacyjny o wymiarach 
14x21cm = 294cm2>200cm2, wykonany z blachy stalowej ocynk. gr. 0.55mm. Kanał 
umie�ci� w �cianie zewn�trznej kotłowni, pod oknem na wysoko�ci 30cm nad 
podłog�. Kanał z obu stron zabezpieczy� kratk� wentylacyjn�. 

Wentylacj� wywiewn� przewiduje si� przez kanał wentylacyjny o wymiarach 
14x14cm zako�czony kratk� wentylacyjn� umieszczon� pod sufitem.

8. Rozwi�zania i sposób funkcjonowania zasadniczych urz�dze
 instalacji 
technicznych przemysłowych 

Nie dotyczy. 

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
Charakterystyk� energetyczn� obiektu budowlanego wykonano zgodnie z Roz-

porz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. „w sprawie 
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 
mieszkalnego lub cz��ci budynku stanowi�cej samodzieln� cało�� techniczno-
u�ytkow� oraz sposobu sporz�dzania i wzorów �wiadectw ich charakterystyki 
energetycznej" 

Dla budynku techniczno-socjalnego: 

Wła�ciwo�ci cieplne przegród zewn�trznych 

symbol 
przegrody

opis przegrody U[W/m2K] 

DZ Drzwi zewn
trzne 2.6 (<Umax=2.6 W/m2K) 
OK Okno zewn
trzne 1.1 (<Umax=1.8 W/m2K) 
P1 Podłoga na gruncie  0.41 (<Umax=0.45 W/m2K) 
SZ �ciana zewn
trzna 0.30 (=Umax=0.30 W/m2K) 
ST Strop nad ostatnia kondygnacj	 0.24 (<Umax=0.25 W/m2K) 

Bilans mocy urz�dze
 elektrycznych dla budynku techniczno-socjalnego 

L.p. Odbiór 
Moc jednostkowa 

[kW] 
Ilo��

Moc zainstalowana 

[kW] 

Rozdzielnica R1 

1 O�wietlenie 0,072 18 1,3

2 Gniazda ogólne 1-faz 0,2 14 2,8

3 Gniazda ogólne 3-faz 1,5 2 3

4 Ogrzewanie budynku 5,5 1 5,5

5 Wentylacja 0,2 1 0,2

6 Terma elektryczna 1,5 3 4,5

7 Inne 0,5 1 0,5

Suma Pz 17,8

Współczynnik jednoczesno�ci k 0,7

Moc szczytowa Psz 12,46

Obliczenie wska�nika zapotrzebowania na energi� ko
cow� EK i energi�
pierwotn� EP 

EP = Qp/Af [kWh/m2] - wska�nik zapotrzebowania na energi� pierwotn�

EK =(Qkh+Qkw)/Af – wska�nik zapotrzebowania na energi� ko�cow�

gdzie: 
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Qp - roczne zapotrzebowanie na energi� pierwotn� dla ogrzewania i wenty-
lacji oraz przygotowania ciepłej wody oraz nap�du urz�dze� pomocniczych 
[kWh/rok] 

Af - powierzchnia ogrzewana budynku [m2] 

Qkh - roczne zapotrzebowanie na energi� ko�cow� przez system grzewczy i 
wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji [kWh/rok] 

Qkw roczne zapotrzebowanie na energi� ko�cow� przez system do podgrzania 
ciepłej wody [kWh/rok] 

Obliczenie wska�nika zapotrzebowania na energi� ko
cow� do ogrzewania i 
wentylacji 

Zapotrzebowanie na energi� u�ytkow� (ciepło u�ytkowe) dla ogrzewania i 
wentylacji budynku obliczone przy pomocy programu komputerowego: QHnd = 
28472kWh/rok 

QKH = QHnd /�H,tot [kWh/rok] 

�H,tot = �H,g*�H,s*�H,d*�H,e (�rednia sezonowa sprawno�� całkowita sys-
temu grzewczego budynku) 

� �rednia sezonowa sprawno�� wytworzenia no�nika ciepła z energii do-
starczanej do budynku:       �H,g = 0.99 

� �rednia sezonowa sprawno�� akumulacji ciepła w elementach pojemno-
�ciowych systemu grzewczego budynku:    �H,s = 1.0 

� �rednia sezonowa sprawno�� transportu (dystrybucji) no�nika ciepła 
w obr�bie budynku:        �H,d = 1.0 

� �rednia sezonowa sprawno�� regulacji i wykorzystania ciepła w bu-
dynku:          �H,e =0.98 

� �H,tot = 0.99*1.0*1.0*0.98 = 0.97 

Roczne zapotrzebowanie na energi� ko�cow� przez system grzewczy i wentyla-
cyjny wynosi: QKH = 28472/0.97 = 27618kWh/rok 

Roczne zapotrzebowanie na energi� elektryczn� ko�cow� do nap�du urz�dze�
pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji wynosi: 

Eel,pom,H = 1845.26kWh/rok (obliczono na podstawie wytycznych z Rozporz�dze-
nia) 

Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energi� ko
cow� na potrzeby cie-
płej wody u�ytkowej 

Zapotrzebowanie na energi� u�ytkow� na potrzeby przygotowania ciepłej wody 
obliczone przy pomocy programu komputerowego: QHnd = 394.80kWh/rok 

QK,W = QW,nd /�W,tot [kWh/rok] 

�W,tot = �W,g*�W,s*�W,d*�W,e (�rednia sezonowa sprawno�� całkowita systemu pod-
grzewania ciepłej wody) 

� �rednia sezonowa sprawno�� wytworzenia no�nika ciepła z energii do-
starczanej do budynku:        �W,g = 0.98 

� �rednia sezonowa sprawno�� akumulacji ciepłej wody w elementach po-
jemno�ciowych systemu ciepłej wody w budynku:   �W,s = 0.84 

� �rednia sezonowa sprawno�� transportu (dystrybucji) ciepłej wody w 
obr�bie budynku:         �W,d = 1.0 

� �rednia sezonowa sprawno�� wykorzystania ciepłej wody: �W,e = 1.0 
(przyjmuje si� 1.0) 

�W,tot = 0.98*0.84*1.0*1.0 = 0.82 
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Roczne zapotrzebowanie na energi� ko�cow� na potrzeby ciepłej wody: 

QK,W = 394.8/0.82 = 481.46kWh/rok 

Dla budynku oczyszczalni 

Wła�ciwo�ci cieplne przegród zewn�trznych 

symbol 
przegrody

opis przegrody U[W/m2K] 

DZ Drzwi zewn
trzne (ocieplone) 1.0 (<Umax=2.6 W/m2K) 
OK Okno zewn
trzne 1.1 (<Umax=1.8 W/m2K) 
P1 Podłoga na gruncie  0.43 (<Umax=0.45 W/m2K) 
SZ �ciana zewn
trzna murowana 0.30 (=Umax=0.30 W/m2K) 
ST Strop nad ostatnia kondygnacj	 0.24 (<Umax=0.25 W/m2K) 

Bilans mocy urz�dze
 elektrycznych 

L.p. Odbiór 
Moc jednostkowa 

[kW] 
Ilo��

Moc zainstalowana 

[kW] 

Szafa SZS 

1 Mieszadło S1 – zb. u�redniaj�cy z krat� i pompowni� 1,75 1 1,75

2 Pompa P1, P2– zb. u�redniaj�cy z krat� i pompowni� 3,5 2 7

3 Mieszadło S2 – zb. �cieków dowo�onych 2,5 1 2,5

4 Mieszadło M1 – zb. u�redniaj�cy 1,75 1 1,75

5 Pompa P3, P4 – ze zb. u�redniaj�cego 1,75 2 3,5

6 Pompa ze zgarniacza osadu PR1 1,1 1 1,1

7 Pompa P5, P6 1,1 2 2,2

8 Pompa PP 2,2 1 2,2

9 Mieszadło M2, M3 – komora beztlenowa 1,75 2 3,5

10 Pompa tlenowa MP1, MP2 2 2 4

11 Dmuchawa D1, D2, D3 6 3 18

12 Przygotowanie polielektrolitu 0,37 2 0,74

13 Szafka wody zimnej 0,55 1 0,55

14 Automatyka 2 1 2

15 Inne 1 1 1

Suma Pz 51,79

Współczynnik jednoczesno�ci k 0,6

Moc szczytowa Psz 31,07

L.p. Odbiór 
Moc jednostkowa 

[kW] 
Ilo��

Moc zainstalowana 

[kW] 

Rozdzielnica RBT 

1 O�wietlenie 0,072 33 2,38

2 Gniazda ogólne 1-faz 0,2 8 1,6

3 Gniazda ogólne 3-faz 1,5 3 4,5

4 Grzejniki 0,5 5 2,5

5 Nagrzewnice szklarni 12 2 24

6 Wentylacja 0,3 1 0,3

7 Terma elektryczna 1,5 3 4,5

8 Szafa SZS 51,79 1 51,79
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L.p. Odbiór 
Moc jednostkowa 

[kW] 
Ilo��

Moc zainstalowana 

[kW] 

9 Rozdzielnica RP 5,9 1 5,9

10 Sitopiaskownik 1,1 1 1,1

11 Stacja zlewcza 8 1 8

13 Prasa ta�mowa 2,95 1 2,95

14 Inne 0,5 1 0,5

Suma Pz 110,02

Współczynnik jednoczesno�ci k 0,5

Moc szczytowa Psz 55,01

Obliczenie wska�nika zapotrzebowania na energi� ko
cow� EK i energi�
pierwotn� EP 

EP = Qp/Af [kWh/m2] - wska�nik zapotrzebowania na energi� pierwotn�

EK =(Qkh+Qkw)/Af – wska�nik zapotrzebowania na energi� ko�cow�

gdzie: 

Qp - roczne zapotrzebowanie na energi� pierwotn� dla ogrzewania i wenty-
lacji oraz przygotowania ciepłej wody oraz nap�du urz�dze� pomocniczych 
[kWh/rok] 

Af - powierzchnia ogrzewana budynku [m2] 

Qkh - roczne zapotrzebowanie na energi� ko�cow� przez system grzewczy i 
wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji [kWh/rok] 

Qkw roczne zapotrzebowanie na energi� ko�cow� przez system do podgrzania 
ciepłej wody [kWh/rok] 

Obliczenie wska�nika zapotrzebowania na energi� ko
cow� do ogrzewania i 
wentylacji 

Zapotrzebowanie na energi� u�ytkow� (ciepło u�ytkowe) dla ogrzewania i 
wentylacji budynku obliczone przy pomocy programu komputerowego: QHnd = 
9046.0kWh/rok 

QKH = QHnd /�H,tot [kWh/rok] 

�H,tot = �H,g*�H,s*�H,d*�H,e (�rednia sezonowa sprawno�� całkowita sys-
temu grzewczego budynku) 

� �rednia sezonowa sprawno�� wytworzenia no�nika ciepła z energii do-
starczanej do budynku:       �H,g = 0.99 

� �rednia sezonowa sprawno�� akumulacji ciepła w elementach pojemno-
�ciowych systemu grzewczego budynku:    �H,s = 1.0 

� �rednia sezonowa sprawno�� transportu (dystrybucji) no�nika ciepła 
w obr�bie budynku:        �H,d = 1.0 

� �rednia sezonowa sprawno�� regulacji i wykorzystania ciepła w bu-
dynku:          �H,e =0.98 

� �H,tot = 0.99*1.0*1.0*0.98 = 0.97 

Roczne zapotrzebowanie na energi� ko�cow� przez system grzewczy i wentyla-
cyjny wynosi: QKH = 9046.0/0.97 = 9325.77kWh/rok 

Roczne zapotrzebowanie na energi� elektryczn� ko�cow� do nap�du urz�dze�
pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji wynosi: 
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Eel,pom,H = 887.1kWh/rok (obliczono na podstawie wytycznych z Rozporz�dze-
nia) 

Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energi� ko
cow� na potrzeby cie-
płej wody u�ytkowej 

Zapotrzebowanie na energi� u�ytkow� na potrzeby przygotowania ciepłej wody 
obliczone przy pomocy programu komputerowego: QHnd = 263.30kWh/rok 

QK,W = QW,nd /�W,tot [kWh/rok] 

�W,tot = �W,g*�W,s*�W,d*�W,e (�rednia sezonowa sprawno�� całkowita systemu pod-
grzewania ciepłej wody) 

� �rednia sezonowa sprawno�� wytworzenia no�nika ciepła z energii do-
starczanej do budynku:        �W,g = 0.98 

� �rednia sezonowa sprawno�� akumulacji ciepłej wody w elementach po-
jemno�ciowych systemu ciepłej wody w budynku:   �W,s = 0.84 

� �rednia sezonowa sprawno�� transportu (dystrybucji) ciepłej wody w 
obr�bie budynku:         �W,d = 1.0 

� �rednia sezonowa sprawno�� wykorzystania ciepłej wody: �W,e = 1.0 
(przyjmuje si� 1.0) 

�W,tot = 0.98*0.84*1.0*1.0 = 0.82 

Roczne zapotrzebowanie na energi� ko�cow� na potrzeby ciepłej wody: 

QK,W = 263.3/0.82 = 321.1kWh/rok 

10. Wpływ obiektu budowlanego na �rodowisko oraz na zdrowie ludzi i 
obiekty s�siednie 

Planowane przedsi�wzi�cie jest inwestycj� proekologiczn� maj�c� za zada-
nie ochron� gleby, wód podziemnych i wód powierzchniowych. St�d nie wyst�-
puj� potencjalnie znacz�ce zagro�enia i oddziaływania na �rodowisko. 

Projektowane rozwi�zania przestrzenne, materiałowe, architektoniczne, 
konstrukcyjne, funkcjonalne, nie wywieraj� ujemnego wpływu na �rodowisko, 
zdrowie u�ytkowników i otoczenie. 

Planowane przedsi�wzi�cie nie powoduje zubo�enia zasobów naturalnych, a 
jedynie wpływa na popraw� ich jako�ci w stosunku do stanu przed planowanym 
przedsi�wzi�ciem. 

Zastosowa� si� do zalece� decyzji o uwarunkowaniach �rodowiskowych. 

Nale�y stosowa� wył�cznie materiały posiadaj�ce aprobaty techniczne do sto-
sowania w budownictwie lub atesty i �wiadectwa techniczne. 

11. Warunki ochrony przeciwpo	arowej 
Wg bran�y architektoniczno-konstrukcyjnej. 

Projektował: 

mgr in�. Marek Matyjewicz 

specjalno�� instalacyjno-in�ynieryjna 
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BRAN�A ELEKTRYCZNA 



Inwestycja: Oczyszczalnia ścieków na działkach nr 209 i 210 w miejscowo ści Brze źnio 
- PRZEBUDOWA KOLIZJI

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

– warunków technicznych przebudowy,
– projektu zagospodarowania terenu,
– uzgodnień międzybranżowych,
– wizji lokalnej w terenie,
– obowiązujących norm i przepisów.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kolidującego złącza kablowego wraz z kablem
nN zlokalizowanego  przy  zjeździe  na drogę  gminną  prowadzącą  do  Oczyszczalni  ścieków  w
miejscowości Brzeźnio.

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

� przebudowę kolidujących odcinków linii kablowych nN,
� przebudowę istniejącego złącza kablowego
� ochronę od porażeń,

1.4.  Stan istniejący

Na terenie projektowanego zjazdu z drogi powiatowej nr 1729E – ul. Sieradzka na drogę
gminną (dz nr 519) prowadzącą do projektowanej oczyszczalni ścieków zlokalizowane jest złącze
kablowe wraz z kablem zasilającym.  Kabel  wraz ze złączem należy przebudować. Przebudowa
realizowana będzie na działce nr 198/3.

1.5.  Przebudowa kolidującego złącza kablowego i kabla nN

Istniejący  kolidujący  odcinek  linii  kablowej  nN zakończony  złączem kablowym należy
przebudować  w miejscu  kolidującym  z projektem zagospodarowania  terenu.  Nową  lokalizację
złącza kablowego projektuje się  po istniejącej trasie kabla zasilającego w odległości ok 0,5m od
istniejącej  lokalizacji  w  kierunku  istniejącej  stacji  transformatorowej  Nr  7-1363  Brzeźnio
Oczyszczalnia, bezpośrednio przy granicy działek 198/3 i 519. Złącze należy posadowić na terenie
ogólnodostępnym  z  bezpośrednim  dostępem do  drogi  publicznej  (dz  nr  519).  Nadmiar  kabla
należy pozostawić  w postaci pętli  ułożonej w pobliżu przebudowanego złącza.  Układ zasilania
pozostaje bez zmiany.

Przebudowę należy wykonać zgodnie z projektem. Szczegóły dotyczące przebudowy kabla
i złącza pokazano w części rysunkowej.  Przebudowę  należy zrealizować  zgodnie  z warunkami
technicznymi przebudowy.

Trasy  ułożenia  linii  kablowych  i  skrzyżowań  linii  kablowej  z  uzbrojeniem  terenu
przedstawiono na  rysunku „Projekt  zagospodarowania  terenu”.  Kabel  należy  układać  w rowie
kablowym o głębokości 0,8m, na podsypce z piasku o grubości 10cm linią  falistą.  Na kabel co
10m założyć  oznaczniki  z oznaczeniem  kabla.  Następnie  zgłosić  kabel  do  odbioru  w ZE.  Po
odbiorze kabel zasypać 10cm warstwą piasku, warstwą rodzimego gruntu bez kamienia i gruzu o
grubości 15cm i przykryć folią ostrzegawczą koloru niebieskiego na całej długości. Szerokość folii
powinna być  taka aby przykrywała  ułożone kable  lecz  nie  mniejsza  niż  20cm.  Rów wypełnić
gruntem ubijając warstwami.  Kable przy skrzyżowaniach oraz podejściu do złącza powinny być
chronione  od  uszkodzeń  mechanicznych.  W  tym  celu  należy  kable  umieszczać  w  rurach
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ochronnych. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać obowiązujących norm [N-SEP-E-004] i
obowiązujących przepisów.
 

1.6.  Uwagi końcowe

– Całość  prac  związanych  z  pracami  elektrycznymi  należy  przeprowadzić  zgodnie  z
obowiązującymi normami i przepisami BHP.

– Przebudowę powinien realizować wyłącznie wykwalifikowany wykonawca, posiadający bogate
doświadczenie w danego typu rozwiązaniach.

– W przypadku jakichkolwiek  rozbieżności  w dokumentacji,  należy  pisemnie  zgłosić  problem
projektantowi, który zobowiązany jest do pisemnego rozstrzygnięcia.

– Wszystkie  materiały  wprowadzone  do  robót  winny  być  nowe,  nieużywane,  najnowszych
aktualnych  wzorów,  winny  również  uwzględniać  wszystkie  nowoczesne  rozwiązania
techniczne.

– Alternatywne rozwiązania są możliwe w przypadkach, kiedy są mniej kosztowne i co najmniej
równorzędne  konstrukcyjnie,  funkcjonalnie  i technicznie  od  wskazanych  w dokumentacji.
Rozwiązaniom takim winny towarzyszyć wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny
przez  Biuro  Projektów  łącznie  z rysunkami,  obliczeniami  projektowymi,  specyfikacjami
technicznymi,  przedziałem  cen,  proponowaną  technologią  budowy  i innymi  istotnymi
szczegółami.

– Wykonawca  przebudowy  powinien  w  czasie  zamawiania  urządzeń  i  aparatów  dokładnie
zapoznać  się  z  ofertą  przedstawianą  przez  Dostawcę  sprzętu  i  wymogami  zawartymi  w
dokumentacji  technicznej,  tak  aby  ustrzec  się  przd  błędnym  lub  niezgodnym  wykonaniem
instalacji, gdyż to na nim ciąży ta odpowiedzialność.

– Wszystkie ewentualne rozbieżności Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem winien zgłosić
Projektantowi na 30 dni przed dokonaniem zamówienia urządzeń.

– Przy wykonywaniu przebudowy zachować kordynację z pozostałym uzbrojeniem terenu

Projektował:

      inż. Tomasz Więcek

         nr upr. MAP/0177/PWOE/07
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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

– zlecenia inwestora
– wizja lokalna w terenie
– warunków technicznych zasilania
– uzgodnienia międzybranżowe
– obowiązujące normy i przepisy

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna odbiorcza i AKPiA dla Oczyszczalni
ścieków w miejscowości Brzeźnio.

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

� szafkę wyłącznika W.P.Poż.,
� agregat prądotwórczy wraz RGK i SZR,
� budowę rozdzielnicy głównej RG,
� budowę baterii kondensatorów,
� budowę rozdzielnicy R1,
� budowę rozdzielnicy R2,
� budowę rozdzielnicy RBT,
� budowę rozdzielnicy kotłowni RK,
� budowę szafy zasilająco – sterowniczej SZS,
� budowę szafki pneumatyki SZ,
� wewnętrzne linie zasilające,
� instalację elektryczną dla wentylacji,
� instalację elektryczną dla grzejników elektrycznych, 
� oświetlenie terenu oczyszczalni,
� instalację alarmową i domofonową na oczyszczalni,
� instalację sieci strukturalnej,
� instalację telewizji przemysłowej CCTV,
� ochronę od porażeń,
� ochronę przeciwprzepięciową,
� połączenia wyrównawcze, 
� instalację odgromową.

1.4. Zasilanie elektryczne

Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia oczyszczalnia ścieków zasilana będzie z
pola  liniowego  rozdzielnicy  niskiego  napięcia  w  stacji  transformatorowej  15/0,4kV.  Moc
przyłączeniowa wynosi 50kW.
Miejsce  dostarczenia  energii  elektrycznej  oraz  miejsce  rozgraniczenia  własności  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski na listwie
zaciskowej licznika, w kierunku instalacji Odbiorcy
Rodzaj przyłącza: linia kablowa typu YAKXS 4x240mm2.
Zakres niezbędnych zmian w sieci obejmuje budowę linii  kablowej niskiego napięcia kablem typu
YAKXS 4x240mm2.

Wymagania w zakresie budowy instalacji Odbiorcy:
– instalację wykonać jako 3 fazową,
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– rozdzielenie przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE i neutralny N
należy lokalizować poza złączem w instalacji  Odbiorcy. Uziemienie  robocze instalacji o
rezystancji poniżej 30Ω.

Układ  pomiarowo  rozliczeniowy należy  zainstalować  w  szafce  złączowo  –  pomiarowej  SZP,
zlokalizowanej  w  granicy  działki.  Szafka  otwierana  od  strony  ulicy.  Lokalizację  szafki  SZP
uzgodniono z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Wieluń.
Układ pomiarowy stanowi licznik elektroniczny do pomiaru bezpośredniego energii czynnej,  3-
fazowy, jednostrefowy z elektronicznym wskaźnikiem mocy maksymalnej 15-minutowej
Zabezpieczenie  główne  w  postaci  wkładek  bezpiecznikowych  topikowych,  charakterystyka
zwłoczna o wartości 80AgG umieszczone w rozłączniku bezpiecznikowym w złączu.

Zasilanie  elektryczne do miejsca  rozgraniczenia  własności  urządzeń (szafka SZP) jest  tematem
odrębnego opracowania (projekt i wykonawstwo po stronie PGE Dystrybucja S.A.).

1.5.  Szafka wyłącznika głównego W.P.Poż.

W szafce przewidziano montaż wyłącznika głównego W.P.Poż. 160A + styki dodatkowe.
W  szafce  poniżej  wyłącznika  W.P.Poż.  na  uziemionym  zacisku  należy  dokonać  rozdziału
przewodu  ochronno-neutralnero  PEN  na  przewód  ochronny  PE  i  neutralny  N.  Rezystancja
uziemienia  nie  może  przekraczać  30Ω.  Szafki  należy  zabudować  jako  wolnostojące  na
prefabrykowanym  fundamencie  przy  Szafce  Złączowo  Pomiarowej  (wykonanej  przez  PGE
Dystrybucja  S.A).  Szafki  zaprojektowano  w  oparciu  o prefabrykat  wykonany  w  II  klasie
ochronności.

1.6. Agregat prądotwórczy

Przy braku  zasilania  z  sieci  projektowana  oczyszczalnia  może być  zasilana  z agregatu
prądotwórczego.  Agregat  musi  być  przystosowany  do  zasilania  urządzeń  komputerowych
(posiadać elektroniczną regulację prędkości obrotowej i napięcia). Dobrano agregat prądotwórczy
w wersji otwartej przystosowany do pracy ciągłej z podgrzewanym blokiem silnika. Moc zespołu
85kVA/68kW. Zasilanie  z agregatu odbywa się poprzez układ SZR zabudowany przy agregacie.
Układ  SZR  uniemożliwia  podanie  napięcia  agregatu  na  sieć. W  przypadku  wyłączenia
oczyszczalni przez wyłącznik główny W.P.Poż. agregat prądotwórczy jest blokowany przez styk
zabudowany w szafce W.P.Poż.  W pomieszczeniu  agregatu  należy  wykonać  system wymiany
powietrza oraz odprowadzenia spalin (wg wytycznych technologicznych).
Instrukcja współpracy agregatu z siecią zostanie uzgodniona na etapie wykonawstwa.

1.7. Linie i trasy kablowe

Do projektowanych budynków,  oświetlenia  terenu,  urządzeń  AKP zaprojektowano linie
kablowe po trasach zgodnie z rysunkiem ,,Plan zagospodarowania terenu”.
Trasa  ułożenia  linii  kablowych  i  skrzyżowania  linii  kablowych  z  uzbrojeniem  terenu
przedstawiono  na  rysunku  „Plan  zagospodarowania  terenu”.  Kable  należy  układać  w  rowie
kablowym o głębokości 0,8m, na podsypce z piasku o grubości 10cm linią  falistą.  Na kable co
10m założyć  oznaczniki  z oznaczeniem kabla.  Następnie  kable  zasypać  10cm warstwą  piasku,
warstwą rodzimego gruntu bez kamienia  i gruzu o grubości 15cm i przykryć  folią  ostrzegawczą
koloru niebieskiego na całej długości. Szerokość folii powinna być taka aby przykrywała ułożony
kabel  lecz  nie  mniejsza  niż  20cm.  Rów  wypełnić  gruntem  ubijając  warstwami.  Kable  przy
skrzyżowaniach  z  rurociągami,  drogami,  podejście  do  złącza  czy  rozdzielnic  powinien  być
chroniony  od  uszkodzeń  mechanicznych.  W  tym  celu  należy  kabel  prowadzić  w  rurach
ochronnych.
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów.
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1.8. Rozdzielnica główna RG

W rozdzielnicy znajdują się zabezpieczenia obwodów zasilających rozdzielnice RBT, R1.
W  rozdzielnicy  przewidziano  zabudowę  zabezpieczeń  obwodów  oświetlenia  terenu,  bramy
wjazdowej i domofonu, wentylacji pom. agregatu.
Wszystkie obwody  odbiorcze są  zabezpieczone  wyłącznikami  nadmiarowo  –  prądowymi  lub
bezpiecznikami topikowymi.
Rozdzielnicę zlokalizować w pomieszczeniu agregatu (1/11) budynku socjalno – technicznego w
miejscu pokazanym na planie instalacji.
Rozdzielnica wykonana jest w II klasie ochronności, IP54 jako jednopolowa.

1.9. Kompensacja mocy biernej

Do kompensacji mocy biernej dobrano baterię typu BK-T-95 typ I czterostopniową o mocy
2,5÷20kVAr.  Szczegółowy  dobór  baterii  kondensatorów należy  przeprowadzić  na  podstawie
pomiarów wykonanych na działającym obiekcie. Baterię zlokalizować w pomieszczeniu agregatu
(1/11).

1.10. Rozdzielnica R1

W  rozdzielnicy  przewidziano  zabudowę  zabezpieczeń  obwodów  oświetlenia  budynku
(podstawowe, awaryjne), gniazd 1, 3faz, systemu alarmowego, wentylacji.
Wszystkie obwody odbiorcze są zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowo – prądowymi.
Rozdzielnicę zlokalizować w pomieszczeniu komunikacji (1/2) budynku socjalno - technicznego
w miejscu pokazanym na planie instalacji.
Rozdzielnica wykonana jest w II klasie ochronności, IP44.

1.11. Rozdzielnica R2

W rozdzielnicy  przewidziano  zabudowę  zabezpieczeń  obwodów oświetlenia  budynku  i
wiaty,  gniazd  1,  3faz,  ogrzewania  budynku,  systemu  alarmowego,  wentylacji  oraz  urządzeń
technologicznych-stacja  zlewcza,  szafka  kraty.  Wszystkie obwody  odbiorcze są  zabezpieczone
wyłącznikami nadmiarowo – prądowymi. Rozdzielnicę zlokalizować w budynku technicznym w
miejscu pokazanym na planie instalacji. Rozdzielnica wykonana jest w II klasie ochronności, IP44.

1.12. Rozdzielnica RBT

W  rozdzielnicy  znajdują  się  zabezpieczenia  obwodów  zasilających  szafy  SZS.W
rozdzielnicy przewidziano zabudowę zabezpieczeń obwodów oświetlenia budynku (podstawowe,
awaryjne), gniazd 1, 3faz, ogrzewania budynku, systemu alarmowego, wentylacji,  szaf urządzeń
technologicznych (sitopiaskownika, prasy).
Wszystkie obwody  odbiorcze są  zabezpieczone  wyłącznikami  nadmiarowo  –  prądowymi  lub
bezpiecznikami topikowymi.
Rozdzielnicę zlokalizować  w  korytarzu  budynku  technologicznego  w  miejscu  pokazanym  na
planie instalacji.
Rozdzielnica wykonana jest w II klasie ochronności, IP54 jako jednopolowa.

1.13. Rozdzielnica RK

W rozdzielnicy  kotłowni przewidziano zabudowę  zabezpieczeń  obwodów oświetlenia  w
kotłowni, gniazd 1, 3faz, oraz szafki automatyki kotłowni. Automatyka dla kotłowni dostarczana
jest kompletna wraz z szafą sterującą są i okablowaniem.
Wszystkie obwody  odbiorcze są  zabezpieczone  wyłącznikami  nadmiarowo  –  prądowymi  lub
bezpiecznikami topikowymi.
Rozdzielnicę zlokalizować na zewnętrznej elewacji budynku pompowni w miejscu pokazanym na
planie instalacji. Rozdzielnica wykonana jest w II klasie ochronności, IP55.

1.14. Szafa zasilająco-sterownicza SZS

Z szafy SZS zasila się i steruje pracą następujących urządzeń technologicznych:
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- Pompy P1,P2 Zbiornik uśredniający z kratą
- Urządzenia napowietrz.-mieszaj. S1,S2 Zbiornik uśredniający z kratą
- Urządzenia napowietrz.-mieszaj. S3,S4 Zbiornik ścieków dowożonych
- Pompy P3,P4, mieszadło M1 Zbiornik uśredniający
- Pompy P5,P6
- Mieszadło pompujące MP1, mieszadło M2 Reaktor 1
- Mieszadło pompujące MP2, mieszadło M3 Reaktor 2
- Dmuchawy D1,D2,D3

Z szafy SZS są zasilane również układy pomiarowe i sygnalizacji.
Szafa SZS jest zlokalizowana w pomieszczeniu sterowni i posadowiona na murowanym kanale
kablowym. Szafa SZS jest zasilana z rozdzielnicy RBT również zlokalizowanej w pomieszczeniu
sterowni przewodem kabelkowym YLY5x35mm2.
Szafę  zaprojektowano  w  oparciu  o  trzy  metalowe  prefabrykaty  malowane  proszkowo
przystosowane do zabudowy szeregowej dwa o wym. 2000x1600x400 i jedem 2000x600x400, z
płytami  montażowymi  ocynkowanymi  i  cokołami  o  wysokości  100mm.  Podejście  kablami
zasilającymi, sterowniczymi i pomiarowymi od dołu. Rozdział energii w szafie oparto na układzie
szyn zbiorczych o rozstawie 60mm i wymiarach 20x5mm.  Na elewacji  szafy zabudowane będą
aparaty  elewacyjne:  napęd  wył.  głównego,  lampki,  przyciski,  przełączniki,  mierniki  i  panel
operatorski.  Rodzaj  oraz wielkość  zabezpieczeń  należy  dokładnie  uzgodnić  z dostawcą  pomp,
mieszadeł, dmuchaw.

1.15. Instalacja sprężonego powietrza i szafka pneumatyki SZ

Dla  oczyszczalni  zaprojektowano  instalację  sprężonego  powietrza  służącą  do  zasilania
napędów pneumatycznych przepustnic i zasuw. Szafkę pneumatyki SZ zaprojektowano w oparciu
o  metalowy  prefabrykat  malowany  proszkowo  o  wym.  1000x800x300  wyposażony  w  płytę
montażową. Szafka SZ jest zlokalizowana w pomieszczeniu dmuchaw. W szafce zabudowana jest:
stacja  przygotowania  powietrza,  zawory  i  kolektory  do  rozdziału  sprężonego  powietrza  oraz
zawory elektromagnetyczne do sterowania napędami pneumatycznymi przepustnic i zasuw. Szafka
jest  zasilana  w  energię  elektryczną  przewodem  YKY3x4mm2 z  rozdzielnicy  RBT.  Sprężone
powietrze jest dostarczane  ze sprężarki tłokowej przewodem pneumatycznym elastycznym Ø10.
Na elewacji szafki zabudowano wył.  główny oraz lampki sygnalizujące obecności napięcia oraz
prawidłowego ciśnienia powietrza oraz miernik ciśnienia i liczniki czasu pracy i ilości rozruchu.

1.16. Skrzynki zaciskowe SV, SP

Skrzynki zaciskowe SV znajdują się na obiekcie, w pobliżu urządzeń technologicznych i 
służą do połączenia kabli zasilających, sterowniczych i pomiarowych. Do skrzynek zaciskowych 
przewidziano konstrukcje wsporcze wraz z rurami osłonowymi do wyprowadzania kabli ponad 
poziom gruntu. Na elewacji skrzynek SV znajdują się pokrętła wyłączników bezpieczeństwa do 
zasilania urządzeń technologicznych. 

Szafki SV zostały zaprojektowane w oparciu o prefabrykaty z poliestru wzmocnionego włóknem
szklanym o wymiarach 400x300x200 z płytą montażową. Konstrukcje wsporcze do skrzynek SV
należy wykonać ze stali nierdzewnej. Dokładną lokalizację skrzynek SV w trakcie realizacji należy
uzgodnić z branżą technologiczną.

1.17. Instalacja elektryczna

Pomieszczenia socjalne oczyszczalni

Dla oświetlenia,  gniazd  wtykowych przewody w pomieszczeniach  socjalnych  (budynku
socjalno  –  technicznego,  pom.  sterowni  budynku  technologicznego) należy  układać  w rurkach
RVKL w tynku lub przewodami płaskimi YDYt bezpośrednio w tynku.

Do wszystkich wypustów oświetleniowych doprowadzić przewód ochronny.

Wszystkie gniazda wtykowe tzw. ogólne są podwójne ze stykiem ochronnym.
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Łączniki instalować na wysokości 1,4m nad podłogą. Gniazda montować na wysokości 0,3m nad
podłogą;  w  sanitariatach  1,2m  (o  ile  technologia  nie  wymaga  inaczej).  W  pomieszczeniach
przejściowo wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny IP44.

Dla wszystkich ciągów ewakuacyjnych w budynku przewidziano oświetlenie ewakuacyjne
w postaci lamp z piktogramami. Ponadto przewidziano oświetlenie awaryjne realizowane poprzez
wydzielenie z opraw oświetlenia podstawowego.

W poszczególnych  oprawach  zastosowano  inwerter  1h.  Po  załączeniu  oświetlenia  w  danym
pomieszczeniu  oprawy  działają  wraz  z  oświetleniem  podstawowym,  a  po  zaniku  zasilania
podstawowego są automatycznie przełączane na zasilanie rezerwowe. Dla poprawnego działania
instalacji  oświetlenia  awaryjnego  należy  doprowadzić  dodatkowy przewód do  oprawy z  przed
łącznika.

Oprawy  wydzielone z  oświetlenia  podstawowego  powinny  być  wyposażone  w  stateczniki
elektroniczne zgodne z VDE0108.

Oprawy oświetleniowe  w  budynku  techniczno  socjalnym  montować  poprzez  przykręcenie  do
stropu na wysokości ok 3m. Dodatkowo projektuje się  oświetlenie  poddasza nieużytkowego za
pomocą  trzech  opraw  świetlówkowych  2x36W  dla  celów  remontowych  i  konserwatorskich.
Załączanie oświetlenia za pomocą łącznika przed włazem na poddasze.

Pomieszczenia technologiczne oczyszczalni

Kable i  przewody  w  pomieszczeniach  technologicznych i  komunikacji  (budynek
technologiczny,  budynek  pompowni)  należy  układać  w  korytach  kablowych  200x42,  100x42
kwasoodpornych (wraz z uchwytami, mocowaniami i pokrywą). Podejścia do gniazd wtykowych,
łączników, lamp, wykonać w rurkach RVS na tynku.

Do wszystkich wypustów oświetleniowych doprowadzić przewód ochronny.

Wszystkie gniazda wtykowe tzw. ogólne są podwójne ze stykiem ochronnym.

Łączniki instalować na wysokości 1,4m nad podłogą. Gniazda montować na wysokości 1,2m nad
podłogą;  (o ile  technologia  nie  wymaga  inaczej).  W pomieszczeniach  przejściowo wilgotnych
stosować osprzęt bryzgoszczelny IP44.

1.18. Zasilanie urządzeń technologicznych

WENTYLACJA MECHANICZNA

W poszczególnych pomieszczeniach przewidziano wspomaganie wentylacji  grawitacyjnej
za pomocą wentylatorów ściennych. Wentylatory załączane są razem z oświetleniem ogólnym. W
poszczególnych  pomieszczeniach  do  załączenia  wentylatorów  stosować  dodatkowe  łączniki
oznaczona  na  planie  „W”.  W  poszczególnych  pomieszczeniach  przewidziano  montaż
wentylatorów dachowych  lub   ściennych  wyciągowych.  Wentylacja  załączana  jest  miejscowo
ręcznie przyciskami  na  kasetach  sterowniczych  lub  sterowana  przekaźnikami  czasowymi.  W
pomieszczeniach budynku technicznego i w budynku reaktora SBR dodatkowo wentylacja  jest
załączana  poprzez  system  wykrywania  metanu  i  siarkowodoru.  W  pomieszczeniu  agregatu
prądotwórczego  wentylacja  załączana  jest  od  czujnika  temperatury.  Dla  poszczególnych
pomieszczeń  przewidziano  osuszacze.  Urządzenia  dostarczane  są  kompletne  z  automatyką  –
przewidziano jedynie zasilanie w/w urządzeń.

OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

W budynku  technicznym  oraz  w budynku  oczyszczalni  SBR przewidziano  wg branży
sanitarnej  zabudowę  grzejników  elektrycznych.  Zasilanie  grzejników  realizowane  jest  z
rozdzielnic  w poszczególnych  budynkach.  Sterowanie  za pomocą  zegara programowalnego i z
termostatów przy grzejnikach.
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1.19. Instalacja telewizji przemysłowej CCTV

Telewizję  przemysłową  zaprojektowano  w  oparciu  kolorowe  kamery  Dzień/Noc  do
monitoringu  terenu  oczyszczalni  oraz  do  monitoringu wewnątrz  pomieszczeń  dyżurnych  i
technicznych.
Projektuje  się  kamery  kompaktowe  NVC-HDN530-3  z  obiektywem  NVL-358D/IR  wraz  z
obudową NVH-100H/230 oraz uchwytem ściennym NVB-100B (kamery instalowane wewnątrz
bez obudowy i z uchwytem NVB-02B).

Transmisję  wizyjną  należy  wykonać  w  oparciu  o  przewód  koncentryczny  żelowany
(przystosowany  do  układania  w  ziemi)  typu  TRISET-113  PE  żel.  W  budynku  socjalno-
technicznym  zastosowano  przewód  wizyjny  wspólny  z  przewodem  zasilającym  typu
XYAP75+2x0,5mm,  wyprowadzony z  PD2,  zabezpieczenie  C4A.  Na  torach  transmisyjnych  i
zasilających  zabudować  ochronniki  przepięciowe  zgodnie  ze  schematem).  Zasilanie  kamer  z
rozdzielnic elektrycznych w poszczególnych budynkach.

Wszystkie  kamery  posiadają  możliwość  pracy  w  podczerwieni.  Umieszczone  są  w
obudowach hermetycznych  odpornych na działanie  czynników zewnętrznych.  Obudowy kamer
zewnętrznych wyposażone są w grzałkę.

Rejestracja  obrazu  odbywać  się  będzie  w  rejestratorze  cyfrowym  NVDVR1208/D,
wyposażonym w dwa dyski twarde, każdy po 500GB. Do podglądu system służy monitor LCD
19”. Rejestrator zabudować w szafce PD2.

1.20. Instalacja alarmowa

Dla  budynków usytuowanych na terenie  oczyszczalni  zaprojektowano  odrębne systemy
alarmowe.  W  pomieszczeniach  sterowni  zlokalizować  centralki  DSC  PC1616  z  modułem
rozszerzeń  linii  PC5108 + moduł  zasilania  +  obudowa +  akumulator  17Ah oraz  manipulator
kodowy. W pomieszczeniach  zamontowano czujki podczerwieni  EC-301DP lub LX402 (czujka
zewnętrzna). Na zewnątrz budynków zainstalowano sygnalizatory MOS20.

Instalację rozprowadzić rurkach RVKL18 pod tynkiem przewodami YTDY 6x0,5mm2.

1.21. Instalacja okablowania strukturalnego

W poszczególnych pomieszczeniach przewidziano wykonanie okablowania strukturalnego.
Punkty  rozdzielcze  PD1,  PD2  (szafki  standardu  19”)  znajdują  się  w  budynkach  socjalno-
technicznym (PD2) i budynku oczyszczalni SBR (PD1). Przyłączone będą do nich gniazda sieci
komputerowej oraz telefonicznej. W celu zakończenia połączeń przebiegu poziomego sieci kable
doprowadzone zostaną do szafek i zamontowane urządzeniem uderzeniowym KATT na panelu
rozdzielczym 19”.

Długość  rezerwy  kabla  w  szafie  umożliwiać  musi  wykonanie  ewentualnych  poprawek  a  w
przyszłości zmian i uzupełnień i powinna wynosić min. 3 mb. Podstawowym rodzajem kabla jest
skrętka nieekranowana 4-parowa kategorii 6. Kablem tym zostaną wykonane wszystkie połączenia
sieci strukturalnej.
Dla każdego miejsca pracy przewidziano gniazda 2xRJ45 kat.6. Ilości gniazd dobrano zgodnie z
potrzebami.  Wszystkie  ciągi  kablowe  na  parterze prowadzone będą  w  rurkach  instalacyjnych
winidurowych  RVKL  podtynkowo w  uprzednio  przygotowanych  bruzdach.  Wszystkie  zejścia
pionowe  i  podejścia  pod  gniazda  wykonane  zostały  podtynkowo  w  bruzdach  zabezpieczone
rurkami winidurowymi RVKL o przekrojach odpowiednich do ilości prowadzonych kabli.
Połączenie  pomiędzy  szafkami  PD  wykonać  światłowodem  8-włóknowym  oraz  kablem
telefonicznym   XzTKMXpw  9x2x0,5mm.  Kable  światłowodowe  wprowadzić  do  szafek
światłowodowych SSW.
W szafce PD2 przewidziano zabudowę centrali telefonicznej (min. 2 linie zewnętrzne oraz min. 6
linii wewnętrznych). Przyłącz telefoniczny nie objęty niniejszym opracowaniem.

1.22. Oświetlenie terenu

W rozdzielnicy głównej RG przewidziano zabudowę zabezpieczeń i układu sterowania.
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Oświetlenie terenu załączane jest ręcznie lub sterowane zegarem astronomicznym.
Oświetlenie terenu wykonać w oparciu o lampy SGS 102 150W z  sodowym źródłem światła SON
– T 150W, zabudowanych na słupach metalowych ocynkowanych S-50 z rurą o średnicy zew.
60mm  do  mocowania  oprawy,  na  fundamencie  prefabrykowanym  F-100/200 zabezpieczonym
przed wpływem wilgoci  ok. 10cm ponad poziom utwardzonego terenu.  Metalowa stopa słupa
oświetleniowego powinna być połączona z fundamentem w sposób rozłączny. Połączenia słupa z
fundamentem powinno być widoczne dla służb eksploatacji. Zasilanie oświetlenia terenu wykonać
kablem YKY5x4mm2. Dodatkowo wzdłuż kabla ułożyć bednarkę Fe/Zn25x4.

1.23. Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych

Przewody uziemiające z uziomu fundamentowego dla instalacji odgromowej wyprowadzić
maksymalnie  co 20 m po obwodzie budynku i należy osłonić  kątownikiem lub ceownikiem do
wysokości  ok.  0,8m  nad  poziom  gruntu  i  zakończyć  zaciskami  probierczymi.  Z  zacisków
probierczych  poprowadzić  przewody  odprowadzające  (drut  stalowy  ocynkowany  fi8mm)  do
poszycia  dachu.  Jako  zwód  poziomy  sztuczny  należy  ułożyć  na  dachu  na  wspornikach  drut
stalowy  ocynkowany  fi8mm.  Przy  wentylatorach  wykonać  iglice  odgromowe.  Instalację
odgromową wykonać zgodnie z PN-EN 62305.

W celu  wyeliminowania  napięć  dotykowych zastosowano  połączenia  wyrównawcze.  W
tym celu przewidziano główne szyny wyrównawczy (bud. socjalno - techniczny – pom. agregatu;
bud.  technologiczny  –  pom  dmuchaw).  Do  szyn  należy  podłączyć  wszystkie  metalowe
konstrukcje,  urządzenia  technologiczne,  ramy,  balustrady  i  inne  rozległe  metalowe  elementy.
Główne  połączenia  wyrównawcze  wykonać  z  płaskownika  Fe/Zn  30x4  oraz  przewodu  LgY
16mm2.

Miejscowe  połączenia  wyrównawcze należy  wykonać  przewodami  LgY  4mm2 układanym
bezpośrednio  w tynku  bądź  w  rurkach  na  ścianie.  W łazienkach  wykonać  miejscowe  szyny
wyrównawcze.

1.24. Ochrona przeciwprzepięciowa

I  i  II  stopień  ochrony przed przepięciami  łączeniowymi  i  atmosferycznymi  zapewniają

ochronniki przeciwprzepięciowe zabudowane w rozdzielnicy RG, R2 oraz RBT. Dodatkowo w
poszczególnych  rozdzielnicach  (gdzie  jest  wymagane) zabudować  ochronniki  II  stopnia.  III
stopień należy dodatkowo zainstalować dla poszczególnych urządzeń AKP.

1.25. Ochrona od porażeń

Budynek zasilany jest z sieci pracującej w układzie TN-C. Rozdzielenie przewodu PEN na
PE i  N wykonać  na  uziemionym  zacisku  w szafce poniżej  wyłącznika  W.P.Poż..  Rezystancja
uziomu  nie  powinna  przekraczać  Ru<10ohm.  Rezystancja  uziomu  dla  agregatu  nie  powinna
przekraczać Ru<5ohm.
Jako dodatkowy środek ochrony przeciwporażeniowej zastosowano szybkie wyłączenie i obudowy
wykonane w II klasie ochronności.

Szybkie  wyłączenie  jest  realizowane  przez  wyłączniki  różnicowo-prądowe  zabudowane  w
rozdzielnicach o prądzie  różnicowym 30mA.  Należy metodą  pomiarów sprawdzić  skuteczność
ochrony od porażeń oraz oporność izolacji instalacji.

1.26. Układ sterowania i sygnalizacji

Układy sterowania zostały zaprojektowane tak, aby sterowanie  procesami oczyszczalni
ścieków odbywało się w sposób automatyczny za pomocą sterownika PLC lub ręczny za pomocą
przełączników na elewacji szafy.

Pracą  urządzenia  technologicznego  można  sterować  za  pomocą  przełączników
umieszczonych na elewacji szafy SZS. Za pomocą tego przełącznika można wyłączyć urządzenie
(0-WYŁ), załączyć urządzenie w trybie miejscowym (1-ZAŁ) lub w trybie zdalnym (2-AUTO). W
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trybie AUTO (zdalnym)  urządzenia są sterowane poprzez sterownik PLC. Sterowanie napędami
odbywa się w oparciu o algorytmy czasowe i sygnalizowane poziomy ścieków.

Całością procesu technologicznego będzie sterował sterownik PLC jednej z następujących
firm: Schneider (Modicon M340), Siemens (S7-300), GEFanuc (VersaMax) wraz z odpowiednimi
modułami wejść, wyjść. Konieczne jest aby sterownik był wyposażony w port Ethernetowy oraz w
port szeregowy RS485 z obsługą protokołu Modbus. Sterownik ten komunikuje się z panelem i
oprogramowaniem  wizualizacyjnym  w  oparciu  o  sieć  Ethernet.  Aby  wszystkie  urządzenia
komunikujące  się  po  sieci  ethernetowej  mogły  współpracować  wykorzystany  jest  switch
Ethernetowy  oraz  konwertery  Ethernet–światłowód  (możliwe  jest  wykorzystanie  jednego
urządzenia  –  switch-a  z  wejściami  na  światłowód.  Sterownik  PLC  komunikuje  się  z
przetwornikami  SC1000 (do pomiaru  tlenu  oraz Redox) oraz z falownikami  w oparciu  o sieć
RS485 i protokół Modbus RTU. Przetworniki SC1000 są połączone między sobą i komunikują się
ze sobą po swoim wewnętrznym protokole. 

Zaprojektowano układ regulacji zawartości tlenu w komorach SBR. Na podstawie pomiaru
tlenu  w  reaktorze  sondą  tlenową  oraz  regulatora  Schimaden  SR steruje  się  pracą  falownika
zmieniając obroty dmuchawy, tak aby utrzymać stały poziom natlenienia ścieków.  
Na wyjściu  z oczyszczalni  zaprojektowano pomiar  przepływu chwilowego ze zliczaniem ilości
ścieków oczyszczonych.

Oprogramowanie  sterownika  PLC oraz  stacji  operatorskiej  należy  wykonać  zgodnie  z
wytycznymi branży technologicznej.

1.27. Oprogramowanie wizualizacyjne i panelu operatorskiego

System wizualizacji stanu pracy oczyszczalni będzie wyposażony w dwa komputery z 
oprogramowaniem wizualizacyjnym oraz panel operatorski. Panel operatorski służy przede 
wszystkim do wyświetlania stanu pracy oczyszczalni, wyświetlania oraz zmiany podstawowych 
parametrów pracy urządzeń np. zmiany poziomów załączenia, wyłączenia, zmianę czasów pracy, 
przerwy, wyświetlenie liczników godzin pracy itp.

Komputery z oprogramowaniem SCADA – pierwszy pracujący jako serwer operatorski,
drugi  natomiast  jako  oddalony  terminal  służą  natomiast  do  pełnego  zobrazowania  procesu
oczyszczania,  zmian  wszystkich  dostępnych  parametrów  tego  procesu  oraz  archiwizacji
wszystkich  ważnych  danych.  Obydwa  komputery  będą  miały  podtrzymanie  zasilania  poprzez
UPS-y firmy ETA.  Komunikacja  pomiędzy nimi  będzie  się  odbywać  poprzez sieć  Ethernet, a
medium  transmisyjnym  będzie  światłowód  wielomodowy.  Dlatego  konieczne  jest  tutaj
wykorzystanie konwerterów ethernet-światłowód.   

Oprogramowanie wizualizacyjne będzie zawierać:

� schemat oczyszczalni z rysunkami wszystkich urządzeń, na schemacie będą zobrazowane stany
urządzeń – zmiana koloru rysunku urządzenia (praca - zielony, awaria - czerwony), wszystkie 
wielkości mierzone, stany alarmowe,

� stacyjki urządzeń, na stacyjkach operator będzie miał możliwość podglądu rodzaju sterowania 
(ręczne, automatyczne), będzie przedstawiony także czas pracy urządzenia, w niektórych 
przypadkach będą przedstawione pola nastaw (czas pracy, przerwy),

� stacyjki pomiarów, na stacyjkach operator będzie miał możliwość obserwacji bieżących zmian 
wielkości mierzonych, ustawiania granicznych wartości alarmowych,

� przebiegi chwilowe i historyczne mierzonych wielkości fizycznych,

� okno alarmowe, na oknie tym przedstawione są aktywne i historyczne alarmy, operator ma 
możliwość potwierdzania alarmów.
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Oprogramowanie sterownika PLC oraz stacji operatorskiej należy wykonać zgodnie z wytycznymi
branży technologicznej.

Osobny komputer zostanie dostarczony do wizualizacji pracy stacji zlewczej. Komputer ten, jak 
również oprogramowanie do niego dostarcza dostawca stacji zlewczej. Musi on również 
dostarczyć odpowiedni konwerter Ethernet-światłowód, zabudować go w stacji zlewczej i 
uruchomić dostarczone przez siebie oprogramowanie. 

Zarówno  stacja  operatorska  jak  również  oddalony  terminal  bazują  na  komputerach  o
następujących parametrach (lub lepszych):

1. Zestaw komputerowy 
- Procesor: Intel Core 2 Duo E7400 
- System: Microsoft Windows XP Professional
- Płyta główna: ASUS 
- Pamięć: Patriot 2GB 
- Dysk twardy: Seagate Barracuda 7200.10; 500GB, 
- Napęd optyczny: DVD+/-R 
- Karta grafiki: zintegrowana z płytą główną
- Karta dźwiękowa: Zintegrowana z płytą główną
- Karta sieciowa: Zintegrowana z płytą główną 
- Obudowa: Stojąca z zasilaczem 400W
- Klawiatura, Mysz

2. Monitor LCD – 21,5”
3. UPS ETA - MultiSystem720

1.28. Układy pomiarowe

Na oczyszczalni zaprojektowano następujące układy pomiarowe:
 pomiar poziomu – zbiornik uśredniający z kratą,
 sygnalizacja poziomu – zbiornik uśredniający z kratą,
 pomiar poziomu ultradźwiękowy – przed kratą,
 pomiar poziomu – zbiornik ścieków dowożonych,
 sygnalizacja poziomu – zbiornik ścieków dowożonych,
 pomiar poziomu – zbiornik uśredniający,
 sygnalizacja poziomu – zbiornik uśredniający,
 pomiar pH – zbiornik uśredniający,
 pomiar poziomu ultradźwiękowy – zagęszczacz osadu,
 sygnalizacja poziomu osadu – zagęszczacz osadu,
 pomiar poziomu – reaktor 1,
 pomiar tlenu rozpuszczonego i redox – reaktor 1,
 pomiar poziomu – reaktor 2,
 pomiar tlenu rozpuszczonego i redox – reaktor 2,
 pomiar poziomu – zbiornik na pianę,
 pomiar poziomu – zbiornik płuczny prasy,
 sygnalizacja poziomu osadu – zbiornik płuczny prasy,
 pomiar osadu na zagęszczaczu,
 sygnalizacja obecności metanu i siarkowodoru – budynek techniczny,
 sygnalizacja obecności metanu i siarkowodoru – budynek oczyszczalni SBR,
 pomiar ciśnienia wody surowej,
 pomiar temperatury – pomieszczenie dmuchaw,
 pomiar przepływu wody czystej – na wyjściu z oczyszczalni.
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1.29. Uwagi końcowe

– Całość prac związanych z pracami elektrycznymi należy przeprowadzić zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami BHP.

– Przy  wykonywaniu  prac  instalacyjnych  zachować  koordynację  z  pozostałymi  instalacjami
branżowymi.

– Każdorazowo układ zasilania, sterowania i zabezpieczeń należy dostosować do dostarczonych
urządzeń technologicznych.
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2. Obliczenia

2.1. Bilans mocy

2.1.1. Szafy i rozdzielnice na obiekcie

L.p. Odbiór
Moc jednostkowa

[kW]
Ilość

Moc zainstalowana

[kW]

Rozdzielnica R1

1 Oświetlenie 0,072 38 2,74

2 Gniazda ogólne 1-faz 0,2 20 4

3 Gniazda ogólne 3-faz 3 2 6

4 Wentylacja 0,2 2 0,4

5 Inne 1 1 1

Suma Pz 14,14

Współczynnik jednoczesności k 0,6

Moc szczytowa Psz 8,48

Rozdzielnica R2

1 Oświetlenie 0,072 30 2,16

2 Gniazda ogólne 1-faz 0,2 6 1,2

3 Gniazda ogólne 3-faz 3 1 3

4 Ogrzewanie budynku 1 2 2

5 Wentylacja 0,2 2 0,4

6 Urządzenia technologiczne 4 1 4

7 Stacja zlewcza 8 1 8

8 Inne 1,2 1 1,2

Suma Pz 21,96

Współczynnik jednoczesności k 0,6

Moc szczytowa Psz 13,18
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L.p. Odbiór
Moc jednostkowa

[kW]
Ilość

Moc zainstalowana

[kW]

Rozdzielnica RK

1 Oświetlenie 0,12 4 0,48

3 Gniazda ogólne 3-faz 3 1 3

4 Automatyka kotłowni SA 2 1 2

5 Inne 0,5 1 0,5

Suma Pz 5,98

Współczynnik jednoczesności k 0,6

Moc szczytowa Psz 3,59
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L.p. Odbiór
Moc jednostkowa

[kW]
Ilość

Moc zainstalowana

[kW]

Rozdzielnica RBT

1 Oświetlenie 0,072 40 2,88

2 Gniazda ogólne 1-faz 0,2 20 4

3 Gniazda ogólne 3-faz 3 4 12

4 Grzejniki 500W 0,5 7 3,5

5 Grzejniki 1000W 1 2 2

6 Wentylacja 0,3 1 0,3

7 Terma elektryczna 1,5 1 1,5

8 Szafa SZS 33 1 33

9 Sitopiaskownik 1,1 1 1,1

10 Prasa taśmowa 2,95 1 2,95

11 Inne 8 1 8

Suma Pz 71,23

Współczynnik jednoczesności k 0,5

Moc szczytowa Psz 35,62

2.1.2. Rozdzielnica główna RG

L.p. Odbiór
Moc jednostkowa

[kW]
Ilość

Moc zainstalowana

[kW]

Rozdzielnica RG

1 Oświetlenie terenu 0,070 12 0,84

2 Rozdzielnica RBT 71,23 1 71,23

3 Rozdzielnica R1 14,14 1 14,14

4 Rozdzielnica R2 21,96 1 21,96

5 Rozdzielnica RK 5,98 1 5,98

6 Inne 2,1 1 2,1

Suma Pz 116,25

Współczynnik jednoczesności k 0,43

Moc szczytowa Psz 49,99
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Prąd szczytowy przy cos ϕ=0,93 i mocy szczytowej 50kW wynosi:

I sz=
Psz

√3⋅U⋅cosφ
=

50
√3⋅400⋅0,93

=77,6A

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spełniają warunek:

I BI nI z

I 21,45∗I z

Gdzie:

IB – prąd obliczeniowy

In – prąd znamionowy urządzeń zabezpieczających

Iz – obciążalność prądowa długotrwała zabezpieczonych przewodów

I2 – prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających

2.2. Dobór baterii kondensatorów

Bateria kondensatorów została dobrana na podstawie wzoru:

Q sz=P sz x ( tgφ1Atg φ2)=50x(0,75A0,4)=17,5kVAr

Z analizy odbiorów przyjęto współczynnik mocy cos ϕ=0,8.

Dobrano baterię typu BK-T-95 typ I czterostopniową o mocy 2,5÷20kVAr

2.3. Spadki napięcia

Spadki napięcia obliczamy ze wzorów:

%100
U

L10P
U% 2

p

3
SZ ⋅

⋅⋅
⋅⋅=∆

Sγ dla obwodu 3-fazowego

%100
US

L10P2
U% 2

f

3
SZ ⋅

⋅⋅
⋅⋅⋅=∆

γ dla obwodu 1-fazowego

gdzie: PSZ = moc szczytowa w kW
           L - długość pojedynczego przewodu w m
           γ - przewodność właściwa przewodu (dla γCu = 57, γAl = 35)
           S - przekrój przewodu w mm2

           Up – napięcie sieci międzyfazowe
           Uf – napięcie sieci fazowe

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-52 dopuszczalny spadek napięcia od złącza do końca 
dowolnego obwodu odbiorczego instalacji nie może przekraczać 4%.
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2.4. Sprawdzenie warunków skuteczności ochrony od porażeń

Jako dodatkowy system ochrony od porażeń prądem elektrycznym zastosowano:

� obudowy w II klasie ochronności: szafki W.P.Poż, rozdzielnice RG, R1 R2, RBT, RK.
� szybkie  wyłączenie  realizowane  jest  przez  wyłączniki  różnicowo-prądowe  o  prądzie

różnicowym 30mA zlokalizowane w poszczególnych rozdzielnicach i szafach.
Należy metodą pomiarów sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń oraz oporność izolacji 
instalacji.

Projektował:
inż. Tomasz Więcek
nr upr. MAP/0177/PWOE/07
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UWAGA: 
Niniejszy Projekt Budowlany opracowano na podstawie Prawa Budowlanego i praw z nim związanych obowiązujących w 

chwili jego przekazania Inwestorowi. 
Wszelkie zmiany w niniejszym Projekcie może dokonać wyłącznie jednostka projektowa – podstawa prawna ' Ustawa o 

Ochronie Praw Autorskich i Ustawa Prawo Budowlane. 

 
1. Podstawa opracowania 
-  zlecenie inwestora 

-  warunki techniczne lokalizacji zjazdu publicznego z  drogi powiatowej ul. 

Sieradzkiej nr 1729E wydane przez Powiatowy Zarz ąd Dróg; 

-  uzgodnienia z inwestorem; 

-  wizja lokalna; 

-  Rozporz ądzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny podlega ć 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43); 

-  Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie wa-

runków technicznych jakim powinny podlega ć budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75, 2002r. poz.690 z pó źniejszymi zmianami); 

-  Rozporz ądzenie Ministra spraw wewn ętrznych i administracji z dnia 

24.09.1998r. w sprawie ustalenia warunków geotechni cznych posadowienia 

obiektów budowlanych(Dz.U.Nr126,poz.839); 

-  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.(Dz. U. z  2006r, Nr 

156,poz.1118 z p. zm.); 

-  mapa sytuacyjno-wysoko ściowa w skali 1:500. 

2. Przedmiot opracowania 
Projektowana budowa oczyszczalni ścieków Q śrd =275m3/d na działkach nr 209 

i 210 w miejscowo ści Brze źnio spowoduje konieczno ść przebudowy zjazdu z 
drogi powiatowej ul. Sieradzkiej nr 1729E na działk ę nr ewid. 519 w Brze ź-
niu. 

Przedmiotem opracowania jest projekt zjazdu z drogi  powiatowej ul. Sie-
radzkiej nr 1729E na działk ę nr ewid. 519 poło żonej w miejscowo ści Brze ź-
nio. 

3. Stan istniej ący 
Droga nr 1729E jest drog ą powiatow ą. Na odcinku obj ętym niniejszym opra-

cowaniem droga posiada nawierzchni ę asfaltow ą o szeroko ści 6,0m. Po obu 
stronach drogi istniej ą pobocze gruntowe o szeroko ści 1,3-1,45m. 

W pobli żu drogi powiatowej nr 1729E w miejscowo ści Brze źnio znajduje si ę 
projektowana budowa oczyszczalni ścieków, do której projektuje si ę zjazd z 
drogi powiatowej ul. Sieradzkiej. 

4. Projektowany zjazd z drogi powiatowej ul. Sierad zkiej nr 1729E 
Projektuje si ę przebudow ę zjazdu z drogi powiatowej ul. Sieradzkiej na 

działk ę nr 519 w miejscowo ści Brze źnio, gmina Brze źnio. 
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Zjazd projektuje si ę o parametrach geometrycznych, zgodnie z warunkami 
wydanymi przez Powiatowy Zarz ąd Dróg w Sieradzy, profilem podłu żnym i ry-
sunkiem konstrukcji zjazdu. 

Zaprojektowano zjazd o szeroko ści całkowitej 5.0m, szeroko ść jezdni na 
zje ździe zaprojektowano 5.0m. 

 

 Parametry techniczne projektowanego zjazdu 

-  szeroko ść zjazdu – 5.0m 

-  szeroko ść jezdni na zje ździe – 5.0m 

-  pochylenie podłu żne – projektuje si ę: w obr ębie korony drogi 1%, na 

długo ści 5.0m od kraw ędzi korony drogi 4.6% na pozostałym odcinku zjazdu 

projektuje si ę pochylenie 2.67%, 

-  wł ączenie do drogi nr 1729E – łukowe o promieniu 5.0m,  

-  zjazd usytuowano pod k ątem 90 stopni do osi jezdni drogi powiatowej 

-  długo ść zjazdu od kraw ędzi drogi – 15.1mb 

-  widoczno ść na wł ączeniu do drogi powiatowej nr 1729E nie jest ograni -

czona przez elementy istniej ącej infrastruktury 

Warstwy konstrukcyjne zjazdu 

-  kostka brukowa betonowa gr. 8cm 

-  podsypka cementowo- piaskowa gr. 3cm 

-  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31.5mm g r. 20cm 

-  podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0-63mm gr.  30cm 

Odwodnienie 

Odwodnienie projektowanego zjazdu powierzchniowe ze  spadkiem podłu żnym w 
kierunku działki własnej inwestora. 

Dla zachowania ci ągło ści odwodnienia wzdłu ż drogi powiatowej nr 1729E, 
pod zjazdem projektuje si ę przepust rurowy φ600 z czołowymi ściankami pre-
fabrykowanymi, zako ńczony murkiem czołowym gr. 20cm z betonu B30. 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu 

W miejscu kolizji projektowanego zjazdu z istniej ącym kablem teletech-
nicznym nale ży na kablu zało żyć rur ę osłonow ą dwudzieln ą typu AROT φ110mm o 
długo ści 5.5m. 

Wszystkie prace ziemne w miejscach kolizji i zbli żeń z sieci ą telekomu-
nikacyjn ą i energetyczn ą wykonywa ć r ęcznie pod nadzorem przedstawicieli 
dysponentów mediów. 

Warunki geotechniczne 

Wg bada ń geotechnicznych podło ża gruntowego 

5. Projektowane place i drogi wewn ętrzne 
Przed budynkiem stacji uzdatniania wody projektuje si ę plac utwardzony 

płytami a żurowymi, otoczony kraw ężnikiem betonowym 15x30cm. 

Warstwy konstrukcyjne placu: 

-  płyty a żurowe wibroprasowane zbrojone gr. 9cm posiadaj ące Aprobat ę Tech-
niczna IBDIM 
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-  podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm 

-  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31.5mm g r. 20cm 

-  podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0-63mm gr.  30cm 

6. Uwagi 
Cało ść robót wykona ć pod nadzorem osób uprawnionych. 

Zaleca si ę prowadzi ć prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio 
przygotowanych i zabezpieczonych wykopach. Podczas prowadzenia robót ziem-
nych nale ży zwróci ć szczególn ą uwag ę na bezpieczne prowadzenie prac ci ężkim 
sprz ętem zmechanizowanym. 

Szczególn ą uwag ę zwróci ć na przestrzeganie przepisów BHP. 

Przy realizacji stosowa ć materiały posiadaj ące atesty dopuszczaj ące do 
stosowania. 

        opracował: 

       mgr in ż. El żbieta Gr ądalska 
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INFORMACJA BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO  

             BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI  

Qśrd = 275 m 3/d W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO  

NA DZIAŁKACH NR 209 i 210 GMINA BRZE ŹNIO,  

POWIAT SIERADZKI 

 

 

 

I N W E S T O R : 

GMINA BRZEŹNIO ul. Wspólna 44, 98 -275 Brze źnio 

 

 

 

 

PROJEKTANT: 

mgr in ż. Piotr Baka - specjalno ść architektoniczna 

 

inż. Piotr  Łabno - specjalno ść konstrukcyjno-budowlana 

 

mgr in ż. Marek Matyjewicz - specjalno ść instalacyjno-in żynieryjna 

 

inż. Tomasz Wi ęcek - specjalno ść instalacyjna 

 

mgr in ż. Elżbieta Gr ądalska - specjalno ść konstrukcyjno- in żynieryjna i 

konstrukcyjno-budowlana 
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1. Zakres robót 
INFORMACJĘ sporz ądzono na podstawie Dz.U.Nr.120 z 23-06-2003r. poz. 

1126.  

Inwestycja, dla której opracowano niniejsze informa cje obejmuje budow ę 
oczyszczalni ścieków o przepustowo ści Q śrd =275m/d na działkach nr 209 i 210 
w miejscowo ści Brze źnio wraz z budow ą infrastruktury technicznej. 

Kolejno ść realizacji przedsi ęwzi ęcia dla poszczególnych zada ń b ędzie 
przedmiotem projektu organizacji robót budowlanych,  którego opracowanie le-
ży w gestii Inwestora lub wybranego przez niego Wyko nawcy robót. Wskazuje 
si ę nast ępuj ącą kolejno ść realizacji poszczególnych obiektów: 

̶ budynek oczyszczalni SBR wraz z uzbrojeniem (roboty  ziemne fundamento-
we, fundamenty, ściany i stropy, dach, stolarka okienna i drzwiowa, 
instalacje wewn ętrzne sanitarne i technologiczne, instalacja elek-
tryczna), 

̶ budynek techniczno-socjalny (roboty ziemne fundamen towe, fundamenty, 
ściany i stropy, dach, stolarka okienna i drzwiowa, instalacje we-
wnętrzne), 

̶ budynek techniczny (roboty ziemne fundamentowe, fun damenty, ściany i 
stropy, dach, stolarka okienna i drzwiowa, instalac je wewn ętrzne sani-
tarne i technologiczne, instalacja elektryczna), 

̶ podziemny zbiornik ścieków dowo żonych, stacja zlewcza oraz taca ocie-
kowa, 

̶ osłona śmietnikowa, 

̶ zewnętrzna instalacja wody, 

̶ kanalizacja sanitarna na terenie oczyszczalni ścieków, 

̶ ruroci ągi technologiczne oczyszczalni ścieków, 

̶ instalacja elektryczna odbiorcza z o świetleniem terenu, 

̶ ogrodzenie wraz z bram ą dojazdow ą, placami i miejscami postojowymi, 

Celem niniejszej Informacji jest przedstawienie wym ogów z zakresu bez-
piecze ństwa i higieny pracy, których przestrzeganie b ędzie miało istotne 
znaczenie dla bezpiecznego przebiegu prac oraz term inowej ich realizacji. 

W Informacji bezpiecze ństwa pracy i ochrony zdrowia uwzgl ędniono szcze-
gólnie wymogi przy prowadzeniu robót budowlanych, k tórych charakter i miej-
sce prowadzenia stwarzaj ą szczególnie wysokie ryzyko powstania zagro żenia 
bezpiecze ństwa i zdrowia pracowników. 

 

2. Istniej ące obiekty budowlane 
Na przedmiotowym terenie znajduj ą si ę nast ępuj ące obiekty i rodzaje 

uzbrojenia: 

̶ kable telekomunikacyjne i energetyczne, 
̶ napowietrzne linie energetyczne, 
̶ sie ć wodoci ągowa, 
̶ droga powiatowa nr 1729E – ul. Sieradzka, 
̶ drena ż terenu, 
̶ rowy melioracyjne, 
̶ tereny zielone. 
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3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu stwa rzające zagro żenie 
dla bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

Zagro żenia pojawi ą si ę na ka żdym etapie wykonywania inwestycji. Dlatego 
cały teren obj ęty zadaniem BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Qśrd =275m3/d W MIEJ-
SCOWOŚCI BRZE ŹNIO NA DZIAŁKACH NR 209 i 210 - GMINA BRZE ŹNIO uwa ża si ę z 
stwarzaj ący zagro żenie dla bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

 

4. Wskazanie zagro żeń, skala i rodzaj zagro żeń, miejsce i czas ich wyst ą-
pienia 

Zamierzone do wykonania roboty budowlane w ramach z adania inwestycyjne-
go: UDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Qśrd =275m3/d W MIEJSCOWOŚCI BRZE ŹNIO NA DZIAŁ-
KACH NR 209 i 210 - GMINA BRZE ŹNIO mog ą stwarza ć ryzyko powstania zagro że-
nia bezpiecze ństwa i zdrowia pracowników. 

Przewidywane zagro żenia mog ące wyst ąpi ć m.in. podczas realizacji takich 
rodzajów prac jak: 

- roboty ziemne: 

̶ wykonywanie wykopów fundamentowych, szalunków i ukł adanie zbrojenia 
fundamentów – z uwagi na mo żliwo ść przysypania ziemi ą, 

̶ roboty ziemne w w ąskich wykopach przy wykonywaniu instalacji ze-
wnętrznych – z uwagi na mo żliwo ść przysypania ziemi ą, 

̶ przemieszczanie mas ziemnych spychark ą powinno odbywa ć si ę co naj-
mniej 2,0m od ściany wykopu, 

̶ roboty wykonywane w pobli żu istniej ących i projektowanych przewodów 
elektrycznych – z uwagi na mo żliwo ść pora żenia pr ądem, 

̶ roboty wykonywane w pobli żu działaj ących urz ądzeń – mo żliwo ść 
uszkodzenia ciała, 

̶ roboty ciesielskie – z uwagi na mo żliwo ść uszkodzenia ciała, przy-
gniecenia, 

̶ roboty na wysoko ści – wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, wyko-
nywanie obróbek blacharskich – z uwagi na mo żliwo ść upadku z wyso-
kości, 

̶ roboty d źwigowe i transportowe - z uwagi na mo żliwo ść uszkodzenia 
ciała, przygniecenia, przewrócenie, potłuczenie.  

 

Wszystkie w/w wymienione zagro żenia mog ą wyst ąpi ć w dowolnym czasie pra-
cy i by ć wywołane lekcewa żeniem przepisów BHP lub przez niewykwalifikowan ą 
obsług ę. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przy-
stąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 

Podstawowym przepisem reguluj ącym sprawy bezpiecze ństwa i higieny pracy 
w wykonawstwie budowlanym jest Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z 
6.02.2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót bu dowlanych (Dz. U. Nr 47 
z 2003r. poz. 401). 

Rozporz ądzenie to ustala zasady bezpiecze ństwa i higieny pracy przy wy-
konywaniu robót budowlano-monta żowych i rozbiórkowych, przy obsłudze i kon-
serwacji budowlanego sprz ętu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na pla-
cach składowych materiałów budowlanych na terenie b udowy. 
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Zgodnie z postanowieniami w/w Rozporz ądzenia do wykonywania prac obj ę-
tych przedmiotowym Rozporz ądzeniem mog ą by ć dopuszczeni tylko pracownicy, 
którzy: 

̶ uzyskali orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza ń zdrowotnych do 
wykonywania okre ślonej pracy, 

̶ posiadaj ą kwalifikacje zawodowe przewidziane odr ębnymi przepisami 
dla danego stanowiska pracy, 

̶ przeszli stosowne szkolenie wst ępne w zakresie bhp oraz szkolenie 
stanowiskowe i zdali pozytywnie egzamin z zakresu o bj ętego progra-
mem szkolenia. 

̶ konieczno ść posiadania przez pracowników uprawnie ń do eksploatacji 
SEP E przy pracach zwi ązanych z elektryk ą 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót 
6.1. Roboty budowlane 

∗  W trakcie budowy nale ży przestrzega ć ogólnych przepisów z zakresu 
bezpiecze ństwa i higieny pracy. 

∗  Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, a w szczegó lno ści Inwestor, 
Wykonawca i U żytkownik terenu winni współpracowa ć ze sob ą w zakre-
sie bhp, zarówno w procesie przygotowania, jak i re alizacji budowy. 

∗  Wszystkie osoby przebywaj ące na terenie budowy winny stosowa ć nie-
zbędne środki ochrony indywidualnej(kaski, buty ochronne, o kulary, 
maski twarzy, r ękawice, liny i pasy ochronno - wysoko ściowe, odzie ż 
ochronn ą  

∗  Przed przyst ąpieniem do realizacji robót nale ży ustanowi ć bezpo-
średni nadzór nad bezpiecze ństwem i higien ą pracy na stanowiskach 
pracy. W przypadku wykonywania robót budowlanych je dnocze śnie przez 
ró żnych wykonawców nale ży wyznaczy ć koordynatora, sprawuj ącego nad-
zór nad bezpiecze ństwem wszystkich zatrudnionych na budowie pracow-
ników. 

∗  Przed rozpocz ęciem robót budowlanych nale ży wykona ć wła ściwe zago-
spodarowanie terenu budowy, co najmniej w zakresie:  

� ogrodzenia terenu albo w inny sposób uniemo żliwienia wej ścia 
osobom nieupowa żnionym oraz wyznaczy ć strefy niebezpieczne, 

� wykonania odpowiedniej szeroko ści drogi dojazdowej, wej ść i 
przej ść dla pieszych, a tak że wykonania odpowiedniego oznakowa-
nia dróg i przej ść ewakuacyjnych, 

� doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody (medió w) oraz od-
prowadzenie lub utylizacj ę ścieków, 

� urz ądzenie dla pracowników budowy pomieszcze ń higieniczno – sa-
nitarnych i socjalnych, 

� zapewnienie o świetlenia naturalnego i sztucznego, 

� zapewnienie wła ściwej wentylacji, 

� zapewnienie ł ączno ści telefonicznej, 

� urz ądzenie składowisk materiałów i wyrobów. 

∗  Z uwagi na charakter przewidywanych do wykonania ro bót budowlanych 
dla przedmiotowej inwestycji wyst ąpi ą równie ż lokalne strefy zagro-
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żenia dla zdrowia lub życia ludzi. Strefy te wyst ąpi ą m.in. podczas 
realizacji robót wymienionych w punkcie 4. niniejsz ego opracowania. 

∗  Strefy niebezpieczne nale ży wła ściwie o świetli ć, ogrodzi ć i oznako-
wać w sposób uniemo żliwiaj ący dost ęp osobom postronnym. Przej ścia 
pomi ędzy stanowiskami pracy w strefie niebezpiecznej nal eży zabez-
pieczy ć deskami lub barierami ochronnymi . 

∗  Odpowiednio wyznaczon ą stref ę niebezpieczn ą, w której istniej ą za-
gro żenie spadania z wysoko ści przedmiotów nale ży ogrodzi ć balustra-
dami. 

∗  W czasie wykonywania robót ziemnych strefy niebezpi eczne nale ży 
ogrodzi ć i umie ści ć napisy ostrzegawcze. 

∗  Istniej ące ruroci ągi i kable nale ży na czas trwania robót zabezpie-
czy ć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia uzgodni ć z wła ściwy-
mi słu żbami dysponuj ącymi infrastruktur ą. 

∗  W widocznym miejscu winna wisie ć tablica informacyjna budowy wraz z 
numerami telefonów: 

  - Pogotowia Ratunkowego      999 

  - Stra ży Po żarnej        998 

  - Policji          997 

  - Słu żb Ratunkowych (tel.kom.)    112 

6.2. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych 
̶ zabronione jest urz ądzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i 

elementów budowlanych lub maszyn i urz ądze ń budowlanych bezpo śred-
nio pod liniami napowietrznymi lub w odległo ści mniejszej (licz ąc w 
poziomie) od skrajnego przewodu ni ż: 

a)  2m - dla linii NN, 

b)  5m - dla linii WN do 15kV, 

c)  10m - dla linii pow. 15kV do 30kV, 

d)  15m - dla linii WN powy żej 30kV, 

̶ wszelkie odst ępstwa od powy ższych wymogów nale ży uzgodni ć z wła ści-
wym Zakładem Energetycznym. 

6.3. Prowadzenie prac w pobli żu dróg komunikacyjnych 
̶ wszelkie prace budowlane prowadzone w pobli żu dróg publicznych i na 

nich stwarzaj ą dodatkowe zagro żenia dla ruchu drogowego i dlatego: 

a)  dla ka żdej w/w kolizji nale ży mie ć uzgodniony z wła ścicielem 
drogi projekt organizacji ruchu; 

b)  miejsce kolizji oznakowa ć znakami drogowymi, barierkami, 
oświetli ć światłami ostrzegawczymi w nocy zgodnie z zatwier-
dzonym projektem; 

c)  pracownicy wykonuj ący prac ę w miejscach w/w musz ą by ć wyposa-
żeni w kamizelki ostrzegawcze; 

6.4. Strefy niebezpieczne 
Za strefy (obszary) niebezpieczne uwa ża si ę miejsca zagro żone mo żliwo-

ści ą wpadni ęcia człowieka do zagł ębienia. Strefa niebezpieczna nie mo że wy-
nosi ć mniej ni ż 1/10 wysoko ści, z której mog ą spada ć materiały lub narz ę-
dzia, jednak nie mniej ni ż 6.00m. 
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W tej odległo ści powinny by ć ustawione bariery ochronne wyznaczaj ące 
granice obszarów niebezpiecznych oraz powinny by ć ustawione tablice ostrze-
gawcze. 

Zamiast barier strefy niebezpieczne mog ą wyznacza ć linki lub ta śmy od-
blaskowe, rozci ągni ęte na wysoko ści 1.10m. 

Otwory niebezpieczne dla ludzi, niezale żnie od tego, czy znajduj ą si ę w 
strefie niebezpiecznej, czy nie, powinny by ć ogrodzone pełnymi barierami. 

6.5. Składowiska materiałów 
̶ na placu budowy wyznaczy ć miejsca do składowania materiałów zgodnie z 

projektem organizacji budowy; 

̶ teren składowiska utwardzi ć i odwodni ć; 

̶ odległo ść składowania materiałów nie powinna by ć mniejsza ni ż: 

̶ 0.75m od ogrodzenia i zabudowa ń, 

̶ 5.0m od stałego stanowiska pracy; 

̶ składowiska zlokalizowa ć w odpowiedniej odległo ści od linii elektro-
energetycznych. 

6.6. Organizacja pierwszej pomocy w nagłych wypadka ch 
̶ na placu budowy urz ądzi ć w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy 

przed lekarskiej wyposa żony w apteczk ę; 

̶ do obsługi w/w punktu wyznaczy ć przeszkolonych pracowników; 

̶ je żeli roboty s ą wykonywane w odległo ści wi ększej ni ż 500m od punktu 
pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowa ć si ę apteczka 
przeno śna; 

̶ do zada ń pierwszej pomocy nale ży: 

1.  utrzymanie wa żnych dla życia i zdrowia czynno ści organizmu, 

2.  zapobieganie powstawaniu powikła ń np. zanieczyszczeniu lub zaka-
żeniu ran, 

3.  zapewnienie transportu poszkodowanego do wła ściwej placówki 
słu żby zdrowia; 

̶ w przypadkach nie cierpi ących zwłoki — o ile stan poszkodowanego na 
to pozwala — zapewni ć szybki przewóz chorego do szpitala lub pogoto-
wia (kierownictwo budowy dostarcza dost ępne środki lokomocji); 

̶ na budowie wywiesi ć w widocznych miejscach wykazy zawieraj ące adresy 
i numery telefoniczne: 

a)  najbli ższego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego, 

b)  najbli ższej stra ży po żarnej, 

c)  komisariatu policji, 

d)  powyższe dane powinien zna ć ka żdy pracownik nadzoru technicz-
nego. 

6.7. Ochrona przeciwpo żarowa na placu budowy 
̶ post ępować zgodnie z: 

o instrukcj ą na wypadek miejscowego zagro żenia, awarii, po żaru ma-
j ącego wpływ na środowisko naturalne - OP-1.01.00, 

o instrukcj ą przeciwpo żarow ą dla zaplecza budowy - OP-1.0s0. 
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6.8. Odzież robocza, ochronna i sprz ęt ochrony osobistej 
̶ wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wyko nuj ą prac ę w wy-

danej im odzie ży roboczej i kaskach ochronnych; 

̶ pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szk odliwych lub 
uci ążliwych wyposa żeni s ą dodatkowo w sprz ęt ochrony osobistej: 

∗  obsługa zag ęszczarek do gruntu wszystkich typów — ochronniki 
słuchu, r ękawice antywibracyjne, 

∗  operatorzy ci ężkich maszyn budowlanych (szczególnie spycharki 
TD-15C) — ochronniki słuchu, 

̶ pracownicy nie stosuj ący odzie ży i sprz ętu ochronnego wymaganego na 
stanowisku pracy b ędą karani karami dyscyplinarnymi. 

6.9. Zalecenia dodatkowe 
� Obiekt (Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowo ści Q śrd=275m 3/d 

na działkach nr 209 i 210 w miejscowo ści Brze źnio) nale ży realizo-
wać zgodnie z przepisami budowlanymi i pod nadzorem os ób uprawnio-
nych. 

� Obiekt nale ży budowa ć i utrzymywa ć zgodnie z warunkami technicznymi 
jakim powinny odpowiada ć obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz 
warunkami technicznymi u żytkowania obiektów budowlanych. 

� Przed rozpocz ęciem robót budowlanych nale ży dokona ć w dzienniku bu-
dowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierowni ctwo, nadzór i 
kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te zob owi ązane s ą po-
twierdzi ć podpisem przyj ęcie powierzonych im funkcji. 

� O zamierzonym terminie rozpocz ęcia robót budowlanych Inwestor jest 
zobowi ązany zawiadomi ć wła ściwy organ oraz projektanta, sprawuj ące-
go nadzór autorski, co najmniej na 7 dni przed rozp ocz ęciem robót, 
doł ączaj ąc na pi śmie o świadczenie kierownika budowy, stwierdzaj ące 
przyj ęcie obowi ązku kierowania dan ą budow ą. 

� Rozpocz ęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu mo że nast ąpi ć je-
dynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budow ę lub zgłoszenia. 

� Ewentualne zmiany w projekcie lub rozwi ązania zamienne nale ży 
uzgodni ć z autorem projektu. 

� Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo: 

�  - wst ępu na teren budowy i dokonywanie zapisów w dziennik u 
budowy dotycz ących jej realizacji, 

�  - żądanie wpisu do dziennika budowy wstrzymania robót b udowla-
nych w razie stwierdzenia mo żliwo ści powstania zagro żenia lub wyko-
nywania ich niezgodnie z projektem. 

� Do u żytkowania obiektu budowlanego mo żna przyst ąpi ć po zawiadomie-
niu wła ściwego organu o zako ńczeniu budowy, je żeli organ ten w ter-
minie 14 dni od dor ęczenia zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu. 

 

7. Wykaz aktów prawnych 
a)  Ustawa Kodeks Pracy z 26.06.1974r. z pó źniejszymi zmianami (tekst 

jednolity: Dz. U. Nr 213 z 2003r. poz. 2081). 

b)  Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w spra wie bhp 
przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). 
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c)  Ustawa Prawo budowlane z 07.07.1994r. z pó źniejszymi zmianami - 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 129 z 2001 r. poz. 1439) . 

d)  Rozporz ądzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Go spodarki 
Terenowej i Ochrony Środowiska z 10.02.1977r. w sprawie bezpiecze ń-
stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowy ch i mostowych 
(Dz. U. Nr 7 poz.30). 

e)  Rozporz ądzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie  bezpie-
cze ństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz ą-
dzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drog owych (Dz. U. 
Nr 118 z 2001r., poz. 1263). 

f)  Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09. 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
129 z 1997r., poz.1844) z pó źniejszymi zmianami. 

g)  Ustawa Prawo o ruchu drogowym 20.06.1997r. z pó źniejszymi zmianami 
(Dz. U. Nr 98 poz. 602). 

h)  Rozporz ądzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewn ętrznych i 
Administracji 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygna łów drogowych 
(Dz. U. Nr 170 z 2002r., poz. 1393). 

i)  Rozporz ądzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania bada ń lekarskich pracowników, 
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad praco wnikami oraz 
orzecze ń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Ko deksie 
Pracy (Dz. U. Nr 69 poz.332) ze zmian ą Dz. U. Nr 60 poz. 375 z 
1997r. 

j)  Zarz ądzenie nr 7/74 Komendanta Głównego Stra ży Po żarnej z dnia 
7.08.1974r. w sprawie wprowadzenia wytycznych zabez pieczenia prze-
ciwpo żarowego procesów spawalniczych podczas prac budowla no-
remontowych. 

k)  Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpo żarowej (Dz. U. Nr 
81 poz. 351 z pó źniejszymi zmianami). 

l)  Rozporz ądzenie Ministra Spraw Wewn ętrznych z dnia 03.1.1992r. w 
sprawie ochrony przeciwpo żarowej budynków, innych obiektów budowla-
nych i terenów (Dz. U. Nr 92 poz. 460 z pó źniejszymi zmianami). 

m) Rozporz ądzenie Rady Ministrów z dnia 02.09.1997r. w sprawie  słu żby 
BHP (Dz. U. Nr 109 poz. 704). 

n)  Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
28.05.1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkoleni a w dziedzinie 
BHP (Dz. U. Nr 62 poz. 285). 

o)  Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
14.03.2000r. w sprawie BHP przy r ęcznych pracach transportowych (Dz. 
U. Nr 26 poz. 313 z pó źniejszymi zmianami). 

p)  Rozporz ądzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17.09 .1999r. w 
sprawie BHP przy urz ądzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 
Nr 80 poz. 912). 

q)  Rozporz ądzenie Rady Ministrów z dnia 31.12.1988r. w sprawie  dozoru 
technicznego (Dz. U. z 1989r. Nr 1 poz. 3 z pó źniejszymi zmianami). 

r)  Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
17.06.1998r. w sprawie najwy ższych dopuszczalnych st ężeń i nat ężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. Nr 79 
poz. 513 z pó źniejszymi zmianami). 
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s)  Rozporz ądzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996r. w sprawie  profi-
laktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 2 79). 

t)  Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
28.05.1996r. w sprawie rodzaju prac, które powinny być wykonywane 
przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 ). 
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