PREFABRYKOWANE SCIANY OPOROWE

SPOSOB ULOZENIA PRZY BUDYNKU
skala 1:50

UWAGI:

1) SCIANY OPOROWE WYKONAC Z BETONU B30

2) PREFABRYKOWANE SCIANY OPOROWE NALEZY UKtADAC
SYMETRYCZNIE PO OBU STRONACH BUDYNKU OCZYSZCZALNI SCIEKOW
3) PO DRUGIEJ STRONIE BUDYNKU NALEZY WYKONAC PREFABRYKOWANE
SCIANY OPOROWE W ODBICIU LUSTRZANYM

4) POSADOWIENIE SCIAN WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
- PRODUCENTA PODANYMI NA rys. K17

+13,65 5) SCIANY OPOROWE NALEZY PREFABRYKOWAC Z GORNA KRAWEDZIA
-~ T K NACHYLONA POD KATEM 34 STOPNI ZGODNIE Z NACHYLENIEM SKARPY

6) ABY POLACZYC SCIANKI OPOROWE ZE SOBA NALEZY UZYC STALI
ZBROJENIOWEJ ZEBROWANEJ @14-16mm. PRETY NALEZY PRZECIAGNAC
NE PRZEZ ZAMOCOWANE NA TYLNEJ STRONIE SCIANY USZY ORAZ PODOBNE
projektowane umocnienie skarpy UCHO ZAMOCOWANE W STOPIE SCIANY OPOROWEJ. WIEKSZA PEWNOSC
prefabrykowanymi §cianami oporowymi MONTAZU UZYSKUJE SIE POPRZEZ ZAKLEPANIE USZU.

7) LACZENIA PLYT OPOROWYCH OD STRONY TYLNEJ NALEZY ZAKRYC
PASKAMI PAPY SZEROKOSCI ok. 20cm

8) ZASYPKE SCIAN OPOROWYCH NALEZY WYKONAC Z MATERIALU
MROZOODPORNEGO. GRUNT NALEZY NANOSIC WARSTWAMI gr. ok. 30cm |
ROWNOMIERNIE ZAGESZCZAC

9) NA FRONCIE SCIAN OPOROWYCH NALEZY WYKONAC WYPRAWE
ELEWACYJNA JAK NA BUDYNKU OCZYSZCZALNI

projektowany budynek oczyszczalni Sciekow
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Zaklad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO—IN—MAT

STOPA SCIANY OPOROWEJ

ZAPRAWA JASTRYCHOWA gr. ok. 5cm 33-100 TARNOW, UJEJSKIEGO 12, TEL. 627-26-37w. 11-16 e—mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

WARSTWA BETONU B]’.5 gr. 15cm NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ZAGESZCZONA POSPOLKA gr. 30cm . . ]

ZAGESZCZONY GRUNT RODZIMY BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Qs$rd=275m3/d

NA DZIALKACH NR 209 i 210 W MIEJSCOWOSCI BRZEZNIO
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¥ 643 » " PREFABRYKOWANE SCIANY OPOROWE SKALA:
— SPOSOB ULOZENIA PRZY BUDYNKU 1:50

PROJEKTANT: DATA: PODPIS: NR RYS.:
inz. PIOTR LABNO UPR.BUD.BUA-NB-8346/5/90 R

specjalnose konstrukeyjno—budowlana 06.2011 |/< 2 O

OPRACOWAL: DATA: PODPIS:

in2. MAREK DOUKA
e 062011 NR STRONY
SPRAWDZAJACY: DATA: PODPIS:

mgr inz. JOZEF SZOSTAK UPR.BUD.BPP-8388,/80/79
specjalnos¢ konstrukcyjno—budowlana 06.2011

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, POWIELANIE ITP. BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE-USTAWA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH

33-100 TARNOW UL.UJEJSKIEGO 12, TEL 014 6272637




