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ZBROJENIE FUNDAMENTÓW ZBIORNIKA
skala 1:50

BUDYNEK TECHNICZNY

UWAGI:
1) PRACE FUNDAMENTOWE NALEŻY PROWADZIĆ
W ZABEZPIECZONYCH WYKOPACH

2) FUNDAMENT ZABEZPIECZYĆ PRZECIWWILGOCIOWO
2x PLASTIKOL UDM 2S

3) POD PŁYTĘ FUNDAMENTOWĄ WYKONAĆ PODSYPKĘ
ŻWIROWO-PIASKOWĄ gr. 30cm

4) NA PODSYPCE WYKONAĆ 15cm WARSTWĘ
Z BETONU B15

5) W ZB. ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH NALEŻY PŁYTĘ DENNĄ

UFORMOWAĆ ZE SPADKIEM 1% W KIERUNKU BAGIENKA

6) RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI
INSTALACJI SANITARNYCH

BETON  B30 W8
BETON B15
STAL     AIII 34GS
              A-0 St0S

80

10
0

zbrojenie ściany połączone
ze zbrojeniem płyty fundament.

NA DZIAŁKACH NR 209 i 210 W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO 
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Qśrd=275m3/d


