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BUDYNEK TECHNICZNY
ZBROJENIE SCIAN ZBIORNIKA

skala 1:50
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1) WYSOKOSC H - MIERZONA OD DNA ZBIORNIKA DO OSI OTWORU
2) RDZENIE ZELBETOWE W SCIANACH NA DLUGOSCI 1,5m OD DNA ZBIORNIKA NALEZY

DODATKOWO DOZBROIC PRETAMI @25 W ILOSCI 12 szt. PRETY NALEZY POLACZYC
KONSTRUKCYJNIE ZE ZBROJENIEM PLYTY DENNEJ, DODATKOWE PRETY OZNACZONO nr 16 W

ZESTAWIENIU STALI

3) W RDZENIACH ZELBETOWYCH NA dt. 1,5m OD DNA ZBIORNIKA NALEZY UKEADAC STRZEMIONA W
ROZSTAWIE CO 10cm, POWYZEJ ROZSTAW STRZEMION CO 15¢m

4) ZBROJENIE RDZENI ZELBETOWYCH PRETAMI @25 W ILOSCI PO 6 szt. NA KAZDA STRONE
PRZEKROJU NA POZOSTALEJ DLUGOSCI RDZENI

5) W RDZENIACH ZNAJDUJACYCH SIE BEZPOSREDNIO POD SEUPAMI S2 NALEZY WYSTAWIC PO 8
PRETOW ZBROJENIA 1,2m PONAD GORNA KRAWEDZ STROPU W CELU POWIAZANIA
KONSTRUKCYJNIE ZBROJENIA StUPOW | RDZENI

6) ZBROJENIE SCIANY W OSI B PONIZEJ RZEDNEJ -2,00 WYKONAC TAK SAMO JAK ZBROJENIE

SCIAN W OSIACHA i D

7) RYSUNKI ROZPATRYWAC £LACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZY INSTALACJI SANITARNEJ

BETON B30 W8
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Qérd=275m3/d
NA DZIALKACH NR 209 i 210 W MIEJSCOWOSCI BRZEZNIO

K SKALA:
" BUDYNEK TECHNICZNY
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, POWIELANIE ITP. BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE-USTAWA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH
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