
*W przypadku zastosowania transmisji po skretce należy zastosować pasywane
urządzenia NVPT-111VTP przy kamerach, oraz rejestatorze

Uwagi:

kabel BNC-BNC L=5m

Szafka PD2

- NVC-HDN530-3

- obudowa: NVH-100H/230 + uchwyt
NVB-100B

Kam 2,3,4,5,6,8,9,10 - na elewacji
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- obiektyw: NVL-358D/IR

* Kamery na zewnątrz montować na elewacji budynku
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KAM 1

kamery dla budynku

Kam230V NVS-001PS/AC
KAM 8
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budynek
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Rejestrator
cyfrowy 16-kan.
NVDVR1216/D
+dwa dyskie
twarde 500GB

         Monitor LCD NVM-
                 319LCD-II

NVS-001CB - Urządzenie ochronne do 
stosowania w torze wizji po kablu 
koncentrycznym

NVS-001PS/AC - Urządzenie ochronne do 
stosowania w torze zasilania (100-120 VAC i 
220-240 VAC)

socjalno - technicznego

oczyszczalni SBR

technicznego

- obiektyw: NVL-358D/IR

Kam 1,7,11,12,13,14 - wewnątrz budynku

- uchwyt NVB-02B

- NVC-HDN530-3 

BUDYNEK TECHNICZNO - SOCJALNY
pom. 1/16
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z RBTTRISET-113 PE żel

NVS-001CB


