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BETON B30 W8 - zbiornik

STAL St0S
AIII 34GS

BETON B25 - wieniec, belki i słupy
BETON B15 - chudy beton
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PODCIĄG P1
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NA DZIAŁKACH NR 209 i 210 W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO 
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Qśrd=275m3/d
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ŚCIĄG PRĘT Ø 20

SŁUP S2
30x30cm
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UWAGI:
1) ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ
MALOWANIE ZESTAWEM FARB CHLOROKAUCZUKOWYCH

2) MONTAŻ PŁATWI C120x60x6 DO DZWIGARÓW DACHOWYCH Z IPE300 PRZEZ

PRZYKRĘCENIE DO UCHWYTÓW Z L100x75x8

3) ŚCIĄG DŹWIGARA DACHOWEGO ZAPROJEKTOWANO Z PRĘTA Ø 20mm

4) ZBROJENIE SŁUPÓW S2 POWIĄZAĆ KONSTRUKCYJNIE ZE ZBROJENIEM RDZENI R W

ŚCIANACH ZBIORNIKA

5) ZBROJENIE SŁUPÓW S2 PRĘTAMI Ø14mm W ILOŚCI 8 szt. PO 4 szt. PO OBU
STRONACH SŁUPA, ORAZ STRZEMIONAMI Ø 6mm W ROZSTAWIE CO 15cm


