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Stopa fundamentowa Sf1
spód na -1,30 m

Stopa fundamentowa Sf1
spód na -1,30 m

Stopa fundamentowa Sf1
spód na -1,30 m

Stopa fundamentowa Sf1
spód na -1,30=162,5m n.p.m Stopa fundamentowa Sf1

spód na -1,30 m

Stopa fundamentowa Sf1.1
spód na -1,30 m 

Stopa fundamentowa Sf1.1
spód na -1,30 m

Płyta fundamentowa zbiornika
uśredniającego spód na -4,50 m

Płyta fundamentowa zbiornika ścieków
dowożonych spód na -2,50 m
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RZUT FUNDAMENTÓW
skala 1:100

BUDYNEK TECHNICZNY

BETON B30 WODOSZCZELNY - fundament zbiornika

STAL St0S
AIII 34GS

BETON B25 - stopy fundamentowe Sf1, Sf1.1
BETON B15 - chudy beton
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125 60 338 60 338 60 125

UWAGI:
1) STOPY FUNDAMENTOWE Sf1 i Sf1.1 POD SŁUPY STALOWE S1 PRZYJĘTO W POSTACI STÓP SCHODKOWYCH

O WYM. DÓŁ 210x160cm gr. 60cm, GÓRA 50x50cm gr. 70cm
2) STOPY FUNDAMENTOWE ZBROJONE PRĘTAMI Ø 14mm W ILOSCI 27szt.

3) POD STOPY I ŁAWY FUNDAMENTOWE NALEŻY WYKONAĆ WYMIANĘ GRUNTU NA POSPÓŁKĘ - gr. WARSTWY

30cm, POSPÓŁKĘ NALEŻY ZAGĘŚCIĆ DO Id=0,9

4) POD FUNDAMENTY NALEŻY WYLAĆ WARSTWĘ gr. 15cm Z BETONU B 15

5) NA FUNDAMENTACH WYKONAĆ IZOLACJĘ P. WILGOCIOWĄ - 2x PLASTIKOL UDM 2S

6) NA CZAS BUDOWY ZALECA SIĘ ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW POPRZEZ UŻYCIE ŚCIANEK SZCZELNYCH

7) ZE WZGLĘDU NA WYSOKI POZIOM WÓD GRUNTOWYCH ZALECA SIĘ WYKONANIE ODWODNIENIA GRUNTÓW

NIESPOISTYCH PRZY UŻYCIU BARIERY Z IGŁOFILTRÓW LUB WYKONANIE STUDNI DEPRESYJNEJ

SŁUP S1

SŁUP S1

SŁUP S1 SŁUP S1

SŁUP S1 SŁUP S1 SŁUP S1
SŁUP S1

RDZEŃ R RDZEŃ RRDZEŃ R

RDZEŃ R RDZEŃ R RDZEŃ R

NA DZIAŁKACH NR 209 i 210 W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO 
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Qśrd=275m3/d


