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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
Lp. pomieszczenie pow. [m2] wys. [m] posadzka

przedsionek
korytarz

pom. techniczne
magazyn

2/1
2/2
2/3
2/4
2/5

2/6

4,57 3,00 płytki gresowe
13,97
25,54
15,17

3,00
3,00

3,30 - 4,30

płytki gresowe

beton zatarty na gładko
pom. maszyn

18,83 3,00

54,20 3,30 - 4,71
2/7 wiata zewnętrzna 157,50

2/1
2/2

2/3
2/4 2/5

2/6

2/7

płytki gresowe
płytki gresowe
płytki gresowe

płytki gresowe przemysłowe
3,30 - 4,71

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
pow. [m2] wys. [m] posadzka

35,25 3,45 płytki gresowe przemysłowe

15,51
20,09
42,30

5,25
5,25
5,25

beton zatarty na gładko

42,30 5,25
20,09 5,25
4,56

4,97 3,45
15,51 5,25
35,25 3,45
20,59 3,45

4,56 5,25
5,25

płytki gresowe przemysłowe
płytki gresowe przemysłowe

beton zatarty na gładko
beton zatarty na gładko
beton zatarty na gładko
beton zatarty na gładko
beton zatarty na gładko

beton zatarty na gładko
beton zatarty na gładko
beton zatarty na gładko

RZUT KONDYGNACJI 2 POZIOM +3,70
skala 1:100

BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

RR

RZUT KONDYGNACJI 1 POZIOM +0,00
skala 1:100

BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

NA DZIAŁKACH NR 209 i 210 W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO 
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Qśrd=275m3/d

NA DZIAŁKACH NR 209 i 210 W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO 
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Qśrd=275m3/d

UWAGI:
1) GRUBOŚĆ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PODANO ŁĄCZNIE Z GRUBOŚCIĄ DOCIEPLENIA
WARSTWĄ STYROPIANU gr. 10cm.

2) PRZED WEJŚCIAMI I WJAZDAMI WYPROFILOWAĆ PODJAZDY O NACHYLENIU 15%
Z KOSTKI BRUKOWEJ

3) OTWORY W STROPIE NAD KOMORAMI TLENOWYMI NALEŻY ZABUDOWAĆ
PŁYTAMI TROKOTEX

4) DRZWI STALOWE Dz2 W POMIESZCZENIU MASZYN ZABEZPIECZYĆ OD
WEWNĄTRZ BARIERKĄ STALOWĄ UNIEMOŻLIWIAJĄCĄ PRZYPADKOWE OTWARCIE
DRZWI

5) NA SKARPIE WOKÓŁ BUDYNKU SBR WYKONAĆ BARIERKĘ STALOWĄ WYS. 1,10m

6) RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻY INSTALACJI
SANITARNYCH I TECHNOLOGIĄ OCZYSZCZALNI

barierką stalową
zabezpieczenie drzwi

barierka ochronna
stalowa wys. 1,10m

barierka ochronna
stalowa wys. 1,10m

barierka ochronna
stalowa wys. 1,10m

barierka ochronna
stalowa wys. 1,10m

barierka ochronna
stalowa wys. 1,10m

D5

węzeł sanitarny z aneksem
porządkowym

P

P

P

P

P

PP

L

L

2/8

2/8 korytarz cd 5,51 3,00 płytki gresowe

1) ŚCIANĘ W OSI E NALEŻY DOCIEPLIĆ WARSTWĄ STYROPIANU gr. 10cm

2) POZOSTAŁE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PRZED WYKONANIEM SKARP 
NALEŻY ZAIZOLOWAC PRZECIWWILGOCIOWO 2 WARSTWAMI np. 
PREPARATU PLASTIKOL UDM 2S
3) OTWORY W STROPIE NAD KOMORAMI TLENOWYMI NALEŻY 
ZABUDOWAĆ PŁYTAMI TROKOTEX
4) W OSI E NALEŻY WYKONAĆ ŚCIANY OPOROWE. PROJEKTUJE SIĘ 
WYKONANIE ŚCIAN OPOROWYCH Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 

5) RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻY INST. 
SANITARNYCH I TECHNOLOGIĄ OCZYSZCZALNI
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