OPIS DO KOSZTORYSU

Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest kosztorys przelwydmostu wraz
z dojazdami, na rzecgeglinie w miejscowsci Debofeka, w chgu drogi gminne;
nr 114154 w km O + 148, gmina Bfme, powiat Sieradz.
Przebudowa mostu i dojazdéw oraz budowa ktalik pieszych na czas budowy
zostanie wykonana zgodnie z projektem i pdemiem na budow
W ramach niniejszego projektu przewidziano:
- rozebranie istniecej konstrukcji mostu,
- wykonanie nowego mostuwelbetowego,
- wykonanie w niezdlnym zakresie przebudowy i remontu odcinkaggr
- wykonanie i rozbiérk ktadki dla pieszych.
W miejscu istnigjcego mostu zostanie wykonany nowy most, jpdrstowy,
zelbetowy posadowiony na palagklbetowych wierconych.
Podstawowe parametry techniczne projektowanagstu:

- rozpktos¢ teoretyczna 4=8,30m

- dtugas¢ obiektu B =9,20m

- catkowita szerok& ustroju niogcego b =920m

- kat skosu osi mostu - 80,2°

- szeroké¢ jezdni na mscie - 550m

- spadek poprzeczny na jezdni I =2 % (jecoosty)

- szeroké¢ chodnika na miie - 2,60m

- szeroké¢ opaski bezpiecastwa - 1,10 m

- posadowienie - Beednie na palach
- dylatacje - bitumiczne

Zestawienie wybranych wielkosci przedmiarowych:
Roboty drogowe:

- powierzchnia podbudowy z kruszywa famaneg@@cm - 394,0

- powierzchnia podbudowy z BA gr. 7cm 910 nf

- powierzchnia warstwy wiacej z BA gr. 6cm - 446,0°m
- powierzchnia warstwycieralnej z BA gr. 5cm - 441,0°’m
- powierzchnia chodnika z kostki betonowej &m - 1430/

- bariera rurowa szczeblinkowa - 410m
Roboty mostowe:

- rozbiérka betonowych podpér istrieggo mostu - 150,05

- pale wiercone g 100cm - 640m
- écianki szczelne diugoi 6m -360,0 M

- zbrojenie - 14771t

- beton ustroju nimego - 28,1

- izolacja z papy zgrzewalnej -112,6 m
- dylatacje bitumiczne - 190m
- materace gabionowe gr. 20cm - 94°0m
- row kryty g 40cm - 240m

- kladka dla pieszych - 150m

Opracowat:



