Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa mostu reece Zeglinie, usytuowanego
w ciagu drogi gminnej nr 114154E w km 0 + 148wiejscowdci Debolkka, gmina
Brzeznio, powiat sieradzki, wraz z rozbiarkmostu istnigjcego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniepcy most drogowy zlokalizowany na rzeZeglinie w km 14 + 190 jest
obiektem jednopkstowym o wymiarach wswietle 4,20 x 2,40 m i mieszanej konstrukcji :
podbory - betonowe, konstrukcja nica - stalowe kratownice, poktad - drewniany.

Podstawowe wymiary istnigego mostu

- dlugas¢ drewnianego poktadu mostu - 6,06 m,
- szeroké¢ catkowita mostu - 520 m,
- $wiatto poziome mostu - ~4,20m,
- $wiatto pionowe mostu - ~2,40 m,
- szeroké¢ mostu mgdzy ,kraweznikami” - 3,40 m,

- dlugas¢ porczy stalowych -~16,00 m,

- wysoka@¢ porczy - 0,76 m.

Stan techniczny mostu okle sk jako przedawaryjny.
Dojazdy do mostu o nawierzchni bitumicznegzerokéci od 3,60 m do 5,00 m.
Koryto rzeki Zegliny pod mostem i w jego otoczeniu jesunegulowane.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach niniejszego projektu przewidziano:
- rozebranie istniegej konstrukcji mostu,
- wykonanie nowego mostuelbetowego,
- wykonanie w niezélnym zakresie przebudowy i remontu odcinkagdr

W miejscu istnigjcego mostu zaprojektowano nowy most, jednggiorvy, zelbetowy
posadowiony na palackelbetowych wierconych.

Podstawowe parametry techniczne projektowarnagstu:

- rozpktos¢ teoretyczna =8,30 m

- diugas¢ obiektu B =9,20 m (do kradzi dylatacji)
- catkowita szeroki& ustroju niogcego b =920m

- kat skosu osi mostu - 80,2°

- szeroké¢ jezdni na mécie - 550m

- spadek poprzeczny na jezdni I =2 % (jedoosty)

- szeroké¢ chodnika na migie - 2,60 m

- spadek poprzeczny na chodniku I=3%

- szeroké¢ opaski bezpiechstwa - 1,10 m

- spadek poprzeczny opaski i=4%

- spadek poditny mostu -0,42 %

- klasa obcizen - klasa ,B” wg PN-85/S - 10030
- posadowienie - Beednie na palach

- dylatacje - bitumiczne

- Swiatlo poziome mostu - 7,90m
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Rozwgzania konstrukcyjne mostu

Ustréj] naény

Deska spgzona DS9 -gr. 24 cm

Plyta zelbetowa -gr.24,0-29,0cm
Izolacja z papy zgrzewalnej -gr.0,5¢cm
Warstwa wizaca z asfaltu twardolanego MA1l KR3 - gr. &0
Warstwaécieralna z mieszanki SMA11l KR3 -gr. 4,0 cm.
Nawierzchnia kap chodnikowych na $oe - 0,5 cm epoksydowo -

poliuretanowa.

Podpory

Przyczotki mostu zaprojektowano jako petmdbetowe, monolityczne

z podwieszonymizelbetowymi skrzydetkami. Posadowienie przyczotkaa
posrednictwem tawy fundamentoweglbetowej na palachelbetowych wierconych
o srednicy d=1,0m i diugeoi L =8,00 m.

Pod jednym przyczotkiem znajdugic 4 palezelbetowe wiercone.

tawy fundamentowe, wykonane zostaw $ciankach szczelnych stalowych G-62

nastpnie wycagnigtych.

Elementy bezpieczstwa ruchu
Po obu stronach mostu zaprojektowano bargayronne mostowe o parametrach

H2W3B gdzie:
- klasa powstrzymywania - H2
- szeroké¢ pracujca - W3
- klasa intensywniwi zdarzenia -B

Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe.
Spadek poprzeczny na jezdni mostu wynosi%2,Gpadek podiny 0,42 %.

Dylatacje
Dylatacje mostu bitumiczne o przesiomi £10mm.

3.2. Umocnienie rzeki i skarp

Na dtugdci 20,0 m dno rzeki zostanie umocnione namutkkamiennym gruldoi
30,0 cm, a skarpy materacami gabionowym giib80 cm.

Stazki i skarpy nasypu zostarumocnione kostk betonows grubdgci 6cm na
zaprawie cementowo - piaskowej grétio5 cm.

3.3. Organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu pozostanie bez zmian.

W czasie budowy nowego mostu roboty budowlbgdy prowadzone przy
catkowitym zamkrgciu ruchu a ruch lokalny realizowangdzie objazdami.
Lokalny ruch pieszy zostanie skierowany nadki usytuowan poniej mostu.



3.4. Dojazdy do mostu
Niezbedne wykopy przy rozbiérce istnaepgo i budowie nowego mostu wymagaj
rozkopania drogi wraz z rozbi@rknawierzchni i nagpnie jej odtworzenie do klasy
nosnosci KR 3 z wpisaniem jezdni w stan istasj.
Nawierzchn¢ na dojazdach do mostu zaprojektowano nagkat ruchu KR3
0 nasgpujacej konstrukciji:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3 ~5grm,

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W KRS3 - gr.6cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltoweg@2RCKR3 - gr. 7 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanegd.,b/3

stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm.

Konstrukcja poboczy

- destrukt asfaltowy pofrezowy -gr.15cm

- kruszywo niesortowane 0/31,5 - gred
Konstrukcja chodnikow

- kostka betonowa -gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa -gr. 5cm

- kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechzainec -gr.15cm

Na remontowanym odcinku drogi prag przekréj poprzeczny o wymiarach :

- szeroké¢ jezdni -zmienna od 4,0 m do 5,50 m
- szeroké¢ poboczy -zmienna od 1,0m do 1,50 m
- szeroké¢ chodnikow - zmienna od 2,0 m do 2,50 m
Przebudowa drogi realizowanadzie na dlugeri -33,50m
Dlugos¢ remontowanego odcinka jezdni - 27,0 m.

4. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia budowanego mostu (ptyta) -4,68 nf

- powierzchnia przebudowanej jezdni -~180°0 m
- powierzchnia remontowane] jezdni -~2500 m
- powierzchnia poboczy, chodnikow -~140,6m

5. Dane informacyjne o dziatkach
Budowa mostu realizowanacdzie w pasie istniggej drogi gminnej na dziatkach:
365/2; 367/2; 367/1; 384; 490/1; 490/290/3; 490/4; 529/2; 514.

Obreb 5 Deboteka, jednostka ewidencyjna Brzénio.
Dziatki, na ktérej przewidziano niniegznwestycg nie § w ewidencji zabytkow.

Zdunska Wola, 02. 04. 2014 r.
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