Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czea 2003 r.
w sprawie informacji dotyegzej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, oraz na postawie 2ka ust. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 0@0. Nr 106, poz. 1126, z 0 zm.)
podaje si informacg dotycaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia staca do
sporadzenia Planu Bezpiearswa i Ochrony Zdrowia dla realizacji inwesty

,Przebudowa mostu wraz z dojazdami, na rzec&eglinie w miejscowsci
Debotgka, w ciagu drogi gminnej nr 114154E w km 0+148. Gma Brzeznio.

Przed przyapieniem do robot budowlanych kierownik budowgwinien
sporadzic "Plan bezpieczesstwa i ochrony zdrowia"

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budoahego oraz kolejné¢ realizacii
poszczegolnych obiektow

W trakcie realizacji inwestycji wykonane zostanastpujace prace budowlane :
- monta tymczasowej ktadki dla pieszych i umocniedi@s¢ do kiadki
(wg odebnego projektu)
- rozbiérka konstrukcji rimej istniejcego mostu,
- rozebranie konstrukcji drogi na dojazdach,
- odkopanie przyczétkéw i skrzydet mostu,
- rozbiorka betonowych umocmniepodpor,
- wbicie $cianki szczelnej stalowej wzdiuobrysu projektowanych taw,
- wykonanie zelbetowych pali wierconych na podporach,
- wykonaniezelbetowych taw i konstrukcji podpor,
- wykonanie izolacji podpor w exi odziemnej,
- wykonanie zasypki za przyczotkami,
- wychgniccie scianki szczelnej,
- monta desek sprzonych DS 9 i wykonanie ustroju dmego,
- utozenie na ptycie mostu izolacji z papy zgrzewp
- wykonanie na dojazdach piyt prg@pwych,
- wykonanie na dojazdach warstw konstrukgshh pod nawierzchaidrogi,
- ustawienie krawznikow kamiennych na ndoie,
- wykonanie kapy chodnikowej i opaski nasgie z montaem desek gzymsowych,
- wykonanie izolacjo-nawierzchni na kapie ch&dwej i opasce,
- ustawienie krawznikow betonowych na dojazdach,
- wykonanie poboczy i skarp drogowych z umegiami,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na dofach do mostu,
- wykonanie nawierzchni na Kuoe,
- monta barier ochronnych na fwe i na dojazdach.



- wykonanie zabezpieczeantykorozyjnych podpor i konstrukcji mostu,

- wyprofilowanie i umocnienie skarp drogowych,

- wyprofilowanie i umocnienie skarp koryta kzew obrbie mostu na diugoi
20,0 m materacami gabionowymi gréti020,0 cm,

- utozenie geowtokniny i wykonanie narzutu kamiermeg korycie rzeki gr. 30 cm
na dlugéci 20,0 m,

- monta schodéw skarpowych dciekéw trapezowych,

- odtworzenie rozebranych na czas budowy nael@i chodnikdw z piyt
betonowych chodnikowych i z kostki betongwej

- monta studni na wylocie przepustu pod zjazdemtazenie rowu krytego,

- demonta tymczasowej kiadki dla pieszych i umoéniea dojciach do ktadki,

- profilowanie i uporadkowanie terenu wokét mostu i dojazdow.

2. Wykaz istniegcych obiektow budowlanych

W bezpdérednim gsiedztwie budowy przedmiotowego mostu zlokaliaoy jest
budynek OSP E&bokka oraz przépia kablowe telekomunikacyjne w rurach ostonolwy

Uwaga:
Przed rozbiork istniepcych podpdr jak rownie przed wbiciemscianek szczelnych
naleey wykona odkrywki kabli telekomunikacyjnych usytuowahyev obebie
mostu, w celu ich precyzyjnej lokalizacji i wazie potrzeby kable dodatkowo
zabezpieczy .

3. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki uterenu, ktdre mog stwarzat
zagraenie bezpieczigstwa i zdrowia ludzi

- niebezpieczestwo zwhzane z prowadzeniem robot nad wod
- rozbidrka istniejcej konstrukcji mostu i drogi,

- prowadzenie rob6t w wykopach i na naskpac

- wykonywanie pali fundamentowych wierconych,

- roboty na wysokui,

- poziomy i pionowy transport materiatébw lbwdanych,

- monta elementéw konstrukcyjnych mostu,

- niebezpieczestwo zwhzane z obstug maszyn budowlanych,
- praca w bliskim gsiedztwie maszyn i ludzi.



4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagréen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okrélajace skag i rodzaje zagraen oraz miejsce i czas
ich wystgpienia

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozpmlzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyeg bezpieczestwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 pdZA26 z dnia 10 lipca
2003 r. w trakcie realizacji przedmiotowej mstycji prowadzone ¢ola nastpujace rodzaje
robét budowlanych, stwarzajych zagreenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi:
- 86. pkt. 1.a wykonanie wykopéw o beranym nachylenidcian
0 gtbokdici wigkszej nk 3,0 m,
86. pkt. 1. f  roboty wykonywane przyyaiu dzwigdéw lub smigtowcow
86. pkt. 1.i  betonowanie wysokich elemdsv konstrukcyjnych mostow,
takich jak przyczotki, filary i pylony,
86. pkt. 1. h  montaelementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
86. pkt. 5. a roboty prowadzone z wddip pod wod,
86. pkt. 5. b montaelementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiéa pracownikdéw przed przyshpieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpieaych

Pracodawca powinien zapewnszkolenie pracownika w zakresie BHP. Indaik
nalezy prowadz¢ zgodnie z obowrzujacymi szczegOtowymi przepisami BHP, po
doktadnym zapoznaniu esiosoby prowadgej instrukta dla pracownikow, z rodzajem
i miejscem wysipowania zagroen. Przestrzeganie przepisow BHP jest podstawowy
obowigzkiem pracownika. Z uwagi na wggbwanie robot niebezpiecznych podczas
realizacji obiektu pracodawca jest zobgainy informowa pracownikdw o ryzyku
zawodowym, ktére ware st z wykonywam prag oraz o zasadach ochrony przed
zagrazeniami.

Bezwzgkdnie naley wymaga, aby przed przysgpieniem do prac pracownicy posiadali:

- aktualne badania lekarskie, wydane przéari medycyny pracy,

- za&wiadczenia o przeprowadzonym zgodnie z prapisprzeszkoleniu

pracownikbw w zakresie bezpieagiva i higieny pracy oraz

- wymagane uprawnienia.



6. Wskazaniesrodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegjacych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefdt
szczeglOlnego zagtenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniajcych
bezpieczy i sprawng komunikacje, umazliwiajaca szybka ewakuacg na
wypadek paaru, awarii i innych zagrazen

W celu zapobiegania niebezpietg®om wynikagcym z wykonywania robot
budowlanych naley:

Przygotowé i uporadkowa teren przeznaczony pod zaplecze budowy.
Teren ten naky ogrodzé. W obebie zaplecza wyznacéyplac przeznaczony
do sktadowania materiatbw budowlanych, ngaseraz innego speg.
Przygotowé pomieszczenia higieniczno- sanitarne dla pradaw,
dostosowanie do Hoi pracownikéw oraz do warunkéw w jakich tjes
prowadzona praca.

Teren rob6t naky oznakowd i zabezpieczy taSma ostrzegawcg lub baries.
Miejsce wykopow naly zabezpieczy w odlegt@ci nie mniejszej mi 1,50 m
od gory wykopu. Dodatkowo naje umigci¢ tabliczlke informujca o
istnieacym niebezpieczestwie.

Maszyny, urzdzenia i spra wykorzystywany w trakcie prac budowlanych
musi by¢ sprawny technicznie. Sgitzpodlegaicy dozorowi technicznemu
musi mié aktualne dokumenty uprawrdeg¢ do uaytkowania.

Drogi dojazdowe powinny byutrzymane we wigiwym stanie technicznym.
Naleey wykona& dogcia i przejcia na teren budowy.

Nalezy stosowa srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej przegszystkie
osoby przebywage na terenie budowy.

W razie prowadzenia prac przy niewystaegaan cwietleniu naturalnym
zapewni oswietlenie sztuczne.

Roboty montzowe wykonywé& na podstawie projektu monta

(podpis projektanta)



