Kosztorysowanie w budownictwie drogowym STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
mgr inz Jolanta Wlizto; jwlizlo@hotmail.com Temat nr : 026-002-DR1 KOBRA wer. 9.5

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Przebudowa drogi w m. Bronistawéw o di. ok. 68mb

Obiekt: Przebudowa drogi w m. Bronistawdw o dt. ok. 68mb

Przebudowa drogi w m. Bronistawéw o dt. ok. 68mb

Inwestor: Gmina Brzeznio
ul. Wspélna 44, 98-275 Brzeznio

Wykonawca : Biuro Inzynierskie El-Jot Lesiczka Joanna
ul. Zawiszy Czarnego 27, 52-241 Wroctaw

Opracowat : mgr inz. Jolanta Wlizio
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1 BRANZA DROGOWA | ORGANIZACJA RUCHU
1.1 Roboty przygotowawcze
Kod CPV : 45100000-8
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym 0.07 | km
2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm 343.00 | m2
3 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15 343.00 | m2
cm, dodatek za kazde dalsze 5 cm (razem 20 cm)
4 Zatadunek i wywoz wraz z wytadunkiem nadmiaru humusu na odlegto$¢ 2 km 68.60 | m3
zdjety humus: 343*0.2= 68.60
Razem = 68.60 | m3
5 Rozebranie ogrodzenia z siatki: w ramach z katownika 10.00 | m
6 Rozebranie podmuréwki ogrodzenia 1.50 | m3
10%03*05= 1.50
Razem = 1.50 | m3
7 Wywdz wraz z wytadunkiem na odlegto$¢ do 2 km 3.50 | m3
2+15= 3.50
Razem = 3.50 | m3
8 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku 120.10 | m3
samochodami samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il
9 Wywdz wraz z wytadunkiem materiatu z wykopu na odlegto$¢ do 2 km 120.10 | m3
1.2 PODBUDOWY
Kod CPV : 45233000-9
10 Warstwy mrozoochronne w korycie lub na catej szerokoéci drogi - zageszczenie mechaniczne: grubo$¢ 343.00 | m2
warstwy po zageszczeniu 9 cm
1 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o grubo$ci podbudowy po zageszczeniu: 15 cm 343.00 | m2
12 Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm 343.00 | m2
13 Podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 343.00 | m2
- warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - za dalsze
12cm (razem 20cm)
1.3 NAWIERZCHNIE
Kod CPV : 45233000-9
14 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 343.00 | m2
14 ELEMENTY ULIC
Kod CPV : 45233100-0
15 tawy pod krawezniki i obrzeza: betonowe z oporem 8.29| m3
97 *0.0855 = 8.29
Razem = 8.29 | m3
16 tawy pod Scieki: betonowe zwykte 3.33 /' m3
37*0.09= 3.33
Razem = 3.33 | m3
17 Krawezniki betonowe wystajace, 0 wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 97.00 | m
18 Scieki z elementéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, przy grubosci prefabrykatéw: 15 37.00 | m
cm
1.5 OZNAKOWANIE DROG
Kod CPV : 45233290-8
19 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm 1.00 | szt
20 Przymocowanie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 1.00 | szt
informacyjnych) - okragtych o $rednicy 80 cm
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1.6. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1.6 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
Kod CPV : 45100000-8
21 Wyniesienie, utrzymania i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu 1.00 | kpl

--- Koniec wydruku ---




