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naw, bitumiczng

pobocze qruntowe

Kd1

Podziatka 1:100/500

X=5706324,39

166,30 Y=6543540,81

Wp2, DZ160, Rz.dna

Y=6543511,48
X=5706332,68

166,21

Wp1, DZ160, Rz.dna

5706339,59

X

Wp2d, DZ160, Rz.dna=166,20 Y=6543484,35

Y=6543478,40

166,14X

5706341,10
5706334,51
5706326,93
Y=6543468,80
5706303,20
Y=6543457,95
X=5706268,22
Y=6543457,35
X=5706266,00

Y=6543474,82
X

166,11 X

Y=65434176,73

Wp1d, DZ160, Rz.dna=166,18 X

Kd1.2, DZ315, Rz.dna
Kd1.1, DZ315, Rz.dna

13/4,5

wylot do rowu przydroznego
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Proj. spadek kanatu, odlegtosc
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Proj. Srednica zewngtrzna, materiaf

D250 PVC-U,

SDR34, SN&8

D

RSN DZ400 PVC—-U, SDR34, SN3

Hektometr 1 odlegfosci

19,4
30,5

95,9
98,9
61,1

64,6

35,0
40,3
42,6

Gmina Brzeznio
Profil kanatu grawitacyjnego
deszczowego Kd1- | etap

1. Wartosci rzednych oraz gtebokosci osi istniejqcych sieci podziemnych
podano w przyblizeniu.

2. W rejonie istniejqcego uzbrojenia wykona¢ przekopy kontrolne a roboty
wykonywaé recznie.

3. W miejscach skrzyzowah na kablach niskiego napigcia oraz kablach
telekomunikacyjnych nafozyé rury ochronne dwudzielne.

4. W miejscach nienormatywnych zblizen do kabli telekomunikacyjnych
natozy¢ na kable rury ochronne dwudzielne.

5. Istnieje mozliwos¢ wystgpienia kolizji, ktére nalezy rozwiqza¢ w trakcie
wykonywania robdt

6. Wykop wgskoprzestrzenny, umocniony;
w przypadku wystgpienia gruntu innego niz piaszczysty posadowienie kanatu
na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, wyrobionej na kgt 90%;
zasypke wykona¢ utworami piaszczystymi do wysokosci 30cm powyzej wierzchu

rury a dalej gruntem rodzimym.
W miejscach przejscia podtoza gruntowego z gruntu niespoistego na grunt

spoisty wzmocni¢ podltoze 20 cm podsypkq, uktadanqg na geowtékninie.
7. W rejonie jezdni i pobocza zasypke zagesci¢ do Is=1,02.

8. W przypadku wystepowania gruntdw serii | — wysadzinowych oraz
serii Il — bardzo wysadzinowych dokona¢ wymiany gruntu.
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