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g‘ ﬁ ﬁ: a - 8 ¥g (=] =) 1. Wartosci rzednych oraz gtebokosci osi istniejgcych sieci podziemnych
P 2 3 9 o gl 8 %',_" podano w przyblizeniu.
. = o XX 2. W rejonie istniejqcego uzbrojenia wykona¢ przekopy kontrolne a roboty
Podziatka 1:7 OO/SOO | < wykonywac recznie.
olg 3. W miejscach skrzyzowah na kablach niskiego napigcia oraz kablach
+ > telekomunikacyjnych natozy¢ rury ochronne dwudzielne.
_ ’ . miejscach nienormatywnych zblizen do kabli telekomunikacyjnyc
i 4 T 60m <= 4. W miejscach ni t h zblizen do kabli telekomunikacyjnych
+ — -+ natozy¢ na kable rury ochronne dwudzielne.
+ ++ + 165.64 nN 5. Istnieje mozliwos¢ wystqpienia kolizji, ktére nalezy rozwiqza¢ w trakcie
T | G;?-l-? wykonywania robbt
t -1 6. Wykop wgqskoprzestrzenny, umocniony;
1[:53_ w przypadku wystqpienia gruntu innego niz piaszczysty posadowienie kanafu
v 2,0 na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, wyrobionej na kqt 90%;
'" . . . . . .
2,3 zasypke wykonaé¢ utworami piaszczystymi do wysokosci 30cm powyzej wierzchy
2_,72'7_ rury a dalej gruntem rodzimym.
W miejscach przejscia podfoza gruntowego z gruntu niespoistego na grunt
Pd spoisty wzmocni¢ podloze 20 cm podsypkq, uktadanq na geowtdkninie.
7. W rejonie jezdni i pobocza zasypke zagesci¢ do Is=1,02.
45 8. W przypadku wystepowania gruntdw serii | — wysadzinowych oraz
/// \\\\\ serii Il — bardzo wysadzinowych dokona¢ wymiany gruntu.
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166,64 167,66 | Ho=1,02
166,52 167,43 | Ho=0,91
166,46 167,40 | Ho=0,94
166,38 167,98 | Ho=1,20
166,14 167,26 | Ho=1,12

166,25 | 167,41

Rzedna dna proj. kanafu

DFE EKORAJ Sp. z 0.0.
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! ! 50-155 Wroctaw, ul. Purkyniego 1
tel.: 071 342 82 05, fax.: 071 342 05 96
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Proj. Srednica zewngtrzna, materiaf DZ315 PVC—U, SDR34, SN8
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mgr inz. Katarzyna Sobko 116/01/DUW

ul. Wspdlna 44 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miejscowosci: Brzeznio/Bronistawéw.
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