Pustelnik

Przekroj Konstrukcy jny
Skala 1:20

odcinek I km 0+000 - 0+200
ocdcinek II km 0+200 - 0+382

teren | 250 | teren

. pas drogowy 2,50 m = |

1. Gorna warstwa nawierzchnl z tlucznia kamiennego stabilizowana mechanicznie frakc |
0/31,9 mm grubosci 8 cm,

2. Dolha warstwa nawierzchni-z tlucznia kamiennego stakilizowana mechanicznle frakc ji
31,9/63 mm grubosci 12 cm.




/{otowizna — Michalszczyzna

Przekroj Konstrukcy jny
Skala 1:20

km 0+000 - 0+280

-l:er*en_L_ 1,00 _I_ 4.00 | 1,00 Hteren

|_ pas drogowy od 6,00 do 8,00 m =

1, Gorna warstwo nawierzchni z tlucznia kamiennego stabilizowana mechanicznie frakc Ji

0/31,S mm grubosci 8 cm.
2, Dolna warstwa nawlerzchnl z tlucznia kamiennego stabilizowana -mechanicznie frakcji

31,9/63 mm grubosci 12 cm,
3. pobocze




/{lotowizno

Przekr¢ | Konstrukcy jny
Skala 1:90

km 0+300 - 0+340
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teren | 1,00 __L 4,00 2 L g teren
- pas drogowy od 7,00 m e

1, Gornoa worstwoa nawierzchni z tlucznia kamiennego stabilizowana mechanicznie frakc |l

0/31,5 mm grubosci 8 cm,
2. Dolno worstwa nawierzchni z tlucznia kamiennego stabkilizowana mechanicznie frakc |

31,5/63 mm grubosci 12 cm,
3. pobocze




Kliczkow Kolonia

"rzekroj Konstrukcy jny
Skala 1:90

odcinek I km 0+000 — 0+300
oclcinek II km 0+300 - 0+310

teren | 100 | 4,00 e 2400 teren

pas drogowy od 8,00 do 10,00 m 1y

1. Gorna warstwa nawierzchni z tlucznia kamiennego stabilizowana mechanicznie frakc ji
0/31,5 mm gruboscl 8 cm,
2. Dolna warstwa nawierzchni z tlucznia kamiennego stabllizowana mechanicznie frake |l

31,9/63 mm grubosci 12 cm.
3. pobocze




Rydzew odcinek |1

Przekroj Konstrukcy jny
Skala 1:90

km 0+000 - 0+500
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teren __I_ 1,00 _L 4,00 5 1,00 teren

= pas drogowy od 5,00 do 6,00 m

1. Gorna warstwa nawlerzchni z tlucznia kamiennego stabilizowana mechanicznie frakc]l
0/31,5 mm grubosci 8 cm,

2, Dolna warstwa nawierzchni z tlucznia- kamiennego stabilizowana mechanicznie frakcji
31,5/63 mm gruboscl 12 cm.

3, pokocze




Rydzew odcinek 11

Przekr¢ | Konstrukcy jny
Skala 1:20

km 0+100 - 0+800

teren I 1,00 _l_ 4,00 & - 1 teren

L pas drogowy od 6,00 do 8,00 m s

1. Gorna warstwo nawlerzchnl z tlucznia kamlennego stabilizowana mechanicznie frokc ji

0/31,5 mm grubosci 8 cm.

2. Dolna warstwa nawlerzchni z tlucznia kamiennego stabilizowana mechanicznie fraoakc i
31,9/63 mm grubosci 12 cm.

3. pobocze




Stefanow Ruszkowski

Przekroéj Konstrukcy jny
Skala 1:90

km 0+000 - 0+0/5

teren_‘__ 1,00 __L 5,00 o 1,00 PR teren

I__ pas drogowy od 8,00 m |

1. Gorna warstwa nawierzchni z tlucznia kamiennego stabilizowana mechanicznie frakc ji
0/31,5 mm grubosci 8 cm.

2. Dolna warstwa noawlerzchni z tlucznia kamiennego stabilizowana mechanicznie frakc i
31,5/63 mm grubosci 12 cm.

3. Warstwa odsqgczajaca z pospotki grubosci 15 cm.

4. Pobocze z gruntu rodzimego




Stefaoanow Ruszkowski

Przekro | Konstrukcy jny
Skala 1:90

km-0+0/5 = 0+220

teren | 100 | 4,00 100 __ teren

L pas drogowy od 8,00 m -

1. Gorna warstwa nawlerzchni z tlucznia kamiennego stabilizowana mechanicznie frakc ji
0/31,9 mm grubosci 8 cm,

2. Dolna warstwa nawierzchni z tlucznia kamiennego stabilizowana mechanicznie fraoakcji
31,9/63 mm gruboscl 12 cm.

3. Warstwa odsqgczajaca z pospdtki grubosci 15 cm

4, Pobocze z gruntu rodzimego




Stefanow Ruszkowski

Przekroj Konstrukcy jny
Skala 1:30

km 0+230 - 0+490

teren _I_ 1,00 _l_ 4,00 T 1,00 teren

[_ g pas drogowy od 8,00 m =

. Gorna warstwa nawierzchni z tlucznia kamiennego stabilizowana mechanicznie frakc Ji
0/31,5 mm grubosci 8 cm.

2. Dolna- warstwa nawierzchni z ttucznio kamiennego stabilizowana mechanicznie frakc|i
31,9/63 mm gruboscl 12 cm.

3. pobocze z gruntu rodzimego




Stefanow Ruszkowskl

Przekroj Konstrukcy jny
Skala 1:20

km 0+000 - 0+180

3 X | 3 ¥ e

teren ‘ 1,00 ’L 4,00 Sy 00 > teren

L pas drogowy od 8,00 m ‘1.4

1, Nawierzchnia z destruktu bitumicznego gruboscl po zageszczeniu 15 cm.
2. Pobocze z gruntu rodzimego




Stefonow RuszkowskKi

Przekroj Konstrukcy jny
Skala 1:20

km 0+000 - 0+180
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teren ‘ 1,00 _L 4,00 | 1,00 _ _ teren
| pas drogowy od 8,00 m 3

1. Nawierzchnia z destruktu bitumicznego warstwa po zageszczeniu 8 cm.
2. Istnie joca nawlerzchnila z destruktu bitumicznego grubosci +/- 10 cm.
3. pobocze z gruntu rodzimeqo




