Opis Technicz ny

do skroconego projektu budowlanego-remontu
drog dojazdowych do gruntow rolnych miejscowosciach :

1.Pustelnik —Bronislawow Etap 1 - odcinek I km 0+000do km 0+200 dz.nr 65
Etap 2 - odcinek IT km 0+200 do km 0+380 dz.nr 121

2. Zlotowizna (Michalszczyzna) - km 0+000 do km 0+280 dz.nr14
3. Zlotowizna km 0+300 do km 0+340 dz.nr 163
4. Kolonia Kliczkow Etap 1- odcinek I km 0+000 do km 0+300 dz.nr 134

Etap 2- odcinek 1I km 0+300 do km 0+510 dz.nr 134

S. Rydzew dz. nr 92;130;142
Etapl- odcinek I km 0+000 do km 0+500
Etap2- odcinek Il km 0+100 do km 0+800

6. Stefanéw Ruszkowski -  dz. nr 553:588
Etap 1-odcinek I km 0+000 do km 0+250
Etap 2-odcinek IT km 0+250 do km 0+490
Etap 3-odcinek III km 0+000 do km 0+180

Podstawa i zakres opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

1. Umowa zawarta z Urzedem Gminy w Brzezniu

2. Zalozenia techniczne uzgodnione z Inwestorem

3. Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie w miesiacu kwietniu 2014 roku
4. Mapa sytuacyjna w skali; 1:1000 i 1:2000

1.Droga w miejscowosci Pustelnik — Bronistawow
odcinek I km 0+000 do km 0+200;

odcinek Il od km 0+200do km 0+380

Opracowaniem obje¢to odcinek drogi dojazdowej do gruntow rolnych w

miejscowosci Pustelnik - Bronistawow realizowany w dwoch etapach :

Pierwszy etap - odcinek I do km 0+000 do km 0+200dtugosci 200 m :

Drugi etap - odcinek IT od km 0+000 do km 0+380 dtugosci 180 m

Droga przebiega przez czg¢sciowo zabudowany i shuzy jako droga dojazdowa do gospodarstw
rolnych 1 pdl uprawnych.

Wykonanie robo6t przewidzianych w opracowaniu a zwigzanych z remontem - drogi poprawi w
sposob istotny stan techniczny istniejacej drogi gruntowe.




Zakres robot podano ma mapie sytuacyjne;.

Stan istniejgcy

Droga obshuguje ruch lokalny zwiazany z uprawa roli i zyciem mieszkancow wsi przebiega przez
tereny czesciowo zabudowane.

Droga posiada przekrd) szlakowy.

Odcinek I km 0+000 do km 0+200droga posiada nawierzchni¢ gruntowa o szerokosci 2,5 m pas
drogowy 2,5m

Odcinek II km 0+200 do km 0+380posiada nawicrzchni¢ gruntowa szerokosci 2,5 m pas drogowy
szerokosci 2,5m

Na odecinku I, II nawierzchnia posiada liczne odksztalcenia koleiny , ubytki i wyboje co powoduje
utrudnienie w ruchu pojazdow samochodowych oraz sprzgtu rolniczego szczegdlnie w trakcie
wiosennych 1 jesiennych roztopow 1 opadow deszezu, '

Odwodnienie na tym odcinku odbywa si¢ powierzchniowo

Podstawowe parametry techniczne

Stosownie do uzgodnien z Inwestorem modernizacje opracowano o nastgpujacych parametrach
technicznych

1. szerokos¢ korony do 2,5 m
2. szerokos¢ jezdni 2,5 m

Proponowane rozwigzanie projektowe

na odcinku I w km 0+000 do km 0+200 na odcinku IT w km 0+200 do km 0+380 projektuje sig
spadek poprzeczny jezdni dwustronny 3%

Konstrukcja:

1. Nawierzchnia z thucznia kamiennego grubosci 20 cm wykonana dwuwarstwowo:
- warstwa I grubosci 12 cm z thucznia kamiennego o frakeji 31,5/63 mm
- warstwa II grubosci 8 cm z thucznia kamiennego o frakeji 0/31,5 mm

Wiaczenia do drogi powiatowej nalezy wykona¢ przy pomocy promieni fukéw R = 35,0 m.

Przedmiar robot i kosztorys
Roboty konieczne do wykonania remontu przyjgto szacunkowo.

Dotacza sie przedmiar robot i kosztorys inwestorski.




Roboty wykonczeniowe

Do robot wykonczeniowych nalezy:
Porzadkowanie 1 plantowanie terenu .

2. Droga w miejscowosci Zlotowizna ( Michalsze
km 0+000 do km 0+280

Opracowaniem obj¢to odcinek drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Ztotowizna
(Michalszczyzna) - od km 0+000 do km 0+280 dtugosci 280 mb

Droga przebiega przez teren rolny 1 stuzy jako droga dojazdowa do p6l uprawnych oraz dojazd do
zabudowan gospodarstw rolnych w miejscowosci Ztotowizna.

Wykonanie robét przewidzianych w opracowaniu a zwiazanych z remontem - drogi poprawi w
sposob 1stotny stan techniczny istnicjace; drogi 1 zabezpieczy przed dalszym zniszczeniem oraz
zlikwiduje ucigzliwe dla uzytkownikéw drogi odksztalcenia nawierzchni gruntowej

Zakres robdt podano ma mapie sytuacyjne;.

Stan istniejacy

Droga obstuguje ruch lokalny zwiazany z uprawa roli i1 zyciem mieszkancéw wsi Zlotowizna
przebiega przez tereny rolnicze.

Droga posiada przekroj szlakowy.

w km 0+000 do km 0+280 droga posiada nawierzchni¢ gruntowa o szerokosci od 3,5 m do 4,0 m
Nawierzchnia, posiada liczne koleiny, odksztatcenia, wyboje.

Odwodnienie na tym odcinku odbywa si¢ powierzchniowo.

Pas drogowy jest czgsciowo zaorany przez uprawiajacych pola rolnikow przed wykonaniem prac
zwigzanych z remontem nalezy odtworzy¢ pas drogowy.

Podstawowe parametry techniczne

Stosownie do uzgodnien z Inwestorem modernizacje opracowano o nastepujacych parametrach
technicznych

1. szerokos¢ korony 5,0 m

2. szerokos¢ jezdni 4,0 m

3. szeroko$¢ poboczy 1.0 m
4. szerokos¢ pasa do6,0 do 8,0 m

Proponowane rozwiazanie projektowe

na odcinku w km 0+000 do km 0+280 projektuje si¢ spadek poprzeczny jezdni daszkowy 3 %,
spadek poprzeczny poboczy po stronie prawej ilewej 6%

Odwodnienie:

odwodnienie drogi odbywac sie powierzchniowo




Konstrukcja:

od km 04000 do km 0+280

1. Nawierzchnia z ttucznia kamiennego grubosci 20cm wykonana dwuwarstwowo:
- warstwa I grubosci 12 em z thucznia kamiennego o frakeji 31,5/63 mm
- warstwa [I grubosci 8 cm z thucznia kamiennego o frakcji 0/31,5 mm

Pobocza nalezy wyprofilowa¢ do odpowiedniego spadku poprzecznego (6% ) i zagescic.

Przedmiar robot i kosztorys

Roboty konieczne do wykonania remontu przyjeto szacunkowo.
Dotacza si¢ przedmiar robét i kosztorys inwestorski.

Roboty wykonczeniowe

Do robot wykonczeniowych nalezy:
Uzupelnienie, wyrOwnanie i zageszczenie poboczy.

1. Droga w miejscowosci Zlotowizna
km 0+300 do km 0+340

Opracowaniem objeto odcinek drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Ztotowizna -
od km 0+300 do km 0+340 dlugosci 40 mb

Droga przebiega przez teren rolny i shuzy jako droga dojazdowa do pol uprawnych oraz dojazd do
zabudowan gospodarstw rolnych we miejscowosci Ztotowizna.

Wykonanie robét przewidzianych w opracowaniu a zwigzanych z remontem - drogi poprawi w
sposob istotny stan techniczny istniejacej drogi i zabezpieczy przed dalszym zniszczeniem oraz
zlikwiduje uciazliwe dla uzytkownikow drogi odksztalcenia nawierzchni gruntowe;

Zakres robdt podano ma mapie sytuacyjnej.

Stan istniejacy

Droga obstuguje ruch lokalny zwiazany z uprawa roli 1 zyciem mieszkancow wsi Ztotowizna
przebiega przez tereny rolnicze.

Droga posiada przekrdj szlakowy.

w km 0+000 do km 0+300 droga posiada nawierzchnie gruntowa o szerokosci od 3,5 m do 4,0 m
Nawierzchnia, posiada liczne koleiny, odksztalcenia, wyboje.

Odwodnienie na tym odcinku odbywa sie powierzchniowo.




Podstawowe parametry techniczne

Stosownie do uzgodnien z Inwestorem modernizacje opracowano o nastepujacych parametrach
technicznych

1. szerokosé¢ korony 5.0 m
2. szerokosc¢ jezdni 4,0 m

3. szerokosé poboczy 1.0 m
4. szerokos¢ pasa do 7,0 m

Proponowane rozwiazanie projektowe

na odcinku w km 0+300 do km 0+340 spadek poprzeczny jezdni daszkowy 3 %
spadek poprzeczny poboczy strona prawailewa 6%

Odwodnienie:
odwodnienie drogi odbywa¢ si¢ powierzchniowo

Konstrukcja:

od km 0+300 do km 0+340

1. Nawierzchnia z thucznia kamiennego grubosci 20cm wykonana dwuwarstwowo:
- warstwa [ grubosci 12 cm z ttucznia kamiennego o frakeji 31,5/63 mm
- warstwa II grubosci 8 cm z thucznia kamiennego o frakcji 0/31,5 mm

Pobocza nalezy wyprofilowac do spadku poprzecznego (6% ) i zagescic.

Przedmiar robot i kosztorys

Roboty konieczne do wykonania remontu przyjeto szacunkowo.
Dotacza si¢ przedmiar robét 1 kosztorys inwestorski.

Roboty wykonczeniowe

Do robot wykonczeniowych nalezy:
Uzupetnienie, wyréwnanie i zageszczenie poboczy.

S. Droga w miejscowosci Kolonia Kliczkow
odcinek I km 0+000 do km 0+300

odcinek II km 0+300 do km 0+510




Opracowaniem objeto odcinek drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowoséci Kolonia
Kliczkéw realizowany w dwdch etapach:

Etap pierwszy- odcinek I od km 0+000 do km 0+300 dhugosci 300 mb

Etap drugi- odcinek IT od km 0+300 do km0+510 dtugosci 210 mb

Droga przebiega przez teren rolny i shuzy jako droga dojazdowa do pél uprawnych oraz dojazd do
zabudowan gospodarstw rolnych w miejscowosci Kolonia Kliczkow.

Wykonanie rob6t przewidzianych w opracowaniu a zwigzanych z remontem - drogi poprawi w
sposob istotny stan techniczny istniejacej drogi i zabezpieczy przed dalszym zniszczeniem oraz
zlikwiduje ucigzliwe dla uzytkownikow drogi odksztalcenia nawierzchni gruntowe;

Zakres robdt podano ma mapie sytuacyjne;.

Stan istniejacy

Droga obstuguje ruch lokalny zwiazany z uprawa roli i zyciem mieszkancoéw wsi Kolonia
Kliczkow przebicga przez tereny rolnicze.

Droga posiada przekroj szlakowy.

Odcinek I w km 0+000 do km 0+300 i odcinek IT od km 0+300 do km 0+510droga posiada
nawierzchni¢ gruntowg o szerokosci od 3,5 m do 4,0 m Nawierzchnia, posiada liczne koleiny,
odksztalcenia, wyboje.

Odwodnienie natym odcinku odbywa sie powierzchniowo.

Podstawowe parametry techniczne

Stosownie do uzgodnien z Inwestorem modernizacje opracowano o nastepujacych parametrach
technicznych

1. szerokos¢ korony 5.0 m

2. szerokos¢ jezdni 4,0 m

3. szerokos¢ poboczy 1,0 m

4. szerokos¢ pasa od 8,0 m do 10,0m

Proponowane rozwigzanie projektowe

na odcinku I w km 0+000 do km 0+300 i na odcinku II w km 0+300 do km 0+510 projektuje si¢
spadek poprzeczny jezdni daszkowy 3 % i spadek poprzeczny poboczy 6% po stronie prawej i
lewey.

Odwodnienie:

odwodnienie drogi odbywacé si¢ powierzchniowo

Konstrukcja:

Odcinek I od km 04000 do km 04300
Odcinek Il od km 0+300 do km 0+510




|. Nawierzchnia z thucznia kamiennego grubosci 20cm wykonana dwuwarstwowo:
- warstwa | grubosci 12 cm z thucznia kamiennego o frakeji 31,5/63 mm
- warstwa II grubosci 8 cm z ttucznia kamiennego o frakcji 0/31,5 mm

Pobocza nalezy wyprofilowa¢ spadku poprzecznego (6% ) 1 zagescic.
Wiaczenia do drég nalezy wykonaé¢ promieniami R=5m

Przedmiar robot i kosztorys

Roboty konieczne do wykonania remontu przyjeto szacunkowo.
Dotgcza sie przedmiar robot 1 kosztorys inwestorski.

Roboty wykonczeniowe

Do rob6t wykonczeniowych nalezy:
Uzupetnienie, wyrOwnanie i zageszczenie poboczy oraz ustawienie oznakowania poziomego.

S. Droga w miejscowosci Rydzew
odcinek I od km 0+000 do km 0+500

odcinek II od km 0+100 do km 0+800

Opracowaniem objeto odcinek drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Rydzew
realizowany w dwdéch etapach:

Etap pierwszy- od km 0+000 do km 0+500 dtugosci 500 mb

Etap drugi- od km 0+100 do km 0+800 na dtugosci 700 mb

Droga przebiega przez teren rolny i stuzy jako droga dojazdowa do p6! uprawnych oraz dojazd
do zabudowan gospodarstw rolnych w miejscowosct Rydzew.

Wykonanie robét przewidzianych w opracowaniu a zwigzanych z remontem - drogi poprawi w
sposéb istotny stan techniczny istniejace] drogi i zabezpieczy przed dalszym zniszczeniem
Zakres robdt podano ma mapie sytuacyjnej.

Stan istniejacy

Droga obstuguje ruch lokalny zwiazany z uprawa roli i zyciem mieszkancow wsi Rydzew
przebiega przez tereny rolnicze a zabudowe stanowig gospodarstwa rolne.

Droga posiada przekroj szlakowy.

Na odcinku I w km 0+000 do km 0+500 istniejaca droga posiada nawierzchnig¢ o konstrukcji
mieszanej tj. gruntowa, zwirowa o zmiennej szerokosci 3,5 m do 4,0 m

w bardzo ztym stanie technicznym z licznymi odksztatceniami, wybojami 1 koleinami ktore
powoduja utrudnienia w poruszaniu si¢ sprz¢tu rolniczego oraz pojazdow samochodowych
szczegllnie w trakcie wiosennych i jesiennych roztopow 1 opadow deszczu.

Odwodnienie na tym odcinku odbywa si¢ powierzchniowo

Na odcinku IT km 0+100 do km 0+800 istniejaca droga posiada nawierzchni¢ o konstruke
mieszanej tj. Zzwirowa ,gruntowa i zwirow-gruntowa o roznej szerokosci od 3,5m do 4,5m 1 réznym




stanie technicznym z koleinami ,wybojami i ubytkami . Ruch pojazdéw samochodowych oraz

sprz¢tu rolniczego jest utrudniony szczegoélnie wiosng oraz jesienig po opadach deszczu.
Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo.

Podstawowe parametry techniczne

Stosownie do uzgodnien z Inwestorem modernizacje opracowano o nastepujacych parametrach
technicznych

1. szerokos¢ korony 6,0 m

2. szerokos¢ jezdnm 4,0 m

3. szerokos¢ poboczy 1,0 m

4. szerokos¢ pasa odcinek I od 5,0 m do 6,0m
odcinek II od 6,0 m do 8,0 m

Proponowane rozwiazanie projektowe

na odcinku I w km 0+000 do km 0+500 1 na odcinku I od km 0+100 do km 0+800 projektuje si¢
spadek poprzeczny jezdni 3% o konstrukciji daszkowe
spadek poprzeczny poboczy 6%

Odwodnienie:

odwodnienie drogi odbywac si¢ powierzchniowo

Konstrukcja:

1. Nawierzchnia z thucznia kamiennego grubosci 20cm wykonana dwuwarstwowo:
- warstwa I grubosci 12 ¢cm z thucznia kamiennego o frakcji 31,5/63 mm
- warstwa II grubosci 8 cm z thucznia kamiennego o frakeji 0/31,5 m

Pobocza nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ do spadku poprzecznego (6%)

Przedmiar robot i kosztorys

Roboty konieczne do wykonania remontu przyjeto szacunkowo.
Dotacza sie przedmiar robét 1 kosztorys inwestorski.

Roboty wykonczeniowe

Do robo6t wykonczeniowych nalezy:
Uzupelnienie i1 plantowanie poboczy

6.Droga w miejscowosci Stefanow Ruszkowski
odcinek I km 0+000 do km 0+250

odcinek I1 km 0+250 do km 0+490
odcinek IIT km 0+000 do km 0+180




Opracowaniem objeto odcinki drog w miejscowosei Stefanéw Ruszkowski realizowany w trzech
etapach :

Etap pierwszy- odcinek I od km 0+000 do km 0+250 dtugosci 250 mb

Etap drugi- odeinek II od km 0+250do km 0+490 na dtugosci 240 mb

Etap trzeci- odcinek I1I od km 0+000 do km 0+180 na dtugosci 180 mb

Droga przebiega przez teren zabudowany i stuzy jako droga dojazdowa do zabudowan oraz pol
uprawnych w miejscowosci Stefanow Ruszkowski .

Wykonanie robot przewidzianych w opracowaniu a zwigzanych z remontem - drogi poprawi w
sposob 1stotny stan techniczny istniejacej drogi i zabezpieczy przed dalszym zniszczeniem oraz
zlikwiduje ucigzliwe dla mieszkancéw i uzytkownikéw drogi odksztalcenia nawierzchni.
Zakres robot podano ma mapie sytuacyjnej.

Stan istniejgcy

Droga obstuguje ruch lokalny zwigzany z zyciem mieszkancow miejscowosci Stefanow
Ruszkowski przebiega przez teren zabudowany .

Droga posiada przekrdj szlakowy.

odcinek I w km 0+000 do km 04250 na dtugosci 250 m 1 odcinek IT w km 0+250 do km 0+490 na
dhugosci 240 m - droga posiada nawierzchni¢ gruntowg w bardzo ztym stanie technicznym w
okresie jesiennym i zimowym oraz wiosennych roztopéw droga jest z koleinowana i rozjezdzona
przez pojazdy samochodowe oraz sprzet rolniczy w zwigzku z tym poruszanie sie pojazdow jest
bardzo utrudnione.

Szerokosci jezdni gruntowe] wraz z poboczni gruntowymi wynosi od 3,5 do 5,0 m.
Nawierzchnia posiada liczne odksztatcenia, koleiny i wyboje.

Odcinek IIT km 0+000 do km 0+180 na dtugosci 180 droga posiada nawierzchnie o konstrukcji
mieszanej gruntowej , gruntowo-zwirowa 1 z destruktu bitumicznego i szerokosci od 3.5 do4.5m
Na nawierzchni wystepuja odksztalcenia w postaci ubytkow , wyboi i kolein .

Pobocza gruntowe miejscowo zawyzone lub zanizone.

Odwodnienie na tym odcinku odbywa si¢ powierzchniowo.

Podstawowe parametry techniczne

Stosownie do uzgodnien z Inwestorem modernizacje opracowano o nastepujacych parametrach
technicznych

1. szerokos¢ korony 6,0 m

2. szerokos¢ jezdni 4,0 m -5,0m

3. szerokos¢ poboczy 1,0 m

4. szerokos¢ pasa od 8,0 m do 8,5 m

Proponowane rozwiazanie projektowe

na odcinku I w km 0+000 do km 0+250 o dtugosci 250 m ; odcinku II od km 0+250 do km 0+490
oraz na odcinku III od km 0+000 do km 0+180 projektuje si¢ spadek poprzeczny jezdni o
konstrukcji daszkowej 3% oraz spadek poprzeczny poboczy 6%

Odwodnienie;:

odwodnienie drogi odbywac¢ si¢ powierzchniowo



Konstrukcja:

odcinek Tod km 0+000 do km 0+250

I. Warstwa odsgczajgea z pospotki grubosei 15 em

2. Nawierzchnia z thucznia kamiennego grubosci 20cm wykonana dwuwarstwowo:
- warstwa [ grubosci 12 cm z ttucznia kamiennego o frakeiji 31,5/63 mm
- warstwa II grubosci 8cm z tlucznia kamiennego o frakcji 0/31.5 mm

odcinek II od km 0+250 do km 0+49(

1. Nawierzchnia z ttucznia kamiennego grubosci 20cm wykonana dwuwarstwowo:
- warstwa I grubosci 12 ¢cm z thucznia kamiennego o frakcji 31,5/63 mm
- warstwa II grubosci 8 cm z tlucznia kamiennego o frakeji 0/31,5 mm

odcinek I1I od km 0+000 do km 0+180

1.Nawierzchnia z destruktu bitumicznego grubosci 15 ¢cm po zageszczeniu
2.Wzmocnienie i wyrOwnanie istniejacej nawierzchni z destruktu bitumicznego ,destruktem
bitumicznym grubosci 8 cm po zageszczeniu.

Przedmiar robot i kosztorys
Roboty konieczne do wykonania remontu przyjeto szacunkowo.
Dotacza sie przedmiar robot 1 kosztorys inwestorski.

Roboty wykonczeniowe

Do robét wykonczeniowych nalezy:
Ustawienie oznakowania pionowego oraz uzupetnienie, wyprofilowanie i zageszczenie poboczy




