Ustalenia z Inwestorem na wykonanie opracowania skroconego projektu
remontu - drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosciach:

1. Pustelnik —Bronistawow - odcinek I km 0+000do km 0+200 dt.200m
- odcinek Il km 0+200 do km 0+380 df. 180m
2. Ztotowizna (Michalszczyzna) - km 0+000 do km 0+280 dt. 280
3. Ztotowizna km 0+300 do km 0+340 dt.40m
4.Kolonia Kliczkow - odcinek I km 0+000 do km 0+300 dt.300m
- odcinek Il km 0+300 do km 0+510 df.210
J. Rydzew - odcinek I km 0+000 do km 0+500dt.500m
- odcinek II km 0+ 100 do km 0+800 dt. 700m

6.Stefanow Ruszkowski - odcinek 1 km 0+000 do km 0+250 df.250m

- odcinek Il km 0+250 do km 0+490 dt.240m

- odcinek III km 0+000 do km 0+ 180 dt. 180m

Nawierzchnia drog z ttucznia kamiennego grubosci 20 cm

Nawierzchnia drogi z destruktu grubosci 15 cm na odcinku Il w miejscowosci
Stefanow Ruszkowski.

Pobocza z gruntu rodzimego.




