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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

CPV 45233000-9
1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

1.2.Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
jakwt. 1. 1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét wigzanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktdéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy
sig statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajgce wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajacymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne"

1.5.0g06lne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" [9] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0g06lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST "Wymagania
ogolne"

2.2.Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania

1. odmiane:

a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gornej)
zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwe:

a) kostka kolorowa, z betonu barwionego, wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez
producenta .

3. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugosé: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm

¢) grubos¢: 60mm lub 80 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szeroko$ci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementoéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogg by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami
gornymi.



2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,

chodnikoéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy 1.
Tablica |. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. Wymaganie
Cecha Zatacznik
normy
I Ksztah i wymiary
1.1 |Dopuszczalne odchytki w mm od Diugos¢é Szeroko$¢ Grubose
zadeklarowanych wymiaréw kostki, 12 12 13
grubosci C < 100 2:100 mm 13 13 4  Rdznica pomiedzy
dwoma pomiarami powinna by¢ s
1.2 |Odchylki ptaskosci i pofalowania Maksymalna (w mm)"V)'
(jesli maksymalne wymiary kostki C > 300 Pukto$¢ wklestose
mm), przy dtugosci pomiarowej 300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 |Odporno$é na zamrazanie/rozmrazanie Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia :s
z udziatem soli odladzajacych D 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik
<150
2.2 |Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy Wytrzymatos¢ charakterystyczna T 2:3,6
roztupywaniu F MPa. Kazdy pojedynczy wynik 2:2,9 MPa
nie powinien wykazywac obcigzenia
niszczacego
2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymato$c) Kostki maj g zadawalajaca trwato$é
F (wytrzymatos¢) jesli spetnione sg
wymagania pkt. 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 |[Odpornosc¢ na scieranie (wg klasy 3 GiH
oznaczenia H normy)
Pomiar wykonany na tarczy szerokiej Sciernej,
Bahmego zat. G normy - wg zat. H normy —
-23mm  -20 000mm°/S000 mm
2.S |Odporno$é¢ na poslizg/poslizgniecie a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
szlifowana Iub polerowana -
zadawalajgca odpornosc,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania
wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie -
nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)
3 |Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢

rys i odpryskow,
b) me dopuszcza sie rozwarstwien w
kostkach dwuwarstwowych,




Tekstura a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze -

Zabarwienie (barwiona moze by¢ warstwa producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,
Scieralna lub caty element) b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
3.2 J poréwnane z probka producenta, zatwierdzong

przez odbiorce,

c) ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosciach surowcow.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca sie stosowanie srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy
stosowac do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych) .

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podfoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione. 2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz
szczelin w nawierzchni

a)na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku | wg
PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [I] i wody odmiany |
odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-322S0 [S],

b)do Wypetniania spoin piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3, piasek tamany
(0,07S+2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.3 Krawezniki, obrzeza i scieki

a) krawezniki betonowe

b) obrzeza betonowe

2.4 Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

a) pod chodniki 10cm pospé&tki

b) pod wjazd 20cm ttucznia

3. SPRZET 3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania ogdlne".

Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukfadajacych (ukfadarek),

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki

wibracyjne (ptytowe) z wykfadzing elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy. Do
wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogélne"

Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatos$ci na sSciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST "Wymagania ogélne”

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Koryto pod podbudowe
lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne
odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmujg: wykonanie podbudowy, wykonanie
obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. $ciekow), przygotowanie i rozscielenie podsypki



cementowo-piaskowej, utozenie kostek z ubiciem, zasypka spoin piaskiem wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa.
5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.
5.6. Podsypka
Grubosé podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3-5cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke
powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekraczac  1m.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu: wspotczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0, 35, wytrzymatosci
na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnosé uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4
m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, Iekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$é podsypki. Rozscielenie podsypki z suche;j
zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed

rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robd6t zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne
sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiarow i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Ukfadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak, aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych

i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez
dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢é dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte
pracq brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg luki, dokfadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.

Kostke ukfada sie okoto 1,5cm wyZzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazoéw itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3mm do Smm powyZzej powierzchni tych

urzadzen oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywacC elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami
z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé prowizorycznie
okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.

Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.
5.6. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke
powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ + 1cm. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie
rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu: wspétczynnika wodno-cementowego od 0,25
do 0, 35, wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz



R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukfadanie nawierzchni z kostek od 3
do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.
5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robo6t zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne
sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz ré6znych
wymiarow i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak, aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych
i musi by¢é odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor,
bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi byé dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢
wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.
Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
witazow itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3
mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe 'wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczq itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wykonywaniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczednie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnos$ci powierzchniowe mogq by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy
wymieni¢ na kostki cate.

5.7.3.Spoiny
Szerokosé spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie, aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi
zaprawg cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0
do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic¢ z



piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST "Wymagania ogdlne”

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwosé oraz zakres badan pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Wyszczegdlnienie Czestotliwo$¢ badan Wartosci
Lp. badan i pomiaréw dopuszczalne
| |Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST D-04.0101
2 |Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w
punkcie
3 |Sprawdzenie wg OST D-0S.0101 ; D-0S.01.02;
obramowania D-0S.03.01; D-OS.05.00
4 Sprawdzenie podsypki Biezgca kontrola w 10 Wg pktu 5.6;
(przymiarem liniowym lub metodg| punktach dziennej dziatki odchytki od
niwelacji) roboczej: grubosci, spadkdw i | projektowanej
cech konstrukcyjnych w grubosci
poréwnaniu z dokumentacjg +1em
projektowq i specyfikacjg B
5 Badania wykonywania kostki z
nawierzchni
a) zgodnost¢ z Sukcesywnie na kazdej
dokumentacjg projektowg dziatce roboczej
b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich  |Przesuniecie od osi
(Sprawdzone geodezyjnie) pUnktaCh CharakterystycznyCh prOjektowanej do
2cm
c) rzedne wysokosciowe Co 25 m w osi i przy Odchylenia:
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we +1 cm; -2 cm
pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
d) réwnos¢ w profilu Jw. Nieréwnosci do
podtuznym (wg BN-6S/S93 5mm
1-04 Sl tatg czterometrowa)
e) rownosé w przekroju Jw. Przeswity miedzy
poprzecznym (sprawdzana latg tatg a powierzchnig
profilowg z poziomnicg i do S mm
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda,
niwelacji)
f) spadki poprzeczne Jw. Odchytki od
(sprawdzone metodg niwelacji) dokumentaciji
projektowej do
03%
g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem szerokosci
liniowym) projektowanej do
+5 cm
h) szerokos¢ i glebokosé W 20 punktach Wg pkt. 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiarem dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu dtug.
10 cm)




i) sprawdzenie koloru

kostek i desenia ich utozenia

Kontrola biezgca

Wg
dokumentacji
projektowej lub

6.3.Badania wykonanych robdt
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. [Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia

| |Sprawdzenie wygladu zewnetrznego |Wizualne sprawdzenie
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, |jednorodnosci wygladu,

Sciekow prawidtowo$ci desenia, koloréw
kostek, spekan, plam, deformacii,
wykruszen, spoin i szczelin

2 |Badanie potozenia osi nawierzchni |Geodezyjne sprawdzenie potozenia
w planie OSlco25m i w punktach

charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 |Rzedne wysokosciowe, rownosc Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szerokosé dopuszczalnych wartoéci podanych

w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g
4 |Rozmieszczenie i szerokos¢ spoini |Wg pkt. 5.5i5.7.5

szczelin w nawierzchni, pomiedzy

kraweznikami, obrzezami, sciekami

oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST "Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,

ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki, wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST "Wymagania ogéine" 19] pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.PN-EN 197-1:2002
powszechnego uzytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
3. BN-88/6731-08 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci hawierzchni tata.

Cement. Czes¢ |I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGRODZENIE CPV

45342000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem ogrodzenia terenu boisk
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wys. min. 4,0

1.3.2. Wykonanie ogrodzenia o funkcji pitko chwytéw za bramkami wys. min. 6,0m
1.3.3. Wykonanie bramy szer. ok. 3,0 z furtka ok. 1,0 furtki

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST "Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania sktadowania, podano w OST "Wymagania ogdéine"
pkt 2.

Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa: elementy ogrodzenia

Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego projekt
do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedzg techniczng

2.2.2. Materiaty na cokét ogrodzenia:

Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego
projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowaé sie wiedzg techniczng. Ogrodzenie musi spetniaé wymogi
bezpieczenstwa

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- "Wymagania ogdlne".

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO- "Wymagania ogélne" pkt 4.
4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12] . Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

5.2.Montaz ogrodzenia zgodnie z instrukcjg producenta

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST "Wymagania ogdlne”.



6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przeset
a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 7. 7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane

zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO-00.00.00"Wymagania ogoélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

10. Przepisy powigzane

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne Kruszywa mineralne do betonu
4. PN-B-06712 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia Cement.

5. PN-B-23010 Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodno$ci

6. PN-B-19701 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw Ochrona przed korozja.

7. PN-B-32250 Pomiar grubosci powlok metalowych metodami  nieniszczacymi

8. PN-H-04651 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

ZIELEN-TRAWNIKI
CPV 45112710-5

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SSI) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem trawnikéw przy projektowanych boiskach

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SSI) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t jak w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Nasadzenia i trawnik przewidziano wokét budynku zaplecza

1.4. Okreélenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtadciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.

1.4.2. Materiat roslinny- sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi Jg korzeniami rodliny.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OSI "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w "Wymagania ogélne" pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robé6t budowlanych i zmagazynowana



w pryzmach nieprzekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,

przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajagce w wyniku rozktadu réznych odpadkéow
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidow, kory drzewnej, chwastow, plew), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposoéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami bytowymi z
osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-0I [5], a torf uzyty jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011 .
Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany, jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w
okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2 4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy wg, ktérej wstata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania

2.5.. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé Sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogélne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.3. Trawniki .
Proponuje sie wykonanie trawnikdéw z siewu, mieszankg traw odpornych na intensywne uzytkowanie.
Przygotowanie mieszanki
Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakéw pewnych cech jednego gatunku przez
wprowadzenie innego, zaden, bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich cech, ktére moga zapewnic
trwatosci i wkasciwy wyglad. Ustalajgc liczbe nasion przypadajacych na jednostke powierzchni przyjmuje sig, ze na
jedno nasienie

powinna przypadac powierzchnia | cm « Zaktada sie, iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w

sposoéb intensywny i dlatego spetnia¢ powinien najwyzsze normy wysiewu. Wysiewana liczba nasion powinna by¢
wieksza od ustalonej teoretycznie, poniewaz nie wszystkie nasiona zdolne sg do kietkowania oraz dlatego ze
wsrdd nich mogg znajdowac sie zanieczyszczenia.

Pora siewu; Przed przystapieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies¢ odpowiednig
ilos¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw wystepujg w okresie pézno letnim lub wczesnoletnim. Kazda inna
pora moze wptywac negatywnie z roznych wzgleddéw a przede wszystkim klimatycznych.

Kiedy trawa osiggnie wysokos¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowaé lekkim watem, ktérego celem
powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie, ktérego powstaty nieréwnosci. Nalezy wykonacé tg
czynnos$c¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze ciecie, skracajgc konce lisci na
dtugosé 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania sie traw. Pozostate terminy



koszenia powinny odbywac sie regularnie, kiedy wysokos¢ trawy przekracza 8cm.
5.4. PIELEGNACJA W PIERWSZY ROKU

Pielegnacja trawnikow w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni trawnika, gdy
wysokos$¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokos$ci. Celem tego watowania jest wyréwnanie powierzchni gleby, na
ktorej najczesciej powstajg niewielkie nieréwnosci. Watowanie to nalezy przeprowadzac, kiedy gleba jest
umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania nalezy wykonac pierwsze koszenie skracajac
tylko kohce lisci o 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy uzywac¢ kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach.
Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiggnie 8 cm wysokosci). Pojawiajgce sie na trawniku chwasty
trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie. State koszenie w znacznym stopniu ostabia ich wzrost.

Po 3 miesigcach zrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w iloci 2-3 kg/m 2 Ta
niewielka ilo$¢ scidtki ma bardzo korzystne dziatanie zwtaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia sie do
lepszego krzewienia sie traw i wytwarzania roztogéw. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni
trawnika mniejsza lub wieksza ilo$¢ trawy skoszonej. Nalezy jg zebraé, poniewaz powoduje ona
zzotkniecie trawnika i moze by¢ przyczyng gnicia lisci. Pamietaé nalezy réwniez o aeracji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST "Wymagania ogélne” pkt 7.

8.ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST "Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pk1: 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST "Wymagania ogdlne".

10. przepisy zwigzane

1.PN-G-980 11 Torf rolniczy

2.PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3.PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
4.PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE
(CPV 45332000-3)

ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE (CPV 45332200-5)

ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE (CPV 45332300-6)

1.0 WSTEP
1.1Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej nawadniajace;j i sanitarne;.
1.2Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Technicznag, jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumieé w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w projekcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot polegajacych na budowie instalacji
wodociggowej nawadniajgcej, kanalizacji sanitarnej.
1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z montazem instalacji wodociggowe;j i
kanalizacyjnej. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg
Techniczna. Zakres robdt obejmuije:

- instalacje wody zimnej z nawadnianiem



-instalacje kanalizacji sanitarnej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w STO.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw polskich i zagranicznych, dla ktérych wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa ,CE" lub dla ktérych dokonano oceny zgodnoséci z PN lub odpowiednig
aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

2.1. Instalacja wodociggowa

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur polipropylenowych o potgczeniach zgrzewanych, zgodnych z PN-
83/B-10700.01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne." Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pierécieniami, zgodnych z PN-83/B-10700.01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne." Dostarczone na budowe rury
powinny byc¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw spowodowanych
uszkodzeniami.

2.3. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgca oraz armature wyptywowg o srednim
Standardzie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu, na jakosé wykonywanych
robot, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet i maszyny powinny posiada¢ odpowiednie parametry
techniczne, by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zabezpieczone przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby niepowofane.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".

Materiaty nalezy przewozic¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty musza by¢ w sposob
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Rury

w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢

w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé
ich zanieczyszczenia.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw
obowigzujagcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Kolejnos¢ wykonywania roboét

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykucie przejscia przez sciany,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utoZzenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen,

- wykonanie przejscia w Scianie,

- montaz armatury.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych



Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".
Instalacje nalezy wykona¢ z godnie z Dokumentacjg Projektowa. Przybory sanitarne i armatura wodociggowa
powinna odpowiadac¢ jakosci zaprojektowanej. Elementy uszkodzone nalezy bezwzglednie usungg¢ z instalacji i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig powtérnego uzycia.
Przewody wodociggowe prowadzone po wierzchu scian nalezy mocowaé do scian za pomoca zaciskowych
uchwytéw i obejm wykonanych z blachy stalowej, ocynkowanych, systemowych np. HILTI z wktadkg gumowa.
Przewody kanalizacyjne poziome nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytéw z opaska zaciskowg z wktadkg
dzwiekochtonna, odlegtosé pomiedzy podporami pozioméw kanalizacyjnych nie powinna przekraczac¢ 2,0 m.
W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i
wewnetrznag tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
Sciany lub stropu. Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.3. Préby szczelnosci
Préby szczelnosci nalezy wykonaé przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. W razie koniecznosci zakrycia
przewodoéw mozna wykonac¢ czesciowg prébe szczelnosci. Do proby szczelnosci wszystkie otwory nalezy
zakorkowac a instalacje doktadnie odpowietrzyé. Po napetnieniu instalacji przeprowadzi¢ kontrole wszystkich
potgczenh i armatury. Po stwierdzeniu szczelnosci potaczen nalezy podwyzszy¢ cisnienie do 1,5 cisnienia
roboczego, ale nie mniej niz 10 atm. i ponownie sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji i armatury. Instalacje uwaza sie
za szczelng gdy w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadkdw cisnienia. Préby szczelno$ci instalaciji cieptej
wody nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie. Pierwszy raz napetniajgc instalacje zimng wodg do min. 10 atm. a drugi
raz wodg o temp. Min. 55°C. Préby szczelnoéci kanalizacji sanitarne;:

- piony nalezy sprawdzaé podczas swobodnego przeptywu przez nie wody,

- poziomy napetni¢ powyzej kolan i sprawdzac poprzez ogledziny.
Z proéby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,WWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw musi by¢é zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznaé za niezgodng a
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ,Wymagania ogdlne". Jednostkg obmiaru jest:
mb dla rurociggéw poszczegdlnych $rednic,
szt./ komplet dla zamontowanej armatury.

8. ODBIOR ROBOT

8.0 Ustalenia ogélne dotyczace odbioru roboét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ,Wymagania ogdlne".

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad okreslonych
w ,Wymagania ogdlne".

8.2. Ustalenia szczegétowe dotyczace odbioru robét

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
wihasdciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat
technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakohczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatéw na podstawie zatgczonych
zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogéine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ,\WWymagania ogdine".



1) PN-82/M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zaworow kulowych.

2) PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw.

3) PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych.

4) BN-69/8864-24 Wsporniki d rur z blachy i stali ksztattowe;.

5) PN-77/H-05519 Préba szczelnosci.

6) PN- 74/H- 74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

7) PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania.

8) PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.

9) PN- 70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do faczenia rur polietylenowych. Metody badan.

10) PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang,

PN- B-01706:1992/AzI: 1999

11) PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

12) PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

13) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr?'5/2002, poz. 690, Dz. U. Nr33/2003 poz. 270) , wraz ze
zmiang z dnia 7 kwietnia 2004 (Dz. U. Nr 109/2004, poz. 1156)

15) Katalogi firmowe materiatow i urzadzenh

16) Dokumentacja techniczno ruchowa urzgdzen

17) Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom ll-Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA (CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ
OPRAW ELEKTRYCZNYCH (CPV 45311000-0)

1. WSTEP
11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem
instalacji elektrycznych i opraw oswietleniowych.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczna, jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w projekcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajacych na montazu
instalacji elektrycznych.
1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach budynku. Zakres robét obejmuje:

a) zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,

b) instalacje sitowe,

¢) instalacje ochrony od porazen.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w STO.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ,Wymagania ogdéine". Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny, za jakos$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢é z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Rodzaje aparatury, opraw oswietleniowych, tablic i osprzetu oraz materiatdw pomocniczych zastosowanych do



budowy instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajéw
opraw, aparatury i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, ktére bedg uzgodnione w obowigzujacym trybie z
Projektantem i Zamawiajgcym, i ktére nie pogorsza parametréw technicznych przyjetych rozwigzan.
Szczegodlnie dotyczy to ochrony przed porazeniem pradem i natezenia oswietlenia w pomieszczeniach oraz w
komunikacji.

2.0 MATERIALY

2.1 Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie

technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm parstwowych (PN lub BN) oraz

przepisom dotyczgcym budowy urzgadzen elektrycznych. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie

Swiadectw, jakoSci, np.: aparaty, kable, urzgdzenia prefabrykowane, itp., nalezy dostarczac ze swiadectwami

jakosci, kartami gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi lub protokétami odbioru technicznego (np. w

przypadku urzgadzen prefabrykowanych).

2.2 Odbiér materialéw na budowie:
materiaty takie jak: tablice rozdzielcze gtéwne i pomocnicze, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy
dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzié¢ pod
wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi wytworey, w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych
sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich
wbudowaniem - poddaé badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét

2.3 Skladowanie materiatéw na budowie:

Sktadowanie materiatéw na budowie powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach

zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu

czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace ze specjalnych

wihadciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3.0 SPRZET

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadac
ogolnie przyjetym wymaganiom, co do ich, jakosci oraz wytrzymatosci. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany
uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany
podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualne dokumenty
i certyfikaty uprawniajgce do ich eksploatac;i.

4.0 TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementow, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robdét elektrycznych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. W czasie transportu,
zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzgdzen rozdzielczych nalezy przestrzegac
zalecen wytworcow. Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw bezposrednio przed
montazem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami. Powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych. W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed
wykonaniem instalacji, jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za
pomoca dtawikéw. Srednica glowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza, utozenie korytek na konstrukcjach
wsporczych, utozenie przewoddw w Korytkach wraz z zatozeniem pokryw.

5.2Wprowadzenie przewodéw i kabli

Przed przystgpieniem do prac montazowych sprawdzi¢ prawidtowos$é mocowania i ustawienia aparatow oraz
odbiornikéw. Wprowadzenie przewoddw do urzadzeh (aparaty, odbiorniki, tablice, oprawy) nalezy wykonac¢



zgodnie ze wskazowkami podanymi w instrukcji montazowej wytworcy i uwzgledniajgc nastepujace warunki:
w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszg by¢ chronione,
przewody odbiornikéw i aparatéw nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny powinien mie¢ wiekszy
nadmiar dtugosci niz przewody robocze, zewnetrze warstwy ochronne przytaczonych przewodéw wolno usuwaé
tylko z tych czesci przewodu, ktére po podtaczeniu bedg niedostepne, w przypadku, gdy instalacja jest
wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik jest zaopatrzony w dtawik, nalezy uszczelnic¢
przewdd zgodnie z warunkami wykonania instalacji szczelnych, wszystkie przejscia obwodow instalagcji
elektrycznych przez sciany muszg byé chronione przed uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywaé w
przepustach rurowych.

5.3Przytaczenie przewodoéw i kabli

Miejsce potaczen zyt przewododw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja. Ponadto nalezy zachowaé nastepujace wymagania:
zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dlugosci niezbednej dla prawidlowego potaczenia z
zaciskiem, koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig oddzielenia sie poszczegdlnych
drutéw lub skretek np. przez koncowke lub zaprasowana tulejke (dopuszcza sie zakohczenia z dobrze
ocynowanym koncem w przypadku przewodéw z zytami Cu), dtugosé zyt wprowadzonych do odbiornika lub
aparatu powinna umozliwia¢ przytaczenie ich do dowolnego zacisku, kohce zyt przewoddw wprowadzonych do
odbiornika, a niewykorzystanych nalezy izolowac i unieruchomi¢, na zyly nalezy zatozy¢ oznaczniki (z
symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu izolacyjnego, kolory zyt w tym zyty ochronnej powinny by¢
oznaczone zgodnie z Polska Norma

5.3 Przylaczenia odbiornikéw

Miejsca potagczen zyt przewododw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym, oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp. Potagczenia mogg by¢ wykonane, jako sztywne lub
elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy
wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio od odbiornikdéw oraz przewodami kabelkowymi i
kablami. Potgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniecia lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.4Cechowanie odbiornikéw i aparatéw

Kazdy aparat i odbiornik nalezy oznakowa¢ symbolem zgodnym ze schematem.

5.5Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres

prob montazowych nalezy uzgodnié z Inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuije:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,

- pomiary petli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemien,

- préby funkcjonalne.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ODBIORU ROBOT

1. Sprawdzenie i odbidr robdt powinno by¢é wykonane zgodnie z normami i przepisami pkt. 10.0.

2. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

- wtasciwe podiaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd zatgczanie punktéw swietlnych zgodnie z
zatozonym programem, wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow natezenia oswietlenia w
pomieszczeniach badawczych i pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow
do protokotu odbioru.

7.0 OBMIAR ROBOT
Obmiar robét obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowg jest komplet robot.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine".

Wykonanie Robdét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad okreslonych
w ,Wymagania ogdlne".



8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét ulegajgcych zakryciu umozliwia ocene prawidtowosci montazu. Powinien by¢ przeprowadzony
komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robét ulegajacych zakryciu nalezy sporzadzié¢
protokét podajac réwniez ocene jakosci robét. Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do
zakrycia podlegajg fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robot montazowych.

8.2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy przestrzeganiu
0golnych zasad odbioru obiektéw.

8.2.1Przed przystapieniem do odbioru koicowego wykonawca robét jest zobowigzany do:
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny robot bedacych przedmiotem odbioru, a w
szczegdlnosci: umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokétéw i zaswiadczen z
dokonanych prob montazowych, aktualng dokumentacje powykonawczga, instrukcje eksploatacji urzadzenh
umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru
8.2.2Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z umowsg, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami, sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatow i
urzadzen, sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokétami prob
montazowych, sprawdzajacych przy tym réwniez wykonanie zleceh i ustalen zawartych w protokdle préb i
odbioréw. Z odbioru kohcowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Inwestora i oddajacego wykonane roboty i przez osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. Protokdt powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i
usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

Odbiorowi koncowe podlegaja:

- instalacje elektryczne w pomieszczeniach.

- instalacje zasilajgce zewnetrzne.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne".

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
1. Przepisy budowy urzadzenh elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1988 r.
2. PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania na stale. Przewody
o]
izolacji i powtoce poliwinylowej, okragte.
3. PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody
jednozytowe o izolacji poliwinylowe;.
4. PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektroenergetycznym
PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 W. Potaczenia i zakoriczenia zyt.
BN-85/3081-01 -K)3 Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.
PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Przepisy budowy urzadzenh elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
Instrukcja badan odbiorczych urzadzen elektrycznych- MGIE 1982 r.
10. Zarzgdzenie Dyrektora PCBIC z dnia 20.05.1994 - W sprawie wykazu wyrobdw
podlegajacych obowigzkowemu zgtaszania do certyfikatu na znak bezpieczenstwa.
11. Katalog przewoddw instalacyjnych i opraw.
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