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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowe drogi

w m. Kliczkéw gmina Brzeznio

1. Podstawa opracowania

a/ umowa z Urzedem Gminy w Wréblewie
b/mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 dostarczona przez Inwestora

¢/ notatka stuzbowa w sprawie rozwiazar projektowych - uzgodnienie z UG planu syt.

d/ pomiary wtasne uzupetniajace.

e/ rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430)

f/rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 roku w  sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729),

g/ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.U.Nr 170, poz. 1393),

h/ szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zataczniki do Dz.U. Nr 220, poz.

2181),
i/ inwentaryzacja stanu istniejacego

k/ normy zwigzane z opracowaniem



2.0kreslenie kategorii ruchu na drodze

Z ruchu na drodze w m. Kliczkéw wytaczony jest ruch pojazdéw cigzarowych. Ruch
samochodowy na projektowanej do przebudowy drodze okreslono na KR-1.

3.Zakres opracowania

Projektem objeto przebudowe drogi gminnej w m. Lubomierz od skrzyzowania z droga
powiatowa do skrzyzowania z drogg gminna tacznie z przebudowg drogi gminnej w obrebie
skrzyzowania. Dtugo$é odcinka do przebudowy wynosi 1,15 km.

4.Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonanych prébnych przekopéw makroskopowo okreslono grunty podioza i
zaliczono je jako grunty niepewne do kategorii G-3.

5.0bszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art.34 ust.3 p.5 ustawy Prawo
Budowlane(Dz.U.2015 poz.443) obejmuje dziatki wskazane do zagospodarowania
inwestycyjnego. Inwestycja nie ma negatywnego wptywu oddziatywania na dziatki sgsiednie.
Ponadto inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzig¢ mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska w
rozumieniu przepiséw ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U.2013 poz.1235)

6.Informacja o obszarze oddziatywania

Stosownie do przepiséw art. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 r. z p6Zniejszymi zmianami ,Prawa
Budowlanego” (Dz.U.2012.462 z dnia 27.04.2012 r. § 13a), Rozporzadzenie Ministra z dnia
25.04.2012 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego na podstawie
art. 34 Ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. informujg, Ze inwestycja : ,, Przebudowa
drogi gminnej w miejscowosci Kliczkéw diugosci 1,15 km” w miejscowosciach : Kliczkow
Wielki dz. ewid. nr 56, 102 i w miejscowosci Kliczkdw Kolonia dz. ewid. nr 173, 193, 194
gm. Brzeznio nie oddziatuje na tereny z nig sasiadujace, zatem teren oddziatywania zamyka
sie w granicach dziatek, na ktérych inwestycja jest zaprojektowana.



9.Rozwigzania projektowe

a/jezdnia drogi

Projektowane jest po sfrezowaniu zuzytej nawierzchni asfaltowej wzmocnienie konstrukgji
podbudowy poprzez pogrubienie warstwa kamienia tamanego 0/31,5 grubosci 10 cm.
Jezdnia zostanie poszerzona do szerokosci 4,50 m. Pochylenie jezdni bedzie daszkowe 2 %
kierujace wody opadowe i roztopowe do rowow przydroznych. Na dtugosci 67 m
projektowany jest chodnik szerokosci 1,50 m. W miejscach przystankéw autobusowych
projektowane s3 perony szerokosci 2,0 | 3,0 m dla pasazerow. Perony i chodnik wykonane
beda z betonowej kostki brukowej. Pochylenie poprzeczne chodnika i peronéw wynosic
bedzie 2 % i skierowane zostanie na jezdnig drogi.

b/pobocza

Obustronne pobocza bgda miaty szerokod¢ 0,75 m i umocnione zostang destruktem
asfaltowym pochodzacym z frezowania istniejacej masy na jezdni.

c/zjazdy na pola i do gospodarstw
Projektowane zjazdy umocnione zostang kamieniem tamanym 0/31,5.

d/odwodnienie

Odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z pasa drogowego bedzie si¢ odbywato w
takiej formie jak funkcjonuje obecnie. Wody skierowane beda do rowdw przydroznych
przeptywowych i odparowujacych. Istniejacy przepust srednicy 100 cm pod korong drogi
odprowadza wody do rowu melioracyjnego.

e/niweleta

Przebieg niwelety nawigzuje do przebiegu obecnego. Niwelete dowigzano do zjazdow i
skrzyzowari z droga powiatowa i gminng. W projektowaniu niwelety wzigto tez pod uwage
minimalizowanie robdt ziemnych.

10.urzgdzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego

a. normatywne geometryczne parametry drogi

Droga po przebudowie bedzie miata jezdnig asfaltowa o szerokosci 4,50 m i umocnione
obustronnie pobocza po 0,75 m. Jest to szeroko5¢ normatywna dla klasy drogi lokalnej.
Projektowane tuki poziome i pionowe majg wartosci odpowiadajgce zatozonej predkosci

projektowej 50 km/h.

b. chodniki z kostki brukowej
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Projektowany chodnik lewostronny od 0+000 do 0+068 ma szerokos¢ 1,50 m.
W miejscach przystankéw autobusowych projektowane sa perony dla podréznych szerokosci
2,0 m.

c. bariery zabezpieczajace

Z obu stron drogi przy przepuscie w km 0+512,5 nalezy w poboczu zamontowa¢ bariery
energochtonne po dwa przesta 4-ro metrowe. Przesta zakoriczone bedg skosami po 4,0 m
kazde.

d. znaki drogowe pionowe

Znaki pionowe przedstawione zostaty w odrebnym projekcie organizacji ruchu.

11.Projektowane konstrukcje.

Dla zatozonego obcigzenia ruchem KR - 1 i grupy nosnosci podtoza G- 3 zaprojektowano
konstrukcje jezdni na poszerzeniach j.n:

A/ KONSTRUKCJA JEZDNI NA POSZERZENIACH

1.warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa grubosci 20 cm wykonana w
betonomieszarkach i dowieziona na budowe

2.podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego 0/31,5 mm grubosci 20 cm

3.skropienie podbudowy kamiennej emulsjg kationowa szybkorozpadowa w ilosci 1 kg
czystego asfaltu na1 m2

4.warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubosci 4 cm

5.skropienie miedzywarstwowe emulsja kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3 kg
czystego asfaltu na 1 m2

6.w - wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubosci 4 cm
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B/ KONSTRUKCIA NA POWIERZCHNI JEZDNI ISTNIEJACE)

1.podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego 0/31,5 mm grubosci 10 cm

2.skropienie podbudowy kamiennej emulsjq kationowa szybkorozpadowg w ilosci 1 kg
czystego asfaltu na 1 m2

3.warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubosci 4 cm

4.skropienie miedzywarstwowe emulsjg kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3 kg
czystego asfaltu na 1 m2

5.w - wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubosci 4 cm

C/ ZJAZDY
a/konstrukcja zjazdéw na posesje

1.warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa grubosci 15 cm wykonana w
betonomieszarkach i dowieziona na budowe

2/mieszanka kamienna 0/31,5 grubosci 15 cm

D/POBOCZA

Nawierzchnia z destruktu asfaltowego grubosci 15 cm

E/ CHODNIKI

1.warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa grubosci 7 cm wykonana w
betonomieszarkach i dowieziona na budowe

2. podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

3.kostka brukowa ,cegta” koloru szarego grubosci 8 cm

12.Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci.
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A .

Dla podtoza gruntowego G — 3 i kategorii ruchu KR-1 gruboé¢ strefy zamarzania wynosi 0,5 x
0,8=0,40 m.

Przyjeta konstrukcja ma grubos¢ 0,43m (0,15+0,20+0,04+0,04)

Zaprojektowana grubos¢ konstrukcji nawierzchni spetnia warunek mrozoodpornosci.

Opracowat :

inZ. Karfl Ga

URRAWRIENTR BUDOR.ANE
HOPROJEXTO

¢ SPECJALNOSCNDROGCOWE

Nr ewid WKP/0318/Z000/M1
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PLAN BIOZ DLA KIEROWNIKA ROBOT

Obiekt : droga gminna w m. Kliczkéw

Lokalizacja : obreb : Kliczkéw Wielki dziatki nr: 56, 102,

obreb : Kliczkéw Kolonia dziatki nr: 173, 193, 194

Inwestor : Gmina BrzeZnio

Branza : drogowa

ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROWADZENIA ROBOT

1.Roboty rozbidrkowe i ziemne

Istniejacy pas drogowy uzbrojony jest w sie¢ telekomunikacyjna, wodng i energetyczng.
Roboty w obrgbie tych urzadzen nalezy prowadzi¢ stosownie do zapiséw uzgodnien z ich
wihadcicielami. Wszelkie prace w obrebie tych urzadzen nalezy poprzedzié recznymi
przekopami probnymi lokalizujac doktadnie urzadzenia obce , aby nie narazi¢ je na
uszkodzenia. Przy pracy koparki i transportu samochodowego nie moze by¢ oséb
postronnych. Zwigzani z czynnosciami przy tych pracach robotnicy maja mie¢ ubrania
robocze, kaski ochronne i rekawice. Nalezy zwrécié¢ uwagg , czy w poblizu pracy koparki nie
przebiega napowietrzna linia energetyczna lub telekomunikacyjna. Pracujacy sprzet musi
by¢ sprawny technicznie. Nie dopuszcza sie do pracy sprzetu , w ktérym wystepujg wycieki
oleju czy paliwa, gdyz zagraza to Srodowisku. Wywozony z budowy materiat wymaga
przykrycia plandeka.

2.Prace zwigzane z wykonywaniem stabilizacji i podbudéw z kruszywa kamiennego
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Przy pracach zwigzanych z wykonywaniem podbudowy materialy dowozone sa na miejsce
budowy samochodami samowytadowczymi. Plantowanie materialéw na odpowiednia
wysoko$¢ odbywa sig mechanicznie przy pomocy réwniarki samojezdnej . Zageszczanie
kruszywa odbywac sig bedzie przy pomocy walcéw drogowych. Obstuga maszyn musi mieé
odpowiednie uprawnienia. Przy tego typu pracach , gdzie wystepuje wibracja gruntu moze
dojs¢ do rozszczelnienia sie przewodéw wodnych. W takim przypadku nalezy wezwaé
natychmiast odpowiednie stuiby, aby usunety awarig. Nie wolno dokonywaé zadnych
napraw sitami wtasnymi.

Nalezy réwniez zwréci¢ u wage na przebieg linii napowietrznych, gdyz roztadowujace sie
samochody podnosza skrzynie tadunkowa i moga zerwaé przewody, a to grozi powaznymi
nastepstwami.

3.Prace zwigzane z wykonywaniem taw betonowych pod kraweiniki i elementy
prefabrykowane $ciekowe oraz z ich ustawianiem

Prace te wykonywane s recznie . Stosowane do tych robét narzedzia to topaty, miotki
stalowo — gumowa, szczypce do przenoszenia kraweinikow , szpitki stalowe. Stosowane
materialy to beton w stanie pétsuchym , deski, krawezniki i woda.

Podstawowe zagrozenia przy pracach tego typu to mozliwoéé osuniecia sie kraweznika na
nogi pracownika, mozliwos¢ urazu reki przy operowaniu miotkiem oraz mozliwoéé
uszkodzenia kabla podziemnego przez wbijang w ziemig szpilke stalowg. W tym wypadku
uszkodzenie kabla energetycznego grozi porazeniem pradem. Dokfadna lokalizacje kabli
podziemnych nalezy stwierdzi¢ empirycznie wykonujgc prébny przekop reczny.

4. Prace zwigzane z uktadaniem kostki brukowej

Przy uktadaniu kostki pracownicy narazeni sa na drobne urazy koriczyn gérnych. Przy
uktadaniu kostki uktadarka mechaniczng zagrozeniem dla brygady jest poruszajaca sie w
obrebie robot uktadarka. Przy robotach zwigzanych z docinkg kostki postugiwaé sie nalezy
pita stotowa lub reczng katowg. W obu przypadkach nalezy uzywaé okularéw ochronnych i
nausznikow. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w obstudze tych urzadzen , gdyz
zagrozeniem sg tutaj urazy koriczyn.
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5. Prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni asfaltowych

Przy pracach zwigzanych z uktadaniem nawierzchni z mas bitumicznych zaangazowany jest
sprzet specjalistyczny w postaci uktadarki do mas bitumicznych, walcow drogowych i
skrapiarki do asfaltu oraz transport samochodowy do przewozu masy asfaltowe;j.
Przed uktadaniem masy nalezy oczysci¢ podbudowe i spryska¢ goracym asfaltem lub emulsjg
asfaltowa . Prace te moga byé wykonywane mechanicznie samojezdng skrapiarka
samochodowa lub recznie przy uzyciu skrapiarki doczepnej do ciggnika i recznie sterowanej
dyszy przez robotnika — skrapiacza. W tym drugim wypadku nalezy pamigtac, aby sprysk
dokonywat sie z wiatrem — nigdy pod wiatr. Istnieje tu state zagrozenie poparzenia, dlatego
prace te wykonywane moga by¢ przez doswiadczong zatoge przeszkolong z zakresu obstugi
skrapiarki i urzadzenia rozpryskowego. Przy obstudze ukfadarki do mas bitumicznych
zagrozeniem jest temperatura wbudowywanej masy ok. 140 st. Celsjusza. Aby uniknac
poparzen nalezy wyposaiyé pracownikéw w obuwie na drewnianych spodach, rgkawice i
ubrania ochronne oraz kaski. Zatoga musi by¢ przeszkolona w obstudze uktadarki do mas
bitumicznych i z zagadnien bhp.

Przeszkode w roztadunku samochodéw dowozacych mieszankg MMA na budowe stanowié
moga napowietrzne linie kablowe, ktdre nie zawsze znajduja sie na odpowiedniej wysokosci
nad droga. Zerwanie takiej linii, zwtaszcza energetycznej, grozi powaznymi konsekwencjami.
Przy ukfadarce do mas bitumicznych wyklucza sie obecnos¢ 0s6b postiunnych.

Opracowat :

L
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Kalisz, 10. 08 .2017 r.

OSWIADCZENIE

Nazwa projektu :
Projekt budowlany i wykonawczy pn:
»PRZEBUDOWA DROGI GMINNE} W MIEJSCOWOSCI KLICZKOW DtUGOSCI 1,15 KM”
Branza : drogowa
Inwestor : Gmina Brzeznio

ul. Wspélna 44

98-275 BLIZNIEW
Lokalizacja :
obreb : Kliczkdw Wielki dziatki nr: 56, 102,

obreb : Kliczkéw Kolonia dziatki nr: 173, 193, 194

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. z 2013 r poz. 1409,
oswiadczam, ze:

-projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi,
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej

-projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant : inz. Karol Galant

upr. proj.w branzy drogowej nr WKP/0315/Z00D/11

Sprawdzajgcy : mgr inz. Jan Tomankiewicz

PROJEKTANT
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upr. proj.w branzy drogowej BN-10.9/78/81 W(‘L;LQ Aewicz
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