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Sieradz, dn. 24.08.2015r.

OŚWIADCZENIE

Wypełniając wymóg art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr

156, poz. 1118 z dnia 17 sierpnia 2006r z późniejszymi zmianami) oświadczam, że

opracowanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio i

Zapole gm. Brzeźnio sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z

zasadami wiedzy technicznej.

Inwestorem jest:

1. Gmina Brzeźnio

98-275 Brzeźnio ul. Wspólna 44.

Projektant:

Sprawdzający:

















Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi

Terenowy lnspektorat w Sieradzu
ul. Warneńczyka 1,98-200 Sieradz

http: //www.melioracja.todzkie.pl //www.bip.melioracja.Iodzkie.pl e-mait: inspektorat.sieradz@melioracja.lodzkie.pl
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PHU ORTUS Janusz Fengler
Wykonawstwo-Nadzory-

P rojektowa n ie-E ks p ! oatacje
ul. Jana Pawła ll37l'l1

98-200 Sieradz

Sieradz, ania Ct października 2015 r,

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.10.2015 r. w sprawie wydania warunków technicznYch

dla inwestycji pn. ,,Siec kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach BrzeŻnio oraz ZaPole",

według lokalizacji na załączonym ,,Planie zagospodarowania", w zakresie koli4i z urządzeniami melioraCji

wodnych, Wojewodzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Terenowy lnspektorat w Sieradzu

informuje, ze:

1 " z porównania ,,Planu Zagospodarowania" w skali -l:500 dla w/w inwestycji z mapami ewidencYjnYmi

m. Zapole i Brzeżnio, stanowiące załącznlki do,,Ewidencji wod, urządzeń melioracji wodnych oraz

zmeliorowanych gruntow" wynika, ze występują kolizje z urządzeniami melioracji wodnYch

szczegołowych tj.

(fragment, kserokopia) w skali 1:5000 m. Zapole, natomiast przebieg rurociągow drenarskich

na mapie sytuacyjno wysokościowej (fragment, kserokopia) w skali 1'.2000 z dokumentacji

technicznej pn,,,Zapole - renowacja drenowania", rok wykonania urządzeń 1969, Ponadto

nadmienia się, że przedmiotowe rurociągi nie były objęte powykonawczą inwentarYzaĄą

geodezyjną, stąd ich lokalizacja moze odbiegac od załączonego planu,

kanalizacjiw hm 20+97,

2. administratorem urządzeń melioracjiwodnych szczegółowych jest Gminna SPołka Wodna w BrzeŹniu,

ktora w chwili obecnejjest w likwidacji (Likwidator społki urzęduje w Urzędzie Gminy w Brzezniu),

3. w dalszym procesie inwestycyjnym nalezy:

- uzgodnió inwestycję ze społką wodną (likwidatorem),

- szczególnym dozorem objąc wykopy ziemne, w poszukiwaniu ewentualnYch kolizji

z rurociągami drenarskimi, ktore należy naprawiac w przypadku ich uszkodzenia, zgodnie

z przyjętą technologią robot,

- wykonanie wylotu kanalizacji wraz z ubezpieczeniem Ww rowu melioracYjnego oraz

odprowadzenie ścieków do rowu należy realizowac w mysl przepisow ustawy z dnia 18 liPca

2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz,U. z2015 r. poz. 469),

_ roboty prowadzic zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami Prawa oraz

z zachow aniem rezimow tech nolog icznych,

_ zabudowę dołow startowych (przy nieinwazyjnei technologii robót), jak rowniez PrzekoPÓw

dokonywac z warstwowym zagęszczeniem gruntu, do wskaznika zagęszczenia rÓwnowaznego

zagęszczeniu g ru ntu przyległego,

sprawę prowadzi. Bogdan Zalewski

tel./tax (43) 822 56 16

e-m a i l : bog d an. z alew ski@meli oracj a. lodzki e. p l



- realizacja robot winna przebiegac pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia
budowlane,
ponadto należy.

- Powiadomic tut Terenowy lnspektorat o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót
(minimalny termin złożenia zawiadomienia - siedem dni),

- w czasie jednego miesiąca od daty wykonania urządzeń przedłozyć do tut Terenowego
lnspektoratu dokumentację powykonawczą dotyczącą przejśc w obrębie urządzeń
melioracyjnych, zawierającą między innymi:

opis techniczny wykonanych robót,
r PlaWomocne decyzje na wykonanie urządzeń wodnych (wylotu z kanalizacji

deszczowej, w zalezności od potrzeb przebudowy drenowania, itp.),
. lokalizację kanalizacji na mapie sytuacyjno wysokościowej,
o profil podłuzny rowu melioracyjnego na odcinku prowadzonych robót.

Załączone dokumenty: ,,Plan zagospodarowania" w skali 1:500 dla w/w inwestycji - nr rys. 6
oraz mapy w skali 1:5000 i 1:2000 (fragmenty - kserokopie) opieczętowane iopisane zgodnie zklauzulą
na pieczątce stanowią integralną częśc pisma

JednoczeŚnie tut. Terenowy lnspektorat pobiera opłatę w wysokości 6,52 zł, za udostępnienie
Przedmiotowych załączników - zgodnie zrozporządzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada
2010 r w sprawie opłatza udostępnianie informacjio środowisku (Dz.U. z2010 r. Nr 215, poz.1415)"

Załączn|ki.
- ,,Plan zagospodarowania" w skali 1:500

dla w/w inwestycji- Nr rys. 6,
- mapa ewidencyjna m. Zapole (fragment - kserokopia)

w skali 1:5000,
- mapa syt.-wys. w skali 1:2000 z dokumentacji technicznej

pn. ,,Zapole - renowac1a drenowania",
- faktura VAT,
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starostwo powiatowe

w sieradzu

Zesp ół Uzgadniania Dokumentacj i Proj ektowej
ul. Warneńczyka l
98-200 Sieradz
tel./fax: (43) 822-57 -7 l , 827 -1 5-10
e-mail: podgksieradz@pro. onet.pl

OPINIA NR 880712015

Uzgodnienie lokalizacji projektowanego obiektu:

Nr ks. uzgodnień: 8807/2015

Sięradz, dnia: 10.09.2015 r.

sieć kanalizacji sanitarnej zprzyłączami i kanalizacja
deszczowa

Zlokalizowanego:

wnioskodawca:

Zlęcenie nr:

Data wpĘwu zlęcęt,ia:

obr. Brzeźnio, Zapole gm. Brzęźnio

PHU ORTUS J. Fengler

2015.09.07

z dnia 2015.08.28

Nr t<s. korespondencji; PODGK.6630.550.2015

UWAGI:
1. Stosownię do art. 43 Ustawy z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 89 z pózniejszymi zmianami ) inwestor

jest zobowiązany do zapewnienia Wznaczęniana gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych
wymagających pozwolenia na budowę oraz obiektów, o których mowa w art.29 ust, l pkt. la, 2b i |9a-20b.

2. Rozpoczęcie prac ziemnych wykonawca winien zgłosić z 14 dniowym wyprzedzeni€m we właściwyn tęrenowo
Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, Zakładzie Gazowniczym Za&adzie Wodociągów i Kanalizacji
celem potwie rdzęnia aktualności uzgodnień dokonanych przez ZIJDP,

3. W celu uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego naleĘ wystąpić do:
- Zuząd Dróg Krajowych- odnośnię dróg krajowych,
- WojewódzkiZarządDróg - odnośnie dróg wojewódzkich,
- Powiatowy Zaruąd Dróg- odnośnie fuóg powiatowych,
- Wójtów, Burmistrzów na pozostĄm terenie gmin.

4. w celu zachowutia niezmiennęso nołozenia ounktów ne| - Zlemne W 1,5 m od unktu
ne

ku zniszczenia obowi
jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowację rych puŃtów.

ZALECENIA:

,ę.. s?,{z., l.-..,.| cs...< *fe r.uro, ;; l.,

proszewski

VERTE l
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obiekt Brzeźnio - Zapole
Wykaz ws p ółrzęd n ych p u n któw
projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej
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obiekt Bzeźnio - Zapole
Wykaz w sp ółrzę d n ych p u n któw
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2.  OPIS TECHNICZNY.
2.1. DANE OGÓLNE
Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany z elementami wykonawczego

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odcinkami sieci do granicy działek umożliwiającymi

włączenie przyłączy, deszczowej grawitacyjnej – etap 2 w miejscowości Brzeźnio – Zapole dz.

nr ew. 67, 104/8, 135/1, 134, 104/59 obręb 33.

Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem.

Materiały wyjściowe

- Mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500,

- Mapy ewidencyjne gruntów,

- Dokumentacja geologiczna,

- Wypisy uproszczone z ewidencji gruntów,

- Normy i wytyczne dotyczące projektowania instalacji kanalizacji sanitarnej i

deszczowej,

- Warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnio –

Zapole Nz: R-7033.16.2015 z dnia 31-08-2015r,

- Decyzja na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym działki nr 181, 135/1,

134, 348, 351, 104/8 w miejscowości Zapole z dnia 24-08-2015r,

- Decyzja na lokalizację i umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości

Brzeźnio – Zapole zlokalizowanej w pasie drogowym dz. nr 67, 67/2, 259

IR.4222.135.2015-c z dnia 14-08-2015r,

- warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie –

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r (Dz.U. Nr 75 poz. 690 ze zm.)

Zakres opracowania



Projekt obejmuje realizację następujących robót:

1. Kanalizacja sanitarna w zakresie:

a. kanałów sanitarnych głównych,

b. odcinków sieci grawitacyjnej od kanałów głównych do granicy działki,

2. Kanalizacja deszczowa w zakresie:

a. kanałów grawitacyjnych,

b. studzienek wpustowych,

c. wylotu do rowu.

Lokalizacja inwestycji

Informacje ogólne.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Brzeźnio oraz Zapole gmina Brzeźnio,

powiat sieradzki, województwo łódzkie,

W obrębie inwestycji przebiegają następujące drogi:

· drogi powiatowe: ul. Topolowa dz. nr 67 obręb 33 (Brzeźnio – Zapole),

· drogi gminne: dz. nr 104/8, 135/1, 134, 104/59 obręb 33.

Na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są następujące sieci:

· energetyczne,

· telekomunikacyjne,

· wodociągowe,

· kanalizacja ogólnospławna,

· kanalizacja sanitarna,

· kanalizacja deszczowa.

Gospodarka ściekowa.

Gmina Brzeźnio posiada projekt mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków, która ma

być zlokalizowana w miejscowości Brzeźnio. Zdolność przerobowa oczyszczalni w pierwszym

etapie wynosić będzie 275 m3/d.

Tereny podlegające ochronie.

Z uwagi na to, że projektowana inwestycja w znacznym stopniu naruszy stratygrafię gruntu, a

podczas prowadzonych prac ziemnych mogą ujawnić się nieznane dotąd stanowiska

archeologiczne, zaś prace ziemne mogą mieć na nie destrukcyjny wpływ, Inwestor winien



zapewnić archeologiczne badania ratownicze związane z realizację inwestycji, zgodnie z art.

31 ust. 1a pkt. 2 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 97 poz. 804 z

2009r – zmiana).

Projektowane zagospodarowanie terenu objętego inwestycją.

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na planach zagospodarowania w skali

1: 500. Projektowane sieci stanowią liniowy obiekt uzupełniający istniejącą infrastrukturę

techniczną w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu. Na trasie projektowanych sieci

występują zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym

typu: przewody wodociągowe, przewody telekomunikacyjne, kable i słupy elektryczne,

kanalizacja deszczowa, sanitarna i ogólnospławna oraz przejścia pod drogami.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się

lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w

razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację lub zdemontowane i

ponownie zamontowane w sposób nie kolidujący z rurociągami.

Przejścia przewodów przez przeszkody powinny być wykonywane dokładnie wg ustaleń i

pozwoleń wydanych przez ich Właścicieli.

W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem przed rozpoczęciem prac na poszczególnych

odcinkach należy wykonać przekopy poprzeczne w celu sprawdzenia rzeczywistego przebiegu

sieci i rzeczywistych rzędnych ich posadowienia.

Na terenie dawnego POM obecnie funkcjonuje kanalizacja ogólnospławna z wylotem do rowu.

Po wykonaniu nowej kanalizacji sanitarnej należy do niej przyłączyć wszystkich użytkowników,

natomiast starą pozostawić jako deszczową.

Miejsca skrzyżowań i zbliżeń do istniejących kabli energetycznych należy zabezpieczyć rurami

osłonowymi typu AROT. Miejsca skrzyżowań i zbliżeń do istniejących kabli

telekomunikacyjnych należy zabezpieczyć rurami osłonowymi typu AROT PS 0110.

Urządzenia telekomunikacyjne w miejscach kolizyjnych i skrzyżowań zabezpieczyć przed

uszkodzeniem.

Prace w miejscach kolizyjnych z urządzeniami telekomunikacyjnymi wykonywać ręcznie —

obowiązuje strefa ochronna 1m wokół urządzeń telekomunikacyjnych.

W pobliżu tras projektowanej kanalizacji, rosną drzewa, które w trakcie robót budowlanych

mogą zostać narażone na uszkodzenia. W celu ochrony drzew przed ewentualnym

uszkodzeniem, podczas prowadzenia robót należy stosować się do poniższych zaleceń. Teren



wokół pnia drzewa zabezpieczyć niską zaporą uniemożliwiającą do niego dostęp, przy czym

wygrodzenie o charakterze ogrodzenia zlokalizować w odległości minimum 1 m od pnia

drzewa. Jeżeli takie rozwiązanie jest niemożliwe na cały okres budowy, pnie oszalować

deskami, wypełniając przestrzeń pomiędzy pniem a deską matami słomianymi lub zrolowaną

jutą. Wysokość oszalowania powinna sięgać do wysokości dolnych gałęzi koron drzew. Dolny

koniec  deski  oprzeć na  podłożu,  a  nie  na  nabiegach  korzeniowych.  Przy  wykonywaniu

zabezpieczeń pni nie należy wbijać w nie gwoździ. Dla ochrony systemu korzeniowego

wygrodzić powierzchnię w obrysie korony i wyznaczyć drogi poza jej obrysem. Wszystkie drogi

tymczasowe dla obsługi budowy należy wytyczyć poza zasięgiem koron i systemów

korzeniowych drzew. Nie należy używać maszyn powodujących zagęszczanie gruntu i

obrywanie korzeni. Jeżeli jednak zaistnieje konieczność wytyczenia drogi w obrębie korony lub

korzeni drzewa, należy ją wykonać ze specjalnych elementów izolujących podłoże warstwą

gruboziarnistego żwiru lub innych podobnych materiałów. Przy drzewach nie składować

materiałów budowlanych oraz innych mogących spowodować ich uszkodzenie. W przypadku

głębokich wykopów w zasięgu korzeni drzew wykonać specjalne ekrany zabezpieczające

systemy korzeniowe, z zastosowaniem podłoża biologicznie czynnego, które umożliwią

szybszą odbudowę systemu korzeniowego. Wszystkie prace w obrębie brył korzeniowych

prowadzić ręcznie.

Usuwanie krawężników i płyt chodnikowych w pobliżu drzew wykonywać ręcznie. Podstawy

pni oraz nabiegi korzeniowe osłaniać przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Miejsca, które są obrośnięte przez pień lub korzeń drzewa, zostawić nienaruszone. Jeżeli

zachodzi konieczność oddzielenia pojedynczego korzenia od konstrukcji, odciąć ostrym

narzędziem pod kątem prostym i zabezpieczyć preparatem grzybobójczym. Po zakończeniu

prac wszystkie doły i powstałe braki gruntu uzupełnić urodzajną ziemią, a drzewa podlać.

Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych wykarczować. Poza miejscami

wykopów doły po wykarczowanych pniach wypełnić gruntem przydatnym do budowy

nasypów. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, tymczasowo zabezpieczyć przed

gromadzeniem się w nich wody. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób,

aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy nie utraciły tej właściwości w

czasie robót. Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia wykopać z

dużą ostrożnością, w sposób, który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzić

w odpowiednim gruncie.



W przypadku wykopów pod odcinki sieci i przyłącza, istniejące ogrodzenia należy zabezpieczyć

przed osunięciem się do wykopu lub dokonać ich demontażu na długości niezbędnej do

wykonania wykopu oraz prac montażowych i ponownie zamontować. Przy wykonywaniu

wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej

niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i

odkształcaniem.

Ze szczególną ostrożnością prowadzić roboty ziemne w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej.

Wykonawca robót ziemnych jest zobowiązany do ochrony stałych znaków stabilizowanej

osnowy geodezyjnej. Punkty osnowy należy w przypadku ich usunięcia lub zniszczenia

wznowić geodezyjnie poprzez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Czasowe zajęcie terenu dla wykonania inwestycji uzgodniono z właścicielami i władającymi

działek.

W obrębie wymienionych kolizji roboty ziemne należy wykonać ręcznie, ze szczególną

ostrożnością i pod nadzorem Instytucji będących Właścicielami obiektów.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach urządzeń podziemnych,

które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach

branżowych.

W przypadku odkrycia takich urządzeń podziemnych należy powiadomić o tym ich Właścicieli.

Kanalizację deszczową zaprojektowano  dla  odprowadzenia  wód  opadowych  z  terenu  ulicy

osiedlowej o nr ewid. 135/1. Jest to droga o szer. 3,5m z nawierzchnią asfaltową.

Wody deszczowe odprowadzane będą kanalizacją w drodze gruntowej (nr ewid. 134) do rowu

o nr ewidencyjnym 137 w miejscu wskazanym na rysunku. Wylot do rowu oznaczono na planie

zagospodarowania terenu jako W o rzędnych 162,36/161,58.

Wody opadowe z terenu pasa drogowego odprowadzane będą za pośrednictwem systemu

kanalizacji deszczowej z rur PVC wyposażonego w rewizyjne studnie żelbetowe f1000 oraz

betonowe studzienki deszczowe f500 z wpustami deszczowymi klasy D400.

Przebieg trasy kanalizacji deszczowej przedstawiono na planie zagospodarowania. Głębokości

posadowienia rur oraz kolizje z innym uzbrojeniem technicznym pokazano na profilach

podłużnych.

BUDOWA GEOLOGICZNA.

Warunki gruntowo – wodne opisano na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej

przez Pracownię Geologiczną GEO-SONDA s.c. z/s w Zgierzu 95-100 ul. Baczyńskiego 7/29.



Objęty badaniami obszar w strefie głębokości rozpoznanej wykonanymi wierceniami, tj. maks.

6,00 m p.p.t., zbudowany jest z utworów plejstoceńskich (Qp), reprezentowanych przez:

- utwory polodowcowe (glacjalne - Qpg) - reprezentowane przez gliny piaszczyste

(warstwy IIIb, IIIc) i występujące rzadziej piaski gliniaste (warstwy IIb i IIc). Grunty tej

genezy dominują w podłożu projektowanej kanalizacji, zostały nawiercone w

większości wykonanych otworów (z wyjątkiem OW13 i OW25). Piaski gliniaste

występowały najczęściej bezpośrednio pod warstwą nasypów i miały miąższość nie

przekraczającą 1,0 m, gliny piaszczyste występowały głębiej i miały zdecydowanie

większą (kilku metrową) miąższość.

- osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne - Qpfg) – piaski wykształcone w frakcji od

piasków pylastych do piasków średnich (warstwy Ia i Ib). Grunty tej genezy występują

lokalnie tworząc soczewki o niewielkiej miąższości. Jedynie w otworach OW13 i OW25

grunty wodnolodowcowe stanowią jedyną warstwę nawiercona poniżej nasypów.

Ponadto  soczewki  tych  gruntów  występowały  w  rejonie  otworów  OW01,  OW07,

OW14, OW28 i OW29.

- grunty lodowcowo-zastoiskowe (glacjilimniczne - Qpgl) - reprezentowane przez pyły

(warstwy  Vb  i  Vc)  oraz  gliny  pylaste  (warstwa VIb). Utwory tej genezy występują

jedynie lokalnie i zostały nawiercone otworach (pyły) OW01 na głębokości 0,5-1,5 m

p.p.t. i 4,2-5,6 m p.p.t., w OW02 poniżej głębokości 0,8 m p.p.t., w OW14 na głębokości

1,6-2,3 m p.p.t., w OW15 na głębokości 1,8-2,7 m p.p.t., w OW22 poniżej głębokości

1,2 m p.p.t., w OW26 poniżej głębokości 4,7 m p.p.t., oraz w otworach (gliny pylaste)

OW06 na głębokości 0,1-0,9 m p.p.t. i w OW19 na głębokości 2,8-3,1 m p.p.t.

Na większości badanego terenu warstwę przypowierzchniową stanowią nasypy

niekontrolowane zbudowane z mieszaniny piasków, humusu, okruchów cegieł i kamieni

otoczaków. Jedynie w rejonie OW12, OW21 i OW22 stwierdzono nasypy budowlane złożone

z tłucznia, szlaki i piasków.

Warunki hydrogeologiczne.

W okresie prowadzonych badań, tj. w końcu lipca 2015 r., w strefie głębokości rozpoznanej

wykonanymi wierceniami, tj. maks. 6,0 m p.p.t., występowanie wody gruntowej stwierdzono

we wszystkich wykonanych otworach:



Numer

otworu:

Głębokość

nawierconego/ustabilizowanego

zwierciadła wody [m p.p.t.]

Rzędna

nawierconego/ustabilizowanego

zwierciadła wody [m n.p.m.]

OW01 1,50 164,20

OW03 2,80/2,20 162,10/162,70

OW07 2,40 159,80

OW13 1,80 163,80

OW14 2,30 162,20

OW25 2,40 164,50

OW26 3,80/2,80 162,20/163,20

OW28 1,30 165,75

Rozpoznane wody gruntowe zakwalifikować należy do wód przypowierzchniowych

wodonośnego poziomu czwartorzędu. Charakteryzują się one swobodnym zwierciadłem

wody; lokalnie w miejscach zaleganie nad nawodnionymi piaskami słabo przepuszczalnych

gruntów spoistych zwierciadło wody jest naporowe, pod ciśnieniem nieprzekraczającym 1,0 m

słupa H2O.

Warstwę wodonośną tworzy seria piaszczystych osadów wodnolodowcowych. Zasilanie

rozpoznanego poziomu wodonośnego odbywa się przez bezpośrednią infiltrację opadów

atmosferycznych i wód roztopowych, w związku z czym po roztopach lub po długotrwałych

opadach deszczu należy się liczyć z podwyższeniem ich stanu o ok. 0,5 – 1 m w stosunku do

stanu zaobserwowanego w trakcie badań , tj. w lipcu 2015 r.

Oprócz warstwy wodonośnej wypełniającej utwory wodnolodowcowe w podłożu

projektowanej kanalizacji stwierdzono liczne sączenia w utworach spoistych. Zostały one

nawiercone w otworach: OW01 na głębokości 1,4 m p.p.t., OW08 na głębokości 3,1 m p.p.t.,

w OW09 na głębokości 2,7 m p.p.t., w OW10 na głębokości 4,4 m p.p.t., w OW11 na głębokości

3,8 m p.p.t. w OW19 na głębokości 4,4 m p.p.t., w OW20 na głębokości 4,30 m p.p.t., w OW27

na głębokości 2,6 m p.p.t.

Charakterystyka warunków geotechnicznych.

Podłoże gruntowe występujące poniżej warstwy nasypów niebudowlanych i lokalnie humusu,

podzielono na warstwy geotechniczne. Jako podstawę podziału przyjęto w pierwszej



kolejności genezę i stratygrafię utworów, wydzielając następnie w obrębie danej grupy

gruntów warstwy różniące się litologią i wartościami wiodących cech geotechnicznych.

Wartości charakterystyczne wiodących parametrów geotechnicznych dla wydzielonych

warstw określono na podstawie badań polowych i analizy makroskopowej gruntów.

W przypadku gruntów spoistych jako cechę wiodącą przyjęto wartość charakterystyczną

stopnia plastyczności IL(n), a w przypadku gruntów niespoistych – wartość charakterystyczną

stopnia zagęszczenia ID(n) .

Krótka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia się następująco:

warstwa Ia: seria wykształcona jest w postaci wodnolodowcowych piasków pylastych

i piasków drobnych. Występują lokalnie w podłożu projektowanej kanalizacji

i  zostały  nawiercone  w  OW03  poniżej  głębokości  2,8  m  p.p.t.,  w  OW07  na

głębokości 0,1-0,5 m p.p.t., 1,4-3,3 m p.p.t., w OW21 na głębokości 0,2-

0,8 m p.p.t., w OW25 na głębokości 1,6-3,0 m p.p.t., w OW14 na głębokości

0,7-2,3  m  p.p.t.  Grunty  tej  warstwy  są w  stanie  średnio  zagęszczonym  o

wartości charakterystycznej ID(n)=0,50. Są to grunty nośne.

warstwa Ib: seria wykształcona jest w postaci wodnolodowcowych średnich z domieszkami

piasków drobnych i lokalnie żwirów. Grunty tej warstwy występują lokalnie

w podłożu projektowanej kanalizacji i zostały nawiercone w OW01 na

głębokości 1,5-4,2 m p.p.t., w OW08 na głębokości 0,1-0,4 m p.p.t., w OW12

na głębokości 0,2-0,5 m p.p.t., w OW13 poniżej głębokości 0,2 m p.p.t., w

OW14 poniżej głębokości 2,3 m p.p.t., w OW25 na głębokości 0,2-1,6 m p.p.t.

i  poniżej  3,0  m  p.p.t.  w  OW26  na  głębokości  3,8-4,3  m  p.p.t.  w  OW27  na

głębokości 0,5-0,9 m p.p.t., w OW29 na głębokości 0,1-0,6 m p.p.t. i w OW30

na głębokości 0,4-0,6 m p.p.t. Grunty tej warstwy są w stanie średnio

zagęszczonym o wartości charakterystycznej ID(n)=0,50. Są to grunty nośne.

warstwa IIb: wliczono w nią polodowcowe piaski gliniaste z domieszkami piasków średnich,

w stanie twardoplastycznym. Występowały najczęściej bezpośrednio na

stropie glin piaszczystych, i miały niewielką miąższość. Są mało wilgotne , o

wartości charakterystycznej stopnia plastyczności IL(n)=0,20. Jest to warstwa

nośna pod warunkiem uwzględnienia jej parametrów zawartych w Tabeli 1.

warstwa IIc: wliczono w nią polodowcowe piaski gliniaste na pograniczu gliny piaszczystej i

z przewarstwieniami piasków. Nawiercone je w otworach OW08 na głębokości



0,4-3,8  m  p.p.t.,  w  OW10  poniżej  głębokości  3,1  m  p.p.t.,  w  OW11  na

głębokości 3,2-4,4 m p.p.t., i w OW31 na głębokości 0,3-0,8 m p.p.t. Są one

wilgotne, w stanie plastycznym, o wartości charakterystycznej stopnia

plastyczności IL(n)=0,30. Jest to warstwa słabonośna.

warstwy serii III:

seria wykształcona jest w postaci polodowcowych glin piaszczystych, lokalnie

z przewarstwieniami piasków. W obrębie serii wydzielono warstwy

geotechniczne biorąc pod uwagę różnice w wartości charakterystycznej

stopnia plastyczności. Podział serii prezentuje się następująco:

Numer

warstwy

geotechnicznej

Rodzaj gruntu
Wilgotność

i stan gruntu

Stopień

plastyczności

IL

IIIb Gp mw / tpl 0,20
IIIc Gp//P w / pl 0,30

Warstwy geotechniczne serii III w stanie nienaruszonym są nośne. W podłożu

projektowanej kanalizacji dominują utwory tej warstwy.

warstwa Vb obejmują zastoiskowe pyły w stanie twardoplastycznym o charakterystycznej

wartości stopnia plastyczności IL(n)=0,20.  Nawiercone  zostały  w  OW01  na

głębokości 0,5-1,5 m p.p.t. w OW02 poniżej głębokości 0,8 m p.p.t., w OW14

na  głębokości  1,6-2,3  m  p.p.t.,  w  OW15  na  głębokości  1,8-2,7  m  p.p.t.  i  w

OW22 poniżej głębokości 1,2 m p.p.t. Warstwa Vb w stanie nienaruszonym

jest nośna.

warstwa Vc obejmują zastoiskowe pyły w stanie plastycznym o charakterystycznej

wartości stopnia plastyczności IL(n)=0,30.  Nawiercone  zostały  w  OW01  na

głębokości  0  4,2-5,6  m  p.p.t.  i  w  OW26  poniżej  głębokości  4,7  m  p.p.t.

Warstwa Vc w stanie nienaruszonym jest słabonośna.

warstwa VIb obejmują zastoiskowe gliny pylaste w stanie twardoplastycznym o

charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL(n)=0,20. Nawiercone

zostały w ) OW06 na głębokości 0,1-0,9 m p.p.t. i w OW19 na głębokości 2,8-

3,1 m p.p.t.. Warstwa VIb w stanie nienaruszonym jest nośna.



warstwa XI: zaliczono do niej nasypy niebudowlane występujące w strefie

przypowierzchniowej. Zalegają one maksymalnie do głębokości 1,1 m p.p.t.

Zbudowane są głównie z mieszaniny piasku, humusu, szlaki, otoczaków,

lokalnie okruchów cegieł. Z uwagi na różnorodność składu a tym samym

zmienność parametrów wytrzymałościowych oraz domieszkę gruntów

organicznych – nasypy te należy klasyfikować jako nienośne.

warstwa XI: zaliczono do niej nasypy budowlane, złożone z piasku, tłucznia i humusu i

występujące w rejonie OW12, OW21 i OW22. Są to grunty nośne.

2.2.  OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ – KANALIZACJA SANITARNA.

Informacje ogólne

Ze względu na ukształtowanie terenu oraz istniejąca zabudowę teren inwestycji podzielono na

5 zlewni:

1. Zlewnia (1) kanalizacji grawitacyjnej doprowadzonej ścieki bezpośrednio do

istniejącej przepompowni usytuowanej na działce nr 503. Obejmuje kolektor

grawitacyjny od studni S1.1 do S1.7 oraz grawitacyjny i tłoczny od studni S1.8 do

przepompowni PS1 w ul. Topolowej (droga dz. nr 67) – etap 1.

2. Zlewnia (2) kanalizacji grawitacyjnej w ulicy Topolowej i osiedlowych. Obejmuje

kolektor grawitacyjny od przepompowni PS1 do S2.17 (droga dz. nr 67), od studni

S2.11 do S2.41 w ulicy osiedlowej (dz. nr 104/8), od studni S2.12 do S2.25 w ulicy

osiedlowej (dz. nr 135/1), od studni S2.14 do S2.32 w ulicy (dz. nr 104/59) – etap 2.

3. Zlewnia (3) kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej. Obejmuje kolektor grawitacyjny i

ciśnieniowy od studni S3.5 do przepompowni PS2 (droga dz. nr 135/1), od

przepompowni PS2 do S3.15 (droga dz. nr 181), od studni S3.11 do S3.18 (droga dz.

nr 351), od studni S3.18 do S3.26 (droga dz. nr 348) – etap 3.

4. Zlewnia (4) kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej. Obejmuje kolektor grawitacyjny i

ciśnieniowy od studni S4.28 do przepompowni PS3 (droga dz. nr 181), kolektor

grawitacyjny od studni S4.16 do S4.30 (droga dz. nr 259), od studni S4.30 do S4.35

(droga dz. nr 348), od studni S4.14 do S4.38 (droga dz. nr 104/44) – etap 4.

5. Zlewnia (5) kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej. Obejmuje kolektor grawitacyjny i

ciśnieniowy od studni S3.27 do przepompowni PS4 (droga dz. nr 351) – etap 3.



Kanalizację grawitacyjną należy wykonać z rur PVC ze ścianką litą klasy SN8, SDR 34.

Przeciski kanalizacji pod drogami wykonać w rurach ochronnych stalowych lub PEHD.

Rurociąg tłoczny należy wykonać z rur PEHD PE100 o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym nie

mniejszym  niż 1.0  MPa  (PN10)  SDR17.  Łączenie  rur  przez  zgrzewanie  doczołowe.  Trasę

rurociągu tłocznego należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną.

Wydzielono odcinki sieci od sieci głównej do granicy działki, umożliwiające włączenie

przyłączy. Odcinki sieci zaprojektowano z rur PVC SN8, SDR34 ze ścianką litą.

Zmiany kierunków i spadków kanalizacji grawitacyjnej za pomocą studzienek kanalizacyjnych

połączeniowych, przelotnych i rozprężnych.

W projekcie przewidziano:

- studzienki betonowe f 1200 mm,

- studzienki z tworzyw sztucznych o średnicy f425 mm standardowe z kinetami

- włazy żeliwne w ulicach D-400 kN z wypełnieniem betonowym,

- włazy żeliwne na chodnikach C-250 kN (z wypełnieniem betonowym),

- włazy żeliwne na terenach zielonych B-125 kN (z wypełnieniem betonowym).

Studzienki betonowe

- studzienki kanalizacyjne betonowe z kręgów łączonych na uszczelkę. Wykonane z

wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%), i mrozoodpomego (F-150)

betonu, klasa nie mniejsza niż C40/50.

- studzienki powinny mieć fabrycznie zamontowane przejścia szczelne do podłączenia

kanałów pod kątem wynikającym ze spadku kanalizacji.

- przejścia kanałów przez ściany studzienek jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym

infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.

- posadowienie komina studzienki na kręgu stożkowym tak, aby właz znajdował się nad

spocznikiem o największej powierzchni.

- dno studzienki betonowe prefabrykowane stanowiące monolityczne połączenie kręgu

i płyty dennej.

- niweletę dna kinety i spadek dostosowywać do spadku kanałów dopływowych i

odpływowego.

- poziom włazu w powierzchni utwardzonej równy z terenem, w terenie

nieutwardzonym zamontować wokół opaskę betonową 1,5x1,5m o grubości 20cm,

zbrojoną stalą ożebrowaną.



- studzienki wyposażyć w stopnie złazowe usytuowane mijankowo w dwóch rzędach w

odległościach pionowych 0,30m i w odległości poziomej osi stopni 0,30m, stopnie

złazowe w otulinie PE.

- wysokość osadzenia włazu kanałowego na poziomie jezdni lub gruntu, dopasować za

pomocą pierścieni dystansowych, łączonych za pomocą zaprawy betonowej o grubości

warstwy połączeniowej do 10mm.

- w przypadku włączenia kanału na wysokości ponad 0,5m nad dnem kinety, należy

zastosować zewnętrzne kaskady z rur i kształtek z materiału, z jakiego zrobiona jest

sieć kanalizacyjna.

Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych DN425

- rura trzonowa karbowana z PP o sztywności SN>= 4 KN/m2,

- konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbów

dostosowanym do zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół

studzienki (niedopuszczalne zastosowanie konstrukcji wykonanej z rury kanalizacyjnej

2-ściennej bez warstwy wewnętrznej, przy której z uwagi na głębokość karbów i ich

rozstaw trudne do uzyskania jest prawidłowe zagęszczenie na całej wysokości

studzienki),

- studzienka odporna na wypór wód gruntowych,

- średnica wewnętrzna rury trzonowej 425 mm,

- podłączenie rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „in situ” o

średnicach: DNI50 i DN200,

- kinety studzienek prefabrykowane, monolityczne,

- kinety wyposażone w zintegrowane króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie

dopływów i odpływu,

- teleskopowe adaptery do włazów z PE o wysokiej trwałości, o wymiarze w świetle 425

mm,

- włazy żeliwne z zastosowaniem żeliwa szarego klasy BI25 i D400,

Wykopy

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać wytyczenia trasy i trwale oznaczyć w terenie.

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć ziemię urodzajną

pryzmując ją z jednej strony wykopu liniowego lub w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.



Wykopy należy prowadzić zgodnie z PN-B-10736:1999 „Wykopy otwarte dla przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych” oraz zgodnie z wymaganiami BHP.

Ze względu na występujące uzbrojenie podziemne przed przystąpieniem do robót ziemnych

należy wykonać przekopy poprzeczne oraz prowadzić roboty ziemne z zachowaniem

szczególnej ostrożności. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego

wykopu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zdemontować i ponownie zamontować

w sposób niekolidujący z trasa rurociągów.

Przejścia przewodów przez przeszkody wykonać wg ustaleń i pozwoleń wydanych przez ich

właścicieli. Uszkodzone ciągi drenarskie należy odbudować.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na mapach urządzeń podziemnych,

które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach

branżowych.

W przypadku wykopów pod odcinki sieci umożliwiające włączenie przyłączy, istniejące

ogrodzenia przydomowe należy zabezpieczyć przed osunięciem się do wykopu lub dokonać

ich demontażu na długości niezbędnej do wykonania wykopu oraz prac montażowych i

ponownie zamontować.

W przypadku wykonywania wykopu w nawierzchni utwardzonej Wykonawca dokona rozbiórki

nawierzchni i podbudowy, a materiał złoży w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. Odbudowa

nawierzchni drogowej ulicy Topolowej (dz. nr 67) zgodnie z projektem branży drogowej.

Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych, ręcznie lub mechanicznie zgodnie z normami

i możliwościami technicznymi wykonania.

Ściany wykopów liniowych należy zabezpieczyć szalunkami.

Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do

których należy dodać obustronnie 0,4 m.

Wydobyty grunt z wykopu na odkład lub składować w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do

projektowanej rzędnej wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości

równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed

osiadaniem i odkształcaniem. W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy

wykonać przykrycie wykopów kładkami z barierkami dla przejścia pieszych.

Technologia posadowienia projektowanych kanałów



Posadowienie projektowanych kanałów w zależności od rozpoznanych warunków

geologicznych dla terenu inwestycji:

- rurociągi posadowić na podsypce piaskowej o grubości 15 cm

- w przypadku układania rurociągów w strefie gruntów piaszczystych można posadowić

je w gruncie rodzimym, w przypadku przegłębienia wykopu stosować warstwę

wyrównawczą grubości 15 cm.

- na gruntach w stanie miękkoplastycznym (pyły, piaski gliniaste, gliny pylaste, gliny

piaszczyste) piaszczystą podbudowę należy wzmocnić ławą żwirową o grubości 20cm

z zagęszczeniem. Ławę żwirową należy zamknąć geowłókniną filtracyjną o gramaturze

400 g/m2 dla zabezpieczenia przed wynoszeniem drobnych frakcji z gruntu podłoża

pod wpływem wzmożonej filtracji wody.

- na odcinkach trasy rurociągów z wysokim poziomem wody gruntowej rurociągi należy

od góry (na poziomie obsypki) zabezpieczyć opaską z geowłókniny na całej szerokości

wykopu.

- w razie napotkania kurzawki, gruntów organicznych, gruntów, które wykazują zmianę

objętości ze zmianą wilgotności i innych gruntów charakteryzujących się złymi cechami

wytrzymałościowymi, należy je wymienić aż do warstwy gruntu nośnego lub wzmocnić

podłoże. Każdą taką sytuację należy ocenić indywidualnie podczas prowadzonej

budowy w celu ustalenia najkorzystniejszego rozwiązania.

Grubość warstwy ochronnej (obsypki) ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej

0,3 m. Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie

przekraczającej 0,2 m.

Zasypka wykonów

Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej można dokonać gruntem rodzimym lub

innym  zagęszczalnym,  warstwami  ok.  0,2  m  z  jednoczesnym  zagęszczeniem  i  rozbiórką

szalunków.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu w terenie zielonym – Is ~ 0.88 w skali Proctora.

Wskaźnik zagęszczenia w poboczach dróg – Is = 0,95.

Wskaźnik zagęszczenia w drogach – ls = l,0.

Po  zakończeniu  prac  teren  należy  przywrócić do  stanu  pierwotnego  na  całej  długości  tras

rurociągów i obiektów kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu.

Posianie traw po uprzednim rozścieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.



Posadowienie studzienek.

W przypadku posadowienia studzienek betonowych na gruntach sypkich wykonać

dogęszczenie gruntu w strefie montażu studzienki, z zastosowaniem zagęszczarek. Nie należy

dopuszczać do przegłębiania wykopu, jeżeli wystąpi taka sytuacja właściwy poziom dna

uzyskać należy przez ułożenie warstwy żwiru i jego staranne zagęszczenie lub ułożenie

warstwy piasku stabilizowanego cementem (proporcje około 1 : 10).

W przypadku posadowienia studzienek betonowych na gruntach spoistych o zadowalającej

nośności (grunty w stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienkę

należy pogłębić o około 25 cm, a usunięty grunt spoisty zastąpić żwirem, pospółką lub dobrze

zagęszczalnym piaskiem, dno wykopu oraz ułożoną warstwę gruntu sypkiego należy bardzo

starannie zagęścić stosując ciężkie zagęszczarki.

Posadowienie studzienek betonowych na słabych gruntach (grunty spoiste w stanie

plastycznym, miękkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga wzmocnienia podłoża.

W razie napotkania takich gruntów należy wykonać ich badania geotechniczne i na ich

podstawie określić technologie wykonania prac związanych z posadowieniem studzienki.

Najczęściej stosowane metody w praktyce:

- częściowa lub całkowita wymiana gruntu słabego na dobrze zagęszczalny grunt sypki,

grunt należy zagęścić do wskaźnika Is nie mniejszego od 0.95,

- zastąpienie słabego gruntu piaskiem stabilizowanym cementem,

- posadowienie studzienki na płycie fundamentowej zmniejszającej naciski na słabe

podłoże gruntowe,

- w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studzienki grubej warstwy bardzo

słabych gruntów studzienkę można posadowić na mikropalach.

W przypadku częściowej wymiany gruntów należy oddzielić grunt rodzimy od warstwy gruntu

sypkiego za pomocą geowłókniny. Studzienkę należy łączyć z przewodem kanalizacyjnym za

pomocą krótkich odcinków rur (o długości około 0.5m). Studzienkę obsypać dobrze

zagęszczalnym gruntem sypkim. Obsypkę należy zagęszczać warstwami o grubości

umożliwiającej dokładne zagęszczenie. Wskaźnik zagęszczenia obsypki dla studzienek

ułożonych poza jezdniami i chodnikami nie może być mniejszy od 0,95 a dla studzienek

ułożonych pod trasami komunikacyjnymi nie może być mniejszy od 1.0.

Odbiór techniczny.

Ułożony w wykopie rurociąg podlega odbiorowi technicznemu w zakresie:



- sprawdzenia zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją oraz zastosowanych

materiałów,

- sprawdzenia prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża,

obsypki, zasypki, głębokości ułożenia przewodu, zabezpieczenia wykopu,

- sprawdzenia prawidłowości montażu przewodów, a w szczególności zachowania

kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunków,

- sprawdzenia przejść szczelnych rurociągów w studzienkach,

- sprawdzenia wymiarów, rzędnych dna, osi rurociągów na odcinkach między

studzienkami.

Odbiór końcowy należy przeprowadzić sprawdzając zgodność wykonania z projektem i

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

W szczególności należy zwrócić uwagę na:

- szczelność kanałów grawitacyjnych i rurociągów ciśnieniowych,

- spadek liniowy rurociągów,

- osadzenie włazów w studzienkach kanalizacyjnych,

- staranność wykonania posadowienia przewodów i obróbki w strefie rur wraz z zasypką

wykopu z wymaganym stopniem zagęszczenia.

W ramach kontroli wizualnej należy wykonać inspekcję telewizyjną sieci. Wykonawca

dostarczy wydruk raportu z inspekcji zawierający opis odcinka, jego prezentację graficzną,

wykresy spadków.

Odtworzenie dróg.

Przejście poprzeczne pod jezdnią o nawierzchni asfaltowej należy wykonać metodą

przecisku, bez naruszania ich konstrukcji. Miejsce wykonania przekopu liniowego w

konstrukcji jezdni drogi powiatowej nr 1708E wraz z poboczem drogowym na odcinku

prowadzonej linii sieci kanalizacji sanitarnej i zlokalizowanych studni rewizyjnych od m.

Brzeźnio do m. Zapole odtworzyć, wraz z poszerzeniem nawierzchni jezdni od osi jezdni do

3,0m (docelowa szerokość nawierzchni 6,0m) stosując obowiązujące warunki techniczne i

kolejność wykonania robót związanych z zagęszczeniem podbudowy i odtworzeniem

nawierzchni do parametrów drogi KR-3:

- 20 cm - podbudowa z tłucznia,

- 7 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego,



- 6 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,

- 5 cm - warstwa ścieralna.

W miejscu połączenia nawierzchni starej z nową. na podbudowie zasadniczej zastosować

siatkę.

Naruszone podczas prowadzenia robót pobocza drogowe odtworzyć i utwardzić materiałem

kamiennym. Zniszczone tereny zielone uzupełnić ziemią – humusem i obsiać nasionami traw.

Zniszczoną podczas prowadzenia prac budowlanych roślinność odtworzyć.

W przypadku naruszenia dróg i poboczy dróg gminnych należy je odtworzyć do stanu

pierwotnego. Pobocza umocnić warstwą 20cm kamienia granitowego/mieszanką drogową.

Uszkodzone chodniki oraz krawężniki odtworzyć materiałem z demontażu, jeśli się nadaje lub

stosując materiały nowe o tych samych parametrach jak poprzednio wbudowane. Naruszoną

powierzchnię zjazdów  do  działek  odbudować doprowadzając  do  stanu  nie  gorszego  niż

pierwotny.

2.3.  Opis przyjętych rozwiązań – kanalizacja deszczowa.

Informacje ogólne

Wody deszczowe z terenu pasa drogowego ulicy osiedlowej odprowadzane będą do

rowu o nr ewidencyjnym 137 w miejscu wskazanym na rysunku. Wylot do rowu oznaczono na

planie zagospodarowania terenu jako W o rzędnych 162,36/161,58.

Wody opadowe z terenu pasa drogowego odprowadzane będą za pośrednictwem systemu

kanalizacji deszczowej z rur PVC wyposażonego w rewizyjne studnie żelbetowe f1000 oraz

studzienki deszczowe betonowe z wpustami deszczowymi klasy D400.

Przebieg trasy kanalizacji deszczowej przedstawiono na planie zagospodarowania. Głębokości

posadowienia rur oraz kolizje z innym uzbrojeniem technicznym pokazano na profilach

podłużnych.

Założenia do obliczeń ilości wód deszczowych dla zlewni.

Przyjęto średni normalny opad roczny dla Polski centralnej H = 600mm.

Natężenie deszczu miarodajnego wyliczony na podstawie wzoru Błaszczyka:

ݍ = ସ∗ √య

௧బ,లలళ   gdzie:

t – czas trwania deszczu [min]

C – liczba lat przypadająca na 1 zdarzenie deszczu o natężeniu q lub większym



Przyjęto prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu nawalnego raz na dwa lata, stąd:

P = 50%; C = 2

- dla deszczu o czasie trwania t = 10 min q = 127,5 dm3/s * ha

do dalszych obliczeń przyjęto q = 130 dm3/s * ha

- dla deszczu o czasie trwania t = 60 min q = 38,6 dm3/s * ha

do dalszych obliczeń przyjęto q = 40 dm3/s * ha

ODPROWADZENIE WODY OPADOWEJ Z TERENÓW UTWARDZONYCH:

Natężenia spływu ścieków deszczowych podano w dalszej części opisu w załączonych

tabelach nr 1 i 2.

Ilość wód opadowych przy deszczu trwającym t = 10 min

Q = 55,90 dm3/s

Ilość wód opadowych przy deszczu trwającym t = 60 min

Q = 17,20 dm3/s = 61,92 m3/h

Odpływ roczny policzono wg wzoru:

Qroczne = α * H * F gdzie:

α – współczynnik zmniejszający wielkość odpływu – 0,85

H – średnie normalny opad roczny dla Polski – 600mm = 0,6 m

F – powierzchnia zlewni – 1.800 m2

Qroczne_1 = 0,85 * 0,6 * 1.800 = 918,0 m3

Średni odpływ dobowy przy założeniu 130 dni z opadem atmosferycznym w ciągu roku:

Qd_1 = 7,1 m3/d

α – współczynnik zmniejszający wielkość odpływu – 0,15

H – średnie normalny opad roczny dla Polski – 600mm = 0,6 m

F – powierzchnia zlewni – 2.500 m2

Qroczne_2 = 0,15 * 0,6 * 2.500 = 225,0 m3

Średni odpływ dobowy przy założeniu 130 dni z opadem atmosferycznym w ciągu roku:

Qd_2 = 1,7 m3/d

Ilości wód odprowadzanych do rowu.

Qroczne = 918,0 + 225,0 = 1.143,0 m3

Qd = 7,1 + 1,7 = 8,8 m3/d



opad deszczu 130 dm3/s*ha
czas opadu 10 min

m2 dm3/s
współczynnik

spływu dm3/s

asfalt 1 800,00 23,40 0,85 19,89
tereny zielone 2 500,00 32,50 0,15 4,88

razem 4 300,00 55,90 24,77

TABELA NR 1 - ZAPOLE ulica osiedlowa - kanalizacja deszczowa

pas drogowy - ulica



opad deszczu 40 dm3/s*ha
czas opadu 60 min

m2 dm3/s
współczynnik

spływu dm3/s

asfalt 1 800,00 7,20 0,85 6,12
tereny zielone 2 500,00 10,00 0,15 1,50

razem 4 300,00 17,20 7,62

TABELA NR 2 - ZAPOLE ulica osiedlowa - kanalizacja deszczowa

pas drogowy - ulica



Roboty montażowe

Kanalizację deszczową należy wykonać z rur PVC o średnicy Ø160x4,7; f200x5,9;

f250x7,3 o sztywności obwodowej SN8. Przyłącza od studzienek deszczowych należy

wykonać z rur PVC o średnicy f160x4,7 i sztywności obwodowej SN8. Na sieci kanalizacji

zamontować rewizyjne studnie żelbetowe o średnicy f1000 zwieńczone włazami żeliwnymi

klasy D400. Studnie szczelne, elementy łączone na uszczelki i wyposażone w stopnie

włazowe. Studzienki deszczowe wykonać jako betonowe o średnicy f500 z osadnikiem. Na

studzienkach zamontować wpusty uliczne D400 o wymiarach 0,62 x 0,42m z powierzchnią

wlotową 9,8 dm2. Włączenie rur kanalizacyjnych do studzienek wykonać poprzez

zastosowanie uszczelek typu „In Situ”.

Po wykonaniu kanalizacji nawierzchnię drogi odtworzyć do stanu pierwotnego.

Z uwagi na to, że nawierzchnia drogi nie posiada na obrzeżach krawężników a wpusty

zaprojektowano w krawędzi jezdni, wokół wpustów deszczowych należy zamontować opaskę

betonową 1,5x1,5m o grubości 20cm, zbrojoną stalą ożebrowaną.

Włączenia kanalizacji deszczowej do rowu należy wykonać z zastosowaniem

prefabrykowanego przepustu rurowego dn250mm. Skarpy oraz dno rowu na

przebudowywanym odcinku 6m należy umocnić kostką granitową na podsypce piaskowej

ustabilizowanej cementem. Szerokość dna rowu 4,28m. Szerokość korony rowu 8,0m. Kąt

nachylenia skarp 45o. Rzędna dna rowu w punkcie włączenia kanalizacji 160.50m. Rzędna

posadowienia dna przepustu rurowego 161.58m.

Roboty ziemne.

Wykop pod kanalizację deszczową przewidziano jako wąskoprzestrzenny o ścianach

pionowych, całkowicie oszalowany. Odspojenie gruntu – sposobem mechanicznym w 80% i

ręcznym w 20%. Wydobyty urobek składowany będzie na odkład. Po wykonaniu robót

montażowych przewód obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rur, dalszą

zasypkę wykonać piaskiem wolnym od kamieni. Sposób zasypki – ręcznie i sprzętem

mechanicznym. Należy wykazać daleko idącą ostrożność przy zagęszczaniu obsypki w pobliżu

ułożonego rurociągu. Niedopuszczalne jest zagęszczanie gruntu bezpośrednio dotykając

rurociągu. Do zagęszczenia obsypki zastosować lekkie urządzenia zagęszczające. Pozostałą

część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich urządzeń

mechanicznych zasypując warstwowo co 20 cm. Wykopy winny być prowadzone zgodnie z



przepisami BHP oraz BN-83/8836-02 ”Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i

badania przy odbiorze.”

Warunki techniczne wykonania i bhp.

Prace montażowe instalacji wodno – kanalizacyjnej należy prowadzić zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" część II.

Określenie wpływu inwestycji na środowisko.

Inwestycja przy zastosowanych rozwiązaniach technicznych i materiałowych nie będzie

miała niekorzystnego wpływu na środowisko oraz ujemnego oddziaływania na tereny

sąsiednie.

Informacja dotycząca zastosowanych materiałów i urządzeń.

Podane w projekcie urządzenia i materiały można zastąpić innymi dowolnego

producenta.  Materiały  i  urządzenia  zamienne  muszą spełniać wymogi  przedstawione  w

projekcie i być klasy nie niższej niż w dokumentacji.

Wykaz piśmiennictwa.

PN-B-01706:1992 „Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu.”

PN-EN 1717:2003 „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące
urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ
zwrotny.”

PN-B-10720:1998 „Wodociągi – Zabudowa zestawów wodomierzowych w
instalacjach wodociągowych – Wymagania i badania przy
odbiorze.”

PN-B-02440:1976 „Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej –
Wymagania”.

PN-EN 12056-1:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część
1: Postanowienia ogólne i wymagania.”

PN-EN 12056-2:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część
2: Kanalizacja sanitarna – Projektowanie układu i obliczenia.”

PN-EN 12056-3:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część
3: Przewody deszczowe – Projektowanie układu i obliczenia.”

PN-EN 12056-4:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część
4: Pompownie ścieków – Projektowanie układu i obliczenia.”

PN-EN 12056-5:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część
5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i
eksploatacji.”



PN-EN 12109:2003 „Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej.”

PN-EN 13564-1:2004 „Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach – Część 1:
Wymagania.”

PN-B-01707:1992 „Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu.”

PN-EN 1057:1996 „Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.”

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe (instalacje wody zimnej, ciepłej i
kanalizacyjne)"
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Potwierdzam zgodność mapy z mapą zaewidencjonowaną
za numerem operatu: P.1014.2015.1891 z dnia 24.08.2015r.

LEGENDA:
kanał grawitacyjny sanitarny
rurociąg tłoczny sanitarny
kanał grawitacyjny deszczowy
odcinki sieci do granicy działek
umożliwiające właczenie przyłączy
kanał wykonany metoda przecisku
studzienki Ø1200
studzienki Ø425
przyłącza kanalizacyjne (wyłączone są z zakresu opracowania, stanowią
odrębny projekt. Pozostawione na mapie w celach informacyjnych.)
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1. Wartości rzędnych oraz głębokości osi istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
2. W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne a roboty wykonywać ręcznie.
3. W miejscach skrzyżowań na kablach niskiego napięcia oraz kablach telekomunikacyjnych założyć
    rury ochronne dwudzielne.
4. Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w trakcie wykonywania robót.
5. Wykop wąskoprzestrzenny umocniony. W miejscach wysokiego poziomu wody gruntowej kanały
    na 30 cm obsypce zabezpieczyć na całej szerokości wykopu geowłókniną.
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2. W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne a roboty wykonywać ręcznie.
3. W miejscach skrzyżowań na kablach niskiego napięcia oraz kablach telekomunikacyjnych założyć
    rury ochronne dwudzielne.
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1. Wartości rzędnych oraz głębokości osi istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
2. W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne a roboty wykonywać ręcznie.
3. W miejscach skrzyżowań na kablach niskiego napięcia oraz kablach telekomunikacyjnych założyć
    rury ochronne dwudzielne.
4. Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w trakcie wykonywania robót.
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    na 30 cm obsypce zabezpieczyć na całej szerokości wykopu geowłókniną.
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PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ. ETAP 2.

str. .....

Projektował:

Opracował:

Imię i nazwisko PodpisData

Nr rys.

Branża: Techn - Sanit

Skala:
1 :250/100

Stadium: PB - W8
Tytuł rysunku:

Sprawdził:

1. Wartości rzędnych oraz głębokości osi istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
2. W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne a roboty wykonywać ręcznie.
3. W miejscach skrzyżowań na kablach niskiego napięcia oraz kablach telekomunikacyjnych założyć
    rury ochronne dwudzielne.
4. Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w trakcie wykonywania robót.
5. Wykop wąskoprzestrzenny umocniony. W miejscach wysokiego poziomu wody gruntowej kanały
    na 30 cm obsypce zabezpieczyć na całej szerokości wykopu geowłókniną.
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