Przedmiar
schody
Data: 2021-03-10

Budowa: Remont schoddéw zewnetrznych do Urzedu Gminy
Zamawiajacy: GMINA BRZEZNIO 98-275 BRZEZNIO ul. Wspdlna 44

Kosztorys opracowali:
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Zamawiajacy: Wykonawca:



Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

Remont schoddédw zewnetrznych

.1 KNR 202/1207/4
Analogia - Balustrady schodowe z pretdéw stalowych - demontaz = Rx0,7
R= 0,700 M= 1,000 S= 1,000
10,50-4,85 = 5,65
5,65 ~5,650 m

.2 KNR 23/2611/1
Przygotowanie poditoza - oczyszczenie mechaniczne 12,764 m2

.3 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy
1,65%4,50+2,85%0,33*9+2,81*

0,17%9 = 20,1888
-7,425 = -7,425
12,7638 ~12,764 m2

.5 KNR 202/2112/2 (2)
Stopnie szerokos$ci 33-cm, granit plomieniowany gr. 3 cm
2,85%9 = 25,65
25,65 ~25,650 m

(o))

KNR 202/2111/13 (2)
Podstopnie o wysokos$ci 17-cm, granit plomieniowany gr. 2 cm
2,81%9 = 25,29
25,29 ~25,290 m

.7 KNR 202/1207/5
Balustrady schodowe ze stali malowanej proszkowo
8,90-3,25 = 5,65
5,65 ~5,650 m




