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OSWIADCZENIE

wynikajace z artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1202 z p6zn. zmianami)

Oswiadczamy, ze projekt budowlany pn.:
~PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W MSC. KRZAKI, GM. BRZEZNIO”.

nr ewidencyjne dziatek:
dz. o nr ewid. 129, 122, 123, 45, Obreb 0012 Krzaki, msc. Krzaki, gmina Brzeznio

Inwestor:
GMINA BRZEZNIO, UL. WSPOLNA 44, 98-275 BRZEZNIO

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

. IMIE I NAZWISKO,
BRANZA FUNKCJA i PODPIS
NR UPRAWNIEN

mgr inz. Rafat Mosiniak
PROJEKTANT nr upr. LOD/2539/PWOD/14

spec. inzynieryjna drogowa

DROGOWA

magr inZ, Kinga Mosiniak

PROJEKTANT nr upr. 166/D0S/14
spec. instalacyjna w zakr. sfeci instalacji
[ urzgdzeri wod-kan-gaz

SANITARNA-
ODWODNIENIE

LIPIEC 2021 r.
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"PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W MSC. KRZAKI, GM. BRZEZNIO”.

ZASWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

Zaswiadczenie
o nusmerze werydacyjngm:

tOD-5MI-LXR=-111 *

Pan Rafat MOSINIAK o numerze ewidencyjnym tOD/BD/O0EE/15

adres zamieszkania m. Dabrowka 56, 98-285 Wroblew

jest czionkiem todzkiej Okregowej [zby In2ynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze raswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaiwiladczenle zostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektronlcznym
weryflkowanym przy pomocy wainege kwalifilkowanego certyfikatu w dnlu 2021-02-04 roku przez:

lacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady bddzkiej Okregowe] Izby Indynberdw Budownbctwa.

{Zgodniz art. 5 ust 2 ustawy I dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie eleitroniczmm (0w U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postach
cleitroniczniej opatrzons berpsecinym podpisem elektroniconym weryfikowanym orey pomocy wainepo kealfikowancgo ceryflatu 3
rownowatne pod wagigdem skutkdw prawnych dolismentom opatrronym podpisami wiasnorgoanymi.

* ‘Weryfikacjg poprawnoici danych w ninlejszym zaswiadcoeniu mozna sprawdzié za pomocy numeny wengfikacyinepo méwladczenia na

stronke Polskie] lzby Inzynierdw Budownichea www.plib.org.pld lub kontaiiuajac s 7 biurem wiadclwe] Olorggowe| lziby Indynierde
Budownectwa.
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"PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W MSC. KRZAKI, GM. BRZEZNIO”.

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
© Numerze weryikacynym:

tO0-E43-TWD-BMC *

Panl Kinga Maria MOSINIAK o numerze ewldencyjnym £O0/15/0191/14
adres rzamieszkania al. Grunwaldzka 15 A, 98-200 Sieradz
jest czionkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynierdow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31,

Zatwladezenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecinym podpisem elektroniczaym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifleowansgo certyfikatu w dnlu 2020-08-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkie] Okregowef l2by Indynderdw Budownictwa.

{Zgodinie art. 5 ust 2 ustawy © dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elekironiczngm {0z U. 3001 Mr 130 poz. 1450] dane w postack
elektronicznej apatrzonse bezpsscimym poedpisem elektronicongm werylikowanym prov pomocy ‘wamepa kwalf ikowanego ooryflaty sg
réamowatne pod wIgigoem shutkow prawnych dolsmentom opatrranym podpsami wiasnorgoanymi.}

* Weryfikacjg poprawnoicl danych w niniejszym zatwiadcoeniu mozna sprawdzit ra pomoc numens wengfikacyinego mbwladczenia na
stronks Polskie| lzby Inzynierow Budownlctwa www.plib.org.pd lub kontaitujac sig 1 biurem wiadchwe| Okrggowe| lzby Intynierdea
Budownictwa,

’«\
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"PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W MSC. KRZAKI, GM. BRZEZNIO”.

Ladka OREIgETWO
lzoa Indynierdw Budownichwa

L il & il Polisenn 24
el (T fmx Lédi, dania 15 grudnia 2004 £,
MTP Teh b Bty REGON 377006

Ladzka Okregowa lIzba Indynierdw Budownictwa
Okrggowa Komisla Kwalifikacyjna

OEE/S501/1650/14
sgn ake KE/DTLI 2253904

DECY ZJA

Ma podstawic art. 104 Ustawy z dnia 14 crerwea 1960 r. Kodeks postgpovwania administracyinego fekss fedin,
D L 5 2003, poz 267 2 pddn zmd w owigzku 2 art 11w | §ael, 24 ws, |opha 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 .
o samorzgdach zawodowych architektdw aras imavniestw budownictwa frekst fedn > [z U0 7 2003 v, poz. 932 2 pddn
), art, 12 ust. 1pla 1,2, 3,405, art, 13 ost. 1, ust. 3 usto 4, art, U4 ost, 1 pha 3 L boi wst, 3 phe 5 Ustawy 2 doda
7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (relss fedn, Dz L0 2 2003 pos L4089 2 pédn zm ), oraz § 13 ust. 4 Rogporzadzenia
Wiinistre Infresirukiery | Rozwaju z dnia 11 wreesnia 2004 row sprawie samodeielnyeh funkeli technicenych
w hudownictwie (Dz. &7 = 2004 v, poz 1278), po ustaleniy, 2e zostaby speinione warunki w zakresic pravgotowania
zowodowego oraz po #lodeniu egEaniinu na uprawnicnia badowlane @ womikism posyywanym

Okregown Komisja Kwalifilkacyjna
Ladezkicj Okregowej [zby Inzymieraw Budownictwa
stwierdza, fe

Pan Rafal Mosinfak

magister inzvnier
kigrunek budewnictwo

orodzony dnia 5 lipea 1985 roow Sieradzu
otrEvmuaje
UPRAWNIENLIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny LODIS3I0/PWOD 14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei ingvnieryinej drogowej
UZASADNIENIE
W rwiazkye = uwzclednieniem w catodcl dadanin strony, na podstawie ast, 107 § 4 F.pa odstgpuje sig od

uzasadnienia decyvzii. Zakres nadanyeh uprawnied budowlanych wskazano na edwrocie decyaji.

Pauczenie
O niniejszej decyzii study odwodanie do Krajows) Romisi Kwalifikacying] Polskiej [zby Inomierdw
Budownicraa w Warssawde, #a podrednictwem Lodzidel Okremowef Izby Inmpymierdw Budownictwa w Lodzi,
we teeminie 14 dni od dary doreczenia decyzii.

Sktad Orzckajgey Okregowe] Komisji Kwalifikaovine]
Lodekic Okrgzowe) Izby Ingynierdw Budownicowa:
Preewaodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOTI

B .- . ol i (8 L e
mgr ing. Fhigniew Cichoriski Eﬁjﬁfn‘tqﬂ' 'II':II::' /—_\ ’h'

Czionek Skladu Orzekajacego ORE LOIB 2 sl f
mgr ink Wactaw Sawicki i :

Crhomek Skindu Oreckajgesgo OKK LOTIB

—

tngr ink, Tormasz Kloska e Qf’di-n— S
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"PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W MSC. KRZAKI, GM. BRZEZNIO”.

(4

-
RN

Fan Hafat Mozimak jest upowazniony dod

i}

3)

4)

)

projektowania, sprawdzania projektéw  architektonicano-budowlanych i sprawowania nmadzoru  auorskiego

obickidw budowianvch takich pak:

2l droga W ROZUMIENIU PEREpISOW O drogach publicmych, Z wylgczeniem drogowych obickiow inzynierskich
OpRGCE Prespusitw,

b} drogadla ruchu | pestoju statkdw powieiranych oraz przepust;

sgodnie zam. 14 st 3 pht | Prawa budowlanego £ § 13 ust. 4 Rozporzgdzenia Ministra [nirasmukiury i Rogwdiug

sporzadeania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenw, zgodnie = § 10 Rozpormadaenta Minisira [nfrastroktury

1 Rozwoju

kierowania bedowg fub innymi robotami budowlanymi zwizmnymi z obéeldem budowlenym w zakresie

okreslonym w pki 11 zgodnie zart T4 wsi 3 pht 3 Prawa budowlanego 1 § 15 ust. 4 Rerporzadrenia Ministra

Infrastruktury | Roswoiu,

Kierowania wytwarzaniem konstrukeyjaych elementdver budaowlanyeh oraz nadsorowania 1 kontroli techoicsng

wytwarzania tweh elementdw oraz do wykenyvwania nedeoruy mwestorskiego. #godnie # arl 15 ust. 3 Prawa

budowlomegno;

sprawowania kootrofi technicene) uirzymanis obiekiow budowlanyeh, zgodnie z art. 13 st 4 Prawa budowlanego,

Sktad Qrrekajacy Obregowe] Komig)i Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowe] leby Indymierdw Budownictwa:

Przewgdniczacy Skladu Orzekajacego OKK LONIB -

I

mgr ink. Zhigniew Cichonski Gt

Crionck Skladu Orzekajacege ORI LOID
mgr ing, Wactaw Sawicki

Crionek Skladu Orrekajacego ORK LOIB
mgr nd Tomasr Kluska

Chreyrmap:

1.

Lll.-l!u

Rafal Mosiniak

Drabrowka 56

GR-2E5 Wridblew;

Rada bédekie) Okregowe) Leby Indynierdw Budowniciwa;
Glowny Inspektor Madeoru Budowlanego;

ara.

aMmoO - www.INFRAMO.PL + BIURO@INFRAMO.PL - GRUNWALDZKA 15A - 98-200 SIERADZ + STR. 7

TCRAANE | MADEDITY




"PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W MSC. KRZAKI, GM. BRZEZNIO”.

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-118/2014/14 Wroctaw, dnia 11 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r, poz. 932, zpoiniejszymi
zmianami), art.12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz.1409, z pdZniejszymi zmianami) i § 11 ust1 pkt1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z péZniejszymi zmianami), po ustaleniu,
ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Kinga Maria Wisniowska

magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzona dnia 16 lipca 1985 r. w Pszczynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 166/D0OS/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pani Kinga Maria Wisniowska jest uprawniona:

W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 iart. 13 ust 3 14

ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.
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"PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W MSC. KRZAKI, GM. BRZEZNIO”.

"\

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Kinga Maria Wisniowska posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci,

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pani Kinga Maria Wisniowska
Ul. Horbaczewskiego 71/27
54-130 Wroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Skiad orzekajacy OKK

DOLNQSLA

\
KA UKREGOWA
1ZBA INZYNI b0

OW BYDOWNICTWA
Peaf. df in3 imvdrz Czaphinski
= Tz piczgey

/. OkrggOwe| Komisf Kwalitikacyibe]

1. prof. drinz. Kazii[nif:rz Czaplinski

2. drinz. Zofia ZwierZchowska
by

3. mgr inz. Malgorzata Emajewska-
Janiaczyk /]
[)

W
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CZESC OPISOWA
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"PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W MSC. KRZAKI, GM. BRZEZNIO”.

1  ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa drog
wewnetrznych w msc. Krzaki, gm. Brzeznio”.

1.2 Zakres inwestycji

Zakres robdt ujetych w niniejszym opracowaniu projektu budowlanego obejmuje:
= przebudowe drog wewnetrznych, a w tym:
- przebudowe jezdni,
- budowe i przebudowe chodnika,
- budowg i przebudowg zjazdow,
- przebudowe kanalizacji deszczowe;.

Inwestycja bedzie realizowana w oparciu o zgloszenie robot budowlanych i swoim zakresem
ogranicza si¢ do dziatek tj. dz. o nr ewid. 129, 122, 123, 45, Obreb 0012 Krzaki, msc. Krzaki, gmina
Brzeznio.

Przedmiotowej inwestycji nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ wymagajacych przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko.

1.3  Materialy wyjsciowe

— umowa z Zamawiajacym,

—  szczegbtowa inwentaryzacja geodezyjna,

—  wizja lokalna w terenie,

—  dokumentacja fotograficzna,

—  badania geotechniczne podioza,

— mapa do celow projektowych w  skali 1:500 zaewidencjonowana w PODGiK
w Sieradzu.

2 ISTNIEJACE ZAGOSOPODAROWANIE TERENU

2.1 Sytuacja

Inwestycja znajduje si¢ na terenie gminy Brzeznio, msc. Krzaki.

Przedmiotowej inwestycji nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ wymagajacych przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko. Inwestycja nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu i
uzytkowania obiektu budowlanego, ani nie zmienia jego formy architektoniczne;.

Inwestycja realizowana jest, w terenie $rednio zurbanizowanym o zabudowie jednorodzinnej. Na
skraju opracowania funkcjonuje lokalny sklep spozywczy, wzdtuz drogi zlokalizowany jest zbiornik wodny.

Szeroko$¢ pasa drogowego w stanie istniejgcym w liniach rozgraniczajacych drogi wynosi ok.
14,5m (po liniach granic i ogrodzen dziatek przylegtych do pasa drogowego), a drogi wewnetrznej na dz.
129 ok 6,5m. Droga w stanie istniejagcym posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci od 3,0m do 6,5 m z
poboczami gruntowymi.

Na fragmencie drogi zlokalizowany jest dwustronny istniejacy chodnik, ktory jest w zlym stanie
technicznym i wymaga przebudowy. Odwodnienie istniejgcej drogi realizowane bylo poprzez spadki
poprzeczne i podluzne nawierzchni, z wpustami deszczowymi odprowadzonymi do istniejacych kanatow.
W pasie drogowym na terenie prowadzonych robot brak jest kolidujacych z inwestycja drzew i krzewow.

W rejonie planowanych robot zlokalizowane sa urzgdzenia i sieci infrastruktury technicznej
uzbrojenia terenu: sie¢ wodociggowa, siec kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetyczne oraz sieci
teletechniczne. Na mapach brak jest oznaczenia w pelni istniejagcych kanatow deszczowych wzdtuz drogi.

Przedmiotowy teren nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.
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Na terenie inwestycji nie wystgpuja tereny szczegdlnego zagrozenia powodzia.
2.2 Przekrdj poprzeczny

Parametry techniczne drog wewngtrznych
—  jezdnia szerokosci: ~35-50m
—  spadki poprzeczne: - zmienne
— nawierzchnia bitumiczna.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Branza drogowa

3.1.1 Rozwiazania sytuacyjne

Dhugos$¢ odcinka drogi przewidzianej do przebudowy wynosi 513 m (325 m — droga wewngtrzna 1,
188,05 m — droga wewnetrzna 2). Na odcinku drogi wewnetrznej 1 planuje si¢ budowe jezdni o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci 5,0 m i jednostronnego chodnika o szerokosci 2,0 m o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej. W km 0+000,00 nalezy wykona¢ nawigzanie do istniejacego przebiegu drogi
powiatowe;j. Istniejgcy chodnik po stronie zbiornika wodnego przeznaczony jest do rozbiorki, a teren po
rekultywacji i wyrOwnaniu nalezy obsia¢ trawag.

Na odcinku od 0+000,00 do km 0+075,00 jezdnia ograniczona jest obustronnym kraweznikiem
betonowym 15x30 cm ze $wiatlem 12 cm utoZzonym na tawie z betonu C12/15 z oporem. Grubo$¢ lawy
betonowej — 15 cm.

Od km 0+075,00 do konca odcinka drogi wewngtrznej nr 1 po poludniowej stronie jezdni
zaprojektowano pobocze utwardzone kruszywem tamanym 0/31,5 o gr. 10 cm i szerokos$ci 0,75 m.

Chodnik od strony zielenca ograniczono obrzezem betonowym 8x30 c¢cm posadowionym na tawie z
betonu C12/15 o gr. 10 cm.

Zaprojektowano zjazdy indywidualne do posesji o nawierzchni z kostki brukowej w kolorze
grafitowym. Zjazdy zaprojektowano o szerokosci od 4,0 — 5,5 m, krawedZz zjazdow potaczona bedzie z
krawedzig jezdni skosem 1:1 na di. 2 m.

Projektowane zjazdy nalezy oddzieli¢ od jezdni za pomoca kraweznika betonowego najazdowego
15x22 cm ulozonego na tawie z betonu C12/15 z oporem. Grubos¢ tawy betonowej — 15 cm. Od strony
posesji zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30 cm posadowione na tawie z betonu C12/15 o gr. 10 cm.

Na odcinku drogi wewngtrznej 2 planuje si¢ budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
3,5 — 5,0 m z obustronnymi poboczami z kruszywa tamanego 0/31,5 o gr. 10 cm i szerokosci 0,75 m.

3.1.2 Rozwiazania wysokosciowe
Niwelete projektowanej jezdni dostosowano wysokosciowo do istniejacych zjazdéow na posesje,
uksztaltowania terenu oraz do przebiegu istniejacej drogi powiatowe;.

3.1.3 Rozwiazania konstrukcyjne
W ramach przedmiotowego zadania przeprowadzono badania podtoza gruntowego i przyjeto nizej
opisane zalozenia do projektowania konstrukcji nawierzchni.

Warunki gruntowo-wodne:

Na odcinku objetym opracowaniem na bazie przeprowadzonych badan ze wzgledu na zaleganie
nasypow niekontrolowanych do glgbokosci ok 40 cm p. p. t. przyjeto wymiang nienosnej warstwy gruntu na
grunt niewysadzinowy G1.

W przypadku stwierdzenie odmiennych warunkow gruntowych w uzgodnieniu z Projektantem nalezy
zweryfikowac zatozenia dotyczace wzmocnienia istniejacego podtoza.
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Na podstawie ww. zatozen zaprojektowano nastgpujace konstrukcje:

Konstrukcja jezdni

—  warstwa $cieralna AC11S 50/70 gr. 4 cm
—  warstwa wigzaca AC11W 50/70 gr. 5 cm
—  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo3

o0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm
—  grunt niewysadzinowy G1 gr. 15 cm

Konstrukcja chodnika

—  kostka brukowa kolor szary gr. 8 cm
—  podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
—  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3

o0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm

Konstrukcja zjazdow do posesji

—  kostka brukowa kolor grafitowy gr. 8 cm
—  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
—  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3

o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm
—  grunt niewysadzinowy G1 gr. 15 cm

Rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rysunku szczegélowym.

W przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw podtoza niz zatozone w projekcie nalezy
skonsultowa¢ si¢ z Projektantem celem weryfikacji przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.

Podane w niniejszym projekcie typy wyrobow nie sq wskazaniem producenta ani miejsca
pochodzenia, a jedynie wskazaniem standardu wykonania. Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow
réwnowaznych o parametrach technicznych nie gorszych niz projektowane, posiadajacych wymagane
certyfikaty i atesty.

BRANZA DROGOWA OPRACOWAL:
mgr inz. Rafat Mosiniak
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3.2 Branza sanitarna — odwodnienie

3.2.1 Zakres branzy sanitarnej

W zakresie robot branzy sanitarnej przewidziano przebudowe istniejacego systemu odwodnienia, a w
tym:

- w km 0+000 do 0+150 likwidacje istniejagcych studzienek wpustowych oraz wykonanie nowych
wraz z fragmentem kanatu deszczowego dn315 PCV-U z wpigciem w istniejacy kanat kd400,

-w km 0+150 do 0+320 wpigcie projektowanych wpustow do istniejacego kanatlu deszczowego,

-na calym odcinku opracowania wymian¢ zwienczen studzienek na istniejacych kanatach
deszczowych drogi wewnetrznej gtdéwnej oraz bocznej.

3.2.2 Opis rozwigzan projektowych
Projektuje si¢ przebudowe systemu odwodnienia zgodnie z zakresem wskazanym w punkcie 3.2.1.
Projektuje si¢ szczelny system odwodnienia sktadajacy si¢ na studzienki wpustowe deszczowe
podiaczone przykanalikami do kanalizacji istniejacej bezposrednio oraz poprzez fragment kanatu kd315.
Obiekty kanalizacji potozone zostang na catej swojej dlugosci pod terenem. Zamontowana na sieciach
armatura stanowi obiekty podziemne, a na powierzchni¢ wystaja jedynie wiazy projektowanych studni oraz
kraty wpustow zeliwnych. Istniejace rzedne terenu zostaly przyjete na podstawie interpolacji liniowej
istniejgcych rzednych na mapach, a projektowane dostosowane do projektu branzy drogowe;.
System odwodnienia drogi sktada¢ si¢ b¢dzie na:
— Studzienki wpustowe DN500 betonowe ze zwienczeniem kratg zeliwng (kraweznikowo jezdniowe)
z osadnikiem wysokosci 0,5m (wpigte do kd315 proj. lub kd istn.),
— Studni DN1000 z kregdéw betonowych,
— Kanatu z rur DN315 z rur PCV-U lite SN8 oraz przykanalikow DN160 PCV-U.

Whigcie kanatu dn315 nalezy wykona¢ poprzez osadzenie studni na istniejgcym kanale deszczowym
dn400 w rejonie skrzyzowania drogi wewnetrznej z droga powiatowa. Przed przystgpieniem do wykonania
kanatu projektowanego i zamoéwieniem studni betonowych nalezy wykonaé¢ przekop kontrolny i namierzy¢
rzgdng kd400 ist. w miejscu wpigcia. Jezeli rzgdne odbiega¢ beda od rzgdnych zalozonych w projekcie
nalezy powiadomi¢ nadzor autorski celem ustalenia rozwigzan zamiennych (ewentualne obnizenie fragmentu
kd 400 na okreslonym odcinku). Tras¢ kanatu i przykanalikow ustalono w taki sposob, aby nie kolidowata z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, a takze zlokalizowana zostata w terenie zielonym

Na studniach istniejacych oznaczonych na planie zagospodarowania terenu, nalezy wykona¢ montaz
nowych zwienczen, tj. zdemontowaé ptyty azurowe tzw. jomby i wykona¢ montaz plyty pokrywowej oraz
wlazow otworowych. Plyty zamontowaé na podsypce z betonu C16/20. Przy wlazach zastosowac
obetonowanie betonem C20/25 o wymiarach 1,2x1,2m. Kolektor do ktérego wykonywane bedzie wpigcie
nalezy przeczy$ci¢ oraz namierzy¢ powykonawczo, z uwagi na fakt iz czgSciowo jest on
niezainwentaryzowany na mapach.

e Obliczenia ilosci wod opadowych

Zalozenia:

Rodzaj zlewni - pas drogowy drogi wewngtrzne;j.

Prawdopodobienstwo pojawienia si¢ opadow p=100%, tj. C=1 rok [zgodnie z RMTiGW].

Maksymalne jednostkowe natgzenie opadu deszczu qmax, przy danych powyzej przyjeto 130 dm3/s.

Warto$ci szczytowego wspolczynnika wod deszczowych przyjeto w zaleznosci od stopnia uszczelnienia
powierzchni i spadku terenu jak nizej. [PN-S-02204].

Dane do obliczen przyj¢to zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
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Dane przedstawiaja obliczenia dla zlewni odcinkdéw drog objetych przebudowa.

Tab. Wyliczenia wod deszczowych dla pasa drogowego drog wewnetrznych

WSPOLCZYNNIK | POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA JER:?;;“?I‘EN E ILOSC
ODWADNIANY - oo SPLYWU ODWADNIANA | ZREDUKOWANA wobp
LP |ELEMENTPASA| |\ crm N DESzZCZU
DROGOWEGO
v F[m,] Fzrep [ Gmax [I/s*ha] Q[lis]
Zlewnia kanatu projektowanego droga wewn. giéwna
1 JEZDNIA BITUMICZNA 0.9 650.0 585.0 130.0 7.6
CHODNIK,
2 ZJAZDY KOSKABRUK 0.85 260.0 221.0 130.0 29
3 ZIELEN ZIELEN 0.1 120.0 12.0 130.0 0.2
RAZEM| 10.6
Zlewnia kanatu istniejacego z drogi wewn. gtéwnej
1 JEZDNIA BITUMICZNA 0.9 975.0 877.5 130.0 114
CHODNIK,
2 ZJAZDY KOSKABRUK 0.85 390.0 331.5 130.0 43
3 ZIELEN ZIELEN 0.1 390.0 39.0 130.0 0.5
RAZEM| 16.2
Zlewnia kanatu istniejacego (boczny) z drogi wewn. bocznej
1 JEZDNIA BITUMICZNA 0.9 725.0 652.5 130.0 8.5
3 ZIELEN ZIELEN 0.1 380.0 38.0 130.0 0.5
RAZEM 9.0

Wskazane wyzej iloSci wod odprowadzanych z pasa drogowego nie zmieniajg swojego odbiornika,
sg zagospodarowywane w ramach dotychczasowych zlewni do kanatow istniejacych.

Laczna dlugos¢ przewodow wyniesie:
Rury DN315 PCV-U - 123,9 mb.
Przykanaliki z rur DN160PCV-U — 42,6 mb.

Zaprojektowano urzadzenia w ilo$ciach:
- studzienki wpustowe DN500 bet. z osadnikiem - 10 szt.
- studnie DN1000 betonowe, z plyta pokrywowa i wlazem — 6 szt.

Do regulacji wysoko$ciowej — wymiany zwienczen studni przewidziano 10szt. studni istniejacych.
Do likwidacji przewidziano studzienki wpustowe - 5 szt.

Likwidacj¢ urzadzen nalezy wykonaé jako usunigcie krat zeliwnych, zwienczen studzienek wpustowych
oraz gornych krazkow studzienki wpustowej, a takze zasypanie badz usunigcie krazkow dennych. Wyjscia
starych przykanalikow z wpustow nalezy zamurowac. Drobne elementy odwodnienia przeznaczone do
likwidacji podczas robot ziemnych oznaczono na planie zagospodarowania. Przed likwidacja jakichkolwiek
obiektow nalezy upewnic¢ si¢ czy pozostajg one nieczynne.

e Rozwigzania wysokoSciowe

Projektuje si¢ odprowadzenie wody z projektowanych nawierzchni w granicach pasa drogowego drog
wewnetrznych z odprowadzeniem do projektowanego kanatu kd315 oraz istniejgcego kanatu.

Wszystkie rurociagi nalezy prowadzi¢ na rzednych podanych na profilach, oraz zestawieniach
na ktorych podano charakterystyczne dane i dlugosci. Na profilach wysokos$ciowych przedstawiono ulozenie
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kanatu kd315 oraz wpigtych do niego przykanalikow. Kanat poprowadzono ze spadkiem minimalnym 0,3%
natomiast dla przykanalikow przyjeto spadki od 1 do 2%. Rozwigzania wysokosciowe przykanalikow
wpictych do kanatu istniejacego przedstawiono w postaci tabelarycznej z uwagi na zalozenie rzednych
kanatu istniejacego.

Wysokos$¢ ulozenia projektowanych przewodow wymuszona zostala ulozeniem przewodow
odbiorczych. W razie rozbiezno$ci rzednych zatozonych w projekcie nalezy powiadomi¢ nadzoér celem
wprowadzenia rozwigzan zamiennych.

® Rozwigzania kolizji z istniejacym uzbrojeniem

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej, istniejaca sieé
wodociggowa czynna oraz nieczynna a takze sieci telekomunikacyjne i elektroenergetyczne.

W przypadku braku doktadnych danych co do glebokosci posadowienia istniejacych sieci uzbrojenia
podziemnego zaglebienia tych sieci przyjeto orientacyjnie zgodnie z przepisami. W przypadku zblizenia si¢
kanalizacji do istniejacego uzbrojenia podziemnego (kable energetyczne, telekomunikacyjne) na ponad
normatywne odleglosci, kable nalezy umie$ci¢ w rurach ochronnych dwudzielnych. W przypadku
prowadzenia robot przy istniejacym uzbrojeniu nalezy je odpowiednio podwiesié w  sposob
uniemozliwiajacy jego osunigcie.

Nie przewiduje si¢ kolizji projektowanej inwestycji z innymi sieciami uzbrojenia terenu.

Przy wykonywaniu robot stosowac si¢ do zalecen wskazanych w uzgodnieniu narady koordynacyjne;j
stanowigcej zalgcznik projektu budowlanego.

e Materialy i obiekty techniczne na sieci

Wszystkie rury 1 ksztaltki powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie
na terenie Polski zgodnie z Prawem Budowlanym.
Podane w niniejszym projekcie typy wyrobdw nie sg wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia, a
jedynie wskazaniem standardu wykonania. Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow rownowaznych.

Rury i ksztaltki
Przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur kielichowych PCV-U DN315, DN160 o sztywno$ci
obwodowej > 8kN/m?, jako rury o jednolitej $ciance.

Studnie D

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie szczelne betonowe DN1000mm z betonu o
wytrzymatosci klasy min. C35/45, wodoszczelnego min. W8 i o nasigkliwo$ci ponizej 4%, (zabezpieczone
przeciwwilgociowo 1 antykorozyjnie), taczone na uszczelkg, z kineta prefabrykowang, wpasowanymi
tulejami przejsciowymi z uszczelka do polaczen rur. Do polgczenia rur ze studniami nalezy zastosowaé
krééce dostudzienne o dlugosci dopasowanej do $rednicy rur. Studnie wlazowe powinny posiada¢ stopnie
ztazowe pojedyncze w ukladzie mijankowym montowane fabrycznie w odstgpach co 30 cm typu D
wykonane z zeliwa szarego spetniajgce wymagania normy PN-EN 13101. Studnie muszg by¢ wyposazone w
odpowiednie przejscia szczelne z uwzglednieniem $rednic i materialu rur. W przypadku potaczen z
rurociggami istniejacymi ich srednice oraz materiat potwierdzi¢ na budowie w celu montazu odpowiedniego
przejscia szczelnego.

Studnie zwienczy¢ plyta pokrywowa grubosci 15cm. Na kanalizacji mogg by¢ stosowane tylko wlazy
zgodne z normg PN-EN 124:2000, o odpowiedniej klasie wytrzymatos$ci i Srednicy @600mm. Projektuje si¢
wlazy klasy A15 w terenie zielonym i klasy D400 w terenie najezdnym. Wtazy powinny by¢ osadzone w
sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢. Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie wyrOwnawczej z
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chudego betonu C8/12 o grubosci min. 10cm badz na ptycie betonowej. Wykop pod studni¢ musi by¢
odpowiednio wyprofilowany i odwodniony.
Budowe sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ w oparciu o aktualnie obowigzujagce w kraju normy,

przepisy.

Studzienki wpustowe WP

Studzienki wpustowe wykonac jako studzienki z kregéw betonowych dn500 z osadnikami wysokosci
0,5m. Zwienczenia wpustow — zamontowa¢ kraty zeliwne klasy D400 typu kraweznikowo-jezdniowe z kratg
uchylng ( za wyjatkiem wk6). Studzienki z betonu klasy C35/45, wodoszczelnos¢ W8, nasigkliwos¢ <5%,
mrozoodporno$¢ F150. Wpusty powinny by¢é wyposazone w plyte odcigzajaca dopasowang do wielkosci
krazkow betonowych oraz odpowiedniego zwienczenia.

Charakterystyczne dane wysokos$ciowe wpustow podano w tabeli zbiorczej.

3.2.3 Wykonanie roboét

Przed przystapieniem do budowy sieci obsluga geodezyjna powinna wyznaczy¢ charakterystyczne
punkty trasy w oparciu o Projekt zagospodarowania terenu. Nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce
usytuowanie w poziomie i pionie skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg. W przypadku stwierdzenia
niescistosci nalezy dokona¢ korekty przyjetych rozwigzan w ramach nadzoru autorskiego.

Ukladanie rurociaggéow

Trase i spadki przewodu wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu. Rury uktada¢ w suchym
wykopie zabezpieczonym przed wodami gruntowymi. Rury ukladaé w wykopie wasko-przestrzennym
o $cianach pionowych, szalowanych i rozpartych. Do wykonania zabezpieczenia wykopow nalezy stosowac
obudowy z profili stalowych, dybli Iub typu plytowego. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie
zapor, tablic informacyjnych ,,Gl¢bokie wykopy” a w nocy oswietlonych na poczatku i koncu wykopu.
Pozostawienie wykopow niecoznakowanych jest niedopuszczalne. Opuszczanie przewodow i ich uktadanie
na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Rury przed opuszczeniem na dno
wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie posiadaja uszkodzen, zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem poprzez
wprowadzenie tymczasowych zamkni¢¢ np. zaslepek, korkow. Transport, montaz i uktadanie przewodow
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Osie tgczonych odcinkéw przewodu powinny si¢ pokrywaé. Przewdd
po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci. Nie wolno wyréwnywac kierunku
utozenia przewodu poprzez podktadanie pod niego twardych elementow takich jak np. kawatki drewna,
kamieni, itp.

Jako material na podsypke i obsypke stosowac grunty piaszczyste jednorodne, sypkie, drobno-lub
srednioziarnisty, bez grud i kamieni, o grubo$ci ziaren @30 mm, zgodnie z PN-86/B-02480. Dla rur
stosowa¢ podsypke o grubosci 15cm. Rury zasypa¢ piaskiem na wysoko$¢ 30 cm ponad grzbiet rury,
z uwzglednieniem warstwy ocieplenia i ponownie zagescic.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu posadowienia. Wykop do

wysokosci co najmniej 0,50 m ponad wierzch przewodow nalezy zasypywac recznie warstwami 0,15m z
recznym zageszczeniem przez ubijanie zasypki po obu stronach. Pozostaly warstwe zasypu zageszczac
mechanicznie. Grubo§¢ warstwy zageszczanej nie powinna by¢ wigksza niz 0,30m. Przy zageszczaniu
dwoch pierwszych warstw uzywacé sprzgtu mechanicznego 1zejszego jak wibratory i ubijaki mechaniczne do
200 kg. Powyzej moga by¢ uzyte walce zwykte lub wibracyjne. Wykonanie obsypki rowniez nalezy zgltosi¢
do odbioru. Nie stosowa¢ na podsypki i1 =zasypki z piaskow zanieczyszczonych, kamieniami
1 gruzem.

Pozostatg przestrzen wykopu zasypywac¢ gruntem rodzimym (po stwierdzeniu jego przydatnosci do
zageszczenia). Wskaznik zageszczenia 1s=0,97, a na spodzie konstrukcji drogowych Is=1,0. W przypadku
braku mozliwosci uzyskania odpowiedniego stopnia zaggszczenia gruntu rodzimego nad ukladanym
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rurociggiem, nadzor autorski wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego podejmie decyzje o wymianie
gruntu na danym odcinku wykopu.

Podane stopnie zageszczenia nalezy traktowaé jako minimalne. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na
zageszczenie gruntu przy studniach w promieniu 2,0m.

Przed zasypaniem kanatu wykonanego nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610: 2002. Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej
powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 min. Cisnienie probnego, wywotanego wypelnieniem
badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa
spelnione , jezeli uzupelienie wody do poczatkowego poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilZone;j:

- 0,15 /m?dla przewodow,
- 0,2 Vm?dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,
- 0,4 I/m?dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw, jest
przedtozony podczas spisywania do decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjnej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czeSciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym — cze$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna
inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ podwykonawcza.

W trakcie budowy i eksploatacji rurociggéw obowigzuja wszystkie zasady BHP zgodnie z Dz.U.
Nr120 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003roku.

3.24 Wytyczne bhp

Roboty budowlano-montazowe w trakcie budowy i eksploatacji rurociggdw nalezy prowadzic
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP ogloszonymi w Dziennikach Ustaw w szczegodlnosci:
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlanych(Dz. U. Nr 47,p0z,401),
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajéw robot budowlanych stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.Nr 151,p0z.1256).

3.2.5 Uwagi ogolne

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze Scistym zachowaniem warunkéw BHP, tj. Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano —
montazowych i rozbidrkowych.

PN-B-10736 — Roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod. — kan. PN — 92//B-10735 —
Roboty ziemne budowlane.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem o0so6b niepowotanych oraz oznakowane.
Na terenie budowy powinna znajdowac¢ si¢ podrgczna apteczka z wyposazeniem umozliwiajagcym udzielenie
pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP odnos$nie rob6t ziemnych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow mediow i wystapic¢
o wskazanie w terenie przebiegu i zaglebienia kanatow, kabli i rurociggdw, oraz oznaczenie tego przebiegu i
nadzorowanie robot rozbidrkowych.

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Sieci wodociagowe,
Sieci  Sanitarne”  oraz ,Warunkami  technicznymi  wykonania 1  odbioru rurociggow
z tworzyw sztucznych”.
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Ulozone sieci wod. — kan. przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do pomiaru geodezyjnego i odbioru
technicznego.

W przypadku wystgpienia dodatkowych kolizji lub zmian sieci rozwigzanie techniczne uzgodnié
z projektantem. Napotkane na trasie kable lub przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
rurami ostonowymi dwudzielnymi typu ,,AROT”.

Zgodnie z art.36a Ustawy z dn.07-07-1994r Prawo (tekst jednolity Dz.U. z 2018r.) dopuszcza si¢
dokonanie nieistotnych zmian w stosunku do opracowanej dokumentacji po wczes$niejszym uzgodnieniu
z Inwestorem i Projektantem.

Podane w niniejszym projekcie typy wyrobow nie sa wskazaniem producenta ani miejsca
pochodzenia, a jedynie wskazaniem standardu wykonania. Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow
réwnowaznych o parametrach technicznych nie gorszych niz projektowane, posiadajacych wymagane
certyfikaty i atesty.

BRANZA SANITARNA OPRACOWALA:
mgr inz. Kinga Mosiniak

3 ZESTAWIENIE POW. ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp. | Obiekt Powierzchnia [m?]
1. Nawierzchnia zjazdoéw 3242

2. Nawierzchnia chodnikow 611,9

3. Nawierzchnia jezdni 24320

4 OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi nadmienia Ze inwestycja nie koliduje z zadnym
znanym stanowiskiem archeologicznym. Jednak z uwagi na fakt iz inwestycja przebiega przez tereny
atrakcyjne pod wzgledem historycznym 1 archeologicznym zaleca si¢ przeprowadzenie nadzoru
archeologicznego.

W przypadku gdy Inwestor nie zdecyduje si¢ na wykonanie badan archeologicznych nalezy pamigtac,
ze (zgodnie z Dz. U. z 2021r. poz. 710 ) kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych
odkryje przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany wstrzymac
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

5 KOLIZJE Z URZADZENIAMI MELIORACJI WODNYCH

W pismie PO.ZZ1.5.521.551.2021.MF-Z PGW Wody Polskie wskazuja ze na dziatkach objetych
inwestycja wystepuje row R-A-7 ( wg MPHP Doptyw z Sudajew) jednak lokalizacja rowu nie obejmuje
obszaru objetego inwestycja - zakres robot nie koliduje z przedmiotowym rowem.

Na dziatkach objetych inwestycja nie wystepuja urzadzenia drenowania. Wody Polskie wskazuja
jednak ze tereny sasiednie zostaly zdrenowane. Nie przewiduje si¢ realizacji inwestycji w obrebie
wskazanych urzgdzen melioracyjnych. Jednak w przypadku natrafienia na takie urzgdzenia i ich uszkodzenia
nalezy stosowac si¢ do zapisow zawartych w nadmienionym pismie.
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6 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
6.1 Warunki geologiczne

Dla potrzeb realizacji inwestycji, sporzadzono opini¢ geotechniczng w celu okreslenia warunkow
gruntowo-wodnych.

Podloze gruntowe terenu badan charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. Na podstawie
wykonania 5 otworéw badawczych (kwiecien 2021r.) w trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie
terenu badan, do glebokosci 2,5m stwierdzono wystgpowanie wdd gruntowych. Zwierciadto swobodne
stwierdzono w kazdym otworze badawczym, na giebokosci 0,6-0,7m, w rejonach rzednych 158,10-158,60.
Amplitude sezonowych wahan lustra wody szacuje si¢ na +-0,5m.

Grunty wszystkich nawierconych serii posiadajg korzystne wartosci parametrow geotechnicznych i
beda stanowi¢ dogodne podtoze budowlane.

Kategori¢ geotechniczng calego obiektu budowlanego lub jego poszczegdlnych czesci okresla
projektant na podstawie badan geotechnicznych gruntu. Z uwagi na fakt iz wszystkie projektowane obiekty
nie s3 obiektami o skomplikowanych warunkach lokalizacji, a w projekcie przyjeto i zastosowano proste
rozwigzania techniczne o powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach w budownictwie Projektant
zalicza inwestycje do I kategorii geotechniczne;.

Szczegoty zgodnie z opinig geotechniczng stanowigcg odrgbne opracowanie.

6.2 Odwodnienie wykopow

Na poziomie prowadzenia robot przewiduje sie¢ wystepowania wod gruntowych w wykopie.

Woda w wykopie zgodnie z amplitudg wahan moze pojawié¢ si¢ w wykopach na gtebokosci od 0,6m
do 1,2 m. W przypadku matej intensywnosci naptywu wody gruntowej dopuszcza si¢ zastosowanie
odwodnienia punktowego w miar¢ poglebiania wykopu (dobdér pompy i czas pracy pompy dobierze
kierownik budowy), natomiast przy intensywnym naptywie wody nalezy przewidzie¢ odwodnienie za
pomoca iglofiltrow.

7 OCHRONA SRODOWISKA

7.1  Ochrona wod powierzchniowych i podziemnych

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni projektowanego chodnika i jezdni zostang odprowadzone
powierzchniowo do studzienek wpustowych, a dalej do kanatow kanalizacji deszczowe;.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z projektowanych terenéw utwardzonych nie narusza
przepisow Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1311). W ramach przedmiotowego zadania nie zachodzi potrzeba oczyszczania wod
opadowych i roztopowych przed wprowadzeniem ich do odbiornika. W celu polepszenia jakosci $ciekow
studzienki odwodnieniowe zaopatrzono w cze¢$¢ osadcza, taki sposdb podczyszczania dla przedmiotowej
inwestycji uwaza si¢ za wystarczajacy.

7.2  Oddzialywanie na powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowac beda okresowe ucigzliwosci zwigzane z emisja
substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére moga niekorzystnie oddziatywaé na
mieszkancéw w sagsiedztwie budowanej drogi. Maszyny i1 pojazdy nie powinny by¢ przecigzone
i przetadowane oraz powinny spetnia¢ wymagania odnos$nie emisji substancji do powietrza. Jednocze$nie
przewozony material budowlany powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

7.3 Oddzialywanie akustyczne

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy si¢ spodziewaé zwigkszonej emisji halasu
spowodowanej: pracg ci¢zkiego sprzetu wykonujacego prace budowlane oraz dowozem materialow
budowlanych. Wplyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie realizacji przedsiewzigcia
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mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wlasciwej organizacji pracy: sprzetu o jak najnizszej emisji hatasu
i prowadzenie prac budowlanych w sasiedztwie terendow objetych ochrong przed hatasem, w tym terenow
zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej w godzinach od 6:00 —22:00.

Nalezy podkresli¢, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na obszary
specjalnej ochrony ptakéw i siedlisk przyrodniczych oraz istniejacej fauny i flory obszaru Natura 2000. Nie
przewiduje si¢ rowniez oddziatywania inwestycji w stosunku do rezerwatéw przyrody oddalonych od
obszaru inwestycji.

8 INTERES OSOB TRZECICH

Inwestycja nie narusza interesow o0sob trzecich.

PHELIE KT CAMSE | MBELEDHT
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Zgodnie z art. 3 art. 20 ust. 1. pkt. 1¢ ustawy Prawo budowlane przedmiotowa inwestycja swoim
obszarem oddzialywania moze obejmowac nieruchomosci/dziatki, na ktore zostaty zaprojektowane zjazdy z
drogi.

Pomijajac powyzsze obszar oddzialywania zamyka si¢ w dziatkach na ktérych planowana jest
inwestycja.

Projektowana przebudowa drogi nie bedzie powodowaé ograniczen w uzytkowaniu terendow
sasiednich i nie bedzie oddziatywata na sgsiadujace dziatki.

Obszar oddziatywania obejmuje dziatki objgte zakresem inwestycji — 129, 122, 123, 45, Obreb 0012
Krzaki, msc. Krzaki, gmina Brzeznio.

Planowana inwestycja spetnia warunki Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie —Dz.U.1999 nr 43 po0z.430.

OPRACOWAL:
mgr inz. Rafal Mosiniak
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
%  ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie informacji BIOZ do projektu budowlanego dla
inwestycji pn. ,,Przebudowa drog wewnetrznych w msc. Krzaki, gm. Brzeznio”.

2

ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI
Zakres robét ujetych w niniejszym opracowaniu projektu budowlanego obejmuje przebudowe drog
wewngtrznych, a w tym:

e  Budowg chodnika

e  Wymiang¢ nawierzchni jezdni

o  Budowg, przebudowe lub korekte zjazdow
e  Przebudowe kanalizacji deszczowej

%  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja bedzie realizowana w poblizu nastepujacych obiektéw budowlanych:
e zabudowa jednorodzinna oraz tereny rolnicze,
e napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne,
e  kablowe i napowietrzne linie teletechniczne,
e sie¢ wodociggowa,
e  siec kanalizacyjna.

¢ ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na terenie budowy wystepuja nastepujgce elementy mogace stwarzac zagrozenie dla przebywajacych
na nim ludzi:
e  prace montazowe w bezposredniej bliskosci linii nN, sN, wN,

Nie projektuje sie innych elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaC zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podczas wykonywania prac zaleca si€ wydzieli€ stanowiska pracy tak, aby
nie doszto do kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie mogg kolidowaé ze stanowiskami pracy ludzi,
sktadowiskami materiatdw budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuowaC tak, aby byta mozliwa je;
bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu. Dodatkowo nalezy oznaczyC

miejsca, w ktorych przebiegajg urzgdzenia podziemne.

Podczas realizacji robdt nie wystepuja zagrozenia w rozumieniu — Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.23.06.2003r. poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

¢ ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Przewidywanym zagrozeniem wyst¢pujacym podczas realizacji robot jest fakt realizowania ich
w pasie drogowym. Podczas realizacji robot moze wystapi¢ szereg zagrozen z uwagi na prace w bliskim
sasiedztwie maszyn i ludzi.
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% PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. nr
24, poz. 141 z pozn. zm.), nie moze dopuSci¢ do pracy pracownika, ktory nie posiada odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoSci, a takze dostatecznej znajomoSci przepisow oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny byC prowadzone przez brygady
wykwalifikowanych pracownikoéw. Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejS¢ odpowiednie

szkolenie wstepne i szkolenie okresowe (BHP).

Wszyscy pracownicy firmy wykonawczej powinni posiadaC niezbedne przeszkolenie BHP.
Dodatkowo przed przystgpieniem do poszczegdlnych robot powinni dostaC doktadnie instrukcje od

Kierownika Budowy odnoS$nie bezpiecznego sposobu realizacji robot. Wszystkie prace przebiegaC winny

pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty.

Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikow zaopatrzy¢ w Srodki ochrony indywidualne;j.
Na placu budowy zastosowane roéwniez powinny byC zbiorowe Srodki bezpieczenstwa — wytgczenie
fragmentu drogi z ruchu kotowego, oznakowanie robot budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska
pracy sprzetu i ludzi itp.

Wszystkie roboty powinny byC prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia.

Prace szczegolnie niebezpieczne w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi si¢ pod nadzorem
upowaznionego pracownika — przedstawiciela Zaktadu Energetycznego. Pracownicy pracujacy przy budowie
linii 0,4 kV oraz w obrebie sgsiednich linii 0,4 kV powinni posiada¢ aktualne §wiadectwa kwalifikacyjne.

%  SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Srodkiem zapobiegajagcym ewentualnym niebezpieczenstwom wynikajacym z realizacji obiektu
w pasie drogowym jest wlasciwa organizacja ruchu oraz prawidlowe oznakowanie miejsca
prowadzonych prac. Takie rozwigzania powinien zawiera¢ projekt zabezpieczenia robot, ktorego
sporzadzenie lezy po stronie wykonawcy robot.

Teren robodt nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ porgczg, barierka lub tasma ostrzegawcza wokot
wykopow, na odlegto$¢ nie mniejszg niz 1,5 m. Na barierce powinna by¢ umieszczona tablica ostrzegawcza
0 istniejgcym zagrozeniu w przypadku przebywania w poblizu prowadzonych prac.

Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie technicznym, nie
stwarzajacym zagrozen dla uzytkownikow. Nie wolno na nich sktadowaé¢ materiatéw, sprzetu lub innych
przedmiotow.

Miejsca postojowe na terenic prowadzonych prac powinny by¢ wyznaczone tylko dla pojazdéw
uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych.

Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zrodlo zagrozenia, nalezy oznakowaé i wygrodzi¢ jak opisano
W czesci ,,teren robot”.
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Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji, a osoby je obslugujace powinny
posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu prefabrykatow powinny by¢ prowadzone przez uprawnione do
takich prac osoby, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa. Uzytkowanie sprzetu moze by¢ dopuszczone po
dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne winny by¢ zapewnione dla wszystkich pracownikow

i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajow pracy oraz warunkow w jakich
jest ona wykonywana.

W przypadku pracy brygady uprawnionej do Prac Pod Napigciem ( PPN) wymagaé przestrzegania
instrukcji i procedur wykonania prac oraz stosowania specjalistycznego sprzgtu ochrony osobistej 1 narzedzi
izolowanych zgodnie z odrgbnymi przepisami branzowymi.

¢ PODSTAWA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH

e Ustawa z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenistwa 1 higieny pracy;

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych, urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych ;

e Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07.07. 1994

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorek, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

OPRACOWAL:
mgr inz. Rafal Mosiniak
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Warstwa $cieralna AC11S 50/70, gr. 4 cm
Warstwa Scieralna AC11W 50/70, gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cgy, 5 gr. 20 cm

Grunt niewysadzinowy, gr. 15 cm

2
Kraweznik betonowy 15x30
na fawie z betonu C12/15, gr. 15 cm

©)

Betonowa kostka brukowa szara, gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 gr. 15cm

Obrzeze betonowe 8x30 na fawie
z betonu C12/15, gr. 10 cm

®

Obsiew trawg

Warstwa humusu, gr. 10 cm

Grunt zasypowy G1

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22
na tawie z betonu C12/15, gr. 15 cm

Betonowa kostka brukowa grafitowa, gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cgy 5 gr. 20 cm

Grunt niewysadzinowy, gr. 15 cm

O,

Kruszywo famane 0/31,5, gr. 10 cm

Grunt zasypowy G1
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projektowany kanal deszczowy
Podziatka 1:100/500

Profil 1

teren projektowany
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Profil 1.1,
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Posadowienie istniejqcego uzbrojenia okreslono orientacyjne, na postawie danych

mapy dcp. oraz w razie ich braku, wg normatywnych

przyjetych zagtebien dla

poszczegblnych sieci. Prace w obrebie istniejqcego uzbrojenia prowadzi¢ w

recznie, z e szczegdlnag

ostroznosciagq.

Zgodnie z zapisami na mapie nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanego
uzbrojenia, nie zgloszonego w instytucjach branzowych.

6 Profil 1.5 3.9 | D5—wkd
5 Profil 1.4 2.7 | D4—wk4
4 Profil 1.3 3.7 | D3—wk2
3 Profil 1.2 8.1] D3—wk3
2 Profil 1.1 2.7 | D2—wk1
1 Profil 1 123.9 | D1-D5
Nr profilu | Nazwa Dtugos¢ [m] | Wezly

Rozwiqzania wysokosciowe wpustow wpietych do kanatu istniejacego
przedstawiono w postaci tabelarycznej na odrebnym rysunku.
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wiaz kanatowy petnozeliwny

@600 klasy A15

ewentualne wyréwnanie poprzez

STUDNIA BETONOWA DN1000

rozwigzania nawierzchni zgodnie z branzg drogowg

WPUST KLASY D400

KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWY

polimerowe pierscienie dystansowe

ptyta pokrywowa

DN1000, H=120cm

dennica DN1000 bet.
H=810cm

fundament - ptyta
pod studnie C16/20,
lub warstwa betonu gr 10cm

podsypka

| Nt rzedna ter. proj.

|
YOOI,

120

6}s
\ %

ptyta odcigzajgca pod wpust K-J

!

810

przejscie szczelne

dla rur PCV-U
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Studnie szczelne betonowe DN1000mm z betonu o wytrzymatosci klasy C35/45,
wodoszczelnego min. W8 i o nasigkliwosci ponizej 4%, (zabezpieczone
przeciwwilgociowo i antykorozyjnie), fgczone na uszczelke elastomerowa.

Majgc na uwadze ptytkie potozenie kanatu, elementy studni nalezy dobiera¢ w taki sposéb
aby ogranicza¢ wysokos$¢ elementow sktadowych, tj. wtazow, ptyt i dennic.

Zwienczenia studni istniejacych w postaci ptyt jomb nalezy zdemontowac i zastapic je
wlazami- rusztami wlotowymi (otworowymi). Wiazy posadowi¢ na ptytach, rozmiar ptyt
dostosowac¢ do odkrytych srednic studni i posadowi¢ na podsypce z betonu C16/20 o gr 10cm.
Wiazy obetonowaé zgodnie z opisem technicznym.

100

100

obsypka piaskowa gr. 20cm

przykanalik @160 PCV-U, i [%] wg zestawienia

podsypka piaskowa gr. 15cm

tab. 2 Zestawienie przykanalikow i wpustow

RZEDNA DNA |RZEDNA DNA
RZEDNA DNA ZAGLEBIENIE
RZEDNA KRATY WYLOTUZ RZEDNA DNA PRZYKANALIKA SPADEK DEUGOSE MIEJSCE RZEDNA TERENU| WHACZENIA KANAtU W
CENAERERIE s WPUSTU L PRZY WYLOCIE Z| PRZYKANALIKA | PRZYKANALIKA | WEACZENIA W AESEY EREIRRRFIR MIEISCU | OZNACZENIE
WPUSTU TYPWPUSTU a WtACZENIA DO KANALU | WEACZENIA |  WPUSTU
WPUSTU
N1 N2 N3 N4 N5
[mn.p.m.] [mn.p.m.] [ [mn.p.m.] [m] % [m] [mn.p.m.] [mn.p.m.] [mn.p.m.] [mn.p.m.]
wkl 159.16 158.20 157.70 0.96 2.0 2.7 D2 159.32 158.15 158.00 wkl
wk2 | RAWEZNIKOWO- 159.11 158.49 157.99 0.62 1.0 3.7 D3 159.27 158.45 158.06 wk2
wk3 JEZDNIOWY 159.11 158.29 157.79 0.82 1.0 8.1 D3 159.27 158.21 158.06 wk3
wk4 KLASY D400 159.23 158.37 157.87 0.86 2.0 2.7 D4 159.39 158.32 158.17 wk4
wk5 159.21 158.45 157.95 0.76 2.0 3.9 D5 159.37 158.37 158.32 wk5
wk6 JEZDNIOWY D400 159.11 158.14 157.64 0.97 2.0 4.1 T6 159.06 158.06 158.06 wk6
wk7 ) 159.00 158.05 157.55 0.95 2.0 4.8 D7 158.95 157.95 157.95 wk7
wk8 KR‘?‘E’;EZN":'(;‘\?V"Y"O’ 158.87 157.85 157.35 1.02 2.0 43 8 158.76 157.76 157.76 wk8
wk9 e 158.75 157.58 157.08 117 2.0 4.0 D9 158.50 157.50 157.50 wk9
wk10 158.57 157.49 156.99 1.08 2.0 4.3 T10 158.40 157.40 157.40 wk10
taczna dlugosé przykanalikow 42.6 mb
Rozwigzania wysokosciowe wpustow wk1-wk5 pokazano rowniez na profilach wysokosciowych.
Wopusty wykonac jako kraweznikowo-jezdniowe za wyjatkiem wpustu wke, ktéry nalezy wykonac jako wpust tradycyjny.
tab.1 Zestawienie studni
Ly B - MATERIAL DNO DN1 DN2 DN3 al a2 a3 RzdkO Rzdk1 Rzdk2 Rzdk3 Nt Hst s
z z 74 z
P STUDNI | STUDNI TYP WHAZU STUDNI
- - [mm] bet. [mm] [mm] [mm] [mm] - - [mnpm] [ [mnpm] | [m npm] [ [m npm] | [m npm] [m] -
1 D1 1000 bet. 400ist 315 - - 154 - - 157.95 157.95 - - 159.08 1.13 |AZUROWY D400 D1
2 D2 1000 bet. 315 315 160 - 177 267 - 158.00 158.00 | 158.15 - 159.32 1.32 5 D2
3 D3 1000 bet. 315 315 160 160 180 228 252 158.06 158.06 158.45 158.21 159.27 1.21 % D3
4 D4 1000 bet. 315 315 160 - 180 269 - 158.17 158.17 158.32 - 159.39 1.22 -g D4
J D5 1000 bet. 315 160 - - 225 - - 158.32 158.37 - - 159.37 1.05 5 - D5
6 D9 1000 bet. 300ist | 300ist - - 180 270 157.50 157.50 - - 158.50 1.00 o ok D9
Uwaga: Rzedne dna studni D1 oraz D9 zostaty zatozone. Rzeczywiste rzedne jak i Srednice rurociagéw istniejgcych nalezy uprzednio namierzyé wykonujac przekop kontrolny.
WLACZENIE KANALOW | PRZYKANALIKOW DO STUDNI
( ‘. f INFRAMO Projektowanie GHIVA BRIEANIO
i nadzory Kinga ’
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GMINA BRZEZNIO
98-275 Brzeznio, ul. Wspbina 44
pow. sieradzki, woj. fodzkie
NIP 827-21-40-506, Regon 730934430
tel.043 820 30 26, fax 043 820 36 71

Nz. R.6067.2021

Gmina BrzeZnio uzgadnia

INFRAMO Projektowanie i Nadzory
Kinga Mosiniak
Ul. Grunwaldzka 25A

98 — 200 Sieradz

Brzeznio, 2021.07.22

przedtozong dokumentacje techniczng zadania pn.

»Przebudowa drog wewnetrznych w miejscowosci Krzaki, gm. Brzeznio” - bez uwag.

mgr DXrota Kubiak



POWIATOWY ZARZAD DROG

Plac Wojewddzki 3, 98-200 Sieradz
telefon: 48 043 / 827-18-61, 822-39-47 fax:48 043-827-18-62
NIP 827-183-94-40, REGON 730938557

e-mail: pzdsieradz@op.pl

Inframo - Projektowanie i Nadzory
Kinga Mosiniak

Aleja Grunwaldzka 15A

98-200 Sieradz

Sieradz, dnia 13.07.2021 r.

IR.4222.102.2021.AC

W zwiagzku z otrzymanym wnioskiem znak: 03/73/2021 z dnia 25.06.2021 r. dotyczacym
zadania pn.: ,Przebudowa drég wewnetrznych w msc. Krzaki- obrgb Krzaki na terenie dziatek
numer ewid. 129, 122, 123, gmina Brzeznio” i uzgodnienia lokalizacji w zakresie wiaczenia drogi
wewnetrznej (dziatki nr ewid. 129, 122, 123 obreb Krzaki), do drogi powiatowej numer 1712E
(dziatka nr ewid. 45 obreb Krzaki), gm. Brzeznio, Powiatowy Zarzad Drog w Sieradzu, uzgadnia
wiaczenie drogi wewngtrznej do drogi powiatowej na nastepujacych warunkach:

- uksztaltowanie wysokosciowe w obrgbie skrzyzowania dostosowane do pochylenia podtuznego
i poprzecznego drogi powiatowej przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego odprowadzenia wody
opadowej;

- na zaprojektowanej studni poczatkowej D1 zaprojektowaé wiaz azurowy odbierajagcy wode
deszczowa z obrgbu skrzyzowania;

- zaprojektowa¢ oznakowanie poziome wskazujace krawedz jezdni — oddzielajace utwardzony teren
od krawedzi jezdni tak aby kat przeciecia z droga powiatowg byt zblizony do kata 90°;

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowg nalezy przedlozy¢ projekt stalej organizacji ruchu celem
uzgodnienia.

Warunkiem koniecznym planowanej inwestycji jest zgodno$é parametréw technicznych
i rozwigzan z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

W przypadku kolizji z istniejacymi urzgdzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor
na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego urzadzenia lub sieci.
O doktadnym terminie rozpoczgcia jak i zakoriczenia prac nalezy poinformowaé Powiatowy Zarzad
Drég w Sieradzu.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy przedlozyé¢ do Zarzadcy drogi projekt
budowlany celem uzgodnienia.

Jednoczesnie Powiatowy Zarzad Drog w Sieradzu informuje, Ze jest wylgcznie zarzadeg
drogi powiatowej numer 1712E - dzialka nr ewid. 45, natomiast wlascicielem jest Powiat
Sieradzki.

Z up. Zarzadu Powjdtu

Powiht y Zdrzadu Drég
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~ Panstwowe Sieradz, dnia 2 lipca 2021 r.

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

P0O.ZZ1.5.521.551.2021.MF-Z

INFRAMO
Projektowanie i Nadzory
Kinga Mosiniak

Ul. Grunwaldzka 15A
98-200 Sieradz

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.06.2021 r. ztozony w imieniu Urzedu Gminy Brzeinio w sprawie
udzielenia informacji odnosnie przebiegu urzadzen melioracji wodnych na dziatkach nr 55, 56, 50/2, 50/1,
51, 52, 53, 54, 145/1, 142, 120, 153, 150, 148, 147, 122 obreb Krzaki, gm. Brzeiznio w zwigzku
z przebudowg drow wewnetrznych w msc. Krzaki, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Sieradzu informuje, ze:

1.

Zatacznik:

Na dziatce nr 122 nie wystepujg urzadzenia melioracji wodnych ujete w ww. ,,ewidencji melioracji

wodnych” prowadzonej przez Zarzad Zlewni w Sieradzu. Natomiast dziatki 55, 56, 50/2, 20/1, 51,
52, 53, 54, 145/1, 142, 120, 153, 150, 148, 147 obreb Krzaki zostaty zdrenowane. Na terenie
objetym wnioskiem znajduje sie row R-A-7 ( wg MPHP Doptyw z Sudajew).

Kserokopie fragmentow map: ewid. w skali 1:4000 oraz syt.-wys. w skali 1:2000 z przebiegiem
urzadzen melioracyjnych w zatgczeniu.

Przy realizacji inwestycji nalezy:

- roboty w obrebie urzadzerr melioracyjnych (drenowania) uzgodni¢ z wiascicielami
nieruchomosci gruntowych, a jezeli urzadzenia te sg objete dziatalnoscig spotki wodnej —
z whasciwg dla terenu dziatania spotka,

- w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy jg niezwtocznie naprawic¢ przywracajac jej
ciggtosc i droznosé, po wezesniejszym uzgodnieniu z wlascicielem terenu, przez ktory przebiega
ww. sie¢ drenarska, a w przypadku dziatania spotki wodnej na tym obszarze rowniez
z przedmiotowg spotka.

|I‘I"OP

(%IOOG}Q
~ita Baranska

- kserokopie fragmentow map w skali 1:2000
- kserokopie fragmentu mapy w skali 1:5000

Do wiadomosci:
1. Nadzér Wodny Sieradz
ul. Warnenczyka 1, 98-200 Sieradz
2. ZZlaa

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Sieradzu
Plac Wojewodzki 1, 98-200 Sieradz

tel

+48 (43) 655 41 00, | | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl www.wody.gov

pl
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